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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Antes de proceder al moﬁtaje del modelo, le recomendamos que lea detenidamente los CONSEJOS GENERALES

Foto 1
De la plancha identificada con la letra “A”, extraer la falsa quilla n®1, las cuadernas n° 2 a 11. Colocar y pegar las cuadernas

n® 2 2 11 en los encajes correspondientes de Ia falsa quilla n® 1. Por Oltimo encaje y pegue los refuerzos n® 12y n® 13 en el
lugar previsto para elios. Utilice cola blanca para toda la operacion.

Foto 2
Corte a la medida indicada en la lista de piezas y pegue las esloras n°14, 15y 16. Utilice cola blanca para toda la operacion.

Foto 3-4
Desde proa y hacia el centro del casco, lime con mucho cuidado el perfil exterior de las cuadernas y el taco de proa para

consegulir una buena base de asentamiento, que le permitira colocar posteriormente las tracas de forro n® 17. Desde popa
proceda al limado igualmente.

Foto 5

Muy importante: Al colocar las tracas, debera tener la precaucion de no forzar su asentamiento.

Come el desarrollo de un casco es desigual, sugerimos realizar el forrado como sigue:

Encolar y clavar una traca n°® 17 a todo lo largo del casco partiendo de la parte superior. Proceder de la misma forma por la
otra banda del casco. En lo sucesivo forrar de manera alterna, o sea, que por cada traca colocada por una banda, colocar
su homoéloga por la otra banda del casco. Seguidamente, encolar y clavar otra traca por debajo de la primera, de tal forma
que los cantos de estas tracas queden encolados entre si. Utilizar cola blanca y las puntas n® 21. Continuar forrando desde
la parte inferior de la quilla hacia la parte superior del casco. Por fin, en medio del casco, los huecos que nos queden se
cubriran con trozos de tracas afiladas por ambas partes, llamados atunes. En proa y popa se cubrirdn con cufias afiladas
por un extremo.

Foto 6

Lije ahora todo el conjunto hasta conseguir un buen asentamiento para el 2° forro del casco n° 18.

Para la buena colocacion seguiremos el mismo procedimiento que hemos utilizado para el primer forrado. Utilice solo cola
de contacto.

Una vez forrado todo el casco, lijaremos toda la superficie con sumo cuidado hasta conseguir un acabado liso y homogé-

nao.

Foto7-8

Forre en popa utilizando las piezas n® 19.

De una plancha identificada con la letra “B”, extraer la falsa cubierta n® 20. Encéjela en su lugar.

Utilice cola blanca v las puntas n° 21 si son necesarias para toda la operacion.

Utilizando cola de contacto, forre la falsa cubierta con las chapas de forro n® 27 (ver consejos generales), después recorte
iodo el sobrante de las chapas de forro de la cublerta y vuelva a abrir los orificios practicados en esta.

Foto 9
Localice las piezas n® 22, 23, 24, 25, 26 y encélelas como muestra ia foto. Utilice un pegamento rapido. Vea consejos

generales.

Folo 10
De una plancha identificada con la letra “A”, extraer los mamparos n® 28, 29 y 30. Péguelo en popa sobre la cubierta como

indica la foto. De una plancha identificada con la letra “B”, exiraiga la cublerta n® 31 y péguela sobre los mamparos.

Foto 11 -12

Uiilizando las chapas de forro n® 32 y 33 forre el frontal del mamparo vy la cublerta,

Corle 2 medida el escaldn y los trancaniles n® 34, 35 y 36. El escaldn se pegara frontalmente en el perfil superior del
mparo y los trancaniles sobre cublerta v procurando que no sobresalgan de esta. En proa pegue el separador de
das n° 37 v el cintdén de proa n® 38,

letra “B”, extraer las amuradas n® 39 v el espejo n° 41. Forre la parte exterior de las
pegue las amuradas asentandolas sobre el canto de la cubierta. Seguidamente forre el
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interlor de las amuradas, defando casr unas golas de adhesivo a madida que obl
Encole ios cintones n® 54 y 55 ajustandolos con el canio inferior de las amuradas.
Pegue a intervalos regulares los pilarotes n® 56 v sobre estos las plezas n® 57, 88, 89 v 80.

Foto 17

Encole los refuerzos de los balcones n® 61 igualando su longitud con el canlo exterdor de los balcones.

Haga los taladros de didgmetro 2 mm. para fijar los pilarotes n® 62 en las tapas de regala. Encole sobre eslos los pasama
n° 63.

Foto 18

Realice en popa un taladro de diametro 4 mim. para la mecha del timén partiendo de Ia parte inferior del casco gulese por el
plano. Repase el taladro con una broca de didmetro 6 mm,

Encole los aros de las troneras n°® 64, En este punto ya puede barnizar fodo el barco.

Foto 19-22
A partir de la folo 19 a 22 se trata de confeccionar v tener preparadas dichas piezas para una posterior colocacion en el
modelo. Siga el proceso fotografico paso a paso, utilizando como ayuda la lista de piezas y los planos.

Foto 23

Forre {a pala del im6n n® 105 con la chapas n® 106. En un extremo de la mecha del timdn n° 107, haga una muesca e
introduzca y pegue en ella la pala del timén. Bisele las aristas de la mecha y en su extremo superior forme una espiga de
diametro 2 mm aproximadamente: Introduzca la mecha del imdn por el taladro efectuado anteriormente y hagale un orificio
de diametro 1 mm. en la parte que sobresale por cublerta para introducir el pasador n® 115. Pegue finalmente ia cafia del
timén n® 108. Encole en los laterales las ventanas n°114.

Foto 24 - 32

Gran parte del trabajo més laborioso y delicado ya esta acabado. A partir de la foto 24 se trata de confeccionar y colocar
dichas piezas siguiendo el proceso fotogréfico paso a paso, utilizando como ayuda la lista de piezas y los planos.
Mirando los dibujos de mastiles del plano, observard que los palos son cénico. Para realizar dicha conicidad tome las
medidas del plano de mastiles. Una vez hecho esto, empiece el lijado del palo de mayor a menor para darle la conicidad
{utilice una lija de grano medio). Monte las partes que componen los mastiles sin sus aparejos (estrobos, motones, cancamos,
etc..) y bamicelos. Seguidamente aparéjelos con todos sus componentes como indican los planos, incluyendo los picos,
botavaras, perchas , etc. Una vez realizada esta labor, coloque y encole todos los palos en su lugar como se indica en los
planos.

A partir de este punto ya puede empezar a confeccionar la jarcia, parte moévil y fija. Dado el gran nimero de cabos que
conforman la jarcia, creemos que la explicacion referente a cada uno de elios puede crear confusion. Por este motivo,
hemos adjuntado al plano general unos dibujos simplificados, donde puede observar, paso a paso, la configuracion de toda
la jarcia (ver figuras del plano).

Para la confeccién de las velas realice los pasos siguientes:

Utilizando el patron incluido en el kit, recorte y pespunte las velas. Deje en todos los vértices un ojal donde atara posterior-
mente los cabos (cuerdas).Leer "Consejos generales”.

Estamos seguros que llevard a buen puerto este bonito modelo
|DISFRUTELO!




Ref.

2-1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
85
56
57
58
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LISTA DE PIEZAS

Descripcidn

Falsa quilla

Cuadernas

Refuerzos de proa
Refuerzos mastiles

Esloras centrales

Esloras de proa

Esloras de popa

Forro del casco

Doble forro del casco

Forro de popa

Falsa cubierta

Puntas de latén

Roda

Quilla

Escuadras de proa

Talén de roda

Escuadras de popa

Forro de cublerta

Mamparo proa toldilla
Mamparo central toldilla
Mamparo popa fildilla
Cubierta toldilla

Forro mamparo

Forro cubierta toldilla
Escaldn toldilla

Trancaniles de las bandas
Trancanil mamparo
Separador amuradas
Cinton de proa

Amuradas

Forro exterior amuradas
Espejo

Forro espejo

Escuadras foldilla

Cintén popa toldilla
Cintones bandas {oldilla
Remates popa

Remates transversales balcones
Remates longitudinales balcones
Remates longitudinales balcones
Trancaniles balcones
Marcos acceso cubieria
Tapas de regala proa
Tapas de regala popa
Cintones de proa

Cintones de popa

Pilarctes barandillas
Pasamanos barandilla proa
Pasamanos transversales barandilla
Pasamanos barandilla popa
Remates barandilia
Refuerzos balcones
Pilarotes barandills toldilla

Pasamanos barandilia toldilla

Cant.

Medidas
mm.

Prec.
Prec.
Prec.
Prec.
4x4x240
4x4x80
4x4x40
1,5x5x400
0,6x5x400
0,6x5x70
Prec.
Pref.
5x5x70
5x5x360
Pref.

Pref.

Pref,
0,6x5x500
Prec.
Prec.
Prec.
Prec.
0,6x5x30
0,6x5x160
2%3x90
2%3%294
2x3x85
Prec.
2x2x52
Prec.
0,6x5x500
Prec.
0,6x5x55
Prec.
2%2x28
2%2x37
2x2x50
2x2x15
2x2x70
2%2x50
2x2x110
2x3x15
1,5%5%370
1,5%5x140
2%3%280
2x3x60
2x2x12
2x3x70
2x3x15
2x3x44

& 3 Pref.
2udx22

7 2%9
2x3x85
Pref.
Axdx38

Material

Tablero
Tablero
Tabiero
Tablero
Tilo
Tilo
Tilo
Tilo
Sapeli
Sapeli
Tablero
Metal
Nogal
Nogal
Nogal
Nogal
Nogal
Tilo
Tablero
Tablero
Tablero
Tablero
Tilo
Tilo
Nogal
Nogal
Nogal
Tablero
Nogal
Tablero
Tilo
Tablero
Tilo
Nogal
Nogal
Nogal
MNogal
Nogal
Nogal
MNogal
Nogal
Nogal
Nogal
Nogal
MNogal
Nogal
Tilo
Nogal
Nogal
Nogal
Tilo
Tilo
Nogal
Nogal
Laton
MNogal




70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
80
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
11
112
113
114
115
116
17
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Espeouss molineles

Capas de fogonadurs iringuele vy mesana
Capa de fogonadura palo bandera

Cabrestante
Guardainfantas

Espeques cabrestante
Cuarteles escotilla de proa
Brazolas transversales
Brazolas longitudinales
Cancamos

Anillas

Cuarteles escotilla de popa
Brazolas transversales
Brazolas longitudinales
Pilarotes bitas de mastil
Travesanos bitas de mastil
Montantes derechos escaleras
Montantes izquierdos escaleras
Peldafios

Bases escaleras laterales
Forro bases escaleras
Marcos transversales
Marcos longitudinales
Bases curefias

Laterales curefias

Cafias cafiones

Bitas de cubierta

Cruz de las bitas

Puertas

Forro de las puertas
Bisagras puertas

Anillas

Cuerpo del bote

Espejo de proa y popa
Castillo de proa

Toldilla de popa

Pala del timén

Forro pala del timodn
Mecha del timon

Cafia del timon
Cornamusas de la cafa
Ancla

Cepo del ancla

Cabo del ancla

Malletes

Ventanas

Pasador de Ia mecha del timén
Pescantes botes

Motones

Aparejo pescantes
Cuadernales

Guardines

Alambre galvanizado
Cabo sujecién del bote
Arco de popa de la toldilla
Arco central toldilla

Arco de proa toldilla

Arco soporte faroles
Techo de la toldilla
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2 Ix17
Pref.
1,5x5%15
1.5x&x24
Pref,

33,5

Pref,
1,5x5x32
1,5%x5x41
Prec.

Prec.

Pref.

Pref.
0,6x5x10
Prec.
0,6x5x15
2x3x12
2x3x18
1,5%5x%15
Prec.

Pref.

4x4x8

@ 1x10
Prec.
0,6x5x22
Pref.

@2

Pref.

Prec.

Prec.

Prec.

Prec.
0,6x5x55
5x5x130
Prec.

& 1x10
Pref.

@ 1x40

2 0,25%125
2x2x20
Pref.

@ 1x10
Pref.

4 Pref.

I 0,15x120
4 Pref.

2 0,15%200
I 0,25%x2000
@ 0,25x200
2 0,15x95
@ 0,15x110
& 0,15x130
@ 0,15x130
100x110

T

> = )

“
= O
i)

Sapelli
Nogal

Nogal

Nogal

Nogal
Fundicion
Nogal

Hilo latén
Tablero
Sapelli
Latén

Latén

Tilo

Tablero
Tablero
Tablero
Tablero

Tilo

Nogal
Sapelli

Hilo laton
Fundicién
Hilo laton
Hilo algoddn
Nogal
Fundicion
Hilo iatdn
Fundicion
Tilo

Hilo algoddn
Tilo

Hilo algodédn
Alambre
Hilo algododn
Hilo laton
Hilo laton
Hilo latén
Hilo latén
Tejido




Ref.

128
1298
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

LISTA DE PIEZAS

Descripcién

Pegatinas amuradas
Pegatina de popa
Cadenotes

Palo trinquete

Soporte farol

Refuerzo soporte

Orejas de encapilladura
Galletas

Palo mayor

Asta del banderin

Galletas

Palo mesana

Asta de la bandera

Vela trinquete

Vela mayor

Vela mesana

Sables vela trinquete y mesana
Sables vela mayor
Brazaletes de las drizas
Culebra de los sables
Obenques dobles del trinquete
Acolladores

Obenques dobles del mayor
Acolladores

Obenques dobles del mesana
Acolladores

Racamentos de los sables
Driza vela trinquete

Poas de las bolinas
Bolinas de la vela trinquete
Tira del amantillo
Amantillo vela tringuete
Driza vela mesana

Poa de la bolina

Bolina vela mesana

Tira del amantillo
Amantillo vela mesana
Driza vela mayor

Poas de las bolinas
Bolinas de la velas mayor
Tiras del amantillo
Amantillo vela mayor
Banderin

Bandera

Driza bandera

Farcles

Placa rdtulo

Cant.
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Medidas
mm.

Pref.
Pref.
2x28

& 6x215
@ 1x40
& 1x40
@ ix10
& 5 Pref.
O 8x345
& 1x40
2 3 Pref.
& 6x255
J 4x80

@ 2x300

@ 2x200

@ 0,25x100
@ 0,15%3000
@ 0,25%350
@ 0,15x200
@ 0,25x600
& 0,15x200
o 0,25x%400
& 0,15x200
@ 0,15x100
@ 0,25x220
@ 0,25x100
@ 0,25x160
@ 0,25x110
2 0,25%330
@ 0,25x250
@ 0,25x180
@ 0,25x80
& 0,25x130
@ 0,25%x340
&5 0,25%350
@ 0,25x140
& 0,25x250
7 0,25%200
& 0,25x520
Pref.

Pref.

& 0,15%x200
Pref.

Pref.

Material

Acetato
Acetato
Fleje laton
Nogal

Hilo latén
Hilo laton
Hilo latén
Tilo

Nogal

Hilo latdn
Tilo

Nogal

Nogal
Tejido
Tejido
Tejido

Nogal

Nogal

Hilo algoddn
Hilo algodon
Hilo algodédn
Hilo algoddn
Hilo algodén
Hilo algodén
Hilo algodén
Hilo algodén
Hilo algoddn
Hilo algoddn
Hilo algoddn
Hilo algoddn
Hilo algoddn
Hilo algoddn
Hilo algodédn
Hilo algoddn
Hilo algoddn
Hilo algodén
Hilo algodén
Hilo algodén
Hilo algoddn
Hilo algodén
Hilo algodén
Hilo algoddn
Tejido
Tejido

Hilo algoddn
Fundicién
Fundicion




Follow 2l assembly steps CAREFULLY. Take all the time you need. First look af 1l
the kit; as it will help vou o assemble the modsl correctly.

- Step-By-Step Assembly Photos

- Parts List with Dimensions and Materials

- Numbered Hlustrations (scale=1:1)

- HIGH TECH CUT SHEET with Precision-Cut Numbered Paris

- These Instructions

When assembling the model, we recommend that you follow, siep-by-step, the order of the assembly photos. To remove the wood
pieces from the sheels marked with the letiers A, B, C and D (see HIGH TECH CUT sheet), carefully cut the tiny strands joining them to
the sheet. The HIGH TECH CUT sheet serves o ideniify fully precision-cut paris.
After removing the parts from the sheets to use them during assembly, carefully sand them before gluing in place.
To identify and distinguish the different lypes of wood, you will find a printed colour sample with the name of sach wood. Given the
nature and origin of the wood, there may be slight differences in tone of a same colour or material.
To cut to size and identify the parts which are not prefabricated, please look at the PARTS LIST, where you will find:

- Part number

- Part description

- Number of same parts to be cut and used in model

- Part dimensions (thickness, width and length, in that order)

- Material used to make the parts {subject to modification by Artesania Latina without prior notification)

To give a more “real-life” appearance to the ship’s sails, a good solution is to dye them in some tea. Once completely dry, attach.to ship

without ironing.
For parts that require bending or curving, dampen in water for greater flexibility. You can also use a tool called a bending press, which

is highly useful for assembly.
Before attaching an eyebolt, bore a hole measuring 0.75 mm. in diameter ().

Glues

There are three types of glues that can be used to assemble the model. Before using any glue, CAREFULLY READ THE MANUFAC-
TURER’S USAGE INSTRUCTIONS!

White Glue. This glue is also known as Carpenter’s Glue. |t can be applied directly or with a brush on one of the parts to be glued. Clean
off any excess glue immediately after joining the paris to avoid stains when fully dry.

Contact Glue. This glue is sometimes known as Shoemaker’s Glue. It can be applied with a brush or flat spatula. Apply a thin coat of
glue io both surfaces to be glued together. Before joining the parts, make sure with your finger that the glue doesn't stick (after approx.
5 mins.). After joining the parts, apply slight pressure and then remove any excess glue.

Quick-Drying Glue. Apply a tiny amount directly to the point where the parts are to be joined. It is very important that the parts be
correctly positioned; if not, the glue will not allow you to shift the parts in order to set them right.

Puities

Use regular stopping putty for wood. Before using any putty, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER’S USAGE INSTRUCTIONS!
Applying Putty. To stop holes or cracks in the ship’s hull, apply the putty with a flat spatula. Let dry and then softly sand the entire
surface of the hull to level off the putty.

Varnishes

Use stopping varnish, clear (not coloured). Before using any varnish, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER’S USAGE IN-
STRUCTIONS!

Applying Varnish. Use a brush to apply varnish on wood. Sand the surface and thoroughly clean the part before varnishing. Varnish in
the following order:

1. Apply a first coat and let dry.

2. Once dry, sand and clean the part.

3. Repeat steps 1 and 2.

4. Apply a third coat of varnish and let dry.
5. Once dry, polish the part using steel wool.

Paints

Use acrylic (water-based) paints. Before using any paint, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER’S USAGE INSTRUCTIONS!
Applying Paint, Use a paintbrush. Sand the surface and thoroughly clean the part before painting. Paint in the following order:

1. Apply a coat of varnish to prepare the surface to be painted. Let the part dry.
2. Once dry, sand and clean the part.

3. Apply a first coat of paint and let dry.

4. Once dry, apply a second coat of paint.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before going ahead with the assembly of the model, we recommend that you carefully read the GENERAL ADVICE

Photo 1

From sheet "A”, remove the false keel (1) and the frames (2 to 11). Fit and glue the frames (2 to 11) into place, in the
corresponding siots along the false keel (1). Finally fit into place and glue the stiffeners (12 and 13) in the spaces set aside
for them. For this operation use white glue.

Photo 2
Cut the deck beams (14, 15 and 16) to size, as indicated in the parts list and glue them into place. For this operation use
white glue. ‘

Photos 3-4

Taking the greatest care, and working from the bow towards the centre of the hull, file down the exterior profile of the frames
and the bow chock, to ensure a good seating base that will allow for the subsequent fitting of the lining strakes (17). Foliow
the same process working from the stern.

Photo 5

Very important: When fitting the strakes, you must take care not to force them into place.

As the line of a hull is uneven we suggest you do the lining work as follows:

Glue and pin a strake (17) along the full length of the hull, starting from the top. Proceed in the same way on the other side
of the hull. Do the lining, successively and alternatively, i.e., for each strake fitted to one side of the hull, fit a matching strake
to the other side. Fit the following strake below the first, in such a way that the edges are glued to each other. Use white glue
and the no. 21 pins. Then continue the lining, working up from the bottom of the keel towards the top of the hull. Finally, in the
middle of the hull, the gaps that remain can be filled with bits of strake, sharpened at both ends, called tunas. At the bow and
the stern these gaps are filled with wedges, sharpened at one end.

Photo 6

Sand down the whole assembly until you achieve a good seating for the outer hull lining (18).

In order to ensure that they are correctly fitted you must follow the same procedure as you used for the first lining. Use
contact glue only.

Once the hull has been lined, sand the whole surface down, taking great care, until you achieve a smooth and even finish.

Photos 7 - 8

Line the stern using parts (19).

From sheet “B", remove the false deck (20). Fit it into place.

For this operation use white glue and the no. 21 pins, if they are required.

Using contact glue, line the false deck with the lining sheets (27) [see general advice], then trim off the excess from the deck
lining sheets and re-open the holes made in the deck.

Photo 8 :
Locate parts (22, 23, 24, 25 and 26) and glue them in place as shown in the photo. Use a quick-drying glue. See general
advice.

Photo 10
From sheet "A”, remove the bulkheads (28, 29 and 30). Glue them onto the deck at the stern, as indicated in the photo. From
)

sheet "B, remove the deck (31) and glue it onto the bulkheads.

Photo 11 -12

Using ths lining sheets (32 and 33), line the front of the bulkhead and the deck.

Cut the rungs and the waterways to size (34, 35 and 38). The rungs will be frontally glued 1o the top profile of the:bulkhead
and the walerways onto the deck, making sure that they do not project beyond it. Glue the bulkhead separator (37) and the

bow gunwals (38).

From shest “B", remove the bulwarks (39) and the upper stermn (41). Line the outside of the bulwarks using lining (40) and
he bulwarks, glacing them along the edge of the deck. In continuation line the upper stem with lining sheets (42), using
£

glue th
c
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edge of the bulwarks, dripping drops of adh nto e C
Glue the gunwales (54 and 55} adjusting them to the inside edge of the bulwarks
Glue the banisiers (86) at requiar intervals, and paris (57, 58, 82 and 60} onio these.

is Dend

!

Photo 17
Glue the gallery stiffeners (61) maiching their length to the exterior edge of the galleries,

7~ Y,

Make 2 mm. drill holes in which to fit the banisters (62) inlo the covering boards. Glue the handrails (63) onto these.
Phote 18

Drill a 4 mm. hole in the stern, for the rudder stock, starting from the bottorn of the hull, use the plan as a guide, then re-drill
using a 6 mm. bit.

Glue the cannon hole hoops (64) into place. At this point you can varnish the whole boat.

Photos 19 - 22
The process, from photo 19 to 22, is a question of preparing the parts so that they can subsequently be fitied onto the model.
Follow the photographic process step by step. Use the paris list and the plans as a guide.

Photo 23

Line the rudder blade (105) with the sheets (106). Make a notch in one end of the rudder stock (107), and insert and glue the
rudder blade. Bevel the edges of the stock and at the tope end, through the hole drilled earlier, and drill 2 1 mm. diameter
hole in the part that sticks out above the deck, into which the spike (115) will be inserted. Finally glue the helm (108) in place.
Glue the windows (114) onto the sides.

Photos 24 - 32
The greater part of the most delicate and laborious work has now been done. From photo 24 onwards it is a question of

making up and fitting the parts as shown in the step by step photographic process, using the list of parts and the plan
diagrams as a guide.

Looking at the diagrams of the masts on the plan, you will see that all of the masts are conical. To achieve this shape take the
measurements from the masts plan diagram. Once this has been done, start to sand the mast, from large to small, to give it
the correct shape [use coarse grain sandpaper]. Assemble the parts that make up the masis without the rigging [blocks,
sheaves, etc.] and varnish thermn.

In continuation rig them with all of the components as shown in the plans, including the gaffs, booms, spars, etc. Once this
work has been done, glue and fit all of the masts in place as indicated in the pians.

From this point on you can start to make up the ropes and running gear and dead rigging. Given the number of different
ropes that make up the rigging we believe that an explanation of each one could lead to confusion. For this reason we have
attached a series of simplified drawings to the overall plan, showing the layout of the rigging, step by step, {see plan figures).

To make up the sails follow these steps:
Using the pattern included in the kit, cut and hem the sails. Leave an eye at all the corners, where the ropes [lines] can later

be tied. Read “General Advice”.

We are sure that you will successfully finish this attractive model
ENJOY ITI
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PARTS LIST
Ref. Description Qty. Measurements Material
in mm.
1 Faise keel 1 Prec. Plywood
2-11 Frames 10 Prec. Plywood
12 Bow reinforcements 2 Prec. Plywood
13 Mast reinforcements 3 Prec. Plywood
14 Central girders 2 4x4x240 Basswood
15 Bow girders 2 4x4x80 Basswood
16 Stern girders 2 4x4x40 Basswood
17 Hull planking 35 7.5x5x400 Basswood
| 18 Hull double planking 35 0.6x5x400 Sapelli
19 Bow planking 18 0.6x5x70 Sapelli
| 20 False deck 7 Prec. Plywood
| 21 Brass pins 500 Pref. Metal
22 Stem 1 5x5x70 Walnut
23 Keel 1 5x5x360 Walnut
24 Bow brackets 2 Pref. Walnut
25 Stem heel 1 Pref. Walnut
26 Stern brackets 2 Pref. Walnut
27 Deck planking 25 0.6x5x500 Basswood
28 Poop fore bulkhead 1 Prec. Plywood
29 Poop central bulkhead 1 Prec. Plywood
30 Poop aft bulkhead ) Prec. Plywood
31 Poop deck 1 Prec. Plywood
32 Bulkhead planking 18 0.6x5x30 Basswood
33 Poop deck planking 18 0.6x5x160 Basswood
34 Poop sfep 1 2x3x90 Walnut
35 Side walerways 2 2x3x294 Walnut
36 Bulkhead waterway 1 2x3x85 Walnut
37 Bulwark separsator 1 Prec. Plywood
38 Fore rubbing sfrakes 1 2x2x52 Walnut
39 Bulkwarks 2 Prec. Plywood
40 Bulwark oufer planking 10 0.6x5x500 Basswood
41 Transom 1 Prec. Plywood
42 Transom planking 18 0.6x5x55 Basswood
43 Poop brackets 2 Prec. Walnut
44 Poop aft rubbing sirakes 1 2x2x28 Walnut
45 Poop side rubbing strakes 2 2x2x37 Walnut
46 Stern trimmings 2 2x2x50 Walnut
47 Balcony transversal lrimmings 2 2x2x15 Walnut
48 Balcony longitudinal trimmings 2 2x2x70 Walnut
49 Balcony longitudinal trimmings 2 2x2x50 Walnut
50 Balcony waterways 2 2x2x110 Walnut
51 Deck access frames 4 2x3x15 Walnut
52 Fore gunwales 2 1.5x5x370 Walnut
53 Aft gunwales 2 1.5x5x140 Walnut
54 Bow rubbing sirakes 2 2x3x280 Walnut
5 Stern rubbing strakes 2 2x3x%60 Walnut
56 Rallings posis 18 2x2x12 Basswood
57 Bow handrail 2 2x3x70 Walnut
56 Transversal handrail 2 2x3x15 Walnut
59 Stern handrail 2 2x3x44 Walnut
60 Ralf tririmings 10 7.3 Pref. Basswood
&1 Baicony reinforcements 18 2x2x22 Basswood
6 Poop ralling posts 16 & 2x9 Walnut
Poop handrail 2 2x3x85 Walnut
j 4 Brass

dle
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Windlass bars

Mizzen and foremast petticoals

Flag mast peliicoat
Capstan

Capstan whelp
Capstan bars

Fore halch covers
Transversal halch coamings
Longitudinal hatch coamings
Eyebolis

Rings

Aft hatch covers
Transversal halch coamings
Longitudinal hatch coamings
Mast bitt posts

Mast bilt crossbars
Stair uprights (right)
Stair uprights (lefi)
Steps

Side stairway base
Stairway base planking
Transversal frames
Longitudinal frames
Gun carriage bases
Gun carriage sides
Cannons

Deck bitts

Bitt crosspiece

Doors

Door planking

Door hinges

Rings

Boat

Fore and aft fransom
Forecastle

Stern poop

Ruder plate

Rudder plate planking
Rudder head

Tiller

Tiller cleats

Anchor

Anchor stock

Anchor line

Studs

Windows

Rudder ehad pin

Boat davils

Blocks

Davit tackies

Double biocks

Tiller ropes
Galvanized wire

Boat holding rope

Aft poop arch

Central poop arch
Fore poop arch
Lantern holder arch
Poop roof

2

7
2
7
7
8
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@ 9x17
Prec,

Prec,

Pref.

Praf,

O 1x17
Pref.
1.5x5%15
1.5x5x24
Pref.

3.5

Pref.
1.8x5x32
1.8x5x41
Prec.

Prec.

Pref.

Pref.
0.6x5x10
Prec.
0.6x5x15
2x3x12
2x3x18
1.5x5x15
Prec.

Pref.

4x4x8

O 1x10
Prec.
0.6x5x22
Pref,

@2

Pref.

Prec.

Prec.

Prec.

Prec.
0.6x5x565
5x5x130
Prec.

@D 1x10
Pref.

@ 1x40

@ 0.25x125
2x2x20
Pref.

@ 1x10
Pref.

4 Pref.

@ 0.15x120
4 Pref.

@ 0.15x200
7 0.25x2000
@ 0.25x200
@ 0.15x95
@ 0.15x110
@ 0.15x130
@ 0.15x130
100x110

Sapelif
Sapellj
Basswood
Walrt
Brass thread
Basswood
Walnut
Walnui
Brass

Brass
Basswood
Walnut
Walnut
Walnut
Walnut
Wood

Wood

Wood
Plywood
Sapelli
Wainut
Walnut
Walnut
Wainut

Cast

Walnut
Brass thread
Plywood
Sapelli
Brass

Brass
Basswood
Pilywood
Piywood
Piywood
Piywood
Basswood
Walnut
Sapelli
Brass thread
Cast

Brass thread
Cotton thread
Walnut

Cast

Brass thread
Cast
Basswood
Cotton thread
Boxwood
Cotton thread
Wire

Cotton thread
Brass thread
Brass thread
Brass thread
Brass thread
Cioth




Ref.

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
169
160
161
162
163
164
168
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Description

Bulwark stickers
Stern sticker

Chain plates
Foremast

Lantern holder
Holder reinforcement
Top rigging fasteners
Mast trucks

Main mast

Small flag staff

Mast trucks

Mizzen mast
Flagstaff

Foresail

Mainsail

Mizzen sail

Fore and mizzen sail pawls
Mainsail pawls
Halyard pendants
Pawl lacing line

Fore double shrouds
Lanyards

Main double shrouds
Lanyards

Mizzen double shrouds
Lanyards

Pawl parrels
Foresail halyard
Bowline bridles
Foresail bowlines
Hauling Iift

Foresail lift

Mizzen sail halyard
Bowiine bridle
Mizzen sail bowline
Hauling lift

Mizzen sail lift
Mainsail halyard
Bowline bridles
Mainsad bowlines
Hauling lifis

Mainsall lifi

Small flag

Flag

Flag halyard
Lanferns

MName plate

PARTS LIST

Qty.
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Measurements

in mm.

Pref.
Pref.
2x28

a3 6x215
& 1x40
& 1x40
d 1x10
@5 Pref.
o 8x345
@ 1x40
@ 3 Pref.
) 6x255
@ 4x80

@ 2x300

@ 2x200

@ 0.25x100
& 0.15x3000
2 0.25x350
@ 0.15x200
@ 0.25x600
& 0.15x200
& 0.25x400
@ 0.15x200
@ 0.15x100
@ 0.25x220
@ 0.25x100
7 0.25x160
@ 0.25x110
@ 0.25x330
@ 0.25x250
@ 0.25x180
& 0.25x80
@ 0.25x130
@ 0.25x340
@ 0.25x350
@ 0.25x140
@ 0.25x250
@ 0.25x200
0 0.25x520
Pref.

Pref.

& 0.18x200
Pref.

Fref,

Material

Acetate
Acetate
Brass strip
Walnut

Brass thread
Brass thread
Brass thread
Basswood
Walnut

Brass thread
Basswood
Walnut
Walnut

Cloth

Cloth

Cloth

Walnut
Walnut
Cotlon thread
Cofton thread
Cotton thread
Cotton thread
Cotton thread
Cotton thread
Cotton thread
Coftton thread
Cofton thread
Cotton thread
Cotton thread
Coftton thread
Cotton thread
Cotton thread
Cofton thread
Cotion thread
Cofton thread
Cotton thread
Cotton thread
Cotton thread
Cotton thread
Cotton thread
Cofton thread
Cotton thread
Cloth

Cloth

Cotton thread
Cast

Cast




Effectuez toutes les opérations de montage avec PRECAUTION Prenez le temps nécessaire pour
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toute la documentation incluse dans le kit, qui vous aidera & executer un montage correct
- leg photos de montage numérotées dans l'ordre.
- La liste de pigces avec les mesures das piéces et les matiéres,
- Les plans numérciés a 'échelle 1:1.
- La feuille HIGH TECH CUT qui comprend la numérotation des pidces soigneusement découpdes,
- Le manuel d'instructions que vous avez sous 188 yeux.

Pour le moniage du modéle, nous vous conseillons de suivre rigoureusement Fordre des photos de montage. Pour retirer les pigces en
bois - parfailement profilées - des planches ideniifiées a l'aide des leitres A, B, C et D (voir la feuille HIGH TECH CUT), coupez les pelils
nerfs qui unissent ces pigces a la planche. Cette méme feuille (HIGH TECH CUT) vous servira pour identifier les piéces qui sont
profilées de fagon trés précise.
Lorsque vous aurez retiré les piéces en bois pour les utiliser dans le montage, poncez-les avec grand soin avant de les assembler.
Pour identifier et différencier les différents types de bois, vous trouverez un échantillon en couleur qui porie le nom du bols correspondant.
Compte tenu de la nature propre du bois et de son origine, il se peut que vous trouviez des tonalités différentes dans la méme couleur
et dans la méme matiere.
Pour découper & la mesure exacte et pour identifier les pidces gui ne sont pas préfabriquées, examinez attentivement la LISTE DES
PIECES. Vous trouverez dans cette liste:

- Le numéro de la piece.

- La description de la pigce.

- Le nombre de pigces égales a découper ou a assembler dans le modéle

- Les mesures des piéces (dans l'ordre; épaisseur, largeur et longueur).

- L.a matiére de laquelle sont faites les piéces (sujette & des modifications par Artesania Latina, sans avis préalable).

Nous vous recommandons de teindre les voiles du bateau dans une infusion de thé afin de leur donner un aspect plus réel. Montez-les
sur le bateau sans les repasser, lorsqgu'elles seront tout a fait seches.

Pour plier et courber les listeaux, vous pouvez les humidifier avec de 'sau afin de leur donner une plus grande flexibilité. Vous pouvez
également utiliser un outil appelé "plie-listeaux" qui vous sera irés utile pour le montage.

Avant de placer une cheville & ceillet, vous devrez faire un trou de 0,75 millimétres de diamétre ().

Colles

Trois types de colles peuvent étre utilisées pour le montage. LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU
FABRICANT! avant d'utiliser une colle quelconque.

Colle blanche. Cette colle est également connue sous le nom de "colle du menuisier". On l'applique directement a ['aide d'un doseur ou
d'un-pinceau sur une des piéces a coller. Nettoyez les restes de colle immédiatement aprés avoir collé les piéces, de sorle a éviter la
présence de taches quand celles-ci seront séches.

Colle de contact. Cette colle est également connue sous le nom de "colle du cordonnier”. On l'applique au moyen d'un pinceau ou
d'une spatule plate. Appliquez une fine couche sur les deux pigces a coller. Vérifiez avec le doigt que la colle ne colle pas (aprés cing
minutes environ) avant d'unir les deux piéces. Une fois que les pigces sont unies, pressez légérement et éliminez les restes de colle.
Colle rapide. Une fois que les pidces sont collées, appliquez direciement a l'aide du doseur une petite quantité de colle au point d'union
des deux pigces. Il est trés important que les piéces soient bien ajustées, car le séchage rapide de la colle empéchera de modifier la
position des piéces.

Mastic

Utilisez du mastic "bouche-crevasses" pour bois. LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT
avant d'utiliser du mastic!

Application du mastic. Appliquez le mastic pour bois & |'aide d'une spatule plate afin de boucher les creux ou crevasses qui subsisteraient
dans la coque du bateau. Laissez sécher et poncez ensuite légérement foute la surface afin de la niveler.

Vernis
Utilisez un vernis bouche-pores, satiné et incolore. LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT
avant d'utiliser un vernis!
Application du vernis. Utilisez un pinceau pour appliquer le vernis sur le bois. Poncez la surface et nettoyez a fond la piéce avant de
la vernir. Procédez au vernissage dans l'ordre suivant:

1. Appliquez une premiére couche de vernis et laissez sécher.

2. Lorsque la premiére couche est séche, poncez et nettoyez la piéce.

3. Recommencer les points 1 et 2.

4. Appliquer une troisidme et derniére couche de vernis et laissez sécher.

5. Lorsque la dernigre couche de vernis est séche, poncez la pigce en utilisant de la "laine d'acier”.

Peintures
Utilisez de préférence des peintures acryliques (a l'eau). LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT
avant d'utiliser une peinture!
Application de la peinture. Utilisez un pinceau pour appliquer la peinture. Poncez la surface et nettoyez a fond la piece avant de la
peindre. Procédez dans l'ordre suivant:

1. Appliguez une couche de *vernis bouche-pores” afin de préparer la surface a peindre. Laissez sécher fa piece.

2. Lorsque le vernis bouche-pores est sec, poncez et nettoyez la piéce.

3. Appliquez une premiére couche de peinture et laissez sécher.

4. Lorsque la pigce est séche, appliquez une seconde et derniere couche de peinture.




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Nous vous recommandons de lire attentivement les CONSEILS GENERAUX avant de commencer le montage du
modéle.

Photo 1

Retirez de la planche identifiée par la lettre “A”, la fausse quille n°1, les couples n°2 a 11. Placez et coller les couplesn®2 a
11 dans les emboitements correspondants de la fausse quille n®1. Ensuite emboitez et collez les renforcements n°12 et n°
13 aux endroits prévus & cet effet. Utilisez de la colle blanche pour réaliser cette opération.

Photo 2
Coupez la piéce indiquée dans la liste de pigces et collez les hiloires n°14, 15 et 16. Utilisez de la colle blanche dans toute

Yoperation.

Photo 3-4

Limez avec le plus grand soin le profil extérieur des couples et les renforcements de proue, en vous dirigeant de la proue
vers le centre de la coque de sorte & obtenir une bonne base d'assise qui vous permettra de placer ensuite les lattes de
recouvrement n°17. Limez de la méme fagon en partant de la proue.

Photo 5

Trés important: |l faudra veillez & ne pas forcer I'assise des lattes lors de leur montage.

Comme le fagonnage d'une coque est inégal, nous suggérons de réaliser le bordage de la fagon suivante:

Collez et clouez une latte de recouvrement n°17 tout le long de la coque en partant de la partie supérieure. Procédez de la
méme fagon de l'autre coté de la coque. Ensuite, effectuez le bordage de fagon alternative, c'est-a-dire, que pour chaque
latte de recouvrement installée d’'un coté de la coque, vous disposerez une latte équivalente de 'autre cdté. Collez et clouez
une autre latle sous la premiere de sorte que les arétes de ces lattes soient unies par de la colle. Utilisez de la colle blanche
et les petits clous n°21. Continuez le bordage en partant de la partie inférieure de la quille vers la partie supérieure de la
coque. Enfin, les ouvertures qui subsistent au milieu de la coque seront couvertes par des morceaux de lattes affilées
appelées coins. A la proue et & la poupe, elles seront couvertes par des coins affilés d'un seul coté.

Photo €
Maintenant poncez tout 'ensemble afin d’obtenir une bonne assise du second bordage de la cogue n°18.
Pour avoir de bons résultats procédez de la méme facon que pour le premier bordage. Utilisez seulement de la colle de

contact.
Lorsque le bordage de toute la coque sera réalise, limez avec le plus grand soin toute la surface afin d'obtenir une finition

lisse et homogéne.

Photo 7 - 8

Bordez la poupe en utilisant les piéces n°19.

Retirez, de la planche désignée par la lettre "B”, le faux-pont n°20. Embofitez-le & 'endroit prévu,

Utilisez de la colle blanche et les petits clous n°21 si vous en avez besoin pour cette opération.

Prenez le faux-pont et bordez-le avec les plaques recouvrement n® 27 (voyez les conseils généraux) en utilisant de la colle
de contact. Ensuite découpez tous les excédants des plaques de recouvrement du pont et percez a nouveau les orifices

pratiqués dans ce pont.

Photo 9
Prenez les piéces n® 22, 23, 24, 25 et 26 et collez-les comme il apparait su la photo. Utilisez de la colle rapide. Voyez les

conseils généraux.

Pheto 10
Retirez les cloisons n®28, 29 et 30 de la planche identifiée par |a letire “A”. Refirez le pont n® 31 de la planche identifiée par
7

la letlre “B” et collez-l
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du pont aves les plagues de recouvrement n® 32 et 33,

n® 34, 38 at 36. La marche doit éire collée frontalement sur le profil supérieur de la
1 dvitant qu'elies ressortent. Coliez le séparateur de flancs n® 37 et le lision de défense
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une scie.
Ajustez et collez les couvercles de plat-bord n°52 et 53 sur Parréte des flancs en lgs falsant dé gm
flancs 1 mm., en laissant tomber quelques gouttes de colle au fur et & mesure que vous donnez &
Collez les lattes n® 54 et 55 enles p a@@muusie au b@rd inférieur des flancs.

Collez les barreaux n°56 a intervalles réguliers et sur les barreaux collez les piéces n

Photo 17

Collez les renforcements des balcons n°61 en égalisant leur longueur avec l'arréte extérieure des balcons.

Faites des trous de A 2 mm. pour fixer les barreaux n°62 aux couvercles de plat-bord. Collez ceux-ci sur les passavanis
n°63.

Photo 18

Faites un frou de A 4 mm. a la poupe pour la barre du gouvernail en partant de la partie inférieure de la coque. Suivez le plan.
Finissez le trou avec un foret de A 8 mm. Collez les anneaux des ironigres n°64. Maintenant vous pouvez vernir tout le
bateau.

Photo 19 - 22
De la photo 19 & 22 il s’agit de confectionner et de préparer ces piéces pour les placer plus tard. Suivez pas & pas la
sequence photographique en utilisant la liste des piéces et des dessins du plan.

Photo 23

Bordez la pale du gouvernail n® 105 avec les plaques n® 106, Faites une encoche dans 'une des extrémités de la barre du
gouvernail n® 107 et collez-y le gouvernail. Biseautez les arrétes de la barre et faites-y une fléche a la partie supérieure de
A 2 mm & peu prés. Introduisez la barre du gouvernail par le trou fait auparavant et faites-y un trou de A 1 mm. 2 la partie qui
dépasse le pont pour y introduire 'épissoir n® 115, Enfin, collez la barre du gouvernail n°108. Collez les fenéires n® 114 sur
les cotés.

Photos 24 4 32 ,

Une grande partie du travail le plus laborieux et le plus délicat est terminée. A partir de la photo 24 il s’agit de confectionner
et de placer ces piéces en suivant pas & pas la séguence photographigue et en utilisant la liste des piéces et les dessins du
plan.

Si vous regardez les dessins des mats du plan, vous observerez que tous les mats sont coniques. Pour réaliser cette
conicité, prenez les mesures du plan des mats. Ensuite, commencez & limer le mat de fagon dégressive afin de lui donner sa
forme conique (utiliser du papier de verre de grain moyen). Montez les piéces qui constituent les mats sans leur gréement
(estropes, moutons, chevilles & oeillets, etc.) et vernissez-lez. Garnissez-les avec tous leurs accessoires comme l'indiguent
les plans.

A ce stade, vous pouvez commencer & confectionner la partie mobile et la partie fixe du cordage. Etant donnée I'abondance
de cordes qui constituent le cordage, nous croyons que 'explication de chacune de ces cordes risque de créer de la
confusion. C'est la raison pour laquelle nous avons joint au plan général des dessins simplifiés sur lesquels vous pourrez
observer pas & pas la configuration de tout le cordage (voir les figures du plan).

Decoupez et piquez les voiles en utilisant le patron inclus dans le kit. Laissez un oeillet sur tous les sommets sur lequel vous
attacherez plus tard les cordages. Lisez les “Conseils généraux”).

Nous sommes s0rs que vous ménerez ce beau modéle & bon port
BON AMUSEMENT
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LISTE DES PIECES

Description

Fausse-quille

Couples

Renforcements de proue
Renforcements des méats
Longerons centraux

Longerons de proue

Longerons de poupe
Recouvrement de la coque
Double recoubrement coque
Recoubrement de la poupe
Faux-pont

Petits clous

Etrave

Quille

Equerres de proue

Talon de 'étrave

Equerres de poupe
Recouvrement du pont

Cloison de proue de la dunette
Cloison cenirale de la dunette
Cloison de poupe de la dunette
Pont de la duneite

Recouvrement des cioisons
Recouvrement du pont de la dunetle
Echelon de la dunetie

Gouttiéres latérales

Gouttiére de la cloison

Entretoise des murailles
Préceinte de proue

Murailles

Recouvrement exiérieur murailies
Tableau arriére

Recouvrement du tableau arridre
Equerres de la dunetie

Préceinte de poupe de la dunette
Préceintes latérales dunetie
Couronnements de poupe
Couronnements transversaux galeries
Couronnementis longitudinaux galeries
Couronnements longitudinaux galeries
Gouttigres des galeries
Encadrements accés au pont
Plats-bords de proue

Plats-bords de poupe

Préceintes de prous

Fréceintes de poupe

Montants des rambardes

Lisses de la rambarde de proue
Lisses tranversales de la rambarde
Lissas de la rambarde de poupe
Couronements de la rambarde
Renforcements des galeries
Montants rambarde de [a dunetie
Lisses rambarde de la dunetle
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Dimensions
en mm.

Prec.
Prec.
Prec.
Prec.
4x4%x240
4x4%80
4x4x40
1,5x5x%400
0,6x5x400
0,6x5x70
Prec.
Pref,
5x5x70
5x5x360
Pref.

Pref.

Pref.
0,6x5x500
Prec.
Prec.
Prec.
Prec.
0,6x5x30
0,6x5x160
2x3x20
2x3x294
2%x3x85
Prec.
2X2x52
Prec.
0,6x5x500
Prec.
0,6x5x55
Prec.
2x2%28
2x2x37
2%2x50
2x2x15
2x2x70
2x2%50
2x2% 110
2x3x15
1,5x5%370
1,5%5x140
2%3x280
2x3x60
2x2x12
2%3x70
2x3x15
2%3xdd

@ 3 Pref.
2%2%22

& 249
2%3x85
Pref,
Adxdx38

Matériau

C.TPR
C.TP
C.TP.
C.T.R.
Tilleul
Tilleul
Tilleul
Tilleul
Sapelly
Sapelly
CIPR
Métal
Nayer
Noyer
Noyer
Noyer
Noyer
Tilleul
C.TPR
C.TPR
CTPR
C.TPR
Tilleul
Titleul
Noyer
Noyer
Noyer
C.TR
Noyer
CTPR
Tilleul
C.T.R.
Tilleul
Noyer
Noyer
Noyer
Noyer
Noyer
Noyer
MNoyer
Noyer
Noyer
Noyer
Noyer
Noyer
Moyer
Tilleul
MNoyer
Noyer
Moyer
Tilleui
Tilleul
MNoyer
Mover
Lalton




69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
&8
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Anspeck des guindeaux

Pieds des mats de misaine et d'ariimon

Piad du mat du pavillon
Cabestant

Taauets de cabestan
Anspeck du cabestan
Panneaux de 'écoutille de prous
Surbaux transversaux
Surbaux longitudinaux
Pitons

Anneaux

Panneaux de I'écoutille de poupe
Surbaux transversauyx
Surbaux longitudinaux
Montants des bitles de méat
Traverses des bittes de méat
Montants droils des escaliers
Montants gauches des escaliers
Marches

Bases des escaliers latéraux
Recouvrement bases des escaliers
Encadrements transversaux
Encadrements longitudinaux
Bases des affits

Cétés des affits

Tiges des canons

Bittes de pont

Croix des bittes

Portes

Recouvrement des portes
Charniéres des portes
Anneaux

Corps du canot

Gaillards d'avant et d’arriére
Gaillard d'avant

Dunetie de poupe

Safran du gouvernail
Recouvrement du safran
Méche du gouvernail

Barre du gouvernail

Taquets de la barre

Ancre ’

Jas d’ancre

Bout de I'ancre (cordage)
Flasques

Fenétres

Goujon de la méche du gouvernail
Bossoirs des canots

Poulies

Gréement des bossoirs
Poulies doubles

Drosses

Fil galvanisé

Bout d'attache du canot
Arceau arriére de la dunette
Arceau ceniral de la dunette
Arceau avant de la dunette
Support des fanaux

Toit de la duneite
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@ 117
Frec.

Prac.

Pref.

Pref,

@ 117
Fref.
1.545%15
1,5x8x24
Pref.

@35

Pref.
1,5u5%32
1,5x5x41
Prec.

Prec.

Pref.

Pref.
0,6x5x10
Prec.
0,6x5x15
2x3x12
2x3x18
1,5%5x15
Prec. -
Pref.

4dxdx8

& 1x10
Prec.
0,6x5x22
Pref.

g2

Pref.

Prec.

Prec.

Prec.

Prec.
0,6x5x55
5x5x130
Prec.

@ 1x10
Pref.

@ 1x40

@ 0,25x125
2x2x20
Pref.

@ 1x10
Pref.

4 Pref.

@ 0,15x120
4 Pref.

& 0,15x200
@ 0,25x2000
@ 0,25x200
@ 0,15%95
@ 0,15x110
& 0,15x130
& 0,15x130
100x110

Fil laiton
Sapelly
Sapelly
Tilleud

Noyer
Fil laiton
Tilleul
MNoyer
MNoyer
Laiton
Laiton
Tilleul
MNoyer
Noyer
Noyer
Noyer
Bois
Bois
Bois
C.T.P.
Sapelly
Noyer
Nover
Noyer
Noyer
Fonderie
MNoyer
Fil laiton
C.T.P.
Sapelly
Laiton
Laiton
Tilleul
C.T.P
C.TP
C.TP
C.TPRP
Tilleul
Nover
Sapelly
Fil laiton
Fonderie
Fil laiton
Fil coton
Noyer
Fonderie
Fil laiton
Fonderie
Tilleul
Fil coton
Buis

Fil coton
Fil galvanisé
Fil coton
Fil faiton
Fil laiton
Fil laiton
Fil laiton
Tissu




=
PNEREY

LISTE DES PIECES

Description

Autocollants des murailles
Autocollant de la poupe
Chaines

Mat de misaine

Support du fanal
Renforcement du fanal

Oreilles de capelage

Pommes de méat

Grand mat

Baton du pavilion

Pommes de mat

Mat d'artimon

Hampe du drapeau

Voile misaine

Grand voile

Voile d'artimon

Lattes des voiles artimon / misaine
Lattes de la grand voile
Pantoires des drisses
Serpenteau des lattes
Haubans doubles méat de misaine
Rides

Haubans doubles du grand mat
Rides

Haubans doubles mét d'artimon
Rides .
Racages des laties

Drisede la voile d'artimon
Branches de boulines

Boulines de la voile artimon
Garant de balancine

balancine de la voile de misaine
Drisse de {a voile d'artimon
Branche de bouline

Bouline de la voile d’artimon
Garant de balancine

Balancine de la voile d'artimon
Drisse de la grand voile
Branches de boulines

Boulines de la grand voile
Garants de halancines
Balancine grand voile

Pavillon

Drapeau

Drisse du drapsau

Fanzaux

Plague du nom

-2

=

e

Dimensions

en mm.

Pref.
Pref,
2%28

o 6x215
& 1x40
& 1x40
@ 1x10
5 Pref,
) 8x345
& 1x40
& 3 Pref,
O 6x255
& 4x80

& 2x300

& 2x200

& 0,25x100
@ 0,15x3000
@ 0,25x350
@ 0,15x200
@ 0,25x600
& 0,15x200
2 0,25x400
& 0,15x200
& 0,15x100
©0,25x220
@ 0,25x100
@ 0,25x160
@ 0,25x110
& 0,25%x330
@ 0,25%250
1 0,25x180
@ 0,25x80
2 0,25x130
& 0,25x340
& 0,25x350
& 0,25x140
5 0,25x250
@ 0,25x200
O 0,25x520
Pref.

Pref.

& 0,15x200
Pref.

Pref.

Matériau

Acétate
Acétate
Lame laiton
Noyer
Fil laiton
Fil laiton
Fil 1aiton
Tilleul
Naover
Fil laiton
Tilleul
Noyer
Novyer
Tissu
Tissu
Tissu
Nayer
Novyer
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
il coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fit coton
Fil coton
Fil coton
Tissu
Tissu

Fil coton
Fonderie
Fonderie



Unterfagen, die Thnen sinen richiigen Zusammenbay ermdgl
= Nurmetierie Folos vom: schrittweisen Zwamm@nmu
Teilliste mit Angabe von MaBen und Werkstoffen der Teile
- Numerierle Zeichnungen im Mafistab 1:1
- HIGH TECH CUT Bogen. Mit Numerierung der voll ausgeschnitienan Teile
- Die Bauanleitungen, die Sie garade lesen

Zum Zusammenbau des Modelis empiehlen wir lhnen, den Monlagefotos Schritt fiir Schritt zu folgen. Um die voll auagwegmmgmen
Teile aus'den mit den Buchstaben A, B, C und D gekennzeichneten Brettern (siehe HIGH TECH CUT Bogen) hervorzuholen miissen Si
die kleinen Stegs, die die Teile mit den Bretlern verbinden durchschneiden., Der HIGH TECH CUT Bogen hiifi thnen, die mii h@h@’
Prasizion voll ausgeschnittenen Teile zu identifizieren.
Die Holzieile sind nach ihrer Befreiung aus den Brettern, bevor Sie sie einbauen, vorsichtig abzuschmirgeln.
Um die einzelnen Holzarten zu kennzeichnen und zu unterscheiden, finden Sie Farbdruckmusier des Holzes mit der entsprechenden
Bezeichnung vor. Aufgrund der natiirlichen Eigenschaften des Holzes und dessen Herkunft kdnnen eventuell unierschiedliche Ténungen
bei ein und derselben Holzfarbe bzw. Holzart vorliegen.
Um die nicht vorgefertigien Teile maBgerecht zuzuschneiden und zu identifizieren, ist die TEILLISTE genau zu beachien. Diese Liste
gibt lhnen Auskunfi Gber:

- Teilnummer

- Teilbeschreibung

- Anzahl gleicher Teile, die zuzuschneiden oder einzubauen sind

- MaBe der Teile (Dicke, Breite und Lange, in dieser Reihenfolge)

- Werkstoff der Teile (die Werkstoffe unterliegen unangekiindigten Anderungen seitens Artesania Latina)

Damit die Segel naturgetreusr aussehen, empfehlen wir thnen, sie in einem Teebad zu farben. Nach volistandigem Trocknen der Segel
setzen Sie diese ungebiigelt ein.

Um die Holzleisten leichter in Form zu biegen und zu krimmen, kénnen Sie sie mit Wasser befeuchten. Sie kdnnen auch einen
sogenannten “Leistenbieger” verwenden, ein Werkzeug, das fir den Zusammenbau auBerst nlitzlich ist.

Vor dem Einsetzen der Gelenkbolzen, mussen Sie ein Loch von 0,75 mm Durchmesser (@) bohren.

Klebstoffe

Es gibt drei Klebstoffarten, die fir den Zusammenbau geeignet sind. Vor der Anwendung eines Klebstoffes LESEN SIE BITTE
AUFMERKSAM DIE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS!

Tischlerleim. Dieser Leim wird direki mit der Dosiertlille oder mit einemn Pinsel auf eines der zu verklebenden Teile aufgetragen.
AnschiieBend sofort die Teile zusammenfligen und den Leimiberschuf3 entfernen, damit nach dem Trocknen keine Flecken entstehen.
Kontaktkleber. Auch "Schusterleim” genannt. Mit Spachtel oder Pinsel wir eine dlinne Schicht auf die beiden zu verkiebenden Teile
aufgetragen. Bevor Sie die Teile zusammenfiigen, prifen Sie mit dem Finger, daf3 der Klebstoff “fingertrocken” ist (nach Ablauf von ca.
finf Minuten). Filgen Sie dann die beiden Teile zusamimen, drlicken Sie sie leicht an und entfernen Sie anschlieBBend den Uberschissigen
Klebstoff. ’

Schnelibinder. Nach dem Zusammenflgen der beiden Teile wird mit der Dosiertlllle eine kleine Menge Leim direkt in den Verbindungsspalt
der Teile gegeben. Dabei ist es sehr wichtig, daf3 sich beide Teile in der richtigen Lage befinden. Das schnelle Trocknen des Leims
verhindert eine nachtragliche Berichtigung der Position der Teile.

Kitt

Benutzen Sie Glaserkitt fir Holz. Vor der Anwendung eines Kitts LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE ANWEISUNGEN DES
HERSTELLERS!

Anwendung des Kitts. Um die eventuellen Ritzen oder Spalten im Schiffsrumpf abzudecken, tragen Sie den Kitt fir Holz mit einer
flachen Spachtel auf. Trocknen lassen und anschiieBend vorsichtig glatischmirgein, um die Oberflache zu ebnen.

Lacke
Benutzen Sie farblosen, satinierten Porendichtungslack. Vor der Anwendung eines Lackes LESEN SIE BITTE AUFMEHKSAM DIE
ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS!
Anwendung des Lackes. Benutzen Sie einen Pinsel, um den Lack auf das Holz auf zutragen. Schmirgeln Sie die Oberflache und
séubern Sie das Teil vollstandig vor dem Lackieren. Lackieren Sie in folgender Reihenfolge:

1. Ersten Lackanstrich auftragen und trocknen lassen.

2. Nach dem Trocknen der ersten Schicht, schmirgeln und Teil sédubem.

3. Punkt 1. und 2. wiederholen.

4. Dritten und letzten Lackanstrich auftragen und trocknen lassen.

5. Nach dem Trocknen der letzten Schicht das Teil mit “Stahlwolle” polieren.

Farben
Benutzen Sie vorzugsweise (wasserlésliche) Akrylfarben. Vor der Anwendung einer Farbe, LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE
ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS!
Anwendung der Farbe. Benutzen Sie einen Pinsel, um den Lack auf das Holz aufzutragen. Schmirgeln Sie die Oberflache und
séubern Sie das Teil volistandig vor dem Streichen. Streichen Sie in folgender Reihenfolge:

1. Zur Vorbereitung der zu streichenden Oberflache tragen Sie eine Schicht Porendichtungslack auf.

2. Nach dem Trocknen des Porendichtungslackes, schmirgeln und Teil s&dubern.

3. Ersten Farbanstrich auftragen und trocknen lassen.

4. Nach dem Trocknen des Teils die zweite, endgiltige Farbschicht auftragen.
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Bevor Sie mit dem Zusammenbau des Modells beginnen, empfehlen wir thnen vorher die ALLGEMEINEN HINWEI-
SE aufmerksam durchzulesen.

Foto 1

Entnehmen Sie aus den mit dem Buchstaben “A” gekennzeichneten Spanplatten den faischen Kiel Nr. 1 und die Spanten
Nr. 2 bis 11. Setzen Sie die Spanten Nr. 2 bis 11 in die entsprechenden Einsatzfugen des falschen Kiels Nr. 1 ein und
verleimen diese. AnschlieRend verleimen Sie die Verstrebungen Nr. 12 und Nr. 13 an den fUr sie vorgesehenen Stellen.
Benuizen Sie filr den gesamten Arbeitsvorgang Tischlerleim.

Foto 2
Schneiden Sie die Teile Nr. 14, 15 und 16 gemaR den Angaben der Teilliste zurecht, verleimen Sie anschlieend diese
entsprechend. Benutzen Sie fur den gesamten Arbeitsvorgang Tischlerleim.

Foto3-4

Schmirgeln Sie sehr vorsichtig die AuRenseiten der Spanten und des Bugblocks vom Bug bis zur Mitte des Schiffsrumpfs
ab, danach gehen Sie in gleicher Weise vor und schmirgeln hier vom Heck bis zur Mitte. Auf diese Weise erhalten Sie einen
guten Untergrund, der lhnen die spétere Befestigung der Plankenreihen Nr. 17 erleichtert.

Foto 8

Sehr wichtig: Beachten Sie bei dem Anbringen der Plankenreihen, dass Sie deren Auflage nicht mit Zwang herbeifiihren.
Da die Form des Schiffsrumpfs nicht gleichmaBig ist, schlagen wir Ihnen folgende Vorgehensweise vor:

Verleimen und nageln Sie eine Plankenreihe Nr. 17 ldngs des Schiffsrumpfs fest, beginnen Sie am cberen Teil. Gehen Sie
in gleicher Weise auf der anderen Seite des Schiffsrumpfs vor. Die Kanten dieser Plankenreihen miissen untereinander
verleimt sein. Benutzen Sie hierfir Tischlerleim und die Nagei Nr. 21. Nachfolgend verleimen Sie abwechselnd, d.h., immer
die Rumpfseite wechselnd, eine Plankenreihe auf der einen Seite und eine, ihr entsprechende, auf der anderen Seite. Das
Verleimen wird jeizt vom unteren Tell des Kiels Richtung des oberen Teils des Rumpfs weitergefuhrt. Zum Schiuf fillen Sie
die bei der Beschichtung in der Rumpfmitte enistandenen Licken mit Stiickchen der Plankenreihen aus, diese Teile sind
zuvor auf einer oder auf beiden Seiten entsprechend anzuspitzen. Die Licken an Bug und Heck sind ebenfalls wie zuvor
beschrieben auszufillen. .

Foto 6

Schmirgeln Sie jetzt den Zusammenbau sorgfaltig ab, auf diese Weise erhalten Sie eine gute Oberflachenauflags fir die
zweite Beplankung des Rumpfs Nr. 18. Dafiir gehen wir wie bei der ersten Beplankung vor. Benutzen Sie hierfir nur Tisch-
lerleim.

Sobald die Beplankung des Schiffsrumpfs fertiggestellt ist, missen Sie die gesamie Oberflache mit grofiter Sorgfalt ab-
schmirgeln um eine glatte und einheitliche Oberflachenbeschaffenheit zu erreichen.

Foto7-8

Zur Beschichtung des Hecks benutzen Sie die Teile Nr. 19.

Entnehmen Sie aus einer der mit dem Buchstaben “B” gekennzeichneten Spanplatten das falsche Deck Nr. 20 und setzen
es an der daflir entsprechenden Stelle ein. Benutzen Sie hierfir Tischlerleim und, falls notwendig, die Nagel Nr. 21.
Beschichien Sie jetzt das falsche Deck mit der Beplankung Nr. 27 (siehe allgemeine Hinweise). Schneiden Sie danach alle
Uberstande der Beplankung des Decks ab und legen Sie die zuvor vorhandenen Deckdffnungen wieder frei.

Folo 2
Nehmen Sie jetzt die Telle Nr. 22, 23, 24, 25 und 26 und kleben Sie diese wie auf dem Folo gezeigt zusammen. Benutzen

Sie hierfiir Schnelikieber. Beachten Sie fir diesen Arbeitsgang die allgemeinen Hinweise.

Folto 10

Entnehmen Sie aus siner der mit dem Buchstaben "A” gekennzeichneten Spanplatten die Schotts Nr. 28, 29 und 30. Kleben
Sie diese am Heck auf das Deck, beachien Sie dazu das Foto. Aus einer der mit dem Buchstaben "B” gekennzeichneten
Spanplatten entnehmen Sie das Deck Nr. 31 und kleben es auf die Schotis.

Lo
Beschichten Sie mit den Teilen Nr. 32 und 33 die Stirnseite des Schotis und das Deck. Schneiden Sie jetzt die Abstufung und
dia Stinger Nr 5 und 36 zurecht. Kleben Sie die Abstufung frontal auf das obere Profil des Schotts sowle die Stringer
k, dabei missen Sie b@a@m@m dass diese nicht Gberstehen. Kleben Sie am Bug den Trenner der
I } ang des Bugs Nr. 38 aul,




g 4 . g
Passan Sie die Balkonabschiisse Nr 47,48 und 45 und d

Foto 18

Beachten Sie die Mafie der Teilliste und des Plans und verleimen Sie die Zugangsrahmen Nr. 51 den Angaben folgend auf

der Innenseite der beiden Schanzverkieidungen,

Passen Sie die Schandecks! Nr. 52 und 53 an und verleimen Sie diese auf der Kanie der Schanzverkisidungen.
Yarleimen Sie die Wasserlinienglnge Nr. 54 und 55, wobel diese der Innankante der Schanzverkleidungen anzupassen
sind.

Yerleimen Sie die Treppenpfeiler Nr. 56 in gleichmafigen Abstdnden und darauf die Teile Nr. 57, 58, 58 und 60.

Fote 17

Verleimen Sie die Verstérkungen der Balkone Nr. 61, wobel ihre Lange der Aulenkante der Balkone anzupassen ist.
Fihren Sie zwei Bohrungen mit einem Durchmesser von jeweils 2 mm aus, um darin die Pfeiler Nr. 62 in den Schandeckeln
zu befestigen. Verleimen Sie auf den Pleilern die Handlaufe Nr. 63.

Foto 18

Fiihren Sie am Heck eine Bohrung mit einem Durchmesser von 4 mm flir den Ruderschaft aus, gehen Sie dabei von der
Unterseite des Rumpfs aus, folgen Sie den Anleitungen des Plans. Erweitern Sie die Bohrung mit einem 6 mm-Bohrer.
Verleimen Sie jetzt die Ringe der Geschutziuken Nr. 64. Bei diesem Punkt angelangt, kénnen Sie das ganze Schiff lackie-
ren.

Foto 18 - 22

in den Fotos 19 bis 22 werden die verschiedenen Teile angefertigt und bereitgelegt, damit sie danach im Modell eingebaut
werden kénnen. Beachten Sie die Fotografien, die lhnen Schritt fiir Schritt die Vorgehensweise erlautern, auch die Teilliste
und die Plane helfen Ihnen dabei.

Foto 23

Beschichten Sie das Ruderblatt Nr. 105 mit den Beschichtungen Nr. 106. Bringen Sie an einem der Enden des Ruderschafis
Nr. 107 einen Einschnitt an, setzen darin das Ruderblatt ein und kleben-Sie dieses fest. Schrigen Sie die Kanten des
Ruderschafts ab, danach formen Sie am anderen Ende des Schafts einen Dorn mit einem Durchmesser von zirka 2 mm.
Filhren Sie jetzt den Ruderschaft in die bereits zuvor gemachte Offnung ein. Machen Sie in das Teil, welches auf dem Deck
{ibersteht, eine Offnung von 1 mm, um hier den Splint Nr. 115 einfilhren zu kénnen. Abschliefiend kleben Sie die Ruderpinne
Nr. 108 fest. Verleimen Sie die Fenster Nr. 114 auf den Ssiten.

Foto 24 bis 32

Der gréfite Teil der aufwendigen und kniffligen Arbeit ist bereits getan. Ab dem Foto 24 geht es darum, die Teile Schritt fir
Schritt gemaR den Fotografien anzufertigen und zu befestigen, die Teilliste und Plane sind Ihnen als Hilfsmittel nltzlich.
Bei dem Betrachten der Mastenpldne werden Sie erkennen, dass alle Masten konisch sind. Zur Ausfiihrung dieser koni-
schen Form messen Sie die Daten im Mastenplan nach. AnschlieRend beginnen Sie damit, den Mast von grofs nach klein
abzuschmirgeln (benutzen Sie hierfir eine mittelgrobe Feile). Bauen Sie die Teile, welche die Masten ohne ihre Takelung
(Bolzen, Blockrollen, Gelenkbolzen, etc.,) bilden, zusammen und lackieren diese. Danach bringen Sie alle Teile einschlief3-
lich der Gaffeln, Giekb&dume, Stangen, usw. wie in den Pldnen angegeben an. Sobald dieser Arbeitsvorgang beendet ist,
passen Sie die Masten in den daflir vorgesehenen Deckéffnungen an und leimen diese dort fest.

Ab diesem Punkt kénnen Sie mit der Herstellung des beweglichen und des festen Teils des Tauwerks beginnen. Da das
Tauwerk aus einer Vielzahl von Seilen besteht, sind wir der Meinung, dass eine detaillierte Beschreibung zu jedem einzel-
nen nur zu Verwirrung flihren kdnnte. Aus diesem Grund haben wir dem Gesamtplan einige vereinfachte Abbildungen
beigefiigt, auf denen Schritt fiir Schritt die Zusammensetzung des gesamten Tauwerks ersichtiich ist. (Siehe die Figuren in
den Planen).

Zur Herstellung der Segel gehen Sie wie folgt vor:

Benutzen Sie den dem Bausatz beigefiigten Schnittmusterbogen, damit schneiden Sie die Segel zu, die Sie danach umsau-
men. Bringen Sie an jeder Spitze eine Schlaufe an, hier befestigen Sie spéter die Taue. Beachten Sie die allgemeinen
Hinweise.

Wir sind davon liberzeugt, dass Sie dieses schéne Modell in sicheren Hafen bringen werden.
VIEL SPASS!




Nr.

2-11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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Bezeichnung

falscher Kiel

Spanten
Bugverstérkungen
Mastverstérkungen
Mittelschiffsidngsbalken
Bugldngsbalken
Heckldngsbalken
Rumpfbeplankung
doppelte Rumpbeplankung
Heckbeplankung
falsches Deck
Messingstifie
Vordersteven

Kiel

Bug-Stitzplatten
Vorderstevenhacke
Heck-Stiitzplatten
Heckbeplankung
Bugscholt/Poop
Mittwelschott/Poop
Heckschott/Poop
Poopdeck
Schottbeplankung
Decbeplankung/Poop
Poopabsaltz
Seitenstringer
Scholistringer
Trenner/Schanzkleider
Bugschergang
Schanzkleider

éussere Beplankung/Schanzldeider

Spiegel
Spiegelbeplankung
Stiltzecken/Poop
Heckschergang/Poop
Seitenschergénge/Poop
Heck-Abschiusskanten

Abschiusskanten/guer/Balkons
Abschlusskanten/idngs/Balkons
Abschlusskanten/dngs/Balkons

Balkonstringer
Rahmen/Deckzugang
Bugschandecks
Heckschandecks
Bugschergénge
Heckschergénge
(Geldndersilizen
Handiaui/Buggeldnder
Gelénderhandlduie/quer
Hendlauf/Heckgelénder
Gefdnderabschiuss
Balikonsverstarkungen
Geldnderstifzen/Poop
Handlauf/Poopgelénder

Bl

gizéfinungs

TEILLISTE

Menge

O Ny =4 N =4 =3

3]

LRGN

ol

Y

wly

SO N

1
1
1
1
8
8
1
2
1
1
1
2
0
7
8
2
7
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
8
2
2
2
o
B
i
2

Grossen
in mm.

vorg
vorg

vorg

vorg
4x4x240
4x4x80
4x4x40
1,6%5x400
0,6x5x400
0,6x5x70
vorg

vorg
5x5x70
5x5x360
vorg

vorg

vorg
0,6x5x500
vorg

vorg

vorg

vorg
0,6x5x30
0,6x5x160
2x3x90
2x3x294
2x3x85
vorg
2x2x52
vorg
0,6x5x500
vorg
0,6x6x55
vorg
2x2x28
2x2x%37
2x2x50
2x2x15
2x2%70
2x2%50
2x2x110
2x3x15
1,5x5x370
1,5x5x140
2x3x280
2x3x60
2x2x12
2x3x70
2x3x15
2x3x44
@3 vorg
Vo oo oy

7 2%
2x3x85

Vore

Material

Sperrholz
Sperrholz
Sperrholz
Sperrholz
Lindenholz
Lindenholz
Lindenholz
Lindenholz
Sapelli
Sapelii
Sperrholz
Metall
Nul3baum
Nubaum
Nullbaum
Nullbaum
Nuflbaum
Lindenholz
Sperrholz
Sperrholz
Sperrholz
Sperrholz
Lindenholz
Lindenholz
NulRbaum
NuRbaum
Nulbaum
Sperrholz
NuBbaum
Sperrholz
Lindenholz
Sperrholz
Lindenholz
Nulbaum
Nulbaum
NuBBbaum
Nuflbaum
NulRbaum
Nullbaum
Nulbaum
Nullbaum
MNullbaum
NulRbaum
MNullbaum
Nultbaum
Nultbaum
Lindenholz
NulRbavim
MNultbaum
Nullbaum
Lindenholz
Lindenholz
Nullbaum
Nulibaum
Messing

P




&9
70
71
72
73
74
75
76
77
78
78
80
81
82
83
84
85
86
87
86
89
90
91
92
93
94
95
96
97
96
99
100
101
102
103
104
705
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
719
120
121
122
123
124
125
126
127

27

2
1
1
o
5
1
2
2
4
8

Spili-Handspaken
Mastlochabdeckungen/Fock- und Frauzmast
Mastlochabdeckung/Flaggenmasi
Gangspill

Gangspillrippen

Gangspilihndspaken

Declel/Bugluke

Quersdill

Léngsuli

Ringbolzen

Ringe

Deckel/Heckiuke

Quersiil

Langsall

Betingspfosten/iMast
Querholz/Mastbeting

rechie Seitensténder/Treppen

linke Seitensténder/Treppen

Stufen

Basis/seitl. Treppen
Beplankung/Treppenbasis
Rahmen/Querteile

Rahmen/Léngsteile

Lafettenbasis

Seitenteile/Lafetten

Kanonenrhre

Deckpfeiler

Fleilerkreuz

Tiiren

Tiirbeplankung 1
Scharniere/Tiren

Ringe

Kbrper/Beiboot

Bug- und Heckspiege!

Bugkastell

Heckpoop

Steuverruderblatt

Ruderblattbeplankung 1
Ruderstamm
Ruderpinne
Klampen/Ruderpinne
Anker

Ankerstock

Ankertau

Keile

Fenster
Bolzen/Ruderstamim
Bootsdavits
Blockrollen
Davitstakelage
Gien-Blocks
Ruderjochleinen
galvan. Draht
Befestigungstau/Boot
Heckbogen/Poop
Mittelbogen/Poop
Bugbogen/Poop
Halterungsbogen/Lanterne
Poopdach

=3 03
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G-4x17

vorg
VOrg

vorg

vorg

D 1x17
vorg
1,5x5%75
7,5%8x24
vorg

&35

vory
1,5x5x32
7,5x%5x41
vorg

vorg

vorg

vorg
0,6x5x10
vorg
0,6x5x15
2x%3x12
2x3x18
1,5x5x15
vorg

vorg

4x4x8

2 1x10
vorg
0,6x5x22
vorg

72

vorg

vorg

vorg

vorg

Voirg
0,6x5x55
5x5x130
vorg

& 1x10
vorg

& 1x40

© 0,25x125
2x2x20
vorg

@ 1x10
vorg

4 vorg

@ 0,15x120
4 vorg

@ 0,15x200
& 0,25x2000
& 0,25x200
@ 0,15x95
@ 0,15x110
& 0,15x130
@ 0,15x130
100x110

Sapelli
Sapellf
Buchsbaumholz
MNuflbaumn
Messingdrahi
Lindenholz
Mulibaum
Nulibaum
Messing
Messing
Lindenholz
Nultbaum
Nullbaum
Nulibaum
Nultbaum
Holz

Holz

Holz
Sperrholz
Sapelli
Nullbaum
Nul3baum
Nulibaum
Nullbaum
Gusseisen
Nufibaum
Messingdraht
Sperrholz
Sapelli
Messing
Messing
Lindenholz
Sperrholz
Sperrholz
Sperrholz
Sperrholz
Lindenholz
Nullbaum
Sapelli
Messingdraht
Gusseisen
Messingdraht
Baumwollgarn
Nu3baum
Gusseisen
Messingdraht
Gusseisen
Buchsbaumholz
Baumwollgarn
Buchsbaumholz
Baumwoligarn
Draht

- Baumwollgarn

Messingdraht
Messingdraht
Messingdraht
Messingdraht
Stoff




Nr.

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
158
160
167
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Bezeichnung

Aufkleber/Schanzkleider
Aufkleber/Heck
Fittingseisen
Fockmast
Laternenhalterung
Halterungsverstérkung
Flechtingohren
Mastabdekungen
Hauptmast
Signalfahnenstange
Mastabdeckungen
Kreuzmast
Flaggenstange
Focksege!
Gross-Segef
Kreuzsegel

Segellatten/Fock- und Kreuzsegel

Segellatten/Gross-Segel
Drissenhénger

Reihleine d. Segeliatien
doppelte Wanten/Fockmast
Sorrtaue

doppelte Wanten/Haupimast
Sorrtaue

doppelte Wanten/Kreuzmast
Sorrtaue

Rack/Segellatten
Drisse/Focksegel
Bulienspriete
Bulien/Focksegel
Glenldufer/Kranlsine
Schote/Focksegs!
Drisse/Kreuzsegel
Bulienspriet
Bulien/Kreuzsegel
Gienldufer/Kranleine
Kranleine/Kreuzsege!
Drisse/Gross-Segel
Bulienspriete
Bulien/Gross-Sege/
Gienldufer/Kranleine
Kranleine/Gross-Segel
Signalfahne

Flagge

Flaggendrisse

Lanternen

Namensschild

TEILLISTE

enge

N
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Gréssen
in mm.

vorg
vorg
2x28

@ 6x215
@ 1x40
@ 1x40
@ 1x10
@ 5 vorg
@ 8x345
@ 1x40
@ 3 vorg
D 6x255
@ 4x80

& 2x300

@ 2x200

@ 0,25x100
@ 0,15x3000
7 0,25x350
@ 0,15x200
2 0,25x600
3 0,15x200
@ 0,25x400
@ 0,15x200
@ 0,15x100
7 0,25x220
@ 0,25x100
) 0,25x160
@ 0,25x110
@ 0,25x330
@ 0,25%x250
@ 0,25x180
& 0,25x80
& 0,25x130
7 0,25%340
2 0,25x350
2 0,25x140
2 0,25x250
@ 0,25x200
2 0,25x520
vorg

vorg

@ 0,15x200
vorg

vorg

Material

Acetat

Acetat
Messingband
NulRbaum
Messingdraht
Messingdraht
Messingdraht
Buchsbaumholz
Nullbaum
Messingdraht
Buchsbaumhoiz
Nullbaum
NuBBbaum
Stoff

Stoff

Stoff
Nullbaum
Nullbaum
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgam
Baumwollgarn
Baumwollgarm
Baumwollgarn
Baumwoligarn
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgam
Baurmwollgarn
Baumwoligarn
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgarm
Baumwollgarn
Baumwoligarn
Stoff

Stoff
Baumwoligarn
Gusseisen
Gusseisen



