Prima di procedere al tnontaggio del modellino, ricordiamo di leggerc attentamente | CONSIGLI GENERALI

F)TO 1 -

Dalle tavolette identificate con la lettera "A", estrarre la falsa chiglia 1°l, le coste n° 2 a 10 ed i rinforzi n° 11 e 12, Collocare
ed incollare le coste n° 2 a 10 negli incastri corrispondenti della falsa chiglia n® 1. Collocare ed incollare i rinforzi della prua
n‘ 11 e quelli di poppa n* 12. Utilizzare della colla bianca.

FOTO 2-3
Dalla tavoletta identificaia con la lettera "B", estrarre Ic coperle n® 13 e 14,

Ruvestire la coperta n® 14 incollando il rivestimento n° 15 con la colla da conlatto. Una volta conclusa I'operazione, ritagliare
la parte in esubero del rivestimento su lutto il perimctro. Verniciare le coperte e inscrirle nogli incastri corrispondenti.

FOTO 4 ’

Dalla tavoletta identificata con la leticra "D", cstrarre 1o strato della mastra n® 18 ed incollarla contro la coperta nel luogo
indicato nella foto. Prendere come riferimento Y'elenco dei pezzi per tagliare I'orlo rialzato dei boccaporti n° 16 ¢ 17, Incollare
questi pezzi in modo che sporgano di circa 2 millimetri dalla coperia.

FOTO 5-6

Dalla prua ¢ ve:so il centro dello scafo, limare con grande cura il bordo esterno delle coste e dei rinforzi. In questo modo si

olerra una buona base che consentira di collocarci posteriormente Ie tavole del rivestimenio. Dalla poppa, realizzare la stessa
opcrazione,

FOTO 7

Incollare Ic murate n* 19 ai duc Iati dello scalo (guardarc i discgni del
¢ ritagliarc i pezvi in pitt dolle murate g prua ¢ poppx.

Laalla tavoletia identificata con la Ieticra "B, cstrarrc Ic coperic di prua c poppa n” 20 per rivestirle con il rivestimento n°® 21,
Ritagliare I'esubcro su tutto il perimetro, Prendendo come riferimento Felenco dei pezzi, ritagliare od incollare le estremita

della coperta n° 22, incollarvici lo squadre di rinforzo n® 23, che si dovranno cstrarrc dalla tavoletla indentificata con la lettera
"pr.

piano). Utilizzare della colla g presa rapida. Aggiustare

FOTO8a13

utilizzare delle 1avole aormali per fare ¢ sostituire e 13
Si consiglia di realizzare il rivestimento in modo
callocare I'equivalente sel lato sinistro,

Una volla verificato che una tavola di rivestimento n° 24 SPOTEC a prua ¢ a poppa, incollarc cd inchiodare la prima tavela, ¢
andando verso 1a flsy chiglia n°® 1, procedere gl rivestimento dello scafo come scgue. Dalla tavoletta identificata con la lettcra
"A", estrarre lc tavole da rivestimento preformate n® 26, 27 e 28, L'ordin di posizionamento di queste tavole preformate & il
Ezguente,
1° Una tavola preformata n° 26
2° Una tavola preformata n° 27
3°Una tavola preformata n®° 26
4°Una tavola preformata n° 28, che si inchiodera da prua verso poppa
5° Per ultimo quattro tavole normali n’24,

ATTivati a questo punto si potrd vedete che con molia probabilitd, a prua cd a Poppa, possono cssere rimasti dei vuoli tra lc

tavole, che potranno ricmpirsi con delic tavole aMilate (chiamate zeppe), che dovrele fabbricarVi da soli ulilizzando un pezzo
delle tavole n° 24.

Ritagliare Ia paric in esubero delle tavole di rivestimento che sporge dalla faisa chiglia.
Scartavetrare (utto lo scalo, con grande altenzione, fino ad oliencre una su

perlicic uniforme. Scartavetrare anche il bordo dove
govranno incollarsi i pczzi n® 31, 32 ¢ 33 (foto 14), fino ad ottencre una basce pialta di circa 4 millimetri. Prendendo come

riferimento i discgni del piano, realizzare un foro di LS millimetri di diametro. Aiutandosi con I'elenco dei pezzi, formarc

Fasse dell'clica n* 29 ¢ infrodutlo ncl foro realizzalo anteriormente. Per finire incollarc I'elica n° 30 nel suo assc. Utilizzare
della colla a presa rapica.

vole detcriorate. Ulilizzare la colla bianca in questa fasc di montaggio.
alternato, ¢ ciod, per ogni tavola collocata nel Jato destro dello scafo,



FOTO 14

Dalla tavoletta identificata con la lettera "C", estrarre i pezzi n° 31, 32 ¢ 33. Incolllarli contro la base piatta di 4 mﬂhmetn
aneriormente realizzata nelie folo 7 a 13.

FOTO 15-17

Pr:ndendo come riferimento I'elenco dei pezzi ed i disegni dei piani, tagliarc ed incollare gli scalmi n° 34.

Dalla tavoletta identificaia con la lettcra "D", estrarre la copertura dei discollati n° 35 e 36. Aggiustare ed incollare questi
pezzi sulla paric supcriors delle murate.

Dzlla tavoletta identificata con la Icticra "C", estrarrc i pezzi n° 37 ¢ 39. Aiutandosi con i disegni del piano, collocare questi
Ppezzi al suo posto.

Partendo dall'unione tra 1a murata n® 19 ¢ la prima tavola di rivestimento n° 24, centrare ed incollare longitudinalmente la
cinta n° 38. Utilizzare una colla a presa rapida.

FOTO 18

Dulia tavoletta identifica:a con la lettera "C", estrarre la pala del timone n° 40. Prendere come riferimento I'elenco dei pezzi
per tagliare Ie cemicre ¢ lc assi n® 41, 42 ¢ 43 (Utilizzarc delle forbici). Realizzare un foro di 0,5 millimitri di diametro per
inerodurre la caviglia di ferro ad ancllo n" 44 ¢ l'assc n” 42 rispettivamente. Dalla tavolctla xdcnuﬂcala con la lettera "D",
estrarre la canna del titnone n° 45 ed incollarla alla pala del timone. Collocare il tutto al suo posto con la caviglia di ferro ad
arcllo n® 44 ¢ l'asse n® 42 siluati sul dritto di poppa n° 33.

Si pud iniziare a verniciarc e pitturare la barca scguendo la foto 18. Leggere i "Consigli Generali",

FOTO 19 225

1l lavoro pit laborioso ¢ delicato ¢ finito. Dalla foto 19 in poi la rcalizzazione ¢ la collocazionc dei pezzi & semplice, si tratia di
fermare ¢ posizionare questi pezzi scgucndo il processo [ologralico passo a passo, utilizzando come aiuto I'elenco dei

puzzi cd 1 discpni del piano.

Guardando i discgni degli alberi del piano, si osserverd che tutli i pali sono conici. Per realizzare questa conicitd prendere le
nsisure di questi discgui. Una volta falto, cominciare a limare il palo da pit a meno per dargli conicitd (utilizzare una lima a
grana media). Verniciare gli alberi prima di collocarvi qualsiasi finimento (bovzcllo, coste, cic...)

Par realizzare ¢ collocars: il sartiame della barca (gomenc, corde ¢ alberi) scguire i discgni dell™ Alberatura ¢ Sartiame®

Per confezionare lc vele realizzarc i scguenti passi:

Ulizzando il cartamodello incluso nel kit, ritagliarc cd imbastire Ic vele. Cucire la ralinga (filo di cotone da 0,5 millimetri di

spessore) in tulto il perimetro della vela lasciando su tultli i vertici un occhictlo dove verranno in scguito allacciati Ie gomenc
(corde). Leggere i "Consigh Generali”,

Siamo sicuri che porterd a buon fine quello bellissimo modelling
EUON DIVERTIMENTO!



Per montare i modelling consigliamo di scguire I'ordine delle foto di montaggio passo a passo.

- Piani numerati a scala 11

- Fogli HIGH TECH CUT. Con la numerazione dei pezzi totalmente ritagliati con precisione,
- 1l manuale delie istruzioni che state leggendo.

corrispondente. Per la natur: stessa del legno e la sug procedenza, si possono notare delle diverse tonalitd nell'ambito dello
stesso colore e dello stessg materiale,

Pe: tagliare su misura cd identificare i pczzi che non song prefabbricati, guardare alientamente 'ELENCO DEI PEZZ]. In
qucsto clenco incontrerete:

- Numero del peszo

- Descrizione del pevsso

= Quantitd di peszi uguale da tagliare o collocare sul modcllino.

- Dimensioni dei Peszi (spessore, largherza o lunghesza in qucsto ordinc),

= Materiali in cui sono claboratj ; pezzi (soggctto a modifiche da parte di Artesania Latina, senza previo avviso).
Py conferire un aspelto piv reale alle vele della barca, raccomandiamo di tingeric con un'infusione di te. Una volia asciutic,
coliocarle sulla barca scnza stirarle.
Per picgare ¢ curvare i listelli, possono inumidirsi con dell'acqua per dargli maggior flessibilita, Sj pud anche utilizzare
un‘attrezzo chiamato " Picgalistoni®. Questo altrezzo ¢ di grande utilitd per il montaggio,
Prima di collocarc una caviglia di ferro ad ancllo, farc un foro del diametro di 0,75 millimetri,

Esistono tre tipi di colle che Si possono utilizzarc per il montaggio. Prima di utilizzare qualsiasi colla LEGGERE
ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO FORNITE DAL FABBRICANTE!

Cella bianca. Questa cotla ¢ anche nota come "Colla da falegname”. L'applicazione vienc rcalizzata direttamente con il
dosiflicatore oppure con un pennello, su di uno dej peszi da unire, Immediatamente dopo aver unito j pezzi, pulire la colla
rinasta in pit, in modo che 10N resterd nessuna macchia una volta complclamenie sceen, i
Colla da contatio, Quesia colla & conosciutg anche con il nome di "Colla da calzolaio"
peincllo o con una spatola piatta. Applicare uno strato {ino sui duc pezzi da unirc, Prima di
con il dito che la colla “non attacchi” (dopo circa cinque minuti). Una volla unit i
rimwovere la colla in pitt.

Colla a presa rapida. Una volta unitj j pezzi tra di loro, applicare dircttamenic con il dosifica
givntura di ogni pezzo. E' molto importante che Ppczzi siano nella posizione corretta dato ch
presa rapida non si riuscira pit a modificare la lorg posizionc,

- L'applicazione avviene con un
unirc i pezzi tra di loro, verificare
peszi, premerc leggermente e poi

tore una piccola quantitd nella
¢ altrimenti, visto che Ia collaéa

Mastice
Utilizzare il mastice "copri crepe” per legno. Prima di utilizzare qualsiasi lipo di mastice: LEGGERE ATTENTAMENTE
LE ISTRUZIONI D'USO FORNITE DAL FABBRICANTE!

Aj plicazione del mastice. Per coprirc i buchi o Ic crepe che possano rimancre nello scafo della ba

I, applicare il mastice per
legno con una spatola piazta. Lasciare soceqre od in scguito scartavetrare leggermente tutta Iy supe

tficic per parcggiarla,



Vernici ‘

Unliz.zare una vemice {appapori, satinata incolore. Prima di utilizzare qualsiasi tipo di vernice : LEGGERE
ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO FORNITE DAL FABBRICANTE! ’
Applicazione della vernice. Utilizzare un pennello per applicare la vernice sul legno. Scartavetrare la superﬁcie ¢ pulire
complelamenie il pezzo prima di passargli fa vernice. Procedere all'applicazione della vernice nel modo seguente:

1° Applicare un prima mano di vernice e lasciare asciugare

2° Una valta asciutta la prima mano, scartavetrare € pulire il pezzo.

3° Ripetere i punti 1 e 2 ancora una volta

4° Applicare una lerza ¢ uitima mano di vemice e lasciare asciugare

5° Una volta asciutta Fuliima mano, pulire il pezzo utilizzando delle "lana d'acciaio”.

Pitture

Utilizzare, di prcferenza, delle pitture acriliche (ad acqua). Prima di utilizzare qualsiasi tipo di pittura. LEGGERE
ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO FORNITE DAL FABBRICANTE!

Applicazione della pittura. Utilizzare un penncllo per applicare la pittura. Scartavetrarc la superficie ¢ pulire complctamcnte
il pozzo prima di pitturarlo. Procedere alla pittura nel modo seguente:

1° Applicare una mano di "vernice tappapori” per preparare la superficie da pitturare in seguito. Lasciare asciugare il pezzo.
2° Una volta che la vernice tappapori si sia asciugata, scartavetrare ¢ pulire il pezzo.

3° Applicare una prima mano di pittura ¢ lasciare asciuparc

4° Una volta che il pezzo sia asciutto, applicare una scconda ¢ definitiva mano di pittura.

‘e



