Latina

INSTRUCCIONES DE MOMTAJE
19002 PALMA NOVA

Antes de procader al montaje del modelo, ie recomendamos gue lea detenidamente los CONSEJQS GENERALES

Foto {
De las planchas identificadas con la letra *A”, exiraer 1a falsa quilla n°1, las cuademnas n° 2 & 10 y ios refuerzos n°® 11 y 12. Colocar y pegar las
cuadernas n® 2 & 10 en los encajes corresgondientes de Iz falsa quilia n® 1. Coloque y pegue los refuerzos de proa n° 11 y los de popa n° 12. Utilice cola
blanca. .
Foto 2-3
De la plancha identifi cada con ja letra *B°, extraiga las cubiertas n®13 y 14.
Forre {a cubierta n® 14 pegando ei forro n® 15 con cola de contacto. Una vez acabada la operacién, recorte el sobrante del forro en todo ef perimetro.
Barnice las cubiertas y coléquelas en los enca;es correspondientes
Folo 4
De la plancha identificada con la letra “D", extraer la capa de fogonadura n® 18 y péguela conira la cubierta en el lugar indicado en fa foto, Tome como
referencia la lista de piezas para cortar las brazolas n® 18 y 17, Pegue estas piezas de manera que sobresalgan 2 millmetros por encirma de la cubierta
Foto 56
Desde proa ¥ hacia et centro del casco, lime con mucho guidado el perfil exterior de las cuadernas y los refuerzos. De esta forma obtendré una buena
base de asentamiento que le permitird colorar posteriormente las racas de forro. Desde popa, realice la misma operacién
Foto 7
Pegue las amuradas n® 19 a ambos lados del casco (mirar los dibujos del plano).Utilice pegamente répido Ajuste y recorte los sobrantes de estas
amuradas en proa y popa.
De ja plancha identificada con la letre “B", extraer las cubiertas de proa y popa n® 24 para forrarlas con el formo n° 21. Recorte los sobrantes en todo ef
perimatro. Tomando como referencia la lista de piezas, recorte y pegue los remates cubierta n® 22, confra éstos pegue las escuadras de refuerzo n° 23,
que extraerd de la plancha identificada con la letra ‘D",
Folos 8 412
Muy importante: Al colocar las tracas, debers tener ta brecaucidn de no forzar excesivamente su asentamiento, En el caso de que, en el tranascurso de
esta fase de montaje, se ke rompa alguna de las tracas de forro que estén totalmente preformadas, utifice una de las fracas normales para confeccionar
vy sustituir la traca deteriorada. Utilice cola blanca en esta fase de montaje.
Es aconsejable realizar ef forrado de forma alterna, ¢ sea que por cada iraca colocada en el lado derecho del casco, colocaremos su equivalente en el
lado izquierdo.
Lina vez comprobado que una traca de forro n®24 sobresale por la proa y por la popa, encole y clave esta traca n° 24 sobre los cantos de las cuadernas
y contra la amurada n® 18, Pariendo de esta primera traca, y en direccién hacla fa falsa quifla n® 1, proceda al forrado def casco como sigue. De la
plancha identificada con la letra "A", extrasr las tracas de foiro preformadas n° 26, 27 y 28. El orden de colocacidn de estas tracas preformadas es el
siguiente:

1° Una fraca preformada n° 28

2 Una traca preformada n® 27

3° Una traca preformada n® 26

4° Una traca preformada n° 28, que clavara desde proa hacia popa.

) 5° Por (ftime cuatro fracas normeles n° 24.

Llegados a este punto observaré gue posiblemente, en pros y en popa, pueden quedarles huecos enire las racas, que rellenara con trozos de fracas
afladas (lamadas cufas), gue usted mismeo debera fabricar utilizando un troze de las fracas n°® 24,
Recorte ol scbrante de las tracas de forro que scbrepasen de 1a falsa quilla.
Lije todo ef casco, con sumo cuidado, hasta obtener una superficie uniforme. Lije también el perfil donde deberan ir encoladas las piezas n® 31, 32y 33
{foto 14), hasta conseguir un asentamianto plano de 4 millmetres. Tomando como referencia los dibujos dsl plano, realice un taladro de didmetro 2 1.5
milimetros. Con ayuda de fa lista de piezas, confeccione el eje de [a hélice n® 29 & introdizcalo en el taladro realizado anteriormente. Finalmente pegue
ta hélice n® 30 en su eje. Utilice pegamento rapido.
Folo 14
De la planche Identificada con la lefra "C", extraer las piezas n® 31, 32 y 33. Péguelas contra el asentamiento plano de 4 milimetros efectuados
anteriormente en lg foto 7 4 13,
Foto 1817
Tomande como referencia la lista de plezas y los dibujos de los planes, corte ¥ pegue los barraganetes n® 34
De la plancha identificada con la letra “D", extraer las tapas de regafa n® 35 y 36. Ajuste v pegue estas piezas scbre la parte superior de las amuradas.
De ia plancha identificada con la letra "C", extraer las piszas r° 37 y 39. Con ayuda de los dibujos del plano, coloque estas piezas en su lugar.
A partir de la upidn enire la amurada n° 19 ¥ la primera traca de forre n° 24, cenfre y pegue longitudinalmente el cintén n® 38. Utilice pegameanto rapide.
Fotc 18
De la plancha identificada con la letra “C*, extraer la pala del imén n® 40. Tome como referencia la fista de piezas para cortar las bisagras y los ejes n®
41, 42 y 43 (Uiiice unas tijeras. Realice un taladro de didmetro {8) 0,5 y (@) 1 millmetros para introducir el céncamo n°® 44 y el eje n° 42
respectivamente. De ia plancha identificada con la lefra *D)", extraer la cafa del imon n® 45 y péguela en ta pala de imén. Cologue el conjunto en su
lugar con el cancamo n® 44 y el eje n® 42 situados en el codaste n® 33,
Puede empezar a bamizar v pintar el barco a partir de la foto n® 18. Mirar "Consejos generales”
Foto 19 426
El trabajo mds leborioso y delicado va estd acabado. A partir de fa foto 18 la realizacién y colocacion de las piezas es sencilla, se trata de confecsionar
Yy colocar dichas piezas siguiendo el proceso fotogréfice paso a pasoe, utilizando como ayuda la lista de piezas v los dibujos del plano.
Mirando los dibujos de mastiles del plano, ebservara que todos los palos son conicos. Para realizar dicha conicidad tome las medidas de dichos dibujos.
Una vez hecho esto, empiece el lijado del palo de mayor @ menor para dare la conicidad (utiice una lija de grano medio). Barnizar los méstiles antes de
colecar ningln aparejo en eflos (motones , cuademales, efc.)..
Para realizar y colocar la jarcia del barce (cabos, cuerdas y mastiles) gulese por los dibujos de “Arboladura y Jarcia™
Para la confeccidn de las velas realice los pasos siguientes:
Utilizando el patrén incluide en el kit, recorte y pespunte fas velas. Cosa la refinga (hilo de algod6n de e 0,5 milimetros)en tode el perfmetro de la vela
dejando en todos los vértices un ojal donde atard posteriormente los cabos {cuerdas).l.eer “Consejos generales”.

Estamos segures que llevard a busn pueric este bonito medelo jDISFRUTELOD!

Servicio de atencion al cliente.

Nuestre servicio “Linea Directa”, le asesorara para cualquier duda que pueda tener sobre el montaje de los modelos de ARTESANIA LATINA S.A.

Llame al niimero 902 100 768, (de 9 a 10 horas o de 17 a 18 horas) haciendo referencia a: SERVICIO TECNICO.




CONSEJOS GENERALES
JATENCION] Realizar ¢l montaje bajo la supervisitn de un adulto
Para ol montaje dei modealo, le aconsejamos seguir el orden de las fotos de montaje paso a paso

Realice todas las operacionss de montaje con PRECAUCION | Tamese ef iempo necesano, para ver y leer previamente foda la documentacion
inclutda en el &it, que le ayudars para realizar correctaments el montaje ;

-Fotos da montaje paso a paso mumeradas

-Lista de plezas con las medidas de las piezes y materiales

-Planos numerados a escala 1:1

-Hoja HIGH TECH CUT, Con la numerscion de las piezas totalmente recortadas con precision

4! manual de instrucciones que esta usted leyendo
Para extrasr las piezas de madera gue vienen totaimente recortadas en las planchas identificadas con las lefras ABC y D (mire la hoja HIGH TECH
CUT), corte los pequefios nenvics que las unen a la plancha. Este misma hoja (HIGH TECH CUT) le servird para identificar las piezas que estén
fotalmente recortadas con gran precieion.

Lina vez exiraidas de las planchas las plezas de madera para wtilizarlas en el montaje lijelas con sume cuidade antes de colecarlas en su lugar.

Pare identiflear y diferendiar los diglintos ipos de madera, encontrard una muestra impresa a cefor con el nombre de la madera a que coresponde. Por
la propia naturaleza de la madera v a procedencia de fa misma, usted puede encontrar diferentes tonalidades dentro det misme color y material.

Para cortar a medida e identificar las plezas que no estén prefabricadas, mire detenidamente la LISTA DE PIEZAS. En dicha lista encontrara:
-Mamero de ta pieza
-Descripcldn de la pleza
-Cantidad de pfezas iguales a cortar o colocar en &l medelo
-Medidas de las piezas (grueso, ancho y largo por este orden)
-Material que estan ejaboradas tas piezas (sujeto a modificaciones por parte de Artesanfa Latina,sin previo aviso)

Para dar un aspecto mas real a las velas del barco, le recomendamos que fas %ia en una infusion de Té. Una vez totalmente secas, coléquelas en el
barco sin plancharlas.

Para doblar v curvar los ligtones, pusde humedecerios con agua pam datles mayor flexibiidad. También puede utiizer una herramienta lamada
“Plegatistones”. Esta herramients es de gran ulilidad para el montaje.

Antes de colocar un camcamo, realice un taladro de didmetro {#) 0,75 millmetros

Eegamentos

Duisten tres fipes de pegamentos que se pueden ulilizar para el moniaje. Antes de utifizar cuelquier pegamento, JLEA DETEMIDAMENTE LAS
INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE!

Gola blanca Fata cola también se conece con el nombre “Cola de carpintero™. La aplicacion se realiza directamente con ! dosificador o bien con un
pincel, en una de ias piezas a unir. lnmediatamente después de unir las piezas, limpie el sobrante de cola, de esta forma no le quedaran manchas
cuando se seque totatmente,

Cola da contacto. Fsta cola tamblén se conoce con el nombre “Cola de zapatero”, La splicacién se realiza con pincel o una espétula plana. Apliquese
una fina cspa en ambas piezas a unlr. Antes de unir las plezas enfre si, comprusbe con &l dedo que la cola no pega (pasados cingo minutos
aproimadamente). Una vez unidas las piezas, presionar levemente y posteriormente retirar of pegamento sobrante.

Pegamanto rapido. Una vaz uiidas ias piezas entre s, aplique directamente con el dosificador una pequefia cantidad en fa unién de ambas plezas. Es
muy importanta que las plezss estén colocadas en [a posicidn correcta, ya que i no es asi, e rapido secado del pegamento no le permitira modificar ia
poslcién de las mismas,

Hasifias

Utlice masiita "tape grietas” para madara. Antes de utilizar cualguier masilla, [LEA GETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE UBD DEL
FABRICANTE!

Aplicacidn de la masilla. Para fapar ios huecos o grietas que fe puedan quadar en el casco del barco, apliqus la masilla para madera con una espatula
plana. Deje secar y seguidamente e suavements toda la superficie para nivelarla.

Baimices

Utiice barniz tapaporos, satinado incoloro. Antes de ufiizar cualquier bamiz, [LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE UBD DEL
FABRICANTER

Aplicasitn del bamiz. Utlice un pincel para aplicar ¢ bemiz en la madera. Lije la superficie y impie totalmente la pieza antes de bamizar. Proceda al
barnizado en el orden siguleris.

1° Aplicar una primersa capa de bamiz y dejar secar

2° Una vez seca fa primer capa, Kjary limpiar la pleza.

3¢ Repetk los puntos 1 y 2 una vez més.

4° Apficar una tercera y Oiima capa de bamiz y dejar secar.

§° Una vez seca ia Oiima capa de bamiz, pullr la pieza uiilizando Tana de acero”

Pintuyag

UtiBce, preferentemente, pinturas acriicas (al agua). Antes de utilizar cualquier pintura jLEA DETEMIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL
FABRICANTEL

Aplicacion de is pintura. VUtlice un pincel pars aplicar [a pintura. Lije la superficie y limpie totalmenta Ia pieza antes de pintar. Procada al pintado en el
orden siguients:

1° Apficar una capa de *bamiz tapapores” para preparar la suparficie que pintara posteriormente, Dejar secar la pleza.

2% Una vez seco of bamiz tapaporos, lijar y impiar (3 pieza.

3° Apficar una primera capa de pintura y dejer secar.

47 Uha vez saca la plaza, aplicer [4 segunda y definfiva capa de pintura,




ASSEMBLY INSTRUCTIONS 19002 PALMA NOVA

Before going ahead with the assembly of the modef, we recommend that you carefully read the GENERAL ADVICE.

Photo 1
From sheet "A" remove the outer keel (1), the frames (2 to 10), and the stringers (11 and 12). Locate and glue the frames (2 to 10), in the comresponding locations on the outer

keel (1). Locate and giue the bow (11} and starn {12) stringers using woad ghue.

Photos 2-3

From sheet "B" ramove the decks (13 and 14).

Line the deck (14) by gluing the planking (15}, with contact adhesive. Once this has been done trim the planking which projects beyond the edges. Varnish ihe decks and locate
them on iheir corresponding locations,

Photo 4
From sheet "D", remove the mast coat (18), and glue it to the deck, as indicated in the photo. refer o the list of parts in order to cut the coamings (15 and 17). Glue these parts

in such a way that they project 2 mm. above the level of the deck.

Photo 5 -6
Taking the utmost care sand down the outer profile of the frames and stringars, from the bow towards the centre of the hull. In this way you will achieve a good base, which will

allow for the location, at a later stage, of the planking strakes. Carry out the same operation working from the stern.

Photo 7

Glue the bulwarks {19) to both sides of the huil {laoking at the plan diagrams] using instant adhesive, Adjust and trim the parts of the bulwarks which project beyond the bow and
the stern,

From sheet "B" remove the bow and stern decks (20} to line them with the planking (21}, Trim the planking which projects beyond all edges. Raferring to the list of parts, cut off
and glue the deck courses (22), glue the stringer angles {23), which must be taken from sheet "D",

Phoios 8 t0 13
Very important: When locating the strakes you must take care not to press theminto place loa hard. Should any of the completely pre-formed planking strakes braak, during this
stage of the assembly, use one of the normal strakes to substitute the broken one, Use wood adnesive for this stage of the assembly,
It is advisabla to carry out this oparation alternately, that is for each strake located on the rignt of the hull, locate its equivalent on the feft.
Once having checked that a planking strake (24) projects bevond the bow and the stemn, glue and pin it to the sides of the frames and the outer bulwark {19). Working from this
first strake, and towards the ouler keel (1), proceed with the lining of the-hull as follows. From sheet "A" remove the pre-formed strakes (26, 27 and 28). The order of emplacement
of these pre-formed strakes is as follows:

1st One pre-formed strake (26)

2nd One pre-formed strake (27)

Ird One pre-formed strake (26)

4th One pre-formed strake (28), which will be pinned from the bow to the stern.

5th Finally four norma strakes (24)
Having arrived at this point you will see that, at the bow or the stern, there may pessibly be gaps between the strakes, which you can fill with pieces of filed down strakes (called
wedges), you wilt have to make these yourself using pieces of the strakes (24).
Trim off the parts of the plarking strakes which project beyond the outer keel.
Sand down the whole of the hull, taking the utmost care, until you abtain a uniform surface. Also sand down the profite where parts (31, 32, and 33) [photo 14] must go, unti you
achieve a 4 mm. flat emplacement. Referring to the plan diagrams, make 2 1.5 mm, hole, With tha help of the list of parts, make up the propeller shaft {29} and insert it info the
previously mads hole. Finally giue the propeller (30} onto the shafi, using instant adhesive.

Photo 14
From sheet "C" remove parts {31, 32 and 33). Glue them ontz the praviously made 4 mm. flat empiacement, photos 7 1o 13,

Pholos 15 47

Referring to the list of parts and the plan diagrams, cut and giue the bulwark stays (34),

From sheet "D" remove the gallant rails (35 and 36). Adjust and glue these parts onto the top of the buiwarks.

From sheet "C" remove parls (37 and 38). With the help of the plan diagrams, locate these paris in place.

On the basis of the union between the bulwark (12) and the first planking strake (24), centre and glue the guard-rail (38) lengthways, using instant adhesive.

Photo 18 ‘

From sheet "C" remove the rudder blade (40). Refer to the list of paris in order to cut out the hinges and the shafts (41, 42 and 43) [Using scissors) Make an 0.5 and a 1 mm.
diameter hole to insert the eye bolt (44) and the shaft (42) respectively. From sheet "D" remove the tiller (45} and glue itto the rudder blade. Piace the assembly in its location with
the eye balt (44) and the shaft {42) placed on the rudder post (33).

YYou can start to varnish and paint the boat, along the lines of phato 18. See "General Advice™.

Photos 19-25

The most delicate and laborious work has now been done, From photo 19 onwards the making and location of the parts is simple, it is a matter of making up and piacing these
paris following the photographic process, step by step, using the fist of parts and the plan diagrams as a guide.

Looking at the diagrams of the masts on the plan, you will see that all of the masts are conical, To achieve this shape take the measurements from the diagrams. Once this has
been done, start fo sand the masts, from large to smali, to give them the correct shape {use coarse grain sandpaper): Varnish the masts before locating any of the tackle on them
{blocks, sheavas, etc.). ’

Ta make and locate the boat's rigging (ropes, lines and masts) use the "Masting and Rigging” diagrams as a quide.

To make the sails follow these steps:

Using the paitern included in the kit, cut and hem the salls. Sew the hoist rope [0.5 mm. diameter cotton thread] arcund the whole perimeter of the sail, leaving an eye at all the
corners, where the ropes [lines] can later be tied. Read "General Advice".

We are sure that you will successiully finish this affractive model
ENJOY IT!




GENERAL TIPS
ATTENTIONI Assembie Under the Bupervmm of an Aduft
To Assembls this Model, We Reconemnend thal You Follow thefssembly Photos Step By Step

Foliow alt assembly steps CAREFULLY. Take afl the ime you need. First look at the pholos and read all the documentation included in the ki, as i will help you fo
assemble the modst corecty.

- Step-By-Step Assembly Phatos

- Parts List with Dimensions and Materials

- Numbered filustrations (scele=1:1)

- HIGH TECH CUT SHEET with Precislon-Cut Numbered Pars

- These instructions
When assembiing the model, we recommend that you follow, step-by-stap, the order of the assembly photos, To remove the wood pigces from the sheets
marked with the letters A, B, C and D (see HIGH TECH CUT sheat), carefully cut the tiny slrends joining them to the shest. The HIGH TECH CUT sheet serves to
{dentify fuly precision-cut parls.
After rernoving the parts from {he sheefs o use them dusing assemibly, carefully sand them before giuing in place.
To identily and distinguish the differsit vpes of wood, you will find a printed colour sample with the name of esch wood. Given the natire and odgin of the wood,
there may be slight differences In tone of a same colowr or material.
To cut to size and iderdfy the paris which are not prefabricated, pleass look at the PARTS LIST, where you will finc:

- Parl number

- Part descripfion

- Nurnber of same paris to be cul and used Iy model

~ Part dimersions (thickness, width and length, in thai
order)

- Material used to make the paris (subject to medification
by Arfesania Latina without prior notification)

To ghve 2 more "reallife” appearance to the ship's sails, a good solutien is to dya them in some tea. Once comnpletely dry, sttach to ship without Foning,
For parts that require bending of curving, dampen in water for greater flaxibilly. You can also use a tool called a bending prass, which is highly useful for assambly.
Before attaching an eyebaoll, bore a hole measuring 0.73 mm. in diameter {f).

Slues
There are tivee types of glues that can be usad to assemble the model. Before using ary glue, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER'S USAGE

INSTRUGCTIONS!

White Giue. This giue is also known as Carpenter's Glus. [t can be apolied direcly or with 2 brush on one of the parts 1o be giued. Glean off any excess gug
immedigtely afler joining the parts 1 avoid stains when fully dry.

Cortact Glue, This ghie s sometimes known as Shoemaker's Glue, It can ba applied with a brush or fist spatula. Apply & thin coat of ghue to both surfaces to be
ghued together, Before joining the parls, make sure with vour finger that the glue doesn't stick {(after approx. § mins.). After jeining the parts, apply sight pressire
ard then remove any axcess giua.

Quick-Drying Glue. Apply a #iny amount directly to the point wherse the parls are to be joined. it is very importent that the paris be comectly positionied; i nat, the
glue will not aliow yeu to shift the parts in order to set them right.

Puities
Lise reguiar stopping putty for wood. Befors using any puity, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER'S USAGE INSTRUCTIONS!

Applving Puily. To siop holes or cracks in the ship's fudl, apply the putty with a flat spatula. Let dry and then sofily sand the entire surface of the hull to level off the
puty.

Varnishes
Lise stopping vamish, clear {not coloured). Before using any vamish, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER'S USAGE INSTRUCTIONS!

Applying Yamish. Use a brush {o apply vamish on wood. Sand the surface sind theroughly dlesn the part before vamishing. Varmish in the following order:

1. Apply a first coat and let dry.

2. Onoz dry, sand end clean the part,

3. Repeatsteps 1 and 2.

4. Apphy a third coat of vamish and let dry.
5. Once dry, polish the part using steel wool,

Painis
Use acrylic (waler-based) paints. Before using any peint, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER'S USAGE INSTRUCTIONS!

Applying Paint. Use a paintbrush. Sand the strface and thoroughly clean the part before painfing. Paint in the fallowing order

1. Apply a coat of vamish to prepare the surface to be
painted, Letthe part dry,

2. Onee dry, sand and dlean the part.

3. Apply a first coat of paint and let dry.

4. Onea diy, 8pply & second cost of paint,




INSTRUCTIONS DE MONTAGE 19002 PALMA NOVA

Nous vous recommandons de lire attentivemant Jos CONSEILS GENERALX avant de commencer le montage du modéle.

Photo 1
Retirez des planches portant la lettre "A” la fausse quifle n®1, les couples n°2 & 10 et les renforts n®11 et 12, Placez et collez tes couples n°2 & 10 dans fes emboitements

correspondants de la fausse quille n®1. Placez et coliez les renforts de prous n®t et de poupe n®12. Ulilisez de fa cofle blanche.

Photos 2-3
Retirez les ponts n°43 et 14 de la planche portant |a lettre "B". Bordez 'z pont n®14 en collant la bordage n®15 avec de la colle de contact. Lorsque ceile opération est terminge,

découpez 'excédent de bordage sur tout le périméire, Vemissez les ponts et placez-les dans les emboitements correspondants.

- Photo 4
Retirez la couche ¢'étambrai n®18 de la planche “D* at collez-la conre fe pont & fendroit indigué sur ka photo. Prenez comme raférence la liste des pigcas pour découper les
surbaux n®16 et 17. Collez ces pidces de sorte gu'elles ressorient de 2 millimétres au-dessus du pont.

Photo 5
Limez aves la plus grand soin le profil extérisur des couples et des renforts, en aflant de la proue vers le centre da la coque. Vous obtiendrez ainsi une bonne base d'assise gui

vous permetira de placer ensuite les vinures. Réalisez la méme opération en pariant de la poupe.

Photo 7

Collez les flancs n°19 de chague cité de la coque (voir les dessing du plans). Utilisez de la colle rapide. Ajusiez et découpez les excédents de ces flancs & la proue et a la poupe.
Retirez les ponts da proue et de poupe n°20 de la planche portant fa letire "B" pour les border avec le bordage n°21. Découpez les excédents sur fout le périmetre. En prenant
comme référence la liste des piéces, découpez et collez les couronnements de pont n°22; collez conire ceux-ci les équarres de renfort 123 que vous aurez retirés de la planche
o

Photos 82 13
Trés important: [ faudra veiller 4 ne pas frop forcer I'assise des virures lors de leur montage. Si une des virures entidésemnant préformees devait se casser pendant celte phase
du montage, nous vous recommandons d'utiliser une des virures normales pour confectionner ef remplacer 1a virure cassée. Utilisez de la colle blanche dans ceite phase du
montage.
On racommande d'effectuer le bordage de fagon altermnative, ¢'est-a-dire, que chaque virure installée sur le cdté droit de lz coque aura sa virure éguivalente sur le it gauche.
Lorsque vous aurez vérifié qu'une virure n24 fait saillie du c6té de la prove et du cdté de 1a poupe, coliez &f clouez catte virura n°24 sur les bords das couples ef contre le flanc
n®19. En partant de cette premigre virure vers le pont, procédez au bordage de la cogque de la fagon suivante, Refirez e virures préformées n®26, 27 et 28 de la planche "A", Ces
virures préformées seront montées dans f'ordre suivant:

1. Une virure préformée n°26

2. Une virure préformée n®27

3. Une virure préformée n°26

4. Une virure préformée n°28, que vous clouerez de ia proue vers 1a poupe

5. Pour terminer, quatre virures nomales n°24,
A ce stade, vous abserverez qu'il peut subsister des sreux entra les virures 2 la proue et & ia poupe, que vous remplirez avec des morceaux de virures affilées {appelées coins),
que vous devrez fabriguer vous-méme en utilisant un morceau des virures n°24, :
Découpez tes excédents des virures qui ressortent de la fausse quille.
Poncez trés soigneusement toute la coque jusqu’ ce que vous obteniez une surface uniforme. Poncez également le profl sur lequel dolvent &tre collges les pidces n° 31, 32 et
33 (photo 4} jusqu'a ce que vous obteniez une assise plane de 4 millimétres, En prenant comme référence les dessins du plan, faites un trou de 1,5 millimétre de digmétre, Avec
la liste des pigces, confactionnez laxe de I'hélice n®29 ef introduisez-e dans la frou que vous venez de réalisar. Enfin, callez I'hélice n°30 sur son axe. Utilisez de la colle rapide.

Photo 14
Retirez les pigces n° 31, 32 ef 33 d2 la pianche "C". Coliez-les conire Tassise plane de 4 milimétres que vous aurez fabriquée auparavant dans les photos 7 & 13,

Phatos 15 - 17

En prenant cormme référence a liste des pigces et les dessins des plans, découpez st collez les allonges n°34,

Retirez les couvercles du plat-bord n°35 et 36 de la planche "D, Ajustez et collez ces pigces sur la partie supérigurs des flancs.

Retiraz les piéces n°37 et 39 de la planche "C". Dispusez ces pidces & leur place a I'aide des dessins du plan.

En partant de l'union entre le flanc n®19 et ds la premidre virure n°24, centrez st collez longitudinalement la bande da défanse n°38. Utilisez ce fa colfe rapide.

Photo 18
Retirez la pale de gouvernail n°40 de la planche “C”. Pranez comme référence la liste des pisces pour découper les chamiéras et les axes n° 41, 42 et 43 {utilisez des ciseaux).

Faites un troude 05 et de 1 millimétre de diamétre (@) pour iniroduire respectivernent la cheville & oeillet n°44 et I'axa n°42. Relirez da la planche "D" la barre de gouvernail n°43
et collez-1a sur la pale du gouvernail. Disposez I'ensemble & sz place ave la cheville 3 oelllet n°44 ef 'axe n°42 situds sur I'étambot n°33.
Vous pouvez commencer & verair et & peindre le bateau & partir de la photo n°18. Lisez les "Consails généraux™.

Photos 1934 25

Le travail le pius laborieux et ie plus délicat est terminé. A partir de fa photo 19, la réalisation et 'assemblage des piéces sont aisés. Il S'agit de confectionner et de placer ces:
pigces en suivant pas a pas ta séquence photographique et en utilisant comme aide la liste des piéces et les dessins du pian.

Si vous regardez les dessins des mats du plan, veus observeraz que tous les mats son coniques. Pour réaliser cefie conicité, prenez les mesuras de ces dessins. Enstite,
commencez & poncer le méat de fagon dégressive afin de Iui donner Ja conicité {utilisez du papier de verre de grain moyen). Vemnissez les mats avant d'y assembier les pigces
{moutons, coupies, etct.)..

Pour réaliser et pour placer le cordage du bateau (cordes et mats), suivez les dessins de "Méture ef Cordage”.

Pour canfectionner les voiles, procédez de fa fagon suivante:

découpez et piguez les volies en suivant le patron inclus dans i kit. Cousez la ralingue {fil ¢a coton de @ 0.5 millimétre) sur tout le périmétre de Ia volle en lzissant un ogillet sur
tous les sommeis o vous attacherez plus tard les cordages. Lisez les "Consells généraux”. ‘

Nous sommes sdrs que vous ménerez ¢e heay modéle & bon porl
Bon amusement]




CONSEILS GENERAUX
ATTEMTION!: Ce montage doit étre réalisé sous la surveillance d'un adulie.
Pour le montage du modale, nous vous conseilions de suivre rigourensement Fordre des photns de montage.

Effectuez toutes les cpérations de montage avec PRECAUTION. Prenez le temps nécessaire pour examiner et pour §re au préalable toute la documentation
incluse dans fe i, qui vous aidera & exécuter un montage comect:

- les photes de mentage numérotées dans l'ordre.

- La liste de pidces avec les mesures des pidoes et ies matiéres.

- Les plans numérotés  {'echelle 1:1.

- La feullle HIGH TECH CUT qui comprand la nurnérotation des pitces soigneusement découpées.

~ Le manue! dinsinictions que vous avez sous les yeux.

Pour le montage du moddle, nous vous congeilions de sulvre rigoursusement l'ordre des pholos de montage. Pour retirer les pidces en bois -
parfatement profilées - des planches identifi¢ées & 'aide des letires A, B, C et D {vof la feulle HIGH TECH CUT), coupez les petits nerfs qui unissent ces pidces 3
la planche. Celte méme feullle (HIGH TECH CUT) vous servira pow identifie les pidces qui sont profilées de fagon irés précise.

Lorsque vous awez refiré les pigces en bois pour les uliiser dans le montage, poncez-les avec grand soin avant de les assembler,

Pour identifier el différencier les différents types de beis, vous frouverez un échantiton en couleur qui porte le nom du bels corespondant. Comple tent de la
nature propre du bols et de son origine, i se peut que vous Touviez des tonaliés différentes dans la méme coudeur et dans la méme matiere,

Pour découper 4 la maesure exacte et pour identifier les pidoes qui ne sont pas préfabriquées, examinez attenfivernent ia LISTE DES PIECES. Vous frouverez
dans ceite ista:

- Le numéro de ia pigce.

- L& description de fa pidce.

- Le nombre de pidces égales a découper ou 4 assembler dans le modale

- Les mesures des pidces {dans l'ordre: épaisseur, largeur ef longueur).

- La matiére de laguells sont faites les pidces (sujette A des modifications par Artesania Lating, sans avis préalable).

Mous vous recommandons de teindre les volles du bateau dans une infusion de thé afin de lewr donner un aspect plus réel. Montez-les sur le bateau sans les
repasser, lorsqu'elles seront tout & fait séches.

Pour plier et courber les Bisteaux, vous pouvez les humidifier avec de 'sau afin de leur donner une plus grande flexibilite. Vous pouvez également utiiser un outi
appelé "plie-disteaux” qui vous sera trés utile pour le montage.

Avarnt da placer une chaville 2 osiliet, vous devrez faire un trou de 0,75 milimetres de diamétre (&)

Colles
Trois types de colles peivent dtre utiisées pour le moniage, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DPUTILISATION DU FABRICANT! avant d'ulliser
une colle quelconque.

Colla blanche. Cette colle est également connue sous 2 nom de "colle du menuisier”. Cn Fapplique directement & falde dun doseur ou d'un pinceau sur une des
piéces 2 coller, Nettoyez les restes de colle immédiatement aprés avoir colié les pidoes, de sorfe 3 éviter la présence de taches quand ceftes-of seront séches.

Colle de contact. Cette colle est également connue sous le nom de "colle du cordonnier”. On I'applique au movyen d'un pinceau ou d'une spatule plate. Appliquez
une fine coushe sur les dews pidces & coller. Vériflez avec le doigt gue la colle ne codle pas (aprds cing minutes emwiren} avant d'unir les deux pidces. Une fois que
les piéces sont unies, pressez igérement et 8liminez les restes de colle.

Golle rapide. Une fois que les pidces sont collées, appliquez directement 2 Iaidz du dosewr une petite quanité de collz au point dunion des dewux pidces. | est
rés important que les pidees solent bien ajustées, car le séchage rapide de fa colle empéchera de modifier la position des piéces.
Lhilisez du mastic "bouche-crevasses” pour bols. LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT avart d'uliiser du mastic!

Application du mastic. Appiquez le mastic pour bois a Taide dune spafule plate afin de boucher les creti ou crevasses qui subsrsteralem dans la coque du
baieau. Laleser sécher et poncez ensiite légarement foute la surface afin de la niveler.

Vemis
tiifisez un vernis botche-pores, satiné et incolare. LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT avant duliiser un vemist

Appiication du vemis. Utiisez un pinceau polr appliquer le vemis sur Iz bois. Poncez la surface et nettovez 4 fond la piéce avant de la vemir. Procédez au
vemissage dansl'ordre suvant:

1. Appliguez une premiére couche de vemis el laissez sécher,

2. Lorsque la premidre couche estséche, poncez ef netfoyez ia pidce.

3. Recommencer les poinis 1 et 2.

4. Appliquer une toisieéme ef demiére couche de vemis et laissez sécher.

8. Loraque la demigre couche de vemis est sdche, poncez ja pigce en ullisant ds la "aine dacier”.

Peimhires
Utiisez de préférence des peinfures acryliques (2 f'eau), LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT avant dutiiser une
peirtura!

Application de la peinture. Utiisez un pinceau pour applquer la peinture, Poncez la surface ef netoyez & fond la pidce avant de la peindre. Procédez dans
['ardre suivant:
. Appliquez une coushe de "vernis bouche-pores” afin de préparer la strface & peindre, Laissez séoher la pidce.
2. Lorsque le vemis bouche-pores est sec, poncez ot netioyez la pigce.
3. Appliquez ure premiére couche de peinture et lalssez sécher.
4. Lorsque la pigce est sdche, appliguez une seconde ef demigre
couche de peinkre.
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Wir empfahien thnen, vor dem Zusammenbau des Modells, die ALLGEMEINEN HINWEISE aufmerksam durchzulesen,

Foto 1
Aus dan mit "A" gekennzaichneten Brettern den falschen Kiel Nr. 1, die Spanfen Nr. 2 bis 10 und die Verstarkungen Nr. 11 eninehmen. Die Spanten Nr. 2 bis 10 in die
entsprechenden Liicken im falschen Kiel Nr. 1 einsetzen und verkleben. Bug- und Heckverstrebungen Nr. 11 bzw. 12 einsetzen und verideben. Benutzen Sie Tischierlaim.

Foic2-3

Aus dem mit "B" gekennzeichneten Brett Decks Nr. 13 und 14 entnehmen.

Dack Nr. 14 mit der Wegerung Nr. 15 bekleben. Benuizen Sie dazu Schnellbinder. Anschliefiend die Oberstenende Wegerung abschneiden. Die Decks lackieren und in die
entsprechenden Licken einsetzen,

Foto 4
Aus dem mit "D° gekennzeichneten Brett die Ifastlochverkleidung Nr. 18 herausnehmen und an die auf dem Foto bezeichneten Stelle Xieben, Stillen Nr. 16 und 17 auf die in
der Teilliste angegebenen Male zuschneiden. Kleben Sie diese Teile so auf, dal sie 2 mm Uber das Deck lberstehen.

Foto§5-6
Vom Heck bis 2ur Rumpfmitie mit duBerster Vorsicht das Auflenprofi! der Spanten und der Verstrebungen schmirgefn, um eine gute Auflage fir die Plankenreihen der
Wegerung vorzuberaiten. Yom Heck ausgehend den gleichen Vorgang wiederholen,

Foto 7

Schanzverkleidung Nr. 18 beidseitig am Rumpf verkleben (siehe Zeichnungen). Benutzen Sie Schnellbinder. Schanzverkleidung anpassen und (iberstehendes Material bug-
und heckseitig abschneiden,

Aus dem mit "B" gekennzeichneten Brett das Bug- und Heckdeck Nr. 20 entnehmen, um sie it der Wagerung Nr. 21 zu bekieben. Uberstehendes Material rings um die
Dacks abschneiden. AbschluBteile des Decks Nr. 22 gema? der Tellliste zusschnaiden urd aufkieban. Auf disse werden die Winkeleisen der Verstérkung Nr. 23 geldebt, die
aus der mit "0 gekennzeichneten Brett entnommen werden.

Foto 8 bis 13
Auflerst wichtig: Beim Aufsetzen der Plankenreihen ist Vorsicht gzboten. Die Plankenreihen diirfen nicht zu sehr angedriickt werden. Sollte in dieser Phase des
Zusammenbaus eine der vorgeformten Plankenreinen der Wegerung zerbrechen, benutzen Sie einer der normalen Flankenreihen, um die zerbrochenea Plankenrsihe zu
ersetzen. Benutzan Sie fir diesen Arbeltsgang Tischlerlelm.
Um ein evenluelles Verbiegen des Rumpfes zu vermeiden soltte die Wagerung wechselseity aufgebracht werden, d.h. fur jede rechts angebrachte Plankenreihe wird
anschliefend die enisprechende Plankerraine auf der linken Seite angebracht. .
Vergewissern Sie sich, da die Plankenreihe der Wegerung Nr. 24 bug- und heckseitig Ubersteht. Verkleben und vernagein Sie diese Plankenreihe Nr. 24 auf den Kanten
der Spanten gegen die Schanzverkleidung Nr. 19. Von dieser ersten Plankenreihe ausgehend wird in Richtung falscher Kief Nr, 1 der Schiffsrumpf folgendermarten
verklaidet. Aus dem mit "A" gekennzeichneten Brett werden die vargeformten Plankenreihan Nr. 28, 27 und 28 entnommen. Diese vorgeformten Plankenreihen werden in
foigender Reihenfolge angebracht:

1. Eine vorgeformte Plarkenreihe Nr. 26

2. Eine vorgeformie Plankenrethe Nr, 27

3. Eine vorgeformte Plankenreihe Nr. 26

4. Eing vorgefoimte Plankenreihe Nr. 28, die von Bug nach Heck vernagelt wird

5. Zuletzt vier normale Plankenreihen Nr. 24,
An dissem Punkt angetangt ist es mdgiich, dall sowohl heck- als auch bugseitg Liicken zwischen den Plankenreihen vorliegen, die mit spitz zulaufenden Plankenreihen
{sogenannten Keilen) verdeckt werden, die Sie sether aus einem Teil Fiankenraihe Nr. 24 herstellen.
Den iiber den faischen Kief hinausstehenden Teil der Wegerung abschneiden,
Rumpf vorsichtig abschmirgeln bis die Oberflache glatt und einfarmig ist. Das Profi, an dem die Teile Nr. 37, 32, und 33 (Foto 14) verklebt werden abschmirgeln, bis Sie eine
ebeng, 4 mm breite Aufsatzflache erhaiten. Bohren Sie geman der Angaben in den Zeichnungen ein Loch mit einem A ven 1,5 mm. Fertigen Sie mit Hilfe der Teillista die
Achse der Schiffsschraube Nr. 29 her und fiibren Sie diese in das vorher gebohrte Loch ein. Kleban Sie anschliehend die Schiffsschraube Nr, 30 auf defen Achsa. benutzen
Sie Schnelibinder.

Foto 14
Aus dam mit "C" gekennzeichneten Brett Teile Nr. 31, 32, und 33 entnehmen. Gagen die 4 mm breiten, gemas Foto 7-13 vorberaiteten Aufsatzfidchen verideben.

Foto 15-17

Spantenkapfe Nr. 34 gemal der Teilliste und unter Zuhilfenzhme der Zaichnungen ausschneiden und ankleben.

Aus dem mit "D" gekennzeichneten Brett die Abdeckungen der Schandeckef Nr. 35 und 36 entnehmen, Diese Teila anpassen und auf dem oberen Tail der Schanzverkleidung
verkisben. Aus dem mit "C” gekennzeichneten Brett tefle Nr. 37 und 39 entnehmen. Anhand der Zeichnungen die Teile an die ihnen entsprechende Stelle einsetzen,

Van der Verbindungsstelle der Schanzverkisidung Nr. 19 und der erster: Plankenreiha der Wegerung Nr. 24 ausgehend den Wasserliniengang Nr. 38 l&ngsseitig zentrieren
und aufkleben. Benuizen Sie Schnellbinder,

Folo 18

Aus dem mil "C" gekennzelchneten Brett das Ruderblatt Mr. 40 entnehmen. Scharriere und Achsen Nr, 41, 42 und 43 geméaR der Teilliste ausschneiden. (Benutzen Sie gine
Schere). Bohren Sie ein Loch mit{A) 0,5 mm bzw, {A) 1 mm und stecken Sie die Ose Nr. 44 bzw. die Achse Nr, 42 hinein, Bauen Sie die Rudereinheit an der
entsprechenden Stelie mit der Ose Nr. 44 und der Achse Nr. 42 auf dem Achtersieven Nr. 33 ein.

Ab Foto Nr. 18 kénnen Sie mit dem Laciéeren und Streichen des Schiffs beginnen. Siehe hierzu "Allgemeine Hinweise".

Foto 19 bis 25

Hiermit ist der mihsamste und komplizierteste Teil der Arbeit getan. Ab Foto 19 ist die Herstellung und der Einbau der Teile sehr einfach. Die Teile werden einfach Schritt filr
Schritt dem fotografischen Arbeitsforigang foigend hergestellt und eingebaut. Benuizen Sie die Teillste und die Zefchnungen als Hilfsmittel,

Wenn Sie die Zsichnungen der Schiffsmaste betrachten, werden Sie sehen, dafl atle Maste konisch sind. Messen Sie fir diese konische Form die Zeichnungen nach.
Anschiieitend beginnen Sie, die Schifismaste von groft nach klein konisch zu schieifen (benutzen Sie hierzu eine mittelgrobe Feilg). Lackieren Sie den. Schiffsmast, bevor
Sie die Takelung anbringen {Taukloben, Blockrollen, usw.).

Zur Herstailung und Anbringung des Takelwerkes (Taue, Seile und Maste) richten Sie sich nach den Zeichnungen "Bamastung und Takelung'”.

Zur Hersteliung der Segel ist folgencermalien vorzugehen:

Anhand der cem Bausatz beigefiigten Voriagen werden die Segel ausgeschnitten und gereiht. Nahen Sie das Liek (0,5 mm dicker Baumwolifaden) um das gesamie Segel
herum an. Lassen Sie dabei an zllen Spitzen eire kleine Schiinge stehen, an die anschiieend die Taue (Seile) gekniipt werden. Siehe hierzu "Grundsétziiche
Empfehlungen”,

Wir sind liberzeugt davon, daB Sie dieses herriiche Model! in sicheran Hafen bringen.
VIEL SPASE !




ALLGEMEINE HINWEISE
sACHTUNG 1 Den Zusammenbat nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchifithren™
Fiir den Zusammenbau empiehien wir Ihnen, den Fotes Schritt fur Scheitt zu folgen

Alie Arbeitsschritie des Zusammenbaus sind mit VORSICHT durchzufihren. Mehmen Sie sich die Zeit, die dem Bausatz beigefigten Unteriagen, die
lbnen einen richtigen Zusammanbau ermdglichien, vor der Montage grindlich durchzulesen. Dazu gehdren:

- Mumerierte Fotos vom schrittweisen Zusammenbau

- Teiliste mit Angabe von Malen und Werkstoffen der Telle

- Numererte Zeichnungen i Malstab 1:1

- HIGH TECH CUT SBogen. Mit Numerierung dar voll

ausgeschnittenen Teile

- Die Bauanleitungen, die Sie gerade lesen
Zum Zusammenbay des Modells empfehien wir lhnen, den Montagefetos Schritt flr Schiitt zu folgen, Um die voll ausgeschniitenen Teile aus den mil
den Buchstaben A, B, C tnd D gekennzsichneten Breftern (siehe HIGH TECH CUT Bogen) hervorzuholen milssen Sie die kleinen Stege, die die Telle
mit den Brettern verbinden durchschneiden. Dar HIGH TECH CUT Bogen hilit thnen, die mit hoher Prasizien voll ausgeschniltenen Tsile zu
identifizieren.
Die Holztelle sind nach ihrer Befrelung aus den Brettern, bevor Sie sie einbauen, vorsichiig abzuschrmirgeln.
Urn die einzelnen Holzaren zu kennzeichnen und zu unterscheiden, finden Sie Farbdruskmuster des Holzes mit der entsprechenden Bezeichnung vor.
Aufgrund der natilrichen Eigenschaiten des Holzes und degsen Herumft kénnen evantuell unterschiediiche Ténungen bei ein und derselben Holzfarbe
bzw. Holzart voriiegen,
Um diie nicht vorgefertigten Teile mafigerecht zuzusehneiden und zu identifizieren, ist die TEILLISTE genau 7u beachten. Diese Liste gibt lhnen Ausiun?
iber:
- Tellmummer
- Tebbeschreibung
- Anzahl gleicher Teile, die zuzuschreiden oder einzubauen sind
- Mafe der Teile (Dicke, Breite und Lange, in dieser Reihenfoige)
- Werkstoff der Telle {die Werkstoffe unterlizgen unangekindigten

Anderungen seifens Ariesanfa Latina)

Damit die Segel naturgetreuer aussehen, empfenlen wir lhnen, sie in einem Teebad zu farben. MNach vollstindigem Trocknen der Segel setzen Sie digse
ungehlgelt &in.
Urmn die Holzleisten leichier in Form zu biegen und zu ks@mmen, kénnen Sie sie mit Wasser befeushien, Sie kinnen auch einen sogenannten
“|_eistenbieger” verwenden, sin Werkzeug, das fir den Zusammenbau &uberst notzlich ist.
Vor dem Einsetzen der Gelenkbolzen, milssen Sie ein Loch von 0,75 mm Durchmesser (3) bohren.

Kiabsioffe
Es gibt drei Klebstoffarten, die fir den Zusammenbau geelignet sind, Vior der Anwendung sines Klebstolfes LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE

ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS!

Tischierleim. Dieser Leim wird direkt mit der Dostertille oder mit einem Pinsel auf eines der zu verklebenden Telie aufgstragen. AnschlieBend sofort
die Teile zusammenfi:gen und den Leimiberschult entfernen, damit nach dem Trocknen kelne Flecken enistehen.

Kontakikdeber, Auch “Schusterleim” genannt. Mit Spachtel eder Pinsel wir eine diinne Schicht auf die beiden zu verklebenden Telle aufgefragen.
Bevor Sie die Teile zusammenfiigen, pritfen Sie mit dem Finger, dal der Klebstoff “fingerirocken” ist (nach Ablauf von ca. finf Mimsen), Flgen Sie
dann die beiden Teile zusammen, dricken Sie sie leichi an und entfemen Sie anschlieBend den Uberschilgsigen Klebstoff. :

Sehnelibinder. Nach dem Zusammenfligen der beiden Teile wird mit der Dosiertifle eine Kleine Menge Leim direkt in den Verbindungsspait der Teile
gegeben. Dabel ist es sehr wichtig, ¢al sich beide Teile in der richtigen Lage befinden, Das schnelfle Trocknen des Lelms verhindert eine nachirégiiche

Berichtigung der Position der Teile.

it
Berutzen Sie Glaserkitt fir Molz. Vor der Anwendung eines Kitis LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS!

Anwendung des Kitts, Um die eventuellen Ritzen oder Spalten im Schiffsrump? abzudecken, tragen Sie den Kitt fir Holz mit siner fiachen Spachiel
auf. Trocknen lassen und anschieend vorsichtig glattschmirgaln, um die Oberfldche zu ebnen.

Lacke
Benulzen Sie farblosen, sainierten Porendichiungslack, Vor der Anwendung eines Lackes LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE ANWEISUNGEN

DES HERSTELLERS!

Anwendung des Lackes. Benutzen Sie einen Pinsel, um den Lack auf das Molz auf zutragen. Schmirgeln Sie die Oberflache und siubern Sie das Tell
vallstandig vor dem Lackieren. Lackleren Sie in folgender Rethenfolge:
1. Ersten Lackanstich aufiragen und frocknen lassen.
2. Nach dem Trocknen der ersten Schicht, schmirgeln und Teil
sdubem.
3. Punkt 1. und 2, wiederholer,
4. Drtten und letzten Lackanstrich aufiragen und frocknen lassen.
5. Mash dem Trocknen der letzten Schicht das Tell mit “Stabiwolie”
polieren,

Farben
Benutzen Sie vorzugswelse (wasseriSsliche) Akayifarben. Vor der Anwendung einer Farbe, LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE ANWEISUNGEN

DES HERSTELLERS!

Anwendung der Farbe, Benutzen Sie einen Pinsel, um den Lack auf das Holz aufzutragen. Schmirgein Sie die Oberfidche und saubem Sie das Teil
vollstndig vor dem Streichen. Streichen Sie in folgender Rethenfolge:
1. Zur Vorbereitung der zu streichenden Oberfldche Fagen Sie eine
Schicht Porendichtungstack aut.
2 Mach dem Trocknen des Porendichtungsiackes, schmirgeln und
Teil sBubern.
3. Ersten Farbanstrich suftragen und frocknen lassen.
4. Mach dem Trocknen des Teils dig zweite, endgiiige Farbschichi
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