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Antes de proceder al montaje del modelo, le recomendamos que lea detenidamente los CONSEJOS GENERALES,

.

De las planchas identificadas con Ia letra -A-, extraer la falsa quilla n° 1, las cuademas n® 2 a 10 ¥ los refuerzos n® 11 y 14,
Colocar y pegar las cuadernas n® 2 a 10 en los encajes correspondientes de la falsa quilla n®1, Coloque y pague los
refuerzos n® 11y 14. De la plancha identificada con la latra «Cw, extraer las cubiertas n® 12 y 13. Coléquelas en su lugar
correspondiente. Utilice cola blanca,

2

De la plancha identificada con la letra B, exiraiga la cublerta n®15 y 17.

Forre dichas cubierta, s pegando el forro n®16 v 18 con cola da contacto. Una vez acabada la oparacion, recorte al sobranta
del forro en todo el perimetro,

Pegue las cubiertas en sus encajes, y abra los orificios |aterales y las escotillas. Forre el frontal de la cuaderna no 4 con las
chapas de forro n®19.

daé

De la plancha identificada con la letra «Bx, extraiga las piezas n® 20, 21 y 22, enclijelas en sus lugares correspondientas,
Ulilice pegamento rapido,

Desde proa y hacia el cantro del caso lime con sumo cuidado el perfil ‘exterior delas cuadernas y los refuerzos. De esla
lorma obtendrfi una buena base de asentamiento; que le parmitird colocar posteriormenta las lracas de forro,

Dasde popa, realice la misma operacién que el la foto 3,

7

De la plancha identificada con Ia letra «B», extraiga las amuradas n%23 y péguelas empezando en |a parte superior la
cuadema n*10 hacia proa, fomando las medidas del plano de seccién. Utilice pagamenlo ripide.

Bai2 |

Muy importante: Al colocar las tracas, deberd, tener la pracaucion de ne forzar excesivamente su asentamienio, En ol caso
de que, en el franscurso de esla fase de moniaje, se le rompa alguna de las tracas de forro que estan tolalmente preforma-
das, ulllice una de las tracas normales para confecclonar y sustituir la fraca deteriorada. Utilice cola blanca an esla lase de
montaje.

De la traca Identilicada con la letra ,A,, extraer las tracas de forro preformacdas né 26, 27, 28 y 29,

Encole y clave una primara traca n® 24 sobre los cantos de las cuademas y conira la amurada n°23. Parliendo de asta
primera traca, yen direccin hacia la falsa quilla n®1, encole y clave olras dos fracas preformadas n°26 de forma que los
cantos de las mismas eslén en contacto entre sr. Para evitar una posible deformacién del caso, es aconsejable realizar el
forrado de forma alterna, o sea que pot cada fraca colocada en el lado derecho del casco, coloearamos su equivalenta en
el lado izquierdo, Despuds de estas tres primeras tracas de forro, encole y clave las tracas preformadas n®27, 28 y 29, en
direccin hacia la fatsa quilla, Acabe el forrado con las tracas normales n® 24,

Recorle el sobranta de las tracas de forro que sobrepasen de la lalsa quilla,

Llegados a este punlo observarfi que posiblemente, en proa yen popa, pueden quedarle huecos entre las racas, que
Rellanard con trozos de Iracas afiladas (lamadas cunas), que usled mismo deberd fabricar ulilizando un trozo de las tracas
n® 24,

Lije todo el casco, con sumo cuidado, hasta oblener una superficie uniforme,

13

Tomando como referencia la lista de plezas y los dibujos de los pianos, corle y pegue los barraganetes n®30, 31 v al
refuerzo n"32. Pegue el apoyo n® 33. Ulilice pegamento rédpido,

14

De la piancha «C» axiraer las tapas de regala n® 34 y 35, ajusie y pegue estas piezas sobre la parte




superior del apoyo n® 33 y las amuradas n®23, Ajusle y pague la tapa de regala n® 35 entro las laterales n34.

15

De la plancha «C=, extraer las piezas n® 36, 37 y 38, Para la correcta colocacion de estas piezas, lje todo ol parfil donde
deben ir encoladas hasta conseguir un asantamiento plano de 4 mm, Practique una entrada ded mm a las amuradas en
proa, para poder Introducir la roda n®36, Finalmente encole lodas las piezas con cola blanca, Tomando como referencia la
lista do piezas corle y pegue al raluarzo n"39, Realice un taladro de @ 2 mm para &l eje de la hélice, Por Gltimo pagua los
cintones n 40 empezando por proa. Ulilice pegarnanto rapido,

16a18

Tomando como referencia la lista de plezas, recorte y pague las piezas n%1 a 44 y 47 a 49, Da |a plancha ldentificada con
la lotra «C | extraer las plezas n” 45, 46 y pégualas donde indican las fotos.

19a26

El trabajo méa.s laborioso y delicado ya esta acabado. A partir de la folo 19 la realizacion y colocacién de las plezas es
sencilla, se trata de confeccionar y colocar dichas piezas siguiendo el proceso fotogrd.fico paso a paso, ulillzando comao
ayuda la lista de plezas y los dibujos del plano,

Mirando los dibujos de mastiles dal plano, observard que lodos los palos son conicos. Para realizar dicha conicidad tome
las medidas de dichos dibujos. Una vez hecho esto, empiece el lijado del palo de mayor a menor para darle la conleidad
(utilice una lija de grano medio). Barnizar y pintar los mastiles antes de colacar ninglin aparejo (molones, cuadernales,
ata.),

Para la confeccion de la velas realice los pasos sigulentes:

utilizando el patron incluido en al kit, recorte y paspunta las velas. Cosa la relinga (hilo de algoddn de @ 0,5 mm) en todo
perimelro de la vala dejando on todos los vértices un ojal donde atard posteriormenta los cabos (cuerdas)), Leer «Consejos
Generalass,

Estamos seguros que llevard a buen puerto este bonito modelo
iDisfratelo!

Serviclo da atencién al elients.

Muestro servicio “Linea Directa”, le asesorard para cualquler duda que pueda lener sabre ol montaje de los modelos de
ARTESANIA LATINA S.A.

Llame al nimero 902 100 769, (de 4 a 6 horas de Lunes a Jueves) haclendo relerencia a: SERVICIO TECNICO.




Before going ahead with the assembly of the medel, we recommend that you carefully read the GENERAL ADVICE

1]

From the sheets marked “A”, ramave the ouler keel (1), the frames (2 to 10), and the stiffeners (11 and 14). Locate and glue
the frames (2 to 10), in thair corresponding locations On the outar keel (1), Locale and glua the stiffenars (11 and 14). From
shoot “C* remove the decks (12 and 13) and attach them to thair corresponding locations. Use wood adhesive.

.

Fram sheet "B* remove the dacks (15 and 17),

Line the decks by gluing on the planking (16 and 17) using contact adhesive. Once yau hava completed this operation, trim
off the excass planking from the whole of the perimeter. Glue the dacks o their locations, and then open out the side and
hatchway openings. Line the front of frame (4) with the planking sheet (19).

3to6

From sheet "B*, remove the parts (20,21 and 22) fit them to their corresponding locations, Usae instant adhesive, Sand tha
extarior profile of the frames and stiffeners, working from the bow (o the centre of the hull, taking great Garo. In this way you
will abtain a good mplacement base, which will allow you to subsaquantly locate the planking sirakes.

Carry oul the same operalion as In photo 3, warking from the stern ta tha canira of the hull.

[ ]

From sheel “B*, rermove the bulwarks (23) and glue them, starting from the to the fop of the frame (10) and working towards
the bow, taking tha measurements from the section plan, Use instani adhasiva,

8to12

Very Important: When locating the strakes, be careful not to press them into position 1oo hard, Should you braak any of the
complately praformed planking strakes in thia stage of the assembly, use one ol the normal strakes 1o maka up and
substitute for the broken one, Use wood adhasive for this slage of the assembly.

From sheet "A", remove the preformad planking strakes (26,2728 and 28).

Glue and pin a first strake (24) onto the butl edges of the frames and against the bulwark (23). Working from this lirsl strake
and towards the outer keel (1), glue and pin two more preformed sirakes (26), in such a way that the bult edges of the same
ara in contact with each other. In order to avoid a possible misshaping of the hull it is advisable 1o apply the planking strakes
allernatively, thal is for each sirake attached 1o the right side of the hull, we locata its aquivalent on the left sida. After
locating the first three planking strakes, glue and pin the preformed strakes (27, 2B and 29), working towards the outer hull,
then finish of the lining with the normal strakes (24).

Trim off the paris of the planking strakes which projact beyond the outer keal.

Having arrivad at this point you will observe that, possibly at the bow or at the stern, there are gaps belween the sirakes,
these can ba fillad with sharpaned bits of strakes (called wadges), which you will have to make yoursall from sactions of the
strake (24

Sand dow)n the whole ol the hull, taking greal care, until you abtain a uniform surlace,

13

Taking as your reference the parts list and the plan diagrams, cutl and glue the futtocks (30, 31) and the stifflenar (32). Glue
the support (33). Use instant adhesive.

u_|
From sheet *C* remove the plank sheer (34 and 35), locate and glue these parts onlo the fop of the

support (33) and the bulwarks (23), Locate and glue the plank sheer (35) between the sida pieces
(34).




16

From sheal "C" remove the parts (36,37 and 38), In order 1o ba able to correctly locate these parts, sand down the whole of
Ihe profile whare they'are 1o ba gluad, untll achieving a 4 mm. llal emplacaiment, Make a 4 mm. inserl in the bow bulwarks,
so that you can insert the siem (36). Finally glue all of the parts with wood adhesive, Taking your reference from the parts
list, trim and glue the stiffenar (39). Make a 2. mm. diameater hola for the screw shalt, Finally glue the rubbing strakes (40),
using Instant adhesive.

16to 18

Taking your rataronce from tha parls list, tim and glua the parie (41 to 44 and 47 to 49). From sheat *C* remova the paris
(45, 46) and glue them as Indicated in the pholos,,

1910 25

The mest delicale and laborious work has now been done. From photo 19 onwards the making and location of the parts is
simple, it Is a matter of making up and placing these parts following the photographic process, step by slep, using the list of
parts and the plan diagrams as a guide.

Looking at the diagrams of the masts on the plan, you will see that all of the masts are conical. To achleve this shapa lake
the measuraments from the plan diagram. Once this has been done, start to sand the mast, from large to small, to give it the
corract shape [use coarse grain sandpaper]. Varnish and palnt the masts bafore assembling any of the tackle (blocks,
sheaves, ola.).

To make and locale th'e boat's rigging (ropes, lines and crosspieces) use the "Mast and Rigging" diagrams,

To make up the salls follow these staps:

Lising tha pattern included in tha kif, cul and ham the salls. Sew tha [0.5 mm. diamatar cotton thread) sall boll-rope arouind
the whole parimeter of the sall, leaving an eye al all the cormers, where the ropes [lines] can later be lied. Read "General
Advica", :

We are sure that you will successfully finish this attractive model
ENJOY IT!




Nous vous recomma'ndons de lire attentivement les CONSEILS GENERAUX avant de commencer le montage du
modle ‘

[ 1]
Retirez des planches identiiées par a latier *A" la fausse quile n® 1, les couples n°2 b. 10 et las raniorls n® 11 et 14. Collez
ol placez les couples n“2 &t 10 dans les amboftamants correspondants de In fausse quille n® 1. Placez et collez les renforts

¢ 11 at n?14. Aalirez les ponts n®12 at 13 de la planche portant la letter %" el placez-les aux endroils prévus. Utilisez do
la colle blanche.

[z ]

Felirez les ponts n®16 el 17 de la planche porlant la latire "B" Bordez ces ponts en collant les bordages n®16 et 18 avac
da 1a colla de contact. Lorsque cefle opération est ferminae, découpoz les excédents du bordage sur loul le parimétre.
Collez les ponts dans laurs emboftements et ouvrez les orifices latélaux et coux des écoutilles, Bordez la partie frontale du
couple n%4 avec les th1es da bordage n*18.

346

Refirez las pibces n°20, 21,22 de la planche *B” at embotfiaz-les aux androits pravus h cel effet. Utilisez do la colle rapide.
Limez avec le plus grand soin le profil extérieur des couples el des renforts, an vous dirigeant de la proue vers le centre
de la coque vous obllendrezainsi une bonne base d'assise qui vous permatlra de placer ensuite les virures. Reallsez la
méma opération que celle de la photo 3 en parlant de la poupa.

7

Relirez las fiancs n"23 de la planche “B" et collez-les en commangant par la parlfie supérleure du coiple n*10 vers la
proua;
pour rGaliser celle opération, prenez les mesures du plan da saction, utllisez de la colle rapide.

| Bai12

Trés important: | faudra velller & ne pas forcer l,assise das virures lors de leur montage. Si une des virures entibrement
prélormées devait se casser pendant celle phase du montage, nous vous recommandons d'uliliser unae des viruras norma-
les pour confactionner et remplacer la virure cassSe. Utllisez da la colle blanche dans cette phase du montage.

Ratiraz las virures prélormBes n' 26, 27, 28 at 29 de |a planche "A".

Collaz ot clouez un pramibre virure no 24 sur les arStes des couplas ot conlre la flanc n® 23, En partant de celte premibre
virure, et en vous dirigeant vars |a fausse quille n®1, collez el cloucz daux aulres virures prélormBes n®26 de sorle que les
ard 1esde celles-ci solent en contact. Pour éviter une déformation éventuelle de la coque, nous recommandons de réallser
le bordage de fa(;on allernative, ¢'est-h-dire, que pour chague virure installde d'un c'olé drolt de la cogue, vous disposaroz
une virure équivalente du coté gauche. Aprbs ces trois premibres virures, collez et clouez los virures préformaes n“27, 28
al 29, an vous dirigeant vers Ia fausse qullle et ferminez le bordage avee les virures normales n"24.

Découpez I'éxcédent des virures qui depasse de la fausse quille.

A ca stade, vous observarez qu'il peut subsister des creux enlra les virures i la proua et & |a poupe, que vous ramplirez
avec des moreeauy de virures alfilées (appelées colns) que vous devrez fabriquer voug-mama an utilisant un morceaux
das viruras n"24,

Poncez trés soigneusemant loule [a coque jusqu'a, ce que vous obleniez une surface unilorma.

[ 13|

Prenez comma réfdrence la liste de pibces et les dessins des plans; découpez ol collez las allonges n"30, 31 et les renlorls
neaz. Collez I'appui n®33. utilisez de la colle rapide.

14

Ratirez las couvercles du plat-bord n® 34 et 35 de la planche "C", ajustez et collez ces plbces sur la
partie supérieure de I'appul n"33 et sur les flancs n” 23, Ajustez el collez la couvercle du plal-bord n®
a5 entre les cotéa n°34,

[ 5]

Retirez les places n®36,37 el 38 de la planche “¢". Afin de poser corractement ces places, poncez
le profil sur lequel vous collerez ces plécas jusqu'a ce que vous obtaniez une asalse plane de 4
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CONSEJOS GENERALES
IATENCION! Realizar al montaje bajo la supervisién de un adulto .
Para el montaje del modalo, le aconsejamos saguir el orden de las folos de montaje paso a paso

Fealice todns Ins OpErnnionng de moniaje con PRECAUCION |, Témose al "ﬂll"lpﬂ necasano, para vary laar prwiumamu ladda la
dooumentaciOn incluida an al kit, que lo ayudarfi para realizar cormctamente el montaje:

-Fatos da moniaje paso a Pago numaradaa

sLista de plezas con [ns medidas do Ing plezas v materialea

-Planos numarados a escala 1:1

<Hoja HIGH TEGH GUT. Con la numaraciOn de las plezas tolalmente racorladas con preciaion

-El manual da inslruccionos fue asla usiad hnyandn

Para oxiraer las piezas de madara que vienon olalmento recorlndas on las planchas dentificadas con Ins latras ABC y D (mire Ia hoja
HIGH TECH CUT), cora los pequefios narvios que las unen a la plancha, Esta misma hoja (HIGH TECH CUT) e servird para idaniliicar
las piezas qua estlin lotalmenio recortadas con gran precision.
Una vaz axiraldas de las planchas las piozas de madom para utllizadas an al montajalijplas con sumo ouidade antos de colocarlaa an
BU |ugar.
Fara (dentilicar y dilsranciar los distinios ipos do mader, ancontrarl una muestia imprasa a color con el hombre do la madars 6 que
coresponda, Por Ia propla naluraloza de ln madera y la procedoncia de la misma, usted puede enconirar diferenies ionalidades deniro
dial mismo colar y matorinl,
Paia cortar a madida a identilicar las piezas que no estan prafabricadas, mire delanidamanta la LISTA DE PIEZAS. En dicha lisia
ancontrari;

-Miimaro de la piaza

-Dascripeltn da la plezn

-Canlidad da plezas iguales a cortar o colocar en ol modala

-Madidaa da las plozas (grueso, ancho y largo por esie ordan)

Mntorial quo estin olaboradas las plezas (sujelo a modilicaciones pol parte de Artosania Latina,sin provio aviao)

Para dar un aspecto mas real a las velas del bargo, la moomendames que 1as iilla an una infuslén de Té Una vaz lolaimanie secas,
coldquelas en el barce sin plancharlas,

Para doblar y curvar los listones, puede humaedacerlos con agua para darles mayor llexibllidad. Tamblén puade ulllizar una harramienia
llamaca "Flegalistenes”, Esta harramienta aa da gran ulllidad para al moniaja,
Anlos do coloanr un ad noamo, realice un tnladro de dilimetro (@) 0,75 millimatroa

-

Pegnmentos
Existan tras lipos da papamanios gue so puedan ulillzar para ol montaje. Antes doe utilizar cualguier pegamento, ILEA DETENIDAMEN-

TE LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTEI

Cola blanea. Eela cola lambién se conoce con al nombra *Coln de carpintere”, La aplloncidn se realiza directamente con el dosllicador
o bien con un pincel, en una de las plezas a unir. Inmediatamanie daspuds de unir las plezas, limple el scbranie de cola, do esia lorma
na le quadarlin manchas cuando e sequa lolalmania.

Cala do contncto, Esta cola tamblén se conoce con el nommbre "Cola de zapatere”. La aplicacién se raliza con pincel auna espatula
pliana, Apliguess una fina capa an ambins piozas o unir Anles do unir lns plezas antre al, compruebe con ol dedo gua la cola no pega

(pasados cinco minutos aproximadamenia). Una vez unidae las piezas, prosionar lovementa y posteriarments retirar al ppgamanio
sobrania,

Pagamanta rlpldﬂ. Una vaz unidas las plezag antra sl, aplique dirsctamente con el dosilicador una pequefin cantidad on In unlon do
ambas plezas, Es muy imporlanta que lns plezas ostén colocadas an la posicion corracta, ya que 8i no o8 aar, al rapido sacado dal
pegamenio no le permitird modilicar la posicion de las mismas.

Utilica masilla “lapa griatas” para madera. Anles de ulllizar cualquier mas/iin, ILEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE
US0 DEL FABRICANTE!

Aplicacién de la masilla. Para tapar los huscos o grietas que e pusdan quadar en ol casco del barco, aplique la masilla para madara
con una aspalula plana, Daje secar y seguldamenta lije suavomante loda la superficia para nivalarla.

Bamlcas
Utlliee barnlz tapaporos, salinado incoloro, Anles de utliizar cuniquier barniz, ILEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE
USO0 DEL FABRICANTEI
Aplicacién del barniz. Utilice un pincal para aplicar el barniz an la madara, Lije la superlicie y limple tolalmente la pieza antes de
barnizar. Proceda al barmizadoe on al orden siguianie:

1% Aplicar uni primora capa de bamiz y dejar secar

2% Una vaz seca la primara capa, ljar y limpiar la pleza,

3" Rapaotir los puntos 1y 2 una vez mas,

4% Aplicar una tercara y Gltima capa de barniz y dejar secar,

&% Una vez aaca la ullima capa de barniz, pullr 1a pieza utllizando “lann de acoro®
Pinturas
Utilice, prefarantamanis, pinturas acrilicas (al agua). Antes de ulilizar cualguler pinlurm ILEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIO-
MES DE USO DEL FABRICANTE!
Aplicacién de la pintura. Utllico un pincal para aplicar la pintura, Lije |a suparlicle y limple tolalmante In pleza antoa de pintar, Proceds
al pintado an el orden sigulante:

1% Aplicar una capa de "bamiz tapaporos” parm preparar la superficle que piniard posterlorments, Delar secar la pleza.

2" Lina vaz aaca ol barniz tapaporos, ljar y implar la plaza.

A%Aplicar una primara capa di pintura y dojar secar,

4"Una vez secn |a pleza, aplicar la sagunda y delinliive eapa de piniura.




GENERAL TIPS
ATTENTIONII Assemble Under the Supervision of an Adult ’
To Assemble this Model, We Recommend that You Follow theAssembly Photos Step By Stap

Follaw all assembly sleps CAREFULLY. Take all the time you nead. First ook at the photos and read all the documentation included in
the kit, as it will holp you to assemble (he madal corractly,

- Stop-By-Slap Assembly Photos

- Parts List with Dimansions and Malarials

- Numbarad lllustralions (scala=1:1)

- HIGH TECH CUT SHEET with Pracision-Cut Numberad Parls

- These Instructionsa
Whan assembling the modal, we recommand thal you lollow, step-byrstep, the order of the assembly pholos. To remove the Wood
places from the shesta marked with the lettars A, B, C and D (see HIGH TEGH CUT sheat), carafully cul the tiny sirands joining them 1o
ihe sheol. The HIGH TECH CUT sheel serves to ideniily lully pracision-cut parts.
Alter removing the paris from the sheels o use them during assembly, carelully sand tham balore gluing In place.
Ta Identify and distinguish the different types of woad, you will find a printed colour sample with the name of each wood, Given the
nature and orlgin of the wood, thare may be slight dillerences in tone of a same colour of material,
To cut to size and identily the carts which are nol prelabricatec, please look al tha PARTS LIST, where you will find;

- Part numbar

= Part desariplion

- Number ol gama parls 1o b eul andused in model

- Parl dimenslons ((hickness, widlh and length, In that ordar)

- Matorial used to make the paris (subjecl to modification by Artesania Latina without prior notification)
To give a more “real-life” appearance to tho ship's sails, a good solulion I8 1o dye them in some tea Once completaly dry, attach to ship
without ironing,
For parls thal require bending or curving, dampen in water for greater llexibilily. You can also use a tool callad a bending press, which
I highly usalul for assambly.
Belore atinching an ayaball, bore a hele maasuring 0,75 mm. In diamataer (@),

Gluos .
Thare are three types of glues thal can be used lo assembla the modal, Before using any glue, CAREFULLY READ THE MANUFAC-
TURER'S USAGE INSTRUCTIONSI

White Glus. This glue Is also known as Carpenter's Glus, It can be npplied directly or with a brush on one of the pars to be glued. Claan
ofl any excess glue immodiataly after [aining the parts 16 avald stains whan fully dry.

Contact Glue. This glue is somalimea known as Shosmaker's Giue. 11 can be applied with a brush or flat spatula. Apply a thin coat of
qlue to both surlaces 1o ba glued together. Bafors joining the parts, make sure with your finger that the glue doesn't stick (after approx.
& ming.). After joining tha parls, apply slight presaure and then ramove any sxaess glue,

Quick-Drying Glue. Aplly a tiny amount direclly 1o tha point whera the parts are to be joined. It is vary important that tile parts ba
corracily pasitionad: if neT, tha glue will not allow you 1o shift tha parts in order 16 sat them right,

Putiles

Use regular stopping putly for wood. Belore using any putty, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER'S USAGE INSTRUCTIONSI
Applying Putty. To slop holes.or cracks in the ship's hull, apply the putty with a fiat spatula. Lel dry and then soflly sand the entire
gurlaca of tha hull to leval off the pully.

Varnishes

Use stopping varnish, clear (not coloured). Before using any varnish, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER'S USAGE IN-
STRUCTIONS

Applying Varnish. Use a brueh to apply varnish on wood, Sand the surface and thoroughly clean tha parl before varnishing. Varnish in
tha following arder:

1, Apply a first coal and lel dry,

2. Onea dry, sand and clean the part.

3. Repoal staps 1 and 2.

4. Apply a third coal of varnish and let dry.

5. Once dry, polish the part using steel wool,

Paints
Use acrylic (water-based) paints. Belore using any paint, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER'S USAGE INSTRUCTIONS!
Applying Paint, Use a painibrush. Sand tha surface and thoroughly clean tha part bafora painting. Paint in tha following order:
1, Apply a coat of varnish to prepare the surface to ba painted. Let the part dry,
2. Once dry, sand and clean the part.
3, Apply a first coat of paint and let dry.
4.0nca dry, apply a second coal of paint.




CONSEILS GENERAUX

ATTENTION!: Ge montnge dolt éire réallad acua In survelllance d'un adulte,
Pour la montage du moedule, nous vous congalllons de sulvre rigoursusemant I'ordre des photos de montage.

Ellectuaz toules les oparallons de montage avec PRECAUTION, Pranez lo loimps necassaln pour examiner et pour e au praalable
toute la documentation incluse dans le kil, qui vous aidera 4 exdculer un monlage correct:

- las pholos de monlage numérolées dans 'ordra,

= La liste do pibdes avo los masures des plbees ot las mallbios,

- Las plana numérotas b. 1'échalla 1:1.

- La feuille HIGH TECH CUT qui eomprand la numCrolalion das pleces solgnausomiant découpdaes,

= La manugel d'instruclions que vous avez sous los yaux,

Pour ln monlaga du modbla, nous vous congsoillons da suivre rigoursusemaent l'ordre dos photos do montage. Pour ralirer les plboes an
bols - parfalternont profilées - des planches IdantifiCes & I'alde des letres A, B, C ot D (volr la faulle HIGH TECGH CUT), coupez les paliis
narls qul unlgsent caa plbcas b, la plancha. Celte méma loullls (HIGH TECH CUT) veus seivira pour identilier los pidcas qul sonl
prafildas da (adan Irbs precise.
Loraque vous aurez rotind les plbces en bola pour les utiliser dans le montage, poncez-les avec gmnd soin avant de les assemblar,
Pour idenillier at diférencier les diftéranis types de bols, vous trouveraz un échanlillen en Couleur qui porle @ nom du bols conespondant.
Comple lonu di la naturs propre du bois ol de son orging, || 88 poul gue vous trouviez does lonalil(ées dillérentes dans la méme coulaur
ot dang la méma matidre.
Pour découpar 4 ln mesura exacls el pour Ideniifior les plbcas qul ne soni pas préfabriquées, examinez alteniivemant la LISTE DES
PIECES. Vous lrouveraz dans cella lista:

= Lo nurnéro de |a piboe.

= La description de ln pibca,

- La nombre de plBces égales b, découper ou & assembler dans e modble

- Los mesures des pibees (dans 'ordre: dpaissoeur, largour ol longueur),

= La matibre da laquelle sont faltes los pibces (suje{le b. des modilications par A'rtesania Latina, sans avis préalable).

Mous vous recommandons da teindie les volles du baleau dans une infusion do thé alin di leur donnar un aspect plus rdoal. Montoz-los
sur le bateau sans les repasser, orsqu ollos seront toul & fail abohes,

Pour plier ot courbar los listeaux, vous pouvez les hdmidiflier avec de I'eau alin de leur donner une plus grande fexibilité, Vous pouvez
dgalamant ullliger un outll appela “plla-lisleaux” qui vous sorm trbs ulile pour le montage.

Avant de placer una chavilla & osillet, vous dovrez faife un trou de 4,75 millimbtres do dlnmhtrn‘{ﬂ).

Collea
Trois types da collas peuvent éire ulllisées pour le monlage. LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU

FABRICANT! avant d'uliliser une codla qualconques.

Calla blanche, Colto colle ast dgadomant connue sous la nor de “colla du menulser”, On P'appliqua directamant &, I'aide d'un doseur ou
d'un pinceau sur unae des pldces &, coller, Neltoyaz les restes de colle immédialemant apreg avoir collé les piéces, de sorle é éviter la
prosance de taches quand celles-ci seroni séches.

Calle de contact. Calle colle ast egalemoent connudn sous e nora de “colle du cordonniar”. On 'appligue au moyen d'un pinceau ou
d'una spatule plate, Appliquez une fine coucha aur lea deux pléces @ coller. Viériliaz avec e doigt que la colla nae colle pas (apres cing

rrinules environ) avant d'unir les deux piéces. Une fols gue las pleces sonl unies, pressez ldgérerment et diminaz les restes de colle,

Colle rapide. Une fois guo les pidces sonl collies, appliquez directemant &t 'aida du doseur une petila quantité de colle au polnt d'unlan
dos doux pldoes. |1 ast rds important qua los pléces solent blan ajustées, car le séchage raplde do la colle empéchera de modilier la
position des pléces

Mastic

Utllisez du mastic*bouche-crevasses” pour bols, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT
avant d'uliliser du mastic!

Application du mastie. Appliquez s mastic pour boks 6, Mlde G'unio spatulo plate alin de bouchin les creux ou crenssos qul subsistamlon]

dans la coqua du balenu, Lalssez sécher ot poncez enaulte légbremant toute la surface afin de la nivelar.

Vernis
Utllisaz un vernis bouche-pores, sating el incolors, LISEZ ATTENT VEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT
avant d'utlliser un varnis|
Application du vernis, Ullliaaz un pinceau pour appliquar 1a vermis sur o bols, Poncez 1a surlace of naltoyez b, fond la plbeo avant da
In varnir. Proc{édez au vernissage dans 'ordre suivant:

1, Appligue: una premibre coucha de vernls ef lalsaez Sdchar,

2. Loragua la pramibre couche ast sbehe, poncez el natloyaz ia piboa.

3. Recommancer lea poinis: 1 al 2,

4, Appliquar une Ireisibma et deribre coucho de vernis ol lalasez séchar,

5, Loraque la darniére coucha do varnia ast adeho, poncez |a place an ulilisant de la Yaine J'aciar”.

Paintures
Utillsez da prafarance des pelnfures acrylicgues {6 'eau); LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT

avant d'utilisar uno paintural
Application de la pelnture. Utilisez un pinceau pour appliquer la painiure, Poncez la surface el nettoyez é fond la pibee avant da la
peindre: Procédez dans l'ordre suivant;

1. Appliquez una couche de “vernis bouche-pores” afin de prSparer la surface & peindre, Laissez sécher la pibce.

2. Lorsqua le Varnis bouche-pores est sec, poncaz et notlayez la pibee,

3.Appliquez une premiére couche de peinture et laisse séchar.

4.Lorsque la place est séche, appliquez une seconde e dernidre couche de painture




ALLGEMEINE HINWEISE
“"ACHTUNG | Den Zusammenbau nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchfGhren”
Fl. ir den Zusammenbal empfehlen wir Ihnen, den Fotos Schritt filr Schritt zu folgen

Alle Arbaitsschrite des Zusammenbaus sind mit VORSICHT durchzulhren. Nehman Sie sich die Zeil, die dem Bausatz baigefigten
Untedagen, dia lhnen eirdan richtigen Zusammanbau ermaglichan, vor der Montage grindlich durchzulesen. Dazu gehdren:
- Numariarle Fotos yom schilllweisen Zusammenball
= Tailliste mil Angabe von Malden und Werksloflen der Taile
- Mumarierla Zelchnungan im Mafstab 1:1
- HIGH TECH CUT Bogen. Mit Numerlerung der voll ausgeschnillenan Telle
- Die Bauanleitungen, die Sia gerade lesen

Zum Zusammenbau des Modells ernplehlen wir Ihnen, den Montageloios Schritt fdr Sohiitt zu folgen. Um die vell ausgeschnittenan
Taile avs den mit den Buchstaben A, B, C und D gekennzeichneten Brottorm (siche HIGH TECH cur Bogen) milssen Sle
die klainen Stege, die die Teile mit den Bretterm verbinden durchachneiden, Der HIGH TECH CUT Bogen hilll [hnen, die mil hoher
Présizion voll ausgaschnittenen Telle zu identlfizleran.
Die Holziale sind nach ihrer Balraiung aus don Brallern, bavor Sia sie einbauan, vorsichtly abzuschmirgaln.
Um die einzelnen Holzarten zu kennzeichnen und zu unterscheiden, finden Sie Farbdruckmuster des Holzes mit der entsprachenden
Bezaichnung vor. Aulgrund der naidrilchen Eigenschaften des Holzes unddessen Herkunft lkénnen eventuel unterschiediche Ténungen
bei ain und darsalban Holzlarba bzw, Holzart varllegen,
Umn die nicht vorgelerliglen Teile maBgarecht zuzuschneiden und zu identifizieren, st die TEILLISTE genau zu beachien. Diese Liste
gibt Ihnen Auskunft dber:

- Tallnummer

. Tﬁllbﬂﬁﬂhl‘ﬁll}mlq_

= Anzahl gleichar Teile, die zuzuschneiden eder einzubauen sind

-MaBa dar Talla (Dicke, Braite und Langa, in dieser Ralhanfolge)

- Warkstoff der Teile (die Warkstolfe untediegen unangekdndigten Anderungen seitens Artesania Latina)

Damit die Segal nalurgetreuer aussehan, emplehlen wir Ihnen, sle In elnem Teabad zu farben. MNach vollslandigem Trocknen dor Segol
salzen Sie diesa ungabagall eln.

Um die Holzleisten leichter in Form zu biegen und zu krdmmen, kénnen Sie sie mit Wasser bafauchten. Sie kénnan auch ainen
sogenannten “Leistenbiager” verwendan, ain Warkzeug, dos for den Zusammenbau auBarst natzlich ist,

Var dam Elngetzen der Gelenkbolzen, mOssan Sle eln Loch von 0,75 mim Durchmessar (Eé) bahran,

Klebstoffe

E= gibt drel Klabstoflarten, die fdr den Zusammenbau geeignet sind. Vior der Anwandung sines Klebstoffos LESEN SIE BITTE
AUFMERKSAM DIE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS!

Tischlerleim, Dieser Leim wird dirakl mit der Dosiertdlle oder mil einam Pinsel aul eines der 2u verklabendan Telle aulgaetiagen,
Anschilafend sofort die Talle zusammeniiigen und den Leimibarschul entlernan, damit nach dem Trocknan keine Flacken entst :
Kontakildeber. Auch "Schustereim” genannt. Mit Spachial odar Pinsal wir eine donne Schicht aul die beiden zu verklebenden Talle
aufgetragen, Bevor Sie die Teile zusammantiigen, prafen Sie mil dem  dab der Klebsloff “ingertrocken” st (nach Ablauf von ca.
f& bf;‘llrn.'fllan} Flgen Sie dann die belden Telle zusamman, dilicken Sie sla an und antlemen Sie anschiiedend den Obarschilssigen

labsioll.

Schnellbinder. Nach dem Zusamman der belden Tale wird mit der Dosiertalle eine Kelihe Mange Leim direkt in den Verbindungespall
der Telle gegeben. Dabe ist es sehr wichiig, dab sich beide Teile in der richligen Lage befinden, Das schnelle Trocknen des Leims
varhindert eina nachtragliche Berlchiigung dar Position der Tella.

Kitt

Elanulsz_?E flI.EIIE ﬁi;imrl-cltt Idr Holz. Vor der Anwendung aines Kitls LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE ANWEISUNGEN DES
HER

Anwendung des Kitts, Um die eventuellen Rilzen oder Spallen im Schiffsrurpl abzudecken; tragen Sle den Kitt fdr Holz mil elnar
flachen Spachtel auf. Trocknen lassen und anschliel3end vorsichtig glattschmirgeln, um die Oberllache zu abnen.

Lacke
Banutzen Sie farblosen, satinierten Porendichiungslack. Vor dor Anwendung eines Lackes LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE
ANWEISUNGEN DES HERSTELLERSI
Anwendung des Lackes. Banulzan Sla elnan Plnsal, um den Lack aul das Holz aul zutragen, Schmirgeln Sie die Oberflache und
sliubarn Sle das Tell vollsigmdig vor dem Lackieren, Lackieren Sie in folgendar Reihanfolge:

1. Ersten Lackanstrich aultragen und frocknen lassen.

2. Nach dem Trocknen der ergtan Schicht, schmirgaln und Tell saubarn.

a, Punkt 1. und 2, wiedarholan,

4, Dritten und letzten Lackanstrich aultragen und trocknan lassen,

5. Mach dam Trocknan dar latzten Schichl das Tall mit *Stahlwolle” palieran,

Farben
Banutzen Sie mugmlsa (wassarlbslicha) Akrylfarben, Vor der Anwendung einer Farbe, LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE
ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS!
Anwendung der Farbe, Benutzen Sie einen Pinsel, um den Lack aul dos Holz aulzutragen. Schimirgeln Sie die Oberfldche und
sHubarn Sle das Taeil vollsigtndig var dem Siralchen. Straichan Sie In folgender Reihanfolgo:

1. Zur Vorbaraltung der zu atrelchendan Obarlbcha tragen Sia eine Schichl Porendichiungslack auf,

2. Nach dem Trocknen des Porendichtungslackes, schmirgeln und Tell saubern,

3. Ersten Farbanstrich aultragen und lrocknen lassen.

4. Mach dem Trocknan dea Taeilla die zweite, endglitige Farbschicht auftragen.
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millimétres, realisar una entaille de 4 mm dans les falnes b, la proue afin de pouvair y introduira 'étrave n? 36, Enlin, collez
toutes les plboes avec de fa colle blanche, pranaz la liste de plbcas eomime rdlérence ol découpez el collez la renforl n® 39,

faites un trou de @ 2 mm pour I'axe de I'hélice, Colloz les défenses principales n® 40 en commengant par la proue, utilisez
de la colla raplde.

16418 |

En prenant la liste de pibces comme référence, découpez et collez les places n® 41 4. 44 at n® 47 & 49. ratirez les plbces n®
45 ot 46 do la planche "C" el collez-les aux endroits indiqués sur la phaoto,

19425

La travall le plus laboriaux et le plus délical est terming. A parlir de la photo 19, la féalization at I'assemblage des plbcas
sont alsdes, |l s'agi de confecclionar ol de placar ces places en sulvant pas b, pas la séquance photographiqua el an
utilisant comme aide |a liste des pidces ot les dessins du plan,

Sl vous regardez les dessing des mata du plan, vous obsarverez que tous les méls sont conigues. Pour réallsar calla
conicitd, prenez les mesures de ces dessing, Ensuite, commencez a poncez le mé.t de fagon dégressive afin de lul donnar

sa forme conique (utilisez du papier de verre de grain moyaen), Vernissez el peignez les mé.ls avant de placer leur gréemant
(mountons, moullas, olc,).

Pour réaliser el pour placer le cordage du bateau (cordes ef mats), suivez les dessins de "Malure et Cordage”.

Pour conlectionnar les volles, pracédez da la fagon sulvante:

découpaz el piquez los volles en suivant le patron inclus dana le kit. Cousez la ralingue (fil de coton de & 0,5 mm) sur fout

le périmétre de la volle an laissant un oelllel sur lous les sommels ou vous allacherez plus tard les cordages, Lisez los
"Conaeils généraux”,

Nous sommas sirs que vous ménerez ce beau modéle & bon port.
Bon amusameni]




Wir ampfehlen Ihnen, vor dem Zusammanbau des Modells, die ALLGEMEINEN HINWEISE aufmerkaam durchzulesen

]

Aus den mit “A* gekennzeichneten Brettern den flaschen Kiel nr. 1, die Spanten Nr. 2 bis 10 und die Verstarkungen Nr.
11 ,und 14 entnehmen: Die Spanten Nr. 2 bis 10in die entsprachanden Licken im flaschen Kiel Mr. 1 sinsetzen und verkleban.
Versthrkungen Nr. 13 und 14 einsatzen und verklaben. Benutzen Sie Tischlerleim.

[z ]
Aus dem mit "B" gekennzelchnaten Brell Dack Nr. 15 und 17 entnehman. Diese Deck mit der Beplankung Nr. 16 und 18
beschichten. Banutzen Sle dazu Kontaktklber, AnschlisBend muB das 8berstehende Material dor Baplan.kung ringsum

abgaschnitten werdan. Danach warden die Decks in die entsprechendan Ste ene ngeselzi und varkiabt, Offnen Sia die
snitlichan Lochar und die Luken. Beschichten Sie die Front der Spant Nr, 4 mit der Beplankung Nr. 18,

dbis 6

Aus dam mit “B" gekennzeichneten Bralt die Telle Nr. 20, 21 und 22 entnehmen und in die entsprechenden Stellen einselzen.
Benulzen Sia Schnellklabar. Vom Bug ausgehand bis zur Rumpimitte mit #uBerster Vorsicht das AuBenprofil dar Spantan
und der Varstrebungen schmirgeln, um eine gute Aufiage itir die Plankenreihen der Wegerung vorzubereiten. Yom Hack
ausgahend den glaichen wie im Foto 3 dargaStallten Vorgang wiederholen.

7

Aus dem mil "B" gekennzelchneten Bretl Sehanzkleld Nr. 23 entnehmen und am oberen Tell der Wegerung Mr. 10 beginnend
in Richtung Bug verkleben, Benutze Sie Schnellklebor,

(oo

Auflerst wichtig: Beim Aufseizen der Plankenreihen ist Vorsichl geboten. Die Plankenreihen diJrfen nichl zu sehr angadrickt
werdan, Sollle w,éhrend diaser Oparation eine der vorgalormten Plankenreihan der Wegerung zerbrechen, kénnen Sie die
narmalen Plankenralhen benutzen, um die gabrochene zu erselzen. Banutzen Sie fr diese operation Tischladeim,

Aus dem mit “A* gekennzeichneten Brelt die vorgaformien Plankenreihen der Wagerung Nr. 26, 27, 28 und 28 eninahmen.
Eine erste Plankenreihe Nr, 24 auf den kantan dor Wegarung gegan dis Sehanzkleid Nr. 23 varkleben und varmnageln. Vaon
dieser arsten Plankenreihe ausgehand warden zwal weitera vorgeformte Plankenralhan Nr. 26 in Richtung falscher Kial Nr.
1 verklebt und vernagelt, so dab die Kanten derselben anainandorstolan. Um elne aventualle Verlormung des Sehiffrumples
»u vermaidan, ist es angebrachl, die Beschichtung wechselseilig anzubringen, d.h. 10r jade aul der alnen Saeite angebrachtan
Plankenreihe die entaprechende Plankenrelhe aul sor gegen(éberliegenden Seite aulzukleben. Nach diesen erstan droi
Plankenralhan werden die vorgeformten Plankenreihen Nr. 27, 28 und 29 verklabt und vernagelt, Die Beschichiung wird in
Riehtung falseher Kisl mit normalen Plankenreihan varvollsié.ndigt.

Kiirzan Sie die aber den falschen Kiel herausstehenden Plankenraihen der Wegerung.

Es isl moglich, daéd am Heck und am Bug Laken zwischen den Plankenreihen bastehen, die mil spitz zulaulenden Stiickean
yon Plankenrelhan (sogenanten keilen) abgadackt werden, die Sie aus einem Stack der Plankenraihen Nr. 24 haratallen
kénnan,

Schmirgaln Sie den vollstandig beschichiaten Aumpf vorsichiig ab, bis dia Oberfliiche glall und ainformig ist.

(s ]

Schnaidan Sie mit Hille der Tellliste und der Zeichnungen die Ansatziacka Nr, 30, 31 und die versiiarkung Nr. 32 aus und
klaben Sie die Telle ein, Verkleben Sie die Stitze Nr. 33. Benutzen Sia Schnaltklaber.

[ ]

Aus dem mit "C* gekennzeichnalen Bratl dia Schandeckel Nr. 36, 37 und 38 eninehmon. Um diese Teile richtig einzusetzen,
schmirgeln Sie den gesamten Ui, aul den sie varklebt werden sollen, bis Sie eine ebane Auflega von 4 mm erhalten.
Sehneiden Sla aine 4 mm tiefe Kerbe in die Schanzverkleidung im Heckbareich, um den Vordersteven Nr. 36 einzusalzen.
AnschileGand werden alle telle mit Tischlerleim verklabt. Unter Zuhilfenahme der Tellllste wird die Verstarkung Nr. 39
ausgeschnitten und varklebt. Bohren i ain 2 mm groGes Loeh In das Deck, um die Achse der Schiffchraube sinzusetzen.
~uletzl warden die Wasseriiniengéinge Nr. 40 vom Bug ausgehend verklabt. Benuizen Sie Schnallkleber.
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Aus dam mil "C" gekennzeichnetan Bratt die Schandeckal Nr. 36, 37 und 38 entnahman. Um dlese Telle rehitlg ainzuselzen,
schmirgeln Sie den gesamten UmriB, aul den sie vorklebl werden sollen, bis Sie eine ebene Auflage von 4 mm erhallen.
Schneldan Sia eine 4 mm tiale Karbe in die Schanzverkleidung im Hockbereich, um den Vordarsteven Nr. 36 einzusatzen,
Anschliefoend werden alle Teila mil Tischlerleim verklabt. Unter Zuhilfenahme der Tallllate wird die Verstitrkung Nr. 38
ausgeschnilten und verklabl. Bohren Sie ein 2 mm gror'éas Loch in das Deck, um die Achse der Schiffschraube sinzusetzen.
Zulatzt werdan dia Wasserlinlangé.nge Mr. 40 vam Bug ausgohend varklabl. Benutzen Sie Schnallklebor,

16 bis 18

Mit Hillo dor tailliste die teile N 41 bis 44 sowie 47 bis 49 ausschneiden und varkleban. Aus dem mit "C* gekennzelchnaten
Breit die talle Nr. 45 und 48 entnehmen und wie aul den Fotos abgeblidet verklaben,

| 19 bis 26

Hiermit ist der miJhsamste und kompliziertesta Tell der Arbalt gatan. Ab Foto 19 ist die Herstallung und daer Einbau der Teile
sohr einfach, Die Telle werden einfach Schritt Iér Schritt dem fotografischen Arbaitsfortgang folgend hergastelll und aingebaut.
Benulzan Sie dia Tellllsle und die Zelchnungen als Hillsmittal,

Wann Sie din Zeichnungen der Schiffsmasta batrachtan, wardan Sle aahen, dab alle Mastan konlsh aind. Mesaan Sie diese
konische Form in den Zaelchnungen nach. AnschlieBend baginnen Sie, den Schilfsmast von groid nach klein konisch zu
gchlalfan (be nulzen Sie hiarzu eine mitlelgroba Felle). Montleran Sie die Einzeallelle dar Mastan ohne Takalung (Klausches,
Blockrallan, Osan usw.) und lackieren Sie sie,

Zur Harstallung und Anbringung des Tauwerks (Taue, Selle und Masten) richten Sie sich nach den Zeichnungen "Tauwerk
und Takalung®,

Zur Herstellung der Segel ist folgendermaSen vorzugehen:

Anhand der dem Bausalz beigefBglen Vorlagen werden dia Segel ausgeschnitien und geraiht. Nihan Sie das Liek (0,5 mm
dicker Baumwollladen) um das gesamte Segel herum an, Lassen Sle, dabel an allen Spitzen eine kleine Schiinge stehen, an
die anschllei3end die Taue (Selte) geknfJpit werden, Lesen Sie hiorzu die "Grundsé Azliche Emplehlungon®,

Wir sind diberzeugt davon, dab Sie dleses herrliche Modell in sicheran Hafen bringen
Viel Spaasl
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