Coller les plagues n° 185 & leurs emplacements respectifs. Percer les
trous nécesssaires et introduire et colier les pitons n® 111,

D::e Deckplatten Nr. 195 an den enstsprechenden Stellen ankleben.
Die notwendigen Locher bohren, und darin die Ringbolzen Nr. 111 einset-
zen und festkleben.

Dado el nimero de cabos que forman la jarcia, creemos que la explica-
cién referente a cada uno de ellos confundiria al modelista.

Por este motivo,ademds de las fotografias de detalle, hemos adjuntado a
los planos generales unos dibujos simplificados donde puede observar
paso a paso la configuracion de toda la jarcia. De la lista de piezas, obten-
dra la informacidn necesaria para saber que tipo de material debe em-
plear en cada caso.

Owing to the large number of ropes that constitutes the rigging of the
ship, we belisve that a written explanation of each would only serve to
confuse the builder. It is for this reason that together with the detailed
photos of each part of the rigging, we have also included some simple,
easy to follow drawings where step by step graphic descriptions are gi-
ven. By following the parts list, on another page, you will obtain all the in-
formation necessary in recognising the material used for each part and
on yet another list you will find the material sizes of parts in the kit, which
you will have to cut to size for yourself.

Etant donné le grand nombre de bouts de gréement (cordages), nous
pensons que explication de chacun d’eux ne contribuerait qu'a confon-
dre le modéliste. Pour cette raison, en plus des photos de détail, nous
avons inclus sur les plans geénéraux des dessins simpiifiés expliquant
pas a pas le montage du gréement. La liste des piéces fournit 'informa-
tion nécessaire quant au matérie! a employer dans chaque cas.

Da das Tauwerk aus einer grossen Anzahl von Tauen zusammengesetz!
ist, sind wir der Meinung, dass die detaillierte Beschreibung jedes einzel-
nen den Modellbauer nur verwirren wiirde.

Ausdiesem Grund haben wirausserden Detail-Folos den generellen Pla-
nen vereinfachte Zeichnungen beigefiigt, an denen man Schritt fir
Schritt die Zusammensetzung des gesamten Tauwerks erkennen kann.
Aus der Teilliste kGnnen Sie entnehmen, welches Material Sie in den vers-
chiedenen Fillen nehmen milssen.

SECCION A SECTION A SECTION A ABSCHNITT A

Encole los refuerzos falsa quilla ne 2 contra lafalsa quillane 1 {(uno acada
lado) de manera que queden nivelados con esta ultima. Encole también
los refuerzos fogonadura hélice ne 3 (seccidn por crujia).

.

Bond the false keel reinforcements (N° 2) and the propeller hole supports
(N° 3) against the sides of the false keel (N° 1) (one on each side).

Coller les renforcements de la fausse-qguille n° 1 (un de chague cété), de
niveau avec celle-ci. Coller également les renforcements de I'étambrai
de I'hélice n® 3 (coupe longitudinale).

Die Verstidrkungen Nr. 2 so an den Loskiel Nr. 1 leimen (eine an jede Seite),
dass alle Teile auf gleicher Héhe abschliessen. Die Verstédrkungen des
Schiffsschraubenlochs Nr. 3 ebenfalls anleimen (Abschnitt Mitt-
schiffslinie).
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Coloque fas cuadernas n° 4 a 19 en las muescas de la falsa quilla n° 1.
Encole lacuaderna ne 20 contra lan® 19 enrasada con su canto superior.
Si es necesario, retoque las muescas de las cuadernas con una lima
plana. Compruebe el buen alineamiento de las cuadernas con la falsa
quilia. Realizado el ajuste, encole.



et y fixer la chaine n° 189. Percer un trou a l'extrémité de plus grand )
pour y introduire la barre déja préparée. Mettre en place la b6me contre
fe mat d'artimon.

Mit einer grobkdérnigen Feile und Sandpapier wird nach und nach der
Durchmesseran einem Ende des Baumes Nr. 187 reduziert, und zwarvon
6 mm ¢ auf 4mm @. :

Die Klammern Nr. 188 anpassen und ankleben. Die Ringbolzen Nr. 111
anbringen, und an einem die Kette Nr. 189 befestigen.

Ander Basis, wo wirden grosseren Durchmesser haben, ein Loch bohren,
in das der vorher hergestellte Durchsteckbolzen eingefiihrt wird. Den
Baum am Kreuzmast anbringen.

69-70 ]

Dé conocidad alas plumas n® 190 como en el caso anterior hastallegara
un ® de 4mm.Ajustey pegue los zunchos n® 188.Coloque los cdncamos
yfijeen elloslas pastecas anteriormenterealizadas. Enla base de mavor
W realice un taladro para insertar el pinzote ya preparado.

Coloque las plumas en el palo mayor.

Reduce the diameterof the crane lifts (No. 191) to one end as you did with
the mast, leaving that end to measure 84 mm. Shape and bond on the
yard arm bracers (No. 180). Locate its eye-bolts here and fit the snaich
blocks in the same way as before. Likewise drill a 2 mm hole on the
broad ends of the Crane lifts and glue a pintle (No. 185) into each and as
previously fashioned. Lastly, fit the lifts to the main mast as shown.

Biseauter les mats de charge n® 190 de laméme fagon pour obtenirun &
de 4 mm. Ajuster et collerlescercles n® 188. Mettre en place les pitons et
yfixerles galoches déja montées. Perceruntroudansl'extrémité de plus
grand ® poury loger Ia barre déja préparée. Mettre en place les mats de
charge contre le grand maét.

Die Ladeausleger Nr. /180 nach oben hin verjlingen, wie schon vorher
beschrieben, bis ein Durchmesser von 4, erreich ist.

Die Klammern Nr. 188 anpassen und ankleben. Die Ringboizen anbrin-
gen, und daran dis vorher hergesteliten Kimbacken. An der Basis, wo wir
den grésseren Durchmesser haben, ein Loch bohren, in das der vorher
hergestelite Durchsteckbolzen eingefiihrt wird.

Die Ladeausleger am Hauptmast anbringen.

Lime los cantos exteriores de lascuadernasn® 11 an° 4 endireccidénala
proa y de lan® 12 ala n® 20 hacia popa, de forma que cuando proceda a
forrar el casco, las tracas descansen sobre la mayor superficie posible.
Bisele la parte inferior de los refuerzos falsa quilla n® 2 con ayudade una
lima mediacafia de grano medio. Con una traca de forro ne 22 verifique
que el casco toma la forma requerida.

When dried out, file down the outside edges of frames 11 to 4, soasto give
a slight curve towards the prow. Repeat this for frames 12 to 20, but this
time, to curve towards the stern. This is so as to present the greatest sur-
face possible to the hull planks when they come into contact with each
other during that part of the construction. This can easily be checked as
you goalong, simply by placing a hull planking strip (N° 22} along the sides
of the frames. Round off the bottom edges of the false keel reinforce-
ments (N° 2) with a rough file.

Limer les chants extérieurs des couples du n® 11 au n° 4 vers la proue et
dun® 12 aun° 20 vers la poupe de sorte qu'au maoment du recouvrement
de la coque, les lattes reposent sur la plus grande superficie possible.
Biseauter te chant inférieur des renforcements fausse-quille ne 2 avec
une lime demi-ronde & grain moyen. Avec une latte de recouvrement ne
22, vérifier que la coque prend la forme requise.

Die Aussenkanten der Spanten Nr. 11 bis Nr. 4 in Bugrichtung und die der
Spanten Nr. 12 bis Nr. 20 in Heckrichtung so abfeilen, dass beim Beplan-
ken des Rumpfes die Plankengédnge auf der grésstmdglichen Oberfldche
auftiegen. Den unteren Teil der Verstdrkungen des Loskiels Nr. 2 miteiner
halbkdrnigen Halbrundfeile abschridgen. Anhand eines Plankenganges
Nr. 22 (iberpriifen, dass der Rumpf die gewiinschte Form annimmi.
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Enccle y clave con puntas las dos primeras tracas de forro ne 22 par-
tiendo de 3 mm. por debajo del canto superior de las cuadernas. EI
forrado se hard siempre de manera alterna, es decir que por cada traca
fijada por una banda, colocara su homdloga por la otra. La primera traca
colocada queda levantada en las zonas de prea y popa. Una vez fijada,
cortela manteniendo la separacién de 3 mm.

Glue the first two hull planking strips (N° 22) along the length of the hull
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En la zona media del palo (ver plano alzado) pegue el zuncho n® 174.Co-
loque el cdncamo donde fijard el cuadernal n° 209 mediante
alambre galvanizado.

At about the mid-point of the mast (see side elevation), bond a block bra-
cer{No. 174), then fitan eye-bolt where the double biock (No. 209) should
be atiached with a little galvanised wire.

Coller le cercle n° 174 vers la moitié du méat (voir plan en élévation). Met-
tre en place le piton et y fixer la poulie double n° 209 & Vaide de fil gal-
vanisé.

Auf halber Masthéhe (siehe Seitenansichtsplan) die Klammer Nr. 174 an-
kleben. Den Ringbolzen anbringen, wo der Gien-Block Nr. 209 mit galva-
nisiertem Draht befestigt wird.

En la parte superior del palo realice un agujero de &2x2 mm.de profundi-
dad e inserte y pegue el tope mastil n® 175. Ajuste y pegue el zuncho n®
174 asicomoiagalleta n® 176.Forme elbrazoluz de cubiertan® 183, in-
troduzca y pegue en su extremo la pantalla n® 184.

Con unas gotas de adhesivo fiie el palo sobre la cubierta.

At the top of the mast, drill a @2 mm. hole to a depth of 2 mm. and then
bond the mast top rod (No. 175} into this position. Shape and glue a block
bracer (No. 174) to the mast and then bond the mast truck (No. 176) on top
of the rod. Shape the deck light arm (No. 183) and then fit and glue the
deck light screen at its end. Finalily glue the mizzen mast into position on
the deck.

Perceruntroude @& 2 mm.x 2 mm.de profondeur dans I'extrémité dumat
et introduire et coller le bout de méat ne 175. Ajuster et coller le cercle n°
174 etlapomme de matn° 176. Fagonner le bras de la lumiére du pont n®
183 et coller I'abat-jour n° 184. Fixer le mét sur le pont & Paide de quel-
ques gouttes de colle.

Am oberen Teil des Mastens ein Loch von & 2mm x 2mm Tiefe ausfiihren,
dort die Mastspitze Nr. 175 einsetzen und ankleben. Die Klammer Nr. 174
sowfe die Mastspitzenabdeckung Nr. 176 anpassen und anleimen. Den
Lampenarm Nr. 183 des Decks formen, an seinem Ende den Lampen-

entre les lattes qu'il faut recouvrir avec des chutes de lattes triangu-
laires.

Ab hier wird vom Kiel zum oberen Teil des Rumpfes hin beplankt. Die Teile
des Plankenganges beschneiden, die iiber die schon angeleimten hinl-
berstehen. An Heck, im Bereich des Achtersteven bleibt zwischen den
Plankengédngen ein leerer Raum, der mit dreieckigen Plankenstiickchen
ausgefiillt werden muss.

Para terminar, recubra con tracas afiladas en ambos extremos los hue-
cos que le queden en el centro del casco. Corte todos los sobrantes de
tracas.Con unalima mediacafa de grano medio lime todo el casco hasta
lograr una superficie lisa y compacta. Remate el trabajo con lija fina,

You will also find some spaces betwwen planks around the central part of
the hull. Treat these in the same way as before by shaping surplus strips
and bonding tightly into position. Once finished, cut and trim off any sur-
plus strips. Then file down the whole surface you have planked with a
medium file until you have a planked hull which is smooth and solid. Finish
off by sanding down the area with fine sand-paper so as to leave a very
smooth surface.

Finalement, recouvrir aux extrémités avec des lattes affilées aux deux
bouts, les jours existant au milieude lacodue. Coupertousles excédents
de lattes. Limertoute lacoque avec une lime demi-ronde jusqu’a 'obten-
tion d’'une surface lisse et compacte. Parfaire avec du papier de verre.

Zum Schluss werden die leeren Riume, die in der Mitte des Rumpfes
entstehen, mit an beiden Enden zugespitzten Plankenstiicken bedeckt.
Alle iiberstehenden Plankenreste abschneiden. Mit einer halbkérnigen
Halbrundfeile den ganzen Rumpf abfeilen, bis eine glatte und kompakte
Oberfldche erzielt wird. Mit einer feinen Feile (iberarbeiten.
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Para forrar la cubierta puede operar de dos formar distintas: una, enco-
lando enteras las chapas n° 23, la otra cortdndolas previamente en tro-
zos de 20 cm. Si opta por esta segunda forma, debera encolar de forma
alterna. En ambos casos, coloque la primera chapa entera y sin fragmen-
tar.La mitad del ancho de esta chapa debe quedaracadaladodelalinea



Glue the two parts together, that makes the mast hole covers (No. 168}
and then fit and bond the main mast into this hole. (No. 169). Fit and glue
the main mast supports (No. 170}and the crane and boom bases (No. 171)
into their respective positions. Shape and fit the mast cleats (No. 172) and
its eye-bolts into their places on the main mast. Tie on the single blocks
(No. 173) with a little galvanised wire to be found in the kit

Coller les deux piéces composant le pied de mét ne 168 et introduire et
colier le grand méat ne 169, Ajuster et coller les renforcements n° 170 et
les bases des mats de charge n° 171. Fagonner les poulies n° 173 avec
du fil galvanisé.

Beide Teile, die den Mastlochkragen Nr. 168 bilden, ankleben und den
Hauptmast Nr. 169 einsetzen und anleimen. Die Verstdrkungen Nr. 170
und die Auslegerbasis Nr. 171 anpassen und anleimen. Die Kiampen Nr.
172 formen und diese und die Ringbolzen Nr. 11 anbringen. Mit galvani-
siertem Draht die Blockrollen Nr. 173 befestigen.

R

Forme y pegue los zunchos n° 174 y cologue los cancamos n° 111,
Mediante los cdncamos de las pastecas cologue éstas en su lugar
correspondiente.

Shapeandfitthe block bracers (No. 174) and fitthe eye-bolts (No. 111). Fit
the snatch-blocks into position by means of their eye-bolts.

Faconneretcollerlescerclesne 174 et mettreen place lespitonsne 111,
Mettre en place les galoches n° 165 a 'aide des pitons.

Die Klammern Nr. 174 formen, und diese anlteimen. Die Ringbolzen Nr.
111 anbringen. Mittels der Ringbolzen der Kimbacken, diese an der ent-
sprechenden Stelle anbringen.

Enla parte superior del palo realice un agujero de @ 2x2 mm.de profundi-
dad einserte y pegue el tope mastiln® 175, Ajuste y pegue los zunchos n®
174vylossoportes luz situacion n® 179.Pegue lagalietan® 176,lascruce-
tasn° 177y 178,loscdncamosn® 111 ylaslucesdesituaciénn® 180.Con
unas gotas de adhesivo fije el palo en cubierta.

positions, ensuring that they should overlap the edges of the deck by 1
mm. Then do the same for the side gitters {N°© 26). On this occasion, use a
fewdrops of the bonding agent as you proceed fowards the stern so asto
force the wood strip to take up the shape of the curve of the deck edge. As
this curve becomes more pronounced, you will have to proceed sfower so
as to give the bonding agent more time to set and harden.

Ajuster et coller les gouttiéres n° 24 et 25 en dépassant 1 mm. le bord
extérieur du pont. Commencer & poser les gouttiéres latérales n° 26 en
déposant quelques gouttes de colle au fur et & mesure que 'on avance
vers la poupe et en obligeant la latte & prendre la forme requise. Plus la
courbe est prononcée, plus le temps d'attente est long pour permettre
que la colle agisse totalement et que l'on puisse continuer de plier la
latte.

Die Stringer Nr. 24 und 25 anpassen und anleimen, diese miissen 1 mm.
iiber die Aussenkante des Decks liberstehen. Beginnen Sie die Seiten-
stringer Nr. 26 anzubringen, indem Sie einige Klebstofftropfen fallen las-
sen wéhrend Sie sich langsam nach Heck vorarbeiten, dadurch wird die
Leiste gezwungen, die gewlinschie Form anzunehmen. Je stédrker die
Kritmmung ist, je ldnger muss man warten, bevor man weiterarbeiten
kann, damit der Klebstolf voll seine Kraft entwickeln kann.

Ajuste laparteinferiorde lasamuradasn® 27 y 28 contra elcanto de la pri-
mera traca de forro, asi como los cantos de los trancaniles para ef buen
contacto lateral con lasamuradas. Empezando en proa, clave y peguelas
dos partes que componen las amuradas n° 27 y 28. Pegue la union de
ambas amuradas en proa asi como la unién de las dos partes que forman
cada amurada. En popa corte lasamuradasy trancaniles, ajuste yencole
el contracodaste n° 29 de forma que sobresalga 6 mm. por fuera de
las amuradas.

Fit the bottom edges of the prow and stern bulwarks (N¢ 27-28) against
the upperedge of the first hull plank that you laid earfier on at a distance of
3 mm. from the edge of the deck and flush against the gutters. Start at the
prow and glue and pin-nail the two bulwarks (N° 27-28) into position. Take
care to make a good joint at the point of the prow. For the stern of the ship,
cut the stern bulwark and the stern gutter so as to allow the fitting and
bonding of the stern inner post (N° 29) at a position about 6 mm. out from
the level of the bulwark.



de latapa para mas detalle. Realice untaladroen el centro de los flotado-
res n® 164 y a través de ellos v de la red introduzca la randa n® 1863.

To make the trawl nets (No. 162} you should first of all dye the mesh to a
deep green colour. You will see that it has the shape of a trapezium. When
it is dry, take the 2 angled sides and double them over the middle to meet,
like as in a tubular form. The smaller end of the “tube” should not be more
than 95 mm. wide, so that when that end has been glued together, it
should be exactly the same length of the upper spar where it will be even-
tually fitted (No. 191). Then glue the angled sides of the net where they
meet each other, up to a point half-way down the “tubing” and leaving the
remainder of the traw! net hanging free. All this can be seen on the photo
on the lid of the kit.

Now drifl through the centre of the net floats (No. 164). Next tie a loop at
the end os the net stringer (No. 163) and thread the otherend through the
bottom wide edge of the net and at the same time threading a net float at
about 25 mm. from each other. Once the net has been threaded, tie a loop
on the stringer and cut off the surplus. Repeat for the other trawl net.

Avant de confectionner les filets n° 162, les teindre en vert. Les filets ont
une forme trapézoidale. Coller leur partie supérieure qui ne doit pas ex-
céder 95 mm. de large pour s'ajuster & la mesure des varangues supé-
rieures. Une fois pliés suivant cette forme de trapéze, colier deuxtiersde
leur partie centrale. Pour plus de détail, se référer a la photodu couvercie
de la boite. Percer un trou dans le centre de flotteurs et introduire le bout
{cordage) n° 163 a travers les flotteurs et les filets.

Um die Netze herzustellen, miissen Sie zuerst das Netzgawebe fdrben.
Die Netze sind trapezférmig. Die obere Seite ankifeben. Sie dtirfen nicht
breiter als 95 mm sein, damit sie sich an den Massen der oberen Spiere
anpassen. Kleben Sie auch zwei Drittel des Mittelstiicks an. Richten Sie
sich nach dem Foto auf dem Kartondeckel. In der Mitte der Schwimmer
Nr. 164 ein Loch bohren und durch diese und das Netz die Nefzumran-
dung Nr. 163 ziehen.

Cologue el cAncamon® 111 y la polean® 166. Inserte el eje n° 167 ylime
sus extremos hasta nivelarlos con el armazdn ne 165. Monte de esta ma-
nera las seis poleas.

Fitaneye-bolt (No. 111)and a snatch block wheeltogether. Insert the axle
(No. 167) and file off its ends to be fiush with the sides of the snatch block
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Lime la proa del casco donde se unen las tracas de ambos lados hasta
conseguir una base plana de 9 mm. de ancho para el posterior asenta-
miento de la roda. Bisele 1a contrarroda n® 33 hasta su ajuste contra fas
amuradas y péguela contra éstas y sobre el trancanil.

File down the prow of the hull where the hull planks meet, to a fairly flat
shape ofabout 9 mm. wide. Dryfitthe Apron Stem (N° 33) here and against
theinside of the prowbulwarks. Reshape this partif necessaryand bond it
into position.

Limerla proue & la jonction des lattes des deux flancs jusqu’a 'obtention
d’'une base plate de 9 mm. de largeur pour le logement postérieur de
I'étrave. Biseauter la contre étrave n° 33 pour Pajuster contre les murail-
les, la coller contre celles-ci sur la gouttiére.

Amb Bug des Rumpfes, wo sich die Plankengédnge beider Seiten vereinen,
sofange abfeilen, bis eine flache Basis von @ mm Breite erreicht ist, wo
spdter der Vordersteven angebracht wird. Den Abschluss des Vorderste-
vens Nr.33 abschridgen, umihnanden Schanzkleidern anbringen zu kén-
nen. Dann diesen an den Schanzkleidern und auf dem Stringer an-
leimen.

Presente las diferentes partes aue forman la roda n® 34,35y 36, retoque
hasta su total ajuste y encole {ver seccidén por crujia).

Dry fit parts of the Stem (N° 34-35-36} into position then shape and
smooth the parts so that they form one piece against the prow. Bond
into position.

Assembler les piéces n° 34, 35 et 36 qui composent Pétrave, retoucher
jusqu'a parfait ajustement et coller.

Die verschiedenen Teile Nr. 34,35 und 36 zur Hand nehmen, liberarbeiten
bis sie genau zusammenpassen und anleimen (siehe Abschnitt Mitts-
chiffslinie).



Glue one of the 3 windlass sides (No. 150)overthe central partofits base
. {No. 149). Before bonding the other 2 sides of the windlass into place al
the ends of the base, drilla @3 mm. hole through them at the places indi-
cated where the windlass drums (No. 152) wifl be jocated together with

their drive shaft motors (No. 151).

Coller une des piéces n° 150 bien centrée sur la base du guindeau n®
149.Avant decollerles 2 autres pieécesn° 150 de chaque cdté de celle-ci,
perceruntroude @ 3 mm.dans lequel seront fixés les tambours n° 1 52et
4 Paide de ceux-ci les treuils n® 151,

Eins der Teile Nr. 150 zentriert auf die Spillbasis Nr. 149 leimen. Bevor Sie
die anderen beiden Teile Nr. 150 an jeweils eine Seite des mittleren Teils
leimen, machen Sie ein Bohrloch von 3 mm @, wo die Trommeln Nr. 152
und mittels dieser die Drehbédnke Nr. 151 befestigt werden.

En la parte superior de los 3laterales practique un taladro para introducir
el eje n° 154 y coloque al mismotiempo lostornos superiores n°153.Cor-
te y lime las partes de eje que sobresalgan de los laterales.

Drili a small hole through the 3 upper parts of the windiass sides, so as to
take the drive shaft axle (No. 154), and at the same time, fitthe upperdrive
shaft motors (No. 163). Cut off and file down the ends that overlap the si-
des so as to be flush with them.

Percerun trou pourintroduire I'axe ne 154 danslapartiesupérieuredes 3
flancs et mettre en place a la fois les treuils supérieurs n°® 153. Couper et
limer les parties dépassantes.

An der Oberseite der drei Seitenteile ein Loch bohren, um dort die Achse
Nr. 154 einzusetzen, gleichzeitig werden die oberen Drehbdnke Nr. 1563
angebracht. Die Achsenteile, die iiber die Seitenteile hinausragen, ab-
schneiden und abfeilen.

Pegue los cabironesn® 155,eldinteln°1 56y latraviesan°®157.Conunos
alicates conforme las cintas de freno n° 158 y péguelas sobre el dintel,
sobre e! que quedan apoyadas, rodeando los tornos superiores n® 153

&

tion so that it is aligned with (No. 32).Round off the edges with a
smooth file.

Percer un troude @ 6 mm.dans letalonde 'étambotn°38.Le coller de ni-
veau avec la pieéce n°o 32. Arrondir ses arétes avec une lime demi-
ronde.

An der Achterstevenhacke Nr. 38 ein Loch von 6 mm @ bohren. Dieses
Teil Nr. 32 auf einer Linie liegt. Das Teil mit einer Halbrundfeile
abrunden.

Encole los cintones n° 39 empezando por la proa y tapando la unién en-
tre las dos amuradas y el forro del casco. Apliqueles unas gotas de adhe-
sivo a medida que les va dando la curvatura.

Glue on the Rubbing Wales (No. 39), starting at the prow and covering the
point where bulwarks meet the hull planking. Apply the glue as you go
along and waiting longer before going on, at places where the curve of the
hull is more pronounced so as to ensure a good firm bond.

Coller les préceintes n®° 39 en commengant a la proue et en recouvrant la
jonction entre les deux murailles et le recouvrement de la cogue. Appli-
quer quelques gouttes de colle au fur et & mesure qu’elles prennent la
courbure requise.

Die Schergdnge Nr. 39 anleimen, dabei am Bug beginnen, die Verbin-
dungsstelle zwischen den beiden Schanzkleidern und der Rumpfbeplan-
kung verdecken. Einige Klebstofftropfen auftragen wéhrend man ihnen
die Kriimmung gibt.

—
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Encole a intervalos regulares los barraganetes n° 40 sobre el trancanil y
contra las amuradas. Una vez secos, corte y lime las partes sobrantes
hasta nivelarlos con las amuradas,

Ajuste yencole las tapas deregalan® 41y 43 sobre elcantodelasamura-
das y tapando justo los barraganetes. Cologue las tapas de regalan® 42
dejando caer unas gotas de adhesivo amedidaque va obligando el listdn
a tomar la forma requerida.



Use pliers to form the handrails (Nos. 125-1286). Drill very small holes at
theiradequate positions on the bulkheads and glue these handrails firmly
into place.

Fagonnerles passavants n° 125 et 126 avec des pinces.Aprés pergages
de trous dans le carré, introduire et ¢coller ces passavants.

Mit einer Zange die Handlédufe Nr. 125 und 126 herstellen. An der Kajiite
Licher bohren und diese Handldufe dort einsetzen und anleimen.

EN

Para cada caja de pescado, pegue entre si cinco tablas fondo cajas n°
137 y sobre éstas los laterales n° 138y 139. Cologue losrefuerzos angu-
lares n® 140y lime sus extremos hasta nivelarlos con los laterales. Reali-
ce los taladros necesarios para sujetar las asas n° 141.

Foreach of the fish-boxes, glue 5 of the bottom boards together side by si-
de, (No. 137)andthen bond the sides (Nos. 138-139) into place. Fit the an-
gled supports (No. 140), and when dry, file off their edges to be level with
the sides. Make the necessary small holes into which the handles should
be attached. (No. 141).

Pourchaque caisse a poissons,coller 5fonds de caisse n® 137 et dessus
les c6tés n° 138 et 139, Mettre en place les angles de renforcement n°
140 et limer leurs arétes jusqu’a ce qu'ils soient de niveau avec les c6tés.
Percer les trous nécessaires pour y coller ies anses n° 141,

Fiir jeden Fischkasten werden fiinf Bretter fiir den Kastenboden Nr. 137
untereinander verleimt; und darauf werden die Seitenteile Nr. 138 und
139 geleimt. Die Eckverstdrkungen Nr. 140 anbringen und die Enden ab-
feilen, bis sie auf gleicher Héhe mit den Seitenteilen sind. Die entspre-
chenden Bohridcher austihren, um die Griffe Nr. 141 zu befestigen.
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Pegue las 4 porciones y forme el cocedero n® 142, Ajuste y psgue la por-
tezuelan® 144 yelreborde n® 143: éste debe sobresalir 1 mm.porencima
del cocedero. Practique taladros enlatapaderan® 145 einserte y pegue
en ellos la asa n°® 146 que previamente habra formado.

Ajuste y encole el sombrero roda n° 44 y las tahlas de cornamusa n°© 46,
Conunalimaplanadé forma alos bateolas n° 45 y encdlelos sobre las ta-
pas de regala. Hagales unos rebajes a modo de guia cabos con un lima-
ton redondo.

Fitand bond the Stem Head (No. 44) into place and also the Cleat boards
(Cavils)- No. 46. Use a file to shape the Headrails (No. 45), then glue them
into position over the bulkhead rails at the prow. Use a round file to shape
Fairleads on these headrails.

Ajuster et coller latéte de I'étrave ne 44 et les planches ataguets n®46.A
I'aide d'une lime plate, fagonner les brise-lames n° 45 et les coller sur les
plats-bords. Faire deux encoches avec une lime ronde pour le passage
des cordages.

Die Vorderstevenabdeckung Nr. 44 und die Klampenbretter Nr. 46 anpas-
sen und anleimen. Mit einer Flachfeile den Wellenbrechern Nr. 45 die
entsprechende Form geben und diese auf den Schandeckeln anleimen.
Mit einer Rundfeile einige Einkerbungen als Taufihrungen ausfihren.
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Ajuste y pegue las brazolas n° 47 a n° 51 contra el canto interior de las
aberturas de {a cubierta.

Fitand glue the hatch coamings (Nos. 47 to 51). against the edges of the
hatch holes on the deck.

Ajuster etcollerles surbauxne 47 an°51 contre le chantinterieurdesou-
vertures du pont.

Die Siille Nr. 47 bis Nr. 51 an den Innenkanten der Uffnungen des Decks
anpassen und anleimen.

Para obtener las bocinas ne 127 y 128, corte el tubo de latén de @6 x © 8
mm.a 70y 35 mm. respectivamente, inserte y fije estas bocinas con ad-
hesive asi como el cojinete n° 129 (ver seccidn por crujia).



Locate the door into its place and fit the heim structure and hatches, as
shown on the photo.

Mettre en place la porte, la roue du gouvernail et le panneau de
I'écoutille.

Die Tiir, das Steuerruderrad und den Lukendeckel an den entsprechen-
den Stellen anbringen.
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Encole eltechon® 113 biencentrado sobre lacamareta y sobre ésteyen-
rasados con sus lados los vierteaguas n° 114y 115,

Bond the wheelhouse roof into position (No. 113} ensuring itis well cente-
red, and then glue the weather-boards into position (Nos. 114-115).

Collerle toit n° 113 de fagon bien centrée sur le carré ainsique les déver-
soirs n® 114 et 115 de niveau avec les cites.

Das Dach Nr. 113 gut zentriert auf der Kajiite anleimen und darauf die
Wasserschenkel Nr. 114 und 115, die mit den Dachseiten ab-
schiiessen mlssen.

Pegue las tapas n° 117 ylas luces de situacién n° 118 en las cajas luz si-
tuacién n° 116. Asi terminadas, fijelas sobre el techo al igual que la base
antena radio n® 119.

Bond the navigation light boxes into position as shown, together with the
lights themselves (Nos. 116-117-118), and once this is done bond the ae-
rial base on fo the roof of the wheelhouse.

Colier les cloisons des corniéres n® 117 et les feux de position n® 118
danslescorniéresne 116.Colierces corniéres surle toitainsique labase
de l'antenne de la radio n® 119,

Die Deckel Nr. 117 und die Positionslichter Nr. 118 an den Késten Nr. 116
anleimen. Anschliessend werden sie sowie die Basis der Radioantenne
Nr. 119 auf dem Dach befestigt.

timén. Introduzca el pivote ne 134y el eje del timdn n° 135. Inserte en sus
ranuras la pala timén ne 136 y fijela mediante soldadura con estafio o
bien con adhesivo.

Antes de pasar a la seccién siguiente, deberd barnizar y pintar el casco.
Para ello haga un primer lijado general y dé a continuacion dos o tres ma-
nos de barniz “Marino” tanto en el interior como en el exterior. Con lija fi-
na,después de cada capa, lije el exterior. Acontinuacion, pinte las partes
correspondientes siguiendo el esquema de colores de la fotografia
de la caja.

Bond the bearings (No. 129) flush with the ends of the rudder axle guard.
Introduce the ruddercentre pin (No. 134) and the rudderaxle (No. 135). Fit
the rudder (No. 136) into the grooves of the axles and bond in that position
with a little solder.

At this stage you should varnish and paint the hull. Make sure that the sur-
face is smooth and then apply 2 or 3 coats of clear marine varnish on both
the outside and the inside of the hull. Affer each coat on the outside has
dried out, smooth off with very fine sand-paper. When all this is finished,
paint all the parts of the hull according to the colour scheme of the photo
on the kit.

Coller les coussinetsn® 129 de niveau avec les extrémités du chapeau
dugouvernail. Introduire le pivotn® 134 et Parbre dugouvernaitn°® 135. in-
troduire dans ses rainures la pale du gouvernail n° 136 et la coller ou la
souder avec de I'étain.

Avant de passer a la section suivante, il faut vernir et peindre la coque. A
cet effet, poncer une premiére fois tout Pensemble et appliquer deux ou
trois couches de vernis “Bateau” & Pintérieur comme a'extérieur. Poncer
Pextérieur avec du papier de verre fin aprés chaque application de
vernis.

Peindre ensuite suivant les couleurs figurant sur la photographie de
ta boite,

Die Kugellager Nr. 129 mit den Enden des Steuerruderrhors abschlies-
send anleimen. Den Zapfen Nr. 134 und die Steuerruderachse Nr. 135 ein-
setzen. In den Rillen das Steuerruderblatt Nr. 136 setzen, und befesti-
gens Sie es durch Anschweissen mit Zinn oder aber mit Klebstoff.

Bevor Sie zum néchsten Abschnitt iibergehen, muss der Rumpf gelackt

und angemalt werden. Dazu wird zuerst generell alles abgeschiiffen und
anschliessend zweioder dreimal lackiert, ebensoinnen wie aussen. Nach
jeder Schicht wird mit feinem Schieifpapier abgeschliffen. Danach wer-
den die entsprechenden Teile angestrichen, dabei geht man nach dem
Farbschema der Fotografie des Kartons.



Die Abschliisse Nr. 88, 89, 90 und 91 an die Kajiite und die Luke leimen.
Uberstehende Reste abschneiden und abschieifen.
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Ajuste yencole los marcos ventanasn® 92y 93asicomo los marcos puer-
tan° 94. Corte ala medida necesaria los cristales n°e 95y péguelos porel
interior de las ventanas.

Fit and bond the window frames (Nos. 92-93) into position together with
those of the door (No. 94). Cut the acetate strip to the sizes required and
bond them to the inside of the wheelhouse as windows. (No. 95).

Ajuster et colier ies encadrements des fenétres n° 92 et 93 et ceux de la
porte. Découper suivantla mesure requise les carreaux n® 95 et les coller
4 lintérieur des fenétres.

Die Fensterrahmen Nr. 92 und 93 sowie die Tiirrahmen Nr. 94 anpassen
und anleimen. Die Scheiben Nr. 95 in den entsprechenden Grdssen
zuschneiden und an der Innenseite der Fenster ankleben.

l 40-41

Forme la puerta uniendo con adhesivo super répido los panelesn° 98,97
y 88.Con cola de contacto pegue los remates ne 99, 100 y los marcos n°
101. Practique un taladro e inserte y pegue el pomone 71. Pegue el cris-
tal ne 95 vy lije suavemente.

Form the door by bonding together thepanels (Nos. 96-97-98) with super

rapid glue and with contact glue bond the door dressings and frames
{Nos. 99-100-101). Drill a very small hole to take the door handle (No. 71),
and bond it into place. Bond the acetate window into place and
smooth off.

Fagonner la porte en collant avec de la colle super rapide les panneaux
n® 96,37 et 98. Coller avec de la colle contact cette fois les finitions n° 99
et 100 etlesencadrementsn® 101. Perceruntrou etintroduire etcollerle
bouton n° 71. Coller le carreau n° 95 et poncer légérement.

Die Tiir herstellen, indem man die Paneelen Nr. 96, 97 und 98 mit Sekun-
denkleber verbindet. Mit Kontaktleim die Abschiiisse Nr. 99, 100 und die

Rahmen Nr. 101 anleimen. Ein Bohrloch machen und den Tlirgrift Nr. 71 ‘

lije. Actue deigual forma para el forro puerta tambucho n° 61 y el forro ta-
pacete n° 63.

Bond the bulkhead planking and the roof covering (Nos. 58-59) into posi-
tion. Trim off the edges and smooth off. Repeat this for the door of the
booby-hatch (No. 61) and also the hatchway covering (No. 63).

Colier le recouvrement des cloisons du rouf n°® 58 et le recouvrement du
toit n° 59. Couper les excédents et poncer. Opérer de méme avec le re-
couvrement de la porte du rouf n® 61 et celui du capot n° 63.

Die Schottbeplankung Nr. 58 und die Dachbeplankung Nr. 59 anleimen.
Fiir die Kappentiirbeplankung Nr. 61 und die Schiebetiirbeplankung Nr.
63 auf die gleiche Art vorgehen.

Pegue las guias tapacete n° 64 y los remates techo n® 65. Realice el tala-
drode @ 4 mm.e inserte y pegue con adhesivo la chimenean° 66y la ca-
pa fogonadura ne 67.

Glue the hatchway rails into position (No. 64) and also the roofedging (No.
65). Drill a @4 mm. hole on the roof as indicated and insert and bond the
chimney (No. 66) into position together with its rim {no. 67).

Coller les guides du capot et les finitions du toit n® 65. Percer un trou de
@ 4 mm. et introduire et coiler la cheminée n° 66 et le pied de mat
ne 67.

Die Schienen der Schiebetiir Nr. 64 und die Abschilisse des Daches Nr. 65
anleimen. Ein Loch von 4 mm @ bohren und den Schornstein Nr, 66 und
die Lochabdeckung Nr. 67 einsetzen und mit Klebstoff anleimen.

Encole losrematestapacete n° 68 y el asidero n® 69, el cual habra forma-
do anteriormente con un limatén. Fije el tapacete sobre las guias. Colo-
que los remates de lapuertan°70ylos pomosn® 71.Pegue la puerta con-
tra el tambucho.

Bondthe hatchwayedging (No. 68) into position together with its grip (No.
69) which you should have formed earlier with a fine file. Fix the hatchway




