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CONSEJOS GENERALES « GENERAL ADVICE « CONSEILS GENERAUX « ALLGEMEINE TIPPS « CONSIGLI GENERALI « CONSELHOS GERAIS « ALGEMENE INSTRUCTIES

{ATENCION! Realizar el montaje bajo la supervisién de un adulto. Para el montaje del modelo, le aconsejamos sequir el orden de las fotos de montaje paso a paso.

ATTENTION! Assemble Under the Supervision of an Adult. To Assemble this model, We Recommend that You Follow the Assembly Photos Step By Step.

ATTENTION! Ce montage doit étre réalisé sous la surveillance d’un adulte. Pour le montage du modeéle, nous vous conseillons de suivre rigoureusement l'ordre des photos de montage.
ACHTUNG! Den Zusammenbau nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchfiiren. Fiir den Zusammenbau empfehlen wir lhnen, den Fotos Schritt fir Schritt zu folgen.

ATTENZIONE! Realizzare il montaggio sotto la sueprvisione di un adulto” Per montare il modellino consigliamo di seguire I'ordine delle foto di montaggio passo a passo.

{ATENCAO! Realizar a montagem com a sua supervisao. Para a montagem do modelo lhe aconselhamos sequir passo a passo a ordem das fotos de montagem.

Realice todas las operaciones de montaje con PRECAUCION.

Témese el tiempo necesario, para very leer previamente toda la
documentacién incluida en el kit, que le ayudard para realizar
correctamente el montaje:

Lista de piezas con las medidas de las piezas y materiales.
Planos numerados a escala 1:1.
Hoja HIGH TECH CUT. Con la numeracidn de las piezas

totalmente recortadas con precision.

El manual de instrucciones que esta usted leyendo.

1. Follow all assembly steps CAREFULLY. Take all the time you
need. First look at the photos and read all the documentation
incluided in the kit, as it will help you to assemble the model
correctly:

« Parts List with Dimensions and Materials.

« Numbered lllustrations (scale=1:1).

« HIGH TECH CUT SHET with Precision Cut Numbered Parts.
«These Instructions.

1. Effectuez toutes les opérations de montage avec PRECAUTION.
Prenez le temps nécessaire pour examiner et pour lire au préalable
toute la documentation incluse dans le kit, qui vous aidera a
exécuter un montage correct :

- La liste de piéces avec les mesures des piéces et les matiéres.
« Les plans numérotés a Iéchelle 1:1.
« La feuille HIGH TECH CUT qui comprend la numérotation des

pieces soigneusement découpées.

« Le manuel d'instructions que vous avez sous les yeux.

1. Alle Arbeitsschritte des Zusammenbaus sind mit VORSICHT
durchzufiihren. Nehmen Sie sich die Zeit, die dem Bausatz
beigefiigten Unterlagen, die Ihnen einen richtigen Zusammenbau
ermdglichen, vor der Montage griindlich durchzulesen. Dazu
gehoren:

« Teilliste mit Angabe von MalRen und Werkstoffen der Teile.

+« Numerierte Zeichnungen im MaBstab 1:1.

+ HIGH TECH CUT Bogen. Mit Numerierung der voll
usgeschnittenen Teile.

- Die Bauanleitungen, die Sie gerade lesen.

1. Realizzare tutte le operazioni di montaggio con PRECAUZIONE.
Trovare il tempo necessario, per vedere e leggere previamente
tutta la documentazione inclusa nel kit, che servira per effettuare

orrettamente il montaggio:

- Elenco dei pezzi con le dimensioni dei pezzi e dei materiali.

+ Piani numerati a scala 1:1

+ Fogli HIGH TECH CUT. Con la numerazione dei pezzi totalmente
rita?liati con precisione.

« [l manuale delle istruzioni che state leggendo.

Realize todas as operagdes de montagem con PRECAUCAO. Tome
todo o tempo neccesario para ver e ler préviamente toda a
documentacao incluida no kit, a qual lhe ajudard para realizar a
montagem:

Lista de pecas com as medidas das pegas e materiais.

Planos numerados em escala 1:1.

Folha HIGH TECH CUT. Com a numeracdo das pecas totalmente
recortadas com precisao.

O manual de instrugdes que vocé esté lendo.

1. Ga VOORZICHTIG te werk by al de montage hande-lingen. Neem de
tyd voor het vooraf doorlezen en kyken van alle papieren die by de kit
bP/gesloten zyn. Zy zullen u helpen by het correct uitvoeren van het in
elkaar zetten:

- Onderdelenlyst met de maten van de onderdelen en materialen.

- Genummerde tekeningen op schaal 1:1

+ Plaat High Tech Cut. Met de nummering van de onderdelen in zyn
totaal met nauwkeurigheid geknipt.

+ Het handleidingboek dat u aan het lezen bent.

Para extraer las piezas de madera que vienen totalmente
recortadas en las planchas (mire las hojas HIGH TECH CUT), corte los
pequefios nervios que las unen a la plancha. Estas mismas hojas le
serviran para identificar las piezas que estan totalmente recortadas
con gran precision.

Una vez extraidas de las planchas las piezas de madera para
utlilizarlas en el montaje, lijelas con sumo cuidado antes de colocarlas
ensu lugar.

Por la propia naturaleza de la madera y la procedencia de la misma,
usted puede encontrar diferentes tonalidades dentro del mismo colory
material.

2. To remove the wood pieces (see HIGH TECH CUT sheets), carefully
cut the tiny strands joining them to the sheet. The HIGH TECH CUT sheets
serves to identify fully precision-cut parts.

After removing the parts from the sheets to use them during assembly,
carefully sand them before gluing in place.

Given the nature and origin of the wood, there may be slight
differences in tone of a same colour or material.

2. Pour retirer les piéces en bois, parfaitement profilées, des planches
identifiées, (voir les feuilles HIGH TECH CUT), coupez les petits nerfs qui
unissent ces piéces a la planche. Cette mémes feuilles vous servirant pour
identifier les piéces qui sont profilées de fagon trés précise.

Lorsque vous aurez retiré les pieces en bois pour les utiliser dans le
montage, poncez-les avec grand soin avant de les assembler.

Pouridentifier et differéncier les différents types de bois, vous trouverez
un échantillon en couleur qui porte le nom du bois correspondant.
Compte tenu de la nature propre du bois et de son origine, il se peut que
vous trouviez des tonalités différentes dans la méme couleur et dans la
méme matiére.

2. Um die voll ausgesch-nittenen Teile geken-nzeichneten Brettern
(siehe HIGHTECH CUT Bogen) hervorzuholen miissen Sie die kleinen
Stege, die die Teile mit den Brettern verbinden durchschnei-den. Der HIGH
TECH CUT Bogen hilft Ihnen, die mit hoher Présizion voll
ausges-chnittenen Teile zu identifizieren.

Die Holzteile sind nach ihrer Befreiung aus den Brettern, bevor Sie sie
einbauen, vorsichtig abzuschmirgeln.

Aufgrund der nattirlichen Eigenschaften des Holzes und dessen
Herkunt kdnen eventuell unterschiedliche Ténungen bei ein und
derselben Holzfarbe bzw. Holzart vorliegen.

2. Perestrarre i pezzi di legno che sono gia totalmente ritagliati
(quardare il foglio HIGH TECH CUT), tagliare le piccole nervature che li
uniscono alla tavoletta. Questo stesso foglio (HIGH TECH CUT) servira per
identificare i pezzi che sono totalmente ritagliati con grande precisione.

Una volta estratti dalla tavoletta i pezzi di?egno da utilizzare nel
montaggio, limarli con molta attenzione prima di collocarli al loro posto.

Per la natura stessa del legno e la sua procedenza, si possono notare
delle diverse tonalita nellambito dello stesso colore e dello stesso
materiale.

Para extrair as pecas de madeira que vem totalmente recortadas nas
pranchas (olhe a folha HIGH TECH CUT), corte os pequenos nervos estao
unidas com a prancha. Esta mesma folha (HIGH TECH CUT) Ihe servird para
identificar as pecas que estad totalmente recortadas com preciséo.

Quando as pegas de madeira estao extraidas das pranchas para serem
utilizadas na montagem, devem ser lixadas com muito cuidado antes de
ser colocadas no seu lugar.

Pela propia natureza e a procedéncia, vocé pode econtrar diferentes
tonalidades dentro da mesma cor e material.

2. De onderdelen van hout, volledig voorgesneden in de platen met
de letters A, B, Cen D, haalt u eruit door de kleine nerven door te
sn){den, die ze aan het hout bindt. Deze zelfde plaat (HIGH TECH CUT)
helpt u by het identificeren van de delen, die met grote precisie
geheel voorgesneden zyn. .

Als u de houten onderdelen uit de platen heeft gehaald, schuurt u
ze heel voorzichtig voordat ze ge-plaatst worden. .

U zult verschillende kleurschakeringen tegenkomen binnen
dezelfde .
kleur en materiaal, vanwege de afkomst en natuur van het hout.

ATTENTIE! Doe het in elkaar zetten met behulp van een volwassene . Voor het in elkaar zetten van dit model, stap voor stap de de volgorde van de foto's opvolgen.

Para cortar a medida e identificar las piezas que no estan
prefabricadas, o )
mire detenidamente la LISTA DE PIEZAS. En dicha lista encontraré:

Numero Jl descripcion de la pieza.

Cantidad de piezas iguales a cortar o colocar en el modelo.

Medidas de las P)ezas (grueso, ancho'y largo por este orden).

Material que estan elaboradas las piezas (sujeto a modificaciones
por parte de Artesania Latina, sin previo aviso).

3.To cut to size and identn;yrthe parts which are not prefabricated,
please look at the PARTS LIST, where you will find:

« Part number.

+ Part description. .

+ Number of same ?arts to be cut and used in model.

« Part dimensions (thickness, width and length, in that order).

« Material used to make the parts (subject to modification by
Artesania Latina prior notification).

3. Pour découper a la mesure exacte et pour identifier les pieces qui
ne sont pas prefabriquées, examinez attentivement la LISTE DES
PIECES. Vous trouverez dans cette liste :

«Le numeré de la piece,

«Ladescriptionde lapiece. .

. Iaq Inombre de pieces égales a découper ou a assembler dans le
modele.

« Les mesures des pieces (dans I'ordre: épaisseur, largeur et longueur).

- La matiere de laquelle sont faites les piéces (sujetté a des
modifications par Artesania Latina, sans avis prealable).

3. Um die nicht vorgeferti ten Teile maBgerecht zuzuschneiden und
zu identifizieren, ist die TEICLISTE genau zu beachten. Diese Liste gibt
Ihnen Auskunft tiber:

« Teilnummer.

-Teilbeschreibun%

+ Anzahl gleicher Teile, die zuzuschneiden oder einzubauen sind.

+ MaRe der Teile (Dicke, reite und Lénge, in dieser Reihenfolge).

« Werkstoff der Teile (die Werkstoffe unterliegen unangekiindig-

ten Anderungen seitens Artesania Latina).

3. Per tagliare su misura ed identificare i [Eezzi che non sono
prefabbricati, guardare attentamente I'ELENCO DEI PEZZI. In questo
elenco incontrerete:

+ Numero del pezzo

+ Descrizione del pezzo

+ Quantita di pezzi uguale da tagliare o collocare sul modellino.

- Dimensioni dei pezzi (spessore, larghezza e lunghezza in

questo ordine).

+ Materiali in cui sono elaborati i pezzi (soggetto a modifiche da parte

di Artesania Latina, senza previo avviso).

Para cortar a medida e identificar as pecas que nao estao
pré-fabricadas, olhe detenidamente a Lista de pecas. Nesta lista
encontrara:

Numero da peca

Descricao de peca

Quantidade de pecas iguais a cortar ou colocar no modelo

Medidas des pegas (grossura, largura e comprimento) nesta ordem

Material com que estao elaboradas as pecas (sujeito a modificagoes
por parte de Artesania Latina, sem aviso prévio).

3. 0m de onderdelen die niet voorgesneden zyn op maat te kunnen
snygen en herkennen, let goed op de onderdelenlyst. Op deze lyst
vindt u:

- Onderdeelnummer.

- Beschryving van het onderdeel.

- Het aantal gelyke delen om te snyden en in het model te plaatsen.

- Maten van de onderdelen (dikte, breedte, en lengte, in deze
volgorde)

- Materiaal waarvan de onderdelen gemaakt zyn (onder voorbehoud
van wyzigingen door Artesania Latina?. J

(@)




Para que las piezas de metal fundido le ajusten perfectamente,
antes de colocarlas repase los cantos y elimine las posibles rebabas e
impurezas con la ayuda de una lima pequefa.

4. 1n order to ensure the perfect adjustmen of cast metal parts, before
fitting them in place go over the edges with a small file to eliminate
possible burrs and impurities.

4., Afin que les piéces en fonte s'ajustent parfaitement, on repassera
les chants et on éliminera les éventuelles bavures et impuretés a I'aide
d'une petite lime avant de les placer.

4, Damit die metallgussteile perfekt eingepasst werden konnen, sind
vor ihrem einbau die kanten zu glatten und méglicherweise
vorhandene grate und verunreinigungen mit hilfe einer kleine feile zu
entfernen.

4. Per fare in modo che i pezzi di metallo fuso si adattino
perfettamente, prima di collocarli ripassare i bordi con una lima per
eliminare le sbavature ed impurita.

Para que as pecas de metal fundido se ajustem perfeitamente,
antes de as colocar, revise os cantos e elimine as possiveis rebarbas e
impurezas utilizando uma lima pequena.

4., Om de metalen bouwdelen perfect in elkaaar te kunnen passen,
moeten wij hun zijkanten met een kleine vijl bewerken om de ruwe
ongelijkheden te verwijderen alvorens wij ze op hun plaats kunnen
aanbrengen.

f5‘ 2
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Para dar un aspecto mas real a las velas del barco, le
recomendamos que las tifia en una infusion de Té.
Una vez totalmente secas, coléquelas en el barco sin plancharlas.

5. To give a more «real-life» apperance to the ship’s sails, a good

solution is to dye them in some tea.
Once completely dry, attach to ship without ironing.

o

5. Nous vous recommandons de teindre les voiles du bateau dans
une infusién de thé afin de leur donner un aspect plus réel.
Montez-les sur le bateau sans les repasser, lorsquielles seront tout a
fait seches.

5. Damit die Segel naturgetreuer aussehen, empfehlen wir Inhen, sie
in einem Teebad zu farben.

Nach vollstandigem Trocknen der Segel setzen Sie diese ungebligelt
ein.

5. Per conferire un aspetto piti reale alle vele della barca,
raccomandiamo di tingerle con un'infusione di te.
Una volta asciutte, collocarle sulla barca senza stirarle.

Par dar-lhe uma aspecto mais real as velas do barco, Ihe
recomendamos tingir numa infusfiao de cha.
Quando estdo completamente secas, coloqueas no barco sem
passar a ferro.

5. Om de zeilen van de boot er zo natuurlijk mogelijk uit te laten
zien, raden we aan ze te verven in een theebad.
Als ze droog zyn, plaats zeongestreken in de boot .

~

Para doblar y curvar los listones, puede humedecerlos con agua
para darles mayor flexibilidad.
También puede utilizar una herramienta llamada «Pliegalistones».
Esta herramienta es de gran utilidad para el montaje.

6. For parts that require bending or curving, dampen in water for
greater flexibility.

You can also use a tool called a bending press, wich is highly useful
for assembly.

6. Pour plier et courber les listeaux, vous pouvez les humidifier avec
de l'eau afin de leur donner une plus grande flexibilité.

Vous pouvez également utiliser un outil appelé «plie-listeaux» qui
vous sera tres utile pour le montage.

6. Um die Holzleisten leichter in Form zu biegen und zu kriimmen,
konnen Sie sie mit Wasser befeuchten.

Sie konnen auch einen sogenannten «Leistenbieger» verwenden, ein
Werkzeug, das fiir den Zusammenbau duBerst niitzlich ist.

6. Per piegare e curvare  listelli, possono inumidirsi con dell'acqua
per dargli maggior flessibilita.

Si puo anche utilizzare un'attrezzo chiamato «Piegalistoni». Questo
attrezzo é di grande utilita per il montaggio.

Para dobrar e curvar os listoes, podem ser humedecidos com
4gua e assim dar-lhes mais flexibilidade.
Também pode usar ferramente chamada «Dobra-listdes». Esta
ferramenta é muito util para a montagem.

6. Om de schroten te kunnen buigen en vouwen kunnen ze vochtig
emaakt worden met water, waardoor ze meer buigzaamheid
rijgen.

U kunt ook een gereedschap, genaamd "lattenvouwer’, gebruiken.

Dit gereedschap is zeer handig by het monteren.te verwijderen

alvorens wij ze op hun plaats kunnen aanbrengen.

Antes de colocar un cuadernal, motdn o vigota, es conveniente
agrandar los agujeros con un taladro de @ 0,75 mm.

7. Before mounting the pulley, block or dead eye, it is convenient to
enlarge the holes with a @ 0.75 mm drill.

7. Avant de installer un moufle, une poulie ou une moque, il est

recommandé d'agrandir les trous a I'aide d'une perceuse de @ 0,75 mm.

7. Vor dem Anbringen eines Flaschenzuggehiuses, ladeblocks oder
Klampblocs sollten die Locher mit einem Bohrer mit @ 0,75 mm
vergrofRert werden.

7. Prima di collocare un bozello, carrucola o bigotta, & conveniente
ingrandire i buchi con un orifizio di @ 0,75 mm.

Antes de colocar um cadernal, moitdo ou bigota, é conveniente
alargar os orificios com una broca de @0,75 mm.

7. Alvorens een blok, takelblok of jufferblok te bevestigen wordt er
aangeranden de gaten iets groter te maken met een boor van @ 0,75
mm.

Existen tres tipos de pegamentos que se pueden utilizar para el
montaje. Antes de utilizar cualquier pegamento, jLea detenidamente
las instrucciones de uso del fabricante!

8. Glues

There are three types of glues that can be used to assemble the
model. Before using any glue, carefully read the manufacturer’s usage
instructions!

8. Colles

Trois types de colles peuvent étre utilisées pour le montage. Lisez
attentivement les instructions d'utilisation du fabricant! avant
d'utiliser une colle quelconque.

8. Klebstoffe

Es gibt drei Klebstoffarten, die fir den Zusammenbau geeignet sind.

Vor der Anwendung eines Klebstoffes Lesen Sie bitte aufmerksam die
Anweisungen des Herstellers!

8. Colle

Esistono tre tipi di colle che si possono utilizzare per il montaggio.
Prima di utilizzare qualsiasi colla leggere attentamente le istruzioni
d'uso fornite dal fabbricante!

Ha tres tipos de pegamentos que se podem utilizar para a
montagem. Antes de utilizar qualquer pegamento jLeia
detenidamente as instrucdes de uso do fabricante!

8. Plakmiddelen \

Er bestaan drie soorten plakmiddelen, die by het monteren
gebruikt kunnen worden. Voor het gebruiken van elk
willekeurig plakmiddel, lees eerst goed de
gebruiksaanwijzin-gen van de fabrikant.

Esta cola también se la conoce con el nombre de «Cola de
carpintero». La aplicacion se realiza directamente con el dosificador
o bien con un pincel, en una de las piezas a unir. Inmediatamente
después de unir las piezas, limpie el sobrante de cola, de esta forma
no le quedaran manchas cuando se seque totalmente.

8-1. White Glue i

This glue is also know as Carpenter’s Glue. It can be apglled
directly or with a brush on one of the parts to be glued. Clean off
any excess glue inmediately after joining the parts to avoid stains
when fully dry.

8-1. Colle blanche

Cette colle est également connue sous le nom de «colle du
menuisier». On I'applique directement a 'aide d'un doseur ou d'un
pinceau sur une des pieces a coller. Nettoyez les restes de colle
immédiatement apres avoir collé les piéces, de sorte a éviter la
présence de taches quand celles-ci seront séches.

8-1. Tischlerleim

Dieser Leim wird direkt mit der Dosiertille oder mit einem Pinsel
auf eines der zu verklebenden Teile aufgetragen. AnchlieRend
sofort die Teile zusammenfiigen und den Leimuberschu3
entfernen, damit nach dem Trocknen keine Flecken entstehen.

8-1. Colla bianca
Questa colla & anche nota come «Colla da falegname»
L'applicazione viene realizzata direttamente con il
dosificatore oppure con un pennello, su di uno dei pezzi
da unire. Immediatamente dopo aver unito i pezzi,
pulire la colla rimasta in pit, in modo che non
restera nessuna macchia una volta
completamente secca.

. Esta colatambém é conhecida por «cola de
I carpintero», A aglicagéo se faz directamente com
o dosificador ou bem com um pincel em uma
das pegas a unir; em seguida depois de unir as
pecas deve limpar os restos de cola e deste modo
nao ficara manchado quando se seca totalmente.

8-1. Witte lijm

Deze lijm heet ook wel timmermanslijm. Het
aanbrengen doet men met een penseel opéén

vandete IFmen delen. Direkt na het samenvoegen

van de delen, de overtollige lijm weghalen, zodat

er geen vlekken komen als het droogis.




-

Esta cola también se conoce con el nombre de «Cola de zapatero.
La aplicacion se realiza con un pincel o una espatula plana.

Apliquese una fina capa en ambas piezas a unir. Antes de unir las
piezas entre si, compruebe con el dedo que la cola no pega (pasados
cinco minutos aproximadamente).

Una vez unidas las piezas entre si, presionar levemente y
posterior-mente retirar el pegamento sobrante.

8-2. Contact Glue
This glue is sometimes know as Shoemaker’s Glue. It can be applied
with a brush or flat spatula.

Apply a thin coat of glue to both surfaces to be glued together. Before
joining the parts, make sure with your finger that the glue doesn't stick
(after approx. 5 mins.).

After joining the parts, apply slight pressure and then remove any
excess glue.

8-2. Colle de contact

Cette colle est également connue sous le nom de «colle du
cordonnier». On 'applique au moyen d'un pinceau ou d’une spatule
plate.

Appliquez une fine couche sur les deux piéces a coller. Vérifiez avec le
doigt que la colle ne colle pas (aprés cing minutes environ) avant d'unir
les deux pieces.

Une fois que les piéces sont unies, pressez légérement et éliminez les
restes de colle.

8-2. Kontaktkleber

Auch «Schusterleim» gennant. Mit Spachtel oder Pinsel auf eines der
zu verklebenden Teile aufgetragen.

Bevor Sie die Teile zusammenfuigen, prifen Sie mit dem Finger, dal3
der Klebstoff «fingertrocken» ist (nach Ablauf von ca. fiinf Minuten).

Fligen Sie dann die beiden Teile zusammen, Driicken Sie sie leicht an
und entfernen Sie anschlieBend den tber-schiissigen Klebstoff.

8-2. Colla da contatto

Questa colla & conosciuta anche con il nome di «Colla da calzolaio».
L'applicazione avviene con un pennello o con una spatola piatta.

Applicare uno strato fino sui due pezzi da unire. Prima di unire i pezzi
tra di loro, veri-ficare con il dito che la colla «<non attacchi» (dopo circa
cinque minuti).

Una volta uniti i pezzi, premere leggere-mente e poi rimuovere la
collain pit.

8-2. Cola de contacto
Esta cola também e conhecida como «cola de sapateiro». A aplicacao
se fazcom pincel 0 uma espétula plana.

Aplique uma capa fina em ambas pegas a unir. Antes de unir as pecas
entre si, comprove com o dedo que a cola ndo pegue (depois de uns 5
minutos aproximadamente).

Quando as pegas estao unidas, pressione ligeiramente e depois retire
0 pegamento que sobra.

8-2. Contactlijm

Deze lijm heet ook wel schoenmakerslijm. Het aanbrengen doet men
met een penseel of met een plat plamuurmes.

Breng een dun laagje op beide delen aan.Voor het samenvoegen van
de delen, eerst met de vinger proberen of het niet plakt (ongeveer vijf
minuten).

Als de delen samengevoegd zijn, voorzichtig drukken en de
overtollige lijm wegvegen.

Una vez unidas las piezas entre si, aplique directamente con el
dosificador una pequena cantidad en la unién de ambas piezas.

Es muy importante que las piezas estén colocadas en la posicion
correcta, ya que si no es asi, el rapido secado del pegamento no le
permitird modificar la posicion de las mismas.

8-3. Quick-Drying Glue

Apply a tiny amount directly to the point where the parts are to be
joined.

Itis very important that the parts be correctly positioned; if not, the
glue will not allow you to shift the parts in order to set them right.

8-3. Colle rapide

Une fois que les piéces sont collées, appliquez directement a l'aide du
doseur une petite quantité de colle au point d’union des deux piéces.

Il est trés important que les piéces soient bien ajustées, car le séchage
rapide de la colle empéchera de modifier la position des pieces.

8-3. Schnellbinder

Nach dem Zusammenfiigen der beiden Teile wird mit der Dosiertdille
eine kleine Menge Leim direktin den Verbindungsspalt der Teile
gegeben.

Dabei ist es sehr wichtig, daf3 sich beide Teile in der richtigen Lage
befinden. Das schnelle Trocknen des Leims verhindert eine
nachtrégliche Berichtigung der Position der Teile.

8-3. Colla a presa rapida

Una volta uniti i pezzi tra di loro, applicare direttamente con il
dosificatore una piccola quantita nella giuntura di ogni pezzo.

E' molto importante che i pezzi siano nella posizione corretta dato che
altrimenti, visto che la colla & a presa rapida non si riuscira piti a
modificare la loro posizione.

8-3. Pegamento rapido
Quando as pegas estdo unidas entre si aplique directamente com
o dosificador uma pequena quantidade na unidao de ambas pegas.
E muito importante que as pecas estejam colocadas na posicao
correcta, ja que se nao for assim como este pegamento se seca
rapidamente ndo poderd modificar a posicéo das pecas.

8-3. Snellijm

Als de delen samengevoegd zijn, meteen een kleine hoeveelheid
lijm in de beide delen aanbrengen.

Het is zeer belangrijk dat de onderdelen op de goede plaats zitten,
omdat als dit niet zo is, de delen niet meer verplaatst kunnen
worden.

Utilice masilla «tapa grietas» para madera.
Antes de utilizar cualquier masilla, jLea detenidamente las
instrucciones de uso del fabricante!

9. Putties

Use regular stopping putty for wood.

Before using any putty, carefully read the manufacturer’s usage
instructions!

9. Mastic

Utilisez du mastic «<bouche-crevasses» pour bois.

Lisez attentivement les instructions d'utilisation du fabricant! avant
d'utiliser du mastic.

9. Kitt

Benutzen Sie Glaserkitt fiir Holz.

Vor der Anwendung eines Kitts Lesen Sie bitte aufmerksam die
Anweisungen des Herstellers!

9. Mastice

Utilizzare il mastice «copri crepe» per legno.

Prima di utilizzare qualsiasi tipo di mastice: Leggere attentamente le
istruzioni d'uso fornite dal fabbricante!

9. Betumes

Use betume «tapa fendas» para madeira.

Antes de usar qualuquer betume jLeia detenidamente as instrucoes
de uso do fabricante!

9. Stopverf

Gebruik stopverf voor hout.

Voor u elke willekeurige stopverf gebruikt, lees eerst goed de
gebruik-saanwijzingen van de fabrikant.

~

Para tapar los huecos o grietas que le puedan quedar en el casco
del barco, aplique la masilla para madera con una espétula plana.

Deje secar y seguidamente lije suavemente toda la superficie para
nivelarla.

9. Applzing Putty

To stop holes or cracks in the ship's hull, apply the putty with a flat
spatula.

Let dry and then softly sand the entire surface of the hull to level off
the putty.

9. Aplication du mastic

Appliquez le mastic pour bois a I'aide d'une spatule plate afin de
boucher les creux ou crevasses qui subsisteraient dans la coque du
bateau.

Laissez sécher et poncez ensuite légérement toute la surface afin de
la niveler.

9. AnwendunP des Kitts

Um die eventuellen Ritzen oder Spalten im Schiffsrumpf
abzu-decken, tragen Sie den Kitt fir Holz mit einer flachen Spachtel
auf.

Trocknen lassen und anschlieend vorsichtig glattschmirgeln, um
die Oberflédche zu ebnen.

9. Applicazione del mastice

Per coprire i buchi o le crepe che possano rimanere nello scafo della
barca, applicare il mastice per legno con una spatola piatta.

Lasciare seccare ed in seguito scartavetrare leggermente tutta la
superficie per pareggiarla.

9. Aplicacdo do betume

Para tapar os ocos ou fendas que possam ficar no casco do barco,
aplique betume para madeira com uma espatula plana.

Deixe secar e depois lixe com suavidade toda a superficie para que
fique nivelada.

9. Het aanbrengen van de stopverf

Voor het opvullen van de openingen of spleten in het geraamte van de
boot, gebruik stopverf voor hout en breng dit met een plat plamuurmes
aan.

Laten drogen en vervolgens voorzichtig schuren tot de opperviakte
gelykis.

10 A
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Utilice barniz tapaporos, satinado incoloro. Antes de utilizar
cualquier barniz, jLea detenidamente las instrucciones de uso del
fabricante!

10. Varnishes
Use stopping varnish, clear (not coloured). Before using any
varnish, carefully read the manufacturer’s usage instructions!

()
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10. Vernis

Utilisez un vernis bouche-pores, satiné et incolore. Lisez
attentivement les instructions d'utilisation du fabricant! avant
d'utiliser du mastic.

10. Lacke

Benutzen Sie farblosen, satinierten Porendichtungslack. Vor der
Anwendung eines Lackes Lesen Sie bitte aufmerksam die
Anweisungen des Herstellers!

10. Vernici

Utilizzare una vernice tappapori, satinata incolore. Prima di
utilizzare qualsiasi tipo di vernice: Leggere attentamente le istruzioni
d'uso fornite dal fabbricante!

Use verniz tapa-poros, acetinado e incolor. Antes de usar qualuger
vernizjLeia detenidamente as instrugoes de uso do fabricante!

10. Vernissen

Gebruik speciaal vernis voor porieen, gesatineerd en kleurloos.
Voor u elke willekeurig vernis gebruikt, lees eerst goed de
gebruiksaan-wijzingen van de fabrikant.

Utilice un pincel para aplicar el barniz en la madera. Lije la superficie
y limpie totalmente la pieza antes de barnizar. Proceda al barnizado
en el orden siguiente:

1°.- Aplicar una primera capa de barniz y dejar secar.

20.- Una vez seca la primera capa, lijar y limpiar la pieza.

30.- Repetir los puntos 1y 2 una vez mas.

4e.- Aplicar una tercera y Gtima capa de barniz y dejar secar.

50.- Una vez seca la Ultima capa de barniz, pulir la pieza utilizando

«lana de aceron.

10. Applying Varnish
Use a brush to apply varnish on wood. Sand the surface and

thoroughly clean the part before varnishing. Varnish in the following
order:

1.- Apply a first coat and let dry.

2.- Once dry, sand and clean the part.

3.-Repeat steps 1 and 2.

4.- Aply a third coat of varnish and let dry.

5.- Once dry, polish the part using steel wool.

10. Aplication du vernis
Utilisez un pinceau pour appliquer le vernis sur le bois. Poncez la

surface et nettoyez a fond la piéce avant de la vernir. Procédez au
vernissage dans 'ordre suivant :

1.- Appliquez une premiére couche de vernis et laisser sécher.

2.- Lorsque la premiére couche est séche, poncez et nettoyez la
piéce.

3.- Recommencer les points 1 et 2.

4.- Appliquer une troisiéme et derniére couche de vernis et laissez
sécher.

5.- Lorsque la derniére couche de vernis est séche, poncez la piece
en utilisant de la «laine d'acier.

10. Anwendung des Lackes
Benutzen Sie einen Pinsel, um den Lack auf das Holz auf zutragen.

Schmirgeln Sie die Oberflache und séubern Sie das Teil vollstdndig
vor dem Lackieren. Lackieren Sie in folgender Reihenfolge:

1.- Ersten Lackanstrich auftragen und trocknen lassen.

2.- Nach dem Trocknen der ersten Schicht, schmirgeln und Teil
saubern.

3.-Punkt 1. und 2. wiederholen.

4.- Dritten und letzten Lackanstrich auftragen und trocknen lassen.

5.- Nach dem Trocknen der letzten Schicht das Teil mit
«Stahlwolle» polieren.

o

10. Applicazione della vernice
Utilizzare un pennello per applicare la vernice sul legno.

Scartavetrare la superficie e pulire completamente il pezzo prima di
passargli la vernice. Procedere all'applicazione della vernice ne | modo
seguente:

1.- Applicare un prima mano di vernice e lasciare asciugare

2.- Una volta asciutta la prima mano, scartavetrare e pulire il pezzo.

3.~ Ripetere i punti 1 e 2 ancora una volta

4.- Applicare una terza e ultima mano di vernice e lasciare asciugare

5.- Una volta asciutta l'ultima mano, pulire il pezzo utilizzando delle
«lana d'acciaio».

Use um pincel para aplicar o verniz na madeira. Lixe a superficie e
limpe totalmente a peca antes de envernizar. Para envernizar siga a
ordem seguinte:

1.- Aplique uma primeira capa de verniz e deixe secar.

2.- Quando a primeira capa esta seca, lixe e limpe a peca.

3.- Repita os pontos 1 e 2 outra vez.

4.- Aplique uma tercera e Ultima capa de verniz e deixe secar.

5.-Quando a Ultima capa esté seca, polir a peca usando «palha de
aluminio».

10. Het aanbrengen van het vernis
Gebruik een penseel by het aanbrengen van het vernis. Schuur de

oppervlakte en maak het onderdeel goed schoon. Begin met het
vernissen in de volgende volgorde:

1.- Een laag vernis aanbrengen en laten drogen.

2.- Als de eerste laag droog is, het onderdeel schuren en
schoonmaken.

3.- Herhaal nummer 1 en 2 nog een maal.

4.-Nog een derde en laatste laag vernis aanbrengen en laten
drogen.

5.- Als de laatste laag droog is, het onderdeel polysten met
schuurwol.

Utilice, preferentemente, pinturas acrilicas (al agua). Antes de utilizar
cualquier pintura, jLea detenidamente las instrucciones de uso del
fabricante!

11. Paints
Use acrylic (water-based) paints. Before using any paint, carefully
read the manufacturer’s usage instructions!

11. Peintures

Utilisez de préférence des peintures acryliques (a I'eau). Lisez
attentivement les instructions d'utilisation du fabricant! avant d'utiliser
une peinture!

11.Farben

Benutzen Sie vorzugsweise (wasserlosliche) Akrylfarben. Vor der
Anwendung einer Farbe, Lesen Sie bitte aufmerksam die Anweisungen
des Herstellers!

11. Pitture

Utilizzare, di preferenza, delle pitture acriliche (ad acqua). Prima di
utilizzare qualsiasi tipo di pittura. Leggere attentamente le istruzioni
d'uso fornite dal fabbricante!

Use com preferéncia pinturas acrilicas (em agua). Antes de usar
qualquer pintura jLeia detenidamente as instrugées de uso do
fabricante!

11.Verven

Gebruik bij voorkeur acrylverf (met water). Voor het gerbuiken van
elke willekeurige verf, lees eerst goed de gebruik-saanwijzingen van
de fabrikant.

Utilice un pincel para aplicar la pintura. lije la superficie y limpie
totalmente la pieza antes de pintar. Proceda al pintado en el orden
siguiente:

1°.- Aplicar una capa de «barniz tapaporos» para preparar la
superficie que pintara posteriormente. Dejar secar la pieza.

2°.- Una vez seco el barniz tapaporos, lijar y limpiar la pieza.

3°.- Aplicar una primera capa de pintura y dejar secar.

40.- Una vez seca la pieza, aplicar la segunda y definitiva capa de pin
tura.

11. Applying Paint
Use a paintbrush. Sand the surface and thoroughly clean the part
before painting. Paint in the following order:
1.- Apply a coat of varnish to prepare the surface to be painted. Let
the part dry.

2.-Once dry, sand and clean the part.
3.- Apply a first coat of paint and let dry.
4.- Once dry, apply a second coat of paint.

11. Aplication de la peinture
Utilisez un pinceau pour appliquer la peinture. Poncez la surface

et nettoyez a fond la piéce avant de peindre. Procédez dans l'ordre
suivant:

1.- Appliquez une couche de «vernis bouche-pores» afin de
préparer la surface a peindre. Laissez sécher la piéce.

2.- Lorsque le vernis bouche-pores est sec, poncez et nettoyez la
piece.

3.- Appliquez une premiére couche de peinture et laissez sécher.

4.- Lorsque la piéce est séche, appliquez une seconde et
derniére couche de peinture.

11. Anwendung der Farbe
Benutzen Sie einen Pinsel, um den Lack auf das Holz aufzutragen.

Schmirgeln Sie die Oberflache und sdubern Sie das Teil Vollstandig
vor dem Strechen. Streichen Sie in folgender Reihenfolge:

1.- Zur Vorbereitung der zu streichenden Oberfléche tragen Sie
eine Schicht Porendichtunggslack auf.

2.- Nach dem Trocknen des Porendichtungslackes, schmirgeln
und Teil sdubern.

3.- Ersten Farbanstrich auftragen und trocknen lassen.

4.- Nach dem Trocknen des Teils die zweite, endgliltige
Farbschicht

auftragen.

~

11. Applicazione della pittura
Utilizzare un pennello per applicare la pittura. Scartavetrare la

superficie e pulire completamente il pezzo prima di pitturarlo.
Procedere alla pittura nel modo seguente:

1.- Applicare una mano di «vernice tappapori» per preparare la
superficie da pitturare in seguito. Lasciare asciugare il pezzo.

2.- Una volta che la vernice tappapori si sia asciugata, scartavetrare
e pulire il pezzo.

3.- Applicare una prima mano di pittura e lasciare asciugare

4.- Una volta che il pezzo sia asciutto, applicare una seconda e
definitivamano di pittura.

Use um pincel para aplicar a pintura. Lixe a superficie e limpe

totalmente
a peca antes de pintar. Comece a pintar seguindo esta ordem:

1.- Aplicar uma capa de «verniz tapa-poros» para preparar a
superficie que pintara posteriormente. Deixe secar a peca.

2.- Quando o verniz «tapa-poros» estd seco, lixe e limpe a peca.

3.- Aplique uma primeira capa de pintura e deixe secar.

4.- Quando a pega esta seca, aplique uma segunda e definitiva
capa de pintura.

11. Het aanbrengen van de ve
Eerst het onderdeel schuren en goed school
aanbrengt. Begin met verven in de volgende vols
1.-Voor het verven eerst een laag speciaal

onderdeel laten drogen.
2.- Als het vernis droog is, het onderdeel sc|

en schoonmaken.

3.- Een laag verf aanbren-gen en laten droger
4.- Als het onderdeel droog is, een tweede en defi
aanbrengen. -

oor U de verf

Con una mezcla de bettn de judea y disolvente al 30 %
aproximadamente, proceda a teir las piezas de nogal del barco
poniendo especial cuidado de no manchar el resto de las piezas que
van sin teir. jLea detenidamente las instrucciones de uso del
fabricante!

12. Staining parts

With a mixture of ashphalt and a mixture of about 30%
thinners, stain all the parts in walnut marked being specially
careful not to stain the other parts that are not for staining.
Carefully read the manufacturer’s usage instructions!

12. Teinture des piéces
A l'aide de bitume de Judée et de dissolvant a 30%, teignez
toutes les pieces de noyer tout en prenant bien soin de ne

attentivement les instructions d'utilisation du fabricant!

pas tacher les pieces ne devant pas étre teintes. Lisez




/"12. Féirben der Teile

Farben Sie mit einer 30-prozentigen Asphalt- und
Lésungsmittelmischung die mit den gekennzeichneten Teile
aus Nussbaumholz und achten Sie dabei besonders darauf,
die restlichen Teile, die nicht gefarbt werden, nicht zu
beschmutzen. Lesen Sie bitte aufmerksam die Anweisungen des
Herstellers!

12. Colorazione dei pezzi

tutti i pezzi di noce facendo particolarmente attenzione a
non macchiare gli altri pezzi che non devono essere dipinti.
Leggere attentamente le istruzioni d'uso fornite dal fabbricante!

Com uma mistura de betume da Judeia e diluente a 30 %
aproximadamente, comece a tingir todas as pecas de
nogueira pondo especial cuidado para ndo manchar o resto
das pecas que vao sem tingir. jLeia detenidamente as instrucoes
de uso do fabricante!

12. Kleuren van stukken
Kleur alle met aangegeven notenhouten stukken met een
mengsel van asfalt en ongeveer 30 % oplosmiddel. Let er

Lees eerst goed de gebruik-saanwijzingen van de fabrikant.

il

Conecte un extremo de la manguera al compresor y el otro extremo
al aerdgrafo. Enchufe el compresor a la corriente, presione el pulsador
del aerégrafo y compruebe que existe flujo de aire. Diluya la pintura
con el diluyente recomendado en un 30 % 0 40 % dependiendo de la
viscosidad de ésta. jLea detenidamente las instrucciones de uso del
fabricante!

En un lugar bien ventilado introduzca la mezcla de pintura y el
diluyente en la copa del aerdgrafo y con un trozo de madera, papel o

presion de aire.

Comprobados estos parametros y previamente protegidas con cinta
de carrocero y papel de enmascarar las zonas que no van pintadas con
el tono de color elegido, proceda a rociar el modelo a una distancia de
10a 15 cm realizando pasadas uniformes.

13. Painting with airbrush

Connect one end of the hose to the compressor and the other
end to the airbrush. Plug the compressor in to the mains, apply
pressure to the airbrush pushbutton and ensure that there is airflow.
Dilute the paint with the recommended thinner at 30% or 40%,
depending on the viscosity of the paint.Read the manufacturer’s
instructions carefully.

In a well ventilated place, insert the paint and thinner mixer into
the tip of the airbrush and a piece of wood, paper or similar, turn
on the airbrush while adjusting the flows of paint and air.

Once these parameters have been checked and after protecting
the areas not to be painted with the selected colour tone with
coachbuilder tape and masking paper, proceed to spray the model
ata distance of 10 to 15 cm in a uniform manner.

Con una miscela di asfalto e di solvente al 30% circa, tingere

vooral op dat de niet te kleuren stukken niet bevuild worden.

similar, accione el aerdgrafo ajustando los caudales de la pintura y de la

13. Peinture avec aerographe

Reliez une extrémité du tuyau au compresseur et 'autre extrémité
a I'aérographe. branchez le compresseur sur le courant, pressez
le bouton poussoir de I'aérographe et vérifiez la présence d’un flux
d"air. Diluez la peinture a I'aide du diluant recommandé a 30% ou
40 % selon la viscosité de celle-ci. Lisez attentivement les
recommandations du fabricant.

Dans un endroit bien aéré, introduisez le mélange de peinture
et de diluant dans le godet de I'aérographe et faites un essai sur
u?é)out de bois, papier ou similaire en réglant les débits de peinture
etd’air.

Une fois ces paramétres vérifiés, protégez a I'aide de ruban de
masquage les zones qui ne doivent pas étre peintes dans le ton
de couleur choisi puis pulvérisez le mélange sur le modele a une
distance de 10 a 15 cm en réalisant des passages uniformes.

13. Anstreichen farbspritzgeréat

Verbinden sie ein ende des schlauches mit dem kompressor und
das andere mit dem farbspritzgerét. schliessen sie den kompressor
an den strom an, driicken sie den spritzknopf und priifen sie, ob
ein luftstrom vorhanden ist. Verdiinnen sie die farbe mit dem
empfohlenen verdiinnungsmittel zu 30% oder 40%, je nach
viskositét der farbe. Bitte herstelleranweisungen genau befolgen.

Arbeiten sie in einem gut bellifteten raum, wenn sie die mischung
aus farbe und verdiinnungsmittel in den becher des farbspritzgeréts
geben, und probieren sie das gerat auf einem sttick holz, papier
oder &hnlichem, um farbmenge und luftdruck zu regulieren.

Nach dieser einstellung schiitzen sie die bereiche, die nicht mit
der gewahlten farbe bemalt werden sollen, mit papier und kreppband
und spritzen sie die farbe aus einem abstand von 10 bis 15 cm in
gleichméssigen bewegungen auf das modell.

13. Verniciato ’aerografo

Collegare un'estremita del tubo flessibile al compressore e 'altra
estremita all'aerografo. Collegare il compressore alla corrente,
premere il pulsante dell'aerografo e verificare il flusso dell'aria. a
seconda della viscosita, diluire la vernice al 30% o0 40% con il
diluente consigliato. Leggere attentamente i consigli del produttore.

In un luogo ben ventilato, versare la miscela di vernice e diluente
nel serbatoio dell'aerografo ed azionare I'aerografo rivolgendolo
su un pezzo di legno, carta o simile, quindi regolare la portata della
vernice e la pressione dell'aria.

Dopo aver verificato questi parametri e dopo aver protetto con
il nastro da carrozziere € la carta le zone che non devono essere
verniciate, spruzzare sul modellino da una distanza di 10-15 cm
procedendo con passate uniformi.

Ligue uma ponta da mangueira ao compressor e a outra ponta
a0 aerdgrafo. ligue 0 compressor a corrente, carregue no botao
do aerdgrafo e comprove que existe fluxo de ar. Dilua a tinta com
0 diluente recomendado em 30% ou 40 % dependendo da
viscosidade da mesma. Leia atentamente os conselhos do fabricante.

Num lugar bem arejado coloque a mistura de tinta na taca do
aerdgrafo e num pedaco de madeira, papel ou afim, accione 0
aerdgrafo ajustando os caudais de tinta e a presséo de ar.

Depois de comprovar estes pardmetros e, depois de protegidas
previamente com fita de papel e papel de tapar as zonas que nao
véo pintadas com o tom de cor escolhido, comece a aspergir o
mqfdelo a uma distancia de 10 a 15 cm. realizando passagens
uniformes.

13. Schilderwerk een aérograaf

Koppel een uiteinde van de slang aan de compressor en het
andere uiteinde aan de aérograaf. steek de stekker van de
compressor in het stopcontact, druk op de knop van de aérograaf
enkijk of er een luchtstroom is. Verdun de verf met de aanbevolen
verdunner voor 30% of 40%, volgens de viscositeit van de verf.
Lees aandachtig de instructies van de fabrikant.

Werk in een goed verluchte kamer en giet het mengsel van verf
en verdunner in de recipiént van de aérograaf. breng deze in
werking boven een stuk hout, papier of gelijkaardig materiaal.
regel de hoeveelheid verf en de luchtdruk.

Nadat u het instrument geregeld heeft en met behulp van plakband
en papier de niet te beschilderen stukken heeft afgedekt, bespuit
u het model vanop een afstand tussen 10 en 15 cm op een gelijke
manier.

Los Adhesivos han de aplicarse con agua.
Tome un recipiente plano, medio llenarlo de agua y
sumerja la calcomania. Aplique las calcomanias con unas
pinzas y un cepillo plano.

14. Decals are to be applied with water.
Take a flat container, half fill it with water and immerse the
decal. Apply the decals using tweezers and a flat brush.

14. Les autocollants sont & appliquer avec de l'eau.
Prenez un récipient plat, la moitié de le remplir avec de
l'eau et plongez-y la décalcomanie. Appliquer des
décalques en utilisant une pince et d'un pinceau plat.

14. Decals sind mit Wasser angewendet werden.
Werfen Sie einen flachen Behdlter, halb mit Wasser fiillen
und tauchen Sie den Aufkleber. Ubernehmen Sie die
Abziehbilder mit einer Pinzette und einem flachen Pinsel.

14. Decals devono essere agplicati con acqua.

Prendere un contenitore piatto, mezzo riempirlo con aoq#a
e immergere la decal. Applicare le decals con una pinzetta
e un pennello piatto.

Os decalques séo Fara ser aplicados com &gua. |
Pegue um recipiente plana, metade preenché-lo com agua
e mergulhe o decalque. Aphcar os decalques, usando uma
pingca e uma escova lisa.

14. Stickers worden toegepast met water.

Neem een platte container, de helft vullen met water en
dompel de sticker. Breng de stickers met een pincet en een
platte borstel.

-. Tomar la salida calcomania del agua cuando la
etiqueta se inicia deslizamiento sobre el Papel protector.
Humedezca la superficie en la que la calcomania se va a
aplicar y el deslizamiento de la calcomania en la superficie.

liminar cualquier pliegue y burbujas en el adhesivo con la
ayuda de una brocha. i

na vez que las etiquetas estan perfectamente secos,
aplique barniz satinado con la ayuda de un aerografo.

15. Take the decal out of the water when the decal starts
sliding on the protective paper.

Wet the surface where the decal is to be applied and slip
the decal onto the surface.

Remove any crease and bubbles in the decal with the help
of a brush.

Once the decals are perfectly dry, apply satin vamish with
the help of an airbrush.

15. Sortez le décalque de I'eau lorsque la décalcomanie se
met a glisser sur le papier de protection.

Mouiller la surface ou la décalcomanie doit étre appliqué et
glisser la décalcomanie sur la surface.

Retirez tout pli et des bulles dans le décalque avec l'aide
d'un pinceau.

Une fois que les autocollants sont parfaitement secs,
appliquer le vernis satiné avec l'aide d'un aérographe.
Nehmen Sie das Abziehbild aus dem Wasser, wenn das
Abziehbild beginnt Gleiten auf dem Schutzpapier.

15. Befeuchten Sie die Oberflache, wo das Abziehbild
aufgebracht werden soll, und rutschen die Aufkleber auf
der Oberflache.

Entfernen Sie alle Falten-und Blasenbildung in dem
Abziehbild mit Hilfe einer Blrste.

Nachdem die Abziehbilder vollkommen trocken sind,
gelten Satin Lack mit Hilfe einer Airbrush.

Prendere la decalcomania fuori dall'acqua quando la decal
comincia a scivolare sulla carta protettiva.

Bagnare la superficie dove la decal deve essere applicato
I'adesivo e scivolare sulla superficie.

15. Rimuovere piega e bolle in decalcomania con laiuto di
una spazzola.

Una volta che le decals sono perfettamente asciutto,
applicare vernice satinata con l'aiuto di un aerografo.

Tirar o decalque da agua quando o decalque comeca
deslizando sobre o papel protetor.

Molhar a superficie onde o decalque € para ser aplicado e
desliza o decalque sobre a superficie.

Remover qualquer vinco e bolhas na decalque com a
ajuda de um pincel.
Uma vez que os decalques séo perfeitamente seca,
aplicar o vemiz acetinado com a ajuda de um aerégrafo.
Neem de sticker uit het water wanneer de sticker begint te
glijden op de beschermende papier.

15. Bevochtig de ondergrond waar de sticker moet worden
toegepast en zet de sticker op het opperviak.

Verwijder eventuele plooi en bellen in de sticker met
behulp van een borstel.

Zodra de stickers zijn perfect droog is, brengt satijnen lak

met behulp van een airbrush. /
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- Colar as ripas 18 a seguir da ripa 17. - Latten 18 na lat 17 vastlijmen.
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- Pegar el liston 17 dejando que sobresalga 1 mm. Cortar y pegar once
listones 18 a continuacion del liston 17 tomando la medida de modelo para
cada uno. Enmascarar dejando 5 mm libres de la pieza 59.

+ Glue batten 17 leaving 1" mm overhanging. Cut and glue eleven battens 18
following batten 17, taking the size of the model for each. Mask, leaving 5
mm free in part 59. ) i

+ Coller la baguette 17 en laissant dépasser 1 mm. Couper et coller onze
baguettes 18 apres la baguette 17 en prenant la mesure de modéle pour
chacun. Masquer en laissant 5 mm libres de la piéce 59.

* Leiste 17 so aufkleben, dass 1 mm ubersteht. Elf Leisten 18 zuschneiden
und im Anschluss an Leiste 17 aufkleben, wobei jeweils die Abmessungen
fde% Modells genommen werden. Abdecken und dabei 5 mm von Teil 5
reilassen.

* Incollare il listello 17 lasciandolo sporgere di 1 mm. Tagliare e incollare
undici listelli 18 dopo il listello 17 prendendo per ciascuno la misura del
modellggProteggere con nastro da carrozziere lasciando 5 mm liberi del
pezzo 59. ) ) )

* Colar aripa 17 deixando que sobressaia 1 mm. Cortar e colar onze ripas
18 a seguir da ripa 17 tomando a medida do modelo para cada uma.
Delimitar com fita adesiva deixando 5 mm livres da peca 59. .

* Lat 17 vastlijmen zodat 1 mm. uitsteekt. Elf latten 18 snijden en vastlijmen
na lat 17 en voor elk van deze latten de afmeting van het model aanhouden.

Afdekken en hierbij 5 mm van stuk 59 vrijlaten.




























la pieza 75 en el liston de la base del tranvia

the upper part of part 75 on the batten on the base of the tram. - Collez
la partie supérieure de la piéce 75 sur la baguette de la base du tramway. * Die
Oberseite von Teil 75 auf die Leiste am Untergrund der StraBenbahn kleben.
“ In: |a parte superiore del pezzo 75 sul listello della base del tram.
- Colar a pane superior da pega 75 na ripa da base do elétrico. - De bovenkant]
75.vastlijmen aan de lat van het grondviak van de tram.
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