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biuy Imporiante: Antes de proceder al montaje, deténgase el tiempo necesario identificando las
piezas del kit leyendo con toda atencién las instruccionss de moniaje. Le recordamos que estan a su
entera disposicidn nuestro Servicio Post-venta que le repondra las piezas deterioradas o exiraviadas
avyuelia de correo asi como nuestro Servicio Téenico que le asesorara para cualquier duda que pueda
tener, por lo que no dude Ud. en contactarnos al teléfono (93) 753 29 11,

El CLARA MAY fue construido en el puerto de Plymouth y botado en 1891. Es un tipico ketch de
cabotaje de la costa ceste de Inglaterra que podia entrar con gran facilidad de maniobra en toda clase
de puerios para cargar y descargar mercancias directamente al muelle,

Al principio, llevaba arboladura de polacra que posteriormente se le transformé en arboladura de
ketch, nombre por el que se le conoce. En 1926 su arboladura fue reducida y se le instalé un motor
semidiesel de 2 cilindros y 50 CV. EI CLARA MAY estuvo en servicio hasta 1953.

Very Important: Before starting the construction of the model, take the necessary time needed
to indentify all the parts in the kit according to the instructions and the parts list. This will avoid
any possible error in mounting the wrong part and will also give you a good general idea of how
you are going lo tackie ihe job in your perticular style. It also ensures that all the parts are in
the kit and that nothing is missing.

If by chance you should find any part missing or that the quality of any part has deteriorated,
please write to our distribuior in your country.

ISTORY

The CLARA MAY was built at Plymouth harbour and launched in 1891. It is a typical west coast
of England trading ketch which could enter and easily manoeuver in all kinds of harbours for
loading and unloading of merchandise directly on the pier.

At first, it carried a polacre rigging which was later changed to a ketch rigging, by which name
itis known. In 1926 its rigging was reduced and it had a 2 cylinder 50 CV semidiesel engine
instalied. The CLARA MAY remained in service tifl 1953.

Trés important: avant de commencer le montage, prenez tout votre temps pour identifier les pidces
du kit et lire attentivement les instructions de montage. Par ailleurs, nous désirons vous rappeler que
nous avons a votre disposition notre Service Technique. N'hésitez pas & nous écrire pour toute
consultation dont vous pourriez avoir besoin. Nous sommes 14 pour vous aider et vos commentaires
peuventnous étre utiles. Et si vous avez cassé ou égaré une piéce, veuillez bien vous adresser & notre

distributeur dans votre pays.
HISTORIQUE

Le CLARA MAY fut construit dans le port de Plymouth et lancé en 1891. C'est un ketch de cabotage
typique de la cdte Ouest anglaise qui, grice a sa grande manoeuvrabilité, pouvait entrer dans toute
sorte de ports pour charger et décharger les marchandises sur le quai.

Il avait au début une méature de polacre qui fut postérieurement remplacée par une méature de ketch,
d'olr sa dénomination. Sa mature fut réduite en 1926 et on lui installa un moteur semi-diesel de 2
cylindres et 50 CV.

Le CLARA MAY fut en service jusqu'en 1953.

Sehr wichtig: Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, verbringen Sie die notwendige Zeit,
um die Teile des Bausatzes zu identifizieren und um die Bauanleitungen sorgféltig durchzu-
lesen, Wir méchten Sie auch darauf hinwelsen, dass lhnen unser Kundendienst jederzeit zur
Verfiigung steht, und lhnen abhandengekommene oder kaputigegangene Teile posfiwendend

zusendet.
GESCHICHTE

Die CLARA MAY wurde in dem Hafen von Plymouth gebaut und lief im Jahre 1891 vom Stapel.
Sie ist ein typisches Ketch-Kiistenfahrzeug der Westhiiste Englands, das mit ganz einfachen
Mandvern in jede Art von Hafen einlaufen konnte, um Waren direckt am Kai zu laden oder
entladen. Am Anfang hatie sie eine Polacker-Bemastung, die spéter zu einer Ketch-Bemastung
umgeéndert wurde, unter diesem Namen kennt man sie. Im Jahre 1926 wurde die Bemastung
reduziert und ein Halbdieselmotor mit 2 Zylindern und 50 PS eingebaut. -

Die CLARA MAY war bis 1953 im Dienst.

SECCION A SECTION A SECTION A ABSCHNITT A

Coloque las cuadernas n®2 hasta n®13 en las muescas de la falsa quilla n®1. En
caso necesario, retoque estas muescas con un lima plana. Compruebe elbuen
alineamiento de las cuadernas con la falsa quilla y una vez realizado el ajuste,
encole.

Place frames n® 2 to n? 13 in the slots of the false keel n°® 1. If necessary,
you can retouch the slois with a flat file. Verify alignement of frames with
the false keel. Once adjustment has been made, apply giue.

Mettez en place les couples n® 2 jusqu’a n® 13 dans les encoches de la fausse-
quille n® 1. Sibesoin est, retouchez ces encoches avec une lime plate. Vérifiez
que leur alignement soit correct par rapport a la fausse-quille, ajustez puis
collez.

Die Spanten Nr. 2 bis Nr. 13 in den Einkerbungen am falschen Kiel Nr. 1
anbringen. Falls notwendig, diese Einkerbungen mit einer Flachfeile
tiberarbeiten. Die richtige Linienflihrung der Spanten zum falschen Kiel ,
tberprifen, und nachdem alles angepasst ist, anleimen.




kEncole losrefuerzos de mastiles n°14 y los refuerzos de proan®i5 contra lafalsa
quillan®1y nivelados por el canto superior. Una vez seco el conjunto, lije la parte
superior de las cuadernas para el posterior aseniamiento de la cubierta.

Glue mast reinforcements 11214 and bow reinforcements n®15 to the false
keel n°1 and level at upper edge. Once dry sand the upper pari of the
frames for later seftling of the deck.

Collez les renforcemenis des mais n°14 et ceux de proue n?15 contre lafausse- .

quille n?1 etde niveau avec 'aréie supérieure. Une fois 'ensemble sec, poncez
la partie supérieure des couples pour la pose ultérieure du pont.

Die Mastenverstdrkungen Nr. 14 und die Bugverstdrkungen Nr. 15 an den
falschen Kiel Nr. 1 leimen, die oberen Kanten miissen alle auf gleicher
Héhe abschliessen. Nach dem Trocknen den oberen Teil der Spanten
abschleifen, um spéter da das Deck aufzusetzen.

4-5

Aplique cola a los cantos superiores de las cuadernas y de lafalsa quilla y sobre
éstos clave la cubierta n®16 mediante las puntas n°17 a 2 cms de intérvalo
aproximadamente. Encole los refuerzos de popa n®18 contra la cubierta y
nivelados con el canto exterior de ésta.

Apply glue to upper edges of the frames and the false keel and nail the
deck n?16 to these using the brass pins n°17 at intervals of approximately
2 cms. Glue stern reinforcements n®18 to the deck and level to its outer
edge.

Appliquez de la colle aux arétes supérieures des couples et de la fausse quille
ety clouez le pont n16 avec les petits clous n°17 & 2 cms.environ d’ intervale.
Collez les renforcements de poupe n°18 contre le pont et de niveau avec I'aréie
extérieure du pont.

Auf die oberen Kanten der Spanten und des falschen Kiels Leim auftra-
gen, dann darauf das Deck Nr. 16 mittels Messingstifien Nr. 17 in Abstén-
den von 2 cm aufnagein. Die Heckverstérkungen Nr. 18 gegen das Deck
leimen, sie missen mit dem Deck auf gleicher Héhe abschliessen.

Lime los cantos exiériores de las cuadernas n®7 hasta n°2 en direccién a proa
y de la n®8 hasta la n®13 hacia popa, de manera que cuando proceda a forrar
el casco, las tracas descansen sobre la mayor superficie posible. En popa, con
una lima mediacafia, bisele la parte inferior de la falsa quilla.

File the outer edges of frames n¢7 to n°2 towards the bow and from n<g to
n°13 towards the stern in such a way that when you plank the hull, the
planking strips rest on the largest possible surface. At the stern, with a
half-round file, bevel the lower part of the false keel.

Limez les arétes exiérieures des couples n7 jusqu’au n2 en direction de la
proue et du n®8 jusqu’au n®13 vers la poupe, afin qu’au moment du recouvre-
ment de lacoque, les lattes reposent sur une surface aussi grande que possible.
Alapoupe, avecune lime demi-plate, biseautez lapartie inférieure de lafausse-
quille.

Die Aussenkanten der Spanten Nr. 7 bis Nr. 2 in Bugrichtung und die der
Nr. 8 bis Nr. 13 in Heckrichtung so abfeilen, dass beim Beplanken des
Rumpfes die Plankengdnge auf der gréssimdglichen Oberfidche auflie-
gen. Mit einer Halbrundfeile am Heck den unteren Teil des falschen Kiels
abschrdgen.

Encole y clave la primera traca de forro n®19 empezando 3 mm por debajo del
canto inferior de la cubierta. El forrado se hara siempre de manera alterna, es
decir que por cadatraca fijada por una banda, colocara su homéloga porlaotra.
Sigaforrando conuntotal de 7 tracas. A partir de aqui, forre desde la quilla hacia
la parte superior delcasco. En popa, en la zona contigua al codaste, entre traca
y traca, quedara algun espacio que debera tapar con trozos de tracas triangu-
lares y hacia el centro debera recubrir los huecos con tracas afiladas en ambos
extremos. Con una lima.de grano medio lime toda la superficie del casco y
remate con lija fina.

Glue and nail the first hull plank n 19 starting 3 mm below the lower edge
of the deck. The planking should be carried out alternately, that is for each
strip fixed to one side you must fix a corresponding strip to the other side.
Fix a total of 7 hull planks. From here on, plank from the keel towards the




upper part of the hull. Al the stern, in the area of the stern frame there will
be some spaces left which must be concealed with triangular pieces of
veneer and towards the cenire the spaces must be covered with planks
tapered at both ends. With a medium grain file, file the whole hull surface.
Finish off with fine grain sandpdper.

Collez et clouez la 1ére laite de recouvrement n®19 encomimengant 4 3 mm en-
dessous de I'aréte inférieure du pont. Le recouvrement doit se faire de facon
alternée, c-a-d. que vous devez poser une latte sur un coté puis aussitét son
homologue de 'autre cdté. Continuez de poser ainsi 7 lattes en tout, puis posez

de la quille vers la partie supérieure de la coque. A la poupe, dans la zone *

contigiie a 'étambot, vous aurez des jours qu’ il vous faudra remplir avec des
morceaux de laties triangulaires et au cenire vous devrez remplir les jours
existants avec des morceaux de lattes affilées aux deux bouts. Limez toute la
superficie de la cogue avec une lime a grain moyen et parfaire avec du papier
de verre fin.

Den ersten Plankengang Nr. 18 anleimen und annageln, dabei 3 mm unter
der unteren Kante des Decks beginnen. Die Beplankung wird immer ab-
wechselnd vorgenommen, d.h. fir jede angebrachte Planke auf einer
Seite wird auf der anderen Seite die entsprechende angebracht . Biszu 7
Plankengédngen weiterbeplanken. Ab hier wird vom Kiel nach oben hin,
zum oberen Teil des Rumpfes beplankt. Am Heck, in der Umgebung des
Achierstevens entstehen freie Stelien ,die mit drejeckigen Plankenstiic-
ken abgedeckt werden missen, und in der Mitte miissen die freien Stellen
mit an beiden Enden zugespiizten Plankenstiicken abgedeckt werden. Mit
einer halbgroben Felle die gesamte Oberfldche des Rumpfes abfeilen und
mit feinem Schleifpapier Uberarbeiten.

10|

Forre la cubierta encolando una primera chapa n®20 en el centro y continue
forrando hacia los laterales . Corte los sobrantes y lije toda la superficie forrada.

Line the deck by glueing the first deck veneer n°20 in the centre and con-
tinue outwards towards the sides. Cut off excess and sand the whole
surface.

Recouvrez le pont en collant une premiére latte n°20 au centre et continuez la
pose versles cotés. Coupez les excédents et poncez toute la superficie du pont.

Das Deck beplanken, dabei einen ersten Plankengang Nr. 20 in der Mitte
anleimen, dann zu den Seiten hin weiterbeplanken. Die tiberstehenden
Reste abschneiden und die ganze beplankte Oberfidche abschieifen.

Encole los trancaniles n® 21 justo sobre el borde de la cubierta. Empiece en la
proa dejando caer unas gotas de adhesivo a medida ge va obligando el listén
a tomar la forma requerida. Cologue el trancanil n® 22 de manera que
sobresalga 1 mm. del borde exterior de la cubieria.

Glue the side waterways n°21 right on the edge of the deck. Start in the bow
letting the adhesive drop as you force the strip to take the required shape.
Set theaft waterway n?22 in such a way that it projects 1mm from the outer
edge of the deck.

Collez les gouttiéres n°21 juste sur le bord du pont. Commencez a la proue en
laissant tomber quelques gouttes de colle au fur et a mesure que vous obligez
la baguette a prendre la forme requise. Posez la gouttiére n®22 de sorte qu’elle
dépasse d'1 mm le bord extérieur du pont.

Die Stringer Nr. 21 genau auf die Deckkante leimen. Am Bug anfangen,
dabei immer einige Klebstoffiropfen fallen lassen, sodass die Leiste
langsam dazu gezwungen wird, die gewiinschte Form anzunehmen. Den
Stringer Nr. 22 so anbringen, dass er eimen mm (iber die Aussenkante des
Decks tibersteht.

12... 14

Después de haber biselado correctamente la popa, encole y clave las amura-
das inferiores n%23 y el espejo n°24. En proa efectue el asentamiento de 4 mm

de ancho para la roda.

When the stern has been beveled correctly, glue and nail the lower
bulwarks n° 23 and the transom n° 24. At the bow make a 4 mm. wide
seating for the stem.

Aprés avoir correctement biseauté la poupe, collez et clouez les murailles infé-
rieures n°23 et le tableau arrigre n°24. A la proue, effectuez une base de 4mm
de large pour I'ajustement de I'étrave.




Nachdem das Deck enisprechend abgeschrdgt wurde , die unieren
Schanzkleider Nr. 23 und den Spiegel Nr. 24 anleitnen und annageln. Am
Bug eine 4 mm breite Stelle fir den Sitz des Vordersievens vorbereiten.

Forre las amuradas con las chapas n®25 empezando por la parte inferior. El
primerforro le servird de modelo para la colocacion de las diferentes chapas del
doble forro del casco n°26. Empiece debajo de las amuradas, corte los

sobrantes y continue con el forro del espejo n°27. Lije suavemente todo el’

casco.

Plank the bulwarks with veneers n°25 starting at the lower part. The first
planking can be used as a model for fixing the different veneers of the hull
double planking n°26. Start below the bulwarks, cut off the excess and
continue with the transom planking n°27. Lightly sand all the hull.

Recouvrez les murailles avec les lattes n®25 en commengant par le bas. Le
premier recouvrement vous servira de modele pour la pose des laites n®26
constituant le deuxiéme recouvrement de la coque . Commencez en dessous
des murailles , coupez les excédents puis recouvrez le tableau arriere avec les
lattes n®27 . Poncez avec soin toute la coque.

Die Schanzkleider mit den Plankengédngen Nr. 25 beplanken, dabei am
unteren Tell anfangen. Der erste Plankengang dient als Modell fir das
Anbringen der verschiedenen Plankengénge der doppelten Rumpfbe-
plankung Nr. 26 . Unter den Schanzkleidern beginnen, die Uberstehenden
Reste abschneiden, und mit der Spiegelbeplankung Nr. 27 weitermachen.
Den ganzen Rumpf leicht abschieifen.

16 ... 18

Encole ellanzamiento de larodan®28y el pie de rodan®29. Ajuste y encole entre
ambos la roda n?30 . Finalmente pegue el codaste n®31 y la quilla n®32.

Glue the stem rake n°28 and the stem foot n°29. Adjust and giue the stem
n230 between them. Finally glue the stern post n°31 and the keel n°32.

Collez 'élancement de I'étrave n®28 et la base de 'étrave n°29. Ajustez et collez
entre les deux I'étrave n®30 puis collez I'étambot n®31 et la quille n®32.

Den Vorderstevenausiauf Nr. 28 und den Vordersieveniuss Nr. 28 anlei-
men. Zwischen beiden Teilen den Vordersieven Nr. 30 anpassen und
anleimen. Zum Schiuss den Achtersteven Nr. 371 und den Kiel Nr. 32
ankleben,

Encole enla parte interna de las amuradas los barraganetes n®33 siguiendo [as
distancias marcadas en el plano de seccion longitudinal.
Corie los sobrantes y bisele su parte superior hasia oblener 1 mm de grueso.

Glue the stanchions n°33 in the inner part of the bulwarks following the
distances marked on the longitudinal section plan. Cut off the excess and

‘bevel the upper part till it’s 1mm thick.

Collez contre la face interne des murailles les allonges n°33 en vous aidant des
distances marquées sur le plan de section longitudinale.

Coupez les excédenis et rabaissez la pariie supérieure des allonges jusqu’a
obtenir une épaisseur d’1 mm.

Ander Inhenseite der Schanzkleider die Geldnderstiitzen Nr. 33 anleimen,
sich dabei nach den im Langsschnitiplan angegebenen Absténden rich-
ten. Die Uberstehenden Reste abschneiden und die obere Seite so ab-
schrdgen bis sie 1 mm dick sind.

Ajuste y encole las tapas de regala inferiores n°34 y 35 sobre el canto de las
amuradas y el espejo de forma que sobresalgan 1 mm del canto interior de las
amuradas y el espejo.

Adjust and glue the lower side gunwales n°34 and 35 to the edge of the
bulwarks and the transom so that they project 1mm from the inner edge
of the bulwarks and the transom.

Ajustez et collez les plats-bords inférieurs n°34 et 35 sur 'aréte des murailles

et du tableau arriére de sorie qu'ils dépassent d'1 mm I'aréte intérieure des
murailles et du tableau.

Die unteren Schandecks Nr. 34 und Nr. 35 so auf der Kante der Schanzk-




leider und des Spiegels anpassen und anleimen, dass 1 mim der Innenkan-
te der Schanzlkieider und des Spiegels tiberstehl.

Encole las amuradas superiores n°36 y 37 sobre las tapas de regala inferiores
y a2 mm. de su canto exterior.

Glue the upper bulwarks n°36 and 37 to the lower gunwales 2 mm from the .

outer edge.

Collez les murailles supérieures n®36 et 37 sur les plats-bords inférieurs et a 2
mm. de leur aréte extérieure.

Die oberen Schanzkleider Nr. 36 und 37 auf die unteren Schandecks und
2 mm von der Aussenkante anleimen.

Conforme y pegue conira las amuradas superiores los tajamares n238 y los
refuerzos n°39 contra la cara interior de los tajamares.

Adapt and glue the cutwaters n°38 to the upper bulwarks and the reinfor-
cements n°39 to the inner face of the cutwaters.

Fagonnez et collez contre les murailles supérieures les taillemers n®38 et les
renforcements n°39 contre la face interne des taillemers.

Die Wellenbrecher Nr. 38 herstellen und gegen die oberen Schanzkleider
kleben, die Verstdrkungen Nr. 39 an die Innenseite der Wellenbrecher
kleben.

Encole lastapas de regala n®40 y 41 sobre el canto de las amuradas y niveladas
por la cara interna.

Glue the gunwales n°40 and 41 to the edge of the bulwarks and level with
inner face.

Collez les plats-bords n%40 et 41 sur l'aréte des murailles et de niveau avec la
face interne.

Die Schandecks Nr. 40 und 41 auf die Kanie der Schanzkleider leimen,
diese Teile missen auf der Innensefte auf gleicher héhe abschliessen.

Encole los cintones n%42 empezando en proay tapando la unidn entre los forros
de color claro y oscuro. Ajuste y pegue las aletas del espejo n®43.

Glue the rubbing strakes n°42 starting at the bow and covering the join
between the light and dark coloured veneers. Adjust and glue the transom
guarters n°43.

Collez les préceintes n%42 en commengant a la proue et en recouvrant la
jonction des recouvrements clair et foncé. Ajustez et collez les hanches du

tableau arriére n243.

Die Schergdnge Nr. 42 anleimen, dabei am Bug anfangen und die Verbin-
dungsstellen zwischen der hellen und dunklen Beplankung abdecken. Die
Spiegelwindvierung Nr.43 anpassen und ankleben.

Tomando las medidas del plano de alzado, abra las muescas necesarias y
coloque los refuerzos amuradas n%44. Efectue taladros de @ 5 mm y pegue l0s
escobenes n%45 .

Taking the measurements from the elevation plan, open the necessary
slots and place the bulwark reinforcements n°44. Carry out @5mm drills
and glue the hawse-holes n%4s.

Prenez les mesures de la vue en élévation et ouvrez les encoches nécessaires
pour y placer les renforcements des murailles n®44 . Percez des orifices de @
5 mm et collez-y les écubiers n%45.

Die Masse dem Seitenansichtsplan entnehmen, die notwendigen Einker-
bungen vornehmen und die Schanzkleidverstérkungen Nr. 44 anbringen.
Lécher von 5 mm & bohren und die Klisen Nr. 45 anbringen.
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Pegue una contra otra las dos partes de timén n%46 y 47. Efeciue las muescas
para el alojamiento de las bisagras n%48 ( seccién longitudinal). Monte las
bisagras mediante los ejes n%49. Clave el conjunio en el codaste.

Glue the two parts of the rudder n°46 and 47 together. Make notches for
holding the hinges n°48 (longitudinal section). Set up hinges by means of
the axles n°49. Nail the unit to the stern post.

Collez 'une conire I'autre les deux parties du safran du gouvernail n°46 et 47,
Ouvrez les encoches pour le logement des charniéres n°48 (section longitudi-
nale) . Montez les charnieres moyennant les axes n49. Clouez 'assemblage
conire I'étambot.

Die Teile des Steuerruders Nr. 46 und 47 aneinanderkleben. Die Einschnit-
te fir den Sitz der Scharniere Nr. 46 ausfihren (Ldngsschnitt) . Die Schar-
niere anhand der Achsen Nr. 49 zusamamenbauen. Das Element an den
Achtersteven nageln.

En la cubierta efectue los taladros de © 6 y 8 mm para los mastiles {seccién
longitudinal). Efectue los taladros necesarios de 1 mm de diametro en los
cabilleros de las bandas n?50, 51y 52. Fijelos contra los cantos de las tapas de
regala (plano de planta) . Realice lamisma operacién para los curvatones n®53.
En este punto, puede barnizar el casco. Después de una primera mano de
barniz , deje secar y frote con lana de aluminio fina hasta conseguir una
superiicie lisa. Dé otra mano y vuelva a lijar.

On the deck make 26 and 8 mm drills for the masts (longitudinal section).
Carry out the necessaryimm diametre drills in the side pin-racks no° 50,51
and 52. Fix them to the edges of the gunwales (iop view diagram). Carry
out the same operation for the brackets n°53. At this point you can varnish
the hull. After giving a first coat, leave to dry and rub with fine aluminium
wool till you get a smooth surface. Give another coat and sand again.

Percez dans le pont 2 orifices de © 6 et © 8 mm pour les mats (section
longitudinale) et des orifices de @ 1 mm dans les rateliers latéraux n°50, 51 et
52. Fixez ces derniers conire les arétes des plats-bords (vue en plan) . Opérez
de méme pour les courbatons n®53. Arrivé & ce stade, vous pouvez vernir la

coque. Laissez sécher aprés la premiere couche de vernis, poncez avec de la
laine d’acier pour obtenir une superficie satinée. Appliquez une deuxiéme
couche et poncez de nouveau.

Auf Deck die Lécher von 6 und 8 mm & fir die Masten bohren (Langs-
schnitt) . Die notwendigen iécher von 1 mm & an den Seiiennageibdnken
Nr.50, 51 und 52 bohren. Diese an den kantender Schandecks befestigen
(Grundrissplan) . Fiir die Stitzplatten Nr. 53 ebenso vorgehen. An diesem
Punkt angekommen kénnen Sie den Rumpf lackieren. Nach einer ersten
Lackschichi trocnen lassen, mit feiner Aluminiumwaolle abreiben bis eine
glatie Oberfldche erzielt ist. Eine zweite Schicht aufiragen und wieder
abschleifen.

SECCION B SECTION B SECTION B ABSCHNITT B

Conforme el soporte campana n°55, pegue en €l la campana n®56 e introduzca
y pegue el conjunto en el puntal molinete n?54 en el cual habra previamente
efectuado un taladro de @ 1 mm.

Adapt the bell support n55, giue the bell n°56 to it and set in and glue the
unit to the windlass pillar n°54 in which you will have previously made a

& 1 mm drill.

Faconnez le support de la cloche n®55, collez la cloche n®56 a un bout et fixez
cet assemblage contre I'épontilie du guindeau n%54 préalablement percée (9
1mm).

Die Glockenhalterung Nr. 55, daran die Glocke Nr. 56 kieben und dieses

Element in den Spillirdger Nr.54 einsetzen und kleben, an diesem wurde
vorher ein Loch von 1 mm & gebohrt.

Pegue la rueda dentada n°57 entre los tornos n°58 y contra éstos los laterales
n?59 y los tambores n%61. Pegue el travesafic n?60 sobre los laterales .




Glue the cog-wheel n?57 beiween the lathes n°58 and to these glue the
sides n°59 and the batiens n %1. Glue the crossbar n°60 onto the sides.

Collez la roue dentée n?57 entre les treuils n°58 et contre ceux-ci les c6tés du
guindeau n°59 et les tambours n%1. Collez I'entretoise n?60 sur les cotés.

Das Zahnrad Nr. 57 zwischen die Wellen Nr. 58 kleben, und an diese die
Seitenteile Nr. 59 und die Trommeln Nr. 61. Das Querhoiz Nr, 60 auf die
Seitenteile kieben.

Ajuste y encole los zdcalos n°63 y 64 conira los laterales del tambucho de proa
n°62. Conforme el techo n%65, pegue la puerta n%66 y clave una punta n%17 a
modo de pomo.

Adjust and glue the wainscotings n°63 and 64 to the companionway sides
n°62. Adapt the deckhead n°65 ,glue the door n°66 and nail in a brass pin
n?17 to be used as a knob.

Ajustez et collez les plinthes n°63 et 64 contre les cdiés du rouf de proue. Montez
le toit n°65, collez la porte n°66 et clouez un petit clou N°17 en guise de bouton
de porie.

Die Sockel Nr. 63 und 64 an die Seitenteile der Bugkappe Nr. 62 anpassen
und anleimen. Das Dach Nr. 65 herstellen, die Tir Nr. 66 ankleben und
einen Stift Nr. 17 als Knauf annagein.

Ajuste y pegue los refuerzos n°68 contra los depdsitos n°67 y 70 y encole las
bocas n®69.

Adjust and giue the reinforcements n°68 to ihe tanks n°67 and n°70 and
glue tank mouthpieces n8.

Ajustez et collez les renforcements n°68 contre les réservoirs n°67 et 70 et collez
les bouches d’'eau n°69.

Die Verstdrkungen Nr. 68 an den Behdltern Nr. 67 und 70 anpassen und
ankleben, die Offnungen Nr. 69 anleimen.

Encole las brazolas n®72 y 73 contra la escotilla de proa n®71. Efectue los
taladros de @0,75 mm. para iniroducir y encolar los cancamos n?74 y coloque
las anillas n?75. Siga el mismo procedimiento para la escotilla de popa.

Glue the hatchcoamings n®72 and n°73 to the fore hatch cover n°71. Make
@0.75mm drills for introducing and glueing eyebolis n°74 and place rings
n275. Follow the same procedure for the aft hatch cover.

Collez les encadrements n®72 et 73 contre 'écoutilie de proue n?71. Percez des
orifices de @ 0,75 mm pour introduire et coller les pitons n®74 et fixez les
anneaux n75. Montez de fagon identique I'écoutille de poupe .

Die Stifle Nr. 72 und 73 an die Bugluke Nr. 71 leimen. Lécher von 0,75 mim
& bohren, um dort die Ringbolzen Nr. 74 einzusetzen und einzuleimen,
und die Ringe Nr. 75 anbringen. Fur die Heckluke auf die gleiche Art
vorgehen.

Pegue la rueda dentada n®80 en un extremo del torno n?79 . Efectue en cada
extremo un taladro de @1mm por 2mm de profundidad y coloque los ejes n?81.
Efectue la misma operacion para el torno restante y conforme las manivelas
n°84 . Pegue las bancadas n%85 contra los tornos e introduzca las manivelas,
los tambores n282 y los travesafios n®86.

Glue the cog-wheel n°60 to one end of the winch lathe n°79. At each end
make a drill @1mm by 2mm deep and place axles n°81. Carry out the same
operation for the remaining lathe and adapt the cranks n“84. Glue the
lathe-beds n%85 to the lathes and insert the cranks, the barrels n°82 and the
crossbars n°86.

Collez la roue dentée n°80 & une extrémité du treuil n°79 . Percez aux deux
bouts un orifice de @1 mm et 2 m de profondeur et fixez les axes n°81. Montez
de méme le treuil restant etfaconnez les manivelles n°84 . Collez les socles N85
contre les treuils et mettez en place les manivelles, les tambours n®82 et les
entretoises n*86.

Das Zahnrad Nr. 80 an ein Ende der Welle Nr. 79 kleben. An jedem Ende ein
Lochvon 1 mm @und 2 mm Tiefe bohren und die Achsen Nr. 81anbringen.




Fur die andere Welle auf die gleiche Art vorgehen und die Kurbeln Nr. 84
herstellen. Die Maschinenbetien Nr. 85 an die Winden kieben und die
Kurbeln einsetzen, sowie die Trommein Nr. 82 und die Querhdlzer Nr. 86

Encole las brazolas n%88 y 89 contra la escotilla central n°87, efectue los
taladros para introducir y encolar los cancamos n°74 y colugue las anillas n°75.

Glue the hatch coamings n°88 and n269 to the hatch cover n®87, make drills
for inserting and glueing eyebolis n°74 and place rings n°7s.

Collez les encadrements n®88 et 89 contre I'écoutille cenirale n°87, percez les
trous pour introduire et coller les pitons n®74 et mettez en place les anneaux
n°75.

Die Siille Nr. 88 und 89 gegen die mittlere Luke Nr. 87 leimen, die entspre-

chenden Ldcher bohren, um die Ringbolzen Nr . 74 einzusetzen und
einzuieimen, die Ringe Nr. 75 anbringen.

Encole los mamparos n?91 conira los n?90 . Forre los mamparos con chapas -

de forro n°92 y 93. Empezando por el centro, encole el techo n%94 y sobre éste
los apoyos botavara n®95.

Glue the bulkheads n°91 to n%90. Plank the bulkheads with veneers n<g2
and n°93. Starting in the centre, glue the deckhead n294 and onto this the
boom supports 1995,

Collez les cloisons n?91 contre les n%90. Recouvrez les cloisons avec les lattes
n%92 et 93 puis en commengant au centre, collez le toit N°94 et sur celui-ci les
supporis des bdmes n®95.

Die Schotten Nr. 91 an die Nr. 90 leimen. Die Schotten mit Planken Nr. 92
und 93 beplanken. In der Mitte anfangen, das -Dach Nr. 94 anleimen und
darauf die Baumstitzen Nr. 95.
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Encole los z6calos de la cocina n? 96 y 97, 1a puerta n? 98 y clave las bisagras
n® 99. Corie la chimenea n°100 y péguela en su emplazamiento.

Glue the galley wainscotings n°96 and n97, the door n°98 and nail in the
hinges n%99. Cut the funnel n®100 and glue it in place.

Collez les plinthes de la cuisine n?96 et 97, la porte n®98 et clouez les charniéres
n°99. Coupez la cheminée et collez-la.

Die Saockel der Kiiche Nr. 96 und 97 und die Tdr Nr. 98 anleimen, die
Scharniere Nr. 99 annageln. Den Schornstein Nr. 100 abschneiden und an
der vorgesehenen Stelle ankleben. .

Conforme las palancas n®103 e introduzca en ellas los cancamos n%74 .
Encole las palancas contra los cuerpos de las bombas de achique n%101.
Introduzca los tubos de desagiie n®102 en los agujeros de las bombas.
Corte los sobrantes de las palancas y los tubos y pinte de negro el extremo de
las palancas .

Adaptthe levers n°103 and insert the eyebolts n°74 in them. Glue the levers
to the drain pump casings n°101. Insert the drain pipes n°102 in the pump
holes. Cut off the excess of levers and pipes and paint the ends of the
levers black.

Fagonnez les leviers n°103 et fixez les pitons n®74 . Collez les leviers contre les
pompes d'écopage n®101. Introduisez les tuyaux d’écoulement n2102 dans les
orifices des pompes. Coupez les excédents des leviers et des tuyaux et peignez
en noir 'extrémité des leviers.

Die Hebel Nr. 103 herstellen und an diesen die Ringbolzen Nr. 74 einsei-
zen. Die Hebel an die Kdrper der Lenzpumpen Nr. 1071 leimen. Die Abfluss-
rohre Nr. 102 in die Ldcher der Pumpen setzen. Die tiberstehenden Reste
der Hebel und der Rohre abschneiden, und das Ende der Hebel schwarz
anmalen.




Ajuste y encole los zdcalos ne105 y 106 conira los laterales del tambucho ’de
popa n104. Pegue en este orden el techo n®107, la puerta n®108, las guias
n®109, el tapacete n?110 y el asidero n®111.

Adjust and glue the wainscotings n105 and n® 106 to the sides of the aft
deckhouse n° 104. Glue in the following order the deckhead n®107, the
door n°108, the guides n®109, the lid n°110 and the grip n®111.

Ajustez et collez les plinthes n®105 et 106 contre les cétes du rouf de poupe
n2104. Collez dans l'ordre suivant le toit n®107, la porte n®108, fes glissieres
n®109, le capot n®110 et la poignée n®111.

Die Sockel Nr.105 und 106 an den Seitenteilen der Heckkappe Nr. 104 an-
passen und anleimen. In dieser Reihenfolge das Dach Nr.107, die Tur
Nr.108, die Fihrungen Nr.109, die Schiebettr Nr.110 und den Griff Nr.111
ankleben.

Encole las tapas de la lumbrera n®113 sobre la lumbrera n®112 y pintelas .
Glue the skylight covers n®113 to the skylight n®112 and paini.
Collez les toits de la claire-voie n®113 sur la claire-voie n®112 et peignez-les.

Die Deckel des Oberlichts Nr. 113 auf das Oberlicht Nr. 112 leimen und
anmalen.

Encole uno contra otro los mamparos n°114,115,116 y 117 tal como muestra
la fotografia. Forre los mamparos con las chapas n®118 y cola de contacto.
Conforme el techo n2119 y encole sobre éste el apoyo botavara n®95.

Glue the base and the bulkheads n®s 114,115,116 and 117 to each other as
shown in the picture. Plank the bulkheads with veneers n®118 and contact
glue. Adapt deckhead n®119 and onto this glue boom supports n° 95.

Comme lindique la photo, collez les unes contre les autres les cloisons n2114,
115, 116 et 117. Recouvrez les cloisons avec les laties n®118 et de la colle
contact. Montez le toit n°119 et collez dessus le support de béme ng5.

Die Schotten Nr. 114, 115, 116 und 117 so aneinanderieimen wie auf dem
Foto angezeigt. Die Schotten mit den Planen Nr. 118 beplanken, dabei mit
Koniaktleim arbeiten. Das Dach Nr. 119 herstellen und darauf die Baum-
stiize Nr. 95 Jeimen.

Encole los zocalos n? 120 y 121, la puerta n® 122, el separador n® 123, la
cornamusan® 124y clave las bisagras n®99. Fije larueda timon n® 125 mediante
la clavija n? 126.

Glue the wainscotings n° 120 and n® 121, the door n® 122, the separator
n?123, the cleats n° 124 and nail in the hinges n® 99. Fix the rudder wheel
in place using the pin n® 126.

Collez les plinthes n® 120 et 121, la porte n? 122, I'entretoise n? 123, le taguet
n®124 et clouez les charnieres n? 99. Fixez la roue du gouvernail n? 125 4 'aide
de la cheville n® 126.

Die Sockel Nr. 120 und 121, die Tir Nr. 122 ,den Trenner n®123,die Kiampe
Nr. 124 anleimen, und die Scharniere Nr. 99 annageln. Das Steuerruderrad
Nr. 125 mittels des Diibels Nr. 126 befestingen.
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Encole los cepos n®128 en los orificios de las anclas n2127 y coloque las anillas
n®129. Pinte estos conjuntos siguiendo los colores de la tapa del kit .

Glue the stocks N®128 in the anchor holes n°127 and set in rings n2129.
Paint these units following the colour scheme on the Jid of the kit.

Collez les jas n® 128 dans les orifices des ancres n? 127 et placez les anneaux
n® 129. Peignez ces assemblages en suivant les couleurs de la boite.

Die Ahkerstdcke Nr. 128 in die Lécher der Anker Nr. 127 leimen, und die
Ringe Nr. 129 anbringen. Dieses Element in den Farben anmalen, wie auf
dem Deckel des Bausatzes angegeben.
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encole loslaterales n?131ylasluces de situaciénn®132 enlas cajasde las luces
de situacion n2130.

Glue the sides n?131 and the position lights n®132 into the position light
casing n® 130.

Collez les cOtés n131 et les feux de position n?132 dans les bofies des feux de
position n®130.

Die Seitenteile Nr. 137 und die Positionslichiter Nr. 132 an die Positions-
lichterkdsten Nr. 130 leimen.

Enproa, encole las guias de estacha n®133, los pescantes delanclan®134y las
cornamusas n®124,

in the bow, glue the hawser guides n°133, the anchor davits n°134 and the
cleats n°124.

Alaproue, collezles chaumards n®133, lesbossoirsd’ancre n?134 etles taquets
n%124.

Am Bug die Verholleinenfihrungen Nr. 133, die Ankerdavits Nr. 134 und
die Klampen Nr. 124 anleimen.

Encole sobre cubierta (véase plano de planta) el soporte de la campana, el
molinete, el tambucho de proa, los depésitos, la maquinilla, la chimenea n?100,
el manguerote n?135 vy la escotilla.

Glue the bell support, the windlass, the fore deckhouse, the tanks, the
winch, the funnel n°100, the ventilator n°135 and the hatch to the deck (see
top view diagram).

Collez sur le pont (vue en plan) le support de la cloche, le guindeau, le rouf de
proue, les réservoirs, le winch, la cheminée n2100, le ventilateur n®135 et
I'écoutille.

Auf Deck (siehe Grundrissplan) die Glockenhalterung, den Spill, die
Bughkappe, die Behditer, die Winde, den Schornstein Ny, 100, das Rohr
Nr. 135 und die Luke anleimen.

Sobre la cubierta, enla zonade popay siguiendo con el plano de planta, encole
todos los elementos que la componen asi como los manguerotes n®135 vy la
bitacora n® 136.

Glue all corresponding elements like the ventilators n®135 and the binna-
cle n°136 to the aft area of the deck following the top view plan.

Sur le pont, a la poupe et en suivant la vue en plan, collez tous les éléments de
superstructure ainsi que les ventilateurs n®135 et 'habitacle n?136.

Auf Deck, in der Heckzone alle Elemente anleimen, die dorthin gehdren
anleimen, sowie die Rohre Nr. 135 und das Kompasshéuschen Nr. 136.
Sich dabei hach dem Grundrissplan richten.
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Siguiendo la fotografia n®58, conforme los cadenotes n2138. En los emplaza-
mientos adecuados, efectue los taladros y las muescas parafijarios enelcasco
mediante los eslabones n°139 y las puntas n®17.

Following photograph n°58, adapt the chain plates n° 138. Make drills and
notches in suitable places for fixing them to the hull using the links n°139
anb the brass pins n°17.

Fagonnez les lattes n°138 en vous référant a la photo n®58. Percez les orifices
et faites les encoches pour fixer ces lattes a la coque a I'aide des mailles n°139
et de petits clous n?17.

Sich nach der Fotografie Nr. 58 richtend die PLittings herstellen. An den
entsprechenden Stelien die Lécher bohren und die Einschnitte machen,
um sie anhand der Glieder Nr. 139 und den Stiften Nr. 17 am. Rumpf zu
befestigen.




Enproa, cologue los refuerzos de larodan®140, efectue los taladros necesarios
de ©0,75 mmy fije en ellos los cancamos n?74. Coloque los cuadernales n®141
en los pescanies de las anclas con alambre galvanizado.

in the bow place the stem reinforcements n°140, make the necessary
20.75mm drills and fix the eyeboits n°74 in them. Fix the double blocks
n°141 in the anchor davits with galvanized wire.

A la proue, mettez en place les renforcements de I'étrave n?140, percez les
orifices de @ 0,75 mm pour y fixer les pitons n®74. Fixez les poulies doubles
n®141 sur les bossoirs avec du fil galvanisé.

Am Bug die Verstédrkungen des Vorderstevens Nr. 140 anbringen, die not-
wendigen Lécher von 0,75 mm © bohren, und darin die Ringbolzen Nr. 74
befestigen. Die Gien-Blocks Nr. 141 an den Ankerdavits mit galvanisier-
tem Draht befestigen.

Una los cuadernales n®141 y los moiones n°142 alos cancamos n?74 mediante
alambre galvanizado y fije estos conjuntos en sus emplazamientos correspon-
dientes. Encole la cornamusa n®124 sobre cubierta.

Join the double blocks n°141 and the blocks n°142 to the eyebolts N%74
using galvanized wire and fix these units in their corresponding places.
Glue the cleats n°124 to the deck.

Nouez les poulies doubles n®141 et les poulies n®142 aux pitons n%74 avec du
fil galvanisé et fixez ces assemblages a leur emplacement correspondant.
Collez le taguet n®124 sur le pont.

Die Gien-Blocks Nr. 141 und die Blockrollen Nr. 142 mit den Ringbolzen
Nr.74 mittels galvanisiertem Draht verbinden, diese Elemente an den ent-
sprechenden Stellen befestigen. Die Kiampe Nr. 124 auf Deck anleimen.

SECCION C SECTION C SECTION C ABSCHNITT C

Observando los planos de arboladura, comprobard que todos los mastiles son
cénicos. Dé la conicidad necesaria a cada palo antes de montarlo con ayuda
de una lima de grano grueso y papel de lija.

If you observe the rigging plans you will see that all the masts are conical.
With the help of a thick grain file and sandpaper, give each mast the
necessary conic shape before mounting.

En observant les plans de gréement, vous pouvez voir que les mats ont une
forme conique . Pour les rendre coniques , il faut , avant leur montage réduire
le diamétre avec une lime a gros grain puis poncer avec du papier de verre.

Beim Betrachien des Mastenplanes kdnnen Sie feststellen, dass alle
Masten eine konische Form haben. Jedem Masten vor dem Zusanmen-
bau diese notwendige konische Form geben, mit Hilfe einer groben Felle
und Schieifpapier.

Con unos alicates de puntas redondas , forme los zunchos del bauprés n2145
y péguelos alrededor del bauprés n®144 .

Efectue taladros de ©0,73m vy fije en ellos los conjuntos de cancamos y
motones. Forme y coloque el moco horizontal n®146.

With a round tipped tweezers, shape the bowsprit boom loops n®145 and
glue around the bowsprit n° 144.

fMake @ 0.75mm drills and set units of eyebolts and blocks into them.
Shape and fix in place the horizontal dolphin-striker n°146.

Faconnez les cercles du beaupré n®145 avec des pinces a bec rond et collez-
les autour du beaupré n°144. Percez des orifices de ©@ 0,75 mm pour y fixer les
assemblages piton-poulie. Fagconnez et mettez en place I'arc-boutant n®146.

Mit einer Rundzange die Klammern des Bugspriets Nr. 145 formen und um
den Bugspriet Nr. 144 herum ankleben.

Léchervon 0,75 mm & bohren und darin die Elemente aus Ringbolzen und
Blockrolien befestigen. Den waagerechten Stampfstock Nr. 146 formen
und anbringen.



Fije contra el palo mayor el soporte botavara n?150, el cabillero de mastil n149
después de haberle efectuado taladros y la capa de fogonadura n®148 siemprs
conayudade los planos de arboladura. Encole las cacholas n?153 y sobre éstas
los baos de cofa n°154, el separador n?155 vy la cruceta n°158. En el extremo
del palo n°147 encole el tamborete n%156 y en éste el mastelero n2157.
Finalmente coloque la galleta n®159.

Fix the boom support n®150 to the mainmast, also the mast pin-rack
having first made some drills in it and the mainmast hole cover following
the rigging plans. Glue the shouiders n® 153 and to these the beams n°154,
the separator n°155 and the crosstree n°158. At the end of the mainmast
mainpiece n°147 glue the mast cap n°156 and to this the mainmast topmast
n?157. Finally set the truck n°159 in place.

Toujours a l'aide des plans de gréement, fixez sur le grand mat le support de
- bome n®150, le ratelier de mat n°149 aprés lui avoir percé des orifices et le pied
de mat n®148. Collez les jottereaux n®153 et sur ceux-ci les baux n154, la
séparation n®155 et la barre de fléche n2158. A Pextrémité du mat n®147 collez
le chouquet n*156 et dans celui-ci le mat de hune n®157 puis placez la pomme
de mat n®159.

An dem Hauptmast die Baumhalterung Nr .150 befestigen , sowie die
Masten-Nagelbank Nr. 149 , nachdem Bohrlécher gemacht wurden, und
den Mastlochkragen Nr . 148. Dabei immer die Mastenpldne zu Hiife
nehmen. Die Mastbacken Nr. 153 anleimen, und auf diese die Saling
Nr.154, den Trenner. Nr. 155 und die Kreuzsaling Nr. 158. Am Ende des
Mastens Nr. 147 das Eselshaupt Nr. 156 anieimen, und in dieses den
Toppmasten Nr. 157 setzen. Abschliessend die Abdeckung Nr. 159 an-
bringen.

Fije en el palo mesana el soporte botavara n®150, el cabillero de mastil n°161
previamente taladrado y la capa de fogonadura n®162. Encole la galleta n®159.

Fix to the mizzenmast the boom support n?150, the mast pin-rack n®161
previously drilfed and the mizzenmast hole cover n°162.
Glue the truck n®159.

Fixez sur le mat d’artimon le support de bdme n2150, le ratelier de mat n®161
préalablement perforé et le pied de mat n®162. Fixez la pomme de mat n®159.

Am Kreuzmast die Baumbhalterung Nr.150, die Masten-Nagelbank Nr. 161,
wo vorher Lécher gebohrt wurden, und den Mastlochkragen Nr. 162 befes-
tigen. Die Abdeckung Nr.159 aufleimen.

El montaje de las dos botavaras es idéntico, por lo tanto solo explicamos el
montaje de la botavara del palo mayor.

Monte el pinzote n®165 y el pivote n®166 con unos alicates de punta plana. En
la base de mayor didmetro efectue un taladro para introducir el pinzote. Forme
y pegue el nervio de envergadura n®167, los zunchos n2145 y la anilla n°129.
Efectue los taladros para los cancamos n74 y colcque el cuadernal n®141.

The mounting of the two booms is identical so we will only explain the
mounting of the mainmast boom.

Set up the boom spindle n? 165 and the boom pivot n® 166 with a fiat tipped
tweezers. Shape and glue the jackstag n® 167, the boom loops n® 145 and
the ring n® 129. Drill for the eyebolts n° 74 and set in place the block n° 141.

Le montage des deux bémes étant identigue, nous ne donnons que I'explication
du montage de la b6me du grand mat.

Montez la barre n?165 et le pivot n°166 a I'aide de pinces a bec plat.la base de
plus grand diamétre-pour y introduire la barre. Fagonnez et collez la filiere
d’envergure n?167, lescercles n®145 et 'anneau n°129. Percez les orifices pour
les pitons n%74 et fixez la poulie double n®141.

Den Zusammenbau der beiden Bdume ist identisch, deshalb erklégren wir
nur den Zusammenbau des Baumes des Hauptmastens.

Den Zapfen Nr. 165 und den Nr. 166 mit einer Rundzange montieren. Ander
Basis des gréssten Durchmessers ein Loch bohren, um den Zapfen ein-
zusetzen. Den Jdckstag Nr. 167 herstelien und ankleben, sowie die Klam-
mern Nr. 145 und den Ring Nr. 129. Die Lécher fur die Ringbolzen Nr.74
bohren und den Gien-Block Nr. 141 anbringen.



Con una lima rebaje los picos n® 170 y 174. Fije las bocas de cangrejo n®171
y mediante el alambre galvanizado n®143 ate en estas bocaslos vertellos n®172.
Observe los planos de arboladura para la colocacion de los diferentes motones
y cuadernales.

Reduce the gaffs n° 170 and n® 174 with a file. Fix the jaw gaffs n® 171 in
place and with the galvanized wire n? 143 tie the parrel trucks n® 172 in
these jaws. Follow the rigging plans for mounting the different blocks and
double blocks.

Rabaissez les cornes n°170 et 174 avec une lime. Fixez les machoires n® 171
et a l'aide de fil galvanisé, attachez les pommes de racage n° 172 aux
machoires. Veuillez bien vous référer aux plans des mats pour la mise en place
des diverses poulies et poulies doubies.

Mit einer Feile die Gaffeln Nr. 170 und 174 abarbeiten. Die Gaffelkiauen
Nr.171 befestigen, und anhand von galvanisiertem Draht Nr. 143 an diese
Klauen die Rackklotjen Nr. 172 binden. Die Mastenpldne beachten, um die
verschiedenen Blockroilen und Gien-Blocks anzubringen.

Efectue un taladro en la verga de la escandalosa n®175 para el cancamo n%74
¢ introduzca en éste una anilla n®129.

Make a drill in the gaff topsail yard n° 175 for the eyeboit n® 74 and insert
a ring n® 129.

Percez un orifice dans la vergue de la voile fleche n® 175 pour y fixer un piton
n®74 et introduisez un anneau n® 129 dans le piton.

An der Gaffelioppsegeirah Nr. 175 ein Loch fir den Ringbolzen Nr. 74
bohren, und in diesem einen Ring Nr. 129 einsetzen.

SECCION D SECTION D SECTIOND ABSCHNITT D

Siguiendo el patrén incluido en el kit, recorte y pespunte las velas. Cosa la
relinga n°184 dejando en todos los vértices un pequefio ojal donde atara
posteriormenie los cabos .

Following the pattern included in the kit, cut out and backstitch the sails.
Sew the bolt rope n®184 leaving a small eyelet in ail vertices for later tying
the lines.

En suivant le patron inclus dans le kit, découpez les voiles et faites les ourlets.
Cousez la ralingue n°184 en laissant a tous les angles un petit oeiliet pour y
nouer ultérieurement les cordages .

Sich nach dem Bausatz beiliegenden Schnitimuster richtend die Segel
ausschneiden und umsédumen. Das Liektau Nr. 184 anndhen, dabei an
allen Ecken ein kleines Loch lassen, wo spéter die Taue angebunden
werden .

Fije el bauprés sobre la roda y contra el soporte de la campana y refuerce la
unién con la trinca del bauprés n®185. Forme y encole el cabillero del bauprés
n®186 y efectue los taladros de @ 1 mm para introducir las cabillas.

Fix the bowsprit on the stem and against the bell support and reinforce the
join with the gammoning n°185. Shape and glue the bowsprit pin-rail and
carry out @ 1 mm drills for inserting the belaying pins.

Fixez le beaupré sur I'étrave et contre le support de la cloche et renforcez la
jonction avec laiguillette du beaupré n?185. Fagonnez et collez le ratelier du
beaupré n*186 et percez les orifices de @ 1mm pour y fixer les cabillots.

Den Bugspriet auf dem Vordersteven und an der Glockenhalterung befes-
tigen, diese Verbindung mit der Zurring Nr. 185 verstarken. Die Bugspriet-
Nagelbank herstellen und anleimen, die entsprechenden Lécher von 1
mm & bohren, um dort die Négel einzusetzen.

T




Fije un cancamo n°74 dentro del cuadernal n®141 para asemejar un gancho.
Una este conjunto al pescante mediante el aparejo n®188. Ate los cabos n®187
en las anillas de las anclas y fije éstas en su emplazamienio respectivo
mediante las trincas n°189 . En este punto ya puede encolar los mastiles en los
taladros efectuados anteriormente en cubierta ( seccion longitudinal) .

Dado el gran numero de cabos que conforman la jarcia, creemos que la
explicacion referente a cada uno de ellos puede crear confusién. Por este
motivo, ademas de las fotos de detalle, hemos adjuntado a los planos generales
dibujos simplificados donde puede observar, paso a paso, la configuracién de
toda la jarcia (fig.l a fig.7).

Fix an eyebolt n°74 in the double block n°141 in the form of a hook. Join
this unit fo the davit using the tackle n°188. Tie the lines n°187 to the
anchor rings and fix the anchors in their respective places using the
lashings n188. At this point you can glue the masts in the drills previously
carried out on the deck (longitudinal section).

Due to the amount of cordage thal makes up the rigging, we feel that an
explanation referring to each one would only lead to confusion.

For this reason, apart from the photographs we have included together
with the general plans several simplified drawings where you can observe
step by step the whole rigging. (fig.1 (o fig.7).

Fixez un piton n?74 dans la poulie double n®141 en guise de crochet. Nouez cet
assemblage a l'aide du gréement n®188. Attachez les cables n®187 aux
anneaux des ancres etfixezles ancres al'aide des aiguillettes n®189. Ace stade
dumontage, collez les mats dans les orifices préalablement percés dans le pont
(section longitudinale).

Etant donné le grand nombre de cordages qui composent le gréement , nous
pensons qu ‘une explication pour chague cordage ne ferait que porter a
confusion. Ainsi donc , nous préférons inclure sur les plans généraux (en plus
des photos de détail) des schémas simplifiés explicant pas a pas le montage de
tout le gréement ( Figures 14 7).

Einen Ringbolzen Nr. 74 in einem Gien-Block Nr.141 befestigen, um einen.
Haken darzustellen. Dieses Gebilde mittels der Talje Nr. 188 mit dem Davit
verbinden. Die Taue Nr. 187 an die Ringe der Anker binden, und diese
anhand der Zurring Nr. 189 an den enisprechenden Stellen anbringen.

An diesem Punki angekommen kénnen schon die Masten in die vorher an
Deck ausgefiihrien Bohriécher geleimi werden ( Langsschnitt) .

Da sich das Tauwerk aus siner grossen Anzahl von Tauen zusamimen-
setzt, glauben wir, dass eine Erkldrung beziglich jedes einzelnen zu
Missvearsténdnissen flihren kann. Aus diesem Grund haben wir den
allgemeinen Plinen, ausser den Fotos, noch vereinfachte Zeichnungen
beigefigt, an denen Sie Schritt fiir Schritt erkennen kénnen, wie sich das
gesamie Tauwerk zusammenseizen (Fig. 1 bis Fig.7)

Una vez conformados los obenques y atados los flechastes, fije las cajas de las
luces de situacion mediante los puntales n®190.

Once the riggings have been adapted and the ratlines tied, fix the position
lights casing in place using the pillars n°190.

Une fois les haubans montés et les enfléchures nouées, fixez les feux de
position a l'aide des supports n®180.

Nachdem die Wanten hergestellt und die Webeleinen angebunden sind,
werden die Positionsiichterkdsten anhand der Stiitzen Nr. 190 befestigi.

Realice la jarcia y cologue las velas en sus palos respectivos mediante la
culebra de las velas n®191 para unas y mediante anillas n®75 para los foques.

La Fig. 7 indica donde debe atar cada cabo de la jarcia mévil mediante 1as
cabillas n?152. Los numeros reflejados corresponden a la referencia de cada
aparejo.

Fix up the riggings and place the sails on their respective masts using the
lacing line n°191 for some and the rings n°75 for the jibsails.

Fig. 7 indicates where each line of the mobile rigging should be tied using
the belaying pins n°152. The numbers used correspond to the reference
number of each tackle.




Réalisez le gréement et metiez en place les voiles sur leurs méts & l'aide du
serpenteau des voiles n®191 pour certaines et a l'aide d’anneaux n®75 pour les
focs.

La Fig. 7 indique ot nouer chaque bout de la manoeuvre courante avec les
cabillots n®152. Les numéros reflétés correspondent a la référence de chaque
gréement .

Das Tauwerk herstellen und die Segel an den entsprechenden Masten
mittels der Reihleine der Segel Nr. 191 anbringen, d.h. die Kliversegel
werden mittels Ringen Nr. 75 angebracht.

Figur 7 zeigt an, wo jedes Tau des laufenden Tauwerks mittels der Nagel
Nr. 152 angebunden wird. Die angegebenen Nummern entsprechen der
Referenz jeder Talje .




