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ARTESANIA LATINA




H.'ERF\'A.MIENTAS Y PEGAMENTOS RECOMENDADOS
RECOMMENDED TOOLS AND ADHESIVES

1.-  Alicates / Spring lensed pliers

2~ Martillo modelisia / Modeliers tap-hammer

3-  Cuchillas / Spare biades

4.-  Mango de aluminio / Knives with alumimium hand-grip
5-  Swierva Modelista / Razor saw

6.- Limatones / Needie files

7.-  Taladro manual / Hand driff

8.-  Lijador/ Flat sander

9.

10.-

12.-

13-

14.-

Pinza cigliefia / Solder-utility tweezer
Pinza invertida / Ben! nose locking tweezer
Pincel / Brush

Plegaliston / Plank bender

Clavador / Nail nailer

Cola Blanca / Wood glue

Cola de contacto / Contact glue

Barniz / Varnish

1 CLAVADOR DE PUNTAS
NAIL NAILER

Ref. 27560

PLEGA LISTONES
PLANK BENDER

Ref. 27550

TALADRADORA MANUAL
3 HaND DRILL

Ref. 27530


































ARTESANIA LATINA

INSTRUCCIONES
INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS
BAUANLEITUNC




;ATENCION! Realizar el montaje bajo la supervision de un adulto.
ATTENTION! Assemble Under the Supervision of an Adult

ATTENTEON! Ce montage doit étre réalisé sous la surveillance d'un adulte
ACHTUNG! Den Zusammenbau nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchfiihren

ARTESANIA LATINA, S.A. se reserva el derscho de efec-
tuar modificaciones sin previe aviso

ARTESANIA LATINA, S5.A. reserves the right to make
changes without prior notice.

ARTESANIA LATINA, S.A. se réserve le droit d'effectuer
dcs modifications sans avis préalable

ARTESANTIA LATINA, S.A. behilt sich das Recht
unangekindigter Anderangen vor

Muy imporfanie: antes de proceder al montaje, deténgase al tiempo necesario
identificando las piezas del kit leyendo con toda atencién las instrucciones de
montaje. Le recordamos que estan a su enlera disposicion nuestro Servicio Post-
venta, que le repondra las piezas deterioradas o exlraviadas a vuelta de correo, asf
como nuestro Servicio Técnico, que le asesorard para cualquier duda que pueda
toner, por lo que no dude Ud. en contactarnos al teléfono (93) 753 29 11,

Important : Before starling the construction of the model, take all
yaur iime to Identify all the parts In the kit according 1o the
nstructlons and the parts Mlst. This will avoid any possible srror in

mounting the wrong part and also give you a good idea of how you
are going to lackie the Job In your particular styls. It also ensures
that all the parts are In the kit and that nothing Is missing. If by
chance you should find any part missing, pisase write fo your local
distributor.

Trés important: avant de commanger le montage, prenez iout votre temps pour
identiiier les pidces du kit et lire attentivement les instructions de montaga. Par
ailleurs, nous désirons vous rappeler qua nous avons A votre disposition notre
Service Technique. N'hésitaz pas 3 nous écrire pour touta consultation dont vous
pourriez avoir pesoin. Nous sommes la pour vous aider et vos commentaires peuvent
nous &tre utiles. Et si vous avez cassé ou égaré une pidce, vauillez bien vous
adresser & notre distributeur dans votre pays.

Sehr wichtlg: Bevor Sle mit dem Zusammenbau beginnen, verbringen
Sle  die notwendige Zelt, um dle Telle des Bausatzes zu
identifiziersn und um dle Bauanlslungen sorgfiltly durchzulesen.
Wir méchien Sle auch darsuf hinwelsen, dass Ihnen unser
Kundendilenst  jederzolt 2ur Verfigung  steht und  lhnen
abhandengekommene  oder  kaputigegangens Telle  postwendend
2usendet.




HISTORIA

La Goleta Bluenose fue botada el 26 de Abril de 1921 desde los astilleros de R. W.
Smith y J, A, Rhuland en Lunenburg, Nueva Escocia.

Fue disefiada por William J. Foué de Halifax como barco de pesca en los bancos
barridos por tempestades en el Atldntico Norosste pero scbra todo como barco de
regatas para competir en el Trofeo Internacional de Pescadores. El Bluenose era un
buen barco de pesca ya que posee el récord de la mayor cantidad de peces cogidos
de una vez jamis vista en Lunenburg. Pero fue como barco de regatas bajo ef mando
de su capitan, Angus J. Walters, que gané una fama imperecedera para los
pescadores de Nueva Escocia y para Canada.

Cuvando estallé la Segunda Guerra Mundial y que los combates contra los
submarinos alemanes no cesaban en los bancos de pesca, el Bluenose pasé al
comercio con las Indias Occidentales. A finales de Enerc de 1946, su carrera acabd
al estrellarse sobra un arrecile de coral, enfrente de Haiti.

El 24 de Julio de 1963, también desds los astilleraos Smith y Rhuland, fue botado el
Biuenose I, réplica exacta y fiel del Bluenose para ccnvertirse en una leyenda
viviente y en una patte del patrimonio de Canada.

A titulo de informacidn, hemos realizado el Bluenose I} (Ref.20500) en un tamaiio
superior dende el casco se ha de construir segln la téenica de cuadernas forradas
con tablillas.

HISTORY

The Schooner Bluenose was launched on 26th April, 1921, from the
shipyard of R. W. Smith and J A. Rhuland in Lunenburg, Nova
Scotia.

She was deslgned by Willlam J. Roué of Halifax to be a worker, able
to earn her keep on the gale-swept fishing grounds of ithe MNorth
West Atlantic. She was also designed to be a racer, to compete for
the |International Fishermen's Trophy. Bluenose was a ({ine fisher-
man, holding the record Tor the largest single cartch ever landed in
Lunenburg, but it was as a racer, under her skipper, Caplain Angus
J. Walters, that she won undying fame for MNova Scotia’s fishermen
and for Canada. :

When the Second World War N broke out and battles with the U-
Boats raged over the fishing banks, Bluenose entered the West

Indies trade. In Iate January, 1946, her life ended when she broke

her back on a coral reef off tha Island of Haill.

On 24th July, 1963, again from the Shipyard of Smith and Rhuland,
Bluenose # was launched, an exact and faithful reproduction of the
original to become a living record and a part of Canada’s heritage.

For your information, we have made the Bluenoss JI (Rel 20500) in
larger size where the hull has been built according to the technique
of frames lined with strips,




HISTOIRE

La goélette Bluenose fut lancée le 26 Avril 1821 des chantiers navals de R. W. Smith
at J. A. Rhuland & Lunenburg en Nouvelie Escosse.

Elie fut dessinéa par William J. Roué de Halifax non seulement pour étre un bateau de
péche dans les bancs de poissons balayés par les tempétes dans le Nord-Ouest
atlantique, mais surtout pour étre bateau de régate et concourir dans le Trophée
internalional des Pécheurs. Le Bluenose était un bon bateau de péche étant donné
qu'il posséda le record de la plus grande quantité de poissons péchés en una seule
fois, jamais vue & Lunenburg. Mais ce fut comme bateau de régate sous les
commandes du Capitaine Angus J. Walters qu'il gagna une renommeée immaortelle
pour les pécheurs de Nouvelle Escosse st pour le Canada,

Lorsgu'éclata la seconde guerre mondiale &t que les combats contre les sous-marins
allemands ne cessaient plus dans les bancs de péche, le Bluenose passa au
commerce avec les Indes occidentales. A la fin Janvier 19486, il termina sa carriére
an se brisant sur un récif de corail, en face de Haiti.

La 24 Juillet 1983, également des chantiers navals Smith et Rhuland, fut lancé le
Bluenose I, réplique exacte et fidkle du Bluenose, se convertissant en légende
vivante et en une partie du patrimoine du Canada.

A titre d'information, nous avons réalisé le Bluenose I (Réf. 20500), & plus grande
échelle, dont la coque se construit selon la technique des bordés sur couples.

GESCHICHTE

Par Schoner Bluenose wurde am 26. April 1921 in der Werft R. W.
Smith und Rhuland in  Lunenburg, New Schottland zu Wasser
gelassen.

Sie wurds wvon Willlam J. Roué von Hslifax entworfen, eigentlich als
Fischerschili an den wvon Stiirmen aufgeworisnen dnken im
Nordwest-Atlantlk; vor asllem aber als Regattenschiff, um an der
Internationalen Trophie der Fischer teilzunehmen. Die Biuenosa
war ein gutes Fischerschiff, denn sie machte den Rekord der
gréssten enge gafangener Fische, den man je iIn Lunenbur
esehen haite. Aber unter dem Befehl lhres Kapitdns, Angus J
alters, gewann sfe elnen Ruhm, deor §dr dis Fischer wvon Nau
Schottland und {ir ganz Kanada unvergessliich blieb.

Als der zwejte  Weltkrieg ausbrach wund die Kimple gegen die
deuischen U-Boote an den Fischbinken nicht aufhbrten, wurde die
Bluenose als Handsisschiff in Weastindien elngsselzt. Ende Januar
?9?!6: . endete ihre Laufbahn, da sie vor Haiti auf ein Korallenriff
atflief.

Am 24. Juli 1963 wurde ebenialls von der Werft Smith und Rhuland
die Bluenose H zu Wasser gelassen, die elne genaue und getreue
Machbildung der Bluenose war und zu elner lebenden Legends und
zu elnem Tell des kanadischen Besitzes wurde.

2Zu fhrer iInformation; wir haben die Bluenose N (Bezugsnr. 26500) In
einer grésseren Ausfertigung hergestelll. Hierbei wir der Rumpf
nach " elner Technlk gebaud, bel der die Spanten mit Holzbrettchen
bepiankt sind. ‘

SECCION A SECTION A SECTION A ABSCHNITT A
CASCO HULL COQUE RUMPF

(1]

Coja el casco n? 1 y lije todas sus caras con una ija de grano fino.

Take the hull in your hands and file all the surfaces with a fine
grain file.

Prendre 1a coque n? 1 et poncer toutes ses faces avec du fin papier de verre.

Den Rumpf Nr. 1 zur Hand nehmen und alle Seiten mit felnem
Sandpapler abschlelfen.

Con ayuda de un cuater, saque la cubierta n? 2 y 3 det troquel. Trace una linea
medianera en cada cubierta y coloque y pegue una chapa centrada sobre la .
linea medianera, haciendo presidn con ios dedos. Empiece forrando de forma
alterna, es decir gue por cada chapa colocada per una banda, colocard su
homdéloga por la otra. Una vez forradas las cublertas, péguelas sobre el casco
y afine la superficie con pape! de lija. Quedard 1,5 mm. alrededor para la
posterior colocacién de las piezas n? 10.




With the heip of a culter, remove decks n® 2 and 3 from their supporis.
Trace & center fine on each deck and place and glue one plank centered
on this cenier line, pressing with the fingers. Start lining the deck placing
the planks aiternatively, that Its, for each one giued on one side, you
must glue one on the other side of the cenler line. Once the decks have
been lined, glue thase 1o the hull and file the surface with sand-paper.
Beiween the last plank and the outer edge of the hull, you must leave a
1.5 mm space for later installing part n? 10.

A laids d'un cutter, extraire les ponts n® 2 et 3 de la planchette fraisée. Tracer
une ligne médiatrice sur chaque pont puis metter en place et coller une plaque
centrée sur cette ligne, faisant pression avec les doigts. Commencer par
recouvrir de fagon aiternative, cest-a-dire que, pour chacue plague mise en
piace d'un coté, vous placerez son homologue de l'autre cblé. Une fois les
ponts recouverts, les coller sur la cogque et polir la surface avec du papier de
verre. 1l resiera environ 1,5 mm pour la postérieure mise en place des pigces
n? 10.

it elnern Cutter die Decks Nr. 2 und 3 aus der gestanzien Platie Idsen.
Aut jedem Deck elne Mittellinle zlehen und eine Planke zeniriert auf
dileser Linle anbringen und ankleben; dabel mit den Fingern elnen gewissen
Druck ausdben. Beginnen Sie mit der Beplankung abwechseind, d. h.
wenn Sle auf einer Selte eine Planke angebracht haben, bringen Sie auf
der anderen Selte dia enisprechende Planke an. Nachdem die Decks
beplankt sind, werden diese auf den Rumpf geklfebt und die Oberfliche
mit Sandpaper Oberarbeftet, Rundherum bleibt ein Rand ven 1,56 mm, wo
spéter die Telis Nr. 10 angebracht werden.

Encole el escaidn n? 6 entre las cubiertas y lime el sobrante superior.

Glue footstep n® 6 between both decks and ﬂle off excess
materiai from the top.

Coller I'entrepont n? & entre les ponts &t limer 'excédent supérieur. ¢

Die Stufe Nr. & zwischen den Decks anigimen und die
Ubersiehends Oberkante abfelien.

5-6

Pegue los trancaniles laterales n® 7 y 8 a ras del canto exterior de [as cubiertas.
Pegue de igual forma el trancanil de popa n® 9. Pula toda la superficie pegada.

Glue side waterways n® 7 and 8 to the ouler most edge of the
decks. Also, glue stern walerway n® 9. File all giued surface.

Coller les goutliéres latérales n? 7 et 8 au ras 'aréle extérieurs des ponts. De la
mérme fagon, colier la goutligre arriére n? 9. Polir toute Ia surface collée.

Die Seitenstringer Nr. 7 und B direkt an die Aussenkanie der
Decks klgben. Den Heckstringer Nr. 3 auf die gleiche Art
anbringen. Die ganze angesklebie Qberfiiche polieren,

|

Encole las amuradas n? 10 contra los trancaniles y ajustadas sobre el canto del
casco. Se recomienda encolar desde el centro hacia los extremos. Lime y pula
los cantos de proa para darles la forma requerida. Encole el espejo de popa
n®11 contra las amuradas y el casco. Lime luego de proa hacia popa los canios
del espejo respetando la torma del casce.

Glue bulwarks n? 10 fo the walerways and adjusied to the huil
edges. It is recommendabie to start glueing from the cenler
outwards. File and polish the bow edges in order to give them
the required form. Glue transom n® 11 to the bulwarks and huli,
Then, start filing from the bow fowards the stern, the ftranscm
edges following the hull shape.

Coller las murailles n® 10 contre les gouttidres et ajustées sur l'aréte de la
cogue. i est recommandé de coller du centre vers les extrémités. Limer et polir
les aréles avant pour leur donner la forme requise. Coller le tableau arridre n? 11
contre les murailles et la coque. Ensuite, limer de la proue vers la poupe les
arétes du tableau en respectant la forme de la coque.

Die Schanzkielder Nr. 10 an die Stringer leimen, dabel genau
auf den Rumpfkanten anpassen. Wir empfehlen von der Mitte
nach aussen hin 2u leimen. Die Bugkanien abfelien und
abschleifen, damit sie die gewiinschte Form bekommen. Den
Heckspiegel Nr. 11 an die Schanzkleider und den Rumpi ieimen.




Dann vom Bug zum Heck hin die Kanten des Splegels abfelien,
dabel dle Rumpfform respektieren.

2-10-11

Encol el talén de quilla n? 12 contra e} casco. Cologue y pegue una chapa de
forro n® 13 centrada sobre la junta de las amuradas con el casco y siga
forrando hasta el canto superior de las amuradas. A partir de aqul, prosiga
forrando hacia abajo encolando maximo 3 chapas ¢scuras n® 14. Luego,
debera forrar de abajo hacia arriba. Hacia el centro le quedaran unos espacios
que debera forrar con chapas recortadas a la medida de los espacios. Estas
chapas pueden montar sobre 1as ya encoladas ya que ¢l paso siguiente es lijar
todo el casco ¢on lijador, eliminando automaticamente los sobrantes. Pula
suavemente toda la superficie del casco.

Glue the keel heel n° 12 to the hull. Place and glue one plank n? 13
centared over the jJoining point between the hull and bulwark and continue
ilning all the way up to the gunwales. After this, continue Hning towards
the keel glueing a maximum of 3 dark planks n? 14. Then, you must ling
tha hull bottom to top. Towards the center, a few emply spaces will result
which you must fill in with sirips cut to the requested measurements.
These planks can overlap the other already glued because the foliowing
step consists in liling the whole hull with a file, cuiting off excess
automatically. Smooth s0itly the whole hull surface.

Coller le talon de la quille n® 12 contre la coque. Mettre en place et coller ung
plague de recouvrement n? 13 centrée sur la jointure des murailles et de la
cogue puis continuer de recouvrir jusque l'aréte supérieure des murailles. A
partir d'ici, poursuivre le recouvrement jusqu'en bas en collant au plus 3
plaques fonceées n?® 14. Ensuite, recouvrir du bas vars le haut. Vers le centre,
il restera quelques espaces qu'il faudra recouvrir avec des morceaux de
plaques découpées aux mesures de ces espaces. Ces plaques peuvent
chevaucher les plaques déja collées puisque l'opération suivante consiste a
poncer toute la coque avec un pongoir, éliminant ainsi automatiquement les
excédents. Polir Iégérement toute la surface de la coque.
]

Dis Kiethacke Mi. 12 an den Rumpf leimen. Elne Pianke Nr. 13 zeniriert auf
der Fuge xwischen Schanzideidern und dem Rumpf anbringen und
fostkieben, dann bis zur oberen Kante der Schanzklelder weiterbeplanken.
Ab hier beplanken Sile nach unien hin weiter, dabel héchstens 3 dunkel
Pianken Nr. 14 anleimen. Anschilessend muss von unten npach oben

beplankt werden, Zur Mitte hin entstehen einige frele Stellen, die Sle mit
passend zugeschnitienen Plankensticken ausfiiilen missen. Diese kdnnen
auf den schon angebrachten aufliegen; denn der ndchsie Schritt Ist, den
ganzen Rumpf abzuschielfen, wobel automatisch alle Oberstehenden
Reste beseitigt werden. Die gesamie Oberfliche des Rumpfes leicht
abschlelfen.

Ajuste y pegue las tapas de regala n? 15 a cada banda y centradas sobre las
amuradas, asl como la 1apa n® 16 centrada sobre el espejo de popa. {En ambos
casos, estas tapas n? 15 y 16 sobresalen 1,5 mm. a cada lado de tas amuradas).

Adjust and glue the gunwales n® 15 {0 each side and centered
over the gunwales, and also gunwales n® 16 over the stern. (In
both cases these gunwales n® 15 and 16 must stick out 1.5 mim.
over gach side of the bulwarks).

Ajuster et colier les plats-bords n® 15 de chaque c6té, centrés sur les murailles
puis le plat-bord n® 16 centré sur le tableau arriére. {Dans chacun de ces cas,
ces plats-bords dépasseront de 1,5 mm. de chaque coté des murailles).

Die Schandecks Nir. 15 zu beiden Seiten und zentriert auf den
Schanzikleldern anpassen und ankieben, sowie das Schandeck
Nr. 16 auf den Hecksplegel. {in belden Féllen stehen disse
Schandecks Nr. 15 und 16 zu beiden Seiten de Schanzkleider
1,5 mm. dber).

Encole fas batayolas n® 17 y 18 centradas sobre las tapas de rega'a n® 15y 16, -
Pegue las tapas de regala n® 19 y 20 sobre las batayolas correspondientes.

Glue wooden rails n? 17 and 18 centered over the gunwales n?i5
and 16. Glue gunwales n? 12 and 20 over the corresponding
wooden rails.




Coller les bastingages n® 17 et 18 centrés sur les plais-bords n® 15 et 16. Coller
les plats-bords n¢ 19 et 20 sur les bastingages correpondants.

Die Oberschankleider Nr. 17 und 18 zenirlert auf dle Schandecks
Nr. 15 und 16 leimen. Die Schandecks Nr. 19 und 20 auf dle
entsprechenden Oberschandkielder kisben.

[18 ]

Ajuste ia unién en la proa de los rompeoias n® 21 y pegue éstos centrados
sobre las tapas de regala de proa. Cen una lima, rebaje de proa a popa el
extremo de popa de los rompeolas.

Adjust the breakwalers n? 21 and gilue these contered over the
bow gunwales. With a tile, file down, from bow to stern, the ait
section of the breakwaters.,

A la proue, assembler les brise-lames n® 21 et les coller centrés sur les
plats-bords avant. A l'aide d'une !ime, diminuer de la proue a la poupe
'extrémité arriére des brise-lames,

Die Verbindung der Wellenbrecher Nr. 21 am. Bug gut anpassen
und diese zentriert auf die Bugschandecks kieben. Vom Bug
zum Heck hin das Heckende der Wellenbrecher mit einer Feile
ectwas abarbeiten.

17-18-19

Lime el codaste n? 22 dandole el 4ngulo requerido con relacién al casco,
encélelo y lijelo. Coloque la roda n® 23 en el lugar indicado en la foto. A
continuacién de la roda, pegue el pie de roda n® 24 y la quilla n? 25. Lime la roda
gradualmente hasta que siga la forma del casco. Redondee los carftos de estas
piezas con lija fina.

File the stern post giving it the required angle with regard {0 the
hull, glue and fix. Install stem n® 23 io the place indicated in the

blcture. Then, glue siem foot n? 24 and keel n® 25. File the stem

gradually until it has the same shape as the hull. Round off the
edges of these parts wirh a fine grain sand-paper.

Limer I'étambot n? 22 en lui donnant I'angle requis pas rapport 4 1a coque, le
coller et le poncer. Mettre en place I'étrave n? 23 & Fendroit indiqué sur la photo.
A la suite de F'étrave, coller la base de I'étrave n® 24 et la quille n® 25. Limer
Fétrave graduellement jusqu'a ce qu'elle suive la forme de la coque. Arrondir les
aréles de ces piéces & l'aide de fin papier de verre.

Den Achtersteven Nr. 22 so abfeilen, dass er den gewilnschien
Winkel In Bezug auf den Bug bekommt. Den Vordersteven Nr. 23
an der auf dem Folo angegebenen Stelie anbringen.
Anschiliessend den Vorderstevenfuss Nr. 24 und den Kiel Nr. 25
ankleben. Den Vordersteven solange abfeilen, bis er die Form
des Rumpfes angenommen hat. Die Kanten dieser Teile mit
felnem Sandpapier abrunden.

© Ajuste y encole la pala det timén n® 26 contra el codaste,

Adjust and glue the rudder blade n? 26 1o the stern post.

Ajuster et coller le safran de gouvernail n® 26 contre I'étambot.

Das Ruderblatt Nr. 26 an dem Achtersteven anpassen und
anlelimen.

Ajuste y encole el castillo de proa n® 27 y la toldilla de popa n® 28 por debajo dé
las tapas de regala.

Adjust and giue the forecastle n® 27 and the aft poop n? 28 o
the underside of the gunwales.

Ajuster et coller le gaillard davant n® 27 et la dunette arriére n? 28 en-dessous
des plats-bords.

Das Vorderkastell Ni. 27 und die Heckpoop Nr. 28 unter den
Schandecks anpassen und anleimen.




Encole los cintones n® 29 sobre la linea divisoria de las chapas de forro claras y
oscuras. En este punio del montaje, pula y barnice todo el conjunto. Una vez
seco el barniz, pula con lana de aluminio hasta obtener una superficie lisa y
satinada.

Glue rubbing strakes n® 29 over the dividing line between the
dark and clear pianks. At this stage of the construction, polish
and varnish the whole assembly. Once the varnish is dry, poiish it
with aluminium wool untll you obtain a smooith and satipated
surface,

Coller les préceintes n® 29 sur la ligne de partage des plaques de recouvrement
claires et foncées. A ce stade du montage, polir et vernir 'ensemble. Une fois le
vernis sec, polir 3 l'aide de iaine d'acier jusqu'a obtenir une surface lisse et
satinée.

Dig Schergdnge Nr. 29 auf der Trennungslinie der heilen und
dunklen Planken anleimen. An dieser Stells angekommen muss
alles abgeschliffen und lackiert werden. Nachdem der Lack
getrocknet ist, mit Aluminiumwolie polieren, bis eine glatte und
seidly gldnzende Qberfliche erzielt wird.

Realice ios taladres necesarios en los cabilleros n® 31 y 32 y en los soportes
n?30 guidndose de los planos. Encole contra las tapas de regala los cabilleros
del trinquete n® 31 y los cabilleros del mayor n? 32 asi como los soportes de
pescantes n? 30 siguiendo los intervalos marcados en el plano de planta.
Realice dos taladros de @ 4 mm. para la posterior colocacion de s méstites.

Practice the necessary bores to pin-racks n? 31 and 32 and o
the supports n® 30 following the drawings. Glue 1o the'gunwales
the foremast pin-racks n® 31 and maln mast pin-racks n® 32 as
well as the supports for davits n® 30 following the marked
intervals in the drawings. Practice two & 4 mm. bores for later
insialiation of masts.

Percer les trous nécessaires dans les rateliers n? 31 et 32 et dans les supports
n? 30 en se guidant des plans. Contre les plats-bords, coller les riteliers du mét

de misaine n? 31 et ceux du grand mat n® 32 ainsi que les supports des
bossoirs n® 30 en suivant les intervalles marqués sur la vue en plan. Percer
deux trous de @ 4 mm. pour la postérieure mise en place des mats.

Dia notwendigen Lécher an den Nageib#nken Nr. 31 und 32 und
an den Halterungen Nr. 30 bohren, sich dabei nach den Pidnen
richten. Die Fock-Nagelbdnke Nr. 31 und die Haupi-Nagelbidnke
Nr. 32, sowie die Daviishalterungen Nr. 30 an dle Schandecks
lelmnen, dabel missen Sie sich nach den Im Grundrissplan
markierien Abstdnden richten. Die Ldcher von 4 mm. & bohren,
wo spiter die Masten eingeseizt werden.

Realice 4 taladros de @ 1 mm. en 1a toldilla de popa n? 28 y pegue las guias de
estacha n® 33 en la popa.

Practice four @ 1 mm. bores at the aft poop n°® 28 and glue
fairleads n® 33 at the stern.

Percer 4 trous de @ 1 mm. dans fa dunette arriére n® 28 et coller les chaumards
n? 33 4 fa poupe.

An der Heckpoop Nr. 28 4 Lécher von 1 mm. & bohren und am
Heck dle Bugsiertautihrungen Nri. 33 ankleben.

Realice un taladro de @ 2 mm. a cada banda de ia proa y coloque los escobenes
n® 35. Realice 4 taladros de @ 0,75 mm. para la colocacién de los cancamios
n34. Coloque las capas de fogonadura n® 36 en los taladros anteriorments
realizados.

Practice a @ 2 mm. bore fo each side of the bow and place hawse
holes n® 35. Practice 4 bores with a & 0.75 mm. for installing .
eyeboits n® 34. Place hole covers n? 36 in the bores previously
praciiced.

Percer un trou de @ 2 mm. de chaque c51é de la proue et mettre en place les
dcubiers n® 35. Percer 4 trous de @ 0,75 mm. pour la mise en place des pitons




nt 34. Mettre en place les pieds de mal n® 36 dans les frous percés
anterieurement. :

Zu belden Seiten des Bugs ein Loch von 2 mm. @ bohren, und
dort die Ankerkitsen Nr. 35 anbringen. Vier Lécher von
0,75mm.g bohren, um dort die Ringboizen Nr. 34 anzubringen.
Die Mastiochkragen Nr. 36 In den vorher ausgefiihrien
Bohridchern anbringen.

Corle y dé forma a los pescantes del ancla n® 37 y realice un taladro de
20,5mm. en el extremo plano. Cologue y pegue los pescantes en los 1aladros
de los soportes.

Cut and give shape to the anchor davits n® 37 and practice a
g0.5 mm. bore to the flat end. Place and glue davits in the
support holes.

Couper et donner forme aux bossaoirs de l'ancre n? 37 puis percer un trou de
20,5 mm. dans I'extrémité plate. Mettre en place et coller les bossoirs dans les
irous des supporis.

Die Ankerdavits Nr. 37 zuschneiden und die entsprechende
Formm geben, an dem flachen Ande ein Loch von 0,56 mm. &
bohren. Die Davits in den Bohridchern der Halterungen
anbringen und ankieben.

SECCION B SECTION B SECTION B ABSCHNITT B

SUPERESTRUCTURA SUPERSTRUCTURE SUPERSTRUCTURE AUFBAUTEN

‘

Para conformar el molinete principal, coja el eje de iatdn n® 42. Inserte por el eje
una polea n? 40 y dos tambores n? 39. Goloque los laterales n? 38, una vez
pintados de negro, en cada extremo de este ensamblaje y las dos poleas ne 40,
Corte el sobrante de ege Repita esta misma operacién con el molinete
secundario.

in order to give shape to the main windiass, take the windlass
shait n? 42. Pass through the shaft a windlass block n? 40 and 2
drums n® 39. Place laterals n® 38, once they have been painted
black, to each end of this assembly and the two biocks n®40. Cut
off excess shafl. Repeat this same operation with the secondary
windlass.

Pour réaliser le guindeau principal, prendre I'axe de laiton n® 42. Par I'axe,
insérer une poulie n® 40 et deux tambours n® 39. Peindre en noir puis mettre
en place les ¢6tés n® 38 a chaque extrémité de cet ensemble, puis les deux
poulies n? 40. Couper I'excédent de Faxe. Répéter cette méme opération pour
le guindeau secondaire.

Um den Hauptspili herzustelien, die Messingachse Nr. 42 zur
Hand nehmen. Auf die Achse eine Rolle Nr. 40 und zwel
Trommein Nr. 39 setzen. Die Seitenteile Nr. 38 schwarz anmalean,
und dann dlese und die beiden Rollen Nr. 40 zu beiden Seiten
anbringen. Was von der Achse abersteht abschneiden. Fir den
Nebenspill auf die gleiche Art vorgehen.

Ajuste y encole las brazolas n? 44, 45, 47 y 48 contra los cuarteles de escotilla
n? 43 y 46. Realice una muesca en el centro del cuartel de escotilla n® 46 asi
como 4 taladros de & 1 mm. y fije en ellos 4 cdncamos n? 34.

Adjust and glue hatch coamings n® 44, 45, 47 and 48 to the
haich covers n® 43 and 46. Make a knoich in the center of the
hatch cover n® 46 as well as four & 1 mm. bores and tix to these 4
egyebolis n? 34.

Ajuster et coller les surbaux n® 44, 45, 47 et 48 contre les panneaux d'écoutille
n® 43 et 46. Tailler une encoche au centre du panneau d'écoutilie n? 46 puis
percer 4 trous de @ 1 mm. st y fixer 4 pitons n° 34.

Die Sdile Nr. 44, 45, 47 und 48 an den Lukendeckeln Nr. 42 und
46 anpassen und anleimen. In der Mitte des Lukendeckels Nr. 46
eine Elnkerbung ausfuhren, sowie vier Lécher von 1 mm. &
bohren, und darin 4 Ringboizen Nr. 34 befestigen.




Encole el techo del tambucho n? 50 sobre el cuerpo del tambucho n? 51 asi
come el techo de la caja motor n? 52 scbre el cuerpo de 1a caja del motor n? 53.

Glue deck house roof n? 50 to the deck house assembly n? 51 as
well as the motor room roof n? 52 to the body of the molor room
n? 53, _

Coller le toit du rouf n? 50 sur le corps du rouf n® 51 puis le toit de [a caisse
moteur n? 52 sur le corps de la caisse moteur n® 53.

-Das Kappendach Nr. 50 auf das Kappenelement Nr. 50 , sowlie
das Dach des Motorkastens Nr. 52 aui das Element des
Motorkastens Nr. 53 lgimen.

[32]

Dé forma al cabillero n? 54, inserte la columna n? 57 y pegue el cabillero contra
los bitones n? 55. Pegue la traviesa n® 56 sobre los bitones.

Give shape to pin-rack n® 54, inseri column n® 57 and glue the
pin-rack to the gallow bitts n® 55. Glue crossbeam n® 56 over the
gallow blifis.

Donner forme au ratelier n? 54, insérer 1a colonetle n? 57 et coller le ratelier
contra les bittons n? 55. Coller la traverse n® 56 sur les hitlons.

Der Nagelbank. Nr. 54 Form geben, die Slange Nr. 57 einsetzen,
und die Nagelbank auf die Betings Nr. 55 kieben. Die Plalie
Nr.56 auf die Betings kieben.

4

Dé forma alas palancas n? 60 e introduzea en ellas 1as bielas n? §9, Encole las
palancas contra los cuerpos de las bombas de achigue n? 58, Introduzza los
tubos de desagiie en los agujeros de las bombas. Corte los sobrantes de las
palancas y los tubos y pinte de negro el extremo de las palancas.

Glve shape to the bilge pump handles n? 60 and introduce them
into connecting rods n? 59. Glue the handles ito the body of the

biige pumps n? 58. introduce, the drain pipes in the pump holes.
Cut off excess from handles and drain pipes, and paint the end
ef the handles black, :

Donner forme aux leviers n? 60 et y infroduire les bielles n® 59. Coller les leviers
contre les comps des pompes d'écopage n® 58. Introduire les tuyaux
d'évacuation dans les trous des pompes. Couper les excédents des laviers et
des tuyaux puis peindre en noir l'extrémité des leviers.

Den Hebeln Nr. 60 die enisprechende Form geben und die
FPleuepistangen Ntr. 59 elnsetzen. Dle Hebel an das
Lenzpumpenalement Nr. 58 leimen. Dle Abfussrohre Nr. 61 In
tdle Licher der Pumpen setzen. Die dberstehenden Reste der
Hebel und Rohre abschnelden, und die Enden der Hebel
schwarz anmalen.

34 - 35

Para conformar la caseta, monte las diversas piezas que la componen siguiendo
estas {otos.

Following the pictures, assemble the cabin using the various
parts,

Pour monter la cabine, utitiser ces diverses piéces qui la composent en suivant..

ces photos.

Um die Kabine herzustelien, bauen Sie die verschiedenen Telle
Zusammen, die dazu gehtiren, und richten sich dabel nach den
Fotos.

(36 |

Realice un taladro de @ 0,75 mm. en la cdmara de rueda n? 71, inserte la rueda
n? 72 en la clavija n? 73 e introduzca esta clavija en el taladro de ta camara de
rueda.

Practice a & 0.75 mm, bore o the rudder wheel base n? 71,
insert the wheel n°72 to the pin n® 73 and introduce this pin Inio
the bora practiced to the whesal base.




Percer un trou de @ 0,75 mm. dans ia base de la roue n® 71, insérer la roue
n*72 dans 1a cheville n® 73 puis introduire cette cheville dans le trou de la base
de la roue.

An der Radkammer Nr. 71 ein Loch von 0,75 mm £ bohren, das
Rad Nr. 72 auf den Bolzen Nr. 73 setzen, und dann diesen in das
Loch der Radkammer einsetzen.

La7]

Realice un taladro de @ 0,75 mm. deiante de la capa de fogonadura del
trinquete y fije un cdncamo n? 34. Encole, por este orden, ios dos molinetes, Ia
caja de cadena, la caja del motor del molinete , el tambucho y el cuartel de
escolilla de popa, todos ellos ya montados anteriormente-

Practice a 0.75 mm. bore forward of the hole covers of the
foremast and fix an eyebolt n? 34. Then, following this order,
glue the two windlasses, the anchor chaln housing, the windlass
motor housing, the deck house and the aft hatch, all previously
assembled.

Percer untrou de & 0,75 mm. devant le pied de mat du mat de misaine et fixer

un piton n? 34. Coller, dans I'ordre suivant, les deux guindeaux, le puits &

chaines, la caisse du moteur du guindeau, le rouf et le panneau d'écoutille,
tous ceux-ci déjd montés antérieurement.

Yor dem Mastiochkragen des Fockmastes ein Loch von
0,75mm.0 bohren und dort einen Ringbolzen Nr. 34 befestigen.
Anschliessend, In dieser Reihenfolge die beiden Spills, den
Kettenkasten, den Motorkasten des Spills, dle Kappe und den
Deckel der Heckluke anleimen. Alle diese Telle mussen vorher
Zzusammengebaut werden.

Pinte de blanco los boles n? 75. Encole los calzos de los botes n® 74 sobre 1a
cubierta y los botes sobre los calzos. Encole el cuartel de escotilla principal
n?46 enire ios boles

Paint boats n® 75 white. Glue the boat supports n® 74 to the

decks and the boais to these. Glue the main hatch cover n? 46
between the boals.

Peindre en blanc les chaloupes n? 75. Coller les cales de chaloupes n® 74 sur le
pont puis les chaloupes sur les cales. Coller le panneau d'écoutille principal
n246 entre les chaloupes.

Die Boote Nr. 75 welss anmaien. Die Stilizkeile der Boote Nr. 74
auf das Deck und die Boote auf die Keile leimen. Den Deckel der
Hauptiuke Nr. 46 zwischen die Boote leimen.

Encole el cabillero del mayor, las bombas de achique y €l cuartel de escotilla de
popa.

Giue the main mast pin-rack, the bilge pumps and the aft haich
cover.

Coller le ratelier du grand mét, les pompes d'écopage et le panneau d'écoutille
arrigre.

Die Nagelbank des Hauptmastes, die Lenzpumpen und den
Deckel der Heckluke anieimen.

Misma operacién que consiste en encolar la camareta de popa y la cAmara de la
rueda del timédn.

Follow the same operation consisting In g!uefng the aft cabin and
rudder wheel base.

Méme opération qui consiste a coller 1a cabine arriére et 1a base de Ia roue du .

gouvernail.

Ebenfalis miassen dle Heckkabine und die Radkammer
angebracht werden. _




Realice tres taladros de @ 0,75 mm. en la cubierta de popa. Haga pasar alambre
galvanizado por un cancamo n? 34, tuérzalo y paselo alrededor de un cuadernal
n® 76. Fije este cdncamo y dos mas (n® 34) en los taladros ya realizados.

Practice three & 0.75 mm. bores to the aft deck. Pass the
galvanized wire through eyeboit n? 34, itwist it and pass it around
block n? 76. Fix this eyebolt and two more (n® 34) to the bores
already made.

Percer trois trous de & 0,75 mm. dans le pont arriére. Faire passer du fil
galvanisé par un piton n® 34, le fordre et le passer autour d'une poulie doubls
n® 76. Fixer ce piton et deux autres (n® 34) dans les trous déja percés.

Am Heckdeck drei Locher von 0,75 mm. @ bohren. Galvanisierten
Draht durch elnen Ringbolzen Nr. 34 ziehen, umblegen und um-
elnen Gienblock Nr. 76 wickeln. Dlesen Ringbeizen und zwei
weitere (Nr. 34) in den ausgefiihrten Bohridchern einsetzen.

Dé conicidad al bauprés n® 78 con una lima de grano grueso y papel de lija
reduciendo su diametro de 4 a 2 mm. (vedse plano). Fijelo en el taladro
realizado anteriormente. Encole el guarda de bauprés n® 80 sobre éste y los
apoéstoles n® 79 contra el guarda. Realice dos taladros de @ 0,75 mm. en el
bauprés y fije en ellos dos cancamos n® 34. En el extremo del bauprés, realice
dos taladros y tije dos cdncamos. Realice los estrobos de motén n? 82 con
alambre galvanizado que habra de pasar alrededor del bauprés y fije los
motones n? 81.

Give the bowsprit n® 78 a cone shape with coarse grain file and
sand-paper reducing its diameter from 4 to 2 mm. (see drawing).
Fix #t Into the hole previously made. Glue the bowsprit
crosspiece n® 80 over this and the bowsprii knight headd n® 79
to the crosspiece. Practice twgo bores of @ 0.75 mm. io the
bowsprit and fix In these two eyeboils n? 34. At the end of the
bowsprit, practice two bores and fix two eyebolis. Make the
block straps n® 82 with galvanized wire which must have been
passed previously around the bowsprit and fix blocks n? 81.

Biseauter le beaupré n? 78 a l'aide d'une lime & gros grain et de papier de verre,
reduisant son diamatre de 4 &4 2 mm. (veir 1e plan). Le fixer dans le trou déja

percé antérieurement. Coller la croix de beaupré n® 80 sur celui-ci puis les

apétres n? 79 contre la croix. Percer deux trous de @ 0,75 mm. dans le beaupré

ety fixer deux pitons n® 34. A l'extrémité du beaupré, percer deux trous et fixer

deux pitons. Donner forme aux erses de poulie n? 82 & l'aide de fil galvanisé

qu'it faudra passer autour du beaupré puis fixer les poulies n® 81,

Den Bugspriet Nr. 78 anhand einer groben Feile und Sandpapier
verjiingen, den Durchmesser von 4 bis auf 2 mm. abarbeiten
(Plan beachten). in dem vorher ausgefiihrten Bohrioch
befestigen. Den Bugsprietbegrenzer Nr. 80 darauf und die
Bugsprietohren an dem Begrenzer anleimen. An dem Bugspriet
zwel Ldcher von 0,75 mm. @ bohren und darin zwel Ringbolzen
Nr. 34 befestigen. Am Ende des Bugspriets zwel Lécher bohren
und zwel Ringboizen anbringen. Die Biockrollenstropps Nr. 82
aus galvanisiertem Draht herstellen, dieser muss um den
Bugspriet gewickelt werden, und die Blockrollen Nr. 81
befestigen.

Realice un taladro de @ 0,75 mm. en la parie superior de las anclas. Introduzca
los cepos n? 83, que habra previamente pintado de marrén, en las anclas y
pinte éstas de negro. Cuelgue las anclas de los pescantes mediante los
aparejos n? 86. Ate el cable n® 85 a las anclas, paselo por los escobenes y los
molinetes siguiendo [a fotografia.

Practice a bore of @ 0.75 mm. {o the upper part of the anchors.
Introduce the anchor stock n® 83 which have been previously
painted brown Into the anchors and paint these black. Hang the
anchors from the davits ugsing blocks n? 86. Tle cahie n? 85 to the
anchors, pass it through the hawse holes and windlasses
following the steps shown In the picture.

Percer un trou de @ 0,75 mm. dans la partie supérieure des ancres. Peindre les
jas n? 83 en marron puis les introduire dans les ancres. Peindre celles-¢i en noir. *
Pendre les ancres aux bossoirs a laide des palans n® 86. Attacher le cable n® 85
aux ancres, le passer par les écubiers et les guindeaux selon la photo.

Am oberen Teil der Anker eln Loch von 0,75 mm. @ bohren. Die
Ankerstdcke Ni. 83 elnsetzen, die vorher braun angemalt




wurden. Die Anker schwarz anmalen. Die Anker mitieis der
Takelage Nr. B6 an doie Davits hdngen. Das Tau Nr. 85 an die
Anker knoten, durch die Kilsen und Spille ziehen, sich dabei
nach dem Foto richien.

SECCION C SECTION C SECTION C ABSCHNITT ©
ARBOLADURA MASTS - MATURE MASTEN

Observando los planos de arboladura, comprobard que todos los mastiles son
cdnicos asi como las botavaras y picos. Realice la conicidad de cada palo antes
de montarlos, mediante una lima de grano grueso y papel de lija. El montaje del
palo trinquete y mayor incluidas sus botavaras y picos es idéntico: sélo cambian
las dimensiones de sus piezas y por consiguiente sus numeraciones. Por elio y
para evitar un largo {exto reiterative, henos optado por explicar solamente el
montaje del palo trinquate.

Following the drawings for masts, verify that all masts have a
cone shape as well as the booms and gaffs. You must give each a
cone shape prior to mounting, using a coarse grain file and
sand-paper. The caonstruction of the foremast and maln mast
including their booins and gaffs is identical; the only difference
are the sizes of the parts and hence their numbering. Because of
this and In order to avoid a long expianation and possibly
reiterative, we have decided on only explaining the erection of
tha foremast.

On observe d'aprés les plans de la miture que tous les méts, bémes et comes
sont coniques. Pour ce faire, avant de les monier, il faut, & I'aide d'uns lime 2
gros grain et de papier de verre, réduire gradueltement le diamaire d'une de
leurs extrémités. Le montage du mat de misaine et du grand mat, ainsi que de
leurs bémes et cornes respectives, est idenlique: seuis les mesures des
pigces et donc leur numéro de référence changent. Ainsi, pour éviter un texte

reitératif, nous avons préféré expliquer seulement le montage du mat de

misaine. ,

Beim Befrachten der Pidne kdnnen &8le erkennen, dass alle
Masten sowie Bidume und Gaffeln an einem Ende verjingt sind,
Verjilngen Sie alle Masten und Bdume vor dem Anbringen mitiels
einer groben Feile und Sandpapier. Der Zusammenbau des Fock-

und Haupimastes elnschlissslich der Bdume und Gaffeln st

gleich: Es dndern sich nur die Masse der Telle und deshalb die
Numerlerung. Aus diesem Grund, und um sich wiederholenden
Text zu vermelden, erkldren wir nur den Zusammenbau des
Fockmastes.

47 -48-49

Introduzca alrededor del macho del trinquete n® 87 cinco anillas n® 90 y las
bocas de cangrejo n? 89. Pegue las cacholas n® 91 conira |a parte superior del
macho del trinquete. Encole las crucetas n® 93 sobre los baos n® 92 y éstos
sobre las cacholas. Introduzca el tamborete n? 94 en la parte superior det macho
trinquete e introduzca el mastelero del trinquete n? 88 en el tamborete.
Introduzeca 4 anillas n? 95 alrededor del mastelero trinquete. Realice dos
estrobos de motdn mediante alambre galvanizado y motones vy fijelos en la
parte superior del maslelero. Coloque los cdncamos y motones necesarios en
cada mastil con ayuda de los planos de mastiles.

Pass through the foremast n® 87 five rings n® 90 and jaws n? 89.
Glue the mast cheeks n® 31 to the upper part of the foremast.
Glue crosstrees n? 93 over threstie trees n® 92 and these over
the mast cheeks. Introduce mast caps n? 94 into the upper part
of the foremasi and pass the foremast topmasi n® 88 into the
mast caps. Pass 4 rings n® 95 around the foremast topmast. Make
iwo blocks using galvanized wire and blocks and fix them to the
upper part of the topmast. Place eyebolts and blocks required for
this on each mast following the Instructlons.

Autour du méat de misaine n® 87, introduire 5 anneaux n® 90 et les machoires
n?8g, Colier les jotlareaux n? 91 contre Ia partie supérieure du mat de misaine.
Coller les barres de flache n? 93 sur les glongis n? 92 puis ceux-ci sur les
jottereaux. Introduire le chouquet n® 94 dans la partie supérieure du mat de
misaine puls introduire le mat de hune du mat de misaine n? 88 dans le
chouquet. Autour du mat de hune du mét de misaine, introduire 4 anneaux
n*95, Donner forme & deux erses de poulie a I'aide de fil galvanisé st de poulies
puis les fixer a la partie supérieure du mat de hune. Mettre en place les pitons
et les poulies nécessaires & chague méat a 'aide des plans des mats.

Legen Sle um den Fock-Untermast Nr. 87 ftinf Ringe Nr. 80 und
die Gaffelklauen Nr. 83. Die Mastbacken am oberen Tell des
Untermastes ankieben. Dle Saling Nr. 83 auf die Marssaling Nr.92
und dlese auf dle Mastbacken leimen. Das Eselshaupt Nr. 94 am
oberen Tell des Fock-Untermastes elnsetzen, und den Toppmast




Nr. 88 In das Eselshaupt einsetzen. Vier Ringe Nr. 95 um den
Fock-Toppmast legen. Aus galvanisiertem Draht zwel Stropps
und Blockrollen herstellen, und dlese am oberen Teall des
Toppmastes befestigen. An jedem Masten dle enisprechenden
Ringbolxen und Blockrollen anbringen, dabel den Mastenplan zu
Hilfe nehmen.

Dé conicidad a la botavara del trinquete n? 96. Efectue un taladro de @ 0,75mm.
en un extremo de la botavara y fije un cdncamo n? 34. En el extremo conico,
coloque dos estrobos de cuadernal n® 77 mediante alambre galvanizado y dos
cuadernales n® 76.

Work the foremast boom n® 96 until it has a cone shape. Practice
a & 0.75 mm. bore at one end of the foremast boom and fix an
eyebolt n® 34. At the cone shape end, place two double block
straps n® 77 using galvanized wire and double blocks n* 78.

Biseauter la bdme du mét de misaine n® 96. Percer un trou de & 0,75 mm.
Fune des extremités de la bdme et fixer un piton n? 34. A I'extrémité conique,
mettre en place deux erses de poulie double n® 77 & l'aide de fil galvanisé et de
2 poulies doubles n? 76.

Den Baum des Fockmasfes Nr. 96 verjingen. An elnem Ende des
Baumes ein Loch von 0,75 mm. & bohren, und einen Ringbolzen
Nr. 34 befestigen. An dem verjdngten Ende 2zwel
Gienblockstropps Nr. 77 anbringen, mitiels galvanisiertem Draht,
und zwel Glenblocks Nr. 78.

Dé conicidad al pico del trinquete n? 97. Repita la misma operacién que en la
foto anterior con la variante de las distancias marcadas en los planos. ,

Work out the foremast gaiff n® 97 until it has a8 cone shape.
Repeat the same operation as In the previous picture except for
the distances marked on the drawings. '

Biseauter la corne du mat de misaine n® 97. Répéter la méme opération que
dans la photo antérieure en respectant les distances marquées sur les plans.

Die Fockmastgaffel Nr. 97 verjungen. Wie auf dem letzten Foto
vorgehen, mit dem Unierschied der Enifernungen, die In den
Pldnen markiert sind. :

52-53-54

Conforme la botavara del mayor n? 100 y el pico del mayor n® 101 de igual forma
que la botavara del trinquete n? 96.

Glve shape to the main mast boom n? 100 and the maln mast gaff
n? 101 the same way as done before with the foremast boom
neg6.

Biseauter la béme du grand mat n? 100 et la corne du grand mat n® 101 de la
méme fagon que la bdme du mat de misaine n? 96.

Den Baum des Hauptmastes Nr. 100 und die Gaffel Nr. 101
genauso wie den Fockmastbaum Nr. 96 herstellen.

Realice la jarcia firme guidndose por 1as figuras n® 1 a 4 de los planos y las fotos
55, 56, 57 y 58 que explican paso a paso ! montaje de esta jarcia. Para realizar

los obenques n? 106 y 108, los obenquillos n®* 120 y 122 y los flechastes .-

n¥07, 109, 121 y 123 de los palos respectivos (escaleras), exisle un sistema
sencillo. Primero, se atan los obengues partiendo de las crucetas para acabar
en las vigotas, los obenquillos parten de la parte superior de los masteleros
hacia las cotas, pasando por los 1aladros de los baos y se atan en los cancamos
de los palos. Los flechastes se pueden pegar con cola super rapida sobre los
obenques y obenquillos, eliminando de esta forma el tener que anudar cada
flechaste. Para finalizar, encole el soporte de la botavara del mayor n? 124 en la

popa.

Make the firm rigging following figures n® 1 to 4 of the drawings
and pictures n® 55, 56, 57 and 58 that explain step-by-step
mounting of this rigging. To make the foremast shrouds n® 106
and 108, the foremast {opmast topgallani shrouds n® 120 and
122 and the ratlines n? 107, 109, 121 and 123 of their respective
masts, there 15 a simple system. First, tle the foremast shrouds
starting from crosstrees and ending at the dead eyes, the




topgaliant shrouds start from the upper part of the topmast up to
the top passing through the drili holes In the beam and are fixed
at the eyebolts in the masts. The ratlines can be glued with quick
drying gilue to the foremast shrouds and foremast topmast
topgallant shrouds eliminating this way the need to knoiting each
ragline. To end, glue boom support n® 124 to the stern.

Réaliser la mancsuvre dormante & l'aide des figures n2 1 & 4 des plans et des
photos 55, 56, 57 et 58 qui expliquent pas-a-pas le montage de cette
manceuvre. Pour réaliser les haubans n? 106 et 108, les haubans de perroquet
. n¥120 et 122 et les enfléchures n? 107, 109, 121 et 123 des mats (escaliers), il
. existe un systéeme trés simple. Tout d'abord, on attache les haubans en allant
des barres de fleches jusqu'aux caps de moutons. Les haubans de perroquet
vont de la partie superieure des mats de hune jusqu'aux hunes, en passant par
les trous des élongis et s'altachent aux pitons des mats. Les enfléchures
peuvent se coller avec de la colle super rapide sur les haubans et les haubans
de perroquet, éliminant ainsi le fait de devoir nouer chaque enfléchure. Pour
finir, coller le support de ia béme du grand mét n? 124 3 l'arriére.

Das feste Tauwerk ausfOhren, sich dabel nach den Figuren 1 bis
4 der Pldne und den Fotos 55, 56, 57 und 58 richien, die Schriit
far Schritt die Zusammensetzung dleses Tauwerks erkidren. Um
die Wanten Nr. 106 und 108, die Toppwanten Nr. 120 und 122
und die Webelelnen MNr. 107, 109, 121 und 123 der jeweiligen
Masten herzustellen (Leltern), gibt es ein eilnfaches System.
Zuerst verknotet man dle Wanten bsf den Salings beginnend, um
bel den Klampblocken aufzuhdren. Die Toppmastwanten
kommen von dem oberen Teil des Toppmastes bis zu den
Mastkdrben, dabel werden sie durch die Bohridcher der
Marssaling gefdhrt und dann an die Ringbolzen der Masten
geknotet. Die Webeleinen kénnen mii Schnelikleber auf die
Wanten und Toppmastwanten geklebt werden, dadurch wird
vermieden, jede Webeleine zu verknoten. Zum Schiuss wird dle
Halterung des grossen Baumes Nr. 124 am Heck angeleimt.

59 ...62 '

En este punto, debe colocar los picos y las bolavaras en sus palos respectivos
segun ias distancias reflejadas en los planos de los mastiles. Seguidamente
proceda a realizar Ia jarcia mévil de los picos y botavaras (Fig. 5, 6 y 9). Corte las
velas que vienen realizadas en tejido estampado. Cosa el dobladillo o si lo
prefiere péguelo con cola blanca. Coléquelas en sus respectivos palos

mediante las anillas n® 165. Realice la jarcia de las velas y cologue la bandera
n2162 (Fig. 7 y 9). La figura 10 indica donde debe alar cada hilo de la jarcia movil
mediante las cabillas n® 160.

At this stage, place gaffs and booms with their respective masts
in accordance with the distances that appear In the mast
drawings. Then, proceed to make the rigging for booms and gaifs

(Flg. 5, 6 and 9). Cut the sails that are made of patterned cloth.

Sew the hem or if you prefer glue it with white glue. Mount them
at their respective masis using rings n? 165. Make the sall rigging
and place flag n® 162 (Fig. 7 and 8). Figure 10 indicates where to
tie the rigging with the belaying-pins n?® 160.

A cé stade du montage , i faut mettre en place les cornes et les bodmes & leur

-mat respectit et selon les distances indiquées sur les plans des mats. Ensuite,

passer 4 la pose de la manceuvre courante des cornes et des bdmes (Fig. 5, 6

“et 9). Découper les voiles, déji dessinées, sur le tissu estampé. Coudre lourlet

ou si vous préférez, le coller a I'aide de colle blanche. Les mettre en place a leur
‘mat respectif 4 V'aide des anneaux n? 165. Réaliser }a manceuvre des voiles et
mettre en place le pavilion nt 162 (Fig. 7 et 9). La figure 10 indique ol doit &tre
attaché chaque fil de la mancsuvre courante a l'aide des chevilles n® 160.

An diesem Punkt angelangi missen die Gaffeln und Bdume an
den emtsprechenden Masten angeleimi werden, dabel die Iin den
Mastenplanen angegebenen Abstdnde beachten. Anschiiessend
zum laufenden Tauwerk der Gaffeln und Baume (Fig. 5, 6 und 9)
tUbargehen. Die auf Stoif aufgedruckien Segel ausschneiden. -
Den Saum umndhen oder, wenn Slg es vorziehen, mit Welsslelm
umkieben. Digse an den jewelligen Masten anhand von Ringen
Nr. 165 anbringen. Das Tauwerk der Sege! herstellen und die
Flagge Nr. 162 anbringen (Fig. 7 und 9 ). In der Figur 10 Ist
angegeben, wo jedes Tau des Jjaufenden Tauwerks mittels der
Messingstifte Nr. 160 verknotet werden muss.

63 - 64
Corte los banderines n? 164 y péguelos en las astas n? 163. Realice dos
taladros de @ 1 mm. en el extremo superior de los masteleros y fije los
banderings.

Cut pennanis n? 164 and giue them to pennant shafts n® 163.




Practice two bores of & 1 mm. at the end of the topmast and fix
the pennants.

Découper les fanions n® 164 et les coller aux batons n? 163. Percer deux trous
de @ 1 mm. & l'extrémité supérieure des mats de hune puis fixer les fanions.

Die Signaitdhnchen Nr. 164 zuschneliden und an den Stangen
Nr.163 festkleben. Am oberen Ende der Toppmasten zwei
Ldcher von 1 mm. & bohren und dle Signalfihnchen befestigen.
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LISTA DE PIEZAS
Ref. Descripeién Cant. Medidas Material
(mm.)

1 Casco 1 Prefab. Madara

2  Falsa cubierta de proa 1 1,5 Troq. Tablero

3  Falsa eubierta de popa 1 1,5 Troq. Tablero

4 Forro cubierta de proa 13 0,6x4x180 Mukali

5 Forro cubierta de popa 13 0,6x4x180 Mukafi
6  Escaldn de popa 1 2x2x80 Manzonia
7  Trancaniles bandas {prea) 2 1,5 Troq. Tablero

8 Trancaniles bandas (popa) 2 1,5 Troq. Tablero

9  Trancanil de popa | 1 1,5 Troq. Tablero
10 Amuradas 2 1,5 Troq. Tablero
11 Espejo de popa 1 1,5 Trog. Tablero
12 Talén de quifla 1 3 Trog. Tablero
13 Forro exterior amuradas y espejo 7 0,6x4x400 Mukali

14 Forro del casce ) 30 0,5x4x400 Manzonia
15  Tapas de regala bandas 2 1,5 Troq. Tablero
16  Tapa de regala de popa 1 1,5 Troqg. Tablero
17 Batayoclas bandas 2 2x2x185 Ramin

18 Batayola popa 1 2x2x18 Ramin

19  Tapas de regala de batayolas (bandas) 2 1,5 Trog. Tablero
20 Tapa de regala de batayola (popa) 1 1,5 Troq. Tablero
21 Rompeolas 2 2x2x70 - Manzonia
22  Codaste 1 4x4x35 Manzonia
23 Roda 1 4x5 Profab. Manzonia
24 Piederoda i 4x4x116 Manzonia
25  Quilla 1 4x4x185 Manzonia
26  Pala del imdn 1 4 Prefab. Manzonia
27  Castillo de proa 1 1,5 Troq. Tablero
28 Toldilla de popa 1 1,5 Troq. Tablero
29 Cintones 2 2x2x350 Sapetli
30 Soportes pescantes 2 1,5x3x7 Manzonia
31  Cabilleros dol inquete 2 1,5x3x40 Manzonia
32 Cabilleros del mayor 2 1,5x3x40 Manzonia
33 Guias de estacha 2 9 Fundicién
34 Céancamos 50 7 Latdn

35 Escobenes de las anclas 6 Q 2x5 Latén

36 Capas de fogonadura 2 QD 5x6 Latdn
37 Pescantes del ancla 2 9 1x35 Latéh
38 Laterales molinetas principal y secundario 4 Prefab. Fundicién
39 Tamboras molinetes principal y secundario 3 24 .5x4 Latén

40  Poleas molinetes principal y secundario 5 D 4x2 Latén

41 Rueda dentada maolinete secundatio 1 D 5x2,5 Latdén

42  Ejes molinetes 2 2 0,8x20 Latén

43 Cuartel escotilla de popa 1 3 Trog. Tablero
44  Brazolas longitudinales 2 1,5x3x13 Manzonia
45  DBrazolas transversales 2 1,5x3x10 Manzonia
46 Cuartsles escoltilla principal y popa 2 3 Trog. Tablero
47  Brazolas longitudinales 4 1,5x3x15 Manzonia
48  Brazolas transversales 4 1,5x3x12 Manzonia
49 Caja de cadena 1 4x4x15 Manzonia
50 Techo del tambuche i 1,5 Troq. Tablero
51 Cuerpo del tambucho 1 10x10x10 Marzonia
52  Techo caja motor maolinete 1 1,5 Trog Tablero
53 Cusrpo cﬂ'a motor molinete 1 4x4x15 Manzonia
54  Cabillero del mayor 1 2 1,5%30 Latén

55 Bitones dal cabillerc 2 2 3x7 . Manzonia




Ref. Descripcion Cant, Medidas i "
{mm.) Material i Baf. Descripcidn Cant. Medidas Material
{mm.)
56 Traviesa del cabillero 1 1,5 Troq. Tabler
57 Columna del cabillero (cédncamo) 1 7 °q Latén ° 111 Barbiquejos del bauprés 2 @ 0,15x100 H. Algodan
58" Cuerpo bombas de achique 2 3 4x5 Latén ' 112 Nervio de la trinquetilla (oscuro) 1 @ 0,15x195 H. Algoddn
59 Bielas bombas de achique {cdncamos) 2 7 Latén : 113 Nervio de foque (oscuro) 1 B3 0,15x310 H. Algodén
€0 Palancas bombas de achique 2 & 1x35 Latén : 114 Nervio de petifoque (oscuro) 1 D 0,15x325 H. Algodén
61 Tubos de desaglle 2 O 1x8 Latén j 115 Estay de gavia (0scuro) ] 1 20,15x175 H. Algoddn
82 Cuerpo camareta 1 Prefab, Manzonia 116 Estay del masteloro mayor (oscuro) 1 2 0,15x130 H. Algodén
€3 Techo de la camareta 1 1,5 Troq. Tablero i 117 Acolladores burdas 4 20,1580 H. Algodén
84 Ojor de buey camareta 1 © 2x5 Latén 118 Burda del mayor {doble oscuro) 1 @ 0,15x660 H. Algoddn
€5 Cuerpo lumbrera camareta i Prefab. Manzenia 119 Burda del trinquete (doble oscure) 1 @ 0,15x600 H. Algodén
68 Tapas lumbreras 2 Prefab. Fundicién & 120 Obenquillos mastslerc del trinquets {oscuros) 2 1 0,15x320 H. Algoddn
€7 Gulas da los tapacetes 2 12x2x15 Manzonia : 121 Flechaste (oscurc) 1 @ 0,15x370 H. Algoddn
68 Tapacetss 1 1,5 Troq. Tablero i 122 Obenquillos mastelero del mayor (dobles oscuros) 2 @ 0,15x350 H. Algodén
69 Puerta de la camarata 1 1,5 Trog. Tablero ; 123 Flechate (oscuro) 1 @ 0,15x600 H. Algodén
70 Ag"la naiitica 1 4x4x5 Manzonia 124 Soporte botavara del mayor 1 @ 3x30 Manzonia
71 Camara da rueda 1 Prefab. Manzenia i 125 Driza de boca del pico tringuete 1 O 0,15x550 H. Algodén
72" Rueda de timén 1 @14 Fundicidn 126 Driza de pico def pico trinquete 1 @ 0,15x250 H. Algoddn
73 Clavija (gmta latén) 1 10 Latdn 127 Driza de boca del pico mayor 1 ©0,15x560 H. Algodén
74 Calzas de los botes 4 T2x2%13 Manzonia ' 128 Driza de pico del pico mayor 1 @ 0,15x260 H. Algoddn
75 Botes 2 13x43 Fundicién i 129 Escota botavara del mayor 1 5 0,15x140 H. Algodadn
76 Cuademales 11 3 Boj i 130 Escota botavara del trinquete 1 5 0,15x140 H. Algaddn
77 Estrobos de cuadernal 11 @ 0,25x30 Alambre 131 -Amantillo bolavara def mayor 1 20,15x1350 H. Algoddn
78 Bauprés 1 @ 3x110 Manzonia : 132 Amantillo botavara del frinquete 1 ©0,15x1000  H. Algodén
79 Apdstoles del bauprés 2 2x2x7 " Manzonia i 133 Botavara trinquetilla 1 & 3x63 Manzonia
80 Guarda del bauprés 1 1,5 Troq. Tablero 134 Amantillo botavara trinquetitla 1 20,15x300 . H. Algoddn
B1 Molones 21 3 Boj 135 Vela psfifoque 1 —-ee---- Tejido
B2 Egtrobos de motdn 21 @ 0,25x30 Alambre : 136 Driza vela petifogue 1 @0,15x290 H. Algoddn
83 Cepos del ancla o 2x13 Fundician : 137 Escota vela petifoque 1 £0,35x110 H. Algodén
84 Anclas 2 12x20 Fundicién : 138 Cargadera vela petifoque 1 ©0,15x270- H. Algoddn
85 Cables de las anclas 2 @ 0,15x40 H. Algodén :: 139 Vela trinquetilla L Tejido
86 Aparejos pescantes de gata (oscuros) 2 20,15x20 H. Algodén 140 Driza vela trinquetilla 1 & 0,15x155 H. Aigaddn
87 Macho del palo fringuete 1 24x198 - Manzonia : 141 Vela estay de gavia 1 eeeee-- . Tejido .
88 Mastelero del palo trinquete 1 2 3x120 Manzonia 142 Driza vela estay de gavia 1 & 0,15x330 H. Algodén *
89 Bocas de cangrejo 4 Pretab, Latén X 143  Escota vela estay de gavia 1 2 0,15x160 H. Algoddn
90 Anillas . 10 26 Latén : 144 Vela foque 1 eeeeeon- Tejido
81 Cacholas méstiles 4 2 Prefab, Marzonia i 145 Driza vela foque 1. © 0,15x265 H. Algodén
82 Baos de lacofa 4 2x2x20 Ramin : 146 Escola vela foque 1 2 0,15x100 H. Algaddn
93 Crucetas 4 2x2x15 Ramin : ] 147 Cargadera velafoque 1 ©0,15x210 H. Algodén
94 Tamboreles 2 Pratab. Fundicidn ' 148 Vela escandalosa del tinqueta L I e : Tejido
95 Anillas 8 a5 " Latén 149 Driza escandalosa del rinquate 1 © 0,15x320 H. Algodén
86 Botavara del rrinquete 1 & 3x80 Manzonia : 150 Driza de fuera escandalosa del rinquete 1 @ 0,15x255 H. Aigeddn
97 Pico del trinquate 1 O Ix80 Manzonia 151 Amura escandalosa del trinquete 1 @ 0,15x215 H. Algodén
98 Macho del palo mayor 1 D 4x235 Manzonia : 152 Vela-escandalosa del mayor 1 aeeeee-- Tejido
89 Mastelero del palo mayor 1 O 3x135 Manzonia ' 153 Driza escandalosa del mayor 1 @ 0,15%365 H. Algodén
100 Botavara del mayor 1 2 4x205 © Manzonia 154 Driza de fuera escandalosa del mayor 1 2 0,15x355 H. Algodén
101 Pico del mayor 1 2 3x130 Manzonia 155 Amura escandalosa del mayor 1 ©0,15x190 H. Algedén
102 Cadenotes 22 © 0,25x45 * Alambre 156 Vela cangreja del trinquete LR R Tejido
103 Puntas de {atén 22 10 Latén ' 157 Vela cangreja def mayor 1 Tejido
104 Vigotas 44 03 Boj 158 Osta del pico trinquele {doble) 1 0,15x470 H. Algodén
105 Acolladores obenques 20 @ 0,15x75 H. Algoddn 1589 Osta del pico mayor {doble} 1 2 0,15x550 H. Algodén
106 Obenques del frinquete (dobles oscuros) 4 3 0,15x340 H. Algodan 160 Cabillas de latén 20 12 Latén
107 Flechaste del tinquets (oscuro) 1 @0,15x2000  H, Algodén : 161 Driza de la bandera 1 20,15x540  H. Algoddn
108 Obenques del mayor {dobles oscurog) 5 @ 0,15x400 H. Algoddn : 162 Bandera 1 16x32 Tejido
109 Flachasts del mayor (oscuro) 1 ©0,15x2880  H. Algoddn : 163 Astas banderines 2 o 1x15 Latén
110 Mostachos del bauprés 2 ©0,15x140 H. Algodsn 164 Banderines - Tejido
: 185 Anillas 25 ©2 Latén
166 Placa rétulo 1 15x45 Fundicién




PARTS LIST

Ref. Description

0 0 O O du b Ry =

Hull
Fore false deck
Aft false deck
Fore deck planking
Aft deck planking
Tween deck step
Side waterways (bow)
Side waterways (stem)
Stern wate
Bulwarks :
Transom -
ﬁnf haol;‘ .

ull planking
Hull planking
Side gunwales .
Aft gunwale
Side wooden ralls
Aft wooden rall
Wooden ralls gunweles (sldes)
Wooden rall gunwale (stern)
Breakwater

Stemn foot

Keel

Rudder biade

Forecastie

Aft poop

Rubbing strakes

Davits supports

Foremast pin-racks

Main maast pin-racks

Felrieads

Eyebolts

Anchor hawse-holes

Hole covers

Anchor davita

Main and secondary windlass sides
Main and secondary windlass paddle boxes

" Main and secondary windlass blocks

Secondary windlass cogged whee!
Windiass shafts
Aft hatch cover

‘Longitudinal hatch coamings

Transversal hatch coamings
Main and aft hatch covers
Longitudinal hatch coamings
Transversal hatch coamings
Cabla locker

Deck-house roof
Deck-house

Windlass motor house roof
Windlass motor house

Main mast pin-rack

Pin-rack gallow bitts

aty.
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Measuremen!s
(mm.)

Prefab,
1.5 Diecut
1.5 Diecut
0.6x4x180
0.6x4x180
2x2x60
1.5 Diecut
1.5 Diecut
1.5 Dlecut
1.5 Dlecut
1.5 Diecut
3 Discut
0.6x4x400
0.6x4x400
1.5 Discut
1.5 Discut
2x2x185
2x2x18
1.5 Diecut
1.5 Diecut
2x2x70
4Ax4x35
4x5 Frefab,
Ix4xT116
4x4x185

4 Prefab,

~ 1.5 Dlecut

1.5 Discut
2x2x 350
1.5x3x7
1.5x3x40
1.5x3x40
9

7

a2x5

2 5x6

& 1x35
Prelab.
&4.5x4
& dx2
&5x25

© Z0.8x20

3 Diecut
1.5x3x13
1.5x3x10
3 Diecut
1.5x3x15
1.5x3x12
dxix15
1.5 Dlscut
10x10x10
1.5 Diecut
4xdx1s

& 1.5x30
& ax7

-

Material

Wood
Plywood
Plywood
Mukali
Mukali
Walnut
Plywood
Piywood
Plywood
Plywood
Plywood
Phrwood
Mukalf
Wainut
Plywood
Plywood
ARamin
Ramin
FPlywood
Plywood
Walnut
Walnut
Walnus
Walnut
Walnut
Walnut
Plywood
Plywood
Sapelia
Walnut
Watnut
Walnut
Cast
Brass
Brass
Brass
Brass
Cast
Brass
Brass
Brass
.‘B,rass o
fywoo
Walnut
Wainut
Plywood
Walnut
Wainut
Walnut
Plywood
Walnut
Plywood
alnut
Brass
Walnut

Ref.

Description

Pin-rack cross-bar
Pin-rack cofumn (eyeboll}
Bilge pumps

Bilge pumps connecting rods (eyebolts)

Bilge pumps handies
Bﬂge water exit on pump
Cabin

Cabin roof

Cabin portholes

Cabin skylight
Skylights lids
Companlon lld runnars
Companion lid

Cabin door

Compass

Rudder wheel base
Rudder wheel

Pin (brass pin-nall}
Boat wedges

Boats

Double blocks

Double block straps
Bowsprit

Bowsprit knight heads
Bowsprit crosspiece
Blocks

Block straps

Anchor stock

Anchors

Anchor cables

Cat davil tackles (dark)
Foremast

Foremast topmast
Jaws

Rings

Mast cheeks

Trestle trees
Crosstrees

Mast caps

Rings

Foremast boom
Foremast gaff

Main mast

Main mast topmast
Main mast boom

Main mast gaff

Chaln plates

Brass pin-nalls

Dead eyes )
Shrouds lanyards
Foremast shrouds {double-dark)
Foremast ratline (dark}
Main mast shrouds (double-dark)
Maln mast ratline (dark} .
Bowsprit shrouds

Qty.
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Measuremenits Mailorial
(ma.)

1.5 Diecut Plywood

7 Brass
& 4x5 Brass

7 Brass
& 1x35 Brass
2 1x8 Brass

Prefab. Walnut

1.5 Diecut Plywood
& 2x5 Brass

Prefab. Wainut
Prefab. Cast

12x2x15 Walnut

1.5 Diecut Plywood

1.5 Diecut Plywood
Ix4x5 alnut
Prefab. Walnut

214 Cast

10 Brass

2x2x13 Walnut

13x43 Cast

3 Boxwood

£ 0.25x30 Galvanized wire
£ 3x110 Walnut

2x2x? Walnut

1.5 Diecut Piywood

3 Boxwood

& 0.25x30 Galvanized wire
2x13 Cast

12x20 Cast

2 0.15x40 Cotton thread
£ 0.15x20 Cotton thread
& 4x198 Walnut

2 3x120 Walnut
Prefab. Brass

26 Brass

2 Prefab, Walnut
2x2x20 . Ramin
2x2x15 Ramin

Frefab. Cast

25 Brass

2 3x80 Walnut

& 3x80 Walnut
Z4x235 Walnut

& 3x135 Walnut

O 4x205 Wainut
&3ax130 Walnut

7 0.25x45 Galvaplzed wire

10 Brass

23 Boxwood
20.15x75 Cotton thread
& 0.15x340 Cotton thread
2 0.15x2000 Cotton thread
20.15x400 Cotton thread
& 0.15x2880 Cotton thread
F0,15x140 Cotton thread




Rel. Description

m
12
113
114
115
116
117
118

Bowsprit bobstays

Stay-sall stay (dark)

Jib stay (dark)

Flylng jib stay (dark}

Maln topsail stay (dark)

Maln mast topmast stay (dark)
Backstay lanyards -

Main mas| backstay {double-dark)
Forsmest backstay (double-dark)
Foremast topmast topgaltant shroud {dark}

Ratline {dark)

Main mast topmest topgailant shrouds (double-dark)

Ratline (dark)

Main mast boom support
Foremast gaif throat halyards
Foremast gaff pesk halyards
Main mast gail throat halyards
Mzin mast gaff peak halyards
Main mast boom sheet
Foremast boom sheet

Maln mast boom Jift
Foremast boom lift

Stay-sslf boom

Stay-sail boom fift

Flying fib saif

Flying jib halyard

Flying jib sheet

Fiying fit down haul
Stay-salt salf

Stay-salf halysrd

Main topsall saif

Main topsait halyard

Main topsaii sheef

Jib sail

Jiby hafyard

Jib sheat

Jib down haul

Foremast gaff-topsalf sail
Foremast gaff-topsafl halyard
Foresail halyard

Foremast gaff-topsail tack
Main mast gafi-lopsail sail
Main mast gaff-topsail halyard
Masinsail hatyard

Main mast gafi-topsall tack
Foremas! spanker

Main mast spanker

Foremast gaif vang (double)
Main mest gall vang (doubie}
Brass belayingpins

Flag halysrd

Fi

Pennant staffs
Pennants
Rings
Namepiate

Quy.

2
H
1
1
1
1
4
7
1
2
1
2
i
1
T
1
1
1
1
H
1
1
1
1
1
1
1
T
1
1
1
1
H
1
1
1
1
1
1
1
1
H
1
f

1
1

1

1

1

(i}

Ay

2
7

1
1
2
2
5

Measurements Material

{mm.)

g 0.15x100
20.15x195
20.15x318
b0.15¢325
&0.15x175
30.15x130
20.15x80
F0.15x660
@ 0.15x600
2 0.15x320
20.15x370
20.15%350
O 0.15x600
a3x30
£0.15x550
20.15x250
a0.15x560
20155260
Z0.15x140
20.15x140
20151350
& 0.15x1000
g 3x63 -
£0.15x300
&0.15x280
a0.15x110
20152270

g0.15x155
&0.15x330
g0.15x160
& 0.15x255
B0.15¢100
20.15x210
00.15x320
2 0.15x255
D 6.15x215
@ 0,15x365
20.15x555
&0.15x190

2 0.15x470
2 0.15x550
12

& 0.15x540
16x32
g1ix15

Cotion thread
Cotton thread
Cotton thread
Cotton thread
Colten thraad
Cotton thread
Cofton thread
Cotton thread
Cotlon thread
Cotion thread
Coftton thread
Cotton thread
Cotton thread
Walnut
Coftton thread
Cofton thread
Cotton thread
Cotton thread
Cotton thread
Cotton thread
Colton thtead
Cotlon thread
Walnut
Cotton thread
Cloth

Cotlon thread
Colton thread
Cotton thread
Cloth

Cotton thread
Cloth

Collon thread
Cotton thread
Cloth

Cotton thread
Cotten thread
Cotten thread
Cloth

Cotton thread
Colton thread
Cotton thread
Cloth

Cotton thread
Cotlon thread

Co‘ton thread '

Cloth

Cioth

Cotton thread
Cotfon thread
Brass

Colton thread
Cloth

Brass

Cloth

Brass

Cast
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LISTE DES PIECES

Qé,

1
1
1
3
2
1
2
2
1
2
1
1
7
0

Réf. Description

Coque

Faux-pont avant

Faux- pont arridre
Recouvrement pont avant
Recouvrement pont arridre
Entrepant

Gouttidres latérales (proue)
Goduttidres latérales (poupe)
Gouttigre arriére

Murailles

Tableau arrigre

Talon de [a quille

Recouvrement extérieur murailles et tablzau
Recouvrement de la cogue -
Plats-bords latéraux

Plat-bord arriére

Bastingages latéraux
Bastingage arriére

Plats-bords des bastingages (latéraux)
Plat-bord du bastingage (poupe)
Brise-lames

Elambot

Etrave

Base de l'étrave

Quille

Safran du gouvernail

Gaillard d'avant

Dunette arriére

Préceintes

Supports des bossoirs

Rateliers du mat de misaine
Rateliers du grand mat
Chaumards

Pitons

Ecubiers des ancres

Pieds de mat

Bossoirs de ['ancre

Catés des guindeaux principal et secondaite

Tambours des guirdeaux principal et secondzaire
Poulies des guindeaux principal et secondaire

Roue.dentelee du guindeau secondaire
Axes des guindeaux

Panneau d'écoutille arriére

Surbaux longitudinatx

Surbaux transversaux

Panneaux d'écoutille principale et arri¢re
Surbaux longitudinaux

Surbaux transversaux

Puits a chaines

Toit du rouf

Corps du rouf . )

Toit de la caisse du moteur du guindeau
Corps de la caisse du moteur du guindeau
Ratelier du grand mat

Bittons du ratelier

—

w
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Dimensions
en mm.

Préfab.

1,5 Estampé
1,5 Estampé
0,6x4x180
0,6x4x180
2x2x60

1,5 Estampé
1,5 Estampé
1,5 Estampé
1,5 Estampé
1,5 Estampé
3 Estampé
0,6x4x400
0,6x4x400
1,5 Estampé
1,5 Estampé
2x2x185
2x2x18

1,5 Estampe
1,5 Estampé
2x2x70
4%4x35

4x5 Préfab,
4x4xi18
4x4x185

4 Préfab.
1,5 Estampé
1,5 Estampé
2x2x350
1,5x3x7
1,5x3x40
1,5x3x40

9

7

2 2x5

& 5x6

@ 1x35
Prétab.

& 4,5x4

B 4x2

& 5x2,5

& 0,8x20

3 Estampé
1,5x3x13
1,5x3x10

3 Estampé
1,5x3x15
1,5x3x12
4x4x15

1,6 Estampé
105x I1E 0x10

1.5 Estampé
4x4x15 pe
& 1,5x30

0 3x7

Matériau

Bais
C.T.P.
C.T.P.
Mukali
Mukalf
Manzonia

o
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C.T.P.
Manzonia
Manzonia
Manzonia
Manzonia
Manzonia
Manzonia
TR
C.T.P.
Sapelly
Manzonia
Manzonia
Manzonia
Fonderie
Laiton
Laiton
Laiton
Laiton
Fonderie,
Laiton
Laiton
Laiton
Laiton
C.T.P.
Manzonia
Manzcnia
CTP.
Manzonia
Manzonia
Manzonia
C.T.P.
Manzenia
C.T.P.
Manzonia
Laiton
Manzonia




Réf.

110

Dascription

Traverse du ritelier
Colonette du ratelier (gigign)

Corps des pompes d'ecopage
Bielles des pompas d'écopage (pitans)
Leviers des pompes d'écepage
Tuyaux d'dvacuation

Corps de la cabine

Teit de ia cabine

CEit-de-boeuf de la cabine )
Corps de la claire-voie de la cabine
Cloisons des claire-voies
Guides des couvercles de capot
Couvercles de capat

Porte de la cabine

Compas

Base de la rove du gouvernall
Roue du gouvernail

Cheville {clou en laiton)

Cales das chaloupes
Chaloupes

Poulies doubles

Erses de poulie double
Beaupré

Apdtres du beaupré

Croix de beaupr

Paulies

Erses da poulia

Jas de l'ancre

Ancres

Cablas des ancres

Palans des bossoirs de capon (loncé}
Mét de misaine

Mat de hune du mat de misaine
Machoires

Anneaux

Jottereaux des mats

Elongis

Barres de fidqche

Chouquets

Anneaux

Béme du mat de misaine
Corne du mét de misaine
Grand mat

a1 de hune du grand méat
Bdme du grand mé!

Corne du grand mat

Cadénes

Clous en laiton

Caps de mouton

Rides des haubans

Haubans du mat de misaine (doubles-foncés)

Enfiéchure du méat de misaine (foncée)
Haubans du grand mét {doublas-foncés)
Enfléchure du grand mat (foncée)
Haubans de beaupré

Q.
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Dimensions
an mm.

1,5 Estampé
7
& 4x5

7

2 1x35

Q2 1x8
Préfab.

1.5 Estampé
D 2x5
Préfab.
Préfab,
12x2x15

1,5 Estampé
1,5 Estampé
4x4x5
Préfab,
14

i0

2x2x13
13x43

3

@ 0,25x30
@ 3x110
2x%2x7

1,5 Estampé

3

2 0,25x30
2x13
12x20

& 0,15x40
D 0,15x20
@ 4x188
©3x120
Préfab,
26

2 Préfab.
2x2%x20
2x2x15
Préfab.
D5

2 3x80

@ 3x80

Matériau

CT.P .
Laiton
Laiton
Laiton
Laiten
Laiton
Manzonia
C.T.P.
Lziton
Manzonia
Fonderig
Manzonia
C.T.P.
CTP.
Manzonia
Manzonia
Fonderie
Laiton
Manzonia
Fonderie
Buis

Fil galvanisé
Manzonia
Manzonia
CTP.
Buis

Fil galvanisé
Fonderie
Fonderie
Fil coton
Fil coton
Manzonia
Manzonia
Laiton
Laiton
Manzonia
Ramin
Ramin
‘Fonderie
| aiton
Manzonia
Manzonia
Manzonia
Manzonia
Manzonia
Manzonia
Fil galvanisé
Laiton
Buis

Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton

[

Réf.

11
112
113
114
115
| 118
117
118
119
120
121
122
123
124
25
126
127
128
129
130
134
132
133
134
135 |
- 136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
148
147
148
149
150
151
152
153
154
155
158
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Description

Sous-barbaes du beaupré

Draille de la trinquetta (foncée)

Draille du foc (foncée)

Draille du clin foc {foncée)

Etai du grand hunier (foncé)

Etal du mét de hune du grand mét (foncé)
Rides des gathaubans

Galhauban du grand mat (double-loncé
Galhauban du mét de misaine (double-foncs)

Haubans de perroquet du mét de hune du mét de misaine {foncés)

Enfléchure {foncée)

Haubans de parroquet du mét da hune du grand mial {doubles-foncés)

Enfléchure (foncée)

Support de la hdme du grand méat

Drisse de fourche de la come du mat de misaine
Drisse de corne de la come du mét de misaine
Drisse de fourche de la come du grand mét
Drisse de corne de la come du grand mét
Ecoute de la bdme du grand mat

Ecoute de la béme du mat de misaine

Balancine de la béme du grand mat

Balancina de la béme du mat de misaine

‘B&ma de la tingquette

Balancine de la béme de la trinquette
Voile du clin foc

Drisse du clin foc

Ecoute du clin foc

Hale bas du clin foc

Voila de la trinquette

Drisse de la trinquetle

Voile du grand hunier

Drisse du grand hunier

Ecoute du grand hunier

VYoile du foc

Drisse du foc

Ecoute du foc

Hale bas du foc 5

Voile fiéche du mét de misaine

Drisse de la flache du mét de misaine
Drisse extérieure de la fléche du mét de misaine
Amure de la fléche du mat de misaine
Voile fldche du grand mét

Drisse de la fléche du grand méat
Drisse exténaure de [a fléche du grand mat
Amure de la flache du grand mat
Brigantine du mét de misaine
Brigantine du grand mat _

Oste de la come du mét de misaine (double)
Osta de la corne du grand mét (double)
Chevifles en laiton

Drisse du pavillon

Pavillon .

Bétons de fanions

Fanions

Anneaux

Plaque du nom

. ‘
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Dimensions
en mm.

20,15x290
20,15x110
@0,15x270

& 0,15x330
& 0,15x180

D90,15x470
2 0,15x550
12

{3 0,15x540
16x32

& 1x15

Matériau

Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil caton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Manzonia
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton
Fil coton

Fil cotan
Fil coton
Manzonia
Fil coton
Tissu coton
Fil coton
Fil coton
Fif coton
Tissu coton
Fil coton
Tissu coton
Fil coton

Fit coton
Tissu coton
Fit coton

Fit coton

Fil coton -
Tissu coton
Fil coton

Fil coton
Fil coton
Tissu coton
Fil coton

Fii coton

Fii coton
Tissu eoton
Tissu coton
Fil coton

Fil caton
Laiton

Fil coton
Tissu coton
Laiton
Tissu coton
Laiton
Fonderie




TEILLISTE
Nr. Bexzelchnung An- Masse Material Nr. Bezelchnung 7. .0 Ap Masse Material
zahl (mm.) ST T ey {mn1.)

1 Rumpf 1 fertigt. Hoiz - 56 Nagefbankpistte =0 o 1 1,5 gestanzt

2 [lalsches Bugdeck 7 1,5 gestanzt Sperrholz : 57 Nge!bankuﬁ;g 'fngﬁomw': AR 1 7. Messing

3 falscé'::k g:;’kdek;k 1; :J,g %”}'33" quzﬂ’;‘;otz 53 Lenzpumpenelement - . . 0 2 o 4x5 : Mns{nq

4 Bug lankung ,Bxdx ' 59 Pleuststange/Lenzpumpe {Ringh 2 7 Messing

§  Heckdeckbeplankung 13 0,6x4x188 Mukalf : 80 Lummnmm fR.'ngbofgm)_ . 2 21x35 Messing

&  Hackslufe 1 2x2x60 Walnpssbaum 1 61 Ablussrohre S 2 o1x8 Messing

7 Seltanstringer {(Bug) 2 1,5 gestanz Spertholz 62 Kablnenelemant 1 fertigt. Walnussbaum

8  Seltenstringer (Heck} 2 1,5 gestanzt Sperrholy 63 Kablnendach 1 1,5 gestanzt Sperrhoiz

9  Heckstringer 1 1,5 gestanzt Sperrholr ; &4 Buflaugen/Xabine 1 2 2x5 Measing

10 Schanzklelder 2 1,5 pestanzt Spertholz I 85 Oberichtelornent/Kabine 1 fertigt. Walnusshaum
11 Hecksplegel 1 1,5 gestanzt Sperrholz F 66 Oberlichtdeckel/Kabine 2 fertigt. Gusseisen
12 Kisthacke : 1 3 gestanzt Sperrholz FR 67 Schisnen/Schisbedach 2 12215 Walnussbaum
13 dussers Boplankung/Schanzklaider und Splegel - 7 0,6x4x400 afl £8 Schiebedach 1 1,5 gestanzt Sperrholz

14 Rumplbeplenkung 30 0,8x4x400 Walnusshaum S 89 Kabinentiir 1 1,5 gestanzt Spermholz

15 Ssltanschandscks 2 1,5 geslanzt Sperrholr I 70 Kompass 1 4x4x5 Walnussbaum
16 Meckschandeck 1 1,5 gestanzt Spertholz : 71 Radkammer 7 fortigt. Walnussbaum
17 Oberschanzkielder / Selten 2 2x2x185 Ramin s 72 Steusrrad 1 o214 Gusseisen
18 Oberschanzkisider / Heck 1 2x2x18 Ramin 73 Bolzen (Messingstift) 1 10 Messing

19 Schandeck/ Oberschanzkleid {Seiten) 2 1,5 gestanzi Sperrhofz ) Lo 74 Stitzkelle der Boote 4 2x2¢13 Walnugshaum
20 Schandsck/ Qberschanzkleid { Heck) 1 1,5 gestanzt Sperthoiz R 75 Boote 2 13x43  Gusselsen
21 Wallanbrecher . 2 2x2x70 alnusshaum P 76 GlenBlecks 11 2 Buchsbaumholz
22 Achtersteven 1 4x4x35 Walnussbaum Ll 77 Glenblockstropp 11 0 0,25x30 galvan. Drsht
23 Yordsrsteven 1 4x5 lertigl. Walnussbaum 78 Bugspriet 1 aaxre Walnuasbaum
24 VYorderstavenfuss 1 Axdx116 Walnussbaum i 79 Bugspristohren 2 2x2x7 Walnussbaum
25 Kisd 1 4xdx185 Walnussbaum I 80 Bugsprietbegrenzer 1 1,5 gestanzt Sperriolz

26 Rudsrblatt 1 4 fertigt. Walnussbaum g 81 Blockrollen 21 3 Buchsbaumholr
27 Vorderkastel! 1 1,5 gestanzt Spertholz o 82 Blockrollenstropps 21 0 0,25x30 galvan. Draht
28 Heckpoop 1 1,5 gestanzt Sperthokz : B3 Ankerstock 2 2x13 Gusselsen
29 Schergénge 2 2x2x350 Sapelil P 84 Anker 2 12x20 Gussaleen
30  Davitshalterungsn 2 1,5x3x7 Walnussbaum .: 85 Anksriaus 2 B0,15x40 Baumwollgarn
N Fock-Nsgelbinke 2 1,5x3x40 Walnusshaum : 86 Kattdavi-Takelage 2 2 0,15x20 Baurmwoligarn
32 Haupt-Nagelbinke 2 1,5x3x40 Walnussbaum L 87 Fock-Untermast 1 g 4x198 Walnussbaum
33 Bugslenaufiihrung 2 9 Gusselsen doon 88 Fock-Toppmast 1 23x120 Walnussbaum
M Ringbolzen 50 7 Messing k! 8% Gaflelklauen 4 fertigt. Messing

35 Ankerklisen & D 2x5 Messing i 80 Ringe 10 26 Messing

3  Mastlochkragen 2 O 5xé Messing S 91 Masthacken 4 2 fertigt. Walnussbaum
37 Ankerdsvits 2 g 1x35 Messing : §2 Marssaling 4 2x2x20 . Ramin

38  SeltentellerHaupt- und Nebanspiil 4 fentigt, Gusseisen : 83 Saling 4 2x2x15 Ramin

38  Trommeln/Maupt - und Nebenspill 3 d4,564 Msssing b 84 Eselshaupt 2 fertigt. Gusselsen
40  RolleMaupt- und Nebenspill 5 4x2 Messing ; 85 Rings 8 o5 Messi,

41 ZahnradiNebenspill 1 8525 Messing - 95 Vorbsum 1 2 3x80 Walnussbaurm
42 Spilischsen 2 20,8x20 Messing 97 Fockmastyaflel 1 2 3x80 Walnussbaum
43 DeckelHeckluks 1 3 gestanzt Spertholz ; 98 Haupt-Untermast 1 24x235 - Walnussbaum
44 Langssilt 2 1,5x3x13 Walhussbaum : 99 Haupt-Toppmast 1 D3x135 Walnussbaum
45 Quersill 2 1,5x3x10 Walnussbaur 100 grosser BaumyHauptmast 1 24x205 Walnussbaum
46 DockelMaupt- und Heckiuke 2 3 gestanzt Sperrholz 10t Viauptmasigattel 1 231130 Walnussbaum
47 Léngssill 94 1,9x3x15 alnussbaum 102 Piittingseisen 27 0 0,25%45 alvan. Draht
48 Quersall 4 1,5x3x12 Walnussbaum 103 Messingsilfte 22 10 ssing

49 Kettenkasten 1 4xdx15 Walnussbaum 104 Klampblocks Fr 23 Buchsbsumholr
- 50  Kappendach 1 1.5 gestanzt Spertholz 105 Sorrtaus/Wanfen Co0 20,15275 Baumwollgam
51 Kappenelement 1 10x10x10 Walnisshaum : 106 Fockmastwanten {Soppel-dunker) 4 20,15x340 Bavnwollgarn
52 Dach'Spiimotorkasten 1 1,5 gestenzt Sperrholz : 167 Fockmasf-Webefeina(dunkeal) 1 20,15x2000 Baumwoligarn
53 Element/Spillmotorkasten 1 4xdx15 Walnussbaum : 108 Hauptmastwanten {doppelt-dunkel) 5 4 0,15x400 Bsumwoligarn
54 Nogelbank/Mauptmast 1 &1,5x30 Messing 108 Hauptmast-Webelelne fdunkel) 1 @ 0,15x2580 Baumwoligam
55  Nageibankbeting 2 a3x7 Walnussbaum 110 Bugsprietsiage 2 20,15x140 Baumwoligarn




Nr.

11

112
13
14
115
116

17
118

119
120
121

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
40
141
142
143
144
15
146

149
150

Bezeichnung An.
zahl

Bugsprietwasserstage
Fockstag {dunkel)
Kldvarstag (dunkel)
Aunenkiuvemag (dunkel)
Grossmarssegelstag (dunkel}
Haupt-Toppmaststag (dunkel)
Sorrtaus/Pardunen
Pardunen/Hauptmast {doppelt-dunkel)
Pardunen/Fockmasi (doppelt-dunkel)
Bramwanten/Fock-Toppmast (dunkel)
Webeleine (dunke!)
Bramwanten/Haupt-Toppmast {doppelt-dunkal)
Webelelne (dunkel)
Grossbaumstiitze
Klsudrisse/Fockmastgafle!
Gaffeldrissa/F ockmastgaffel
Kisudrisse/Hauptmastgalfel
Gaffeldrisse/Hauptmastgaffel
Grosshaumschote
Fockbatrmschota
Kranieine/Grossbaum
Kranleine/Fockbaum
Stagfockbaum
Kranlelnef&tagfockbaum
Aussen-Kiiversegel
Drisse/Aussen-Kiiversegel
Schote/Aussen-Kidversegel
Fuss, eﬂau/Aussen-Kluversege!
Stagiocksegel
Drisse/Stagfocksegel
Grossmarssege!
Drisse/Grossmarssegel
Schote/Grossmarssege!
Kiiiversegel
Drisse/Kliversegel
Schote/KKiversegel
Fussgeitau/Kliversegel
Fock-Galfettoppsegel
Drisse/Fock-Galfelloppsegel
Aussendrisse/Fock-Gaffeltoppsegel
Halshorn/Fock-Gatfeltoppsegel
Gross-Galfeltoppsegel
Drisse/Gross-GaffeRoppsege!
Aussendrisse/Gross-Gaflsltoppsegel
Halshorn/Gross-Gaffeitoppsegel
Fock-Gaflelsegal
Gross-Gaffeisegel
GeltawFockmastgafie! (doppelt)
GeltawHauptmasigalfel (doppett)
Messingstifte
Flaggendrisse
Flagge
Slgnalfahnchenstangen
glgnat!ahnchen

i
Namensscbﬂd

T T e e e ek e e B e B Y

B R P e e e e e e R e )

a

G- T NP

Masse
{mm.)

2 0,15x100
20,15195
20,5310
a0,15x325
G0,15%175
£0,15x13¢
B 0,15x80
20,15x660
2 0,15x600
D 0,15¢320
2 0,15x370
& 0,15x350
20,15x600
F3x30

& 0,15x550
0 0,15x250
g0,15x560
2 0,15x250
0 0,15x140
a0,15x148
20,15x1350
& 0,15x1000
2 3x63

£ 6,15%300
0 6,15x290
2015110
00,15x270

00,15%155
0 0,15x330
20,15x180
0 0,15%265
£ 0,15x100
00,15x210
0 0,15320
0 0,15x255
D0,15x215
20,15x365
2 0,152355
80,15x190

A

B 0,15x470
2 0,15x550
12

2 0,15x540
16x32

2 115
22

15x45

Material

Baurmwollgarn
Baurmwollgarn
Baumwoligarn
Baumwollgarn
Bavmwollgarn
Baumwoligarn
Baunmyoligarn
Baurmwollgarn
Baumwoligarn
Baumwollgarn
Baumwollgam
Baumwollgarn
Baumwolfgarn
Walnussbaum
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baummollgarn
Baurmwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Walnussbaum
Baumwollgarn
StoHf
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baumwollgern
Stoff .
Baumwollgatn
Stoff
Baumwollgarn
Baumwollgatn
Stoff
Baumwollgarn
Baumwollgatn
Baummwollgarn
Stoff
Baumwollgarn
Baumwollgarn
Baurmwoilgarn
Stolf
Baurmmwollgarn
Baumwollgarn
Baumwailgarn
Stelf

Stodf
Baumwollgarn
Baurmrmwollgarn
Messing
Baumwollgarn
Stolt

Messing

Stoff

Messing
Gussaisen

Herramienlas no meluidas en el kit, Tools nol included in the kit
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