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Distinguldo Cilente:

[Enhorabuenal Acaba Vd. de adquirir un equipo de montaje que le dara total satisfaccldn si conslente Vd. en acepiar

algunos consejos.

Nuestra mayor satisfaccién serd que Vd. monte este magnifico modelo con la misma ilusion con que nosotros lo conce-
blmos y qus una vez acabado lo pueda exhibir con todo orgullo. Para que su montaje resulte facil y ameno no hemos sacrifi-
cado ningun detalle, acompafiando al despiece unos planos y unas notas de montaje muy completas.

Como podrd comprobar, en las instrucciones de monta

forzosamente cotresponden al modslo que nos ocupa.

fe hemos intercalado unos dibujos que son orlentativos y no

Sabemos por experiencia que el modelismo naval se practica en solitario, motivo por el cual ocurre a veces que et
modelista se encuentre solo frente a un problema, Para él, para Vd. tenemos a su servicio nusstro equipo de disefio. Basta
con llamarnos al ntimero de teléfono 753 29 11 de Barcelona. Con gusto, nuestro maquetista, D. Ramdn Verdalet, le atende-
ra y Ie asesorard en todo lo que se reflsre al montajs, herramientas, pegamentos... y alglin que otro ‘truco’, Asl quedaran

sus dudas disipadas,

Anles de proceder al montaje, deténgase el tiempo necesarlo Identificando las plezas def equipo, comprobandolas con
8u situacidn en los diversos esquemas y planos y leyendo con toda atencién las Instrucciones de montaje. Tomeselo con
calma y no se olvide que se trata de un HOBBY, no de un trabajo.

T,

ARTESANIA LATINA

L

HISTORIA

)

E! Bluenose original fue construldo en las gradas de Smith
y Rhutand en Lunenburg, Nueva Escocla, Canad4, en 1921
¥ tuvo por mando al vallente Capitan Angus Walters-de Lu-
nenburg. Ese mismo afio, el Bluenoss derroté a fodos sus
competidores en la seleccién para representar Canada en
la Competicién Internacional de Goletas, Era increfblemen-
te veloz y slempre reconquistaba faciiments el trofeo para
Canada.

Se convirlld en leyenda viviente ya que continuamente batfa
i& sus competidores y retuvo el trofeo hasta 1938 quedando
nvicto.

En 1963, el Coronel Oland de Halifax hizo construir para los

habitantes de Nueva Escocla una réplica del Bluencse origl-
nal, llaméndolo apropladamente Bluenose |l.

Durante la segunda guerra mundial, el BLUENOSE sirvié pa-
ra el comerclo con las West Indies y en 1946 todo Canada
acuso el duro golpe de aprender que el BLUENOSE acabd
su gloriosa carrera contra un arrecife de coral a lo largo de
Haiti,

Muchos se preguntan de donde proviens el nombre de
BLUENOSE —“NARIZ AZUL*- Hay un mito seglin el cual
a sus marineros se les famaba BLUENOSERS por culpa del
intenso frio que sufrian durante las travesias de Boston a Nue-
va Escocla,
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INSTRUCCIONES

SECCION A CONSTRUCCION DEL CASCO

A.l. Falsa quilla y cuadernas (Flg. 1 v 2, plezas n? 1 af 14).
Introduzca de proa a popa las cuadernas n? 2 al 14 en las muescas que
posee [a falsa quilla n? 1, de manera que el canto superlor de las cuadar-
nas quede nlvelada con ef canto superlor de la falsa quilia (Fig. 1).
Blsels ol carto Inferlor de fa cuaderna n? 14 para que su gjuste contra la
cuaderna n? 13 sea perfecto (Fig. 2). Coja sl conjunto en mano y com-
prugba el alineamisnto de las cuadernas con relacién a su eje de simetria
formade por la falsa quilte. Retoque las muescas, si es necesario, con una
lima plana.

Encole las cuadernas 4 la falsa qulila dando una pequeiia pincelada de
cola blanca en jas musscas do dichas plezas,

A.2. Refuerzos de méstiles (Flg. 3. Secclén por crujia, pleza n? 15).
Encole los refuerzos de mastiles n? 16 (2 de cada |ado de la falsa quilla)
a fin de que cada refuerzo esté encolado contra la falsa quiila y entre sus
cuac‘l.';mas respactivas {Fig. 3y secclén por crujfa). Deje secar todo el ar-
mazén.

Una vez seco, ime el canto superior de los refuerzos n? 15 yla cuaderna
n? 14, con el fin de preparar la base sobre [a cual colocard y ajustard a
continuactén las dos cublerias.

A.3. Cublaria de proa. Cublerts de popa (Flg. 3, plezas n? 18 y 17).
Aplique cola bianca sobre el canto superior de la falsa quilla n? 1, de las
cuadernas n? 2 a 14 y de los refuerzos n? 16 ya nivelados con las cuader-
nas y la falsa quilla.

Coloque la cubleria n® 18 do manera que gjuste tanto con la"proa come
con el bao de cublerta n? 8A, Coloque la cubleria de popa n? 17 sobre
fas cuadernas n? 8 y 14 (Fig. 3),

Clava unos alfilares cada 3 cm aproximadamente en la linea mediana de
las dos cublertas {|inea de cru)la) y ef canto superior de la falsa quilla, dando
asf el arrufo idéneo a las dos cubiertas. Proceda de Igual modo para con-
segulr la brusca (curvatura del perfil superior de las cuadernas) clavando
1a8 tublsrtas sobre el canto superior de todas las cuadernas, empezando
par el centro y acabando en fos extremos. Corte tas cabezas de los alfile-
ras antoes de clavarlos enteramente.

Deje secar todo sl conjunto.

A.4. Modelada del casco (seccidn por crujfa),

A ssla allura del montaje, yatlene un armazdn séfido en el que podré tra-
bajar con toda seguridad. Este quehacer es delicado y de su busna eje-
cuclon depende en gran parte el éxito de la construccion del casco,
Limo desde la cuaderna n® 8 hasta ia n® 2 en direcclén ala proa y de
la cuaderna n® 8 a la 14 hacia la popa, de manera que cuando sncole
las tablas de forro, éstas descansen sobre lamayor suparficle posible dei
canto exterior de dichas cuademas y reproduzcan sl ningdn tipo de brus-
quedad el volumen lateral del casco en toda su extansldn desde la cubier-
ta hasta la quilia, Realice esta operacldn primero con una lima mediacaria
de grano grueso y por Giftimo con un trozo de li)a pegado sobre un listén
de madera de unos 50 cms de largo cuyas aristas habra redondeado.
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Asimismo, afile sl canto Infetlor de Ia falsa quilla desds la proa hasta la
zona dal timén. De esta forma, una vez forrado e} ¢asco, las zonas donde
irdn alojadas la roda, la quilia y el codasle tendrdn unos 6 mm de grueso,
es declr el mismo grosor que la falsa quila.

Con una tabla de forro n® 18, averigue de vez en cuando gue el casco 1o
ma la forma requerida para un buen forrado uiterior.

A5. Forrado del casco (Fig. 4 y 5, pleza n? 18).
Para mayor fadlidad del modelista, hemos previsto un dobla forro. Este
sistema nos da la tranquilidad de pensar que si el primer forrado no resul-
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1a parfocto, se lang la oportunidad de rectificar cualquler error cometldo,
blen ijando {as partes abombadas blen enmaslitando los huecos hechos,
Se aplica luego el segundo forro sobre esta superficle blen ijada y nivela-
da,
*Sugerimos al modelista experimentado que profiera forrar el casco ds una
sola vez que ulflice lablas de forro de Manzonla de 1,5 0 2 mm de grueso
por 6 mm de ancho que podré adquirir en cualquler tienda especlelizada,

A.5.1. Como el desarrolio de un casco es deslgual {fongitud del perfil o
bordes de las diversas cuadernas) sugerimos realizar ¢/ forrado de Ia si-
gutente forma: encole y clave unatabla de forro n® 18 a todo lo largo del
casco pastlendo 3 mm por debajo del canto superior de las cuadernas.
Naturalmente esta dlstancla es mayor {7 a 8 mm) en el caso de la cublerta
de popa que s mds elevada (Flg. 4). Corte las cabszas ds los alflleras
antes de clavarlos del todo.

Healfce la misma operacion en Ia otra banda de! casce. Forre do manera
alterna es decir que por cada labla fijada por una banda coloque su ho-
mologa por la dira, tornando por base el pafit de las cuadernas. Encole
Y clave otra tabla por debajo de |a primera de forma qua fos cantos de es-
tas tablas quaden encolados enlra sf. De proa & popa y aproximadamenta
a medlo casco, encole y clave una tabla de forro n® 18 que Hamaremos
manstra slendo elfa misma que busque su asentamlenio. Esto signiifca
que esla tabla en ningun caso ha de ser forzada en tomar una posicisn
obligada.

Antes de encolar y clavar las tablas restantes, tanto por encima como por
debajo de fa tabla maestra, corte las partes de tabla que se montan schre
las ya colocadas. En popa, en Ia zona contigua al codaste, entre tabla y
tabla le quedard aigiin hueco que tapard con pequefios lrozos de {ablas
de forma triangular llamadas ‘atunes’,

Par fin, recubracon lrozos de tablas afiladas en ambos extremos, los hue-
¢os que le puedan quedar en madio del casco.

La madera empleada para el primer forro es bastants ductl] pudiendo ser
doblada con bastante facllidad. Sin embargo, sn caso de dificultad, se re-
comlanda humedecerlas con un pincel y a continuackén con un soldador
eléctrico, en ol iniclo da la curva, prasionar la tabla hasta que vaya toman-
do contacto con las cuadernas.

Corle las cabezas de los alfileres y fos sobrantes de tablas (Flg. 5).
Utilice una lima mediacarie para dosbastar las posibley gotas de cola y
lje con papel de lija n? & hasta oblener una superficie totalments lisa,

A.6. Forrado de ias cublertas. Escaldn de popa (Fig. 6, s n? 19y 20).
A.B.1. Para el forro do las cublortas n® 19, use [as chapm Mukall (ama-
rillentas) de 0.6x 5x600 mm. Aqul pusde operar de dos maneras: una, en-

colando con cola de Impacto las chapas de un sofo trozo, olra cortdndolas
previamente en trozos de 55 mm, respelando as{ [a escala del modelo,
Si uliliza esla sagunda modaiidad, el encolado se hard de forma alterna-
da {plano de planta).

En amhos casos, coloqus la primera chapa, sntera y sin fragmentar, en
el cantro de las cublertas a modo de gufa. Vigite que esta chapa-gufa cu-
bra exaclaments {a linea da cruia colncldiendo con esta [inaa el ala longl-
tudinal del barco. La mitad def ancho de esta chapa debe quedar a cada
tado de |a linea da crulla, La colocaclén de las sigulentes chapas se hard
a ambos lados de Ia primera.

Una vez seco, refunda todo ) sobrante de chapas con papel de ilja n¢
5, limple toda la superiicle de la cublerta sacando todas fas gotas de cola.
Proceda al acabado con papel de lija n® 00 (Fig, 6).

A.8.2, Unavezle haya dado fa curvatura con una lima mediacafia, encole
el escaldn da popa n? 20 entes las dos cublertas, Esta pleza es un fistén
de Manzonia {pscuro) de 1,5x8%120 mm (Fig. 6).

A.7. Trancanlles-Bordas y espelo (Fig. 7, plezas n.21 a 25),

A.71, Gonfecclons los trancaniles de las bandas n® 21 y 22, y el trancanil
de popa n? 23 con los (res listones de Manzonta (oscuros) de 1,5x4x600
mm. Ermpezando por la proa, practiqueles unos taladros de & 05 mm ca-
da cm. y sobre un largo aproximado de 150 mm, A parir de aqul y hasta
la popa, los taladros pueden ser mucho mas espaciados pues la curva
que habra de tomar cada listén serd Infima. Aplique cola blanca a! listén,
presents ésta en proa, empezando su clavado sobre la cubleria yaras
de ella. A madida que va adelantando hacia la popa, obligus al listén a
tomar la forma requarida. Siga el mismo procedimiento para ios trancani-
las restantes,

A.7.2. Encole y clave fas bordas n? 24, una a babor y olra a estribor, par-
tiendo de popa contra ef canto libre de las cuademnas. Corte el scbrante
on proa y encole la unfén de fa borda de estibor con la de babor. Reco-
mendamos usar para esta operacion adhesivo super rapido a base de cla-
noactifato (Fig. 7).

A.7.3, Male e! canto exterior de ia cuaderna n® 14 para obtener la base
dondse encolary ctavar el espejo ds popa n? 25 (Fig. 5). Esle debe ajustar-
se con el canlo exterlor de las bordas y el canto Inferior de la popa (Fig.
7. Seccldn por crulfa).

A.8. Doble forro del casco (Fig. 9, secclén por cuaderns, pleza n? 27},
Proceda al segundo forcado del casco ulilizando las chapas de Manzonia
(oscuras) de 0,8x5x600 mm. Use cola de Impacto y siga el mismo proce-
dimiento que para ef primer forro (éste sirviendo de modelo). Emplece justo
por dobajo de las bordas (Fig. 9), corle todos los sobrantes a lo largo detf
casco y proceda a forrar Ja parte exterlor de la cuadarna n® 14 (vista de
popa). Finalmente lije hasta obtener un acabado satinado.

A.9. Forro extertor de las bordas y det espejo (Fig{. 9, plezas n® 28).

Realica al forrado exterlor de las bordas n® 24 y del espejo de popa n®
25 con ol resto de chapas de Manzonla de 0,6x5x600 mm, usando para
allo cola de Impacto Y empezando por Ia parte Infarior hasta [a parte supe-
rior de ambas plezas,

A.10. Barraganetes (Fig. 8 y 9, pieza n® 28),

De los listones de Manzonla {oscuros) de 1x3x600 mm corte 70 trozos

da 12 mm de largo. Estos barraganetes n® 26 reposardn sobre el tranganil
se encolardn con cola blanca contra la cara Interlor de las bordas en

K)s intervalos marcadas en el plano de secclén por crujfa (Fig. 8 y 9).

Una vez los barraganetes secos, corte y lime las partes scbranles para

dejarlos a la misma allura que las bordas,

A.11. Montaje de la roda, codaste y quilla {Fig. 8, plezas n? 29, 30, 31
y 32).
Ef sigulente paso es el ajuste do la roda n? 29, el ple de roda n® 30, el




codaste n? 31 y la quilla n? 32, Tantoa roda como e} pie de roda ¥ el ¢o-
daste vienen prefabricados. Se obtlene la quilfa corlando un trozo de
Bx10x260 mm de un listén de Manzonia {oscuro),

Encole en proa la roda n? 29y el pie de roda n? 30 {Fig. 8). Proceda de
fgual forma en popa con el codaste n? 31 y la quilla n® 32, Si desea forta-
lecer el encolado de dichas plezas puade clavar unos alfileres despuss
ds haber pratticado unos paquefios taladros.

A.12. Pala del timén (Plano da alzado, plezas n? 33 y 34),

Mate todas las aristas de la pala del timdn n® 33 y praclique en ella las
muescas que servirdn para el posterior alojamiento de las bisagras n® 34
{seccldn por crujla), Una dos blsagras entre sl por mediacién de su pasa-
dor de latdn, Estas blsagras se encuentran en una bolsa de pléstico gra-
pada en una de las bandejas de cartdn, Infroduzca la hembra de cada bi-
sagra en la pala del timén de forma que la unidn de cada bisagra quede
alojada en las musscas que ha practicado anteriormente en la pata del
timén. Pegue y clave con alflleres cada hembra de bisagra a la pala del
timén y cada macho de bisagra al codaste n® 31.

A.13, Castllio de proa - Toldllla de popa {Flg. 10, 11, plezas n? 35 y 36).

A.13.1. Del tablerc fresade de 1,5 mm termine de recortar el castilio de proa

n? 35, gjustelo y encdlelo en proa contra la parte interior ds las bordas.

(F;rac:ique)en éHos tatadros donde Irén alojadas las cablilas (Fig. 10, plano
e planta),

A.13.2. Ajuste y encole en popa la toldilla de popa n? 36 contra fa parte
Interlor de las bordas y espejo (Fig. 11}, Practique en &l los laladros para
las cablllas y la abertura para e) paso ulterior de un cuadernal {planoc de
planta, seccidn por crujfa).

A.14, Tapas de regala (Fig. 9, 10, 11, plano de planta, plezas n® 37 a
44},

Para colocar las {apas de regala de ias bandas n® 37 y 98 y la tapa do
regala de popa n? 39, recomendamos usar adhesivo super rapldo.
Cola los listones de Ramfn {amarillantos} de 1,5x5x600 mm y empleca
el montaje por la proa dejando caer unas gotas de adhesivo a medida que
va avanzando hacia popa obligando al listdn a tomar la forma requerida,
Naturalmente, cuanto més prenunciada sea la curva, mayor sera el iem-
po de espera para defar que el adhesivo actie del todo y poder segulr
doblando el listén. En caso de dificultad, humedezea los listones. Tambidn
puede utilizar el sistema en callonte, es declr humedecer los listones y darles
{a forma requerida con ayuda de una ptancha eléctrica (Fig. 10y 1, ptano
da planta). La diferencia de altura entre las dos regalas queda disimulada
al colocar el separador de regafas n® 40 (plano de alzado).

A.15. Falsas regalas - Bateolas (Plano de alzado, vista de popa, plezas
n? 41-42-43).

A.15.1 Conforme las falsas regalas bandas n® 41 a parilr de los listones
de Ramin (amarillentos) de 2x2x 600 mm, encéielas a cada banda del barco
empezando justo &l final de las tapas de regala de proa, como sl fusran
una prolongacion de éslas (plano de alzado), Coloque tamblén [a falsa re-
gala de popa n? 42 contra el espejo de popa n? 25,

A.15.2. Cojaios listones de Manzonia (pscuros) de 1,5x5x200 mm y con
unaifma plana déles la forma que Indica el plano de alzado, Seguldamen-
te, con adhesivo, péguelos en proa ¥ sobre [as tapas de regala (Fig. 10).

A.16. Cabllleros Interiores {Fig. 9, plano de planta, plezas n® §4-45 y 46).
Para esta operaclon utilice los listones de Ramfn {amatillentos) de
1,5%5x600 mm, Tome las medidas del plano de planta, corte los trozos
necesarios y déles la forma requerida, Practique tamblén en ellos fos tala-
dros necesarios da 1 mm necesarios para el posterlor alojamiento de las
cahillas y reallce en los de proa un orificio de &2 mm para la posterlar
Introdttecién de los pescantes del ancta. Fljelos con adhesive super rdpl-
do contra el canto Interlor de las tapas de regala (Flg. 9).

A.17. Cintones-Refuerzo exterior de la proa (Plano de alzadoVista de
popa -Fig. 9 Seccitn por cuaderna, plezas n° 47-43 y 49),

A7, Conforme los cintonss superiores n® 47 a partir de los listones de
Ramfn (amarillentos) de 2x 2 x 600 mm. Encdlelos a cada banda del barco
empezando por la proa y aplicando unas gotas de pegamento super rdpl-
do a medida que les va dando [a curvatura, Han de quedar a ia altura dei
canto Inferlor del lrancanii en la zona de proa (Fig. 9, planc de atzado).
Sigulendo la misma técnlea, conforme los cintenes Infericres n® 48 usan-
do los listones de Sapelly (rojizos) de 2x2x600 min. Encole estos cinto-
nes a cada banda del barco, Justo debajo de los anteriores, tapando asf
la unldn entre el dobls forro del casco v ef terro exterior de las bordas (Fig.
9 - plano alzado}.

A7.2, Corte un trozo de 45 mm de una varilla de Sapelly (tbfiza) de &
§ mm. Con una sierra de marqueterfa, cortela por la mitad en sentido lon-
gltudinal; ajuste y encole una de las dos mitades conlra ta borda de estri-
bor y la olra n la borda de babor. Se conforma asi el refuerzo exterior de
la proa n® 49 (plano de alzado, seccldn por erufla).

A,18. Batayolas-Hélices (Planc de alzado y planta -Flg. 12- plezas n?
50 a 55),

A/18.1. De una de las bolsas grapadas en la bande|a da canldn, extraiga
los candeleros (cabllias) n® 50 y practique en su centro un taladro de
& 1 mm, Saobre las lapas de regala, pracliqus a jas distanclas marcadas

an el plano de planta los taladros de @ 1 mm donde debe encolar los can-
deleros. Seguldaments, a través de astos candeleres, pasa y file las bata-
yolas n® 61 que se conforman con hilo de latén de & 1 mm. "

A.18,2, Examine la Fig. 12 y reuna todas las plezas que conforman el con-
Junto do la héllce que se encuentran grapadas en Ia bandgja de caridn.
Introduzca en ¢l eje do la hélice n® 62 los dos casquillos n® B3y fa halice
n? 54 y fije todas las plazas con adhesivo. Siga el mismo procedimiento
para la otra hélice. Practique en el casco del modslo un taladro de & 3
mm lanto a babor como a estribor en el lugar que indlca el plano de alza-
do. Introduzca en ellos el extremo del efe de la hélice. En este momente,
ya puede formar el arbotante n® 55 el cual, una vez ajustado, fijard conira
! casco del barco por mediaclén de unos alfileres.

A.19, Taladros para los imbormales.
Tendré que abrir en las bordas unos recténgutos para formar los imborna-
les (salidas de agua). Deberd practicarios en el centro del espacio com-
prendido entre dos barraganetes. Abra estos Imbornales con una broca
pequefia y luego lime los bordes hasta obtener rectangulos pulidos y nk
velados con el canto superior de los trancanlles {plano de alzado).

A.20. Taladrog pare los méstiles {Seccldn por crufa-plano de planta).
A.20.1, Practique en cubleria dos taladros de 28 1mm y 15 mm de profun-
didad para el postericr alojamiento det palo trinquste y del palo mayor. Ha-
ga estos orlficlos en el lugar marcado en el plana de plania y con la Incll-
nacion reflefada on a seccl6n por crujla y los plancs de mastiles.

A.20,2. En la proa, y a la altura del canto superlor de la roda, practique
un taladro de & B min en fa unidén de ambas bordas (seceldén por crujla).

A.21, Taladros para los escobenes, gaieras y pasacabos {plana de al-
zado y planta).

A.21.1. Caoja el escobén con adorao n® 59, preséntelo contra la borda en
el lugar de su poslerior colocaclén (plano de alzado), marque el interior
del escobén contra dicha borda. Con una brooa de €73 mm periore la par-
le marcada y a continuacién con un limatén plano retoque hasta oblener
un perfecto acabado. Realice las mismas operacionss para la otra borda,

A,21.2, Con una broca de &5 mm, practique en cublerta dos oriflclos pa-
ra alojar las gateras n® 68 {plano de planta).

A.21.3. Ahora, sélo le falta practicar en las bordas, en Ia zona de popa,
los taladros de @ 2 mm para e ulterior alojamiento de los pasacabos n?
57 {plano do alzado), .

A.22, Barnlzado,

Llegado a este punto del monlaje, deberd barnlzar y lljar todo el modelo.
Aconselamos utilice un barniz nitrocaluldsico satinado diluido al 35% con
disolvente universal. Después da la primera mano, deje secar durante ho-
ray medla, frote con lana de atuminio fina hasta consegulr una superficle
fina ¢ uniforme. Aplique una segunda mano y una vez seca, vualva a lifar
o} modelo con lana de aluminio fina.

SECCION B SUPERESTRUCTURA
?&16)5“3 def bauprés (Fig. 13 - secclén por crufla, plezas n? 61, 82, 138,

Los dos bitones de la bita n® 61 ya vienen prefabticados. 86lo hay que
lijar sus caras y biselar el canto superlor an forma de sombrerlllo u olra
forma st lo prefiere. De un lstdn de Manzonla (oscuro) de 1x4x600 mm
corte el lrozo necesario para obtener la traviesa de 1a bita n? 62 que enco-
lard en las muescas gus poseaen tos bitones (Fig. 13). Haga un taladro de
& 05 mm en la parle superior de la traviesa donde insertard un cdncamo
8l que atard un motén n? 146 (seccldn por crujia).

B.2. Mollnete (Fig. 14 - plano de planta, plezas n? €3, 64).

El conjunto da plezas para el montaje dsl molinete se ancuentra en una
holsa grapada en una de las bandejas de cartén, Coja la bancada del mo-
linete n? 63, practique un tafadro de & 35 mm en el cuerpo ceniral de la
misma y a medla altura aproximadamente. inserte y pegus en dicho tala-
dro las espigas de los lambores n? 64 (Fig. 14).

B3, Tambuchos (Flg. 15 - $scelén por crujfs, plezas n? 65 a 69).
Termine de recortar del tablero troqualado de 1,6 mm las plezas corres-
pondlentes a los tambuchos. Coja el cusrpo n? 65 y ilja blen todas sus
caras, Encols ben centrado el techo del tambucho n? 66 (una vez lljado)
sobre el canto superlor dal cuerpo del tambucho, Del liston de Sapslly (ro-
jizo) de 2% 2x 600 mm, corte dos frozos de 15 mm y encdlelos justc donde
acaba el rebajamiento que posee el techo deltambucho. Asfobtendrd fas
guias deltapacete n? 67, Sobre estas gulas y nivelado con el canto de proa,
encole el lapacete n? 68. Ajuste y encole la pueria n® 69 en la cara de
roa y ¢lave en ella un alfiler a modo de tirador (Fig. 16). Siga las mismas
ndicaciones para ¢l ofro tambucho. Deje secar y lije todo el conjunto.

B.4. Lumbrera da proa (Fig, 16, plezas n? 70 a 74).

Cola el cusrpo lumbrera ds proa a2 70 y llje todas sus caras. De los listo-
nas da Ramin {amarillentos) de 1x3x400 mm, corte los trozos necesarios
para formar los marcos longitudinales y transversales n? 71 y 72y encdle-
los como Indica la fig. 18. Corte ocho trozos de hile do lakdn de & 05x12




min, eftistelos sobra el canto supetlor de la iumbrera (4 de cada laclo) se-
gtin muvstra I fig. n® 16. Do esta modo, s obtlenen las re)as protectoras
N7 73, Finalments, encole la gufa centrat n? 74. Como sismprs, lijs v baral
. ze e} conjunto,

'B.S. Gludadela (Fig. 17 - secclén por crufla-plezas n° 75 a 88).
Caja ol cuerpo de la ciudadela n? 75y Ije todas sus caras, Gon un clter,
tarmina do recortar el techo de la cludadela n? 76 del tablero troquelado
de 1,6 min, Encole este techo de forma blen centrada scbre sl cuerpo de
la cludadala. Forme a continuacion el forr techo cludadela n® 77 con cha-
pas de Mukall (marlilentas) de 0,8x5 mm y cola de Impacto, y una vez
seed rsaonts todos (08 sobrantes de chapa,
Hl muritaz da fas lumbreras es idéntlco al de Ja tumbrera de proa, por lo
4US IEmn0s s¢ remila al apartado B4,
Unisovaz bas lumbreras montadas, encdlolas sobie <l iecho de la cludids-
la Geestin Isr medidas Indicadas en of plano de secelon por orujle.
Faru eikoner las gulas del tapacete n? 85 coite dos trozos do iistén de
Tapaliy (mofian) de 2:2%15 mm y f{lelos si el borde donde tarming of ro-
bufamiznto gue pozes of techo de la cludadela, Encols sobre estas (uleg
&l iapacsts nf 88 y luego ajuste ¥ pegue Ia puaria n? 67,
Fractiius a bzhor v a estribor los taladios de £ 2 mm necesarios para
lizartar 6 elios los ojos de buey n? 88, Pava terminar, llje y barnice todo
gl orjunie,

ELO. Sopories butayures - Catillers de mésll (Fig. 13 v 18, plezas g
G9a 15).

2.8.%. Las plezas que componen el soporte ixdavars s encusntran en uny
bolsa grapada an uno de los cartones. Lime on sentldo longftudinal las
4 caras dol cueipo def soporte n? 88 hasta defar en una de sus bases un
cladrado de 8 mm rlo lado. Coma pusde ver, esta piaza so pareco a una
plrdmide secclonada (Flg. 18).

Pracllque, en Ia basa més sstrecha y on santldo vertlcal un taladro de &
1,2 tany dond Infroduchid y fijars la esplga del brazo del soporte n? 90,
Conle mliad de una anllla de &' 8 mm que pasara por ef orificto de la parie
wuparior dsl brezo, forme el aro del saporte n® 91 (Fig. 18).

Repita tas mismas operaclones para el otro soporte pero naturatmente va-
rando su altura (secolén por eruffa). Finalmento barnice ambos sopories,

L4, 2, Cifa fos Ditones del cabillero n? 92 y bisels su parte superlor. Con
L istén da Manzon'a (oscuro) de 1x4x35 mm forme Ja traviesa del cabl-
fleso n® 23 y encdlala on las muascas do los bitones tal seme lo Indica
o plono do nlanta,

Del nblero traqualado de 1,5 mm termine de recortar el eablilera de méstll
n? 84, lijelo y encoloe en su parie Inferlor la columna del cablllare n® 85
(Fly. 19, secclon por erufia), Encole of cablilsro contra los bltonas, Unido
va al conjunto, practique los tatadros de 1 mm reflejados en =l plano de
plania pars 2 vitaior alojamlento de las cabillag n® 140,

Insarta ¥ poydo ui Serino nf 138 en el centro do Ja traviesa n® 93 don-
do s iffard posterdonnerde un cuadernal.

27, Hombe d» achlgue - Chimenea (Fig. 20 y 21, piezas n? 96 a 103).
B.7.1. Todas las plezas que companen la bomba de achlque sg encuen-
train an una bolsa grapada en uno de los carlones. Para su montge, toine
como rafarencla fas indicaciones de ia fig, 20.

3,72, Heuna las dos plyzas que componen la chimenea. En el extremo
de menor didimetro do la base de la chimenea n® 102 y sobre ella, fijs con
adhesivo super rdpldo fa salida de humos n? 103 (Fig. 21,

B0, Camarela (Flg, 22 - Plano de planta-secelén orula, plezas n? 104
a 120},

E3.8.1. Det listén de Manzonla (oscurc) de 3x13%300 mm cone los trozos
necesatlos para obtener fos mamparos de la camarota n® 104, 105y 106,
cuyas medidas figuran an la relacion de plezas. Tomando como referen-
clala fig. 22, pegue con sdhesivo super rapido los mamparos [ongitudina-
les n? 104 conira los cantoz de los mampaios transversales n® 105 y 106
cuidando cojan la forma que se abserva on el plano de planta. Una vez
sece este amazon, encole sobre 4l el techo camareta n? 107, Para reali-
zar &l forro techo camarela n® 108 use cola de impacto ¥ chapas do Muka-
i (amarllentas} de 0,6x5 mmy 85 mm de largo, Al ser més ancho su lado
de proa que él de popa, debard empszar el forrado por el centro y segulr
po)r ambos lados. Una vez sece, corla los sobrantes ¥ lije suavements (Fig.
22),

B.8.2. Del listén de Sapelly {rafizo) de 2x2 mm corle cuatro frozas de 15
wm de largo y encélelos en los bordes donde acaban los rebajamientos
que posee el techo de la camareta (Fig. 22). Obtiene as! las gulas de los
tapacetes n? 109, Encima de estas gulas y nivelados con la cara exterior
dsltecho, encole los laracetes n? 109, Encima de estas gulasy nivelados
con la cara exterlor del lecho, encole los tapacetas n? 110 que habra de
recorlar previaments del tablaro troquelado. Ajuste v encola las puertas
n? 11 en las que clavard un alliler n® 141 a modo de tirador *

£.8.3, Coja el cuerpo lumbrera camarela n® 112 y lije todas sus caras, De
log listones de Ramin (amarillentos) de 1x3x400 mm corde los trozos ne-
cosarios para formar los marcos longitudinales y lransversales n? 113 y
1id y encdlelos como indica la fig. 22, Corte 8 trozos de hilo ds latén de
3 05x12 mm, ajustelos sobre la parte superlor de fa lumbrera {4 de cada
iado) sagdn muestra la fig, 22, Se obtlenen de este modo las relas protec-
toras n® H5, Finalmante, forme y encole la gula contral n® 116 yfije la fum-
brera en et lugar que le corresponde sobre la camareta (Seccién por crujia).

B.8.4. Con dos listones de Sapelly (rojizo) de 2x2x46 mm confonne los
soportes contenedores n? 117 y péguslos sobre ol techo de la camareta.
Pinte en blanco los contenediores botes autohinchables ne 118 excsptuando
los nervios que serdn de color negro y coloque dstos sobre los soportes
{plano de planta). Llegado a aste punto, fije el soporte de Ia botavara so-
bre la camareta (seccidn por crujla),

B.8.6. Abra a habor y estribor del techo de la camareta unos laladros de
& 156 mm sigulendo la separacién que marca sl plano da planta en los
que insertard los candeleros n® 119 y por los que pasara la barandilla ni
120, Para formar esta barandilia, uss hilo de latén de @ 1 mm (seccién
por crulfa). Practique on jos mamparos longliudinales les taladros do &
2 fnim necesarlos para insertar en sllos los cjos de busy n? B8, Coma slem-
iwe, barnles todo el conjunto,

B.2. Huedsa da tinidn - Liuces de shuaclon {Fig. 23 v 24, pleres n,i21
7 126).

B.9.1. Lilo todns [as varas do la cdmma de rueda n? 121 quo ya viene pre-
fabrivada. Compruabe primero el emplazamiento v pracilaue despuss ef
agujers donda Ingeitaia ol clavillo n? 123 que sujela la rueda de limén n?
T2 (Fig, 23, seceién por ciujia).

£.0.2. Las cafas de uz de siuacién va visnan prefabricadas y sdlo tended
yue encolar las tapas cajas nf 125 a las cajas luz do sltuaclon n® 124 y
a confinuaclén Jas hices do situaclin n? 126 (Flg. 24), Bamica llgsramen-
te.

B0, Comnariticas de gublaita - Anclan (Flg. 25 v 76, plozes n? 137 1 136)
8,10.1, Las cornamusis de cublorla n? 127 y 1a cruz de las cpmamusas
17 128 so encuentran en una bolsa grapada en una de las bandsjas de
candn. Tan sdlo deberd Introduclr lu cruz a través del taladro de la corna-
musa y fllarts con unn goin da adhoalvo supser rapldo (Fig. 26).

£.10.2, Obserws Ia fig. 28y reuna las plezas que componen ias anclas.
Introduzoa el cepo n? 130 a través de la cafla del ancla, lnmovillcelo con
unn gola de adhesivo y a continuackén cologue 1a anllla n® 160 (Flg. 26).

8.11, Montale definltivo de la supsiestrucium.

.11.1. No se encolara en cublerta ningtin elemento de suparestructura
sin haberlo previaments lijado v barnlzado, Comprusbe gue la base de
los tambuchos, cludadala, camareta, sie, encajan perfectaments en su [u-
gar correspondiente sobre la cublerta. En caso contrario, lije las bases y
una vez comprobade que e ajuste es paifecto, dé una pincelada da cola
y fija en posicidn.

B.JA1.2, Practique unos orificlos de £/0,6 mm sobra ia cublsita on los luga-
ras Indlcados en of plano de planta par: Ia filaclén de los c4ncamos y an'-
lias correspondientes. Opara da igal manera para Iz fladén da los can-
camos deo laroda y del refueizo exterior de proa. Practiqua lamblén sobrs
cublerta 105 taladros de & 15 mim o inserte en ellos lag cornamusas.

B.11.3, Con una broca de £ 2 mm reallce en los Jugares Indicados en el
plano de planta los aguferos para fijar con una gota da adhesivo los man-
guerotes da ventilacion n® 133 A babor y estribar de la cludadela, colo-
qtte sobre la cublerta los soportes y los botes n® 136 y 137, Haga los sc-
poites con un listén de Ramin (amarlilanto} de 2x2 mm (plano de planta).

B.11.4, Con unas golas de adhesive super rapldo fije sobre cublerta en
la zona de popa el cabestrante n? 134, Inserts y fije con una gota de adhe-
sivo los pasacabos de popa y gateras n? 57y 58 en los taladros practica-
dos anteriormente: los pasacabos en la parte de popa de fas bordas y las
gateras sobre la cublerta,

Inserte los pescantes del ancla n® 66 a través de las aberturas ya practl-
cadas y {ljelos con unas gotas de adhesivo. Si es menester, retoque las
abariuras (plano de planta). Fije los escobenes con adorno n® 59 contra
la borda de esiribor y babeor, celncidlendo éstos con los taladros antes prac-
ticados.

B.11.5. Forme el aparejo de las anclas, coloqus las cadenas y las anclas.
Conlra la borda de babor y esiribor pegue ol rétulo con adhesivo super
rdpldo y encols las gulas de eslacha, dos sobre las bateolas y otra sobre
la tapa de regala de popa (plano de planta),

SECCION C ARBOILADURA
G4, Preparacidn del macho del tringuete y def mayor (Fig. 27y 28, plezas
n® 149y 167),

Coa ia varilla de Sapally (rojizs) de ©°8x310 mm para confecclonar el ma-
cho del trinquete n® 149y la de & 8x340 mm para el macho de} mayor
A? 167. Con una lima de grano grueso y papel de 1ija, o major adn con
un cepillo de carpintero, reduzea gradualmanda el didmetro de uno de los

te hasta oblener un acabado satinado (Fig. 27 y 28).

C.2, Preparacion del masielero del trinquete y del mayor (Fig. 27 y 28,
piezas N? 1568 y 169).

Coja dos varilla de Sapally (rofiza) de © 5%200 mm, core un largo ds 180
mm para ef mastelero del trinquete n? 168 y otro larga da 185 mm para
el masteloro del mayor n? 169. Lijslos gradualmente como en el caso an-



terior hasta terminar dandoles un poco de punta, en uno de sus extramos
fi’ig. QTIL 28). Para terminar, llje suavemente hasta lograr una superficle
en putida.

C.3. Montaje del pico del triinquete y pleo del mayer (Flg. 27, 28 y 31,
plezas N® 145, 163, 184, 185 y 172),

C.3.1. Do una de las varilias de Sapelly de &F 5x140 mm corte un trozo
de 135 mm pama formar el pico del trinquete n? 163, Déle conleldad como
an los parrafos anteriores hasta oblener un &2 mm, Practique an el extre-
mo més grueso, en sentido longituding!, una muesca de 1,5x17 mm (Fig.
1) valiéndose de una segueta de marqueteria, Reallce primaro los dos
cortes exteriores y despuds haga sallar el trozo Interior. Llje la boca de can-
grejo n? 164, practique en slla un taladro de & 1 mm en cada punta {lado
m#s angho), Con un trozo de hilo de latén de £ 1x26 mm forme el bastar-
da n? 165; dobla un poco uiv de sus extromos v hiaga pasar el otro extre-
mo a través de los taladros de la hoca de cangreo; a continuacidn, doble
dicho extremo para que no so salga (Fig. 27 y 31), Esta espacle de collar
debe de quadar holgado para poderlo posteriormente pasar alredsdor del
palo trinquste. A contlnuacidn, encole la beeca de cangrejo ast conforma-
da en la muesca del pleo del trinquete {Fig. 317.

Con unos alicates de puntas redondas forme y pegus el refuerzo penol
1® 145 en ol extremo ds menor dldmetio dsl pleo tilnquete. Practlque los
{aladios necesarlos de & 05 mm para inseriar y psgar los cdncamos re-
flejados en la fig. 27. Llegado a este punto, pase al barnlzado. Una vez
bien seco, introduzea las cuatro anlllas n® 160y fije los motones y cuader-
nales en gus respectivos lugares sirviéndoso de alambro galvan?’zado pa-
a unos e hilo de algoddn para olros. ¢

£.3.2, Para conformar el pico del mayor n? 172, de una varilla de Sapslly
da O 5x200 mm, corte un largo de 185 mm. Slga las mismas operaciones
de montaje descritas en of apariado anterior (Fig. 28 y 31).

C.. Montajs de la botavara, del tringuoie y del mayor (Flg. 27, 28 v
31, plezas N° 138, 145, 160, 162, 164 y 1H1).

C.4.1. De una varilla de Sapelly (rofiza) de @ 5140 mm corle un trozo de
135 mm pana formar Ja botavara det trinquete n? 166,

Con una lima de grano grusso y papel de lija, o mejor atin con un cepille
de carpintero reduzea gradualmente el dldmetro de un extremo del palo
de &5 mm a &2 mm. Con una segueta de marqutera, practique una mues-
ca de 1,6x17 mm en el extremo de mayor didmetro, reallzando primero
los dos cortes exteriores y despuds haciendo salar el trozo Interlor. Lije
fa boca de cangrejo n® 164, practique en ella un laladro de & 1 mm en
cada punta {fado mds ancho), Con un trozo de hilo de latén de & 1x25
min forms el bastardo n? 165, doble un poco uno de sus extremes y haga
pasar al otro extramo a Yravés do los taladros de Ia boca de cangrajo; do-
bia luego este extremo para que no se salga (Fig. 27 y 31). Esta especie
de collar deba da quedar holgado para podarlo posterlormente pasar al-
rededor del palo trinquets. A continuaclén, encole 1a boca de cangrejo asi
conformada en {a muesca del pico del trinquate (Fig. 31). Con unos allca-
tes de puntas radondas forme y pegus e! refusrzo penol n® 146 en el ex-
tremo de menor didmetro dal pico trinquete, A parilr de agul puede pasar
al barnizado. Una vez blen seco, introduzca las cuatso anllfas n? 160y fije
e{ cudademal n? 162 en su lugar respactivo, slividndose de alambra galva-
nizaqaao,

CA.2, Par contormar la botavara de! mayor N° 171, use una varilla de Sa-
pelly do & 5x400 mm cortdndola previamente a un largo de 310 mm. Siga
las mismas operaclones de montaje descrltas en el aparato anterlor (Fig.
28 y 31).

C.5, Montale enire macho de tilikuete y mastelaro (Fig. 27, 29, 30, plezas
n? 146, 148, 150 a 162).

C.5.1. Coja el tamborete n? 169y en los orlficlos que poses, encole ef ma-
cho de trinquets y of mastelero tal como Indica la fig, 27. Fije los baos de
cofa n? 165y las crucetas n? 156 y 157. Encolo estas plozas conira el palo
liinguete y el mastelero que poseen unos encastes para poder ser ensam-
blados (Fig. 29). Para apoyar los baos de cofa n? 155, encola lag cacholas
n? 164 conira ef macho de trinquete (Fig. 29). inserte 4 anllias n? 160 en
al mastelero y fije en su extremo supsrior la gaiteta n? 161 con una gola
de cola. En este punio, pase al barnizado. Una vez seco este conjunto,
practique unos pequefios crificios en los lugares Indicados en la fig. 27
o Inserie y pague los cAncamos corresponiantes. Pusde ahora fijar {os
montonas y cuadernas a sus respectivos cancamos con alambra galvani-
zado,

€.5.2, Introduzea e! pico dal trinquete n? 163 por [a parte inferior del mas-
iif, las 5 anillas n® 153, [2 botavara del trinquete n? 166 y encols el apoyo
botavara n® 148 sigufendo la distancta refiejada en |a fig. 27. En la parte
Inferior de dicho apoyo encole las dos esciiadras n® 160 que se confec-
cionan cortando unos trozos de 5 mm dsl listdn de Ramin (amarilento)
de 1x3x400 mm. A dichas escuadras, i lo desea, les puede-blsslar la
parie Inferior para oblener mayor realce (Fig. 27 y 30). Con listén de Ra-
min de 1%x3 mm o hilo de latén de & 1x10 mm ya cortado a esta medida,
roealice |as cintas de cornamusa tomando como gula las fig. 27 y 30. Una
vez realizadas, péguslas alrededor del mache de tringuete. Con cola blanca,
fija sobre cublerta la capa de fogonadura n® 148 asf como fabase del méstil
en sus respeclivos agujeros (secclén por crujla).

€.6. Moniaje entre macho del mayor y mastelero (Flg. 28, 29 y 30, ple-
zes n? 138, 148, 148, 153 8 167, 160, 161, 162, 167, 138, 169, 170).
C.6.1, Opare aqui do gual formaque en el apartado G5.1, teniendo en cuan-

ta al camblo de numeracidén de algunas plezas. Aconsejamos estudle »
tenidamente las fig. 28 y 28.

C.6.2. introduzca el pico del mayor n® 172 por la parie Inferior del mésh
las sels aniltas n? 163, la botavara del mayor n? 171 y encole of apoyo bo-
tavara n? 148 sigulendo fa distancla reffejada en ia flg. 28, Enia parte infe-
rior de dicho apoyo, encole las 4 escuadras n® 168 que s confecclonan
cortando unos trozos de & mm def listén de Ramin de 1x3x400 mm. A
dichds escuadras, si lo desea, les puede biselar la parie Infatlor para ob-
tener un mayor realce (fig, 28 y 30), Con cola blanice, fije sobre cublerta
la vapa de fogonadura n? 148 asf como la base de} mastil en sus respectl-
vos agujeros {seccldn por cruffa). '

%&Z M?;fés;]e del bauprés Fig. 27, szcclbn por ciufla, plezas n? 138,
2a .

G.7:. De la varilla do Sapally (rojlza) de £ 5x140 mm, coite un hrozo de
135 mm, déle la conlcidad nacesaria hasta consegulr un & 2 mm en une
rle sus extramos. Forme y fijo sobre el mdstil la aleta y baso de los vientos
NP 143 v 144 (Fig. 27 ). Barnice ligeramente. Una vez ssco, proceda con
unos allcates de puntas redondas a formar y pegar los refilerzos penol
t? 145, Practique los taladros necesarios de & 05 mm para Insertar y fijar
los cdncamos reflefados en la fig. 27, Coloque los mofones n® 146 en siis
respsaclivos eriplazamianios sindéindose paiw ello dol alambre galvan!za-
o

C.7.2. En este punto, Infroduzea el bauprés en el taladio de proa, haga
reposary fijs con cola este palo sobra la roda y la cublerta en el lugar Indi-
cado por ol plano de seccltn por crufia, Con la tira de laldn de 3x60 mm
forme 1a trinca del baiprés n? 147 encolando y clavando sus extremos a
la reda {plano de alzado).

SECCION D JARCGIA FIRME
La jarcia flrme, también llamada muerta, estd Integrada por el conjunto de
elementos que sirven para mantenar en posiclén los palos del buque.
Es ovidente que s! desea que su maquela adguiera un buen realce, hay
que diferenclar claramente lo que es jarcla firme y jarcla de labor,

Fara ello, ponga en remejo con tinte negro los hifos correspondlantes. Fa-
sado un llempo, exilenda los hilos para su secado total,

Una vez secos ¥ no antes, podrd empezar a confeccionar la farcla tirme.

D.1. Estay de tringuete (Fky. 34, pleza n? 173).

Confecclone el estay da trinqquets n? 173 con un trozo de hilo de algoddén
de 0,5 mm. Anude una de sus extreamos entre el trincuste y ol mastelaro
en la zona llamada dal ‘calcés’ (comprendida entre la cruceta y el tambo-
rete) y ate el olro extremo en al cAncamo que poses of bauprés (Fig. 34).
Sello fas ligaduras con una gota de adhesivo.

D.2, Narvla de {oque (Fig. 34, pleza 6? 174).

Con hifo de algoddn de 05 mm, haga una ligadurs en el masiotaro del
trinqueto a ia altura del tamborete n® 159. Ate ol otro extrermo en uno de
lo;hcancamos dal bauprés (Flg. 34). Afirme las ligaduras con una gota de
adhasivo.

D.32, Nervio de pelifogue (Flg. 34, plera n? 175).

Core'un trozo de hilo de algoddn de & 05x500 mm para conformar el
nervio de petifoque n? 175, Anude un extremo en ol penol del mastelero
del trinquete y ef olro en la punta def bauprés (Fig. 34). Ha de pracurar
que tenga una tensién firme pere no excesiva.

.4, Estay de gavia (Fig. 34, pleza n? 179).

Conforme el estay da gavtan? 176 con un trozo de 270 mm de hito de al-
goddn de £¥05 mm. Ale un extremo en e penol (extremo superior) del
mastelero del mayor y el otro en la parte supsrlor del macho del tiinquete,
justo por ciiva;)a]o dal tambaorets (Flg. 34). Selle las ligaduras con una gota
de adhesivo.

D.5. Estay de mastelero tringuete (Fig. 34, pleza n? 177).

Conforme al estay de mastelero trinquete n? 177 con un trozo de algodén
ds & 05230 mm gue atara entre el tamboreie del mayor y el pencl {ex-
tremo superior) del masteleio dsl frinquete. Como en los casos anterlores,
no debe tener una tenstdn oxcesiva.

.6, Estay de mzatzlero mayor (Fig. 34, gleza n? 170).

Confecclona el estay de mastelero mayor n® 178 con hilo de algodén de
21 05%200 mmYy fijelo entre la parte Inferlor de los tamboretes del rinqus-
te y mayor, Selle [as ligaduras con una gola de adheslvo (Flg. 34).

D.7. Barblguejos de! bauprés (Flg. 34, pleza n? 179).

Con dos trozos da cadana de 1x120 mm forme los barbiquejos del bau-
prés n® 179, Para ello, abra un poco los ¢éncamos que poseen el bauprés
y la roda, Introduzca ef Biltimo eslabdn que poses fa cadena en cada ung
de sus extramos, cerrando nuevaments los cdncamos con ayuda de ali-
cates {Fig. 34, plano de alzado).

D.8. Mostachos del bauprés (Flg. 35, plezas n? 139, 180 y 181).

En proa, pegue Y clave por debsjo de [os cintones de babor y estribor ta
sujectén mostachos n? 181 (plano de alzado). Gon dos trozes de cadena
de %150 mm, forme los mostachos del bauprés n? 180 e introduzea en
&1 ol Ultlmo eslabdn da uno de los extremos de la cadena; fije el olto extre-
mo en la sujeckén mostachos n? 181 medlante una anilta n? 139 (Fig. 85).




D.9. Vientos def bauprés (Plano de plany;, pleza n? 182).
.Con hilo de algodén de £/ 0,25 mm realice los vientos del bauprés n® 182
‘en la forma reflelada por el plano da planta.

D.1D. Obenquae da! tingueta.

Los chanques estan formados por 4 conjurios de cabos: cadenates, oben-
ques en su minima expresion y acolladores y flechastes que detallaremos
por separado.

D.10.1) - Cadenotes (Flg. 32y 35, plano de alzady, plozas n® 183, 184, 141
160).

%o]a 10 vignias hP 183 e introduzes ¢ada una de slias en una anfila n®
160 [SFI?. 32). A continuacién, inlroduzcer aimvés do cada snllla un extre-
im0 de los cadonsgs 1 184 de maners que Pimeit un adlo cusrps (Flg.
472). Margus su posielon en el casco v cldvelos con alfilerss, practicando
praviamente los taladios da 2 05 mm neceearos (plano da afzado),

IN10.2, Ohsnouen (Ply. 36, plano da shadn, plaea n? je8),

el otk de hilo de algoddn de £ 05 mm coita 4 frozos da 540 mm, Flja
en un exiremoing vigAa nl? 183 y haga passr ol olin adtiving el dudor
del mecho de binguets por fa parts superior de la crucan, v 25 una ylgo-
ia 8 dichie extism, Log dos sxremns deben qusdar en la g brarda
idel harea, Pealice esta operacion dos veoss & hobor y doa venes 4 asiih
bor (Fig. 35, plana ds alzada). Do ssta forms, Wndid conforaiad sz 4 obane
ques por henda.

2104, duolladores (Fig. 35, plans de alzado, plexa n? 136),

Para confectdanar los acolladores n° 180 uillice hilo de aigoddn'de 50,25
mm. Una los acolladores a las vigolas de dos en dos {fa que ssid atada
A} cadenste y su correspondienta ateda a un chenque) de fenna qua la
slrva para tenaar ipa obenquas. Por le tanio, en la parta suparior deia cry-
ceda, oo antro sl y dv dos en doz lou ohanyies antes de este mornials,
avitands de eals manera que af snsar uno ds elles se le desplace of eon-
ilgua. .

CGHE

L1904, Plechioates (Fig, 5 plano do alzado, plezas n? 197 v 9§,
Paia fornar loa dos flechastes grandes del tinguete 11® 137 (uno por han-
da) uillics dos trozes de lstén de Famin de x3x40 mm ous s ean
adhasivo varira of conjunto de les obenques (Fig, 83, plend de shda),
Con hiflo ds algoddn do £ 0,26 min confecclone fo s lechasies val tilnaus-
W n? 138, ohasivando su disposicldn o el plang da alzado,

R e e e

Para el poeodalos hlioaorlos sfliclos de los cusdsmales, EEONSRamos
raspar Gon uite cuehillla on mardlde onghod nal of ohinole (mdrama} que
he dg pasar y mojade con colg prra que ag ga endurezca v parezen fa
ounda de nn alffis:
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.11, Chendgues del maver (Fly, 25, plano de alzade, plesa n® 160, 103,
&4, 188 a 1932),

Los chanques del mayor, & Igual que los del tringuets, estan formados
por 4 conjuntos de cabos: cadenotes, obengues en su minima expresion,
acolladores y flechastes, No repetiremos pues las explicaciones para no
confundirle, Sélo cabe resaltar el Iégico cambio en la numsracién de las

piezas. .
0,12, Burda mévif del trinquete (Fig. 36, plano de atzado, plezas n? 162,
193 v 184). '

La burda mévil de! kinquste n® 183, como en el casc da los obenquas,
va montada a babor y estribor. Para su conformacion, use hllo de algoddn
de @ 05 y & 0, 15 mm ademds de varios cuadarnales da 4 mm.

Para eflo, cbsarve detenfdamente Ja fig. 36 suficlentemente explicativa.
Stlo resaltaremos aqul que la preparacién de los cuadernales para fijar-
los o “coserlos” en su lugar correspondierte, ha de reallzarse con alam-
bre galvanizado de & 0,25 mm que se encuentra en una bolsa de plastico
suelia.

Eefe sistema o8 valldo para todos los eahos que tengan us ser Intreducl-
ios en orificios do motones o suadernales, sletnpre y cuando tanga difi-
cultades pam 2u infroduccion.

B8, Burda il del trinnueia (Fig, §6, plano de alzade, plezes n? 133,
94, 195 y 180).

C2orts un trozo do hilo do glgeddn do £ 05x800 num, en un exireino ale
unavigota n? 183, proceda a ke la burda en el mastelero, a la alura que
sitarca el plano de alzado, pecurando ademds que la vigota le queds al
tolsmio nlvel qus fas ya colocadas, Pass el ofro cabo a Ia olra banda dal
harco y cosa la vigols. restenis a 1a misma allura qua las va colocadas.
Hga este misma preewdimienio para fa colocrscién do los enailadores ¥
forglozes todss Ies lineduras con una gota da acthasivy.

2.14. Burda vadvil del mayur i, 96, plano de alrade, plezen nd 162,
197 y 199),

Confeccldnsia con hilo de algoden de 7 05 y 270,15 mm asl coma varlos
cuadernales da 4 mm, Fara oflo, obseive deienidamants lu fig, 36 que co-
mo on el caso de la burda ndvil del trinquete es suficientetnerite explicatl-
va.

0.15. Burta file del mayor (Flg, 38, plano das alzado, plezas n? 192, 104,
199 y 200},

Lag burdas fijnz dal mayer n? 198 son similares « [as delirinquete por lo
qua es vidildo acul ol método deserite en &) apartado D.13.

.16, Obengullles mestelero trinquate (Fig. 38, plana o> alzado, ple-
Zas8 n? 200 a 212), ,

P.16.1. Practique un orificlo de @ 05 mim en el canto superior de ias ¢ru-
cetas, Core un trozo de B0 itim da hilo da algodén da £ 05 mm para for-
mar [as arralgadas n? 209. En un extremo dal cabo cosa una vigota n®
208 y pase el otro exiremo a través el orificlo practicado en la cruceta,
Andidelo af obenque tal como Indica 12 fig. 39 v e! plana de alzado. Repita
asta operacion para las oirss 3 arralgadas,

2,18.2. Corte 2 lioz0s de 3B mm ds hilo de algoddn ds & U5 mm para
obtener dos obenquiltos doblss, Flje una vigota n? 208 en uno de sus ex-
tromos, coja el cabo por su centro v &telo asi doblado a la punta del mas-
telaro, dejando caer los dos extremos a la mlsima banda del barco. Cosa
ia otra vigota a la milsma altura qus la ya colocada. Aflime las ligaduras
CcoR una gota de cola.

P.15.3, Confacclona los acolladores n? 211 con hilo de algodén de 20,25
mm. Una los acolladores y las vigoias de dos en dos {[a que est4 atada
8 la arralgada y su correspondlente atada a un obenquilio) de manara que
le sirva para tenser los obenquillos,

D.18.4. Confecclone los flechastes n® 212 con hilo ds algoddn de & 0,25
mm y coléquelos tal como lo Indica el plano da alzado,



{397, Goenguilics masioleny mayor {(Fly. 46, plano da alzds, plezs
AP A48, 213 4 216).

Las obanguillos del mayor son [dénticos a los vis! tinguete, Siga pussirs
inismaa operadones, ientende en cuenta o) aambln de numersclén dalas
divaraas plazan

GONFECTION Y
COLOCALION DE LAS VELAS
2.1, Bi inhneio da rsfarencla oo nady vala conssponds q s dasciipeldn
=i g s3lneeidn de plezas. Corle al contoiin da Iag valas slgulonilo kilea
contfinua mamads. Foone 2l dobladiib gigalendo la linea ra puntos 2ar
2] lngo dz la vels gua no a2 sstainpada, Cosa el doldadiib o <lio prefars
pégusin oon sdhesive supse dpide. (Fig, +49).

SECGION &

Adny 2erd In fornacidin du fa wlinga e las valaz,
wrlaando 4sias par pdnzaias, Parg ello, w2 hile dy algeds da S5087
i Bt vedings podrd I Indlistinimente cosids o pageda oon sdfloshae,
Astinlamin, daba formiar s gemss an endnuna da loz vanlses s s volas
(Fig. 83).

377, La alpniteiva gps

E3, dujsta 1 volas congislas i 225 y 226, primero al palo mecho 1es-
perAln Y daspeds a los pleos, Use para ellolas antlas n? 153y 160, abildn-
ot primeo un pacd v pesandolas entrs 1 rslinga viavela despuda {plann
o 2kzado), A coritnuacion pitceda a colocar fas velas assandalozag o
24 y 227, acomdz ds la oxtay da gavia nf 226, Sujute ede ditma en ol
astay de gavia por madiacton de lag aniflas M 139 {plet de plzado),

£ Slgulendo con el velanon, coloqua jog foques n? 231, 821y 223 en
Dym ngays v nervios de foqueimediante unas salilas n? 129 que pasardn
aliededor de los ostays y gnira 12 ellnga v 1a vela {plaro ds alzaduo),
Para Ias volas, pusda oparar o dos foras: defares nargadss (plogacles)
GHargadas {dagplegadas), SHopta (ror esta seguida saluclén v qulera dar-
lae rigidez v apailencla de vislzs, spliguelas una llgara capada harntz di-
Iuldlo an un 75%% con dizuhenis,

BEGCIOM P JARCIA DE LABOR
La Jarcla de: labor estd constituida por el conjunto de cabos qus se eni-
paan para movilizer las botaverss y fos pleos, as! corno para cargsr ¢ far-
aar las veles, Dada el alio ndimen de cabos existontes gue conforman l4
huclade laborn craenmos qua lasxplicacién do realizacién de todos v cada
iino de ellos confundirfa al moklellsta,

For esta motivo, hemos adjuatade a los plenos gensmles unas vistas ehn-
plifeadas donde se puede obseivar pase a pasa la configuracion de cada
tino da los cabos de [abor (Flg. 34 a 42).

Déjenos darks los Gliimos conselos reforentes & la Jarcla del labor, Para su
realizaclén, use hilo de algeddn de 0,15 mm. Una vez [o haya conflgura-
2, fljelo en su fuger correspondlents sobre cublerta o en b3 cablilsros
{Fig. 42).

SRy S J—. I .

i on poiualio eAlo con wete Do v fijels nan una gota ¢z oola, Fam
8l paaa de s sk por ol wificio Jda Jou melonss, noonae)enios raspar
20t iing Lchilk andisy Ionglustinel 21 efdoots oeiranal qus ha da
Pagr v ofsio oo ool puna e ae seiurer e SOl @ satmlar da n
puisia o un alfilan
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Acolxadn osta (lHmo upartade, su bameo et lleto, 10 pare Navacar peim
sf patny panedds sy uny vilrina,

Daagunss wiles diag, \Wnas seinanss.., y prepiress a essagar of modaio
slaulzing.., .

3 ho queedado satisfacho, tgalo aoivar i ous smvlstades: Ssin 23 st
major puitliclklad,

31 haraos falled) en elgo, no Gwls on dadinoalo: endismuos e cuoms
aug orfibras conahuctivas,
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B Dasoripeldn N? plazzs  Mtesal Wedidas {imm)
£ASCO
1 Fekaquila 1 Teblero  + G lresado

28 Cuadomas 7 Tablero 6 fresado
23 Bao de cubleria i Tablero § fresado

814 Cuademnas 6 Tablato 6 frosado
15 Reluerzos do méstics 4 Samba 10% 2035 pref,
18 Cublerta do proa i Tablaro 15 fresado
17 Cubloita do popa i Teblero 15 fesado
8 Foro del easco 45 Pino 15x5%600
19 Fomo cublerias do proay popa i Mukali (6%5x600
20 Escaldn de popa 1 Manzonla 15xA% 120
21 Trancand da {as bandas zsewlén poa) 2 Manzonia 14300
22 Trancand 6o las bandas (secciin popa) 2 Manzonia 1x4x265
23 Trancand do popa i Manzonia 1x4x45
24 Bodas 2 Tablero 15 fresado
25 Espolo de popa i Tablero 15 frosade
25 Bamaganales L] Manzonla 1x3x12
27 {oble forro del casco y cuaderna N 14 47 Manzonla 06x5%600
28 Forro extenor bordes ¥ espeje 10 Manzonla 06x5x600
23 PRoda 1 Manzonla 6 fresado
¥ Pederda 1 Manzonla 6 fresade
31 Codasle 1 Manzonla 6 fresado
32 Cuiia i Manzonia 6x10%260

N¢  Dageripelon NP plozas  Materfal Medilas ()

33 Palado Bmdn 1 Manzonia § fresado
34 Disagras pala dol fnida & La¥n 3x15

% Castilodepos 1 Tablem 15 lresadd
36 Toxdiha da popa 1 Tabisro 15 fresado
&7 Tapas ta regala bandas {pma) 2 Ramin 1645%350
38 Tawas da regala bandas (popa} 2 Ramin 15x6x%280
3 Tepas de regala do opa 1 Ramin 15%6%60
40 Separador dg regelss 2 Ramin 15x5%2
41 Felsas regales bandag 2 Ramin 2% 21280
42 Pelea regala de popa i Ramin 2x2x50
43 Balsolas 2 Manzoria 15%6x75
44 Cabilleros de proa (bandas) 2 Ramin 1hxbx15
45 Cablloros del trinquets (Dandas) bl Framin 15x5%80
48  Cableros ds! mayor (Dandas) 2 Ramln - 15xHx80
47 Cintones superiones 2 Ramin Zx2x600
48 Cinlones Inferlores 2 Sapally 2%2x600
43 Reluerzo oxerior da fa proa 2 Sagelly B 5x45
50 Candeleras {cabillas) ;] Bo} 8

51 Balayolss 2 Hiolabn & 1x330
52 Ejes 0o las hélices 2 Hiokain 2 2x60 prel.
63 Casquilics de los efss 2 Latdn 2 2x8 3x10
54 Hélices” b Fundicka

§5  Arbolantes de las hélices 2 Foja laidn  3x40

£6 Pescantes del ancla 2 Fondicn .
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67
58
69
&0

Descripclon

Pasacabos da popa {olos do buay)
Gatoras

Escobenss con adomo
Rétuios

SUPERESTRUCTURA

1

THZEangeage

8233838%‘33&9%%8328%Egaauaaxaa

Biones de fa bita
Traviesa de fa bita
Bancada dol mofnale
Cablonas

Cusipos do los fambuchos
Techos lambuchos
_(?u(as tapaeles

Bpacetes
Puertas fambuchos
Cuempo lumbrera do proa
Marcos Iangiudinales
Marcos transvorsales
Rejas protecioras

Guia c.s*r‘;lml{i "
Cuenpo do la cludade
Teche de la ditdadela
Formo techo cludadela
Cuerpos lumbreras cludadela
Marcos longitudinales
Marcos transvorsales
Refas protecioras

Guias centrales

Ojos do buey, ciudadela y camarela
Guerpos sopartes bolavaras
Brazos do los soporles (candelaros)
Aros da los scpories (aniftas)
Biones del cabillero
Traviosa del cabillaro
Cabifiero do méstil
Columna dal cablliero
Cusrpo bomba achigue
Soporls palanca
Palenca bomba
Blola bomba {edncamo)
Tuba de desaglie
Efe ¢9 Ja pafarica
Base de fa chimenea,
ﬁ?da de hm

mparos longitudinales camarela
Mamparo transvarsal (prog)
Mamparo tramsversal {popa)
Techo camsrela :
Fﬁrg)slecho camareta
Gulas de fos tapaceles
Tapaceies
Pusitas
Cuerpo lumbrera camareta
Marcos bongifudingles -
Marcos lransversaks
Refas protocioras
Gula controf
Soportss contenadores
Conlenedores botes autehinchables
Candeloros
Barandillas
Cémara de ruac
Rueda det timsn
Ciwvilia
Calas luz del gluackn hn
Tapas cajas hz do siua
Lucss do situacién
Comamisas de cublerta
Cruz de fas comamusas

as

Cepos

Aparsjo do fas anclas
Cadena do las endlas
Mangeroles do ventitackn
Cabrestante

Gulas de estacho
Sopoetes botes auxillares
Bolas auxiliares
Céncamos

Anfilas

Cabillas

N? plezas  Materlal

2
2
2
2
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Latén
Laldn
Fundleitn
Fundicitn

Manzonia

Manzonia

Fundicion

Latén tom,
Manzonla

Tablero

|
i
Tablero
Manzonfa
Raaln
Ranift
Hifo fatén
Manzonia
Manzonia
Tableio *
Mukall
Manzonla
Ramin
Ramfn
Hito latén
Manzonla
Manzona
Tableio
Sa
s
Tablero
Latén
Marnizonla
Lalén tom.
Lalin
Manzonla
Manzonta
Teblero
Manzonla

Sapslly
Sapelly
Lalén
Hilo latén
Hito kdén
Laién
Latdn
Manzona
Manzonla
Manzorfa
Tablaro
Mukef
Sapely
Tebdero
Tablsio
Manzonia
Ramin
Ramfn
Hilo la¥n
Manzonia

Sapally
Rof

Lalén fomn.
Hilo fa¥in
Manzofa
Fundickn

By
Manzonla °

Manzon'a
Latdn torn,
Latén o,
Hito faldn
Fundickn
e
|
Latén

Fundiclén
Lal6n torn.
Fundicidn
Ramin
Fundicidn
Latén
Latn
Latén

Hedidas {mm}

B 2x%5
&5x35

6x5x 13 pref,
1x4x25

&1

1816 pref,
15 trog,
2x2%15

15 froq.

15 trosy,
TR 22 pret,
1%3x8
1%3x8
Brobniz
1xdx26
15%27%70 pref,
15 frog,
05x6x75
7x14%22 prol,
1%3x26
Tx3x8
&05xi2
1xdx28
Txlduiy

15 frog,
2x2x15

15 treq,

15 tog,
&2xE
5x5x25 prof,
F]

&8

5xEx20 pref,
14435

15 trog.
5x6x10 pref,
820

Pief,

Prat,

15 .
X 15x8 prof,
Bobxni2 pref,
B2 anis
B 20 310
3x13x80
Ix1axes
Ixidxds

15 trog,
0Bx45x85
2ndnls

15 lg,

15 lroq.
Tx14x17 pref,
13x20
1n3x8
o5t
1x4na
2x2%45
©oxias

B 3x8
& 1x0
15%23 pred,
&5

6

7718 pret.
15%7x7 pref,
2Ex8
O3x8
2110
20x28

O 0.25%80
16x180
axt7
&ilxi2
2x10
242%20
16x60

7

g2

12

N?

14

Descripeldn

Alfileres

ARBOLADURA

142
LX)
144
45
146
147
148
149
150
15
162
163
154
186
156
i57
158
169
1580

" 161

162
183
164
i65

172

Bauprds

Alala da los vienlos

Base do la alota

Refuerzos penoles de los méstilss
Motones

Tinca def bauprés

Capas fogonadura y apoyos botavaras

Macho del trinquete
Estuadras
Clntas do cormasas
Cruz do las comamusas
Aniflas
Cacholas del ringueie y TREpHT
Bass do cola, tinqueta y nayor
Crueelas Irinquele y mayor {rro)
Crucetas trinquele y mayor (popa)
Masleloro del trinquete
Tomborete del trinquete
Anllas
Galletas, trinquele y mayor
Cuademnales
Pico del iinquete
Becas de cangrejo, pleos y bolavaras
Baslazdas, bocas da eangreo
Rolavara dol irinquete
Macho dol mayor
et

aslelero del mayor
Tamborote del mayor
Botavara del mayer
Pica dal mayor

JARCIA FIRME - JARCIA DE LABOR

173
L
i
1]
w
178
im
180
18l
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bt

Eslay rle linquete

Nesvio da focue

Hervio de palifeque

Estay da gavia

Estay de masielero tinquele
Estay do mastelero mayor
Barbiquelos del baupres {cadana)
Mostachos del bauprés {cadena)
Sujeclén mogtachos

Viantos ge]{ bauprés

Vigolas def tinausle y mayor
Cadornoiss ddl tringuele y mayor
Obenques del linquete
Aoolladores

Flechasles grandes del frinquels
Flechasies del tdnquete
Obenques def mayor
Acokadores

Flechasles grandes del mayor
Flechastes def mayor

Burdas mévies del tinquets
Drizas do las burdas

Burdas fas de! titnquete
Aeoliadores

Burdas miviles dal mayor
Drizas de las burdas
Burdas fas def mayor
Acoladores

Driza de boca (ploo tringuste
Driza da pleo {,((ﬂpoo tr[irrlllz]ﬁ:eie})

Oslas del pieo linquels (babor-astrin)

Driza de boca {pleo mayor)

Driza da pico (ploo mayor)

Ostas del pleo mayor {babor-astribor)
Amantio de la botavara

Viglas mastdleros

Arrdlgadas

Obenquiies mastelero frinqusts
Acolladores
Fiechastes
Artaigadas
Obenguillos mastelero trinqueta
Acolladores

Flechastes
Estola botavara lringuela

H? piezas

T Bt e B S
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Matesfaf

Latén

Medidas (inm}

10

2 5x135
1x3x35
15x5%35
3x15 pref,
4

3x60 prel,
287 12
&' 8x3i0
1x3x6
1%3x24

&' ix10 prof.
a8

15%12420 peef,
15%5x25
2%3x65 pré?.
2x3x%50 prel.
25x190
2x10x24

a5

4

4
B 5x135

15 pref.

B 1%25 pref,
R 5x135
81335
3%

2 5x195
2x10x14 pref.
26310

£ 5195

£05%350
B 05x400
¥ 05x500
B 05xem
&05%230
£06x200
12120
%150
ax16 prof
G0.25%200
a5

2%40 pref
F05x270
2 0.25%150
1x3x40

£ 0.25%35
Z05%x300
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1x3x45
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K5 0.15%5660
#0.15x450
R 0.25x150
B 05%430
#0.15%500
& 05xdr0
& 0.25%150
F 0530
F0.15x610
2 015x280
B035x%440
Z0i5x7i0
& 015%350
& 0.45%1820
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2 05x60
#05x190
#025x150
B 025435
F05x60
205x190
B 025%150
Z0.26%35
& 0.15%200
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Daseripcidn

Escola bofavara mayor
Driza da bandera
Bandera
Vela petifoquo
Yola foque
Vela trinquetita
Vela escandaosa del {rinquels
Vela cangreja del tiinquete
Vela estay do gavia
Vela escandaosa del mayor

Vela cangeﬁsdei mayor

Dnza de fa vela petifoque
Cargadera de Ja vela palifoque
Esoola da la vela petifoqus

N? plezas  Hlaterial

Hilo aloddn

Medlidas (mm}

2085210
2045%700

& 0Bx6000
@0.15%590
F0.15%550
H015%240

10

Descripcion

Diriza vela lringuetita

Cargadera vela trinquelila
Esoola vela tinquetiia

Diiza vela estay de gavia
Escota vela estay de gavia
Diiza vela foque

Gargadera vela foqua

Escola vefa foque

Diiza vela escandalosa frinquels
Driza de fuera veta escandalosa
Amura vela escandalosa

Driza vela escandalosa mayor
Driza do fusra vela escandalosa
Amura vola escandalosa
Mambre gavanizado

N? plezas Material

ek ek ah b ek cn ok ea e

Kedidas (mm)

B 045433
2 015x300
201550
2 0.45x500
& 015x250
2 015%400
F0.15%430
20.15x150
F015x40
&0.15x400
20.15%x280
2 015x500
X 0.45%460
&015x280
0.25%3000
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