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Antes de proceder al montaje del modelo, le recomendamos que lea detenidamente los CONSEJOS GENERALES

De la plancha 20120 extraer la falsa quilla n® 1 asf como las cuadernas n? 3 al n® 13. Antes de colocar las cuadernas en
su lugar en la falsa quilla, forre las cuadernas n® 5 y 6 con el forro n2 15. Realice la misma operacion con las cuadernas n®
12 y 13 con el forro n? 18 vy 20 respectivamente.

A continuacién cologue las repisas n® 16 vy 18 en las cuadernas correspondientes. Encole todas fas cuadernas en sus
encastres tomando la precaucion de que mantengan la perpendicularidad en relacién a la falsa quilla. Encole los refuerzos
n2 2 en proay n? 14 en popa.

Por regla general, todas las veces que gueramos unir dos o varias piezas entre si con pegamento, tenemos la opcién de
utilizar cola blanca (econdmica pero de secaje lenio) o bien pegamento de cianoacrilaio (de secaje répido pero no tan
gconomica).

Finalmente peque el apoyo n® 23 en la cuaderna n? 11.

2

Pegue el apoyo inferior de cublerta n® 21 contra la cuaderna n® 5. Haga lo mismo con el apoyo de cubierta de proa n® 22.
Forre las cubiertas interiores n? 24, 26 y 29 con las chapas da forro n® 25, 27 y 30. Utilice cola de contacto. Una vez
forradas, péguelas ensus lugares corraspondientes como se indica en la foto. Finalmente encole la cubierta principal n? 28,

3-4

Forre el mamparo n® 31 con la chapa de forro n® 32. Ajustelo v péguelo entre la cubierta n® 26 v 28, Forre las cublertas n®
33, 35, 37 v 39, antes de colocarlas, con las chapas de forro n? 34, 36, 38 y 40 respectivamente. Encole y clave los falsos
fondos n? 42, Utilice cola blanca.

5

Forre la cublerta principal n® 28 con las chapas de forro n® 41 (utilice cola de contacto). A continuacion pegue las tapas de
regala de proa n? 43, el tajamar n® 44 y las zapatas n® 45, siguiendo este mismo orden. Para tapar los encajes del mamparao
y la cubisrta, pegue el remate n? 46. Por Ultimo pegue ia base del méstil n? 47 v la capa de fogonadura n® 48.

6

Dé la inclinacién a fas piezas n? 43, 44 y 45 observando detenidamente la foto. Finalments kje los sobrantes de las
cubiertas nivélandolos con las cuademas.

7

A medida que va colocando las cuadernas n? 49 a n® 61 compruebe su alineacién superponiendo una traca de forro contra
las cuadernas (no encolar esta traca). Encole las cuadernas de fondo de proa n® 49 y 50 contra el mamparo y la cubierta
{utllice clanoacrilato). La parte externa de estas cuadernas han de quedar al mismo nivel que la parte externa del mampare
y la cubierta, A continuacién y sobre Ia cubierta n® 33 encole las cuadernas n® 51 a n® 58 (quedanda la parte exterior de [as
cuadernas al mismo nivel que la parte exterior de dicha cubierta), Pegue las cuadernas n? 59 y las dos plezas de la
cuadarna n® 60, sobre la cubierta n? 35 (nivele las cuadernas con el exterior de la cubierta).

A continuacidn, pegue sobre el banco de popa n® 37 ta cartela n® 61. Todas astas operaciones antes indicadas, se han de
realizar a ambos lados del casco (babor y estribor).

Finalmente pegue las piezas n? 62, 63, 64 65 y 66 en los lugares indicados en la foto.

8

Ajuste las tapas de regala n® 87 v 68 sobre el perimetro exterior de fa cublerta n® 28 vy la parie superior de las cuademnas n?
49 a n® 61. Si fuese necesario, retoque la altura de dichas cuadernas para que la cara superior de las tapas de regala n® 67
y 68, queden al mismo nivel que la cara superior de la cubierta n® 39, Una vez heche esto, encole las piezas (utilizando
cianoacrilato). Seguidamente nivele exteriormente las cuadernas n? 49 a n® 61 comprobando la operacion con una traca de



forro n? 69, Lije los sobrantes siguiendo la linea de fas cublerias y las tapas de regala. Finalmente coloque ia pieza n? 70 v
nt71.

9

Cologque la estufa n® 72 tomande como referencia el orificio de la cubieria para introductr la chimenea n® 73.

10

Con una lima de media cafia, tanto en proa como en popa, ¥ siguiendo la Inea de cubletta y las tapas de regala, desbaste,
con suma precaucion, de popa hacia la proa las cuadernas y los tacos n*5a n® 2. Proceda a la misma operacién en popa
con las cuadernas v tacos n? 9 a n? 14, desde proa hacia popa. Esta fase do construccién es delicada y de ella depande en
gran medida el éxito en la construccidn del casco.

11-12

Como el desarrollo de un casco es desigual, sugerimos realizar el forrado como sigue:

Encolar y clavar una traca n® 69 siguiendo la linea de los falsos fondos n® 42. Una segunda traca n® 68 siguiendo la linea de
la cubieria n® 33 y una tercera traca n® 69 que enlace la punta de proa con la punta de popa. L.as {racas tiene que buscar su
asentarniento sin ser obligadas a una posicion forzada. Las demds tracas de forro se deberan presentar y retocar antes da
encolatlas. Generalmente deberemos disminuir el ancho de las tracas en proa y popa. En medio del casco, los huecos que
nos queden se recubrirdn con trozos de traca afilados en sus extremos (llamados en términos nadticos atunes).

{tillce cola blanca. Por Ulime forre la parte superior de! casco hasta llegar al nivet inferior de las tapas de regala. Con una
lima de media cafia realice la inclinacién a toda la pare externa de ia tapa de regala n® 67 y 68, tomando como referencla
la inclinacién que se ve en la foto n? 6.

13-14

Antes de proceder al forrado definitivo del casco. lijar todo &l conjunto para dejarlo lo méas homogéneo posible. Forre el
casco con las chapas n® 74 siguiendo la misma técnica descrita en las fotos 11 y 12, Utilice cola de contacio. Finalmeante,
forre con las chapas n® 75 la cara externa de las tapas de regala para conformar las bordas del casco,

i5- 16

Realice un encastre en proa y popa para la colocacién de la roda n® 76 y el codaste n® 77 respectivamente. A continuacion
encole [a quilla n® 78 y el talén de quilla n® 79,

17-18

Ajuste y encole las piezas n® 81, 83 v 80 sigulendo este mismo orden, tapando la junta entre el forro del casco v las bordas.
Seguidamente pegue las defensas n? 82 bajo los cintones n® 80 y los refuerzos n® B4 segin s¢ indica en la foto. por ditimo
realice los alojamientos para colocar los cuarteles del vivero n 85. Para realizar estos alojamientos , tome como referencia
las cuadernas n? 7, B, 9 y 10; of fondo n® 42 y la cubierta n® 33,

19a 27

El trabajec mas laboriose y delicado estd acabade. Todas las plezas de superestruciura comprendidas e ilusiradas en las
fotos 18 a 27, son de realizacion muy sencilla. Se trata de ensamblar los diferentes conjuntos como se indica en las fotos
y si es preciso forrarlos con ias chapas indicadas.

ARBOLADURA

Observando los planos de méstiles, comprobard que todos los panos son cdnicos. Para realizar dicha conicidad toms lag
medidas del plano de méstiles. Una vez hecho estc, empiece &l lijado del palo de mayor a menor para darle la conicidad.
La medida final del palo en el extrema mds delgado, debe de ser de 2,5 mm de diametro aproximadamente. Al méstil
ajustele ! botaldn y el pico, con todas sus piezas colocadas. Aparéjele con todos los motones y cuacernales previsios
siguiende el plano de méstiles. Una vez realizada esta labor, ajuste y encole el mastile y sus aparejos en el agujero de



cublerta. .
A partir de este punto, puede empezar a confeccionar fa jarcia (parie movil).

Dado el nimero de cabos que conforman la jarcia, creemos que ta explicacion referente a cada uno de ellos puede crear
confusién. Por este motivo, hemos adjuntado al plano general unos dibujos simplificados donde puede observar , paso a
paso, la configuracién de toda la jarcia, Para la confeccién de las velas realice los pasos siguientes:

Siguiendo el patrén incluido en el kit, recorte y pespunte las velas. Cosa la relinga n® 206, dejando en todos los vertices un
pequefio ojal donde atard posteriorments los cabos. Para dar mayor realismo a las velas bafelas en una infusién de te.

Estamos seguros que llevard a buen puerto este maghifico modsio
]Disfratefo!



Before assembling the model, please read the GENERAL TIPS carefully.

"

Take out from board ner. 20120.0 the false keel ner. 1 and the frames ner. 3 to ner 13. Before placing the frames into the
false keel, plank the frames ner 5 and 6 with the veneers ner. 18, Plank in the same way the frames ner 12 and 13 with the
veneers ner 19 and 20 respectively. Glue the edges ner 16 and 18 fo the corresponding frames. Glue all the frames in the
notches taking care they are at right angles with the false keel. Giue reinforcaments ner. 2 to the prow and ner. 14 *1 the
stern. Glue the support ner. 23 to the frame ner. 11.

Usually, every time we want 1o glue pieces, we can use either white glue (slow drying but cheap) or acritateyanic glue {fast
drying but not so cheap).

2

Glue the prow lower deck support ner. 21 to the frame ner. 5 and the prow bottom deck support ner. 22 in the same way.
Plank the inner decks ner. 24, 26 and 29 with the veneers ner. 25, 27 and 30 with contact glue. Once the decks are planked,
glue them to their corresponding position as shown on the picture. Glue the main deck ner. 28.

3-4

Plank the bulkhead ner. 31 with the veneers ner. 32. Fit and glue it between the decks ner 26 and 28. Prior to placing them,
plank the decks ner. 33, 35, 37 and 39 with the veneers ner 34, 36, 38 and 40 respectively. Glus and nall the false bottoms
ner. 42 using here white glue.

5

Plank the main deck ner. 28 with the veneers ner. 41 using confact glue. Giue the gunwales ner. 43, the cutwater ner. 44 and
the shoes ner. 45 following this order.

Gilue the finish ner. 46 In order to cover up the noiches of the bulkhead and the deck.

Glue the mast base ner. 47 and the mast hole cover ner. 48.

6

Slant carefully pleces ner. 43, 44 and 45 as shown on the picture. Sandpaper any excess of the decks and leve! them with
the frames.

7

At the same time as you place the frames ner. 49 to 61, check they follow the same fine by superposing a veneer o the
frames (but not glueing it). Giue the prow boftor frames ner. 49 and-50 to the bulkhead and the deck with acrylatcyanic
glus. The outer parls of these frames have to be at the same lovel as the outer parts of the bulkhead and the deck. Glue the
frames ner. 51 to 58 to the dack (the outer part of the frames being leve! with the out the deck). Glue the frames ner. 59 and
the two pieces of the frame ner. 60 onto the deck ner. 35 (level the frames with the outer part ot the deck). Glue the support
ner. 61 to the stern thwart ner. 37. All this must be done on both sides of the hufl (port and starboard). Glue pleces ner. 62,
63, 84, 65 and 66 as shown on the picture.

8

Fit the gunwales ner. 67 and 68 all over the ouier parimeter of the deck ner, 28 and of the upper part of the frames ner. 49
to 61. If necessary, retouch the height of the frames so that the outer face of the gunwales ner. 67 and 68 are at the same
level as the upper part of the deck ner. 39. Glue these with acrylatcyanic gius. Leval the outer face of frames ner. 49 to 61
checking with a veneer ner. 69. Sandpaper the surplus following the line of the decks and the gunwales. Place pleces ner 70
and 71,



Piacs the stove ner. 72 according to the hole in the deck in order to insert the chimney ner. 73.

10

in the prow as well as in the stemn, rough-plane with care with a half-round file the framas and blocks ner. 5 to ner 2 from
stern towards prow and following the line of the deck and the gunwales, At stem file down in the same way the frames and
blocks ner. 9 1o ner. 14 from prow towards stern. This stage of the building is quite delicate and the success of the building
depends greatly on it

11-12

As the development of a hull I uneven, plank it as foilows:

Glue and nail one veneer ner. 69 following the line of the bottons ner. 42, then a second veneer following the line of the deck
ner. 33 and a third veneer ner. 62 that joins together the ends of the prow and the stern. The veneers must take a natural
emplacement and should not be forced. Fit and retouch the other veneers prior to placing them. Lessen their width mainly
at prow and stern. Some spaces will appear in the center of the hull between veneers. These must be covered with bits of
veneers tapered at both ends. Use with glue. Plank the upper part of the hull till reaching the lower level of the gunwales.
Stant with a half-round file the cuter part of the gunwales ner. 67 and 68 following the slant shown on picture ner. 8.

13-14

Before planking definitevely the hull, sandpaper it in order to get a surface as smooth and homogeneus as possible. Plank
the hull with veneers ner. 74 following the instructions of pictures 11 and 12 and using contact glue. Plank the outer par of
the gunwales with pieces ner. 75 o give shape to the gunwales, '

16 -16

Make a notch in the prow and the stern to place the stem ner. 76 and the stern post ner. 77. Glue the keet ner. 78 and the keel
ner. 79,

17 -18

Fit and glue pieces ner. 81, 83 -and 80 in this order, covering up the join of the hull planking and the gunwales. Glue the
fenders ner. 82 below the rubbing sirakes ner, 80 and the reinforcements ner. 84 as shown on the picture. Make the
emplacements for the fishpond planks ner. 85. For this, take as a reference the frames ner. 7, 8, ¢ and 10 as welt as the
bottom ner. 42 and the deck ner. 33.

19 a 27

The delicate work is over. All the pieces shown on pictures 19 to 27 are easy to assemble. You just have to fit together the
different sets as shown and if necessary plank them with the mentioned veneers.

RIGGING

If you obsetve the rigging plans you can notice that the masts are conlcal. Following the measurements of the masts plan
and with the help of a thick grain file and sandpaper, give each mast the necessary conical shape. The thinner and upper
end must have a 2,5 mm diameter approximately. Fix the studding sait boom and the gaff together with their parts previ-
ously assembled. Fix the blocks and double blocks following the masts pian. Fit and glue the masts and its rigging In the
hole of the deck,

You can now start 1o assemble the rubbing rigging. Because of the many ropes that make up the rigging, we feel that an
explanation refering to each one would only lead to confusion. For this reason, in addition to the general plan we have
included severa!l simplified drawings so that you can follow the whole rigging step by step.

As for the sails, follow the pattern included in the kit. Cut out and backstich the salls .

Sew the boltrope ner. 206 leaving a small eyelet in all the vertex where you will later insert the threads.



hally, to give more realism to your modsl, you can soak the sails in black tea.

We're sure that you will bring this pretty model safely to harbour!
ENJOY!




CONSEJOS GENERALES

(ATENCION! Realizar &l montaje bajo la supervisidn de un adulto
Para el montaje del modelo, le aconsejamos seguir el orden de fas fotos de moniaje paso a paso

Fealice todas las operaciones de montaje con PRECAUCION . Témese el tiempo necesario, para ver y leer previamente toda la
documentacién incluida en el kit, que le ayudara para realizar correctamente el montaje :

-Fotes de montaje paso a paso numeradas

-Lista de piezas con las medidas de las piezas y materiales

-Planos numerados a escala 1:1 _

-Hoja HIGH TECH CUT. Con la numeracion de las piezas totalmente recortadas con precisidn

-El manual de instrucciones gue esta usted leyendo

Para extraer las piezas de madera que vienen totalmente recortadas en las planchas identificadas con tas letras A,B,C v D {mire la hoja
HIGH TECH CUT), corte los pequefios nervios gue las unen a la plancha. Esta misma hoja (MIGH TECH CUT) le servira para identificar
las piezas que esian totalmente recortadas con gran precision.
Una vez extraidas de las planchas las piezas de madera para utilizarlas en el montajg,lijelas con sumo cuidado antes de colocarlas en
su lugar. :
Para identificar y diferenciar los distintos tipos de madera, encontrarg una muesltra Impresa a color con e nombre de la madera a gque
correspande, Por la propia naturaleza de la madera y la procedencia de ta misma, usted puede encontrar diferentes tonalidades dentro
del mismo color y material,
Para corlar a medida e identificar las piezas que no estan prefabricadas, mire detenidamente la LISTA DE PIEZAS. En dicha lista
encontrara;

-NUmeto de la pieza

-Descripcion de la pieza

-Cantidad de piezas iguales a cortar o colocar en el modelo

-Medidas de las piezas (grueso, anche y largo por este orden)

-Material que estan elaboradas las piezas (sujeto a modificaciones por parte de Artesania l.atina,sin previo aviso)

Para dar un aspecto mas real a las velas del barco, le recomendamos que 1as tifia en una infusién de Té. Una vez totalmente secas,
ccoloquelas en el barco sin plancharias.

Para doblar y curvar los listones, puede humedecerlos con agua para darles mayor flexibilidad. También puede utilizar una herramienta
llamada “Flegalistones”. Esta herramienia es de gran utilidad para el montaje. '

Antes de colocar un cancamo, realice-un tatadro de didmetro (8) 0,75 milimetros

Pegamentos

Existen tres tipos de pegamentos que se pueden utilizar para el montaje. Antes de utilizar cualquier pegamento, |LEA DETENIDAMEN-
TE LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE!

Cola blanca. Esta cola también se conoce con el nombre “Cola de carpintero”. La aplicacion se realiza directamente con el dosificador
o bien con un pincel, en una de las piezas a unir. Inmediatamente después de unir las piezas, limpie el sobrante de cola, de esta forma
no le quedaran manchas cuando se seque totaimente.

Cola de contacto. Esta cola también se conoce con el nambre “Cola de zepatero”. La aplicacién se realiza ¢con pince! o una espatula
plana, Apliguese una fina capa en ambas piezas a unir. Antes de unir las piezas entre si, compruebe con el dedo que la cola no pega
{pasados cinco minutos aproximadamente). Una vez unidas las piezas, presionar ievemente y posteriormente retirar el pegamento
sobrante.

Pegamento répido. Una vez unidas las piezas entre si, aplique directamente con el dosificador una pequena cantidad en la unién de
ambas piezas. Es muy importanie que las piezas estén colocadas en la posicion correcta, ya que si no es asi, el rapido secado del
pegamento no le permitird modificar la posicidn de las mismas.

Masillas
Utitice masilla “tapa grietas” para madera. Antes de utilizar cualguier masilla, (LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONEE DE
(S0 DEL FABRICANTE!

Aplicacidn de la masiila. Para tapar los huecos o grietas que ie puedan quedar en el casco del barco, aplique la masiila para madera
con una espatula plana. Deje secar y seguidamente lije suavemente toda a superficie para nivelaria.

Barnices
Utilice barniz tapaporos, satinade incoloro. Antes de utilizar cualquier barniz, jLEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE
USO DEL FABRICANTE!
Aplicacién del barniz. Utilice un pincel para aplicar el barmiz en la madera. Lije la superficie y limpie totalmente la pieza antes de
barnizar. Proceda al bamizado en el orden siguiente:

1¢ Aplicar una primera capa de barniz y dejar secar

22 Una vez seca la primera capa, lijar y limpiar la pieza.

3¢ Repetir los puntos 1y 2 una vez mas.

42 Aplicar una tercera y ultima capa de barniz y dejar secar.

52 Una vez seca |a ultima capa de bamiz, pulir la pieza utilizando “lana de acero”

Pinturas
Utilice, preferentemente, pinturas acrilicas (al agua). Antes de utilizar cualquier pintura jLEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUGCCIO-
NES DE USO DEL FABRICANTE!
Agplicacidn de la pintura. Utilice un pincel para aplicar la pintura. Lije la superficie y limpie totaimente la pieza antes de pintar. Proceda
al pintado en el orden siguiente:

12 Aplicar una capa de “barniz tapaperos” para preparar la superficie gue pintara posteriormente. Dejar secar la pieza.

2° Una vez seco el barniz tapaporos, lijar y limpiar la pieza.

32 Aplicar una primera capa de pintura y dejar secar.

4% |Jna vez seca la pieza, aplicar la segunda y definitiva capa de pintura.



GENERAL TIPS

ATTENTIONIH Assemble Under the Supervision of an Aduit
To Assemble this Model, We Recommend that You Follow theAssembly Photos Step By Step

Foliow all assembly steps CAREFULLY. Take alf the time you need. First look at the photos and read all the documentation included in
the kit, as it will help you to assemble the model correctly.

- Step-By-Step Assembly Photos

- Parts List with Dimensions and Materials

~ Numbered Hiustrations (scale=1:1)

- HIGH TECH CUT SHEET with Precision-Cut Numbered Parts

- These Instructions

When assembling the model, we recommend that you follow, step-by-step, the order of the assembly photos. To remove the wood
pieces from the sheets marked with the letters A, B, C and D (see HIGH TECH CUT sheet), carefully cut the tiny strands jeining them to
the sheet. The HIGH TECH CUT sheet serves to identity fully precision-cut paris. '
After removing the parts from the sheets to use them during assembly, carefully sand them before gluing in place.
To identify and distinguish the different types of wood, you wilf find a printed colour sample with the name of each wood. Given the
nature and origin of the woaod, there may be slight differences in fone of a same colour or material,
To cut to size and identify the parts which are not prefabricated, please look at the PARTS LIST, where you will find:

- Part number

- Part description

- Number of same paris to be cut and used in model

- Part dimensions (thickness, width and length, in that order)

- Material used to make the parts (subject o modification by Artesania Latina without prior netitication)

To give a more “real-life” appearance tc the ship’s sails, a good solution is to dye them in some tea. Once completely dry, attach to ship
without ironing.

For parts that require bending or curving, dampen in water for greater flexibility. You can also use a tool called a bending press, which
is highly useful for assembly.

Before attaching an eyebeolt, bore a hole measuring 0.75 mm. in diameter (&},

Glues

There are three types of glues that can be used to assemble the mode!. Before using any glue, CAREFULLY READ THE MANUFAC-
TURER'S USAGE INSTRUCTIONS! |

White Giue. This glue is also known as Carpenter's Glue. it can be applied directly or with a brush on one of the parts to be glued. Clean
off any excess glue immediately after joining the parts to avoid stains when fully dry.

Contact Glue. This glue is sometimes known as Shoemaker's Glue. it can be applied with a brush or flat spatula. Apply a thin coat of
glue to both surfaces to be glued together. Before joining the parts, make sure with your fingar that the glue doesn't stick (after approx.
5 ming.), After joining the parts, apply slight pressure and then remove any excess glue.

Quick-Drying Glue. Apply a tiny amount directly to the point where the parts are to be joined. It is very imporiant that the parts be
correctly positioned; if not, the glue will not allow you to shift the parts in order to set them right.

Putiies

Use regular stopping putty for wood. Before using any putty, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER'S USAGE INSTRUCTIONS!
Applying Putty. To stop hales or cracks in the ship’s hull, apply the putty with a flat spatula. Let dry and then sofily sand the entire
surface of the hull to leve! off the putty.

Varnishes

Use stopping varnish, clear (nat coloured). Before using any varnish, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER'S USAGE IN-
STRUCTIONS!

Applying Varnish. Use a brush to apply varnish on wood. Sand the surface and thoroughly clean the part before varnishing. Varnish in
the following order:

1. Apply a first coat and let dry.

2. Once dry, sand and clean the part.

3. Repeat steps 1 and 2.

4. Apply a third coat of varnish and let dry.
5. Once dry, polish the part using steel wool.

Paints

Use acrylic (water-based) paints. Before using any paint, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER'S USAGE INSTRUCTIONS!
Applying Paint. Use a paintbrush. Sand the surface and thoroughly clean the part before painting. Paint in the following order:

1. Apply a coat of varish to prepare the surface to be painted. Let the part dsy.
2. Once dry, sand and clean the part.

3. Apply a first coat of paint and let dry.

4. Once dry, apply a second coat of paint.



CONSEILS GENERAUX

ATTENTION!: Ce montage doif éire réalisé sous la surveillance d'un adulte.
Pour le maniage du modéle, nous vous conseilions de suivre rigoureusement Fordre des photes de montage.

Effectuez toutes 18s opérations de montage avec PRECAUTION. Prenez e temps nécessaire pour examiner et pour lire au préalable
toute la documentation incluse dans le Kit, qui vous aidera & exécuter un montage correct:

- les photos de montage numérctées dans l'ordre.

- La liste de piéces avec les mesures des piéces et les matiéres.

- Les plans numérotés & I'échelle 1:1.

- La feuille HIGH TECH CUT qui comprend la numérotation des pidces soigneusement découpess.

- Le manuel d'instructions que vous avez sous les yeux.

Pour le montage du modele, nous vous conseillons de suivre rigoureusement 'ordre des photos de montage. Pour retirer les pidces en
bois - parfaitement profilées - des planches identifiées 4 l'aide des lettres A, B, C et D (voir la-feuille HIGH TECH CUT), coupez les petits
nerfs qui unissent ces pieces & la planche, Cette méme feullle (HIGH TECH CUT) vous servira pour identifier les pigces qui sont
profilées de fagon trés précise.
Laorsque vous aurez retiré les pieces en bois pour tes utiliser dans le montage, poncez-les avec grand soin avant de les assembler.
Pour identifier et différencier les différents types de bois, vous trouverez un échantilion en coufeur qui porte le nom du bois correspondant.
Compte tenu de la nature propre du bois et de son origine, il se peut gue vous trouviez des tonalités différentes dans la méme couleur
et dans ia méme matiére.
Pour découper a la mesure exacte et pour identifier les pigces qui ne sont pas préfabriquées, examinez attentivement fa LISTE DES
PIECES. Vous trouverez dans cette liste:
.- Le numéro de la pigce.

- La deseription de la piéce.

- Le nombre de pigces égales & découper ou a assembler dans le modéle

- Les mesures des piéces (dans l'ordre: épaisseur, largeur et lcngueur),

- La matiére de laquelle sont faites les pigéces (sujette & des modifications par Artesania Lating, sans avis préalable),

Nous vous recommandons de teindre les voiles du bateau dans une infusion de thé afin de leur donner un aspect plus réel. Montez-les
sur le bateau sans les repasser, lorsqu'elles seront tout a fait séches,

Pour plier et courber las listeaux, vous pouvez les humidifier avec de Yeau afin de leur donner une plus grande flexibilité. Vous pouvez
également utiliser un outil appeld "plie-tisteaux" qui vous sera trés utile pour le montage.

Avant de placer une cheville & oeilfet, vous devrez faire un trcu de 0,75 millimétres de diamatre {D).

Colles

Trois lypes de colles peuvent étre utilisées pour le montage. LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU
FABRICANT! avani d'utiliser une colle quelconque.

Colle blanche. Cette colle est également connue sous le nom de "colie du menuisier'. On 'appligue directement & 'aide d'un doseur ou
d'un pinceau sur une des piéces a coller. Nettoyez les restes de colle immédiatement aprés avoir collé les pigces, de sorte a éviter la
présence de taches quand celles-ci seront séches.

Colle de contact. Cette colle est également connue scus le nom de "colle du cordonnier”. On l'appligque au moyen d'un pinceau ou
d'une spatule plate. Appliquez une fine couche sur les deux pieces a coller. Vérifiez avec le doigt que la colle ne colle pas (aprés cing
minutes environ) avant d'unir les deux pidces. Une fois que les piéces sont unies, pressez légérement et éliminaz les restes de colle.
Colle rapide. Une fois que les piéces sont coliées, appliguez directement & I'aide du doseur une petite guantité de colte au point d'union
des deux piéces. Il est trés important que les piéces soient bien ajustées, car le séchage rapide de la colle empéchera de modifier |a
position des pieces.

Mastic

Utilisez du mastic "bouche-crevasses" pour bois, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT
avant d'utiliser du mastic!

Application du mastic. Appliguez le mastic pour bois a 'aide d'une spatule plate afin de boucher les creux ou crevasses qui subsisteraient
dans ta cogue du bateau. Laissez sécher et poncez ensuite Iégérement toute ia surface afin de la niveler,

Vernis
Litilisez un vernis bouche-pares, satiné et incolore. LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT
avant d'utiliser un vernis!
Applicatien du vernis. Utilisez un pinceau pour appliquer le vernis sur le bois. Poncez la surface et nettoyez & fond la piece avant de
ia vernir. Procédez au vernissage dans Fordre suivant:

1. Appliquez une premiére couche de vernis et laissez sécher.

2. Lorsgue la premiére couche est séche, poncez et nettoyez la piéce.

3. Recommencer tes points 1 et 2.

4. Appliquer une troisiéme et derniére couche de vernis et laissez secher.

5. Lorsque la demiére couche de vernis est séche, poncez la piéce en utilisant de 1a "laine d'acier”.

Peintures
Utilisez de préférence des peintures acryliques (& feau). LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT
avant d'utiliser une peinture!
Application de ia peiniure. Utilisez un pinceau pour appliquer la peinture. Poncez la surface et nettoyez & fond la pigce avant de la
peindre. Procédez dans l'ordre suivant:

1. Appliquez une couche de "vernis bouche-pores" afin de préparer la surface & peindre. Laissez sécher la pigce.

2. Lorsque e vernis bouche-pores est sec, poncez et nettoyez a piece.

3, Appliquez une premiére couche de peinlure et laissez sécher.

4, Lorsque la piéce est séche, appliquez une seconde et derniére couche de peinture.



ALLGEMEINE HINWEISE

“ACHTUNG ! Den Zusammenbau nur upter Aufsicht eines Erwachsenen durchiilhren”
Fitr den Zusammenbau empfehlen wir thnen, den Folos Schritt fiir Schritt zu folgen

Alle Arbeitsschritte des Zusammenbaus sind mit VORSICHT durchzufihren, Nehmen Sie sich die Zeit, die dem Bausatz beigefligten
Unterlagen, die thnen einen richtigen Zusammenbau ermdglichen, vor der Montage grindlich durchzulesen. Dazu gehdren:

- Numerierte Fotos vom scheittweisen Zusammenbau

- Teilliste mit Angabe von MaBen und Werkstoffen der Teile

- Numerierte Zeichnungen im MaBstab 1:1

- HIGH TECH CUT Bogen. Mit Numerierung der voll ausgeschnitienen Telle

- Die Bauanleitungen, die Sie gerade lasen

Zum Zusammenbau des Modells empfehlen wir Ihnen, den Montagefotos Schritt fiir Schritt zu folgen. Um die voll ausgeschnittenan
Teile aus'den mit den Buchstaben A, B, C und D gekennzeichneten Brettarn (siehe HIGH TECH CUT Bogen) hervorzuholen miissen Sie
die kleinen Stege, dle die Teile mit den Bretiern varbinden durchschneiden. Der HIGH TECH CUT Bogen hilft Ihnen, die mit hoher
Préasizion volt ausgeschnittenen Teile zu identifizieren.
Pie Holzteile sind nach ihrer Befreiung aus den Brettern, bevor Sie sie einbauen, vorsichtig abzuschmirgein,
Um die einzelnen Holzarten zu kennzeichnen und zu unterscheiden, finden Sie Farbdruckmuster des Holzes mit der entsprechenden
Bezeichnung vor. Aufgrund der natiirlichen Eigenschaften des Holzes und dessen Herkunft kénnen eventuell unterschiedliche Ténungen
bei ein und derselben Holzfarbe bzw. Holzart vorliegen.
Um die nicht vorgefertigten Teile maBgerecht zuzuschneiden und zu identifizieren, ist die TEILLISTE genau zu beachten, Diese Liste
gibt ihnen Auskunfit dber:

- Teiinummer

- Teilbeschreibung

- Anzahl gleicher Teile, die zuzuschneiden oder einzubauen sind

- Maf3e der Teile {Dicke, Breite und Lange, in dieser Reihenfoige)

- Werksioff der Telle (die Werkstoffe unterliegen unangekiindigten Anderungen seftens Artesanfa Latina)

Damit die Segel naturgetreuer aussehen, emptehlen wir lhnen, sie in einem Teebad zu farben. Nach vollstandigem Trocknen der Segel
setzen Sie diese ungeblgelt sin.

Um die Holzleisten leichter in Form zu biegen und zu krimmen, kénnen Sie sie mit Wasser befeuchten. Sie kénnen auch sinen
scgenannten “Leistenbieger” verwenden, ein Werkzeug, das fiir den Zusammenbau duferst niitzlich ist.

Vor dem Einsetzen der Gelenkboizen, missen Sie ein Loch von 0,75 mm Durchmesser (@) bohren,

Klebstoffe

Es gibt drei Klebstoffarten, die fir den Zusammenbau geeignet sind. Vor der Anwendung eines Kilehstofies LESEN SIE BITTE
AUFMERKSAM DIE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS!

Tischlerleim. Dieser Leim wird direkt mit der Dosiertiille oder mit sinem Pinsel auf eines der zu verklebenden Teile aufgetragen.
AnschlieBend sofort die Teile zusammenfiigen und den Leim{berschuf entfernen, damit nach dem Trocknen keine Flecken entstehen.
Kontakikleber. Auch “Schusterleim” genannt. Mit Spachtel oder Pinsel wir eine diinne Schicht auf die beiden zu verklebenden Teile
aufgetragen. Bevor Sie die Teile zusammenflgen, prifen Sie mit dem Finger, dai der Klebstoff “fingertrocken” ist {nach Ablauf von ca.
funf Minuten). Fiigen Sie dann die beiden Teile zusammen, driicken Sie sie leicht an und entfernen Sie anschlieBend den Uberschussigen
Klebstoff,

Schnellbinder. Nach dem Zusammenfilgen der beiden Teile wird mit dsr Dosiertiille eine kisine Menge Leim direkt in den Verbindungsspalt
der Teile gegeben. Dabei ist es sehr wichtig, dai sich beide Teile in der richtigen Lage befinden. Das schnelle Trocknen des Leims
verhindert eine nachtragliche Berichtigung der Position der Teile.

Kitt

Benutzen Sie Glaserkitt fir Holz. Vor der Anwendung eines Kitts LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE ANWEISUNGEN DES
HERSTELLERS!

Anwendung des Kitts. Um die eventuellen Ritzen oder Spalten im Schiffsrumpf abzudecken, tragen Sie den Kitt fir Holz mit einer
flachen Spachtel auf. Trocknen lassen und anschlieend vorsichtig glattschmirgeln, um die Oberfliche zu ebnen.

Lacke

Benutzen Sie farblosen, satinierten Porendichiungslack. Vor der Anwendung sines Lackes LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE
ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS!
Anwendung des Lackes. Benuizen Sie einen Pinsel, um den Lack auf das Holz auf zutragen. Schmirgeln Sie die Oberfiiche und
saubern Sie das Teil vollstandig vor dem Lackieren. Lackieren Sie in folgender Reihenfoige:

1. Ersten Lackanstrich auftragen und trocknen lassen.

2. Nach dem Trocknen der ersten Schicht, schmirgeln und Teil sdubern.

3. Punkt 1. und 2. wiederholen.

4. Dritten und letzten Lackanstrich auftragen und trocknen lassen.

5. Nach dem Trocknen der letzten Schicht das Teil mit “Stahlweile” polieren.

Farben

Benutzen Sie vorzugsweise (wasserldsliche) Akrylfarben. Vor der Anwendung einer Farbe, LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE
ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS!
Anwendung der Farbe. Benutzen Sie einen Pinsel, um den Lack auf das Holz aufzutragen. Schmirgeln Sie die Oberflache und
séubern Sie das Teil vollstdndig vor dem Streichen. Streichen Sie in folgender Rethenfolge:

1, Zur Vorbereitung der zu streichenden Oberfiliche tragen Sie eine  Schicht Porendichtungslack auf.

2. Nach dem Trocknen des Porendichtungslackes, schmirgeln und Teil s&ubem.

3. Ersten Farbanstrich auftragen und trocknen lassen.

4. Nach darmn Trocknen des Teils die zweite, endglitige Farbschicht auftragen.



Nous vous recommandons de lire attentivement les CONSEILS GENERAUX avani de commencer le montage du
modaéle. :

Détachez Ia fausse-guille no. 1 ot les couples no. 3 & 13 de la planchetie 20120-0. Avant de présenter les couples dans la
fausse-quille, recouvrez les couples no. 5 et 6 avec les virures no. 15.

Recouvrez de méme les couples no. 12 et 13 avec les virures no. 10 et 20 respectiverment. Placez les étagéresno. 16et 18
contre les couples correspondants.

Collez tous les couples dans les encoches en veillant & ce quils soient perpendiculaires & la fausse-quille. Collez les
renfoecements no. 2 sur la proue et no 14 sur la poupe, Collez le support no, 23 contre ie couple no. 11.

Toutes les fois que vous aurez 3 coller des pigces, vous avez le choiz dutiliser soit de la colle blanche (séchage lent mais
bon marchg) soit de la colle eyano-acrylate (séchage rapide mais moins bon marché).

2

Collez le support du pont ne. 21 sur le couple no. 5 ainsi gue le support du pont de la caréne no. 22. Recouvrez les ponis
intérieurs no. 24, 26 et 29 avec les virures no. 25, 27 &t 30 et avec de la colle contact. Une fois recouvertes, coliez les ponts
aux emplacements indigués sur ia photo. Collez aussi le pont principal no. 2B.

3-4

Recouvrez la cloison no.31 avec lgs virures no. 32, Ajustez et collez la cloison entre les ponis no. 26 et 28. recouwrez les
ponts no. 33, 35, 37 et 39, avant de les poser, avec les virures no. 34, 36. 38 et 40 dang cet ordre. Coliez et clouez les
fausses carénes no. 42, Utilisez de la colle blanche.

5

Recouvrez le pont principal no. 28 avec les virures no. 41 (colle contact). Collez les plats-bords no. 43, e tailemer no. 44
et les fausses-quilles no. 45 dans cet ordre,

Collez la finition no. 46 pour dissimules les encoches de la cloison ef du pont. Collez la base du méat no. 47 et I'stambrai no.
48,

&

Donnez l'inclinaison requise aux pisces no. 43, 44 ot 45 4n observant avec soin ia photo. poncez les surplus des ponts en
les mettant de niveau avec les couplss,

-

Au fur et"d mesure que vous placez les couples no. 49 3 61, vérifiez qu'ils soient en ligne en superposant (sans coller) ure
virure de recouvrement contre les couples.

Coliez les couples de proe no. 48 et 50 contre la cloison et le pont (colle cyano-acrylate).

la partie extériosure de ces couples doit &tre de niveau avec la partie extérisure de la cioison et du pont. Collez les couples
no, 51 & 58 sur le pont no. 33 3n laissant la pariie extérieure des couples au méme niveau que la partie extérieure du pont
no. 33. Collez les couples no. 58 et les deux piéces gie composent le couple no. 60 sur le pont no. 3b. Flacez les couples
de niveau avec t'extérieur du pont.

Coliez la pigce no. 61 sur le banc de poupe no. 37, Le montage précédent doit éire falt des deux cbtés de la coque (a babord
et & tribord).

Collez les piécas no. 62, 63, 64, 65 et 68 aux emplacements indiqués sur la photo.

8

Ajustez les plats-bords no. 67 et 68 sur le périmétre extérieur du pont no. 28 et sur la partie superisure des couples no. 49
& 61. Si besoin est, retouchez la hauter des couples pour que lg face supérieurs des plais-bords no. 67 et 68 solent de
niveau avec la face supsrisure du pont no. 39. Une fois les plats-bords zajusiés, collez-le avec de la colle cyano-acrylate.



mettez au m&me niveau ia partie extérisure des couples no. 49 & 61 en vérifiant avec une latte de recouvrement ro. 69.
Poncez tout surplus en suivant a ligne des ponts et dés plats-bords. Placez les pigces no. 70 et 71.

g

Placez le poéle no. 72 en prenant comme référence 'orifice du pont pour y introduire la chemings no. 73.

10

Dégroissez avec soin les couples et les taquets no. 5 & no. 2 tant & la proue comme & la poupe, de la poupe en direction de
la prous et & I'aide d'une lime demi-ronde.

Méme proceds & la poupe avec les couples et taquets no. 9 & no. 14 mais en réduisant depuis [a proue en direction de la
poupe.

Cette phase de la construction est delicate et d'elle dépend en grande partie le succds de la construction de la coque,

11-12

Comme le développement d'une cogque est inégal, nous suggérens recouvrir 1a cogue comme ci-dessous.

Collez et clouez une premiére latte no, 62 en suivant la ligne des fausses carénes no. 42, puls une deuxidme latte no. 69 en
suivant la ligne du pont no, 33 et enfin une troisidme latte no, 69 qui joigne l'extrémité de la proue avaec l'extrémité de la
poupe. Les lattes doivent prendre une forme naturelle et en aucun cas ne doivent étre forcées.

Il faudra présenter et retoucher les lattes restantes avant de les coller. li faut pricipalement en diminuer la largeur dans les
zohes de proue et de poupe.

Au centre de la coque, des jours apparaitront que vous devtez combler avec des morceaux des fattes affilés aux deux
bouts. uiilisez de la colle blanche,

recovrez la partie supérieure de la coque jusqu'au arriver au niveau inférieur des plats-bords. Donnez l'inclinaison nécessaire
a toute la partie extérieure des plats-bords no. 67 et 68 & {'aide d'une lime demi-ronde et en vous reportant & finclinaison de
. la photo 6.

13-14

Avant de recouvrir définitivement la coque, poncez tout I'ensemble jusqu'a 'obtention d'une surface aussi fisse et homogéne
que possible. recouvrez la cogue avec les virures no. 74 en suivant la méme technigue que celle indiquée sur les photos 11
et 12. Utilisez de la colle contact. Recouvrez finalement avec les lattes no. 75 la face extérieure des plats-bords pour finir
le montage des plats-bords.

16 - 16

Ouvrez une encoche dans la proue et la poupe pour le logement pour le logement de I'étrave no. 76 et I'étambaot no, 77.
Ccllez ia quille no 78 et le 1alon de la quille no. 78,

17- 18

Ajustez et collez les pléces no. 81, 83 et 80 dans cet ordre en recouvrant la jointure du recouvrement de la coque avec celui
des plats-bords. Collez les d'fenses no. 82 endessous des ceintures no. 80 et des renforcements no. 84 comme l'indigue la
photo. '
Faites les emplacements pour loger les panneaux du vivier no. 85 en prenant comme référence les couplesno. 7, 8, 2 et 10,
las fausses carénes no. 42 et le pont no. 33.

18827

La partie'la plus délicate et difficile est terminée. Toutes les piéces figurant sur les photos 19 & 27 sont trés simples & monter.
Il s'agit d'assembler les différents ensembles comme indiqué sur les photos et dans certains cas de les recouvrir avec les
lattes mentionées.



MATURE

On observe, d'aprés les plans des mats, que tous les mats son coniques. Avec une [ime & gros grain et du papier de verre,
donnez une forme conique & chaque méat avant de le monter. Le diamétre de F'etrémité supérieure du mat doit étre d'environ
2,5 mm. Placez sur le mat le bout-dehors alnsi que la corne avec leurs piéces montées au préalable.

Montez le gréement avec les poulies et les moufles indiquée sur le plan des méts. Placez et collez le méat dans l'orifice du
pont. A partir de ¢e stade, vous pouvez commencer a placer la partie mobile du gréement ou mancauvre courante.

Etant donné ie grand nombre de cordages existants, nous pensans gu'une explication pour chacun d'eux ne servirait qu'a
créer plus de confusion. C'est pourgueci, nous avons inclus en plus du plan général, des dessins simplifigs illustrant le
montage pas & pas du gréement.

£n ce qui concerne les voiles, découpez les tissus fournis en suivant le patron inclus dans le kit. Cousez |a ralings no. 208
en laisant un ceillet & chaque sommet d'angle pour le passage postérisur des cordages.

Pour donner plus de réalisme aux voiles, vous pouvez les lalsser tremper dans du thé not.

Nous sommes sirs que vous ménerez ce beau modéle & bon port.
Bon amusement!



Wir empfehien thnen, vor dem Zusammenbau des Modeils, die ALLGEMEINEN HINWEISE aufmerksam durchzulesen.

Den Loskiel Nr. 1 und die Spanten Nr. 3 bis 13 aus der Platte 20120-0 tésen. Bevor Sie die Spanten am Loskiel anbringen,
missen die Spanten Nr. 5 und 6 mit der Beplankung Nr. 15, sowie die Spanten Nr. 12 und 13 mit der Beplankung nr. 19 und
20 verkleidet werden,

Anschliessend die Bords Nr. 16 und 18 an den entsprechenden Spanten anbringen. Alle Spanten in die Einkerbungen
leimen. Beachten Sie dabei, dass die Spanten senkrecht zum Loskiel stehen. Die verstarkungen Nr. 2 am Bug und Nr. 14
am Heck anteimen.

Jedesmal, wenn zwei oder mehrere Teile zusammenzufiigen sind, haben wir die Wahl zwischen: Weissleim (billig, trocknet
aber sehr langsam) oder ZyanacrylatKlebstoff (etwas teurer, trocknet aber sehr schnell}.

Schiiesslich die Stltze Nr. 23 an die Spante Nr. 11 kleben.

2

Dle untere Bugdeckstlitze Nr. 21 sowie die Bugsttze nr. 22 an die Spante Nr. 5 kieben. Die Decks Nr. 24, 26 und 29 mit den
Furnierhdlzem Nr. 25, 27 und 30 beplanken. Verwenden Sie Kontektleim. Danach die Decks an den entsprechenden Stelien
ankleben, wie auf dem Foto zu sehen ist. Schiiesslich das Hauptdeck Nr. 28 anleimen.

3-4

Das Schott Nr. 31 mit den Furnierhdlzern Nr. 32 beplanken, anpassen und zwischen die Dacks Nr. 26 und 28 kleben. Die
Decks Nr. 33, 35, 37 und 38 mit den Furnierhdlzern Nr. 34, 38, 38 und 40 beplanken, bevor sle angebracht werdsn, Die
falschen Bdden Nr. 42 anleimen und annageln. Verwenden Sie Weissleim.

5

Das hauptdeck Nr. 28 mit den Furnierhdlzern Nr. 41 beplanken (verwenden Sie Kontaktleim). Anschliessend die
Bugschandecks Nr. 43, den Wellenbrecher Nr. 44 und die Keile Nr. 45 in dieser Reihenfolge ankleben. Den Abschluss Nr.
46 ankleben, um die Einkerbungen des Schotts und des Decks zu verdecken. Schiiesslich die Mastbasis Nr. 47 und den
Mastlochkragen Nr., 48 ankleben, '

6

Den Teilen Nr. 43, 44 und 45 die gewilinschte Schrége geben. Halten Sie sich genau an das Foto. Die tiberstehenden Teile
der Decks abschieifen, bis sie mit den Spanten auf einer Hohe abschliessen.

7

Beim Anbringen der Spanten Nr. 49 bis 61 miissen Sie die korrekte Ausrichiung (berprifen, indem Sie einen Plankegang
auf die Spanten liberdecken (diesen Plankengang nicht ankleben). Die Bugbodenspanten Nr. 48 und 50 gegen das Schott
und das Deck kleben (verwenden Sie Zyanacrylat-Klebstoff). Die Aussenseiten der Spanten missen mit den Aussenseiten
des Schoftts und des Decks auf einer Héhe abschliessern. Anschliessend die Spanten Nr. 51 bis 58 auf das Deck Nr. 33
leimen (die Aussenseiten der Spanten schliessen mit den Aussenseiten des Decks auf einer Hohe ab). Die Spante Nr. 59
und die zwei Teile der Spante Nr. 80 auf das Deck Nr. 35 kleben (die Spanten mit der Aussenseite des Dacks ausrichten).
Die Verstérkung Nr. 61 auf die Heckbank Nr. 37 kleben. Beachten Sie, dass alle erklarten Arbeitsginge auf beiden Seiten
des Rumpfes vorgenommen werden miissen (Back- und Steuerbord). Schliesslich die Teile Nr. 62, 63, 64, 65 und 66 and
den entsprechenden Stefien ankleben, wie auf dem Foto zu sehen ist.

8

Die Schandecks Nr. 67 und 68 auf der Aussenkreislinie des Decks Nr. 28 und der Oberseite der Spanten nr. 49 bis 61
anpassen. Falls notwendig, die Spantenhéhe Uberarbeiten, damit die Oberseite der Schandecks Nr. 67 und 68 auf einer
Hohe mit der Oberseite des Decks Nr. 39 abschliessen. Anschliessend die Spanten Nr. 49 bis 61 mit Hilfe eines Plankengangs



Nr. 69 dusserlich nivelliern, Dig dberstehenden Teile abschieifen. Halten Sie sich dabei an die Linie der Decks und dar
Schandecks. Schliesslich die Teile Nr. 70 und 71 anbringen.

9

Den Ofen Nr. 72 anbringen und den Schomsteln Nr. 73 in das Bohrioch des Decks einsstzen.

10

Mit einer Halbrundfeilem sowohl an Bug als an Heck und der markierten Linie des Decks und Schandecks entlang, vorsichtig
die Spanten und die Kidtze nr. 5 bis 2 vorm Heck zum Bug hin abschruppen. Am heck, vom Bug zum Heck hin, mit den
Spanten und Kidizen nr. 9 bis 14 auf die selbe Weise vorgehen, Diese Phase des Zusammenbaus ist ziemlich heikel und
von ihr hangt grasstentells das Ergebnis der Rumpfkonstruktion ab.

i1 -12

Da die Ausarbeitung des Rumpfes normalerweise ungleich werlduft, schlagen wir vor, ihn wie folgt zu beplanken:

Einen ersten Plankengang Nr. 89 der Linie der falschen Bbden Nr. 42 entlang anleimen und annagsln, den zwelten Plankengang
Nr. 69 der Linie des Decks Nr. 33 entlang, sowie den dritten Plankengang Nr. 68 welcher die Bugspitze mit der Heckspitze
verbindet, anleimen und annageln. Dis Planken suchen selbst thre enisprechende Position und dirfen auf keinen Fall
forciert werden, eine erzuwungene Lage einzunehmen. Die restlichen Plankengénge milssen angepasst und Uberarbeitet
werden, bevor sle angeieimt werden. Generell muss die Breite der Planken am Bug und Heck vermindert werden, Die
entsandenen Liken in der Rumpfmitte missen mit an den Enden zugespitzten Plankenstiikchen ausgefiilk werden. Verwenden
Sie Waissleim,

Schliesstich den oberen Teil des Rumpfes beplanken, bis Sie zum unteren Niveau der Schandecks gelangan. Mit ainer
Halbrmdfeile der gesamten Aussnseite der Schandecks Nr. 67 und 88 die gewlinschte Schrége geben, wiz auf derm Foio
Nr. § zu sehen ist.

13 -14

Bevor Sie zur definitiven Rumpibeplankung {bergehen, das gesamte Gebilde abschleifen damit es so gleichférmig wie
méglich ist. Den Bumpf mit den Furnierhtlzern Nr. 74 auf die selbe Weise, wie auf Foto 11 und 12 erklért, beplanken
Verwenden Sie Kontaktleim. Schliesslich die Aussenselte der Schandecks mit den Furnierhdlzem Nr. 75 beplanken und
dabei die Rumpfgange herstellen.

15-16

An Bug und Heck eine Einkerbung vormnehmen, um den Vordersteven Nr. 76 und den Hintersteven Nr. 77 anbringen zu
kdnnen. Anschliessend den Kiel Nr. 78 und die Kielhacke Nr. 78 anlelmen.

17-18

Die Teile Nr. 81, 83 und 80 in dieser Reihenfoige anpassen und anleimen und dabei die Verbindungsstelle zwischen der
Rumptbeplankung und den Gangen verdecken. Die Scheuerloisten Nr. 82 unierhalb der reibhdlzer nr. 80 und die Verstarkungen
Nr, 84 ankisben, wis auf dem Foto zu sehen ist. Die Sitze {0 die Fischbehélterdeckel Nr. 85 herstelien. halten Sie sich dabei
an die Spanten Nr. 7, 8, 9 und 10, den Boden Nr. 42 und das Deck Nr. 33,

19 a 27

Die aufwendige und heikle Arbsit ist nun getan. Alle teile, die auf den Fotos 19 bis 27 zu sehen sind, sind einfach herzustelien.
Die varschiedenen gebilde miissen nur, wie auf den Folos angegeben, zusammengefiigt werden und, falls notwendig, mit
den entsprechenden Furnierhdlzern beplankt werden,

BEMASTUNG

Beim Betrachten der Mastenplane werden Sie feststellen, dass alle Masten konisch sind. Den Massen der Mastenplane
entsprachenden diegew(inschie konische Form gebe. Den Grossmast vom breiten zum schmalen Ende hin abschiifen, um



ihm die konische Form zu geben. .

Das Mass am schmalsten Ende soll ca. & 2.5 mm betragen. Den Gaffelbaum und die Gaifel, mit allen angsbrachtan teilen,
am Masten napassen. Mit den entsprechenden Bldcken und Doppelblbcken takeln, wie auf dem mastenplan zu sehen ist.
Nun den Masten und seine Takelung an der Offnung des Decks anpassen und anleimen. Jetzt kénnen Sie beginnen, das
Tauwerk herzustellen (faufendes Tauwerk).

Da sich das Tauwerk aus einer grossen Anzahl von tauen zusammensetzt, sind wir der meinung, dass die Beschreibung
jedes einzelnen zu Verwinrrungen flhren kénnte. Deshalb haben wir den allgemeinen Planen vereinfachte Zeichnungen
belgeflgt, aus denen Sie Schritt fir Schritt den Zusammenbau des gesamte Tauwerks erkennen kdnnen. Bei der herstellung
der Segel folgendermassen vorgehen: Sich nach der dem bausatz beiliegenden Schalone richtend die Segel ausschneiden
und umnahen. Das Segelliek Nr. 206 annahen, wobei an allen Spitzen eine kieine Schiaufe gelassen wird, an denen spéater
die Taue befestigt werden.

Tunken Sie die Segel kurz in Tee, damit sie realistischer erscheinen.

Wir sind (iberzeugt davon, daB Sie dieses herrilche Modeli in sicheren Hafen bringsn.
VIEL S8PASS !
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