CONSIGLI GENERALI

“ATTENZIONE! Realizzare il montaggio sotto la sueprvisione di un adulto”

Per montare il modellino consigliamo di seguire I'ordine delle foto di montaggio passo a passo.

Realizzare tutte le operazioni di montaggic con PRECAUZIONE. Trovare il tempo necessario, per vedere e leggere previamente tutta la documentazione
inclusa nel kit, che servira per effettuare correttamente il montaggio.

- Foto del montaggio passo a passo numerate

- Elenco dei pezzi con le dimensioni dei pezzi e dei materiali.

- Piani numerati a scala 1:1

- Fogli HIGH TECH CUT. Con la numerazione dei pezzi totalmente ritagliati con precisione.

- It manuale delle istruzioni che state leggendo.

Per il montaggio del modelline consigliamo di seguire 'ordine delle foto di montaggio passo a passo. Per estrarre i pezzi di legno che sono gia totalmente

ritagliati sulle tavolette identificate con le lettere A, B, C e D (guardare il foglio HIGH TECH CUT), tagliare le piccole nervature che li uniscono alla tavoletta.
Questo stesso foglio (HIGH TECH CUT) servira per identificare i pezzi che sono totalmente ritagliati con grande precisione.

Una volta estratti dalla tavoletta i pezzi di legno da utilizzare nel montaggio, limarli con molta attenzione prima di collocarli al loro posto.

Per identificare e differenziare i vari tipi di legno, troverete un campione stampato a colori con il nome del legne corrispondente. Per la natura stessa del
legno e la sua procedenza, si possono notare delle diverse tonalita nell'ambito dello stesso colore e dello stesso materiale.

Per tagliare su misura ed identificare i pezzi che non sono prefabbricati, guardare attentamente 'ELENCO DEI PEZZI. In guesto elenco incontrerete:
- Numero del pezzo
- Descrizione del pezzo
- Quantita di pezzi uguale da tagliare o collocare sul modellino.
- Dimensioni dei pezzi (spessore, larghezza e lunghezza in questo ordine).
- Materiali in cui sono elaborati i pezzi (soggetto a modifiche da parte di Artesania Latina, senza previo avviso).

Per conferire un aspetto piii reale alle vele della barca, raccomandiamo di tingerle con un'infusione di te. Una volta asciutie, collocarle sulla barca senza
stirarle.

Per piegare e curvare | listelli, possono inumidirsi con deli'acqua per dargli maggior flessibilita. Si pud anche utilizzare un'attrezzo chiamato “Piegalistoni”.
Questo attrezzo & di grande utilita per il montaggio.

Prima di collocare una caviglia di ferro ad anello, fare un foro del diametro di 0,75 millimetri.
Colle

Esistono tre tipi di colle che si possono utilizzare per il montaggio. Prima di utilizzare qualsiasi colla LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'uso
FORNITE DAL FABBRICANTE!

Colla bianca. Questa colla & anche nota come “Colla da falegname”. L'applicazione viene realizzata direttamente con il dosificatore oppure con un
pennello, su di uno dei pezzi da unire. Immediatamente dopo aver unito i pezzi, pulire la colla rimasta in pit, in modo che non restera nessuna macchia una
volta completamente secca.

Colla da contatto. Questa colla & conosciuta anche con il nome di “Colla da calzolaic”. L'applicazione avviene con un pennello o con una spatola piatta.
Applicare uno strato fino sui due pezzi da unire. Prima di unire i pezzi tra di loro, verificare con il dito che la colla “non attacchi” (dopo circa cingue minuti).
Una volta uniti i pezzi, premere leggermente e poi rimuovere la colla in pid.

Colla a presa rapida. Una volta uniti i pezzi tra di loro, applicare direttamente con il dosificatore una piccola quantita nella giuntura di ogni pezzo. E' molte
importante che i pezzi siano nella posizione corretta dato che altrimenti, visto che la colla & a presa rapida non si riuscira pit a medificare la loro posizione.

Mastice

Utilizzare il mastice “copri crepe” per legno. Prima di utilizzare qualsiasi tipo di mastice: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D’USO FORNITE
DAL FABBRICANTE!

Applicazione del mastice. Per coprire i buchi o le crepe che possano rimanere nello scafo della barca, applicare il mastice per legno con una spatola
piatta. Lasciare seccare ed in seguito scartavetrare leggermente tutta la superficie per pareggiarla.
Vernici
Utilizzare una vernice tappapori, satinata incolore. Prima di utilizzare qualsiasi tipo di vernice : LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D°USO
FORNITE DAL FABBRICANTE!
Applicazione della vernice. Utilizzare un pennello per applicare la vernice sul legno. Scartavetrare la superficie e pulire completamente il pezzo prima di
passargli la vernice. Procedere all'applicazione della vernice nel modo seguente:

12 Applicare un prima mano di vernice e lasciare asciugare

2° Una volta asciutta la prima mano, scartavetrare e pulire il pezzo.

3° Ripetere i punti 1 e 2 ancora una volta

4° Applicare una terza e ultima mano di vernice e lasciare asciugare

5° Una volta asciutta I'ultima mano, pulire il pezzo utilizzando delle “lana d'acciaio”.

Pitture

Utilizzare, di preferenza, delle pitture acriliche (ad acqua). Prima di utilizzare qualsiasi tipo di pittura. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO
FORNITE DAL FABBRICANTE!

Applicazione della pittura. Utilizzare un pennello per applicare la pittura. Scartavetrare la superficie e pulire completamente il pezzo prima di pitturarlo.
Procedere alla pittura nel modo seguente:

1°-  Applicare una mano di “vernice tappapori” per preparare la superficie da pitturare in seguito. Lasciare asciugare il pezzo.

29-  Una volta che la vernice tappapori si sia asciugata, scartavetrare e pulire il pezzo.

3°-  Applicare una prima mano di pittura e lasciare asciugare

4° - Una voita che il pezzo sia asciutto, applicare una seconda e definitiva mano di pittura.



