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JATENCION! Realizar el montaje bajo la supervision de un adulto.
Para el montaje del modelo, le aconsejamos seguir el orden de las fotos de montaje paso a paso.

Realice fodas las operaciones de moniaje con PRECAUCION. Tomese el
tiempo necesario, para ver y leer previamente foda la documentacion
incluida en el kit, que le ayudara para realizar correctamente el montaje:

» Fatos de montaje paso a paso numeradas.

» Lista de piezas con las medidas de |as piezas y materiales.

» Planos numerados a escala 1:1.

» Hoja HIGH TECH CUT. Con la numeracidn de las piezas totalmente

recortadas con precision.
= Fl manual de instrucciones que esta usted leyendo.

Para extraer las piezas de madera que vienen totalmente recortadas en
{as planchas (mire fa hoja HIGH TECH CUT), corte los pequefios nervios
que las unen a la plancha. Esta misma haja (HIGH TECH CUT) le servird
para

identificar las piezas que estan totalmente recortadas con gran precision.
Una vez extraidas de las planchas las piezas de madera para utlilizarlas
en el montaje, liiglas con sumo cuidado antes de colocarlas en su lugar.
Por Ia propia naturaleza de la madera y la procedencia de la misma, usted
puede enconirar diferentes tonalidadas dentro del mismo colory material.

Para corlar a medida e identificar las piezas que no estan prefabricadas,
mire detenidamente la LISTA DE PIEZAS. En dicha lista enconfraré:
« Nimero y descripcian de la pieza.
« Cantidad de piezas iguales a cortar o colocar en el modelo.
» Medidas de las piezas (grueso, ancho y largo por este orden).
» Material que estan elaboradas las piezas (sujeto a modificaciones
por parte de Artesania Latina, sin prévio aviso).

Para que |as piezas de metal fundido le ajusten perfectamente, antes
de colocarias repase los canios y elimine las posibles rebabas e impurezas
con la ayuda de una lima pequefia. -

Para dar un aspecto més real a as velas del barco, le recomendamos
que las tifia en una infusidn de Té. Una vez totalmente secas, coldquelas
en el barco sin plancharias.

Para doblar y curvar los listones, puede humedecerlos con agua para

darles mayor flexibilidad. También puede utlizar una herramienta llamada
«Plegalistones». Esta herramienta es de gran utilidad para el montaje.
Antes de colocar un cancamo, realice un taladro de diametro (8) 0,75
milimetros.

Pegamentos

Existen {res fipos de pegamentos que se pueden utilizar para el montaje.
Antes de utilizar cualquier pegamento, jLEA DETENIDAMENTE LAS
INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE!

Cola blanca

Esta cola también se la conoce con el nombre de «Cola de carpinteros.
La aplicacicn se realiza directamente con el dosificador o bien con un
pincel, en una de las piezas a unir. Inmediatamente después de unir las
piezas, limpie el sobrante de cola, de esta forma no le quedardn manchas
cuando se seque tatalmente.

Cola de contacio

Esta cola también se conoce con el nombre de «Cola de zapatercs. La
aplicacion se reafiza con un pincel o una espatula plana. Apliquese una
fina capa en ambas piezas a unir. Antes de unlr l2s piezas entre si, compruebe
con el dedo que la cola no pega (pasados cinco minutos aproximadamente).
Una vez unidas las piezas enfre si, presionar levemente y posteriormente
redirar el pegamento sobrante.

Pegamento rapido

|Una vez unidas las piezas entre si, aplique directamente con el dosificador
una pequefia cantidad en la union de ambas piezas. Es muy importante
que las piezas estén colocadas en |a posicidn correcta, ya que si no es
asi, el rApido secado del pegamento no le permitira modificar ta posicion
de las mismas.

Masillas
Utilice masilla «apa grietas» para madera. Antes de ulilizar cualquier masila,

jLEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE!
Aplicacion de la masilla

Para tapar los huecos o grietas que e puedan quedar en el casco del
barco, aplique la masilla paramadiera con una espétula plana. Deje secar
y seguidamente lije suavemente toda la superficie para nivelarla.

Barnices
Utilice: barniz tapaporos, satinado incoloro. Antes de ulilizar cualguier bamiz,
{LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE!

Aplicacion cel barniz
Utilice un pincel para aplicar el barniz en la madera. Lije la superficie y
limpie totalmente la pieza antes de barnizar. Proceda al barnizado en el
orden siguiente:

1°.- Aplicar una primera capa de barniz y dejar secar.

2°- Una vez seca la primera capa, lijar y limpiar la pieza.

3°- Repetir los puntos 1y 2 una vez mas.

4° - Aplicar una tercera y (tima capa de barniz y dejar secar.

5 - Una vez seca la Glfima capa de barniz, pulir a pieza ufilizando

«lana de acero»,

Pinturas

Utilice, preferentemente, pinturas acrilicas (al agua). Antes de utilizar
cualquier pintura, jLEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE
UUSO DEL FABRICANTE!

Aplicacitn de la pintura
Utilice un pincel para aplicar la pintura. lje la superficie y impie totalmente
Ia pieza antes de pintar. Proceda al pintado en el orden siguiente:
19.- Aplicar una capa de «barmiz tapaporos» para preparar la superficie
que pintard posteriormente. Dejar secar [a pieza. .
2°- Una vez seco el barniz tapaporos, lijar y limpiar 12 pieza.
3°- Aplicar una primera capa de pintura y dejar secar.
4° - Una vez seca la pieza, aplicar la segunda y definitiva capa de pin-

ATTENTION!! Assemble Under the Supervision of an Adult.

To Assemble this model, We Recommend that You Follow the Assembly Photos Step By Step.

Fallow all assembly steps CAREFULLY. Take all the fime you need. First
look at the photos and read all the documentation incluided in the kit,
as it will help you to assemble the mode! correctly:

+ Step-By-Step Assembly Photos.

o Parts List with Dimensions and Materials.

» Numbered lllustrations (scale=1:1).

» HIGH TECH CUT SHET with PrecisionCut Numbered Paris.

» These Instructions.

When assembling the model, we recommend that you follow, step-by-
step, the arder of the assembly photos. To remove the wood pieces (see
HIGH TECH CUT sheet), carefully cut the tiny strands joining them to the
sheet. The HIGH TECH CUT shest serves fo identify fully precision-cut parts.
After removing the parts from the sheefs to use them during
assembly, carefully sand them before gluing in place.

Given the nature and origin of the wood, there may be slight
differences in fone of a same colour or material.

Tocut i size and iuentify the parts which are not prefabricated, please
look at the PARTS LIST,
where you will find:
» Part number.
© Part description.
» Number of same parts o be cut and used in model.
o Part dimensions (thickness, width and length, in that order).
= \aterial used to make the parts (subject to modification by
Artesania Latina prior notification).

In order to ensure the perfect adjustmen of cast metal parts, before
fitting them in place go over the edges with a small file to eliminate
possible burrs and impurities.

To give a mare <real-life» apperance to the ship’s sails, a good solution
Is to dye them in some tea.

Once compleiely dry, attach to ship without ironing. For parts that require
bending or curving, dampen In water for greater flexibility. You can alsa
use a tool called a bending press, wich is highly useful for assembly.
Before atiaching an eyebolt, bore a hole measuring @ 0,75 mm .

Glues

There are three types of glues that can be used to assemble the model.
Before using any glue, CAREFULLY READ THE MANUFACTURER'S USAGE
INSTRUCTIONS!

White Glue

This glue is also know as Carpertier’s Glue. ft can be applied directly or with
abrush on one of the paris to be glued. Clean off any excess glue inmediately
after joining the parts to avoid stains when fully dry.

Contact Glue

This glue is sometimes know as Shoemaker's Glue. [t can be applied
with a brush or flat spatula.

Apply a thin coat of glue fo both surfaces to be glued together. Before
joining the parts, make sure with your finger that the glue doesn't stick
(after approx. 5 mins.). After joining the parts, apply slight pressure and
then remove any excess glue,

Quick-Drying Glue

Apply a iny amount directly to the point where the pars are to be
joined. It is very important that the parts be correctly positioned; if
”.Utﬁ ithe glue will not allow you to shift the parts in order to set them
right.

Putties
Use regular stopping putty for wood. Before using any putty,
CAREFULLY READ THE MANUFACTURER'S USAGE INSTRUCTIONS!

Applying Putty

To stop holes or cracks in the ship's hull, apply the putty with a flat
spatula. Let dry and then softly sand the entire surface of the hull to
level off the putly.

Varnishes
Use stopping varnish, clear (not coloured). Before using any varnish,
CAREFULLY READ THE MANUFACTURER'S USAGE INS-TRUCTIONS!

Applying Varnish
UUse a brush to apply vamish on wood. Sand the surface and thoroughly
clean the part before varnishing. Varnish in the following order:
1°- Apply a first coat and let dry.
2°- Once dry, sand and clean the part.
3°- Repeat steps 1 and 2.
4° - Aply a third coat of varnish and let dry.
59.- Once dry, polish the part using steel wool.

Paints
Use acrylic (water-based) paints. Before using any paint, CAREFULLY
READ THE MANUFACTURER'S USAGE INSTRUCTIONS!

Applying Paint
Use g paintbrush. Sand the surface and thoroughly clean the part before
painting.
Paint in the following order:
1°.- Apply a coat of varnish to prepare the surface to be pain-
fed. Let the part dry.
2°- Once dry, sand and clean the part.
3°- Apply a first coat of paint and let dry.

ATTENTION!! Ce montage doit &ire réalisé sous la surveillance d’un adulte.
Paur le montage du modele, nous vous conseillons de suivre rigoureusement 'ordre des photos de montage.

Effectue toutes les opérations de montage avec PRECAUTION. Prenez
Ie-temps nécessaire pour examiner et pour ire au préalable toute la docu-
mentation incluse dans le kit, qui vous aidera & exécuter un montage comect

» |es photos de montage numerotées dans ['ordre.

» L fiste de pidces avec les mesures des piéoes et les matiéres.

» Les plans numérotés a Péchelle 1:1.

« |afeville HIGH TECH CUT qui comprend la numérotation des piéces

soigneusement découpées.
= e manuel d'instructions gue vous avez sous les yeux.

Pour le montage du modgle, nous vous conseillons de suivre rigou-
resement 'orcre des photos de moniage. Pour refirer les pieces en bois
-parfaiternent profilées- des planches idenifiées, (voir fa feville HIGH TECH
CUT), coupez les petits nerfs qui unissent ces picces & la planche. Cette
meénme feulle (HIGH TECH CUT) vous ser-vira pour identifier les pices qui
sont profilées de fagon trés précise,

Lorsque vous aurez retiré les piéces en hois pour les utiliser dans le
montage, poncez-les avec grand soin avant de les assembler.
Pour identifier et differéncier les différents types de bois, vous

trouverez un échantillon en couleur qui porte le nom du bois
correspondant, Compte tenu de la nature prope du bois et de son
origine, il se peut que vous trouviez des tonalités différentes
dans |a méme couleur et dans la méme matiére.
Pour découper & la mesure exacte et pour identifier les pigces qui ne
sont pas préfabriquées, examinez attentivement fa LISTE DES PIECES.
Vous trouverez dans cette liste:
o Le numero de la pisce.
« La description de la pice.
ole gplmbre de pigces égales & découper ou a assembler dans le
modele.
» |.es mesures des pieces (dans I'ordre; épaisseur, largeur et lon-
gueur).
= La matiére de laquelle sont faites les pigces (sujette a des
modifications par Artesania Lating, sans avis préalable).

Afin que les pigces en fonte s ajustent parfaitement, on repassera les
chants et on éliminera les éventuelles bavures et impuretés a ['aide d'une
petite ime avant de les placer.

Wous vous recommandons de teindre les voiles du bateau dans une
infusion de ihé afin de leur donner un aspect plus réel.

Montez-les sur le bateau sans les repasser, lorsqu'elles seront tout a
fait séches.

Pour plier et courber les listeauy, vous pouvez les humidifier avec de I'eau
afin de leur donner une plus grande flexinilité. Vous pouvez également
utfisar un outl appelé «plie-listeatne qui vous sera ir8s utile pour le montage.
Avant de placer une cheville a oeillet, vous devrez faire un trou de 0,75
milimétres de diamétre (@).

Calles

Trois types de colles peuvent 8tre utilisées pour le montage. LISEZ
ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU
FABRICANT! avant d'utiliser une colle quelcongue.

Calle blanche .
Cette colle est également connue sous e nom de «colle du menisier».
On'applique directement 2 I'aide d’un doseur ou d'un pinceau sur une



des pieces a coller. nettoyez les resies de colle immédiatement aprés
avoir collé les pieces, de sorte & éviter la présence de taches quand
celles-ci seront séches.

Colle de contact

Cette colle est également connue sous le nom de «colle du cordonnier»,
On I'applique au moyen d'un pinceau ou d'une spatule plate, Appliquez
une fine couche sur les deux piéces 4 coller, Vérifiez avec le doigt que
Ia colle ne colle pas (aprés cing minutes environ) avant d'unir les deux
piéces.

Une fois que les pigces sont unies, pressez [égérement et éliminez les
restes de colle.

Colle rapide

Une fois que les pigces sont coliées, appliquez directement 4 I'aide du
doseur une petite quantité de colle au point d'union des deux piéces. I
est trés Important que les pigces soient bien ajustes, car le séchage
rapide de la colle empéchera de modifier Ia position des piéces.

Mastic
Utilisez du mastic «bouche-crevasses» pour bois, LISEZ ATTENTIVEMENT
LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT! avart ' utiiser du masi.
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Aplication du mastic

Appliguez le mastic pour bois a I'aide d’une spatule plate afin de
boucher les creux ou crevasses qui subsisteraient dans la coque
du bateau.

Lais;sez sécher et pncez ensuite légerement toute [a surface afin de la
niveler.

Vernis

Utilisez un vernis bouche-pores, sating et incolore. LISEZ ATTENTIVEMENT
LESJI?STHUCTIUNS D'UTILISATION DU FABRICANT avant d'utiliser un
vernis!

Aplication du vernis
Utilisez un pinceau pour appliquer le vernis sur le bois. Ponicez la surface
et nettoyez & fond |a pigce
avant de la vernir. Procédez au vernissage dans I'ordre suivant:
1°.- Appliquez une premiére couche de vemis et laisser sécher.
2%~ Lorsque la premiere couche est seche, poncez et nettoyez la
pigce.
3°.- Recommencer les points 1 i 2.

4.~ Appliquer une troisieme et demiére couche de veris et laissez
sécher.
5°.- Lorsque la derniére couche de vernis est s2che, poncez Ja piéce
en utilisant de la «laine d'aciers.

Peintures

Utilisez de préférence des peintures acryliques (3 I'eau). LISEZ
ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT
avant d'utiliser une peinture!

Aplication de la peinture
Utilisez un pinceau pour appliquer la peinture. Poncez la surface at
nettoyez & fond la pigce avant de peindre. Procédez dans I'ordre
suivant;
1°.- Appliquez une couche de «vernis bouche-pores» afin de
préparer a surface & peindre. Laissez sécher Ia pisce.
2°.- Lorsque le vernis bouche-pores est sec, poncez et nettoyez la
piéce.
3°.- Appliquez une premiére couche de peiniure et laissez sécher.
4°.- Lorsque la piece est séche, appliquez une seconde et demiere

«ACHTUNG! Den Zusammenbau nur urter Aufsicht eines
Erwachsenen durchfilren» Fiir den Zusammenbau empfehlen wir Ihnen, den Fotos Schritt fiir Schritt zu folgen.

Alle Arbeitsschiritte des Zusammenbaus sind mit VORSICHT durchzufiihren.
Nehmen Sie sich die Zeit, die dem Bausatz beigefilgten Unteriagen, die
Ihnen einen richtigen Zusammenbau ermdglichen, vor der Montage
griindlich durchzulesen. Dazu gehiren:

= Numerierte Fotos vom schrittweisen Zusammenbau.

» Tellliste mit Angabe von MaBen und Werkstoffen der Teile.

* Numerierte Zeichnungen im Mabstab 1:1.

* HIGH TECH CUT Bogen. Mit Nurnerierung der voll ausgeschnitienen

Teile.
» Die Bauanleitugen, die Sie gerade lesen.

Zum Zusammenbau des Modells empfefien wir Inhen, den Montagefotos
Schrit fiir Schritt 2u folgen. Um die voll ausgesch-nittenen Teile geken-
nzeichneten Brettem (sishe HIGH TECH CUT Bogen) hervorzuholen miissen
Sie die kleinen Stege, die die Teile mit den Brettern verbinden durchschnei-
den. Der HIGH TECH CUT Bogen hilft Ihnen, die mit hoher Préisizion voll
ausgeschnitlenen Teile zu identifizieren.Die Holzteile sind nach ihrer Be-
Treiung aus den Bretiem, bevor Sie sie einbauen, vorsichti abzuschmirgeln,
Aufgrund der natiirlichen Eigenschaften des Holzes und dessen Herkunt
kiinen eventuell unterschiedliche Ténungen bei ein und derselben
Holzfarbe bzw. Holzart vorfiegen.
Um die nicht vorgefertigten Teile maBgerecht zuzuschngiden und zu
identifizieren, ist die TEILLISTE genau zu beachien, Diese Liste gibt lnnen
Auskunft iiber:

* Teilnummer.

© Teilbeschreibung.

* Anzahl gleicher Telle, die zuzuschneiden oder einzubauen sind.

« MaBe der Teile (Dicke, reile und Lange, in dieser Reihenfolge).

* Werkstoff der Telle (die Werkstoffe unterliegen unangekiin-

digten Anderungen seitens Artesania Latina).

Damit die metallgussteile perfelt eingepasst werden kénnen, sind vor
ihrem einbau die kanten zu gldtten und maglicherweise vorhandene
grate und verunreinigungen mit hilfe einer klgine feile zu entfernen.
Damit die Segel naturgetreuer aussehen, empfehlen wir Inhen, sie in
einem Teebad zu farben.

Nach vollstandigem Trocknen der Segel sezen Sie diese ungebiigelt ein.
Um die Holzleisten leichter in Form zu biegen und zu kriimmen, kiinnen

Sie sie mit Wasser befeuchten, Sie konnen auch einen sogenannten
«eistenbieger» verwenden, ein Werkzeug, das fiir den Zusammenbau
duBerst niltzlich ist.

Vor dem Einsetzen der Gelekbolzen, milssan Sie ein Loch von 0,75 mm
Durchmesser (@) bohren.

Klebstoffe

Es gibt drei Klebstoffarten, die fiir den Zusammenbau geeignet sind.
Vor der Anwendung eines Klebsoffes LESEN SIE BITTE UFMERKSAM
DIE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS!

Tischlerleim

Dieser Leim wird direkt mit der Dosiertdille oder mit einem Pinsel auf
eines der zu verklebenden Telle aufgetragen. AnchiieBend sofort die Teile
zusammentligen und den LeimiiberschuB entfernen, damit nach dem
Tracknen keine Flecken entstehen.

Kentakikleber

Auch «Schusterleim» gennant. Mit Spachtel oder Pinsel auf eines der
zu verklebenden Teile aufgetragen. Bevor Sie die Teile zusammentiigen,
priifen Sie mit dem Finger, da3 der Klebstoff «fingertrocken» ist (nach
Ablauf von ca. fiinf Minuten). Fiigen Sie dann die beiren Teile zusammen,
Driicken Sie sie leicht an und entfernen Sie anschlieBend den iber-
schiissigen Klebstoff,

Schnellbindsr

Nach dem Zusammenfiigen der beiden Teile wird mit der Dosiertiille
eine kleine Menge Leim direlctin den Verbindungsspalt der Teile gegeben.
Dabei st es sehr wichtig, daB sich beide Teile in der richtigen Lage
befinden. Das schnelle Trocknen des Leims vernindert eine nachirdgliche
Berichtigung der Position der Teile.,

It
Benutzen Sie Glaserkitt fiir Holz. Vor der Anwendung eines Kitts LESEN
SIE BITTE AUFMERKSAM DIE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS!

Anwendung des Kitts
Um die eventuellen Ritzen oder Spalten im Schifisrumpf abzu-tecken,
tragen Sie den Kitt fiir Holz mit einer flachen Spachtel auf. Tracknen

lassen und anschiieBend vorsichtig glatischmirgeln, um die Oberfiéche
2 ebnen.

Lacke

Benuizen Sie farblosn, satinierten Porendichiungslack. Vor der Anwendung
eines Lackes LESENSIE BITTE AUFMERKSAM DIE ANWEISUNGEN DES
HERSTELLERS!

Anwendung des Lackes
Benutzen Sie einen Pinsel, um den Lack auf das Holz auf zutragen,
Schmirgeln Sie die Oberflache und sdubern Sie das Teil vollstandig
vor dem Lackieren. Lackieren Sie in folgender Relhenfolae;
1°.- Ersten Lackanstrich auftragen und trocknen lassen.
2"~ Nach dem Trocknen der ersten Schicht, schmirgeln und Teil
saubern.
3.- Punkt 1. und 2. wiederholen,
4°.- Dritten und letzten Lackanstrich aufiragen und rocknen lassen.
& Néil!:h dem Trocknen der letzien Schichf das Teil mit «Slahiwolles
polieren.

Farben

Benutzen Sie vorzugsweise (wasserlosliche) Akrylfarben. Vor der
Anwendung einer Ferbe, LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE ANWEISUN-
GEN DES HERSTELLERS!

Anwendung der Farge
Benutzen Sie einen Pinsel, um den Lack auf das Holz aufzutragen.
Schmirgeln Sie die Oberflache und siubem Sie das Teil Vollstandig vor
dem Strechen.
Streichen Sie in folgender Refhenfolge:
1°.- Zur Vorbereitung der zu streichenden Oberfiéiche tragen Sie eine
Schicht Porendichtunggslack auf.
2°.- Nach dem Trocknen des Porendichtungstackes, schmirgeln und
Tell subern.
3.~ Ersten Farbansfrich auftragen und trocknen lassen.
4°.- Nach dem Trocknen des Teils die zweite, endgiltige Farbschicht
auftragen.

"ATTENZIONE! Realizzare il montaggio sotto la sueprvisione di un adulto"
Per montare il modellino consigliamo di seguire I'ordine delle foto di montaggio passo a passo.

Realizzare tutte le operazioni di montaggio con PRECAUZIONE, Trovare
il tempo necessario, per vedere e leggere previamente lutta la
documentazione inclusa nel kit, che servira per effettuare correttamente
il montaggio.

= Foto del montaggio passo a passo numeraie

» Elenco dei pezzi con le dimensioni dei pezzi e dai materiali.

= Piani numerati a scala 1:1

= Fogli HIGH TECH CUT. Con la numerazione dej pezzi totalmente

ritagliati con precisione.
* l manuale delle istruzioni che state leggendo.

Per il montaggio del madellino consigliamo di seguire I'ordine delle foto
di montaggio passo a passo.

Per estrarre | pezzi di legno che sono gia totalmente ritagliati (quardare
il foglio HIGH TECH CUT), tagliare le piccole nervature che i uniscono
alla tavoletia. Questo stesso foglio (HIGH TECH CUT) servira per idertificare
i pezzi che sono tofalmente ritagliati con grande precisione. Una volta
esiratii dalla tavaletta i pezzi di legno da utilizzare nel montaggio, limarf
con malia attenzione prima di collocarli al loro posto.

Per |a natura stessa del legno e la sua procedenza, sl possono notare
delle diiverse tonalita nell"ambito dello stesso colore e dello stesso
materiale.

Per tagliare su misura ed identificare i pezzi che non sona prefabbricati,
guardare aitentamente 'ELENCO DEI PEZZI.

In questo elenco incontrerete:
o Numero del pezzo
* Descrizione del pezzo
* Quantita di pezzi uguale da tagliare o collocare sul modellin.

= Dimensioni dei pezzi (spessore, larghezza e lunghezza in
quasto ordine),

= Materiali in cui sono elaborali | pezz (soggetto a modifiche da parte
di Artesania Latina, senza previo avviso).

Per fare in modo che | pezzi di metallo fuso si adattino perfetiamente,
prima di collocarli ripassare | bordi con unalima per eliminare le shavature
ed impurita.

Per conferire un aspetto pilt reale alle vele della barca, raccomandiamo
ditingerle con un'infusione di te. Una volta asciutte, collocarle sulla barca
senza stirarle.

Per piegare e curvare | istell, possone inumidirsi con dell'acqua per dargli
maggior flessibiita. S pub anche utiizzare un'atirezzo chiamato «Piegalistor.
Questo attrezzo & di grande uiilita per il momtaggio.

Prima di collocare una caviglia di ferro ad anelio, fare un foro del diametro
di 0,75 millimetri.

Colle

Esistono re tipi di colle che si possono utilizzare per it montaggio. Prima
di utilizzare qualsiasi colla LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
D'USO FORNITE DAL FABBRICANTE!

Colla bianca

Questa colla & anche nota come «Colla da falegname».
L'applicazione viene realizzata direttamente con il dosificatore
oppure con un pennello, su di uno dej pezzi da unire. Immediata-
mente dopa aver unio i pezzi, pulire la colla rimasta in pitt, in modo
che non restera nessuna macchia una volta completamente secca,

Colla da contatto

Questa colla & conosciuta anche con il nome di «Colla da calzolaig.
L'applicazione awviene con un pennello o con una spatola piatta, Applicare
uno sirato fino sui due pezzi da unire. Prima di unire i pezzi tra di loro, veri-
ficare con il difo che la colla «non attacchi» (dopo circa cingue minuti).
Una volia uniti | pezzi, premere leggere-mente @ pai imuovere la colla in
pil.

Colla a presa rapida

Una volta uniti | pezzi tra df loro, applicare direttamente con il dosficatore
una piccola quantita nelfa giuntura di ogni pezzo, ' malta importante
che 1 pezzi siano nella posizione carretta dato che alrimenti, visto che
la colla & 2 presa rapida non si riuscir pit a modificare Ia loro posizione.

Mastice

Utilizzare il mastice «copri crepe» per legno. Prima di utilizzare qualsiasi
tipo di mastice; LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USQ FORNITE
DAL FABBRICANTE!

Applicazione def mastice

Per coprire | buchi o le crepe che possano rimanare nello scafo della
harca, applicare il mastice per legno con una spatola piatta. Lasciare
seccare ed in seguito scartavetrare leggermente tuita la superficie per
pareggiarta.

Vernici
Utilizzare una vernice tappapori, satinata incolore, Prima di utilizzare
qualsiast tipo di vernice: LEGRERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI



Applicazione della vernice
Utilizzare un pennello per applicare Ia vernice sul legno. Scartaveirare
fa superficie e pulire completamente il pezzo prima di passargli la vemice.
Procedere all'applicazione della vernice nel modo seguente;
18.- Applicare un prima mano di vernice e lasciare asciugare
2¢ - Una volta asciutta la prima mano, scarfavetrare e pulire
il pezzo,
3° - Ripelere i punti 1 e 2 ancora una volta
4°.- Applicare una terza e uttima mano di vernice e lasciare
asciugare
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5°- Una volta asciutta 'uftima mano, pulire il pezzo utilizzando
delle «lana d'acciaio».

Pitture

Utilizzare, di preferenza, delle pitture acriliche (ad acqua). Prima di
utilizzare qualsias tipo di pittura. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
D'USO FORNITE DAL FABBRICANTE!

Anplicazione della pittura
Utilizzare un pennello per applicare la pitiura. Scartavetrare la superficie

& pulire completamente il pezzo prima di pitturarlo. Procedere alla pittura
nel modo sequente:
1¢.- Applicare una mano di «vernice tappapori» per preparare
Ia superficie da pitturare in seguito.
Lasciare asciugare il pezzo.
2° - Una volta che la vernice tappapor si sia asciugata, scarta-
vetrare € pulire il pezzo.
3°.- Applicare una prima mano di pittura & lasciare asciugare
49 - Una volta che il pezza sla asciutto, applicare una seconda
e definitivamano di pittura.

iATENGAQ! Realizar a montagem com a sua supervisdo.
Para a montagem do modelo Ihe aconselhamos seguir passo a passo a ordem das fotos de montagem.

Realize todas as operagdes de montagem con precaucéo. Tome fodo o
fempo neccesério para ver e ler préviamente foda a documenta-cao incluida
no kit, a qual Ihe ajudara para realizar a montagem:

« Folos da montagem passo a passo numeradas

« Lista de pacas com as medidas das pegas e materiais.

» Planos numerados em escala 1:1.

o Folha HIGH TECH CUT. Com a numeragdo das pegas totalmen-

te recortadas com precisao.
= () manual de instrugGes que vocé esta lendo.

Para extrair as pegas dle madeira que vem totalmente recoriadas nas
pranchas (olne a folha HIGH TECH CUT), carte s pequenos nervos estao
unidas com a prancha. Esta mesma falha (HIGH TECH CUT) Ine servira
para identificar as pegas que estad olalmente recortadas com precisao.
Quando as pegas de madeira estAo exiraidas das pranchas para serem
uiilizadas na montagem, devem ser lixadas com muito cuidado antes
de ser colocadas no seu lugar.

Pela propia natureza & a procedéncia, vocé pode econtrar diferentes
tonalidades dentro da mesma cor e material.

Pra cortar a medida e identificar as pecas que néo estdo pré-fabricadas,
alhe delenidamente a Lista de pecas. Nesta lista encontraré:
« Nimero da peca
« Descricdo de pe
« Quantidade de pecas iguals a cortar ou colocar no modelo
« Medidas des pecas (grossura, largura e comprimento) nesta ardem
« Material com que esta elaboradas as pecas sujeito a modificaghes
“por parie de Aresania Latina, S.A., sem aviso prévio.

Para que as pegas de metal fundido se ajustem perfelfamente, antes
de as colocar, revise os cantos e elimine as possiveis rebarbas e
impurezas utilizando uma lima pequena.

Par dar-Ine uma aspecto mais rea as velas do barco, Ihe recomendamos
fingir numa infusfiao de ché.

Quando estio compleiamenie secas, cologue-as no barco sem passar
afarro.

Para dobrar & curvar os listdes, padem ser humedecidos com dgua e
assim dar-Ines mais fiexibilidade. Também pode usar ferramente chamada
«Dobra-listes», Esta ferramenta & muito util para a montagem.

Antes de colocar uma cavilha, faca um trado de 0,75 mm de diametro.

Pegamentos

Ha fres tipos de pegamentos que se podem utilizar para a montagem.
Antes de uiilizar qualquer pegamento iLeia detenidamente as insfrugdes
de uso do fabricante!

(ola branca

Fsta cola também é conhecida por «cola de carpinterg». A aplicagao
se faz directamente com o dosificador ou bem com um pincel em
uma das pecas a unir; em seguida depois de unir as pecas deve
fimpar os restos de cala & desie modo ndo ficard manchado quando
se seca totalmente.

Cola de contacto

Esta cola também e conhecida como «cola de sapateiro». A aplicagio
se faz com pincel o uma espatula plana. Aplique uma capa fina em
ambas pecas a unir. Antes de unir as pecas enira si, comprove com o
dedo que a cola néio pegue {depois de uns 5 minutos aproximadamente)
Quando as pecas estao unidas, pressione ligeiramente & depos refire
0 pegamento gue sobra.

Pagamento rapido

Quano as pecas estao unidas entre si aplique directamente com o
dosificador uma pequena quantidade na uniao de ambas pegas. £ muito
importants que as pecas estejam colocadas na posicio comecta, j oue
se o for assim camo este pegamento se seca rapidamente néo poderd
modificar a posicéo das pegas.

Betumes
Use betume «{apa fendas» para madeira. Antes de usar qualuquer
betume jLeia detenidamente as infrugoes de uso do fabricante!

Aplicag@o do befume

Para tapar os ocos ou fendas que possam ficar no casco do barco,
aplique betume para madeira com uma espétula plana. Deixe secar e
depois lixe com suavidade toda a superficie para gue figue nivelada,

Vernizes
Lise verniz tapa-poros, acefinado e incolor. Antes de usar qualuger vemiz
iLeia detenidamente as instrugties de usa do fabricante!

Aplicacao do verniz.
Use um pincel para aplicar o vemniz na madeira. Lixe a superficie e mpe
totalmente a peca antes de envernizar. Para envernizar siga a orderm
sequinte:

1° - Aplique uma primeira capa de verniz e deixe secar.

2° - Quando a primeira capa esta seca, lixe e impe a peca.

3°- Repila 0s pontos 1 e 2 outra vez.

40 - Aplique uma tercera e Lltima capa de verniz e deixe secar.

50 - Quando a (ftima capa esta seca, polir a peca usando «palha
de  aluminior.

Pinturas
\Use com preferéncia pinturas acriicas (em dgua). Antes de usar qualquer
pintura iLeia detenidamente as intrugdes de uso do fabricante.

Aplicagéo da pintura
Use um pincel para aplicar a pintura, Live a superficie e limpe totalmente
apega antss de pintar. Co-
mece a pintar seguindo esta ordem:
12 - Aplicar uma capa de «emiz tapa-poros» para preparar a superficie
que pintara posteriormente. Deixe secar & peca.
2 - Quando 0 verniz «apa-poros» esta seco, lixe e limpe a peca.
3 - Aplique uma primeira capa de pintura e deixe secar.
4°.- Quando a pega estd seca, aplique uma segunda e definitiva
capa de pintura.

Attentie! Doe het in elkaar zetten met behulp van een volwassene .

Voor het in elkaar zetten van dit model, stap voor stap de de volgorde van de foto's opvolgen.

Ga voorzichtig te werk by al de montage handelingen. Neem de tyd vaor
het voaraf doorlezen en kyken van alle papieren die by de kit bygesioten
zyn. Zy zullen u helpen by het correct itvoeren van hetin elkaar zetten:
« Foto's van de montage, stap voor stap genummerd.
« Onderdelentyst met de maten van de onderdelen en materialen.
» Genummerde tekeningen op schaal 1:1
» Plaat High Tech Cut. Met de nummering van de anderdelen in zyn
{otaal met nauwkeurigheid geknipt.
» Het handleidingboek dat u aan het lezen bent.

Voor het in elkaar zelten van dit model, stap voor stap de volgorde van
de folo's opvelgen. De anderdelen van hout, volledig voorgesneden in
de platen met de letiers A, B, C en D, haalt u eruit door de kleine nerven
door te snyden, die ze aan hat hout bindt, Deze zelfde plaat (HIGH TECH
CUT) helpt u by het identificeren van de delen, die met grote precisie
geheel voorgesneden zyn.

Als u de houten onderdelen Uit de platen heeft gehaald, schuurt u ze
heel voorzichtig voordat ze ge-plaaist worden.

U zult verschillende Kleurschakeringen tegenkomen binnen dezelide
Kleur en materiaal , vanwege de afkomst en natuur van het hout.

(Om de onderdelen die niet voorgesneden zyn op maat te kunnen snyden
en herkennen, let goed op de onderdelenlyst.
0Op deze lyst vindt u
« Onderdeelnummer.
= Beschiryving van het onderdeel.
= Het aantal gelyke delen om te snyden en in het model te plaatsen.
» Maten van de onderdelen (dikie, breedte, en lengte, in deze volgorde)
» Materiaal waarvan de onderdelen gemaakt zyn (onder voorbehoud
van wyzigingen door Aresania Latina)

0m de metalen bouwdelen perfect in elkagar te kunnen passen, moeten
wi hun zilkanten met een kleine vill bewerken om de ruwe ongelijkheden
te verwijderen alvorens wij ze op hun plaals kunnen aanbrengen.

Om de zzilen van dle boot er zo natuurlijk mogelijk uit e laten zien, raden
we aan ze {e verven in een theebad. Als ze droog zyn, plaats ze
ongestreken in de boot .

0Om de schroten te kunnen buigen en vouwen kunnen ze vochtig gemaakt
worden met water, waardoor ze meer buigzaamheid krijgen. U kunit cok
een gereedschap, genaamd lattenvouwer”, gebruiken. Dit gereedschap
is zeer handig by het monteren.

Voor het plaatsen van een oogschroef boor een doorsnede van @ 0,75 mm.

Plakmiddelen

Er bestaan drie soorten plakmiddelen, die by het monteren gebruikt
kunnen worden. Voor het gebruiken van elk willekeurig plakmiddel, lees
eerst goed de gebruiksaanwizin-gen van de fabrikant.

Witle lijm

Deze ljjm heet ook wel timmermanslijm. Het aanbrengen doet men met
een penseel op één van de te lijmen delen, Direkt na het samenvaegen
van de delen, de overtollige lijim weghalen, zodat er geen viekken komen
als het droog is.

Contactlijm

Deze lijm heet ook wel schoenmakerslijm. Het aanbrengen doet men
met een penseel of met een plat plamuurmes. Breng een dun laagie
op beide delen aan. Voor het samenvoegen van de delen, eerst met
de vinger proberen of het niet plakt (ongeveer vilf minuten). Als de delen
samengevoegd zijn, voorzichtig drukden en de overtollige fijm wegvegen.

Snellijm

Als de delen samengevoegd zijn, meteen een kleine hoeveelheid lijm
in de beide delen aanbrengen.

Het s zeer belangriji dat de onderdelen op de goede plaats zitten, omdat
als dit niet zo is, de delen niet meer verplaatst kunnen worden.

Stopverf
Gebruik stopverf voor hout, Voor u elke willekeurige stopverf gebruikd,
lees eerst zorgvuldig de gebruiksaan-wyzingen van de fabrikant.

Het aanbrengen van de stopvert
Vioor het opvullen van de openingen of spleten in het geraamte van

de boot, gebruik stopvert voor hout en breng dit met een plat plamuurmes
aa?.lli._aten drogen en vervolgens voorzichtig schuren tot de opperviakte
gelyk is.

Vernissen

Gebruik speciaal vernis voor porieen, gesatineerd en kleurloos, Voor
u elke willekeurig vernis gebruiki, eerst zorgvuldig de gebruik-
saanwyzingen van de fabrikant lezen.

Het aanbrengen van het vemis
Gebruik een penseel by het aanbrengen van het vernis, Schuur de
oppenviakte en maak het onderdeel goed schoon. Begin met het vemissen
in de volgende volgorde:

1.- Een laag vemis aanbrengen en laten drogen.

2.- Als de eerste laag droog is , het onderdee! schuren en schoon-

maken.
3.- Herhaal nummer 1 en 2 nog een maal.
4.- Nog een derde en laatste laag vernis aanbrengen en laten

drogen.
5.- Als de laatste laag droog is, het onderdeel polysten met
schuurwol.

Verven

Gebruik bij voorkeur acrylverf (met water). Voor het gerbuiken van elke

zvitift;lée_xlggtz verf, lees eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen van
(5 rKar

Het aanbrengen van de verf
Eerst het onderdeel schuren en goed schoonmaken voor U de verf
aanbrengt. Begin met verven in de volgende volgorde:
1.~ Woor het verven eerst een laag speciaal vernis aanbrengen. Het
onderdeel laten drogen.
2.- Als het vernis droog is, het onderdeel schuren en schoonmaken,
3.- Een laag verf aanbrengen en laten drogen.
4 - s het onderdeel droog is, een tweeds en definitieve laag
aanbrengen.



Antes de proceder al montaje del modelo, le recomendamos que Ieé detenidamente los CONSEJOS GENERALES

De las planchas identificadas con la letra *A”, extraer |a falsa quilla n°1, las cuadernas n® 2 4 11 y los refuerzos n®12 13 y
14. Colocar y pegar las cuadernas n° 2 a 11 en los encajes correspondientes de |a falsa quilla n° 1. Coloque y pegue los
refuerzos de proa n®12, 13 y de popa n° 14, Utilice cola blanca.

De la plancha identificada con la letra “D", extraer las cubiertas n° 15, 16 y 17. Encéjelas y péguelas en su lugar.

2

De la plancha identificada con la letra "B", extraiga la cubierta n®18. Utilizando cola de contacto, forre dicha cubierta con las
chapas de forro n° 19. Recorte el sobrante de la chapa en todo el perimetro de la cubierta. Por ultimo encaje y encole la
cubierta sobre las cuadernas y falsa quilla.

3-4

Desde proa y hacia el centro del casco, lime con mucho cuidado el perfil exterior de las cuadernas y los refuerzos para
conseguir una buena base de asentamiento, que le permitira colocar posteriormente las tracas de forro n® 20. Desde popa,
realice la misma operacién anterior. Nos damos cuenta de que cuanto mas curvatura tome el casco, mas madera desbas-
tamos.

5

Muy importante: Al colocar las tracas, debera tener la precaucion de no forzar su asentamiento.

Como el desarrollo de un casco es desigual, sugerimos realizar el forra-

do como sigue:

Encolar y clavar una traca n°® 20 a todo lo large del casco apartir de la

parte superior de la cubierta. Proceder de la misma forma por la otra

banda del casco. En lo sucesivo forrar de manera alterna, o sea, que por 3 mm
cada traca colocada por una banda, colocar su homoéloga por la otra
banda del casco. Seguidamente, encolar y clavar ofra traca por debajo
de la primera, de tal forma que los cantos de estas tracas queden enco-
lados entre si. Utilizar cola blanca y las puntas n® 21. Continuar forrando
desde |a parte inferior de la quilla hacia la cubierta. Por fin , en medio del
casco, los huecos que nos gueden se cubriran con trozos de tracas
afiladas por ambas partes, llamados atunes. En proa y popa (los hue-
cos) se cubriran con trozos de tracas afiladas por un extremo.

6

Una vez forrado todo el casco, lijaremos toda la superficie hasta conseguir un acabado liso y homogéneo. Lime todo el
perfil donde deberan encolarse la roda n° 22, la quilla n® 23 y el codaste n°® 24, hasta conseguir un asentamiento plano de 5
milimetros. De la plancha “C”, extraer la roda n°® 22, quilla n® 23 y el codaste n° 24. Finalmente ajuste y encole estas piezas
contra el canto de 5 mm de ancho limado anteriormente.

De la plancha identificada con la letra “D”, extraer los trancaniles n°® 25 y pegarlos sobre la cubierta, teniendo la precaucion
de no tapar los 8 encajes previstos para colocar las amuradas n°® 27. Tomando como referencia la lista de piezas, ajuste y
pegue el trancanil n® 26,

Por dltimo realice un taladro de diametro 5 milimetros para introducir la pala de timon n° 46, (guiese por el dibujo de la
“Seccién longitudinal para determinar la inclinacion”).
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8a10

De la plancha identificada con la letra “B”, extraer las amuradas n° 27 y el espejo de popa n°® 28. Empezando -por la proa,
ajuste, encaje y pegue las amuradas en la cubierta. Lime el taco de popa n° 14 hasta conseguir la misma inclinacion que las
amuradas (ver la seccién longitudinal) y encole el espejo de popa n°® 28 contra el refuerzo y los extremos de las amuradas,
no limar el sobrante del espejo que queda a ambos lados de las amuradas.

De la plancha identificada con la letra "D”, extraer los barraganetes de popa n°® 29 y péguelos sobre los trancaniles n® 25 y
el espejo n° 28. Tomando como referencia Ia lista de piezas, confeccione los barraganetes n° 30, 31 y 32. A continuacion
péguelos en su lugar con ayuda de los dibujos de los planos. Seguidamente lime la parte superior de todos los barraganetes
hasta nivelarlos con la parte superior de las amuradas.

Finalmente pegue, desde proa a popa, los cintones n°® 33 (guiese por los dibujos de los planos).

11-12

Extraer de la plancha ‘D’ las tapas de regala de proa n° 34 y de popa n® 36. Ajuste y pegue estas piezas sobre las
amuradas. Tomando como referencia la lista de piezas, ajuste y encole las tapas de regala de las bandas n° 35 sobre las
amuradas. A continuacion extraiga de la plancha “D” el refuerzo amurada n® 37. A partir de 70 mm de |a roda (a estribor),
corte y extraiga el trozo de cintén necesario para poder pegar en su lugar el refuerzo n® 37.

Con listones de 1,5x4 de nogal africano, confeccione las brazolas n® 38 4 43 segln las medidas indicadas en la lista de
piezas. Cologue y pegue las brazolas en su lugar correspondiente siguiendo el orden numérico de las mismas

13a15

Tomando como referencia la lista de piezas, confeccione las dos escaleras de 4 y 6 peldafios respectivamente.

De la plancha identificada con la letra “C”, extraer la pala timon n° 46. A partir de 10 mm de la parte superior de la pala del
timén, redondear ésta hasta conseguir una secccion circular de diametro 4 mm aproximadamente. A continuacion, ajustar
y clavar las bisagras n® 48. Corte los ejes n° 47 y péguelos en las bisagras n°® 48.

Coloque y clave en su lugar el conjunto del timén en el codaste. Finalmente recorte y pegue las cornamusas n°® 49, 50 y
coloque las escaleras en su lugar.

Llegados a este punto ya puede proceder al pintado del conjunto (ver “Consejos Generales).

16 a 32

El trabajo mas laborioso y delicado ya esta acabado. A partir de la foto 16 la realizacion y colocacion de las piezas es
sencilla, se trata de confeccionar y colocar dichas piezas siguiendo el proceso fotografico paso a paso, utilizando como
ayuda la lista de piezas y los dibujos del plano.

Mirando los dibujos de mastiles del plano, observara que todos los palos son cénico. Para realizar dicha conicidad tome las
medidas del plano de mastiles. Una vez hecho esto, empiece el lijado del palo de mayor a menor para darle la conicidad
(utilice una lija de grano medio). Monte |as partes que componen los méstiles sin sus aparejos (estrobos, motones, cancamos,
efc..) y barnicelos. Seguidamente aparéjelos con todos sus componentes como indican los planos, incluyendo las vergas y
botavara. Una vez realizada esta labor, cologue y encole todos los palos en su lugar como se indica en los planos.

A partir de este punto ya puede empezar a confeccionar la jarcia, parte movil y fija. Dado el gran nimero de cabos que
conforman la jarcia, creemos que la explicacion referente a cada uno de ellos puede crear confusién. Por este motivo,
hemos adjuntado al plano general unos dibujos simplificados, donde puede observar, paso a paso, la configuracion de toda
ia jarcia (ver figuras del plano).

Para la confeccion de las velas realice los pasos siguientes:

Utilizando el patrén incluido en el kit, recorte y pespunte las velas. Cosa la relinga n® 171 (hilo de algoddn de @ 0,8 milime-
tros) en todo el perimetro de la vela dejando en todos los vértices un ojal donde atara posteriormente los cabos (cuerdas).Leer
“Consejos generales”.

Estamos seguros que llevara a l}uen puerto este bonito modelo
|DISFRUTELO!




Before going ahead with the assembly of the model, we recommend that you carefully read the GENERAL ADVICE

1

From the sheets marked “A”, remove the outer keel (1), the frames (2 to 11), and the stiffeners (12, 13 and 14). Locate and
glue the frames (2 to 11), in their corresponding locations on the outer keel (1). Locate and glue the bow (12 and 13) and
stern (14) stiffeners using wood adhesive. .

From sheet “D”, remove the decks (15, 16, and 17). Fit and glue them in place.

2

From sheet “B" remove the deck (18]. Using contact adhesive, line this deck with the sheets of planking (19). Trim off the
excess sheet from around the edges of the deck. Finally fit and glue the deck onto the frames and the outer keel.

3-4

Taking the utmost care sand down the outer profile of the frames and stiffeners, from the bow towards the centre of the hull,
in order to achieve a good base, which will allow for the location at a later stage of the planking strakes (20). Carry out the
same operation working from the stern. We will realise that the more curvature the hull has, the more wood we will sand off.

5

Very important: When locating the strakes, be careful not to press them
in too hard, as the line of a hull is uneven, we suggest it should be done
in the following way:

Glue and pin a strake (20) along the full length of the hull, starting off
from the upper part of the deck. Do the same on the other side of the hull.
Successively and alternatively cover the hull, that is for each strake located
along one side, place its equal on the other side of the hull. In continuation
glue and pin another strake below the first, in such a way that the edges
are in contact with each other. Use would adhesive and the pins (21).
Continue covering the keel, working from the bottom towards the deck.
Finally, in the middle of the hull, the gaps which remain are covered with
sections of strakes, sharpened at both ends, called fillers. At the bow
and the stern the covering (of the gaps) is done with wedges sharpened
at one end.

6

Once the whole of the hull has been covered, we sand down the surface until we have a smooth and even finish. Sand down
the whole outline where the stern (22), the keel (23) and the post (24) must be glued, until achieving a 5 mm. flat emplacement.
From sheet “C" remove the stem (22), the keel (23) and the post (24). Finally locate and glue these parts to the previously
sanded flat 5 mm. wide emplacement.

7

From sheet “D", remove the stringers (25) and glue them onto the deck, making sure that you do not cover the 8 slots
provided for the bulwarks (27), taking your reference from the parts list, adjust and glue the stringer (26).

Finally, make a 5 millimetre diameter hole to introduce the rudder blade (46), (use the “Lengthways section to determine the
inclination” diagram as a guide)

8 to 10

From sheet “B”, remove the bulwarks (27) and the upper stern (28). Glue and pin the bulwarks onto the deck, from bow to
stern. Sand down the stern stiffener block (14) until you obtain the same inclination as the bulwarks (see lengthways section)
and glue the upper stern (28) to the stiffener and the ends of the bulwarks, do not sand down the ends of the upper stern



which project from both sides of the bulwarks.

From sheet “D”, remove the stern futtocks (29) and glue them onto the stringers (25) and the upper stern (28). Taking the
parts list as a reference, make up the futtocks (30, 31 and 32), and in continuation glue them in place using the plan
diagrams as a guide. Sand down the top part of all of the futtocks until they are level with the top of the bulwarks.

Finally, working from bow to stern, glue the strakes (33) (using the plan diagram as a guide).

11 -12

From sheet “D” remove the bow (34) and stern (36) gunwales. Adjust and glue these parts to the bulwarks. Taking the parts
list as a reference, locate and glue the side gunwale plank sheer (35) onto the bulwarks. In continuation remove from sheet
“D” the starboard bulwarks stiffener (37). Starting 70 mm. from the (starboard) stem, cut and remove the required section of
the strake to be able to glue the stiffener (37) in place. With 1.5 x 4 battens of African walnut, make up the coamings (38 to
43), according to the measurements indicated in the parts list. Locate and glue the coamings in place following the numerical
order of the parts.

13to 15

Taking the parts list as a reference, make up the two ladders with 4 and 6 steps respectively. From sheet “C", remove the
rudder blade (46). Working from 10 mm. from the top of the rudder blade round it off until you have a circular section with a
diameter of approximately 4 mm. In continuation adjust and pin the hinges (48). Cut the axles (47) and glue them to the
hinges (48).

Locate and pin the rudder assembly to the post. Finally, trim and glue the cleats (49, 50) and locate the ladders in their place.
Having arrived at this point, you can paint the whole assembly [See “General Instructions”].

16 to 32

The most delicate and laborious work has now been done. From photo 16 onwards the making and location of the parts is
simple, it is a matter of making up and placing these parts following the photographic process, step by step, using the list of
parts and the plan diagrams as a guide.

Looking at the diagrams of the masts on the plan, you will see that all of the masts are conical. To achieve this shape take the
measurements from the masts diagram. Once this has been done, start to sand the mast, from large to small, to give it the
correct shape [use coarse grain sandpaper]. Mount the parts which make up the masts, without their tackle [straps, blocks,
eye bolts, etc... ] and varnish them. In continuation assemble the tackle with all the components, as indicated in the plans,
including the yards and the spanker boom. Once this work has been done, locate and glue all of the masts in place, as
indicated in the plans. )

From this point on you can begin to make up the rigging, the mobile and fixed part. Given the many ropes of which the rigging
consists, we believe that the explanation relating to each of them could lead to confusion. For this reason we have attached
a series of simplified diagrams, to the plans, where it can be seen, step by step, the arrangement of all of the rigging [see
figures from the plan]. :

To make the sails follow these steps:

Using the pattern included in the kit, cut and hem the sails. Sew the [0.8 mm. diameter cotton thread] sail bolt-rope (171)
around the whole perimeter of the sail, leaving an eye at all the corners, where the ropes [lines] can later be tied. Read
“General Advice”.

We are sure that you will successfully finish this attractive model
ENJOY IT!



Nous vous recommandons de lire attentivement les CONSEILS GENERAUX avant de commencer le montage du
modéle.

Retirez des planches identifiées par la lettre «A» la fausse quille n®1, les couples n°2 a 11 et les renforts n°12, 13 et 14.
" Collez et placez les couples n°2 & 11 dans les emboitements correspondants de la fausse quille n°1. Placez et collez les
renforts de proue n°12, 13 et de poupe n®14. Utilisez de la colle blanche.

Retirez les ponts n®15, 16 et 17 de la planche portant la lettre «D». Placez-les et collez-les aux endroits prévus.

2

Retirez le pont n°18 de la planche portant la letire «B». Bordez ce pont avec le bordage n®19 en utilisant de la colle de
contact. Découpez les excédents de bordage sur tout le périmetre du pont. Placez et collez le pont sur les couples et sur la.
fausse quille. :

3-4

Limez avec le plus grand soin le profil extérieur des couples et des renforts, en vous dirigeant de la proue vers le centre de
la coque afin d'obtenir une bonne base d’assise qui vous permettra de placer ensuite les virures n°20. Réalisez la méme
opération depuis la poupe. Nous observons gue plus la coque prend de la courbure, plus nous devons dégrossir le bois.

5

Trés important: |l faudra veiller & ne pas forcer l'assise des virures lors de leur montage.
Sachant que le faconnage d'une coque estirregulier, nous vous proposons
d'effectuer le bordage de la fagon suivante:

Collez et clouez une virure n°20 tout le long de la coque a partir de la
partie supérieure du pont. Procédez de la méme maniere de |'autre coté
de la coque. Effectuez le bordage de fagon alternative, c'est-a-dire, que
pour chaque virure installée d'un cété, vous disposerez une virure
équivalente de l'autre cété. Ensuite, collez et clouez une autre virure
sous la premiére de sorte que les arétes de ces virures soient unies par
de la colle. Utilisez de la colle blanche et les pointes n°21. Continuez le
bordage en partant de la partie inférieure de la quille vers le pont. Enfin,
les ouvertures qui subsisteront au milieu de la cogue seront couvertes
par des morceaux de virures affilées des deux cotés qui sont appelées
coins. A la proue et a la poupe, ces ouvertures seront couvertes par des
coins affilés d'un seul céte.

6

Lorsque le bordage de toute la coque sera terminé, nous poncerons toute la surface pour obtenir une finition lisse et
homogéne. Poncez tout le profil dans lequel vous collerez I'étrave n°22, la quille n°23 et 'étambot n°24 jusqu’a ce que vous
obteniez une assise plane de 5 millimétres. Retirez I'étrave n°22, la quille n°23 et I'étambot n°24 de la planche «C». Pour
terminer, ajustez et collez ces piéces contre |'aréte de 5 mm de large gue vous avez limée auparavant.

7

Retirez les gouttieres n°25 de la planche «D» et collez-les sur le pont en veillant & ne pas boucher les 8 emboitements
prévus pour placer les flancs n°27. En prenant comme référence la liste de piéces, placez et collez la gouttiére n°26.
Enfin, faites un trou de 5 mm de diametre pour introduire la barre de gouvernail n® 46 (suivez le dessin de la «Section
longitudinale pour déterminer l'inclinaison»).



8a10

Retirez les flancs n®27 et le miroir de la poupe n°28 de la planche «B». En commengant par la proue, ajustez, placez et
collez les flancs sur le pont. Poncez le sabot de la poupe n°14 jusqu'a ce que vous obteniez la méme inclinaison que pour
les flancs (voir la section longitudinale) et collez le miroir de la poupe n°28 contre le renfort et les extréemités des flancs. Ne
limez pas les excédents du miroir qui dépassent de chaque cété des flancs.

Retirez les allonges de la proue n°29 de la planche «D» et collez-les sur les gouttieres n°25 et sur le miroir n°28. Prenez
comme référence la liste de piéces et assemblez les allonges n°30, 31 et 32. Collez-les aux endroits prévus en consultant
les dessins des plans. Limez ensuite la partie supérieure de toutes les allonges pour les niveler avec la partie supérieure des

flancs.
Pour terminer, collez dans le sens proue-poupe, les défenses n°33 (suivez les dessins des plans).

11-12

Retirez les couvercles du plat-bord de la proue n°34 et de la poupe n°36 de la planche «D». En prenant comme reférence la
liste de pieces, ajustez et collez les couvercles du plat-bord des bandes n°35 sur les flancs. Retirez ensuite le renfort du
flanc n°37 de la planche «D». A 70 mm de I'étrave (a tribord), découpez et retirez le morceau de defense nécessaire pour
pouvoir coller a sa place le renfort n°37.

Fabriquez les bras n°38 & 43 a I'aide des listeaux de 1,5 x 4 en noyer africain, selon les mesures indiquées dans la liste de
piéces. Placez et collez ces bras a leur place en suivant leur ordre numerique.

13a15

En prenant comme référence la liste de piéces, montez les deux escaliers de respectivement 4 et 6 degrés.

Retirez la barre de gouvernail n°46 de la planche «C». A une distance de 10 mm de la partie supérieure de la barre de
gouvernail, arrondissez celle-ci pour obtenir une section circulaire d’environ 4 millimétres de diametre. Placez et clouez les
charniéres n°48. Découpez les axes n°47 que vous collerez sur les charniéres n°48.

Placez et clouez a I'endroit prévu 'ensemble du gouvernail dans I'étambot. Enfin, découpez et collez les cornemuses n°49
et 50, et placez les escaliers a leur place.

Arrivé a ce stade, vous pouvez peindre 'ensemble (Voir «conseils généraux»).

16 a 32

Le travail le plus laborieux et le plus délicat est terminé. A partir de la photo 16, |a réalisation et 'assemblage des pieces sont
aisées. |l s'agit de confectionner et de placer ces piéces en suivant pas a pas la séquence photographique et en utilisant
comme aide la liste des piéces et les dessins du plan. :

Si vous regardez les dessins des mats du plan, vous observerez que tous les mats sont coniques. Pour réaliser ceite
conicité, prenez les mesures du plan de mats. Ensuite, commencez a poncer le méat de fagon dégressive afin de lui donner
sa forme conique (utilisez du papier de verre de grain moyen). Montez les piéces qui constituent les mats sans leur gréement
(estropes, moutons, chevilles a ceillet, etc.) et vernissez-les. Garnissez-les ensuite de tous leurs accessoires comme l'indiguent
les plans, y compris les vergues et la bome. Lorsque cette opération est terminée, placez et collez tous les mats aux endroits
indigués dans les plans.

A ce stade, vous pouvez commencer a fabriquer la partie mobile et la partie fixe du cordage. Etant donnée 'abondance de
cordes qui constituent le cordage, nous croyons qu'il est possible que I'explication de chacune de ces cordes cree de la
confusion. C’est la raison pour laguelle nous avons joint au plan général des dessins simplifiés sur lesquels vous pourrez
observer pas & pas la configuration de tout le cordage (voir figures du plan).

Pour confectionner les voiles, procédez de la fagon suivante:

découpez et piquez les voiles en suivant le patron inclus dans le kit. Cousez la ralingue n®171 (fil de coton de & 0,8
millimétres) sur tout le périmétre de la voile en laissant un oeillet sur tous les sommets ol vous attacherez plus tard les
cordages. Lisez les «Conseils généraux».

Nous sommes s{rs que vous ménerez ce beau modéle a bon port.
Bon amusement!



Wir empfehlen lhnen, vor dem Zusammenbau des Modells, die ALLGEMEINEN HINWEISE aufmerksam durchzulesen.

Aus den mit "A” gekennzeichneten Brettern den falschen Kiel Nr. 1, die Spanten Nr. 2 bis 11 und die Verstarkungen Nr. 12,
13 und 14 entnehmen. Die Spanten Nr. 2 bis 11 in die entsprechenden Lucken im falschen Kiel Nr. 1 einsetzen und
verkleben. Bug- und Heckverstrebungen Nr. 12, 13 bzw. Nr. 14 einsetzen und verkleben. Benutzen Sie Tischlerleim.
Aus dem mit “D” gekennzeichneten Brett Deck Nr. 15, 16 und 17 entnehmen, einsetzen und verkleben.

2

Aus dem mit “B” gekennzeichneten Brett Deck Nr. 18 entnehmen. Mit Kontaktkleber dieses Deck mit der Beplankung Nr. 19
beschichten. AnschlieRend das Deck auf die Spanten und den falschen Kiel setzen und verkleben.

3-4

Vom Heck bis zur Rumpfmitte mit duBerster Vorsicht das Aullenprofil der Spanten und der Verstrebungen schmirgeln, um
eine gute Auflage fiir die Plankenreihen der Wegerung Nr. 20 vorzubereiten. Vom Heck ausgehend den gleichen Vorgang
wiederholen. Dabei ist zu beachten, da mit zunehmender Krimmung des Rumpfes auch immer mehr Holz abgeschmirgelt
wird.

AuRerst wichtig: Beim Aufsetzen der Plankenreihen ist Vorsicht geboten. Die Plankenreihen diirfen nicht zu sehr angedrtickt
werden. Da die Form des Schiffsrumpfes unregelmaRig ist, empfehlen
wir, folgendermafien vorzugehen:

Eine Plankenreihe Nr. 20 auf der gesamten Lange einer der Rumpfseiten
verkleben und vernageln. Auf der anderen Rumpfseite auf die gleiche
Art verfahren. Anschlieffend die folgenden Plankenreihen wechselseitig
anbringen, d.h. fir jede auf der einen Seite angebrachten Plankenreihe
die entsprechende Plankenreihe auf der gegeniiberliegenden Seite
ankleben. Danach wird unter der ersten Plankenreihe die ndchste verklebt
und vernagelt, so, daf sie mit den Kanten jeweils aneinanderstoflien und
miteinander verklebt werden. Benutzen Sie Tischlerleim und die Keile
Nr. 21. Den unteren Teil des Kiels Richtung Deck beschichten. Zum
Schluft werden die Liicken zwischen den Plankenreihen mit beidseitig
spitz zulaufenden Stlicken von Plankenreihen abgedeckt werden. ‘Die
Liicken an Bug und Heck werden mit einseitig spitz zulaufenden Keilen
abgedeckt.

6 3

Den vollstéandig beschichteten Rumpf vorsichtig abschmirgeln bis die Oberflache glatt und einférmig ist. Das Profil, an dem
der Vordersteven Nr. 22, der Kiel Nr. 23 und der Achtersteven Nr. 24 verklebt werden abschmirgein, bis Sie eine ebene, 5
mm breite Aufsatzfliche erhalten.

7

Aus dem mit ‘D" gekennzeichneten Brett die Stringer Nr. 25 entnehmen, und auf das Deck aufkleben. Dabei ist zu beachten,
dal die 8 fiir die Schanzverkleidung Nr. 27 vorgesehenen Licken nicht verdecki werden. Stringer Nr. 26 geman der
Stickliste anpassen und verkleben. AnschlieBend ein Loch von 5 mm Durchmesser flr das Steuerruderblatt Nr. 46 bohren.
(Richten Sie sich dabei nach der Zeichnung ,Langsschnitt zur Bestimmung der Neigung®).



8a10

Aus dem mit “B” gekennzeichneten Brett die Schanzverkleidung Nr. 27 und den Heckspiegel Nr. 28 entnehmen. Die
Schanzverkleidung wird vom Bug ausgehend in Richtung Heck angepaft, eingesetzt und verklebt, Schmirgeln Sie den
Backen Nr. 14 bis die gleiche Neigung wie bei der Schanzverkleidung (siehe Langsschnitt) vorliegt und verkleben Sie den
Heckspiegel Nr. 28 gegen die Verstarkung und die Spitzen der Schanzverkleidung. Das Uberstehende Material des
Heckspiegels wird nicht abgeschmirgelt.

Aus dem mit “D" gekennzeichneten Brett Heckspantspitzen Nr. 29 entnehmen und auf die Stringer Nr. 25 und den Spiegel
Nr. 28 kleben. Spantspitzen Nr. 30, 31 und 32 gemaR Teilliste anfertigen und anschlieRend unter Zuhilfenahme der
Zeichnungen aufkleben. Danach wird der obere Bereich der Spantspitzen bis auf die Héhe der Schanzverkleidung
abgeschmirgelt.

Schlieflich werden die Wasserliniengange Nr. 33 vom Heck zum Bug hin verklebt.

11 -12

Aus dem mit ,D* gekennzeichneten Brett die Schandeckel Bug Nr. 34 und Schandeckel Heck Nr. 36 entnehmen, anpassen
und gegen die Schanzverkleidung kleben. Benutzen Sie die Teilliste als Referenz, um die Schandeckel Nr. 35 auf die
Schanzverkleidung zu kleben. AnschlieBend aus Brett D" die Verstarkung der Schanzverkleidung. 70 mm vom Achtersteven
entfernt (Richtung Steuerbord) ein Teil des Wasserliniengangs ausschneiden und entfernen, um an dessen Stelle die

Verstarkung aufzukleben.

13 bis 15

Benutzen Sie die Teilliste als Referenz und fertigen Sie die beiden Treppen mit jeweils 4 bzw. 6 Stufen an.

Aus dem mit “C” gekennzeichneten Brett das Ruderblatt Nr. 46 entnehmen. 10 mm vom oberen Rand des Ruderblattes wird
dieses abgerundet bis Sie einen runden Umrifi von ca. 4 mm Durchmesser erhalten. AnschlieRend werden die Scharniere
Nr. 48 angenagelt. Schneiden Sie die Achsen Nr. 47 aus und kleben Sie sie auf die Scharniere Nr. 48.

Setzen Sie die Rudereinheit an die entsprechende Stelle und nageln Sie diese fest. Anschliefend sind die Kreuzhélzer Nr.
49 und 50 auszuschneiden und zu verkleben. Setzen Sie die Leitern an die dafur vorgesehenen Stellen.

Jetzt kénnen Sie dazu iibergehen, das Schiff zu streichen und zu lackieren (siehe ,Aligemeine Hinweise").

16 a 32

Hiermit ist der mihsamste und komplizierteste Teil der Arbeit getan. Ab Foto 16 ist die Herstellung und der Einbau der Teile
sehr einfach. Die Teile werden einfach Schritt fiir Schritt dem fotografischen Arbeitsfortgang folgend hergestellt und eingebaut.
Benutzen Sie die Teilliste und die Zeichnungen als Hilfsmittel.

Wenn Sie die Zeichnungen der Schiffsmaste betrachten, werden Sie sehen, daf alle Masten konisch sind. Messen Sie
diese konische Form in den Zeichnungen nach. Anschlieltend beginnen Sie, den Schiffsmast von grof nach klein konisch
zu schleifen (benutzen Sie hierzu eine mittelgrobe Feile). Montieren Sie die Einzelteile der Masten ohne Takelung (Kauschen,
Blockrollen, ©sen usw.) und lackieren Sie sie. Bringen Sie anschlieftend das Takelwerk mit allen Gaffeln, Giekb&umen,
Stiitzstangen und Seitenstangen gemal der Zeichnungen an. Im AnschiuR daran werden alle Masten an den in den
~ Zeichnungen angegebenen Stellen eingesetzt und verklebt.

Jetzt kénnen Sie mit der Herstellung des beweglichen und des festen Teils des Tauwerks beginnen. Aufgrund der groflen
Anzahl der einzelnen Taue, aus denen das Tauwerk besteht, wiirde eine detaillierte Aufzahlung derselben nur zu Verwirrungen
fithren. Deshalb haben wir einen allgemeinen Plan mit Skizzen beigelegt, der Schritt fiir Schritt die Zusammensetzung des
Tauwerks beschreibt. (Siehe Abbildungen).

Zur Herstellung der Segel ist folgendermafen vorzugehen:

Anhand der dem Bausatz beigefiigten Vorlagen werden die Segel ausgeschnitten und gereiht. Nahen Sie das Liek Nr. 171
(0,8 mm dicker Baumwollfaden) um das gesamte Segel herum an. Lassen Sie dabei an allen Spitzen eine kleine Schlinge
stehen, an die anschliefend die Taue (Seile) gekniipft werden. Siehe hierzu “Grundsatzliche Empfehlungen”.

Wir sind iiberzeugt davon, da@ Sie dieses herrliche Modell in sicheren Hafen bringen.

VIEL SPASS !



Prima di procedere al montaggio del modellino, raccomandiamo di leggere attentamente i CONSIGLI
GENERALI

1

Dalle tavolette identificate con la lettera “A”, estrarre la falsa chiglia, le coste n®2 a 11 ed i rinforzin® 12 e 13
e 14. Collocare ed incollare le coste n° 2 a 11, negli incastri previsti sulla falsa chiglia n® 1. Collocare ed incollare
i rinforzi di prua n® 12, 13 e di poppa n° 14. Servirsi di colla bianca.

Dalla tavoletta identificata con la lettera “D”, estrarre le coperte n® 15, 16 e 17. Incastrarle ed incollarle al loro
posfo.

2

Dalla tavoletta identificata con la lettera “B”, estrarre la coperta n°® 18. Servendosi della colla da contatto, rivestire
questa coperta con le lamine da rivestimento n°® 19. Ritagliare la parte in eccedenza su tutto il perimetro della
coperta. Per finire incastrare ed incollare la coperta sulle coste e la falsa chiglia.

84

Da prua e andando verso il centro dello scafo, limare con molta cura il profilo esterno delle coste ed i rinforzi
per ottenere una buona base su cui collocare posteriormente il corso di tavole da rivestimento n° 20. Da poppa,
realizzare la stessa operazione sopra menzionata. Man mano che lo scafo si curva bisogna limare pil legno.

5

Molto importante: Per collocare il corso di tavole, fare attenzione a non forzare la loro base. Visto che lo
sviluppo di uno scafo non & omogeneo, suggeriamo di realizzare il rivestimento come segue:
incollare ed inchicdare un corso di tavola n° 20 su tutta la lunghezza

dello scafo partendo dalla parte superiore della coperta. Procedere

nello stesso modo dall’altra parte dello scafo. A seguire rivestire

in modo aliernato, ovvero, per ogni corse collocato su di un lato,

collocarne un alfro dall’altra parte dello scafo. A seguire, incollare 3 v

ed inchiodare l'altro corso di tavole sotto la prima, in modo tale o
che i bordi di questo corso restino incollati tra di loro. Servirsi della
colla bianca e delle punte n°® 21. Continuare a rivestire dalla parte
inferiore della chiglia andando verso la coperta. Per finire, in mezzo
allo scafo, i vuoti che rimangono dovranno essere ricoperti con
pezzi di corso di tavole affilati dalle due parti, chiamati zeppe. A
prua e poppa questi spazi verranno ricoperti con pezzi di corso
tagliati sono da un lato.

6

Una volta rivestito tutto lo scafo, scartavetrare tutta la superficie sino ad oftenere una rifinitura liscia ed omogenea.
Limare tutto il profilo in cui dovranno essere incollati la ruota di prora n° 22, la chiglia n® 23, e il dritto di poppa
n° 24. Alla fine sistemare ed incollare questi pezzi contro il bordo di 5 mm di larghezza precedentemente
realizzato.

7

Dalla tavoletta identificata con la lettera “D”, estrarre i trincarini n® 25 e incollarli sulla coperta, facendo attenzione
a non coprire gli 8 incastri previsti per collocare le mura. Prendendo come riferimento I'elenco dei pezzi, sistemare
ed incollare il trincarino n® 26.

Infine realizzare un foro di & millimetri di diametro per introdurre la pala del timone n® 46 (seguire il disegno della
“Sezione longitudinale per determinare l'inclinazione”).



Dalla tavoletta identificata con la lettera “B”, estrarre le mura n° 27 e il quadrato di poppa n° 28. Cominciando
da pura, regolare, incastrare ed incollare le mura sulla coperta. Limare il pezzo di poppa n® 14 sino ad ottenere
la stessa inclinazione delle mura (vedere la sezione longitudinale) ed incollare il quadrato di poppa n® 28 contro
il rinforzo e le estremita delle mura. Non limare la parte in eccesso del quadrato che rimane ai due lati delle
mura.

Dalla tavoletta identificata con la lettera “D”, estrarre gli scalmi di poppa n° 28 ed incollarli sui trincarini n® 25 e
il quadrato n° 28. Prendendo come riferimento I'elenco dei pezzi, realizzare gli scalmi n°® 30, 31 e 32. A
continuazione incollarli al loro posto seguendo i disegni degli schemi. Poi limare la parte superiore di tutti gli
scalmi sino a portarli a filo con la parte superiore delle mura.

Alla fine incollare, da prua a poppa le cinte n°® 33 (seguire i disegri).

11 -12

Estrarre dalla tavoletta “D” le coperture del discollato di prua n® 34 e di poppa n° 36. Sistemare ed incollare
questi pezzi sulle mura. Prendendo come riferimento I'elenco dei pezzi, sistemare ed incollare ie coperture del
discollato delle bande n° 35 sulle mura. Poi, estrarre dalla tavoletta “D” il rinforzo delle mura n® 37. Partendo
da 70 mm dalla ruota di prora (tribordo) tagliare ed estrarre il pezzo della cinta necessario per incollare al suo
posto il rinforzo n° 37. :

Con le listelle da 1,5x4 di noce africano, realizzare gli orli rialzati n° 38 a 43 secondo le misure indicate nell'elenco
dei pezzi. Collocare ed incollare gli orli al loro posto seguendo il loro ordine numerico.

13-15

Prendendo come riferimento I'elenco dei pezzi, realizzare le due scale da 4 e 6 gradini rispettivamente. Dalla
tavoletta identificata con la lettera “C”, estrarre la pala del timone n° 46. Partendo da 10 mm dalla parte superiore
della pala del timone, arrotondarla sino ad ottenere una sezione circolare di 4 mm di diametro circa. Poi sistemare
ed inchiodare le cerniere n° 48, Tagliare gli assi n° 47 ed incollarii sulle cerniere n° 48.
Collocare e inchiodare al loro posto il pezzo del timone sul dritto di poppa. Ala fine tagliare ed incollare le
coccinelle n° 49 e 50 e collocare le scale al loro posto.

A questo punto si pud procedere a pitturare il tutto. (riferirsi ai Consigli Generali).

16 a 32

Il lavoro pill laborioso € delicato & ormai finito. Dalla foto 16 in poi la realizzazione e collocazione dei pezzi e
semplice, si tratta di realizzare e collocare questi pezzi seguendo il processo fotografico passo a passo, prendendo
come aiuto I'elenco dei pezzi ed i disegni dei vari schemi.

Guardando i disegni dei pennoni , si osservera che tutti i pali sono conici. Per realizzare questa conicita prendere
le misure riportate sui disegni dei pennoni. Una volta fatto, cominciare a scartavetrare il palo da pili a meno per
conferirgli la conicita (servirsi di una carta vetrata a grano medio). Montare le parti che compongono i pennoni
senza i paranchi (stroppi, pulegge, caviglie di ferro ad anello, etc) e verniciarli. Poi montarci tutti gli elementi
come riportato sui disegni, inclusi i pennoni e il buttafuori. Una volta concluso guesto lavoro, collocare ed incollare
tutti i pali al loro posto come riportato dai disegni.

Da questo punto in poi si pud passare a realizzare le manovre, la parte mobile e fissa. Visto il gran numero di
cavi che formano le manovre, pensiamo che la spiegazione dettagliata di ognuno di loro potrebbe confondere
le idee. Per questa ragione, abbiamo allegato al piano generale dei disegni semplificati, in cui si trovera, passo
a passo, la configurazione di tutte le manovre (vedere le figure del piano).

Per confezionare le vele seguire i seguenti passi:

Servendosi del modello incluso nel kit, tagliare e imbastire le vele. Cucire la ralinga n® 171 (fio di cotone di 0,8
millimetri di diametro) su tutto il perimetro della vela lasciando su tutti i vertici un occhiello dove poi verranno
legati i cavi. Riferirsi ai “Consigli Generali”.

Siamo sicuri che portera a buon porto questo bel modellino
Buon divertimento
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Antes de proceder 2 montagem deste modelo, recomendamos que leia com atengio os CONSELHOS
GERAIS

1

Das laminas identificadas com a letra “A”, extraia a falsa quilha n°® 1, as cavernas n° 2 a 11 e os reforgos n° 12,
13 e 14. Coloque e cole as cavernas n° 2 a 11 nos encaixes correspondentes da falsa quilha n° 1. Coloque e
cole os reforgos da proa n® 12, 13 e da popa n° 14. Utilize cola branca.

2

Da lamina identificada com a letra “B”, extraia o convés n°® 18. Utilizando cola de contacto, forre o convés com
as chapas de revestimento n° 1. Recorte os pedagos excedentes das chapas em todo o perimetro do convés.
Por ultimo, encaixe e cole o convés sobre as cavernas e a falsa quilha.

3-4

Partindo da proa em direcgéo ao centro do casco, lime com muito cuidado o perfil exterior das cavernas e dos
reforgos, para conseguir uma boa base de assentamento que Ihe permitird colocar posteriormente as tabuas
de revestimento n° 20. Realize a mesma operagéo partindo da popa. Observara que quante maior for a curvatura
do casco, mais madeira devera desbastar.

5 .

Muito importante: Ao colocar as tabuas devera ter a precaugéo de néo forgar o seu assentamento. Como o
desenvolvimento de um casco é desigual, sugerimos que realize o revestimento da seguinte forma:
Cole e pregue uma tabua n° 20 em todo o comprimento do casco,
partindo da parte superior do convés. Realize a mesma operagao
no outro lado do casco. Dagui em diante, forre de forma alternada,
ou seja, por cada tdbua colocada num dos lados, coloque outra
no lado oposto. Seguidamente, cole e pregue outra tAbua debaixo
da primeira, de forma a que os cantos das tabuas figuem colados
entre si. Utilize cola branca e as pontas n° 21. Continue o
revestimento partindo da parte inferior da quilha em direccéo ao
convés. Por Ultimo, cubra os espagos vazios do centro do casco
com pedacos de tdbuas afiadas pelos dois lados, denominadas
atuns. Na proa e na popa, cubra os espagos vazios com tabuas
com uma das extremidades afiadas.

6

Depois de forrar o casco, lixe toda a superficie até conseguir um acabamento liso e homogéneo. Lime todo o
perfil onde instalara a roda n° 22, a quilha n°® 23 e o cadaste n° 24, ate conseguir um assentamento plano de
5 mm. Da lamina “C”, extraia a roda n° 22, a quilha n° 23 e o cadaste n® 24. Por ultimo, ajuste e cole estas
pegas no canto de 5 mm de largura limado anteriormente.

7

Da lamina identificada com a letra “D”, extraia os alcatrates n® 25 e cole-os sobre o convés, tendo a precaugéo
de ndo tampar os 8 encaixes previstos para a colocagéo das amuradas n° 27. Tomando como referéncia a lista
de pecas, ajuste e cole o alcatrate n° 26.

Por ultimo, faga um orificio de 5 mm de didmetro para introduzir a porta do leme n° 46 (oriente-se pela ilustragéo
da “Seccéo longitudinal® para determinar a inclinagéo).
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Da lamina identificada com a letra “B”, extraia as amuradas n° 27 e o painel da popa n° 28. Comegando pela
proa, ajuste, encaixe © cole as amuradas no convés. Lime o taco da popa n® 14 até conseguir a mesma inclinagéo
das amuradas (ver “Secg&o longitudinal”) e cole o painel da popa n° 28 no reforgo e nas extremidades das
amuradas. Ndo lime as partes do painel que sobressaem pelos dois lados das amuradas.
Da lamina identificada com a letra “D", extraia as escoras da popa n° 29 e cole-as sobre os alcatrates n® 25 e
o painel n° 28. Tomando como referéncia a lista de pegas, confeccione as escoras n® 30, 31 e 32. Seguidamente,
cole-as nos lugares correspondentes com a ajuda das ilustracdes dos planos. Lime a parte superior de todas
as escoras até nivelé-las com a parte superior das amuradas.

Por Gltimo, cole, da proa a popa, as cintas n°® 33 (oriente-se pelas ilustragtes dos planos).

11-12

Da lamina “D”, extraia os talabarddes da proa n° 34 e da popa n° 36. Ajuste e cole estas pegas sobre as
amuradas. Tomando como referéncia a lista de pecgas, ajuste e cole os talabarddes dos lados n° 35 sobre as
amuradas. Seguidamente, extraia o reforgo amurada n° 37 da lamina “D". Partindo de 70 mm da roda (a
estibordo), corte e extraia o pedago de cinta necessaria para poder colar em seu lugar o reforgo n® 37.
Com ripas de 1,5x 4 de nogueira africana, confeccione as bragolas n° 38 a 43, respeitando as medidas indicadas
na lista de pegas. Coloque e cole as bragolas nos lugares correspondentes seguindo a ordem numeérica das
mesmas.

13a15

Tomando como referéncia a lista de pegas, confeccione as duas escadas de 4 e 6 degraus, respectivamente.
Da lamina identificada com a letra “C”, extraia a porta do leme n° 46. Partindo de 10 mm da parte superior da
porta do leme, arredonde até conseguir um secgio circular de aproximadamente 4 mm de diametro. Seguidamente,
ajuste e pregue 0s gonzos n° 48. Corte os eixos n° 47 e cole-0s nos gonzos n° 48.

Cologue e pregue o conjunto do leme no cadaste. Por Gltimo, recorte e cole os cunhos n° 49 e 50 e cologue
as escadas nos lugares correspondentes.

A partir deste ponto j& pode pintar o conjunto (ver “Conselhos Gerais”).

16 a 32

O trabalho mais laborioso e delicado ja esta terminado. A partir da foto 16 a realizago e a colocaggo das pegas
é simples, trata-se de confeccionar e colocar as pegas seguindo 0 processo fotografico passo a passo, utilizando
como ajuda a lista de pegas e as ilustragtes do plano.

Olhando as ilustragdes dos mastros do plano, observara que todos os mastros séo cénicos. Para conseguir
essa conicidade, tome as medidas do plano de mastros. Feito isso, comece a lixar o mastro de maior a menor
para conseguir a conicidade (utilize uma lixa de gréo médio). Monte as partes que compdem 0s mastros sem
os aparelhos (estropos, moitées, cavilhas, etc.) e envernize-os. Seguidamente, aparelhe-o com todos os seus
componentes, COmMo s indica nos planos, incluindo as vergas e as espichas. Depois, coloque e cole todos o0s
mastros nos lugares indicados nos planos. A partir deste ponto, j& pode comegar a confeccionar a enxarcia, a
parte movel e a fixa. Devido & grande quantidade de cabos que compdem a enxarcia, pensamos que a explicac&o
de cada um deles poderia criar confus&o. Por esse motivo, anexamos algumas ilustragdes simplificadas ac
plano geral, onde podera observar passo a passo a composigéo de toda a enxarcia (ver figuras do plano).
Para a confecgdo das velas, realize os seguintes passos:

Utilizando o molde incluido no kit, recorte e pesponte as velas. Costure a relinga n° 171 (fio de algod&o de @
0,8 mm) em todo o perimetro das velas, deixando em todos os vértices um ilhé onde amarrara posteriormente
os cabos (cordas). Leia 0s “Conselhos Gerais”.

Estamos certos de que levard a bom porto este belo modelo
DESFRUTE-O!



