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Santa Ana 1784

Navio espariol

El navio Santa Ana fue botado el 28 de Septiembre de 1784 en El Ferrol
(Espana).

Era el prototipo de una serie de 8 barcos y tenia 112 cafiones repartidos
en 3 puentes. En la Batalla de Trafalgar (1805), se enfrentd al navio
inglés Royal Sovereign.

Tras casi 3 horas de encarnizada lucha, con su aparejo destrozado, mas
de 100 hombres muertos y rodeado por el enemigo, el Santa Ana se
rindié. Sin embargo, durante la fuerte tormenta que siguid a la batalla,
su dotacion lo represd y remolcado por la fragata francesa Themis
consiguid alcanzar Cadiz.

The Santa Ana was built at El Ferrol (Spain) in 1784.

She was the prototype of a series of 8 ships and carried 112 guns. In
Trafalgar (1805), she faught against the Royal Sovereign.
After more than 3 hours fighting, with over 100 men killed, her rigging
destroyed and surrounded by many British ships, she surrended. But,
during the heavy storm that followed the battle, her crew seized her
and the Santa Ana arrived to Cadiz.

Le navire Santa Ana fut mis a I'eau le 28 Septembre 1784 au Ferrol
(Espagne).

1l était le prototype d'une série de 8 navires et était équipé de 112
canons. Lors de la Bataille de Trafalgar (1805), le Santa Ana affronta le
Royal Sovereign.

Aprés plusieurs heures d’une lutte sans merci, sans gréement, avec
plus de 100 hommes tués et entouré par I'ennemi, il se rendit. Mais,
pendant le trés violent orage qui suivit la bataille, son équipage s'en
empara et aidé par la frégate frangaise Themis, le Santa Ana arriva a
Cadix.

o )

Das Schiff Santa Ana wurde am 28 September des Jahres 1784 in El
Ferrol (Spanien), vom Stapel gelassen.

Sie war der Prototyp einer Serie von 8 Schiffen und hatte 112 Kanonen
verteilf auf 3 Briicken. In der Schlacht von Trafalgar(1805) war sie im
Einsatz gegen die englisc e "Royal Sovereign".Nach einigen Stunden
des Gefechts,ohne Masten,mit fast 100 Toten,und vom Feind
umgeben,Kapitulierte die Mannschaft. Trotz des grossen Sturms nach
der Schiacht, gelang es der Mannschaft die Santa Ana sicher nach Cadiz
zu bringen.

TECHNICAL DATA:

Santa Ana

22905 13a xIx a8a xla aia
L: 1250 mm

H: 950

B: 450 *

S:1:84 ¢ 1/7"=1Ft
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La Santa Ana fu varata il 28 settembre del 1784 a El Ferrol (Spagna).
Era il prototipo di una serie di 8 vascelli, dotata di 112 cannoni suddivisi
su 3 ponti. Nella battaglia di Trafalgar (1805), affronto il vascello inglese
Royal Sovereign.

Dopo quasi 3 ore di lotta accanita, con I'alberatura distrutta, pit di 100
morti e circondata dai nemici,

la Santa Ana si arrese. Tuttavia, in occasione di una forte tormenta che
segui la battaglia, i superstiti dell’'equipaggio riuscirono a riconquistaria
e, rimorchiata dalla fregata francese Themis, la Santa Ana riusci a tornare
al porto di Cadice.

0 navio Santa Ana foi langado ao mar em 28 de Setembro de 1794 em
El Ferrol (Espanha).

Era o protdtipo de uma série de 8 barcos e tinha 112 canhdes repartidos
por trés pontes. Na batalha

de Trafalgar (1805) enfrentou o navio inglés Royal Sovereign.
Depois de trés horas de luta renhida, com o seu aparelho destrogado,
mais de cem homens mortos e rodeado pelo inimigo o Santa Ana rendeu-
se. Porém, durante a forte tempestade que se seguiu & batalha, a
tripulagdo reaveu o navio apresado e rebocado pela fragata francesa
Themis conseguiu alcangar Cadiz.

De Santa Ana werd op 28 september 1784 in El Ferrol (Spanje) te water
gelaten. Het schip was een prototype van een reeks van 8 schepen. Het
had 112 kanonnen verdeeld over 3 bruggen. In de slag bij Trafalgar
(1805) werd het schip geconfronteerd met het Engelse Royal Sovereign.
Na bijna 3 uren van onverbiddelijke strijd, gaf de Santa Ana zich over:
het tuigage was vernield, er vielen meer dan 100 doden aan boord en
het schip werd omgeven door de vijand. Na de strijd barstte er een hevig
onweer los, waarin de bemanning stand hield en het schip werd door
het Franse fregat, Themis op sleeptouw genomen, zodat het Cadiz kon
bereiken.
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JATENCION! Realizar el montaje bajo la supervisién de un adulto. Para el montaje del modelo, le aconsejamos seguir el orden de las fotos de montaje paso a paso.

ATTENTION! Assemble Under the Supervision of an Adult.

| Assemble U r To Assemble this model, We Recommend that You Follow the Assembly Photos Step By Step.
ATTENTION! Ce montage doit éfre réalisé sous la surveillance d'un adulte. Pour le montage du modéle, nous vous conseillons de suivre rigoureusement I'ordre des photos de montage.
ACHTUNG! Den Zusammenbau nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchfiiren. Fiir den Zu
ATTENZIONE! Realizzare il montaggio sotto la sueprvisione di un adulto” Per montare il modell
jATENCAO! Realizar a montagem com a sua superviso. Para a montagem do modelo lhe

sammenhau empfehlen wir Ihnen, den Fotos Schritt fiir Schritt zu folgen.
ino consigliamo di seguire I'ordine delle foto di montaggio passo a passo.
aconselhiamos seguir passo a passo a ordem das fotos de montagem.

ATTENTIE! Doe het in elkaar zetten met behulp van een volwassene . Voor het in elkaar zetten van dit model, stap voor stap de de volgorde van de foto's opvolgen.

1. Realice todas las operaciones de montaje con PRECAUCION, Tomese
el tiempo necesario, para ver y leer previamente toda la documentacion
incluida en el kit, que le ayudara para realizar comectamente el montaje:
e Lista de piezas con las medidas de las piezas y materiales.
© Planos numerados a escala 1:1.
© Hoja HIGH TECH CUT, Con |a numeracion de las piezas totalmente
recortadas con precision.
* El manual de instrucciones que estd usted leyendo.

1. Follow all assembly steps GAREFULLY, Take all the time you need.
First look at the photos and read all the documentation incluided in the
kit, as it will help you to assemble the model correctly:

* Parts List with Dimensions and Materials.

+ Numbered lllusirations (scale=1:1).

* HIGH TECH CUT SHET with Precision Cut Numbered Parts.

« These Instructions.

1. Effectuez toutes les opérations de montage avec PRECAUTION,
Prenez le temps nécessaire pour examiner et pour lire au préalable
toute la documentation incluse dans le kit, qui vous aidera & exécuter
un montage correct:

« Laliste de piéces avec les mesures des piéces et les matiéres.

® Les plans numérotés a |'échelle 1:1.

© La feuille HIGH TECH CUT qui comprend la numérotation des piéces

soigneusement découpées.
* Le manuel d'instructions que vous avez sous les yeux.

1. Alle Arbeitsschritte des Zusammenbaus sind mit VORSIGHT
durchzufiihren. Nehmen Sie sich die Zet, die dem Bausatz beigefiigten
Unterlagen, die Ihnen einen richtigen Zusammenbau erméglichen, vor
der Montage griindlich durchzulesen. Dazu gehdren:

= Teilliste mit Angabe von Maien und Werkstoffen der Teile,

* Numerierte Zeichnungen im MaBstab 1:1.

. H[[iH TECH CUT Bogen. Mit Numerierung der voll ausgeschnittenen
Teile.

© Die Bauanleitungen, die Sie gerade lesen.

1. Realizzare tutte le operazioni di montaggio con PRECAUZIONE.
Trovare il tempo necessario, per vedere e leggere previamente tutta la
documentazione inclusa nel kit, che servira per effettuare comettamente
il montaggio:

* Elenco dei pezzi con le dimensioni dei pezzi e dei materiali.

* Piani numerati a scala 1:1

« Fogli HIGH TECH CUT. Con la numerazione dei pezzi totalmente

ritagliati con precisione.
* || manuale delle istruzioni che state leggendo.

1. Realize todas as operagdes de montagem con PRECAUGAO, Tome
todo 0 tempo neccesArio para ver e ler préviamente toda a documentagéo
incluida no kit, a qual Ihe ajudaré para realizar a montagem:

» Lista de pecas com as medidas das pegas e materiais.

© Planos numerados em escala 1:1.

* Folha HIGH TECH CUT. Com a numerago das pecas totalmente

recortadas com precisdo,
* 0 manual de instrucdes que vocé estd lendo.

‘1. Ga VOORZICHTIG te werk by al de montage hande-fingen. Neem
de tyd voor het vooraf doorlezen en kyken van alle papieren die by de
kit bygesloten zyn. Zy zullen u helpen by het carrect vitvoeren van het
in elkaar zetten;

= Onderdelenlyst met de maten van de onderdelen en materialen.

* Genummerde tekeningen op schaal 1:1

* Plaat High Tech Cut. Met de nummering van de onderdelen in zyn

totaal met nauwkeurigheid geknipt.
+ Het handleidingboek dat u aan het lezen bent.
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2. Para extraer las piezas de madera que vienen totalmente recorladas
en las planchas (mire las hojas HIGH TECH CUT), corte los pequefios
nervios que las unen a la plancha. Estas mismas hojas le serviran para
identificar las piezas que estén totalmente recortadas con gran precision.

Una vez extraidas de las planchas las piezas de madera para utllizarlas
en el montaje, ljelas con sumo cuidado antes de colocarlas en su lugar.

Por la propia naturaleza de la madera y la procedencia de la misma, usted
puede encontrar diferentes tonalidades dentro del mismo color y material.

2. To remove the wood pieces (see HIGH TECH CUT sheets), carefully
cut the tiny strands joining them to the sheet. The HIGH TECH CUT
sheets serves to identify fully precision-cut parts.

After removing the parts from the sheets to use them during assembly,
carefully sand them before gluing in place.

Given the nature and origin of the wood, there may be slight differences
in tone of a same colour or material.

2. Pour retirer les pigces en bais, parfaitement profilées, des planches
identifiées, (vair les feuilles HIGH TECH CUT), coupez les petits nerfs qui
unissent ces pigces & a planche. Cette mémes feuilles vous servirant
pour identifier les piéces qui sont profilées de fagon trés précise.

Lorsque vous aurez retiré les pieces en bois pour les uiliser dans le
montage, poncez-les avec grand soin avant de les assembler.

Pour identifier et differéncier les différents types de bois, vous frouverez
un échantillon en couleur qui porte le nom du bois correspondant.
Compte tenu de la nature prope du bois et de son origine, il se peut
que vous trouviez des tonalités différentes dans la méme couleur et
dans la méme matiére.

2. Um die voll ausgesch-nittenen Teile geken-nzeichneten Brettern
(siehe HIGH TECH CUT Bogen) hervorzuholen miissen Sie die kleinen
Stege, die die Teile mit den Brettern verbinden durchschnei-den. Der
HIGH TECH CUT Bogen hilft Ihnen, die mit hoher Présizion voll ausges-
chnittenen Teile zu identifizieren,

Die Holzteile sind nach ihrer Befreiung aus den Brettern, bevor Sie
sie einbauen, vorsichtig abzuschmirgeln,

Aufgrund der natiirlichen Eigenschaften des Holzes und dessen
Herkunt kénen eventuell unterschiediiche Tonungen bei ein und derselben
Holzfarbe bzw. Holzart vorliegen.

2. Per estrarre i pezzi di legno che sono gi totalmente ritagliati
(quardare il foglio HIGH TECH CUT), tagliare le piccole nervature che li
uniscono alla favoletta. Questo stesso foglio (HIGH TECH CUT) servira
per identificare
i pezzi che sono totalmente ritagliati con grande precisione.
Una volta estratii dalla tavoletta i pezzi di legno da utilizzare nel
montaggio, limarfi con molta attenzione prima di collocarli al loro posto.
Per la natura stessa del legno e la sua procedenza, i possono notare
delle (;ijverse fonalita nellambito dello stesso colore e dello stesso
materiale.

2. Para exirair as pecas de madeira que vem totalmente recortadas nas
pranchas {olhe a falha HIGH TECH CUT), corte os pequenos nervos estéio
unidas com a prancha. Esta mesma folha (HIGH TECH CUT) lhe servira
para identificar as pecas que estad totalmente recortadas com preciséo.

Quando as pegas de madeira estdo extraidas das pranchas para
serem utilizadas na montagem, devem ser lixadas com muito cuidado
antes de ser colocadas no seu lugar.

Pela propia natureza e a procedéncia, vocé pode econtrar diferentes
tonalidades dentro da mesma cor e material.

2. De anderdelen van hout, volledig voorgesneden in de platen met
de letters A, B, C en D, haalt u eruit door de kleine nerven door te
snyden, die ze aan het hout bindt. Deze zelfde plaat (HIGH TECH CUT)
helpt u by het identificeren van de delen, die met grote precisie geheel
voorgesneden zyn. i

Als u de houten onderdelen uit de platen heeft gehaald, schuurt u
ze heel voorzichtig voordat ze ge-plaatst worden. )

U zuft verschillende kleurschakeringen tegenkomen binnen dezelfde
Kleur en materiaal, vanwege de afkomst en natuur van het hout.

3. Para cortar a medida ¢ identificar las piezas que o estan prefabricadas,
mire detenidamente la LISTA DE PIEZAS. En dicha lista encontrara:
» Nimero y descripcion de la pieza.
» Cantidad de piezas iguales a cortar o colocar en el modelo.
* Medidas de las piezas (grueso, ancho y largo por este arden).
* Material que estan elaboradas las piezas (sujeto a modificaciones
por parte de Artesania Latina, sin prévio aviso).

3. To cut to size and identify the parts which are not prefabricated,
please look at the PARTS LIST, where you will find:
© Part number.
* Part description.
* Number of same parts to be cut and used in model.
© Part dimensions (thickness, width and length, in that order).
* Material used to make the parts (subject to modification by
Ariesania Latina prior notification).

3. Pour découper & la mesure exacte et pour identifier les pigces qui
ne sont pas préfabriquées, examinez attentivement la LISTE DES PIECES.
Vous trouverez dans cette liste:
* Le numero de la piéce.
* La description de la piéce.
ele gumbre de piéces égales & découper ou & assembler dans le
modéle.
© Les mesures des pieces (dans 'ordre: épaisseur, largeur et longueur).
© La matiére de laquelle sont faites les piéces (sujette & des modi-
fications par Artesania Latina, sans avis préalable),

3. Um die nicht vorgefertigten Teile maBgerecht zuzuschneiden und
2u identifizieren, ist die TEILLISTE genau zu beachten. Diese Liste gibt
Ihnen Auskunt iiber;

© Teilnummer.

« Teilbeschreibung,

= Anzahl gleicher Teile, die zuzuschneiden oder einzubauen sind.

= MaBe der Teile (Dicke, reite und Lange, in dieser Reihenfolge).

= Werkstoff der Teile (die Werkstoffe unterliegen unangekiindig-
ten Anderungen seitens Artesania Latina).

3. Per tagliare su misura ed identificare i pezzi che non sono prefabbricati,
guardare attentamente I'ELENCO DEI PEZZI. In questo elenco incontrerete:

= Numero del pezzo

* Descrizione del pezzo

* Quantita di pezzi uguale da tagliare o collocare sul modellino.

* Dimensioni dei pezzi (spessore, larghezza e lunghezza in
questo ording).

= Materiali in cui sono elahorati i pezzi (soggetto a modifiche da parte
di Artesania Latina, senza previo awiso).

3. Para cortar a medida e identificar as pegas que nao estao pré-
fabricadas, olhe detenidamente a Lista de pecas. Nesta lista encontrard:

o Niimero da pega

» Descricao de peca

e Quantidade de pegas iguais a cortar ou colocar no modelo

» Medidas des pagas (grossura, largura e comprimento) nesta ordem

* Material com que estao elaboradas as pegas (sujeito a modificagBes
por parte de Artesania Latina, sem aviso prévio.

3. 0m de onderdelen die niet voorgesneden Zyn op maat te kunnen
spﬁen en herkennen, let goed op de onderdelenlyst. Op deze Iyst
vindt u;
= Onderdeelnummer.
* Beschryving van het onderdeel.
* Het aantal gelyke delen om le snyden en in het model te plaatsen.
© Maten van de onderdelen (dikte, breedte, en lengte, in deze volgorde)
© Materiaal waarvan de onderdelen gemaakt 7yn (onder voorbehoud
van wyzigingen door Artesania Latina)

4. Para que las piezas de metal fundido le ajusten perfectamente,
antes de colocarlas repase los cantos y elimine las posibles rebabas
e impurezas con la ayuda de una lima pequefia.

4. In order o ensure the perfect adjustmen of cast metal parts, before
fitting them in place go over the edges with a small file to eliminate
possible burrs and impurities.

4, Afin que les piéces en fonte s'ajustent parfaitement, on repassera
les chants et on éliminera les éventuelles bavures et impuretés a I'aide
d'une petite lime avant de les placer.

4. Damit die metallgussteile perfekt eingepasst werden kdnnen, sind
vor ihrem einbau die kanten zu glétten und mdglicherweise vorhandene
grate und verunreinigungen mit hilfe einer kleine feile zu entfernen.

4., Per fare in modo che | pezzi di metallo fuso si adattino perfettamente,
prima di collocarli ripassare i bordi con una lima per eliminare le
sbavature ed impurita.

4., Para que as pegas de metal fundido se ajustem perfeitamente,
antes de as colocar, revise 0s cantos e elimine as possivels rebarbas
e impurezas utilizando uma lima pequena.

4. Om de metalen bouwdelen perfect in eliaaar te kunnen passen,
moeten wij hun zijkanten met een kleine vijl bewerken om de ruwe
ongeljkheden te verwijderen alvorens wij ze op hun plaats kunnen

5. Para dar un aspecto més real a las velas del barco, e recomendamos
que las tifia en una infusion de Té.
Una vez totalmente secas, coloquelas en el barco sin plancharlas.

5.To give a more «real-life» apperance to the ship’s sails, a good
solution is to dye them in some tea.
Once completely dry, attach to ship without ironing.

5.Nous vous recommandons de teindre les voiles du bateau dans une
infusién de thé afin de leur donner un aspect plus réel.

Montez-les sur le bateau sans les repasser, lorsqu'elles seront tout
a fait séches.

5. Damit die Segel naturgetreuer aussehen, empfehlen wir Inhen, sie
in einem Teebad zu farben.
Nach vollstindigem Trocknen der Segel setzen Sie diese ungebiigett ein,

5.Per conferire un aspetto pill reale alle vele della barca, raccomandiamo
ditingerle con un'infusione di te.
Una volta asciutte, collocarle sulla barca senza stirarle.

5. Par dar-Ihe uma aspecto mais real as velas do barco, Ine recomendamos
tingir numa infusfiao de cha.

Quando estdo completamente secas, coloque-as no barco sem passar
aferro.

5.0m de zeilen van de boot er zo natuurlijk mogelik uit te laten zien,
raden we aan ze te verven in een theebad.
Als ze droog zyn, plaats zeongestreken in de boot .

6. Para doblar y curvar los listones, puede humedecerlos con agua
para darles mayor flexibilidad.

También puede utilizar una herramienta llamada «Pliegalistoness.
Esta herramienta es de gran utilidad para el montaje.

6. For parts that require bending or curving, dampen in water for
greater flexibility.

You can also use a tool called a bending press, wich is highly useful
for assembly.

6. Pour plier et courber les listeaux, vous pouvez les humidifier avec
de I'eau afin de leur donner une plus grande flexibilité.

Vous pouvez également utiliser un outil appelé «plie-listeaux» qui
vous sera trés utile pour le montage.

6. Um die Holzleisten leichter in Form zu biegen und zu kriimmen,
konnen Sie sie mit Wasser befeuchten.

Sie kdnnen auch einen sogenannten «Leistenbieger» verwenden, ein
Werkzeug, das fiir den Zusammenbau duBerst niltzlich ist.

6. Per piegare e curvare i listelli, possono inumidirsi con dell'acqua
per dargli maggior flessibilita.

Si puo anche utilizzare un'attrezzo chiamato «Piegalistoni». Questo
attrezzo & di grande utilita per il montaggio.

6. Para dobrar e curvar os listes, podem ser humedecidos com gua
e assim dar-lhes mais flexibilidade.

Também pode usar ferramente chamada «Dobra-listoes», Esta
ferramenta & muito util para a montagem.

6. Onide schroten te kunnen buigen en vouwen kunnen ze vachtia
gemaakt worden met water, waardoor ze meer buigzaamheid krijgen.

U kunt ook een gereedschap, genaamd "lattenvouwer", gebruiken.
Dit gereedschap is zeer handig by het monteren.te verwijderen alvorens
wij ze op hun plaats kunnen aanbrengen.

7. Antes de colocar un cuadernal, motén o vigota, es conveniente
agrandar los agujeros con un taladro de & 0,75 mm,

7. Before mounting the pulley, block or dead eye, it is convenient to
enlarge the holes with a (&) 0,75 mm drill.

7. Avantde installer un moufle, une poulie ou une moque, il st recom-
mandé d'agrandir les trous a 'aide d'une perceuse de & 0,75 mm.

7. Vor dem Anbringen eines Flaschenzuggehéuses, ladeblocks oder
Klampblocs sollten die Locher mit einem Bohrer mit & 0,75 mm
vergroBert werden.

7. Prima di collocare un bozello, carrucola o bigotta, & conveniente
ingrandire i buchi con un orifizio di & 0,75 mm.

7. Antes de colocar um cademal, moitdo ou bigota, & conveniente
alargar os orificios com una broca de 30,75 mm.

7. Al vorens een blok, takelblok of jufferblok te bevestigen wordt er
aangeranden de gaten iets groter te maken met een boor van & 0,75
mm.

Pegamenios

Existen tres tipos de pegamentos que se pueden utilizar para el
montaje. Antes de utilizar cualquier pegamento, Lea detenidamente
las instrucciones de uso del fabricante!

Glues

There are three types of glues that can be used to assemble the
model. Before using any glue, carefully read the manufacturer's usage
instructions!

Colles

Trois types de colles peuvent éire utilisées pour le montage. Lisez
attentivement les instructions d'utilisation du fabricant! avant d'utiliser
une colle quelcongue.

Klebstofie

Es gibt drei Klebstoffarten, die fiir den Zusammenbau geeignet sind.
Vor der Anwendung eines Klebstoffes Lesen Sie bitle aufmerksam die
Anweisungen des Herstellers!

Colle

Esistono fre ipi di colle che si possona utilizzare per il montaggio.
Prima di utilizzare qualsiasi colla leggere atientamente le Istruzioni
d'uso fornite dal fabbricante!

Pegamentos

Ha fres tipos de pegamentos que se podem ufilizar para a montagem.
Antes de utilizar qualquer pegamento jLeia detenidamente as insfrugoes
de uso do fabricante!

Plakmiddelen

Er bestaan drie soorten plakmiddelen, die by het monteren gebruikt
kunnen worden. Voor het gebruiken van elk willekeurig plakmiddel,
lees eerst goed de gebruiksaanwijzin-gen van de fabrikant.

Cola blanca

Esta cola también se la conoce con el nombre de «Cola de carpinteros,
La aplicacion se realiza directamente con el dosificador o bien con un
pincel, en una de las piezas a unir. Inmediatamente después de unir
las piezas, limpie el sobrante de cola, de esta forma no le quedaran
manchas cuando se sequs totalmente.

White Glue

This glug is also know as Carpenter's Glue. It can be applied directly
or with a brush on one of the parts to be glued. Clean off any excess
glue inmediately after joining the parts to avoid stains when fully dry.

Colle blanche

Cette colle est également connue sous le nom de «colle du menuisier.,
On I'applique directement & I'aide d'un doseur ou d'un pinceau sur une
des pigces a coller. nettoyez les restes de colle immeédiatement aprés
avoir collé les pieces, de sorte a éviter la présence de taches quand
celles-ci seront séches.

Tischlerleim L

Dieser Leim wird direkt mit der Dosiertiille oder mit einem Pinse auf
eines der zu verklebenden Teile aufgetragen. AnchlieSend sofort die
Teile zusammenfiigen und den LeimilberschuB entfernen, damit nach
dem Trocknen keine Flecken entstehen.

Colla bianca
Questa colla & anche nota come «Colla da falegname».

L'applicazione viene realizzata direttamente con il
dosificatore oppure con un pennello, su di uno dei
F o pezzi da unire. Immediatamente dapo aver unito
! i pezzi, pulire Ia colla rimasta in pid, in modo
che non restera nessuna macchia una volta

completamente secca.

Cola branca
Esta cola também é conhecida por «cola de
carpinteroe. A aplicagéo se faz directamente com
0 dosificador ou bem com um pincel em uma das
pecas a unir; em sequida depois de unir as pecas
. deve limpar os restos de cola e deste modo ndo
il j ficar manchado quando se seca fotalmente.
=¥

~ Deze lijm heet ook wel timmermanslijm. Het
~ aanbrengen doet men met een penseel op één van
- === detelijmen delen. Direkt na het samenvoegen van
de delen, de overtollige lijm weghalen, zodat er
J geen vlekken komen als het droog is.

5




CONSEJOS GENERALES  GENERAL TIPS  CONSEILS GENERAUX » ALLGEMEINE HINWEISE « CONSIGLI GENERALLI » CONSELHOS GERAIS » ALGEMEINE RAADGEVING

Cola de contacto

Esta cola también se conoce con el nombre de «Cola de zapatero».
La aplicacion se realiza con un pincel 0 una espétula plana,

Apliguese una fina capa en ambas piezas a unir. Antes de unir las
piezas entre si, compruebe con el dedo que la cola no pega (pasados
cinco minutos aproximadamente).

Una vez unidas las piezas entre s, presionar levemente y posterior-
mente retirar el pegamento sobrante.

Contact Glue

This glue is somefimes know as Shoemaker's Glue. It can be applied
with a brush or flat spatula.

Apply a thin coat of glue to both surfaces to be glued together. Before
joining the parts, make sure with your finger that the glue doesn't stick
(after approx. 5 mins.).

After joining the parts, apply slight pressure and then remove any
excess glue.

Colle de contact

Cette colle est également connue sous le nom de «colle du cordonnier.
On I'appligue au moyen d'un pinceau ou d'une spatule plate.

Appliquez une fine couche sur les deux pigces 4 coller. Vérifiez avec
e doigt que la colle ne colle pas (aprés cing minutes environ) avant
d'unir les deux piéces.

Une fois que les piéces sont unies, pressez légérement et éliminez
les restes de colle.

Kontaktkleber

Auch «Schusterieim» gennant. Mit Spachtel oder Pinsel auf eines der
2u verkiebenden Teile aufgetragen.

Bevor Sie die Teile zusammenfugen, priifen Sie mit dem Finger, daB
der Klebstoff «fingertracken» ist (nach Ablauf von ca. fiinf Minuten).

Fiigen Sie dann die beiden Teile zusammen, Driicken Sie sie leicht
an und entfernen Sie anschlieBend den iiber-schiissigen Klebstoff.

Colla da contatto

Questa colla & conosciuta anche con il nome di «Colla da calzolaio».
L'applicazione avviene con un pennello o con una spatola piatta,

Applicare uno strato fino sui due pezzi da unire. Prima di unire i pezzi
tra di loro, veri-ficare con il dito che la colla «non attacchi» (dopo circa
cinque minuti).

Una volta uniti i pezzi, premere leggere-mente e pol rimuovere la
colla in pit.

Cola de contacto

Esta cola também e conhecida como «cola de sapateiro». A aplicagao
se faz com pincel o uma espatula plana.

Aplique uma capa fina em ambas pecas a unir. Antes de unir as
pecas entre si, comprove com o dedo que a cola ndo pegue (depois de
uns 5 minutos aproximadamente).

Quando as pegas estao unidas, pressione ligeiramente e depois retire
0 pegamento que sobra.

Contactlijm

Deze liim heet ook wel schoenmakerslijm, Het aanbrengen doet men
met een penseel of met een plat plamuurmes.

Breng een dun laagje op beide delen aan. Voor het samenvoegen
van de delen, eerst met de vinger proberen of het niet plakt (ongeveer
vijf minuten).

Als de delen samengevoeqd zijn, voorzichtig drukken en de overtollige
lijm wegvegen.

Pegamento rapido
Una vez unidas las piezas enfre si, aplique directamente con el
dosificador una pequefia cantidad en la union de ambas piezas.
Es muy importante que las piezas estén colocadas en la posicion
correcta, ya que si no es asi, el ripido secado del pegamento no le
permitird modificar fa posicion de las mismas.

Quick-Drying Glue

Apply a tiny amount directly to the point where the parts are to be
joined.

It is very important that the parts be correctly positioned; if not, the
glue will not allow you to shift the parts in order fo set them right.

Colle rapide
Une fais que les piéces sont collées, appliquez directement 4 I'aide
du doseur une petite quantité de colle au point d'union des deux pigces.
|| est irés important que les piéces soient bien ajustées, car le séchage
rapide de la colle empéchera de modifier la position des pigces.

Schnellbinder
Nach dem Zusammentiigen der beiden Teile wird mit der Dosiertiille
eine kleine Menge Leim direktin den Verbindungsspalt der Teile gegeben.
Dabei ist es sehr wichtig, daB sich beide Teile in der richtigen Lage
befinden. Das schnelle Trocknen des Leims verhindert eine nachtréigliche
Berichtigung der Position der Teile.

Colla a presa rapida
Una volta uniti i pezzi fra di loro, applicare direttamente con il
dosificatore una piccola quantita nella giuntura di ogni pezzo.
E' molto importante che i pezzi siano nella posizione corretta dato
che altrimenti, visto che la colla & a presa rapida non si riuscira pill a
modificare la loro posizione.

Pegamento rapido
Quando as pegas estéo unidas entre si aplique directamente com
0 dosificador uma pequena quantidade na unido de ambas pegas.
muito importante que as pecas estejam colocadas na posicio
correcta, ja que se ndo for assim como este pegamento se seca
rapidamente ndo podera modificar a posicéo das pegas.

Snellijm

Als de delen samengevoegd zijn, meteen een kleine hosveelheid lijm
in de beide delen aanbrengen.

Het is zeer belangrijk dat de onderdelen op de goede plaats zitten,
omdat als dit niet zo is, de delen niet meer verplaatst kunnen worden.

Masillas

Utilice masilla «tapa grietas» para madera.

Antes de utlizar cualquier masilla, jLea detenidamente las instrucciones
de uso del fabricante!

Putties

Use regular stopping putty for wood.

Before using any putty, carefully read the manufacturer's usage
instructions!

Mastic

Utilisez du mastic «bouche-crevasses» pour bois.

Lisez attentivement les instructions d'utilisation du fabricant! avant
d'utiliser du mastic.

Kitt

Benutzen Sie Glaserkitt fiir Holz.

Vor der Anwendung eines Kitts Lesen Sie bitte aufmerksam die
Anweisungen des Herstellers!

Mastice

Utilizzare il mastice «copri crepe» per legno.

Prima di utilizzare qualsiasi tipo di mastice: Leggere attentamente
le istruzioni d'uso fornite dal fabbricante!

Betumes

Use betume «tapa fendas» para madeira.

Antes de usar qualuquer betume jLeia detenidamente as instrugdes
de uso do fabricante!

Stopverf

Gebruik stopverf voor hout.

Voor u elke willekeurige stopverf gebruikt, lees eerst goed de gebruik-
saanwijzingen van de fabrikant.

Aplicacion de la masilla
Para tapar los huecos o grietas que le puedan quedar en el casco
del barco, apligue la masilla paramadera con una espatula plana.
] Dleeil?l secar y sequidamente lije suavemente toda la superficie para
nivelarla,

Applying Putty )

T(tlu ?tup holes or cracks in the ship's hull, apply the putty with a flat
spatula.

Let dry and then softly sand the entire surface of the hull to level off
the putty.

Aplication du mastic
Appliquez le mastic pour bois 4 |'aide d’une spatule plate afin de
ggijecher les creux ou crevasses qui subsisteraient dans la coque du
all.
Laissez sécher et pncez ensuite [égérement toute la surface afin de
la nivelar.

Anwendung des Kitts
Um die eventuellen Ritzen oder Spalten im Schiffsrumpf abzu-decken,
tragen Sie den Kitt fiir Holz mit einer flachen Spachtel auf.
Trocknen fassen und anschlieend vorsichtig glattschmirgeln, um
die Oberfléche zu ebnen.

Applicazione del mastice
Per caprire | buchi o le crepe che possano rimanere nello scafo della
barca, applicare il mastice per legno con una spatola piatta.
Lasciare seccare ed in seguito scartavetrare leggermente tutta la
superficie per pareggiarfa.

Aplicagdo do betume
Para tapar os ocos ou fendas que possam ficar no casco do barco,
aplique betume para madeira com uma espatula plana.
Deixe secar e depois lixe com suavidade toda a superficie para que
fique nivelada.

Het aanbrengen van de stopverf
Voor het apvullen van de openingen of spleten in het geraamte van de
boat, gebruik stopverf voor hout en breng dit met een plat plamuurmes aan,
H(tgn drogen en vervolgens voorzichtig schuren tot de opperviakte
gelykis.
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Barnices
Utilice bamniz tapaparos, satinado incoloro. Antes de utilizar cualquier
bamiz, iLea detenidamente las instrucciones de uso del fabricante!

Varnishes
Use stopping vamish, clear (not coloured). Before using any vamish,
carefully read the manufacturer's usage instructions!

Vemis
Utilisez un vemis bouche-pores, satiné et incolore. Lisez attentivement
les instructions d'utilisation du fabricant! avant d’utiliser du mastic.

Lacke

Benutzen Sie farblosen, satinierten Porendichtungslack. Vor der
Anwendung eines Lackes Lesen Sie bitte aufmerksam die Anweisungen
des Herstellers!

Vernici

Utilizzare una vernice tappapori, satinata incolore. Prima di utilizzare
qualsiasi tipo di vernice: Leggere attentamente le istruzioni d'uso fomite
dal fabbricante!

Vernizes
Use verniz tapa-poros, acetinado e incolor, Antes de usar qualuger
verniz jLeia detenidamente as insirugdes de uso do fabricante!

Vernissen

Gebruik speciaal vernis voor porieen, gesatineerd en kleurloos. Voor
u elke willekeurig vernis gebruikt, lees eerst goed de gebruiksaan-
wijzingen van de fabrikant.

Aplicacion del barniz

Utilice un pincel para aplicar el bamiz en |la madera. Lije Ia superficie
y limpie totalmente la pieza antes de bamizar. Proceda al barnizado en
¢l orden siguiente:

1°.- Aplicar una primera capa de bamiz y dejar secar.

2°- Una vez seca la primera capa, lijar y limpiar la pieza.

3°.- Repetir los puntos 1y 2 una vez més.

4°.- Aplicar una tercera y (itima capa de bamiz y dejar secar.

5°- Una vez seca | tilima capa de barniz, pulir la pieza utilizando

«lana de acero»,

Applying Vamish
Use a brush to-apply vamish on wood. Sand the surface and thoroughly

clean the part before varnishing. Varnish in the following order:

1.- Apply a first coat and let dry.

2.- Once dry, sand and clean the part.

3.- Repeat steps 1 and 2,

4.- Aply a third coat of vamish and let dry.

5.- Once dry, polish the part using steel wool,

Aplication du vernis
Utilisez un pinceau pour appliquer le vernis sur le bois, Poncez la
surface et nettoyez a fond la pidce avant de la vernir. Procédez au
vemissage dans I'ordre suivant:
1.- Appliquez une premiére couche de vernis et laisser sécher.
2.- Lorsque la premiére couche est séche, poncez et nettoyez la
piéce.
3.- Recommencer les points 1 et 2.
4.- Appliquer une troisigme et demiére couche de vernis et laissez
sécher.
5.- Lorsque la demiére couche de vemnis est séche, poncez la piéce
en utilisant de la «laine d'acier».

Anwendung des Lackes
Benuizen Sie einen Pinsel, um den Lack auf das Holz auf zutragen.
Schmirgeln Sie die Oberfléiche und séubern Sie das Teil vollstandig
vor dem Lackieren, Lackieren Sie in folgender Reihenfolge:
1.- Ersten Lackanstrich auftragen und trocknen lassen,
2.- Nach dem Trocknen der ersten Schicht, schmirgeln und Teil
sdubern,
3.- Punkt 1. und 2. wiederholen.
4.- Dritten und letzten Lackanstrich auftragen und trocknen lassen.
5.- Nach dem Trocknen der letzten Schicht das Teil mit «Stahiwolle»
polieren.

Applicazione della vernice
Utilizzare un pennello per applicare la vemice sul legno. Scartavetrare
la superficie e pulire completamente il pezzo prima di passargli la
vernice. Procedere all'applicazione della vernice nel modo seguente:
1.- Applicare un prima mano di vernice e lasciare asciugare
2.- Una volta asciutta la prima mano, scartavetrare e pulire il pezzo.
3.- Ripetere i punti 1 e 2 ancora una volta
4.- Applicare una terza e ultima mano di vemice e lasciare asciugare
5.- Una volta asciutta |'ultima mano, pulire il pezzo utilizzando delle
«lana d'acciaio»,

Aplicacdo do verniz
Use um pincel para aplicar o verniz na madeira, Lixe a superficie

limpe fotalmente a peca antes de envemizar. Para envernizar siga a
ordem seguinte:

1.- Aplique uma primeira capa de vemiz e deixe secar.

2.- Quando a primeira capa estd seca, lixe e limpe a peca.

3.- Repita os pontos 1 e 2 outra vez.

4.- Aplique uma tercera e (ltima capa de verniz e deixe secar.

5.- Quando a (itima capa esta seca, polir a pega usando «palha

de aluminio»,

Het aanbrengen van hel vernis
Gebruik een penseel by het aanbrengen van het vernis. Schuur de

opperviakte en maak het onderdeel goed schoon. Begin met het
vemissen in de volgende volgorde:

1.- Een laag vernis aanbrengen en laten drogen.

2.- Als de eerste laag droog is , het onderdeel schuren en schoon-

maken.
3.- Herhaal nummer 1 en 2 nog een maal.
4.- Nog een derde en laatste laag vernis aanbrengen en laten

drogen.
5.- Als de laatste laag droog is, het onderdeel polysten met

schuurwol. . _—

Pinturas

Utilice, preferentemente, pinturas acrilicas (al agua). Antes de utilizar
cualquier pintura, jLea detenidamente las instrucciones de uso del
fabricante!

Paints o
Use acrylic (water-based) paints. Before using any paint, carefully
read the manufacturer's usage instructions!

Peintures

Utilisez de préférence des peintures acryliques (4 I'eau). Lisez
attentivement les instructions d'utilisation du fabricant! avant d'utiliser
une peinture!

Farben

Benutzen Sie vorzugsweise (wasserlosliche) Akrylfarben. Vor der
Anwendung einer Farbe, Lesen Sie bitte aufmerksam die Anweisungen
des Herstellers!

Pitture

Utilizzare, di preferenza, delle pitture acriliche (ad acqua). Prima di
utilizzare qualsiasi tipo di pittura. Leggere atlentamente le istruzioni
d'uso fomite dal fabbricante!

Pinturas
Use com preferéncia pinturas acrilicas (em dgua). Antes de usar
qualquer pintura iLeia detenidamente as instrucdes de uso do fabricante!

Verven

Gebruik bij voorkeur acrylverf (met water). Voor het gerbuiken van
elke willekeurige verf, lees eerst goed de gebruik-saanwijzingen van
de fabrikant.

F
Aplicacidn de la pintura
Utilice un pincel para aplicar la pintura. lije la superficie y limpie
totalmente la pieza antes de pintar. Proceda al pintado en el orden
siguiente:
1°.- Aplicar una capa de «bamiz tapaporos» para preparar la superficie
que pintara posteriormente. Dejar secar la pieza.
2°.- Una vez seco el barniz tapaporos, lijar y limpiar la pieza.
3°.- Aplicar una primera capa de pintura y dejar secar.
4°.- Una vez seca la pieza, aplicar la segunda y definitiva capa de pin-
tura,

Applying Paint
Use a paintbrush. Sand the surface and thoroughly clean the part

before painting. Paint in the following order:

1.- Apply a coat of varnish to prepare the surface to be painted.

Let the part dry.

2.- Once dry, sand and clean the part.

3.- Apply a first coat of paint and let dry.

4.- Once dry, apply a second coat of paint.

Aplication de la peinture
Utilisez un pinceau pour appliquer a peinture. Poncez |a surface et
nettoyez & fond la piéce avant de peindre. Procédez dans ['ordre suivant:
1.- Appliquez une couche de «vemis bouche-pores» afin de préparer
a surface & peindre, Laissez sécher a pigce.
2.- Lorsque le vernis bouche-pores est sec, poncez et nettoyez la
piece.
3.- Appliquez une premiére couche de peinture et laissez sécher.
4.- Lorsque la piece est séche, appliquez une seconde et demiére
couche de peinture.

Anwendung der Farbe
Benutzen Sie einen Pinsel, um den Lack auf das Holz aufzutragen.
Schmirgeln Sie die Oberfléche und siubem Sie das Teil Vollstandig vor
dem Strechen. Streichen Sie in folgender Reihenfolge:
1.- Zur Vorbereitung der zu streichenden Oberfliche tragen Sie
eine Schicht Porendichtunggslack auf.
2.- Nach dem Trecknen des Porendichtungslackes, schmirgeln
und Teil saubemn.
3.- Ersten Farbanstrich auftragen und trocknen lassen.
4.- Nach dem Trocknen des Teils die zweite, endgiltige Farbschicht
auftragen.

Applicazione della pittura
Utilizzare un pennello per applicare [a pittura. Scartavetrare |a superficie
e pulire completamente il pezzo prima di pitturarlo. Procedere alla
pittura nel modo seguente:
1.- Applicare una mano di «vernice tappapori» per preparare la
superficie da pitturare in seguito. Lasciare asciugare il pezzo.
2.- Una volta che la vemice tappapori si sia asciugata, scartavetrare
e pulire il pezzo.
3.- Applicare una prima mano di pittura e lasciare asciugare
4.- Una volta che il pezzo sia asciutto, applicare una seconda e
definitivamano di pittura.

Aplicacdo da pintura
Use um pincel para aplicar a pintura, Live a superficie e impe totalmente
a pega antes de pintar. Comece a pintar seguindo esta ordem:
1.- Aplicar uma capa de «vemiz tapa-poros» para preparar a super-
ficie que pintara posteriormente. Deixe secar a pega.
2.- Quando o vemiz «tapa-poros» esta seco, lixe e limpe a peca.
3.- Aplique uma primeira capa de pintura e deixe secar.
4.- Quando a peca esta seca, aplique uma segunda e definitiva
capa de pintura.

Het aanbrengen van de verf
Eerst het onderdeel schuren en goed schoonmaken voor U de verf
aanbrengt. Begin met verven in de volgende volgorde:
1.-Voor het verven eerst een laag speciaal vernis aanbrengen. Het
onderdeel laten drogen.
2.- Als het vernis droog is,
het onderdeel schuren
en schoonmaken.
3.- Een laag verf aanbren-
gen en laten drogen.
4.- Als het onderdeel
droog is, een tweede
en definitieve laag
aanbrengen.
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n Falsa quilla  Vertical keel * Fausse quille » Falscher Kiel  Falsa chiglia » Falsa quilha  Valse kiel

Cada pieza, una vez desprendida de los tableros de corte de agua, debe lijarse cuidadosamente
en todo su contarno para eliminar el repelo de la madera. .
Una las tres partes 1, 2 y 3 de la falsa quilla encolandolas entre si.
Pegue los refuerzos de quilla de proa 4y los refuerzos de quilla de popa 5 a ambos lados
de las uniones de las diferentes partes de la falsa quilla para que 6sta adquiera solidez.
Finalmente encole en su ranura correspondiente la encapilladura del palo mayor 6.

Remove each part from the boards and sand down the outer edges carefully to remove
rough parts on the wood, )

Join the three parts 1, 2 and 3 of the vertical keel, gluing them together.
Adhere the bow keel strengtheners 4 and the stern keel strengtheners 5 to both sides of
the joints on the different parts of the vertical keel to give solidily. ]

Finally, glue the capelage on the main mast stay 6 into its corresponding groove.

Aprés avoir détaché chacune des piéces des plaques de découpe, il est nécessaire d’en
poncer soigneusement tout le contour afin d'éliminer les aspérités.

Assemblez les trois parties 1, 2 et 3 de la fausse quille en les collant enire elles.

Collez les renforts de la quille avant 4 et les renforts de la quille arriere 5 sur les deux
cotés des unions des differentes parties de la fausse quille, afin de doter cette derniére
d’une plus grande solidité.

Collez enfin I'emplanture du grand mat 6 dans I'entaille correspondante.

Jedes Teil muss, wenn es aus den mit Wasserstrahl vorgeschnittenen Holzbrettern
herausgeldst wurde, sorgfaltig rund herum geschmirgelt werden, um das Holz vollkommen
glatt zu bekommen.

Leimen Sie die drei Teile 1, 2 und 3 des falschen Kiels aneinander.

Kleben Sie die Verstirkungen des Bugkiels 4 und die Verstirkungen des Heckkiels 5 an
beide Seiten der Verbindungen von den verschiedenen Teilen des falschen Kiels, damit
dieser widerstandsfahig wird. .

Zum Schluss wird die GroBmastbacke & in der entsprechenden Rille festgeleimt.

Scartavetrare con cautela il contorno di ogni pezzo, una volta staccato dalle tavole tagliate
ad acqua, per eliminare il pelo del legno.

Unire le tre parti 1, 2 e 3 della falsa chiglia incollandole fra di loro. o
Attaccare i rinforzi di chiglia di prora 4 e i rinforzi della chiglia di poppa 5 da ambo i lati
delle unioni delle differenti parti della falsa chiglia affinché acquisti solidita.

Infine incollare I'incappellaggio dell'albero maestro 6 nella scanalatura corrispondente.

Cada pega, depois de ser retirada das chapas de corte de dgua, deve ser lixada
cuidadosamente toda a volta para eliminar as farpas da madeira.

Una as trés partes 1, 2 e 3 da falsa quilha colando-as entre si.

Cole os reforgos da quilha de proa 4 e os reforgos da quilha de popa 5 a ambos os lados
das unides das diversas partes da falsa quilha para a mesma ficar solida.
Finalmente, cole na sua ranhura correspondente a encapeladura do mastro principal 6.

Elk onderdeel moet eerst losgemaakt worden uit de watergesneden panelen en nadien
moet de volledige omtrek ervan zorgvuldig geschuurd worden, om alle uitstekende houtvezels
te verwijderen.

Lijm de drie delen 1, 2 en 3 van de valse kiel samen. :
Lijm de verbindingen van de valse kiel van de boeg 4 en de verbindingen van de valse kiel
van de achtersteven 5 aan beide kanten van de verbindingen van de verschillende onderdelen
van de valse kiel, zodat de kiel verstevigd wordt.

Lijm tenslotte het mastbeslag van de grootmast in de hiervoor bestemde gleuf 6.

Cuadernas de reviro » Winding frames » Couples dévoyés * Drehspanten ¢ Coste deviate  Cavernas

de reviro ¢ Kantspanten

Sobre la primera cuaderna 7, encole sucesivamente las cuadernas de reviro 8,9, 10,11y 12.
Observard que en las cuadernas 11 los encastres sobresalen ligeramente hacia atrés, esto
es correcto, pues nos serviran de tope al colocar la segunda cuaderna 13, Todas las cuadernas
de reviro deberan quedar perfectamente alineadas con el borde superior de la cuaderna 7.
Coloque el conjunto formado por la primera cuaderna y las cuadernas de reviro en el primer
encastre de la falsa quilla, debiendo quedar en un angulo de 90° con ésta.

On the first frame 7, in turn glue winding frames 8, 9, 10, 11 and 12. You will note that in
frames 11, the recesses project out slightly backward., This is correct as they will serve as the
end to place the second frame 13. All the winding frames should be perfectly aligned with the
upper edge of frame 7. Place the whole formed by the first frame and the winding frames on
the first recess in the vertical keel, leaving a 90° angle with it.

Sur le premier couple 7, collez successivement les couples dévoyés 8,9, 10, 11 et 12. Comme
vous pourrez le constater, les couples 11 une fois montés font légérement saillie vers I'arriére.
C'est tout a fait normal puisqu'ils serviront de butée pour poser le second couple 13. Tous les
couples dévoyés doivent étre parfaitement alignés sur le bord supérieur du couple 7. Insérez
I'ensemble composé du premier couple et des couples dévoyés dans la premiére entaille de
|a fausse quille, et ce & un angle de 90° par rapport 4 cette derniére.

Leimen Sie auf den ersten Spant 7 nacheinander die Verwindungsspanten 8, 9, 10, 11 und
12 fest. Sie werden feststellen, dass bel den Spanten 11 die Rastungen leicht nach hinten
iiberstehen. Das ist richtig so, denn sie dienen gleichzeitig als Anschiag zum Anbringen des
zweiten Spants 13. Alle Verwindungsspanten miissen perfekt nach dem oberen Rand des
Spants 7 ausgerichtet sein. Bringen Sie das Teil, das aus dem ersten Spant und den
Verwindungsspanten besteht, in der ersten Rastung des falschen Kiels im 90° Winkel dazu an.

Incollare successivamente le coste deviate 8,9, 10, 11 ¢ 12 sopra la costa maestra 7. Osservare
che nelle coste 11, gli incastri fuoriescono leggermente all'indietro: sono fatti apposta, dato
che serviranno da fermo al collocare la seconda costa 13. Tutte le coste deviate dovranno
restare perfettamente allineati con il bordo superiore della costa 7. Collocare il congiunto
formato dalla costa maestra e le coste deviate nel primo incastro della falsa chiglia, in modo
che resti ad angolo retto di 90° con questa. -

Sobre a primeira caverna 7, cole sucessivamente as cavernas de reviro 8, 9, 10, 11 e 12,
Observara que nas cavernas 11 0s engastes sobressaem ligeiramente para tras, isto estd
bem, pois vao servir de topo ao colocar a segunda caverna 13. Todas as cavernas de reviro
devem ficar perfeitamente alinhadas com o rebordo superior da caverna 7.
Coloque o conjunto formado pela primeira caverna e pelas cavernas de reviro no primeiro
engaste da falsa quilha, devendo ficar num dngulo de 90° com a mesma.

Lijm op de eerste spant 7 achtereenvolgend de kantspanten 8, 9, 10, 11 en 12. U zal merken
dat de openingen van de spanten nummer 11 lichtjes achteruitspringen. Dat is goed, omdat
ze het eindpunt aangeven voor het plaatsen van de tweede spant nummer 13. Alle kantspanten
moeten nauwkeurig op een lijn gebracht worden met de bovenrand van spant nummer 7,
Plaats het geheel gevormd door de eerste spant en de kantspanten in de eerste opening van

de valse kiel, in en hoek van 90°. -




B Cuadernas ® Frames ® Couples ¢ Spanten ¢ Coste ¢ Cavernas ¢ Spanten

Todas las cuadernas 13 a 32 estdn debidamente numeradas. Le aconsejamos, que
después de haberlas lijado, vaya colocandolas en orden desde la proa hacia la popa.
Coloquelas en los encastres correspondientes de la falsa quilla, debiendo quedar
perfectamente enrasadas con la parte superior de ésta y formar un dngulo de 90° con
respecto a la misma.

No las encole todavia.

All the frames 13 through to 32 are duly numbered. It is advisable, after sanding them,
to place them in order from bow to stern.

Place them on the corresponding recesses on the vertical keel, leaving them perfectly
plumb with the upper part of the same, making a 90° angle with it.

Do not glue them yet.

Tous les couples 13 a 32 sont diiment numérotés. Aprés les avoir poncés, nous vous
recommandons de les monter dans ce méme ordre de |'avant vers I'arriere. .
Insérez-les dans les entailles correspondantes de la fausse quille, en veillant 4 les
positionner parfaitement au ras de la partie supérieure de cette derniére et a ce qu'ils
forment un angle de 90° par rapport a celle-ci.

Ne les collez pas encore.

Alle Spanten 13 bis 32 sind entsprechend nummeriert. Nach dem Abschmirgeln sollten
Sie diese nacheinander vom Bug in Richtung Heck anbringen. ) )
Setzen Sie die Spanien in die entsprechenden Rastungen des falschen Kiels. Dabei
miissen sie perfekt mit dem oberen Rand dieses falschen Kiels und in einem 90° Winkel
dazu abschiieflen.

Noch nicht verleimen.

Tutte le coste da 13 a 32 sono debitamente numerate. Si consiglia, dopo averle scartavetrate,
di collocarle in ordine numerico dalla prora verso la poppa. .

Collocarle negli incastri corrispondenti della falsa chiglia, in modo che restino perfettamente
livellate con la parte superiore di questa e formino un angolo di 90° rispetto alla stessa.
Aspettare ad incollarle.

Todas as cavernas 13 a 32 estdo devidamente numeradas. Aconselhamos que, depois
de as ter lixado, as vd colocando em ordem desde a proa para a popa.
Coloque-as nos engasles correspondentes da falsa quilha, devendo ficar perfeitamente
niveladas com a parte superior da mesma e formar um angulo de 90° em relagao a
mesma.

Ndao as cole ainda.

Alle spanten zijn genummerd van 13 tot 32. Schuur ze eerst en plaats ze vervolgens in
volgorde vanaf de boeg tot de achtersteven.

Plaats ze in de daarvoor bestemde openingen van de valse kiel zodat ze zorgvuldig op
dezelfde hoogte komen als de bovenkant van de valse kiel en een hoek van 90° vormen.
Lijm ze nog niet vast.

(

n Corbatones y apdstoles de popa * Stern collars and knightheads ¢ Courbes et apotres arriére « Heckrippen und Heckpfeiler » Montanti e

apostoli di poppa * Costelas e extremos da guia do gurupés de popa » Stutten en apostelen aan de achtersteven

Encole los ocho corbatones de popa 33 en los encastres situados en la cuaderna 32.
Por la parte externa, tanto de babor como de estribor y apoyado en los corbatones 33
de los extremos, encole los dos corbatones de popa de refuerzo 34. El conjunto debe
quedar perfectamente alineado a la altura de la cuaderna 32.

Justo debajo pegue los apdstoles 35 a ambos lados de Ia falsa quilla.

Glue the eight stern collars 33 on the recesses located on frame 32.
On the external part, on both port and starboard, supported by collars 33 on the ends,
glue the two stern reinforcing collars 34.

The whole should be perfectly aligned with frame 32, Just below, glue the knightheads
35 to both sides of the vertical keel.

Collez les huit courbes arriére 33 dans les entailles pratiquées sur le couple 32.
Collez les deux courbes arriére de renfort 34 par la partie externe, de babord tout comme
de tribord, en les appuyant sur les courbes 33 des extrémités. Lensemble doit &tre
parfaitement aligné sur la partie supérieure du couple 32.

Collez les apdtres 35 juste en dessous des deux cotés de la fausse quille.

Kieben sie die acht Heckrippen 33 mit Leim mit den Rastungen auf den Spant 32.
Auf der AuBenseite, sowohl auf der Backbord-, als auch auf der Steuerbordseite und
gestiitzt auf die Rippen 33 an den Enden, werden zwei Verstarkungsheckrippen 34
festgeleimt. Alles zusammen muss perfekt auf der Hohe von Spant 32 ausgerichtet sein.
Kleben Sie genau darunter auf beide Seiten des falschen Kiels die Stiitzen 35.

Incollare gli otto montanti di poppa 33 negli incastri situati nella costa 32.
Sulla parte esterna, sia a babordo che a tribordo, e appoggiati sui montanti 33 delle
estremita, incollare i due montanti di poppa di rinforzo 34. Il congiunto deve restare
perfettamente allineato all'altezza della costa 32.

Giusto al di sotto incollare gli apostoli 35 ad ambedue i lati della falsa chiglia.

Cole as oito costelas de popa 33 nos engastes situados na caverna 32.
Pela parte externa, tanto de bombordo como de estibardo e apoiadas nas costelas 33
dos extremos, cole as duas costelas de popa de reforgo 34. 0 conjunto deve ficar
perfeitamente alinhado a altura da caverna 32.

Mesmo debaixo cole os extremos 04 guia do gurupés 35 a ambos os lados da falsa
quilha. ) .

Lijm alle acht stutten van de achtersteven 33 vast in de openingen op spant nummer 32.
Lijm langs de buitenzijde zowel aan'bak als aan stuurboord en steunend op de stutten
33 van de uiteinden, beide stutten van de achtersteven 34 ter versterking. Het geheel
moet nauwkeurig op dezelfde lijn gesteld worden als spant nummer 32.
Lijm de apostelen 35 er net onder aan beide zijden van de valse Kiel.




B Primera cubierta e First deck ¢ Premier pont ¢ Erstes Deck ¢ Prima coperta ¢ Primeira coberta ¢ Eerste dek

Encole y clave con los clavos 40 la parte de proa de babor 36 de la primera cubierta. Compruebe
que encaja entre las cuadernas y que quede justamente en el centro de I falsa quilla. Proceda
de igual forma con la parte de proa de estribor 37, la de popa de babor 38 y Ia de popa de
estribor 39, Encolar las cuademas, que se habfan dejado sueltas para poder hacer los pequefios
reajustes necesarios para la colocacian de la cubierta, con una mezcla de cola blanca y agua
al 30%.

Glue and nail with nails 40 the bow portside part 36 of the first deck. Ensure tha it fits between
the frames and that it lies exactly in the centre of the vertical keel. Proceed in the same manner
with the bow starboardside part 37, the stern portside part 38 and the slern starboardside
part 39. Glue the frames that had been left loose to be able to make siight adjustments to fit
the deck, with a mixture of white glue and 30% water.

Encollez et fixez & Paide des clous 40 la partie avant de babord 36 du premier pont. Veillez &
ce qu’elle s’emboite bien entre les couples et que son bord intérieur soit dispose exactement
au centre de la fausse quille. Procédez de la méme maniére pour Ia partie avant de tribord
37, la partie arriére de babord 38 et la partie arriére de tribord 39. Collez les couples qui
n‘avaient éte fixés (afin de pouvoir réaliser les |égers réajustements nécessaires pour la pose
du pont) en appliquant un mélange de colle blanche et d’eau dans une proportion de 30%.

Verleimen Sie das erste Bugdeck der Backbordseite 36 und nageln Sie es mit den Nageln 40
fest, Uberpriifen Sie, ob es zwischen den Spanten festsitzt und genau in der Mitte des falschen

Kiels angebracht ist. Genauso gehen Sie mit dem Bugdeck der Steuerbordseite 37, dem
Heckdeck der Backbordseite 38 und dem Heckdeck der Steuerbordseite 39 vor. Verleimen Sie
die Spanten, die bis dahin noch nicht festgekiebt waren, um evtl. notwendige kleinere
Anpassungen bei der Anbringung des Dacks vorzunehmen, mit einer 30-prozentiger Mischung
aus weifem Leim und Wasser.

Incollare e inchiodare con i chiodi 40 la parte della prora di babordo 36 della prima coperta.
Verificare che s'incastri fra le coste e che resti giusto nel centro della falsa chiglia. Procedere
allo stesso modo con la parte della prora di tribordo 37, quella della poppa di babordo 38 e
quella della poppa di tribordo 39. Incollare le coste, che erano state lasciate sciolte per poter
apportare piccoli aggiustamenti necessari per il montaggio della coperta, con una mescola
di colla bianca e acqua al 30%.

Cole e pregue com os pregos 40 a parte de proa de bombordo 36 da primeira coberta.
Comprove que encaixa entre as cavernas e que fica exactamente no centro da falsa quilha.
Siga o mesmo processo com a parte de proa de estibordo 37, a de popa de bombordo 38 e a
de popa de estibordo 39. Colar as cavernas, que se tinham deixado solfas para poder fazer
0s pequenos reajustes necessarios para a colocagdo da coberta, com uma mistura de cola
branca e dgua a 30%.

Lijm en spijker met de nagels 40 het gedeelte van de boeg aan bakboord 36 van het eerste
dek. Zorg ervoor dat het past tussen de spanten en dat het in het midden van de valse kiel
staat. Herhaal deze procedure voor het gedeelte van de boeg aan stuurboord 37, dat van de
achtersteven aan bakboord 38 en dat van de achtersteven aan stuurboord 39. De spanten die
los zijn gebleven om de aanpassingen te doen die nodig zijn voor het plaatsen van het dek,
kunnen nu gelijmd worden met witte lijm aangelengd met 30% water.

Trancaniles de la primera cubierta  Waterways on first deck * Bauquiéres du premier pont * Stringer fiir das erste Deck ¢ Trincarini della

prima coperta ¢ Alcatrate da primeira coberta ® Wulfen van het eerste dek

Corte dos trozos de 294 mm de un liston de 5 x 15 x 500 mm para formar los trancaniles ~ /~ N\
de popa 41 de |a primera cubierta. Corte otros dos de 324 mm para formar los de proa
42.

Pinte de negro la parte exterior de los mismos. Encole y clave cada uno de los trancaniles |_

sobre Ia cubierta y encajelos en la parte interior de las cuadernas. Iz 284 mm | .m

Cut two pieces of 294 mm of batten 5 x 15 x 500 mm, for form the stern waterways 41
on the first deck. Cut a further two of 324 mm fo form the bow waterways 42,
Paint the exterior part of the same black. Glue and nail each of the waterways on the
deck and fit them into the interior part of the frames. .

Découpez deux morceaux de 294 mm de baguette de 5 x 15 x 500 mm pour former les
bauquiéres arriére 41 du premier pont. Découpez deux autres morceaux de 324 mm
pour former les bauquiéres avant 42,

Peignez la partie extérieure de celles-ci en noir. Collez et clouez sur le pont chacune des
bauquiéres, emboitez-les dans la partie intérieure des couples.

Schneiden Sie von einer Leiste von 5 x 15 x 500 mm GrdBe zwei 294 mm lange Stiicke
ab, um die Heckstringer 41 des ersten Decks zu bilden. Schneiden Sie zwei weitere 324
mm lange Stiicke ab, um die Bugstringer 42 zu bilden.

Streichen Sie die AuBenseite derselben schwarz an. Kleben Sie jeden Stringer mit Leim
auf das Deck, passen Sie alle an die Innenseite der Spanten ein und nageln Sie sie fest.

Tagliare due pezzi da 294 mm di un listello da 5 x 15 x 500 mm, per formare i frincarini
di poppa 41 della prima coperta. Tagliare altri due listelli da 324 mm per formare quelli
di prora 42.

Dipingere di nero la parte esterna degli stessi. Incollare e inchiodare ognuno dei trincarini
sopra la coperta e incastrarli nella parte interna delle coste.

Corte dois pedagos de 294 mm de uma ripa de 5 x 15 x 500 mm para formar os alcatrates
de popa 41 da primeira coberta. Corte outros dois de 324 mm para formar 0s de proa
42

Pinte de preto a parte exterior dos mesmos. Gole e pregue cada um dos alcatrates sobre
a coberla e encaixe-o0s na parte interior das cavernas.

Snijd twee stukken van 294 mm van een lat van 5 x 15 x 500 mm om de wulfen van de
achtersteven 41 van het eerste dek te vormen. Snijd nog twee stukken van 324 mm om
de wulfen van de boeg 42 te vormen.

Schilder de buitenkant van de wulfen zwart. Lijm en spijker elke wulf op het dek en plaats
ze tegen de binnenzijde van de spanten.

ot
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Para formar los baos 43 en los que se apoyara la segunda cubierta, debe cortar dieciséis
trozos de listdn, uno por cuaderna, de una longitud variable que nos vendra dada por
la distancia existente entre los extremos de la cuaderna a la altura de los durmientes
de la segunda cubierta.

Una vez cortados encole cada bao en su correspondiente cuaderna, apoyado en los
durmientes.

To form the bowsprits 43 on which the second deck will rest, cut sixteen pieces of batten,
one per frame, from a variable length given by the distance between the ends of the
frame in the region of the sleepers on the second deck.

Once cut, glue each bowsprit onto its corresponding frame, resting on the sleepers.

Pour former les barrots 43 destinés a soutenir le second pont, découpez seize morceaux
de baguette, un par couple, d'une longueur variable en fonction de la distance existante
entre les extrémités des couples a la hauteur des dormants du second pont.
Apres les avoir découpés, collez chaque barrot sur son couple correspondant en I'appuyant
sur les dormants.

Um die Deckbalken 43 zu bilden, auf die sich das zweite Deck stlitzt, miissen Sie
sechzehn Stiicke von der Leiste abschneiden, jeweils eines pro Spant, und zwar in
unterschiedlicher Lange, je nach dem Abstand, der zwischen den Enden der Spanten
auf der Hohe der Schwellen des zweiten Decks besteht.

Wenn sie abgeschnitten sind, kieben Sie die Deckbalken an ifren jeweiligen Spant, und
zwar auf die Schwellen gestiitzt.

Per formare i bagli 43 sui quali si appoggera la seconda coperta, tagliare sedici pezzi
di listello, uno per ogni costa, per una lunghezza variabile che verra data dalla distanza
esistente tra gli estremi della costa all'altezza delle dormienti della seconda coperta.
Una volta tagliati, incollare ogni baglio nella sua costa corrispondente, appoggiato sui
dormienti.

Para formar os vaus 43 nos quais se apoiard a sequnda coberta, deve corta[ dezasseis
pedagos de ripa, um por caverna, com um comprimento varidvel que serd dado pela
distancia existente entre os extremos da caverna a altura dos dormentes da segunda
coberta.

Depois de os cortar cole cada vau na sua correspondente caverna, apoiado nos dormentes.

Om de dekbalken 43 te vormen waarop het tweede dek wordt gesteund, moet u van
een lat zestien stukken snijden, een per spant, en elk met een andere lengte. De lengte
van elke lat wordt aangegeven door de afstand tussen de uiteinden van de spant ter
hoogte van de dwarsliggers van het tweede dek.

Nadat de dekbalken gesneden zijn, lijmt u elke dekbalk op de betreffende spant, gesteund
op de dwarsliggers.

Baos de la segunda cubierta « Bowsprits on second deck © Barrots du second pont  Balken fiir das zweite Deck
Bagli della seconda coperta ¢ Vaus da segunda coberta e Dekbalken van het tweede dek

Ve
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Segunda cubierta e Second deck ¢ Second pont » Zweites Deck ¢ Seconda coperta » Sequnda coberta » Tweede dek

Proceda de modo similar a lo realizado en la colocacion de la primera cubierta (Paso 5) y encole
la parte de proa de babor 44 de la segunda cubierta, |a parte de proa de estribor 45, de popa de
babor 46 y de popa de estribor 47. Corte, en una longitud de 200 mm, las tiras necesarias de los
listones de forro 48 y proceda a forrar la parte central de la cubierta, entre las cuadernas 17 y
21 desde la linea de crujia a los extremos. Con un lapiz marque la tablazdn a la medida de 65
mm. Con un ciiter despeje los tres agujeros para posteriormente introducir los palos.

Proceed in a similar manner as with the fitting of the first deck (Step 5) and glue the bow poriside
part 44 of the second deck, the bow starboardside part 45, the stern portside part 46 and the
stern starboardside part 47. Cut in a 200 mm length the strips required for the plating battens
48 and proceed to lien the central part of the deck, between frames 17 arid 21, from the midships
line to the ends. Mark the boarding with a pencil to the measurement of 65 mm.
With a cutter, move the three holes and then insert the masts.

Pracédez d'une maniere similaire a celle de la pose du premier pont (étape 5) et collez la partie
avant de babord 44 du second pont, la partie avant de tribord 45, la parie arriére de babord 46
et la partie arriére de tribord 47. Découpez a une longueur de 200 mm les bandes nécessaires
des baguettes de bordage 48 et recouvrez la partie centrale du pont, entre les couples 17 et 21,
de la ligne centrale vers les extrémités. Marquez le bordage au crayon 4 la dimension de 65 mm.
A I'aide d’un cutter, percez les trois orifices qui permettront plus tard d'introduire les méts.

Gehen Sie hier dhnlich wie bei der Anbringung des ersten Decks vor (Schritt 5) und kleben Sie
das Bugteil der Backbordseite 44 fiir das zweite Deck, das Bugteil der Steverbordseite 45, das
Hecktell der Backbordseite 46 und das Heckteil der Steuerbordseite 47 mit Leim fest.
Schneiden Sie die notwendigen Streifen in einer Lange von 200 mm von den Verkleidungsleisten
48 und verkleiden Sie den mittleren Teil des Decks zwischen den Spanten 17 und 21, von der
Mittellinie hin zu den Enden. Markieren Sie mit einem Bleistift das Plankenwerk in einer Lénge
ven 65 mm. Schneiden Sie mit einem Cutfer die drei Ldcher aus, um anschiieBend die Masten
einzufiihren.

Procedere allo stesso modo visto per il montaggio della prima coperta (Passo 5), incollando la
parte della prora di babordo 44 della seconda coperta, la parte della prora di tribordo 45, della
poppa di babordo 46 e della poppa di tribordo 47, Tagliare, per una lunghezza di 200 mm, le
strisce necessarie dei listelli del fasciame 48 e rivestire la parte centrale della coperta, tra le coste
17 e 21 dalla linea di corsia alle estremita. Con una matita marcare il fasciame misurando 65
mm. Con un cutter liberare i tre orifizi dove andranno inseriti gli alberi.

Siga 0 mesmo processo da colocagdo da primeira coberta (Passo 5) e cole a parte de proa de
bombordo 44 da sequnda coberta, a parte de proa de estibordo 45, de popa de bombordo 46 e
de popa de estibordo 47, Corte, com um comprimento de 200 mm, as tiras necessarias das ripas
de forro 48 e forre a parte central da coberta, entre as cavernas 17 e 21 desde a linha de coxia
aos extremos. Com um Idpis marque o entabuado a medida de 65 mm.

Com um X-ato alargue os trés orificios para posteriermente introduzir os maslros.

Ga op een gelijkaardige wijze te werk als voor het plaatsen van het eerste dek (Stap 5) en lijm
het deel van de boeg aan bakbaord 44 van het tweede dek, het deel van de boeg aan stuurboord
45, het deel van de achtersteven aan bakboord 46 en het deel van de achtersteven aan stuurboord
47.Snijd op een lengte van 200 mm de nodige latten voor de huid 48 en bedek met de huidplanken
het cenirale deel van het dek, tussen spanten nummers 17 en 21, vanaf de middenschiplijn naar
de buitenzijden. Teken met potlood het plankwerk van het dekhout op een maat van 65 cm.
Maak met een cuttermes de drie openingen vrij waarin later de masten worden geplaatst,
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dello scafo » Moldagem do casco * Vormgeving van de romp

n Modelado del casco * Modelling the hull ¢ Formation de la coque ¢ Formen des Schiffsrumpfs ¢ Modellatura

Proceda a redondear la estructura para eliminar los cantos vivs de las cuadernas y apdstoles hasta
que formen una curva real y poder encostillar adecuadamente el casco. Utilice una lima de media
cafia de grano medio y repase y alise o limado con una lija de grano fino. Utilice una traca de forro
50, situandola a diferentes alturas tanto en proa como en popa, para comprobar que se adapta
perfectamente a la curvatura del casco. Especial atencidn nos merece el afilado de la quilla en
popa que debe quedar de un grosor de 2 mm aproximadamente.

Proceed to round off the structure to remove any rough edges from the frames and knightheads
until a real curve is made and so that the hull can be suitably fit. Use a medium grain file and
smaoth off with a fine grain file. Use a plate 50, placing it at different heights both on the bow and
on the stern to ensure that it perfectly fits with the curvature of the hull, Particular attention should
be paid to filing the stern keel, which should have an approximate thickness of 2 mm.

Poncez la structure afin d’éliminer les arétes saillantes des couples et des apétres, de maniére a
obtenir une courbe réelle et pouvoir donner la forme voulue a fa coque. Utilisez une lime demi-
ronde & grain moyen, puis poncez les éléments limés a 'aide de papier de verre & grain fin. Disposez
une virure de bordé 50 a différentes hauteurs, a 'avant tout comme & I'arriére, en vous assurant
qu'elle s'adapte parfaitement a la courbe de la coque. L'épaisseur de la quille & I'arriére revét une
importance toute spéciale : elle doit étre de I'ordre de 2 mm.

Schleifen Sie die Struktur rund ab, um die scharfen Kanten der Spanten und Pfeiler zu entfernen,
sodass sie eine echte Kurve bilden und das Schiffsrumpfgerippe richtig geformf werden kann.
Verwenden Sie dazu eine halbrunde Feile mit mittlerer KorngrdBe und glétten Sie die gefeilten
Stellen anschlieBend mit feinkdrnigem Schmirgelpapier. Verwenden Sie eine Verkleidungsplankenreihe
50 und fegen Sie diese an verschiedene Stellen des Bugs und des Hecks, um zu priifen, ob sie sich
perfekt an die Kurvenform des Schiffsrumpfes anpasst. Besonders soliten Sie auf das Anspitzen
des Heckkiels achten, der auf eine Dicke von ca. 2 mm geschliffen werden muss.

Pracedere ad arrotondare la siruttura per eliminare gli spigoli vivi delle coste e degli apostoli, fino
ad ottenere una curva reale e poter accostolare adeguatamente lo scafo. Usare una lima mezza
tonda di grana media, quindi ripassare e levigare la parte con carta vetrata di grana fine. Utilizzare
un corso di fasciame 50, situandolo a differenti altezza sia a prora come & poppa, per verificare
che si adatti perfettamente alla curvatura dello scafo. Fare speciale attenzione all’affilatura della
chiglia a poppa, che deve mantenere uno spessore di 2 mm circa.

Comece a arredondar a estrutura para eliminar as arestas das cavernas e extremos da guia do
qurupés até formarem uma curva real e poder estear adequadamente o casco. Ulilize uma lima
de meia cana de gréanufo médio e passe e alise o que limou com uma lixa de granuo fino. Utilize
uma carreira de forro 50, situando-a a diferentes alturas tanto na proa como na popa, para comprovar
que se adapta perfeitamente 4 curvatura do casco. Devemos prestar muita atengao ao afiamento
da quitha en popa que deve ficar com uma espesstira de 2 mm aproximadamente.

(Geef de structuur een afgeronde vorm om de scherpe kanten van de spanten en de apostelen weg
te werken, totdat ze een echte bocht vormen zodat de romp op een doeltreffende wijze kan
samengesteld worden. Gebruik een middelmatig fijine halfronde vijl en gebruik een fijn schuurpapier
om het gevijlde hout vlak te schuren. Gebruik een huidstrook 50 en plaats deze op verschillende
hoogten zowel aan de boeg als aan de achtersteven zodat u kan zien of ze perfect de bocht van
de romp volgt. Let bijzonder op de spits van de kiel aan de achtersteven, die ongeveer 2 mm dik
moet blijven.

Forre la parte inferior del castillo de popa clavando y encolando las tracas de tilo 49. Seguidamente
$e procederd a forrar el casco. Partiendo de la mitad de la cuaderna 21 hacia proa y a la altura de la
primera cubierta se clavard y encolard una traca de forro 49, luego se colocara otra hacia popa. La
fila superior se colocard de la misma forma, pero partiendo de la cuaderna 20 y la siguiente desde la
cuaderna 22, para volver a comenzar desde la cuaderna 21 en la siguiente fila. Esta operacion debe
realizarse a ambos costados del casco.

Plate the lower part of the stern forecastle, nailing and gluing the basswood plates 49. Then plate the
hull. Starting from the middle of frame 21 towards the bow and in the region of the first deck, nail and
glue a plate 49, then place another towards the stem. The upper row is to be place in the same manner,
but starting from frame 20 and the following from frame 22. Then start again from frame 21 in the
second row. This operation is to be carried out on both sides of the huil.

Recouvrez la partie inférieure du chateau arriére en clouant et en collant les virures en filleul 49.
Procédez ensuite & la confection du bordé de la cogue. En partant du centre du couple 21 vers la proue
et a hauteur du premier pont, clouez et collez une virure de bordage 49, puis en placer une autre vers
la poupe. La file supérieure doit étre posée de la méme maniére, mais en partant du couple 20, et la
file suivante en partant du couple 22, pour ensuite recommencer A partir du couple 21 sur Ia file
suivante. Cette opération doit étre effectuée des deux cotés de la cogue.

Verkleiden Sie den unteren Teil des Heckkastells, indem Sie die Plankenreifien aus Lindenholz 49 mit
Leim aufkleben und festnageln. Anschliefend wird der Schiffsrumpf verkleidet. Ausgehend von der
Mitte des Spants 21 hin zum Bug und auf der Hihe des ersten Decks wird eine Reihe Verkleidungsplanken
49 aufgeklebt und festgenagelt, danach wird eine weitere hin zum Heck angebracht. Die obere Reifhe
wird auf die gleiche Weise angebracht, nur dieses Mal ausgehend vom Spant 20 und die ndchste vom
Spant 22, um dann in der folgenden Reihe wieder beim Spant 21 anzufangen. So wird auf beiden
Seiten des Schiffsrumpfs vorgegangen.

Rivestire la parte inferiore del cassero di poppa, inchiodando ed incollando i corsi di tiglio 49. Quindi

procedere a rivestire lo scafo. Partendo della meta della costa 21 verso prora e all'altezza della prima

coperta, inchiodare e incollare un corso di fasciame 49, poi collocare un altro verso poppa. La fila

superiore andra collocata allo stesso modo, ma partendo dalla costa 20 e la seguente dalla costa 22,

gelrl ripanfire dalla costa 21 per la fila successiva. Tale operazione va realizzata su ambedue le fiancate
ello scafo.

Forre a parte inferior do castelo de popa pregando e colando as carreiras de tilia 49. Seguidamente
comegamos a forrar o casco. Partindo da metade da caverna 21 para a proa e a altura da primeira
coberta pregaremos e colaremos uma carreira de forro 49, depois coloca-se outra na direcgdo da
popa. A fila superior serd colocada da mesma forma, mas partindo da caverna 20 e a sequinte desde
a caverna 22, para voltar a comegar desde a.caverna 21 na seguinte fifa. Esta operagdo deve ser
realizada nos dois costados do casco.

Bedek het onderste gedeelte van het kasteel aan de achtersteven met huidplanken en spijker en lijm
hiervoor de lindehouten stroken 49. Vervolgens bedekt u de romp. Start bij de helft van spant nummer
21 naar de boeg toe en ter hoogte van het eerste dek wordt een huidstrook 49 gespijkerd en gelijmd,
daarna een andere in de richting van de achtersteven. De bovenrij wordt op dezelfde wijze geplaatst
maar vanaf spant nummer 20 en de volgende vanaf spant nummer 22 om dan weer te beginnen vanaf
spant nummer 21 op de volgende rij. Deze beweging wordt herhaald aan beide zijden van de romp.

Forrado de la obra muerta del casco * Plating on the ship’s freeboard of the hull » Bordage des ceuvres mortes de la coque * Rumpfverkieidung
tles toten Werks e Rivestimento dell'opera morta dello scafo * Forrar a obra morta do casco « Behuiden van het huiddeel boven de waterlijn




m Troneras de los caiiones (1) ® Gun port doors (1) « Sabords des canons (1) * Kanonenluken (1) * Sabordi dei

cannoni (1) * Troneiras dos canhdes (1) * Geschutpoorten voor de kanonnen (1)

Con unos alicates, corte las cabezas de los clavos para poder lijar las tracas. Tanto en popa
como en proa recorte los sobrantes del liston y compruebe con la roda 54 que se deja el
espacio necesario (6 mm) para, posteriormente, encajar dicha pieza. Marque con un lapiz
el grosor de las cuadernas que servird de pauta para marcar las troneras de 12 x 12 mm.
En el centro de cada tronera haga un agujero con una broca de @ 2 mm.

With pliars, cut the heads off the nails to be able to sand down the plates. Both to stern and
to bow, cut the battens to size and check with the stem 54 that there is enough space (6 mm)
to later fit said part. Mark the thickness of the frames with a pencil. This acls as a guideline
for marking the 12 x 12 mm gun port doors. In the centre of each gun port door, make a hole
with a 2 mm @ drill bit,

Alaide d’une pince, recoupez les tétes des clous afin de pouvoir poncer les virures. Recoupez
les excédents de baguette & 'arriére et a I'avant, et utilisez I'étrave 54 pour vous assurer que
I'espace libre nécessaire (6 mm) est disponible pour emboiter postérieurement cetle piece.
Marquez au crayon la largeur des couples, qui servira de référence pour dessiner les sabords
de 12 x 12 mm. Percer un orifice au centre de chaque sabord & I'aide d’une méche de @ 2
mm.

Schneiden Sie mit einer Zange die Nagelkdpfe ab, damit Sie die Plankenreihen schmirgeln
kdnnen. Sowohl am Heck, als auch am Bug miissen die Uberreste der Leiste abgeschnitten
werden. Kontrollieren Sie auch mit dem Vordersteven 54, dass der notwendige Platz (6 mm)
verbleibt, um dieses Teil spéter einzufiigen. Markieren Sie mit einem Bleistift die Dicke der
Spanten. Dies dient dann als Grundlage, um die Luken zu markieren. Machen Sie mit einem
Bohrer mit # 2 mm ein Loch in jede Luke.

Con delle pinze, tagliare le teste dei chiodi per poter scartavetrare i corsi. Sia a poppa sia a
prora ritagliare le parti che fuoriescono del listello e verificare con la ruota di prora 54 che
rimanga o spazio necessario (6 mm) per poi incastrare detto pezzo. Marcare con una matita
lo spessore delle coste che servira da riferimento per marcare i sabordi da 12 x 12 mm. Al
centro di ogni sabordo praticare un foro con una punta da @ 2 mm.

Com um alicate, corte as cabegas dos pregos para poder lixar as carveiras. Tanto na popa
coma na proa recorte os restos da ripa e comprove com a roda 54 que se deixa 0 espaco
necessdrio (6 mm) para, posteriormente, encaixar essa peca. Marque com um ldpis a
espessura das cavernas que servird de pauta para marcar as troneiras de 12 x 12 mm. No
cenlro de cada troneira faga um buraco com uma broca de @ 2 mm.

Knijp met een tang de hoofden van de spijkers af zodat u de stroken kan afschuren. Snijd
zowel aan de achtersteven als aan de boeg de onnodige stukken van de lat en pas ze aan
aan de voorsteven 54. Laat de nodige ruimte (6 mm) vrij om daarna de voorsteven in te
passen. Teken met potlood de dikte van de spanten zodat u een richtlijn heeft voor de
schutpoorten van 12 x 12 mm. Boor met een boor van @ 2 mm een opening in het centrum
van elke geschutpoort.

cannoni (2) « Troneiras dos canhoes (2) * Geschutpoorten voor de kanonnen (2)

Con un cuter recorte cuidadosamente las troneras de la primera cubierta.

En la popa van cuatro troneras situadas a las distancias que se indican en la fotografia.
El resto de las troneras de las sucesivas cubiertas van a las distancias indicadas en la
_fotggraﬁa. Forre con los listones 49 el frente del jardin de proa incluido el suelo de dicho
jardin,
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m Troneras de los caiiones (2) * Gun port doors (2) * Sahords des canons (2) « Kanoneniuken (2) « Sabordi dei

With a cutter, carefully cuf out the gun port doors on the first deck.

Aslern, four gun port doors are located at the distances shown in the photograph.
The rest of the gun port doors in the subsequent decks lie at the distances shown in the
photograph. Line the front of the bow water closet with the baftens 49, including the floor
in said water closet.

Découpez soigneusement les sabords du premier pont & I'aide d’un cutter.

Larriere du vaisseau accueille quatre sabords situés aux distances indiquées sur la
photographie.

Les autres sabords des ponts successifs sont & metire en place aux distances indiquées
sur la photographie. Utilisez les baguettes 49 pour couvrir la plate-forme de poulaine, y
compris le sol de cette derniére.

Schneiden Sie sorgfaltig die Luken des ersten Decks mit einem Cutter aus.

Am Heck befinden sich vier Luken, die in den Abstdnden angebracht werden, wie auf
dem Foto zu sehen ist.

Die tibrigen Luken auf den darauffolgenden Deck werden in den Absténden angebracht,
wie auf dem Foto gezeigt. Verkleiden Sie die Vorderseite des Buggariens, einschiieBlich
des Bodens, mit den Leisten 49.

Con un cutter ritagliare con cautela i sabordi della prima coperta.

A poppa vanno quattro sabordi situati alle distanze indicate nella foto.
II resto dei sabordi delle coperte successive vanno messi alle distanze indicate nella foto.
Rivestire con i listelli 49 la parte frontale del giardinetto di prora ed il rispettivo pavimento.

Com um X-ato recorte cuidadosamente as froneiras da primeira coberta.

Na popa vao quatro troneiras situadas as distdncias que se indicam na fotografia.
0 resto das froneiras das sucessivas cobertas vdo as distancias indicadas na fotografia.
Forre com as ripas 49 a parte da frente do jardim de proa, incluindo o chéo desse jardim.

Snijd met een cuttermes zorgvuldig de geschutpoorten los aan het eerste dek.

In de achtersteven zitten vier geschutpoorten op een afstand van elkaar, zoals aangeduid
op de foto. Bekleed latten 49 de voorkant van het toilet aan de boeg, ook de vioer van
de latrines.

Op het tweede dek moeten de geschutpoortiuiken open om aan boord te gaan. Ze meten
12 x 24 mm aan beide zijden van de romp.




Con las tiras de forro 50 se procedera a forrar |a parte inferior del casco.

Encole y clave cada traca de la misma forma que se hizo con las tracas de tilo 49, pero
ahora debemos cuidar especialmente su acabado, tanto a proa como a popa, afilandolas
y doblandolas adecuadamente. Los pequefios huecos que vayan quedando entre tiras
se rellenaran con complementos de liston, debidamente afinados, llamados "atunes”.

With the strips of plating 50, proceed to plate the lower part of the hull.

Glue and nail each plate in the same manner as done with the basswood plales 49, but
now take special care with its finish, both on the bow and astern, sharpening them and
folding them over as required. The small gaps that form between plates are to be filled
in with duly cut batten offcuts.

Utiliser les bandes de bordage 50 pour revétir la partie inférieure de la coque.

Collez et clouez chaque virure de la méme maniére que dans le cas des virures en tilleul
49, mais en veillant tout spécialement & leur finition, & 'avant tout comme a I'arriére,
en les alignant et en les pliant de la maniére appropriée. Les petits creux qui restent
entre les bandes se remplissent de compléments de baguette, correctement ajustés.

Mit den Verkleidungsstreifen 50 wird der untere Teil des Schiffsrumpfs verkleidet.
Kieben Sie jede Plankenreihe genauso mit Leim fest und nagein Sie sfe an, wie Sie dies
mit den Lindenplanken 49 getan haben. Allerdings miissen Sie jetzt besonders sorgféltig
vorgehen, sowohl am Bug, als auch am Heck, und die Plankenreihen entsprechend
schleifen und biegen. Die kleinen Licher, die zwischen den Streifen verbieiben, werden
mit zusétziichen Leistenstiickchen ausgefiillt, die entsprechen fein gemacht wurden.

Con le strisce di fasciame 50 si procede a rivestire la parte inferiore dello scafo.
Incollare e inchiodare ogni corso allo stesso modo visto con i corsi di tiglio 49, ma adesso
si deve fare attenzione specialmente alla loro rifinitura sia a prora come a poppa, affilandoli
e piegandoli adeguatamente. | piccoli fori che restano tra le strisce andranno riempiti
con complementi di listello, debitamente affinati.

Gom as tiras de forro 50 vamos forrar a parte inferior do casco. hy

Cole e pregue cada carreira da mesma forma que fez com as carreiras de tilia 49, mas
agora devemos mimar especialmente o acabamento, lanto na proa como na popa,
afiando-as e dobrando-as adequadamente. 0s pequenos espagos que forem ficando
entre tiras serdo cheios com calgos de ripa, devidamente afinados.

Met de stroken van de huidplanken 50 bekleedt u het onderste gedeelte van de romp.
Lijm en spijker elke strook op dezelfde wijze als u dat heeft gedaan met de stroken van
lindehout nummer 49, maar hier moet u vooral aandacht besteden aan de afwerking,
zowel aan de boeg als aan de achtersteven en de stroken naar behoren aanscherpen
en plooien. De kieine openingen die overblijven tussen de stroken worden opgevuld met
aangescherpte stukken.

Forrado de la obra viva del casco * Plating on the ship’s bottom of the hull » Bordage des ceuvres vives de la coque * Rumpfverkleidung

des lebenden Werks * Rivestimento dell’opera viva dello scafo * Forrar a obra viva do casco * Behuiden van de diepgang
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Corte y encole con los listones de sapelly 51 los marcos horizontales de las troneras y
después los verticales, tanto de babor como de estribor, incluidas las cuatro troneras de
popa. Con una lima de media cafia de grano medio, lime toda la superficie del casco
hasta dejarla lisa y compacta. Después con una lija de grano medio y posteriormente
con una de grano fino afine y suavice la superficie.

Cut and glue the sapelly battens 51, the horizontal frames of the gun portholes followed
by the vertical frames, both on the port and starbeard, including the four stern gun
portholes. With a medium grain file, file the entire surface of the hull until it is smooth
and compact. Then with a medium grain file followed by a fine grain file and smooth
down the surface. '

Servez-vous des baguettes en sapelly 51 pour couper et coller les cadres horizontaux
des sabords, puis les cadres verticaux, a babord tout comme a tribord, y compris les
quatre sabords arriére. Utilisez une lime demi-ronde & grain moyen pour limer toute la
surface de la coque jusqu’a ce que cette derniére soit lisse et compacte. Passer ensuite
du papier de verre a grain moyen, puis a grain fin, pour parfaire et adoucir la surface.

Schneiden Sie zundchst die waagrechten Lukenrahmen und kieben Sie sie an die Leisten
aus Sapelliholz 51, sowoh! auf der Backbord-, als auch auf der Steuerbordseite,
einschlieBlich der vier Heckiuken. Feilen Sie mit einer halbrunde Feile mit mittlerer
KorngrdBe die gesamte Oberfldche des Schiffsrumpfs ab, bis sie glatt und kompakt ist.
Danach schmirgeln Sie den Rumpf mit Schmirgelpapier mittlerer Korngrdfe und
anschliefend mit feinem Korn ab und gldtten Sie damit die Oberfldche.

Tagliare e incollare con i listelli di sapelly 51 le intelaiature orizzontali dei sabordi e poi
quelle verticali, sia quelli di babordo sia di tribordo, inclusi i quattro sabordi di poppa.
Con una lima mezza tonda a grana media, limare tutta la superficie dello scafo fino a
lasciarla liscia e compatta. Quindi con una carta vetrata di grana media e posteriormente
con una di grana fine, affinare e lisciare la superficie.

Corte e cole com as ripas de mogno 51 as molduras horizontais das troneiras e depois
as verticais, tanto de bombordo como de estibordo, incluindo as quatro troneiras de popa.
Com uma lima de meia cana de granulo médio, lime toda a superficie do casco até a
deixar lisa e compacta. Depois, com uma lixa de granulo médio e posteriormente com
uma de grdnulo fino, afine e amacie a superficie.

Snijd en verlijm met de latten in Sapelly 51 de horizontale lijsten van de geschutpoorten
en vervolgens de verticale lijsten, zowel aan bakboord als aan stuurboord, evenals de
vier geschutpoorten aan de achtersteven.

Vijl met een gemiddeld fijne halfronde vijl de volledige opperviakte van de romp totdat
ze glad en compact is. Schuur en maak de opperviakte glad eerst met een gemiddeld
fijn schuurpapier en vervolgens met een fijn schuurpapier.

Marcos de troneras y lijado del casco * Frames of portholes and sanding down the hull * Cadres des sabords et poncage de
la coque * Lukenrahmen und Schieifen des Schiffsrumpfs ¢ Cornici dei sabordi e scartavetrata dello scafo = Molduras de
troneira e lixar o casco » Lijsten van de geschutpoorten en afschuren van de romp
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Peana auxiliar, roda, quilla y codaste * Auxiliary foothoard, stem, keel and sternpost = Socle auxiliaire, étrave, quille et
étambot ¢ Hilfssockel, Vordersteven, Kiel und Achtersteven  Pedana ausiliare, ruota di prora, chiglia e ruota di poppa
Peanha auxiliar, roda, quilha e cadaste  Hulpvoetplank, voorsteven, kiel en achtersteven

Kasteel op het achterschip 1

m Castillo de popa 1 « Stern forecastle 1 « Chateau arriére 1  Heckkastell 1 « Castello di poppa 1  Castelo de popa 1

Encole las piezas 52 y 53 para hacer la peana auxiliar, que le sera de gran utilidad para
colocar el casco a partir de esta fase de la construccion del barco.

Encole y clave la roda 54. Corte dos trozos de 350 mm aproximadamente del liston 55
para formar la quilla y por tltimo encole y clave el codaste 56.

composer la quille, et enfin collez et clouez I'étambot 56.
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Cu‘tj rhelr;ar iﬂﬁﬁbﬂf rhefsgfp’s but;om acc?rding to the distances and manger indicated rj:n the photo. Glue sy

| ; ; and nail the first base of the stern forecastle 57. Glue the supports 59 onto the recess on the second base of o

?"”.‘9 ﬂ;g pf)rf,f fs o a’;g. 53:” make the a ‘}Xg ! "‘fg. m"é‘? : gg buch il e very uel e the stern forecastle 58 and glue the whole section onto the first base. Gl a basswood batten onto the second b
itting the huil from this stage onwards of building 1 IP.SSU i batten 55 1o o base of the stern forecastle at he distance indicated 49. Fit and glue the first stern transom 60, supporting 55 mm . e
Glue and nail the stem 54. Cuf two pieces of approximately 350 mm of batten 53 to form the underside on the basswood batten 49 and on the upper side at the distance indicated in the photo. v
the keel and, finally, glue and nail the stem 56. : . 3 . y : - Ry
Découpez la partie arriére des ceuvres vives du bateau conformément aux distances et & la forme indiquées \ 4k

) sur la photographie. Collez et clouez la premiére base du chateau arriére 57. Collez les supports 59 dans _x—‘ i

g ) e ; les logements de la seconde base du chéteau arriére 58 et collez 'ensemble sur |a premiere base. Sur la -

lfjilﬂllﬂz et clouez les pieces 52 et 5]3 pour copfecrttlpn;er L‘ié”g:: E;“E'{L'?gibﬁg'tr‘ﬂ% ﬁeéﬁ seconde base du chiteau arriére, collez une baguette de filleul 49 4 la distance indiquée. Disposez et collez e Mgy
baliggugfﬂ"de utilité pour déposer la coque a partir de ¢ p Ielprgmier tableau arriére 60 en appuyant sa partie inférieure sur la baguette en filleul 49 et sa partie supérieure ' i %: 2
. ala distance indiquée sur la photographie. N
Collez I'étrave 54. Découpez deux morceaux d’environ 350 mm de la baguette 55 pour q phetograp 1 - E

Kleben Sie die Teile 52 und 53 mit Leim zusammen, um den Hilfssockel zu bilden, der
sehr niitzlich ist, um den Schiffsrumpf ab dieser Bauphase des Schiffs darauf zu stellen.
Leimen Sie den Vordersteven 54 an und nageln Sie ihn fest. Schneiden Sie zwei Stiicke
von ca. 350 mm Lénge von der Leiste 55, um den Kiel zu bilden und kieben Sie dann
den Achtersteven 56 mit Leim an und nageln Sie ifn fest.

Incollare i pezzi 52 e 53 per fare la pedana ausiliare, che sara di grand’utilita per collocare
lo scafo a partire da questa fase della costruzione della nave.

Incollare e inchiodare la ruota di prora 54. Tagliare due pezzi da 350 mm circa del listello
55, per formare la chiglia e infine incollare e inchiodare la ruota di poppa 56.

Cole as pegas 52 e 53 para fazer a peanha auxiliar, que serd muito (til para colocar o
casco a partir desta fase da construgao do barco.

Cole e pregue a roda 54. Corte dois pedagos de 350 mm aproximadamente da ripa 55
para formar a quilha e por dltimo cole e pregue o cadaste 56,

Lijm stukken 52 en 53 om de hulpvoetplank te maken, die u goed van pas zal komen
om de romp te plaatsen vanaf dit stadium van de bouw van de boot.

Lijm en spijker de voorsteven 54 vast. Snijd twee stukken van ongeveer 350 mm van
de lat 55 om de kiel te vormen; lijm en spijker uiteindelijk de achtersteven 56 vast.

P>

Corte la pare trasera de la obra viva del barco segtin las distancias y la forma indicadas en la foto. Encole y
clave la primera base del castillo de popa 57. Encole los soportes 59 en los encastres de la sequnda base
del castillo de popa 58 y encole el conjunto sobre la primera base. Encole sobre la segunda base del castillo
de popa a la distancia indicada un liston de tilo 49. Cologue y encole el primer espejo de popa 60 apoyandose
por su parte inferior en el liston de tilo 49 y por su parte superior a la distancia indicada en la foto.

Schneiden Sie die Hinterseite des lebenden Schiffswerks in den Abstanden und der Form, wie auf dem Foto
angegeben. Kleben und nageln Sie den ersten Untergrund des Heckkastells 57 fest. Kleben Sie die Halterungen
59 in die Rastungen des zweiten Heckkastelluntergrunds 58 und kleben Sie alles zusammen auf den ersten
Untergrund. Kleben Sie im angegebenen Abstand eine Lindenholzleiste 49 auf den zweiten
Heckkastelluntergrund. Bringen Sie den ersten Heckspiegel 60 an und kleben Sie ifn so fest, dass er auf
der Unterseite auf der Lindenholzleiste 49 aufliegt und an der Oberseite der Abstand eingehalten wird, der
auf dem Foto angegeben ist,

Tagliare la parte posteriore dell'opera viva dello scafo in base alle distanze e la forma indicate nella foto.
Incollare e inchiodare la prima base del castello di poppa 57. Incollare i supporti 59 negli incastri della seconda
base del castello di poppa 58 ed incollare il tutto sopra la prima base. Incollare sopra la seconda base del
castello di poppa alla distanza indicata un listello di tiglio 49. Disporre e incollare il primo specchio di poppa
ﬁﬂ"ap'puggiando la sua parte inferiore sul listello di tiglio 49 e la sua parte superiore alla distanza indicata
nella foto.

Corte a parte fraseira da obra viva do barco consoante as distincias e no mado que se indica na foto. Cole e
pregue a primeira base do castelo de popa 57. Cole os suportes 59 nos engastes da segunda base do castelo
de papa 58 e cole o conjunto sobre a primeira base. Cole sobre a sequnda base do castelo de papa a distancia
indicada uma ripa de tilia 49. Coloque e cole o primeiro espelho da popa 60 apoiando-se pela sua parte inferior
naripa de lilia 49 e pela sua parte superfor & distancia indicada na fofo.

Snijd de achterkant van het huiddeel onder de waterlijn van het schip op afstanden en in de vorm zoals
aangegeven wordt op de foto. Verlijm en spijker de eerste vioer van het kasteel op het achterschip 57. Verfijm
de steunen 59 met de hiervoor bestemde plaatsen op de tweede vioer van het kasteel op het achterschip
58 en lijm het geheel op de eerste vioer. Verlijm op de tweede vloer van het kasteel op het achterschip op
de aangegeven afstand een lat van lindehout 49. Plaats en verlijm de eerste spiegel van het achterschip 60
en steun hierbij de onderkant ervan op de lindehouten lat 49 en de bovenkant op de afstand aangegeven op
de foto.
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Castillo de popa 2 * Stern forecastle 2 * Chateau arriére 2 * Heckkastell 2 « Castello di poppa 2 * Castelo de popa 2
Kasteel op het achterschip 2

Coloque y pegue la tercera base 61y forre con los listones de tilo 49 el suelo de la 2* y de la 3*
base del castillo de popa. Coloque y pegue el segundo espejo de popa 62. Cologue y pegue a
las distancias indicadas los refuerzos interiores 65 y 66, tanto a babor como a estribor. Doble
los laterales de babor 67, 68,69 y los de estribor 70,71 y 72 humedeciendoles en agua y
aplicandoles calor con una plancha. Pegue estos laterales en sus respectivos lugares.

Fit and glue the third base 61 and line the flooring of the 2nd and 3rd bases of the stern forecastle
with the basswood battens 49. Fit and glue the second stern transom 62. Fitand glue the interior
reinforcements 65 and 66, at the distances indicted, both to port and to starboard. Fold over the
port sides 67, 68 and 69 and the starboard sides 70, 71 and 72, dampening them with water and
warming them with an iron. Glue these sides into their respective places.

Disposez et collez la troisiéme base 61 et revétez & I'aide des baguettes en tilleul 49 le sol de la
seconde et de a troisiéme base du chateau arriére. Disposez et collez le second tableau arriere
62. Disposez et collez aux distances indiquées les renforts intérieurs 65 et 66, aussi bien & qu_ord
qu'a tribord. Pliez les cdtés de babord 67, 68, 69 et ceux de tribord 70, 71 et 72 en les humidifiant
dans de I'eau et en leur appliquant de la chaleur & I'aide d’un fer a repasser. Collez ces cotés
sur leurs emplacements correspondants.

Bringen Sie den dritten Unlergrund 61 an, kleben Sie ihn fest und verkleiden Sie den Boden des
2. und 3. Heckkastelluntergrunds mit den Lindenholzleisten 49. Bringen Sie den zweiten
Heckspiegel 62 an und kleben Sie ihn fest. Bringen Sie die inneren Verstérkungen 65 und 66
sowohl an der Backbord-, als auch an der Steverbordseite in den angegebenen Abstanden an
und kleben Sie sie fest. Biegen Sie die Seitenteile fiir Backbord 67, 68, 69 und die fir Steuerbord
70, 71 und 72. Dazu sollten sie in Wasser angefeuchtet und anschlieBend mit einem Biigeleisen
erwdrmt werden. Kleben Sie digse Seitenteile an ihre jeweiligen Stellen.

Disporre e incollare la terza base 61 e rivestire con i listelli di tiglio 49 il suolo della 2* e della 3
base del castello di poppa. Disparre e incollare il secondo specchio di poppa 62. Disporre e incollare
alle distanze indicate i rinforzi interni 65 e 66, sia a babordo che a tribordo. Piegare i laterali di
babardo 67, 68, 69 e quelii di triborda 70, 71 e 72 inumidendoli con acqua e riscaldandoli con
un ferro da stiro. Incollare questi laterali nei loro rispettivi alloggiamenti.

Coloque e cole a terceira base 61 e forre com as ripas de tilia 49 0 chdo da 2* e da 3° base do
castelo de popa. Cologue e cole o segundo espelho de popa 62. Cologue e cole as distincias
indicadas os reforgos interiores 65 e 66, tanto a bombordo como a estibordo. Dobre os laterais
de bombordo 67, 68, 69 e 0s de estibordo 70, 71 e 72 humedecendo-os com dgua e aplicando-
Ihes calor com um ferro de engomar. Cole estes laterais nos seus respectivos lugares.

Plaats en verlijm de derde vioer 61 en bedek de bodem van de tweede en van de derde \:'Iner
van het kasteel op het achterschip met lindehouten latten 49. Plaats en verlijm de tweede spiegel
aan de achtersteven 62. Plaats en lijm op de aangegeven afstanden de binnensteunen 65 en 66
zowel aan bakboord als aan stuurboord. Plooi de zijkanten van bakboord 67, 68, 69 en van
stuurboord 70, 71 en 72 door ze eerst met water te bevochtigen en met een strijkijzer warm te
maken. Lijm deze zijkanten op hun respectievelijke plaatsen.

Castillo de popa 3 » Stern forecastle 3  Chateau arriére 3 » Heckkastell 3 » Castello di poppa 3 ¢ Castelo de popa 3

Kasteel op het achterschip 3

Coloque y pegue el tercer espejo de popa 63 y la base inferior de dicho espejo 64.
Con los listones de tilo 49 cierre el techo interior del castillo de popa. Encole el primer techo
del castillo de popa 73, redondée el canto, y sobre éste encole sucesivamente el segundo
techo 74 y el tercer techo 75. Por Ultimo, coloque y pegue las bases laterales 76, 77, 78 y
79. Realice estas operaciones tanto a babor como a estribor de la popa.

Fit and glue the third stern fransom 63 and the lower base of said transom 64. With the
basswood batiens 49, close off the interior roof of stern forecastle. Glue the first roof of the
stern forecastle 73, round off the edge and, successively glue onto this the second roof 74
and the third roof 75. Finally fit and glue the side bases 76, 77, 78 and 79. Repeat these
operations, both to the port and starboard of the stern.

Disposez et collez le troisiéme tableau arriére 63 et la base inférieure de ce chiteau 64.
Utilisez les baguettes en tilleul 49 pour fermer le toit intérieur du chéteau arriére. Collez le
premier toit du chateau arriére 73, arrondissez le bord et collez successivement sur ce
dernier le second toit 74 et le troisiéme toit 75. Disposez et collez enfin les bases latérales
76, 77, 78 et 79. Exécutez ces opérations a |'arriére aussi bien a babord qu'a tribord.

Bringen Sie den drilten Heckspiegel 63 und den Untergrund 64 darunter an und kleben Sie
beides fest. Schiieen Sie die Innendecke des Heckkastells mit den Lindenholzleisten 49.
Verleimen Sie die erste Decke des Heckkastells 73, runden Sie die Kanten ab und kleben
Sie darauf nacheinander die zweite Decke 74 und die dritte Decke 75. Bringen Sie
abschlieBend die seitlichen Untergriinde 76, 77, 78 und 79 an und kleben Sie sie fest. Diese
Schritte erfolgen sowohl auf der Backbord-, als auch auf der Steuerbordseite des Hecks.

Disporre e incollare il terzo specchio di poppa 63 e la base inferiore di detto specchio 64.
Con i listelli di tiglio 49 chiudere il tetto interiore del castello di poppa. Incollare il primo
tetto del castello di poppa 73, arrotondare lo spigolo e sopra questi incollare successivamente
il secondo tetto 74 e il terzo tetto 75. Per ultimo, disporre e incollare le basi laterali 76, 77,
78 e 79. Realizzare queste operazioni sia a babordo che a tribordo della poppa.

Coloque e cole o terceiro espelho de popa 63 e a base inferior desse espelho 64. Com as
ripas de tilia 49 feche o tecto interior do castelo de popa. Cole o primeiro tecto do castelo
de popa 73, arredonde o canto e sobre 0 mesmo cole sucessivamente o segundo tecto 74
e o terceiro tecto 75. Por ditimo, cologue e cole as bases laterais 76, 77, 78 e 79. Realize
estas operagdes tanto a bombordo como a estibordo da popa.

Plaats en verlijm de derde spiegel van de achtersteven 63 en de onderkant van de vioer
van deze spiegel 64. Sluit met de lindehouten latten 49 de binnenkant van het plafond af
van het kasteel op het achterschip. Verlijm het eerste plafond van het kasteel op het
achterschip 73, rond de zijkant af en lijm hierop vervolgens het tweede dak 74 en het derde
dak 75. Plaats en lijm tenslotte de zijkanten 76, 77, 78 en 79. Herhaal deze handelingen
zowel aan bakboord als aan stuurboord van het achterschip.
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Colocacion de cintones ¢ Fitting rubbing fenders ¢ Pose des défenses * Anbringen der Scheuerleisten  Montaggio delle cinte © Colocacao
de cintas ¢ Plaatsing van de berghouten

Cologue el primer cintdn 80 segtn el plano general. Continde colocando los siguientes
cintones anchos con el liston 81 y los estrechos con el liston 82. Con trozos del liston 80
rellene la parte inferior de los laterales del castillo de popa hasta igualar la altura de los
cintones y después pegue los dos suelos laterales del castillo de popa 83, previamente lijados
adaptados a la forma del castillo. Despeje los huecos de las troneras que han tapado los
cintones.

Fit the first fender 80 according to the general plan. Continue fitting the following wide fenders
with the batten 81 and the narrow fenders with the batten 82. With pieces of batlen 80, fill in
the lower part of the stern forecastle sides until reaching the fenders. Then glue the two side
floorings of the stern forecastle 83, previously sanded down to adapt them to the shape of the
forecastle. Clear up the gaps in the portholes that have covered the fenders,

Disposez la premiére défense 80 conformément au plan général. Poursuivez en posant les
autres défenses larges en utilisant la baguette 81 et les défenses étroites en utilisant la
baguette 82. Employez des morceaux de la baguette 80 pour remplir la partie inférieure des
cotés du chateau arriére jusqu'a atteindre la hauteur des défenses, puis collez les deux sols
latéraux du chiteau arriére 83, poncés au préalable en les adaptant & la forme du chateau.
Dégagez les creux des sabords qui ont été cachés par les défenses.

Bringen Sie die erste Scheugrleiste 80 so an, wie auf dem allgemeinen Plan angegeben.
Danach bringen Sie die folgenden breiten Scheuerleisten mit der Leiste 81 und die schmalen
mit der Leiste 82 an. Fiillen Sie mit Stiicken aus der Leiste 80 den unteren Teil der Kastellseiten
aus, bis die Hihe der Scheuerleisten ausgeglichen ist und kieben Sie anschiieBend die zwei
seitlichen Biden fiir das Heckkastell 83 auf, die Sie zuvor geschmirgelt und an die Form des
Kastells angepasst haben. Schneiden Sie die Lukenldcher aus, die von den Scheuerleisten
verdeckt wurden.

Disporre il prima cinta 80 in base al piano generale. Continuare collocando le seguenti cinte
larghe con il listello 81 e quelle strette con il listello 82. Con i pezzi del listello 80 riempire la
parte inferiore dei laterali del castello di poppa fino a pareggiare I'altezza delle cinte e quindi
incollare i due suoli laterali del castello di poppa 83, previamente scartavetratati per adattarli
alla forma del castello. Liberare i fori dei sabordi che sono stati tappati dalle cinte.

Coloque a primeira cinta 80 segundo o plano geral. Continue a colocar as seguintes cintas
largas com a ripa 81 e as estreitas com a ripa 82. Com pedagos da ripa 80 encha a parte
inferior dos laterais do castelo de popa até igualar a altura das cintas e depois cole os dois
chéos laterais do castelo de popa 83, previamente lixados e adaptados a forma do castelo.
Abra os espagos das troneiras que as cintas taparam.

Plaats het eerste berghout 80 volgens het algemene plan. Plaats vervolgens de brede berghouten
met lat 81 en de smalle met lat 82. Vul de benedenkant van de zijkanten van het kasteel aan
het achterschip op met stukken lat 80 totdat u op een gelijke hoogte met de berghouten komt
en lijm vervolgens beide vioeren aan de zijkant van het kasteel aan het achterschip 83. Schuur
de berghouten eerst af en pas ze aan aan de vorm van het kasteel. Maak de openingen voor
de schietgaten vrij, die door de berghouten werden bedekt.
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Castillo de popa 4 « Stern forecastle 4 » Chateau arriére 4 « Heckkastell 4 » Castello di poppa 4 ¢ Castelo de popa 4
Kasteel op het achterschip 4

Pinte de azul el castillo de popa y los laterales del castillo, Pinte de color oro los techos 74 y 75. 4 ™
Cologue y pegue entre cada ventana las columnas interiores del castillo 84, Pinte de color oro los
listones finos 85 v los listones gruesos 86 para adornar el castillo de popa. Una vez secos, coloquelos
y péguelos en dicho castillo como muestra la foto. Recorte cuidadosamente los cristales del espejo
de popa 87 y peguelos por el exterior de dicho espejo. Pegue los refuerzos de las columnas 88 y 89.

Paint stern forecastle and sides of forecastle blue. Paint roofs 74 and 75 gold. Fit and glue interior
columns of the forecastle between each window 84. Paint fine battens 85 and thick baltens 86 gold
to decorate the stern forecastle. When dry, fit and glue them onto said forecastle as show in the photo.
Carefully cut out the stern fransom glazing 87 and glue them to the outside of said transom. Glue the
column reinforcements 58 and 89.

Peignez en bleu le chateau arriére et les cdtés de ce dernier. Peignez les toits 74 et 75 en couleur
or. Disposez et collez entre chaque fenéire les colonnes intérieures du chateau 84. Peignez en couleur
or les baguettes fines 85 et les baguettes épaisses 86 pour décorer le chateau arriére. Une fois secs,
disposez ces éléments et collez-les sur ce chéteau de la maniére illustrée sur la photographie.
Découpez soigneusement les vitres du tableau arriére 87 et collez-les par la partie extérieure de ce
tableau. Collez les renforts des colonnes 88 et 89.

Streichen Sie das Heckkastell und die Seiten des Kastells mit blauer Farbe. Streichen Sie die Decken
74 und 75 mit goldener Farbe. Bringen Sie zwischen jedem Fenster die inneren Saulen 84 des Kastells
an und kleben Sie sie fest. Streichen Sie die feinen Leisten 85 und die dicken Leisten 86 mit goldener
Farbe an, um das Heckkastell zu verzieren. Wenn die Farbe getrocknet ist, bringen Sie die Leisten
an digsem Kastell an und kleben Sie sie fest, wie auf dem Foto gezeigt. Schneiden Sie die
Heckspiegelgldser 87 sorgféltig aus und kleben Sie sie auf der AuBenseite dieses Heckspiegels.
Kieben Sie die Séulenverstérkungen 88 und 89 fest.

Dipingere di blu il castello di poppa e i laterali del castello. Disporre ed incollare tra ogni finestra le
colonne interne del castello 84. Dipingere di color ora i listelli sottili 85 e i listelli spessi 86 per adornare
il castello di poppa. Una volta asciutti, montarli e incollarli su detto castello.

Ritagliare con cautela i vetri dello specchio di poppa 87 e incollarli all'esterno dello specchio sulle
rispettive finestre. Incollare i rinforzi delle colonne 88 e 89.

Pinte de azul o castelo de papa e os laterais do castelo. Pinte de dourado os fectos 74 e
75. Coloque e cole entre cada janela as colunas inferfores do castelo 84. Pinte de dourado as ripas
finas 85 e as ripas grossas 86 para enfeitar o castelo de popa. Quando estiverem secas,
cologue-as e cole-as nesse castelo como mostra a foto. Recorte cuidadosamente
o0s vidros do espelho da popa 87 e cole-0s pelo exterior desse espelho. Cole o0s
reforgos das colunas 86 e 89. B

Schilder het kasteel op het achterschip en de zijkanten van het kasteel blauw. Schilder de plafonds
74 en 75 goud. Plaats en lijm tussen elk raam de binnenzuilen van het kasteel 84. Schilder de fijne
latten 85 en de dikke latten 86 goud om het kasteel op het achterschip te versieren. Laat ze drogen
en plaats en lijm ze op het kasteel zoals op de foto wordt aangetoond. Snijd zorgvuldig de glazen van

de spiegel aan de achtersteven 87 en lijm ze vast aan de buitenkant van de spiegel in hun respectieve
ramen. Lijm de versterkingen van de zuilen 88 en 89 vast.
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Acahato del castillo de popa * Finish on stern forecastie * Finition du chateau arriére ¢ Ferfigstellung des Heckkastells * Rifinitura del castello
di poppa * Acahamento do castelo de popa * Afwerking van het kasteel op het achterschip

Recorte y pegue por el interior del castillo de popa los cristales 90 y los cristales de babor y de estribor,
empezando por los inferiores 91 que se pegan par el exterior y continuando por los centrales 92 y los
superiores 93 que se pegan por el interior del castillo de popa. Pinte de calor oro las bases laterales 76,
77,78y 79. Doble y luego pegue el marco 94, Pinte de color oro las columnas del castillo de popa 95,
a continuacion, péguelas. Realice la misma operacion con las barandillas laterales de los jardines 96 y
con las barandillas de los balcones 97. Corte y pegue entre las ventanas las columnas exteriores 98. Pinte
de azul y pegue el refuerzo exterior del castillo 98a. Con los listones 85 previamente pintados en dorado
y en azul, termine de adornar el espejo de popa. Con los listones de manzonia 99 cierre las cuatro portas
de los cariones de popa.

Cut out and glue windows 90 and port and starbeard windows on the inside of the forecastle, starting with
the fower windows 91 that are to be glued on the exterior and continuing along the central ones 92 and
the upper ones 93. These must be ghied on the inside of the stern forecastle. Paint the side bases gold
76, 77, 78 and 79. Fold over and then glue the frame 94. Paint the columns of the stern forecastle gold
95 then glue them. Repeat the same operation with the side rails in the waler closets 96 and with the
balcony rails 97, Cut and glue the exterior columns belween the columns 98. Paint the exterior forecastle
reinforcement blue and giue 98a. With the battens 85 previously painted golden and blue, complete
embellishments on the stern transom. With the mansonia battens 99 close the tour doors on the stern
cannons.

Découpez et collez par I'intérieur du chéteau arriére les viires 90 et les vitres de babord et de tribord, en
commengant par les vitres inférieures 91, qui se collent par ['extérieur, et en poursuivant par les vitres
centrales 92, puis par les vitres supérieures 93, qui se collent par intérieur du chateau arriére. Peignez
en couleur or les bases latérales 76, 77, 78 et 79. Pliez puis collez le cadre 94. Peignez en couleur or les
colonnes du chateau arriére 95, puis collez-les. Effectuez la méme opération pour les garde-corps latéraux
des plates-formes de poulaine 96 et pour les garde-corps des balcons 97. Découpez et collez les colonnes
extérieures 98 entre les fenétres. Peignez en bleu et collez le renfort extérieur du chateau 98a. A laide
des baguettes 85 préalablement peintes en couleur dorée et en bleu, terminez e garir le tableau arriére.
Utilisez les baguettes en mansonia 99 pour fermer les quatre mantelets des canons arriére.

Schnaiden Sie die Gléser 90 im Inneren des Heckkastells und die Backbord- und Steverbordgléser aus
und kleben Sie sie fest. Dabei fangen Sie mit den unteren Gléisern 91 an, die auf der AuBenseite aufgeklebt
werden, weiter mit den mittleren 92 und den oberen 93, de im Inneren des Heckkastells aufgekiebt werden.
Seitliche Untergrinde 76, 77, 78 und 79 in Goldfarbe anstreichen. Falten Sie den Rahmen 94 und kieben
Sie ihn fest. Streichen Sie die Saulen des Heckkastells 95 mit Goldfarbe und kleben Sie sie anschiiefend
fest. Machen Sie dasselbe mit den seitlichen Gartengelindern 96 und den Balkongeléndern 97. Schneiden
Sie die duBieren Siulen 98 aus und kleben Sie sie 2wischen die Fenster, Streichen Sie die dubere
Kastellverstirkung 98a blau an und kleben Sie sie fest, Streichen Sie die Leisten 85 in goldener und blauer
Farbe und stellen Sie die Verzierung des Heckspiegels fertig. SchiieBen Sie die vier Pforten der Heckkanonen
mit den Mansoniaholzleisten 99,

Ritagliare ed attaccare dall'interno del castello di poppa i vetri 90, vetri di babordo e quelli di tribordo,
iniziando da quelli inferiori 91 che si attaccano dall'esterno, continuando con i centrali 92 e quelli superiori
93, che si attaccano dall'interno del castello di poppa. Dipingera di color oro le basi laterali 76, 77, 78 &
79, Piegare e quindi attaccare il telaio 94. Dipingere di color oro le colonne del castello di poppa 95 ¢, a
continuazione, incollarle. Ripetere la stessa operazione con e battagliole laterali dei giardinetli 96 & con
le battagliole dei balconi 97. Tagliare ed attaccare tra le finestre le colonne esteriori 98. Dipingere di blu
e attaccare il rinforzo esterno del castello 98a. Con i fistelli 85 previamente dipinti in oro e blu, termine
di adornare lo specchio di poppa. Con i listeli di manzania 99 chiudere i quattro portelli dei cannoni di
poppa.

Recortz e cole por dentro do castelo de popa os vidros 90 e os vidros de bombordo e estibordo, comegando
pelos inferiores 91 que se colam por fora e continuando pelos centrais 92 e pelos superiores 93 que se
colam por dentro do castelo de popa. Pinte de dourado as bases laterais 76, 77, 78y 79. Dobre e depois
cole a moldura 94. Pinte de dourado as colunas do castelo de papa 95 e depois cole-as. Faga a mesma
operagao com 0s corrimdes laterais dos jardins 96 € com os corrimdes das varandas 97. Corte e cole
entre as janelas as colunas exteriores 96. Pinte de azul e cole o reforgo exterior do castelo 98a. Com as
ripas 85 previamente pintadas de dourado e de azul, termine de enfeilar o espelho de popa. Com as ripas
de manzonia 99 feche as quatro portas dos canhdes de popa.

Snijd en verljm het vensterglas 90 en de vensterglazen langs bakboord en stuurboord, langs de binnenkant
van het kastee! op het achterschip. Begin met de onderste 91 die langs buiten worden gekleefd en kleef
vervolgens de middelste 92 en de bovenste vensterglazen 93 die langs de binnenzijden van het kasteel
op het achterschip worden gekleefd. Schilder de zijdelingse basissen 76, 77, 78 en 79 goudkleurig. Plooi
en lijm vervolgens het kozijn 94. Schilder de pilaren van het kasteel op het achterschip 95 goudkleurig
en lijm ze dan vast. Doe hetzelfde met de zijdelingse relingen van de toiletten 96 en met de refingen van
de balkons 97. Snijd en lijm tussen de ramen de buitenste pilaren 98. Schilder blauw en lijm de buitenste
versterking van het kasteel 98a. Schilder de latten 85 goudkleurig en blauw en versier hiermee de spiegel
aan de achtersteven. Sluit met latten in manzonia hout 99 de vier openingen voor de kanonnen aan de
achtersteven af,

Taladre con una broca de @ 2 mm el fondo de las troneras de la primera cubierta para
colocar los 28 falsos cafiones de 36 Lb. 100.

Monte los 30 cafiones de 24 Lb. con las piezas 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108.
Encole y clave con los clavos 40 los cafiones montados en sus troneras.

Drill with @ 2 mm bit in the bottom of the port doors on the first deck to fit 28 false
cannons weighing 36 Lb. 100.

Mount the 30 cannons weighing 24 Lb. with parts 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
and 108.

Glue and nail 40 the cannons mounted in their port doors.

A l'aide d’'une méche de @ 2 mm, percer le fond des sabords du premier pont afin de
mettre en place les 28 faux canons de 36 Lb. 100.

Montez les 30 canons de 24 Lb. & I'aide des pigces 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
et 108.

A P'aide des clous 40, collez et clouez les canons montés dans leurs sabords.

Bohren Sie mit einem Bohrer mit @ 2 mm Lécher in den Hintergrund der Kanonenluken
auf dem ersten Deck, in denen die 28 falschen 36-Pfiinder Kanonen angebracht werden.
100.

Bauen Sie mit den Teilen 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 und 108 die dreiBig 24-
Pfiinder Kanonen.

Kleben Sie die gebauten Kanonen in ire Luken und nageln Sie sie mit den Négeln 40
fest.

Perforare con una punta da @ 2 mm il fondo dei sabordi della prima coperta per collocare
i 28 falsi cannoni da 36 libbre 100.

Montare i 30 cannoni da 24 libbre con i pezzi 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108.
Incollare ed inchiodare con i chiodi 40 i cannoni montati nei rispettivi sabordi.

Fure com uma broca de @ 2 mm o fundo das ironeiras da primeira coberta para colocar
0s 28 falsos canhdes de 36 Lb. 100.

Monte os 30 canhdes de 24 Lb. com as pegas 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108.
Cole e pregue com 0s pregos 40 0s canhdes montados nas respectivas troneiras.

Boor met een boor van @ 2 mm doorsnede de bodem van de geschutspoorten van het
eerste dek om de 28 valse kanonnen van 36 Lb. 100 te plaatsen.

Monteer de 30 kanonnen van 24 Lb. Met stukken 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 en
108.

Lijm en spijker met nagels 40 de kanonnen vast in hun geschutspoorten.

Caiiones de las cubiertas primera y segunda * Cannons on the first and second decks * Ganons du premier et du second pont » Kanonen des ersten
und zweiten Decks * Cannoni delle coperte prima e seconda » Canhdes das cohertas primeira e segunda  Kanonnen van het eerste en het tweede dek




E Tercera cubierta e Third deck * Troisiéme pont » Drittes Deck ¢ Terza coperta ¢ Terceira coberta  Derde dek

Ajuste y encole los baos de apoyo de la tercera cubierta 43, Sobre ellos encole Ia tercera cubierta
de babor de popa 109, de estribor de popa 110, de babor de proa 111y de estribor de proa 112.
Recorte los baos en las partes gue deben quedar huecas. Forre la cubierta con los listones 48
partiendo de la linea de crujia y simule |a tablazon de la misma forma que se hizo en la segunda
cubiertlja (Paso 8). Con los listones 99 cierre las dos primeras portas de proa, tanto a babor como
aestribor.

Fit and glue the supporting bowsprits on the third deck 43, Glue on these the stern port third deck
109, stern starboard 110, bow port 111 and bow starboard 112. Cut out the bowsprits in the parts
to be left empty. Line the deck with battens 48 starting from the midships line and simulate the
planking in the same ways as for the second deck (Step 8). With the battens 99 close the first
two bow doors on the port and siarboard sides.

Ajustez et collez les barrots d’appui du troisiéme pont 43. Collez sur ces derniers le troisiéme
pont de bibord arriére 109, de tribord arriére 110, de babord avant 111 et de tribord avant 112,
Recoupez les barrots sur les parties qui doivent rester creuses. Couvrez le pont a I'aide des
baguettes 48 en commengant par la ligne centrale du navire et simulez le bordage de la méme
maniére que dans e cas du second pont (étape 8). A I'aide des baguettes 99, fermez les deux
premiers mantelets avant, aussi bien & babord qu’a tribord.

Passen Sie die Stiitzbalken fiir das dritte Deck 43 ein und kleben Sie sie fest, Kleben Sie darauf
die Backbordseite des dritten Heckdecks 109, die Steuerbordseite des Heckdecks 110, die

Enjaretados de la tercera cubierta * Grating for the third deck * Caillebotis du troisiéme pont * Grétinge fiir das dritte Deck * Carabottini della

terza coperia  Paneiros da terceira coberta * Lattenroosters van het derde dek

Corte, a las medidas indicadas, el liston 113 y enmarque los enjaretados 115, Para los dos enjaretados
grandes, hacer un segundo marco en las partes indicadas con el listn 114 en donde posteriormente
colocaremos las balas de cafion. Forme dos escaleras con los costados, izquierdo 116 y derecho 117,
y los peldafios 118. Encole los conjuntos asi formados sobre la tercera cubierta. Pegue los seis
guardainfantes 119 en el cabrestante 120 y encole el conjunto sobre la tercera cubierta entre los
dos enjaretados. Coloque y pegue las primeras balas de canion 121.

Cut to the measurements indicated on the batten 113 and frame the gratings 115. For the two large
gratings, make a second frame in the parts indicated with the batten 114 where we will later fit the
cannon balls. Make two ladders with the sides, left 116 and right 117, and steps 118. Glue these units
onto the third deck. Glue the six whelps 119 onto the capstan 120 and glue the unit onto the third
deck between the two gratings. Fit and glue the first cannon balls 121,

Découpez la baguette 113 aux dimensions indiquées et réalisez les cadres des caillehotis 115.
Pour les deux grands caillebotis, confectionner un second cadre sur les parties indiquées, a I'aide
de la baguette 114, pour y disposer ensuite les boulets de canon. Confectionnez deux escaliers & |'aide
des cotés de gauche 116 etde droite 117, et des marches 118, Collez les ensembles réalisés de cette
maniére sur le troisieme pont. Collez les six flasques 119 sur le cabestan 120 et collez I'ensemble
sur le troisieme pont, entre les deux caillebotis. Disposez et collez les premiers boulets de canon 121.

Schneiden Sie die Leiste 113 in den angegebenen Abmessungen und umrahmen Sie die Gratinge
115. Machen Sie mit der Leiste 114 einen zweiten Rahmen an den angegebenen Teilen fiir die beiden

Backbordseile des Bugdecks 111 und die Steuerbordseite des Bugdecks 112. Schneiden Sie die i ; 4 : : A :
Balken in den Teilen ags, die hohl bleiben miissen. Verkleiden S."egdas Deck, ausgehend von der g.m'??'i]( Gratinge, worauf anschiieend die Kanonenkugein gelegt werden. Bilden Sie zwei Leitorn mit ~
Mittellinie, mit den Leisten 48 und simulieren Sie das Plankenwerk genauiso, wie auf dem zweiten o W E? ‘.:""d der rechten Seite 116 bzw. 117 sowie di Sprossen 118. Leimen Sie die so entstandenen
Deck (Schitt 8. SchiieBen Sie mit den Leisten 99 die beiden ersten Bugpforten, sowohi auf der QRN Tonsaul um e et e ok doche %‘;fggj,”g,;;ﬂ;,‘;’,;,’ﬁg,f’gﬁ; oo S
iteuerl:urd ] :15 au;‘h auf:er lﬂzckbar dsertr,; ; PR . Kanonenkugeln 121 an und kleben Sie sie fest. g

justare ed incollare i bagli d’appoggio della terza coperta 43. Su di essi incollare la terza ) o )
cggeria di babordo di puppag1 09, d‘i)‘t]riggrdo di poppa 110'?di babordo di prora 111 e di tribordo Tagiiare nelle misure indicate ilistello 113 e preparare il telaio dei carabotini 115. Per i due carabottini
di prora 112. Ritagliare i bagli nelle parti che devono restare forate. Rivestire la coperta con | istell grandi, preparare il telaio nelle parti indicate con il listello 114, dove di seguito si metteranno le palle
48 partendo dalla linea della corsia e simulare il fasciame della stessa come gia fatto per la di cannone. Formare due scale con le fiancate, sinistra 116 ¢ esira 117, e gl scalini 118. Incollare
seconda coperta (Passaggio 8). Con | listelli 99 chiudere i due primi portelli di prora, sia a babordo | congluntiformati sopra |a terza coperta. Attaccare | sei quardinfante 119 nel cabestano 120 e ncollare
che a tribordo. |1] gﬁ)nglunto sopra la terza coperta tra i due carabottini. Collocare ed incollare e prime palle di cannone
Ajuste e cole os vaus de apoio da terceira coberta 43. Sobre eles cole a terceira coberta de . = ) ) )
bombordo de popa 109, de estibordo de popa 110, de bombordo de proa 111 e de estibordo de Corte a ripa com as medidas indicadas 113 e emoldure os paneiros 115. Para os dois paneiros grandes,
proa 112, Recorte os vaus nas partes que devem ficar ocas. Forre a coberta com as ripas 48, fazer uma segunda moldura nas partes indicadas com a ripa 114 onde posteriormente colocaremos
partindo da linha de coxia e imite o entabuado da mesma forma que se fez na segunda coberta as balas de canhao. Forme duas escadas com os costados, esquerdo 116 e direito 117, € 0s degraus
(Passo 8). Com s ripas 99 feche as duas primeiras portas de proa, tanto a bombordo como a 118. Cole os conjuntos assim formados sobre a terceira coberta. Colo 0s seis quarda-mancebos 119
astibordy. no cabrestante 120 e cole o conjunto sobre a terceira coberta entre os dois paneiros. Cologue e cole

= i as primeiras balas de canhdo 121,

Plaats en lijm de dekbalken ter ondersteuning van het derde dek 43, Lijm het derde dek aan i .
bakboord van de achtersteven 109 erop, het dek aan stuurboord van de achtersteven 110, het Snijd op de aangegeven maten lat 113 en omsluit de [attenroosters 115. Maak een tweede lijst voor
dek aan bakboord van de vaorsteven 111 en het dek aan stuurboord van de voarsteven 112, Snijd de twee grote lattenraosters op de aangegeven plaatsen met lat 114 waarop we later de kanonskogels
de dekbalken af aan de stukken die hol moeten blijven. Bekleed het dek met latten 48, vanaf de zullen plaatsen. Maak twee trappen met de zijkanten, links 116 en rechts 117 en de treden 118.
middengang en simuleer het dekhout zoals voor het tweede dek gedaan werd (Stap 8). Sluit met Lijm de gehelen op het derde dek. Lijm de zes planken 119 op de windas 120 en lijm het gehael op
latten 99 de eerste twee |uiken aan de boeg af zowel aan hakboord als aan stuurboord. het derde dek tussen de twee lattenroosters. Plaats en lijm de eerste kanonskogels 121. \
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Caiiones de la tercera cubierta * Third deck cannons ¢ Ganons du froisiéme pont ¢ Kanonen fiir das dritte Deck ¢ Cannoni della terza

coperta » Canhdes da terceira coberta * Kanonnen van het derde dek

Para conseguir un mejor acabado pinte los costados de las cuadernas. Forre el interior
de las amuras con los listones 48. Con las piezas 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
122,123, 124y 125 monte los 30 cafiones de 12 Lb. Apareje los motones 124 con el hilo
galvanizado 126. Monte los cafiones en la cubierta como se muestra en la fotografia,
sujetandolos a los cancamos 122, previamente fijados a las amuras, con el hilo marrén
127,

To achieve a etter finish, paint the sides of the frames. Line the interior of the shiphead
with battens 48. With parts 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 122, 123, 124 and 125
mount the 30 cannons weighing 12 Lb. Rig the blocks 124 with galvanized thread 126,
Mount the cannons on the deck, as shown in the photograph, securing them with brown
thread to the eyebolts 122, previously attached to the shiphead 127,

Pour obtenir une meilleure finition, peignez les cdtés des couples. Couvrez 'intérieur de
la muraille & I'aide des baguettes 48. Utilisez les pieces 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107,122,123, 124 et 125 pour monter les 30 canons de 12 Lb. Montez les palans 124
4 I'aide du fil galvanisé 126. Montez les canons sur le pont, de la maniére illustrée sur la
photographie, en les unissant aux ceillets 122, fixés au préalable a la muraille, & I'aide
du fil marron 127.

Fiir einen besseren Abschluss sollten die Spantenseiten gestrichen werden. Verkleiden
Sie die Innenseite der Schanzkleider mit den Leisten 48. Bauen Sie mit den Teilen 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 122, 123, 124 und 125 die dreiBig 12-Pfiinder Kanonen.
Takeln Sie die Vertiublicke 124 mit dem Zinkgarn 126 auf. Bauen Sie die Kanonen, wie
auf dem Foto gezeigt, auf dem Deck auf und zurren Sie sie mit dem braunen Garn 127
an den Augbolzen 122 fest, die zuvor auf den Schanzkleidern befestigt wurden.

Per ottenere una miglior rifinitura, dipingere le fiancate delle coste. Rivestire I'interno
delle murate con i listelli 48. Con i pezzi 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 122, 123,
124 ¢ 125 montare i 30 cannoni da 12 libbre. Armare i bozzelli 124 con il filo galvanizzato
126. Montare i cannoni in coperta come da fotografia, assicurandoli ai golfari 122,
previamente fissati alle murate, con il filo marrone 127.

Para conseguir um melhor acabamento pinte os costados das cavernas. Forre o interior
das amuras com as ripas 48. Com as pegas 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 122,
123, 124 e 125 monte os 30 canhdes de 12 Lb. Aparelhe os moitdes 124 com o fio
galvanizado 126, Monte os canhdes na coberta como se mostra na fotografia, fixando-
0s as cavilhas com anel 122, previamente fixadas as amuras, com o fio castanho 127,

0m het geheel beter af te werken, kunt u de zijkanten van de spanten schilderen. Bekleed
de binnenzijde van de stevenplaat met latten 48, Monteer de 30 kanonnen van 12 Lb.
met stukken 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 122, 123, 124 en 125 . Maak de blokken
124 klaar met gegalvaniseerde draad 126. Monteer de kanonnen op het dek zoals
aangetoond wordt op de foto en maak ze vast aan de oogbouten 122 die u eerst met
bruine draad 127 heeft vastgemaakt aan de stevenplaat.
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Cuarta cubierta y baiera * Fourth deck and cockpit * Quatriéme pont et poste de timonerie * Viertes Deck und Wanne ¢ Quarta coperta e

pozzetto * Quarta coberta e banheira * Vierde dek en kuip

Pegue a las dos puertas del espejo de popa 128 y 129 el cristal amarillo 130 y 131. Clave
4 clavos 40 imitando las asas de las puertas. Pegue estas puertas en sus respectivos huecos
del espejo de popa como muestra la fotografia. Ajuste y encole los baos de apoyo 43 de
la cuarta cubierta (dos por apoyo). Sobre ellos, encole los listones 132 para formar la
cubierta. Deje libre un hueco de 210 x 87 mm para la bafiera y marque los agujeros de los
palos. Recorte los baos con la ayuda de una sierra, para dejar libre el hueco de la bafiera.

Glue the yellow window 130 and 131 to the two doors on the stern transom 128 and 129.
Secure with 4 nails 40 imjtating door handles. Glue these doors into their respective gaps
in the stern transom, as shown in the photograph. Adapt and glue the supporting bowsprits
43 on the fourth deck (two for supporting). Glue the battens 132 ori them to form the deck.
Leave a 210 x 87 mm gap for the cockpit and mark the holes for the masts. Cuf out the
bowsprits with the help of a saw, leaving a gap for the cockpit.

Collez les vitres jaunes 130 et 131 sur les deux portes du tableau arriére 128 et 129. Clouez
4 clous 40 pour simuler les poignées des portes. Collez ces portes sur leurs creux
correspondants du tableau arriére, de la maniére illustrée sur la photographie. Ajustez et
collez les barrots d’appui 43 du quatriéme pont (deux par appui). Collez sur ces derniers
les baguettes 132 de maniére a réaliser le pont. Laissez libre un creux de 210 x 87 mm
pour le poste de timonerie et marquez les orifices des méts. Recoupez les barrots & I'aide
d’une scie, en laissant libre le creux du poste de timonerie.

Kleben Sie das gelbe Glas 130 und 131 an die beiden Tiiren des Heckspiegels 128 und 129.
Nagein Sie die Nagel 40 fest, um die Tiirgriffe zu imitieren. Kleben Sie diese Tiren in ihre
jeweiligen Ldcher am Heckspiegel, wie auf dem Foto gezeigt. Passen Sie die Stiilzbalken
43 fiir das vierte Deck ein und kieben Sie sie fest (zwei pro Stiitze). Kieben Sie darauf die
Leisten 132, um das Deck zu bilden. Lassen Sie eine Aussparung von 210 x 87 mm fiir die
Wanne und markieren Sie die Licher fiir die Masten. Schneiden Sie die Balken mit einer
Sdge ab, um das Loch der Wanne frei zu lassen.

Attaccare ai due portelloni dello specchio di poppa 128 e 129, il vetro giallo 130 e 131,
Inchiodare con 4 chiodi 40, imitando le maniglie dei portelloni. Attaccare le portelloni nei
rispettivi spazi vuoti dello specchio di poppa come da fotografia. Aggiustare e incollare i
bagli d’appoggio 43 della quarta coperta (due per appoggio). Sopra di essi incollare i listell
132 per formare la coperta. Lasciare libero uno spazio vuoto da 210 x 87 mm per il pozzetto
e marcare i fori per gli alberi. Ritagliare i bagli con un seghetto, per lasciare libero lo spazio
del pozzetto.

Cole as duas portas do espelho de popa 128 e 129 o vidro amarelo 130 e 131. Pregue 4
pregos 40 imitando os puxadores das portas. Cole estas portas nos seus respeclivos espacos
do espelho de popa como mostra a fotografia. Ajuste e cole as vaus de apoio 43 da quarta
coberta (dois por apoio). Sobre eles, cole as ripas 132 para formar a coberta. Deixe livre
um espago de 210 x 87 mm para a banheira e marque os orificios dos mastros. Recorte
0s vaus com a ajuda de uma Serra, para deixar livre o espago da banheira.

Lijm het gele glas 130 en 131 op de deuren van de spiegel aan de achtersteven 128 en
129 en spijker vier spijkers 40 om de handvatten van de deuren te imiteren. Lijm de deuren
in hun hiervoor bestemde openingen van de spiegel aan de achtersteven zoals u ziet op de
foto. Plaats en verlijm de dekbalken 43 ter ondersteuning van het vierde dek (twee per
steun). Lijm hierop de latten 132 om het dek te vormen. Laat een opening van 210 x 87
mm voor de kuip en markeer de openingen van de masten. Zaag de dekbalken af met
behulp van een zaag om zo de opening van de kuip vrij te laten.
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Rifinitura interna del pozzetto « Acabamento interior da banheira e Afwerking van de hinnenkant van de kuip

Acahado interior de Ia bariera * Interior finish of the cockpit * Finition intérieure du poste de timonerie * Innere Ausfiihrung der Wanne

Monte los enjaretados del combés 115 y encole a las distancias indicadas las brazolas 133 y 134. Forme
4 escaleras con los costados, izquierdo 116 y derecho 117,y los peldafios 118. Enmarque la bafiera con
los listones 135y 136. En la 3" cublerta, coloque ocho cancamos pequefios 122 pasando por ellos las anillas
137. Coloque y encole las columnas 138 y sobre ellas los listones 139 donde apoyarén los enjaretados del
combés. Corte seis trozos de 23 mm para formar las palancas del cabrestante 140, Forme el pasamanos
de Ia escalera con los céncamos 141 y el hilo marron 142. Con los listones 143 y 144 forme la bita y el
travesafio del enjaretado mayor. Por (iltimo, cologue los travesafios de la bafiera 145 y los marcos superiores
146y 147,

Mount the waist gratings 115 and glue at the distances shown for the coamings 133 and 134. Form 4 ladders
with the sides, left 116 and right 117, and the steps 118. Mark the cockpit with the battens 135 and 136.
On the 370 deck, fit eight small eyebolts 122 threading the rings through them 137, Fit and glue the columns
138 and on them, the battens 139 where the waist gratings will rest. Cut six lengths of 23 mm to make
the capstan levers 140. Form the ladder handrail with the eyebolts 141 and brown thread 142, With the
battens 143 and 144 form the bitt and beam of the main mast grating. Finally, fit the cockpit beams 145
and upper frames 146 and 147,

Montez les caillebotis de I'embelle 115 et collez aux distances indiquées les herpes 133 et 134, Confectionnez
4 escaliers a I'aide des cotés de gauche 116 et de droite 117, et des marches 118, Confectionnez le cadre
du poste de timonerie & |'aide des baguettes 135 et 136. Sur e troisime pont, disposez hit petits eillets
122 en y faisant passer les anneaux 137. Disposez et collez les colonnes 138 et, sur ces dernires, les
baguettes 139 sur lesquelles s'appuieront les caillebotis de I'embelle. Coupez six morceaux de 23 mm pour
réaliser les leviers du cabestan 140, Réalisez la main courante de I'escalier a I'aide des eillets 141 et du
fil marron 142, Utilisez les baguettes 143 et 144 pour confectionner la bitte et la traverse du plus grand
caillsbotis. Enfin, mettez en place les traverses du poste de timonerie 145 et les cadres supérieurs 146 et
147,

Bauen Sie die Grétingrahmen des Halbdecks 115 und kleben Sie die Siille 133 und 134 in den angegebenen
Absténden fest. Bilden Sie vier Leitern mit der linken und der rechten Seite 116 bzw. 117 sowie die Sprossen
118, Umrahmen Sie die wanne mit den Leisten 135 und 136. Bringen Sie auf dem 3. Deck acht kleine
Augbolzen 122 an und fiifren Sie die Ringe 137 hindurch. Bringen Sie die Saulen 138 und darauf die Leisten
139 an, auf denen die Gratingrahmen des Halbdecks aufliegen und kleben Sie alles fest, Schneiden Sie
sechs 23 mm lange Stiicke ab, um die Spillhebel 140 zu bilden. Machen Sie mit den Augbolzen 141 und
dem braunen Garn 142 den Handlauf fiir die Treppe. Bilden Sie mit den Leisten 143 und 144 die Poller und
den Querbalken der groBen Grétinge. Bringen Sie zum Schluss die Querbalken der Wanne 145 und die oberen
Rahmen 146 und 147 an.

Montare i carabottini del ponte di prora 115 e incollare alle distanze indicate le braccioli 133 e 134. Formare
4 scale con le fiancate, sinistra 116 e destra 117, e gli scalini 118. Fare il telaio del pozzetto con i listelli
135 e 136. Nella 3* coperta, collocare otto golfari piccoli 122, passandovi attraverso gli anelli 137. Collocare
eincollare le colonne 138 e sopra queste i listelli 139 su cui appoggeranno i carabottini del ponte di prora.
Tagliare sei pezzi da 23 mm per formare le aspe del cabestano 140, Formare i passamani della scala con i
golfari 141 el filo marrone 142, Conilistelli 143 e 144 formare la bitta e il piolo del carabottino maggiore.
Per ultimo, collocare i pioli del pozzetto 145 e | telai superiori 146 e 147,

Monte os paneiros do convés 115 e cole &s distancias indicadas as barcolas 133 e 134. Forme 4 escadas
com 0s costados, esquerdo 116 e direito 117, e os degraus 118, Emoldure a banheira com as ripas 135 &
136. Na 3* coberla, coloque oito cavithas pequenas 122, passando por elas os anéis 137, Coloque € cole
as colunas 138 e sobre elas as ripas 139 onde se vio apoiar s paneiros do convés. Corte seis pedagos
de 23 mm para formar as alavancas do cabrestante 140, Forme o corriméo da escada com as cavilhas com
anel 141 e o fio castanho 142. Com as ripas 143 e 144 forme a abita e a trave do paneire maior, Por tiltimo,
coloque as traves da banheira 145 e as molduras superiores 146 ¢ 147,

Monteer de lattenroosters van het vooronder 115 en fijm de coamings 133 en 134 op de aangegeven
afstanden. Maak 4 trappen met zijkanten, links 116 en rechts 117 en de treden 118. Omlijst de kuip met
latten 135 en 136. Plaats op het derde dek acht kleine oogbouten 122 en breng er de ringen 137 door.
Plaats en lijm de pilasters 138 en erbovenop de latten 139 waarop de lattenroosters van het vooronder
rusten. Snijd zes stukken van 23 mm om de hendels van de windas 140 te vormen, Maak de trapleuning
met ooghouten 141 en bruine draad 142. Vorm met latten 143 en 144 de beting en de dwarsbalk van het
grote lattenrooster. Plaats tenslotte de dwarsbalken van de kuip 145 en de bovenste omlijsting 146 en 147,
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Realice las aperturas de las troneras de la cuarta cubierta (fijese en las distancias indicadas en
las fotografias). Coloque los barraganetes 148 en el interior de las amuras de la cuarta cubierta,
farrelas con los listones 132 y abra las troneras por la parte interior del casco de forma que
coincidan exactamente con las aperturas anteriormente realizadas. Cologue los marcos de las
troneras de la cuarta cubierta 149. Realicelas a las medidas indicadas las aberturas de los
enjaretados y de la escotilla. Enmarque con los listones 113 y 114 los dos enjaretados 115 a las
medidas indicadas y pegue en estos las balas de cafion 121. Por tltimo, con las piezas 150, 151,
152,153 y las columnas 154 forme la barrandilla de la escofilla.

Make the openings in the portholes on the fourth deck (note the distances indicated in the
photographs). Fit the stanchions 148 in the interior of the shiphead on the fourth deck, line them
with the battens 132 and open the portholes on the inferior part of the hull so that the y perfectly
coincide with the openings previously made. Fit the porthole frames in the fourth deck 149. Make
the openings in the gratings and hatchway accerding to the sizes indicated. Frame the two gratings
115 with battens 113 and 114 and glue the cannon balls in them 121. Finally, with the parts 150,
151, 152, 153 and the columns 154 make the rail for the hatchway.

Realisez les ouvertures des sabords du quatrigme pont (observez les distances indiguées sur
les photographies). Disposez les allonges 148  'intérieur de la muraille du quatrieme pont,
couvrez-les @ 'aide des baguettes 132 et ouvrez les sabords par la partie intérieure de la coque,
de maniére a ce qu'ils coincident exactement avec les ouvertures pratiquées auparavant. Mettez
en place les cadres des sabords du quatriéme pont 149, Réalisez aux dimensions indiquées les
ouvertures des caillebotis et de 'écoutille. En utilisant les baguettes 113 et 114, réalisez les cadres
des deux caillebotis 115 aux dimensions indiquées et collez sur ceux-ci les boulets de canon
121. Enfin, utilisez les pigces 150,151, 152, 153 et les colonnes 154 pour confectionner le garde-
corps de I'écoutille.

Machen Sie die Offnungen fiir die Kanonenluken des vierten Decks (achten Sie auf die Absténde,
die auf den Fotos angegeben sind). Bringen Sie Schanzkleidstiitzen 148 auf der Innenseite der
Schanzkleider auf dem vierten Deck an und difnen Sie die Kanonenluken auf der innenseite des
Rumpls, sodass sie genau mit den zuvor gemachten Offnungen iibereinstimmen. Bringen Sie
die Kanonenlukenrahmen des vierten Decks 149 an. Machen Sie in den angegebenen Abstinden
die Offnungen fiir die Gratinge und die Luke. Umrahmen Sie mit den Leisten 113 und 114 die
beiden Grétinge 115 in den angegebenen Abmessungen und kieben Sie darauf die Kanonenkugeln
121. Bilden Sie zum Abschiuss mit den Teilen 150, 151, 152, 153 und den Séulen 154 das
Lukengelénder.

Realizzare le aperture dei sabordi della quarta coperta (rispettando le distanze indicate nelle
fotografie). Collocare gli scalmotti 148 all'interno delle murate della quarta coperta, rivestirli con
i listelli 132 e aprire i sabordi dall'interno dello scafo di modo che coincidano esattamente con
le aperture anteriormente realizzate. Collocare i tefai dei sabordi della quarta coperta 149. Realizzare
alle distanze indicate le aperture dei carabottini e della boccaporto. Fare | telai con i listelli 113
€114 dei due carabottini 115 con le misure indicate e incollare su questi le palle di cannone 121.
Infine, con  pezzi 150,151,152, 153 ¢ le colonne 154, formare la battagliola del boccaporto.

Faga as aberturas das troneiras da quarta coberta (observe as distancias indicadas nas fotografias).
Coloque as pecas da varenga 148 dentro das amuras da quarta coberla, forre-as com as ripas
132 e abra as trongiras pela parte interior do casco, de modo que coincidam exactamente com
as aberturas feitas anferiormente. Coloque as molduras das froneiras da quarta coberta 149. Faga
as medidas indicadas as aberturas dos paneiros e da escotilha. Emoldure com as ripas 113 e
114 os dois paneiros 115 as medidas indicadas e cole nos mesmos as balas de canhéo 121. Por
dltimo, com as pegas 150, 151, 152, 153 e as colunas 154 forme o corriméo da escotilha.

Maak de openingen voor de geschutpoorten op het vierde dek (let op de afstanden aangegeven

Amuras de la cuarta cubierta » Shipheads on the fourth deck * Muraille du quatriéme pont « Schanzkleider fiir das vierte Deck o Murate
della quarta coperta » Amuras da quarta coberta * Stevenplaat van het vierde dek

op de foto’s). Plaats de verschansingsteunen 148 aan de binnenkant van de stevenplaat van het
vierde dek en bekleed ze met latten 132 en maak de geschutpoorten open langs de binnenkant
van de romp zodat ze precies samenvallen met de openingen die u eerder maakte. Plaats de
omiijsting van de geschutpoorten op het vierde dek 149. Maak volgens de aangegeven afmetingen
de openingen voor de roosters en voor het luik. Omlijst met latten 113 en 114 beide roosters 115
volgens de aangegeven afmetingen en lijm de kanonskogels 121 erop vast. Maak tenslotte met
stukken 150,151,152, 153 en de pilasters 154 het hekwerk van het luik.
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Una las piezas 155, 156 y 103 a través del hilo de latén 157 para montar las ruedas de
timén.

Monte la cabina con las piezas 158, 159 y 160, forrela con los listones 162 y haga las
columnas y realces con los listones 163. Pegue los cristales 161 (segin medidas de la
foto) y con los cancamos 164 previamente doblados, simule los tiradores de las puertas.
Encole dos travesafios 165 entre los laterales de la cabina.

Encole los dos enjaretados y la escotilla (del paso 28) en sus respectivos lugares. Haga
la escalera de acceso al puente inferior con los laterales 116 y 117 y los peldafios 118.
Monte 6 cafiones de 12 Lb. (fijese en el paso 25) y cldvelos y péguelos en la cuarta
cubierta.

Encole con el liston 166 el remate superior de la cabina y pegue en la cuarta cubierta
las ruedas del timon que hemos realizado al principio de este paso.

Join the parts 155, 156 and 103 with the brass thread 157 to mount the rudder wheels.
Mount the cabin with parts 158, 159 and 160, line if with battens 162 and make the
columns and highlights with the battens 163. Glue the windows 161 (according to the
measurements in the photo) with the eyebolts 164 previously folded over, simulate the
door knobs.

Glue two beams 165 between the sides of the cabin.

Glue the two gratings and the hatchway (Step 28) into their respective places. Make the
access ladder to the lower bridge with the sides 116 and 117 and the steps 118. Mount
6 cannons weighing 12 Lb. (note Step 25), nail and glue them onto the fourth deck.
Glue the upper edge of the cabin with the batten 166 and glue the rudder wheels made
at the start of this step onto the fourth deck.

Unissez les pieces 155, 156 et 103 a I'aide du fil en laiton 157 pour monter les barres
de gouvernail.

Montez la cabine & I'aide des piéces 158, 159 et 160, couvrez-la a I'aide des baguettes
162 et réalisez les colonnes et reliefs & I'aide des baguettes 163. Collez les vitres 161
(en respectant les dimensions de la photographie) et, a I'aide des ceillets 164 pliés au
préalable, simulez les poignées des portes.

Collez les traverses 165 entre les cotés de la cabine.

Collez les deux caillebotis et écoutille (de I'étape 28) a leurs endroits correspondants.
Confectionnez I'escalier d’accés au pont inférieur  I'aide des cotés 116 et 117 et des
marches 118. Montez 6 canons de 12 Lb. (consultez I'étape 25), puis clouez-les et collez-
les sur le quatriéme pont.

A I'aide de la baguette 166, collez la finition supérieure de la cabine et collez sur le
quatriéme pont les barres de gouvernail qui ont été confectionnées au début de cette
étape.

Verbinden Sie die Teile 155, 156 und 103 mit dem Messinggarn 157 untereinander, um
die Steuerrader zu bauen.

Bauen Sie die Kajiite mit den Teilen 158, 159 und 160 verkieiden Sie diese mit den
Leisten 162 und machen Sie mit den Leisten 163 die Sdulen und Vorspriinge. Kleben Sie
die Gldser 161 auf (nach den Abmessungen auf dem Foto) und simulieren Sie mit den
zuvor gebogenen Augbolzen 164 die Tiirgriffe.

Kleben Sie zwei Querbalken 165 zwischen die Seitenwédnde der Kajiite.
Kleben Sie die zwei Gréalinge und die Luke (von Schritt 28) auf ihre jeweiligen Stellen.
Machen Sie die Zugangstreppe zur unteren Briicke mit den Seitenteilen 116 und 117
und den Stufen 118. Bauen Sie sechs 12-Pfiinder Kanonen (richlen Sie sich dabei nach
Schritt 25) und nageln und kleben Sie diese auf das vierte Deck.

Leimen Sie mit der Leiste 166 den oberen Abschiuss der Kajiite fest und kieben Sie die
Steuerréder, die wir am Anfang dieses Schritts hergestellt haben, auf das vierte Deck.

Unire i pezzi 155, 156 e 103 con il filo di ottone 157 per montare le ruote del timone.
Montare la cabina con i pezzi 158, 159 e 160, rivestirla con i listelli 162 e fare le colonne
e i rialzi con i listelli 163. Incollare i vetri 161 (seguendo le misure date nella foto) e con
i golfari 164 previamente piegati, simulare le maniglie delle porte.

Incollare due pioli 165 tra i laterali della cabina.

Incollare i due carabottini e il boccaporto (del passaggio 28) nei rispettivi spazi. Fare la
scala di accesso al ponte inferiore con i laterali 116 e 117 e gli scalini 118. Montare 6
cannoni di 12 libbre (vedasi il passaggio 25), inchiodarli e attaccarli sulla quarta coperta,
Incollare con il listello 166 il coronamento superiore della cabina e attaccare sulla quarta
coperta le ruote del timone realizzate al principio di questo passaggio.

Una as pecas 155, 156 e 103 com o fio de latdo 157 para montar as rodas do leme.
Monte a cabina com as pecas 158, 159 e 160, forre-a com as ripas 162 e faga as colunas
e realces com as ripas 163. Cole os vidros 167 (segundo as medidas da foto) e com as
cavilhas 164 previamente dobradas, imite os puxadores das portas.

Cole duas fraves 165 entre os laterais da cabina.

Cole os dois paneiros e a escotilha (do passo 28) nos respectivos lugares. Faca a escada
de acesso a ponte inferior com os laterais 116 e 117 e os degraus 118. Monte 6 canhdes
de 12 Lb. (observe o passo 25) e pregue-os na quarta coberta.

Cole com a ripa 166 o remate superior da cabina e cole na quarta coberta as rodas do
leme que fizemos no comego deste passo.

Verbind stukken 155, 156 en 103 met latoendraad 157 om de wielen van het roer te
maken.

Monteer de hut met stukken 158, 159 en 160 en bekleed ze met latten 162 en maak de
pilasters en uitstekende stukken met latten 163, Lijm de glazen 161 (volgens de afmetingen
op de foto) en met de vooraf geplooide oogbouten 164 simuleert u de handvatten van
de deuren.

Lijm de dwarsbalken 165 tussen de zijkanten van de hut. -

Lijm beide lattenroosters en het luik (van stap 28) op hun plaats. Maak de toegangstrap
naar de lagergelegen brug met zijstukken 116 en 117 en de treden 118. Monteer 6
kanonnen van 12 Lb. (kijk naar stap 25) spijker en lijm ze op het vierde dek.
Lijm met lat 166 de afwerking boven aan de hut en lijm op het vierde dek de wielen van
het roer die u bij het begin van deze stap heeft gemaakt.
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Rueda de timon, cahina y cubierta de popa * Rudder wheel, cabin and stern deck * Barre de gouvernail, cabine et pont arriére  Steuerrader, Kajiite und
Heckdeck ¢ Ruota del timone, cabina e coperta di poppa * Roda do leme, cahina e coberta de popa » Wiel van het roer, hut en dek aan achtersteven

Ajuste y encole los baos de apoyo de la toldilla 43 (dos por apoyo) como se hizo en el paso 26. En
las cuademnas 28 y 29 encole 3 baos de apoyo dobles, uno encima de otro y en la cuaderna 31 encole
4 baos de apoyo dobles, asi se conseguird una ligera inclinacion a la hora de poner fa ultima cubierta.
Sobre éstos, encole los listones 132 para formar la quinta cubierta y marque el orificio donde va a
ir situado el palo de mesana. Con estos mismos listones 132 forre el interior de las amuras reforzadas
previamente con los barraganetes 148.

En proa corte el sobrante de las cuadernas a la altura de la cubierta y coloque los barraganetes 148
para forrar el interior de las amuras con los listones 132, Encole el refuerzo de la pared de proa 167.

Adapt and fit the supporting bowsprits for the quarterdeck 43 (twa for supporting) as done in Step
26. In frames 28 and 29, glue 3 double supporting bowsprits, one on top off the other and, in frame
31, glue 4 double supporting bowsprits to achieve a slight angle when fitting the last deck.
Glue battens 132 on these to form the fifth deck and mark the hole where the mizzen mast is to be
focated. With these same battens 132 line the interior of the previously strengthened shipheads with
the stanchions 148.

At the bow, cut the surplus from the frames, in the region of the deck, and fit the stanchions 148 to
line the interfor of the shipheads with the battens 132. Glue the reinforcement on the bow wall 167,

Ajustez et collez les barrots d’appui de la dunette 43 {deux par appui) de la méme maniére qu'a
I'étape 26. Sur les couples 28 et 29, callez 3 barrots d'appui doubles, les uns par-dessus les autres,
et, sur le couple 31, collez 4 barrots d’appui doubles, de maniére & obtenir une légére inclinaison
pour la mise en place du dernier pont.

Collez sur ceux-ci les baguettes 132 pour confectionner e cinquigme pont et marquez l'orifice appelé
a accueillir le mat d'artimon. Utilisez ces mémes baguettes 132 pour couvrir I'intérieur de la muraille
renforcée au préalable a |'aide des allonges 148,

A I'avant, recoupez 'excédent des couples a la hauteur du pont et disposez les allonges 148 pour
couvrir 'intérieur de la muraille a I'aide des baguettes 132, Collez le renfort de la paroi avant 167.

Passen Sie die Stiitzbalken fiir den Aufbau 43 ein und kleben Sie sie fest (zwei pro Stiitze) wie in
Schritf 26. Kleben Sie auf die Spanten 28 und 29 drei doppelte Stiitzbalken, einen auf den anderen,
und kigben Sie auf die Spant 31 vier doppelte Stitzbaiken. Damit erzielt man eine leichte Neigung,
wenn das letzte Deck angebracht wird.

Kleben Sie darauf die Leisten 132, um das fiinfte Deck zu bilden und umrahmen Sie das Loch, in
das der Besanmast kommt. Mit den gleichen Leisten 132 wird das Innere der zuvor mit den
Schanzkleidstiitzen 148 verslérkten Schanzkleider ausgekleidet.

Schneiden Sie am Bug die Gberschiissigen Teile der Spanten auf der Hihe des Decks ab und bringen
Sie die Schanzkleidstiitzen 148 an, um das Innere der Schanzkleider mit den Leisten 132 auszukisiden.
Kleben Sie die Verstirkung der Bugwand 167 fest

Aggiustare e incollare i bagli d’appoggio della tolda 43 (due per appoggio) come visto ne! passaggio
26. Nelle coste 28 e 29 incollare 3 bagli d'appoggio doppi, uno sull'aliro e in la costa 31 incollare 4
haglind’appoggio doppi, oftenendo cosi una leggera inclinazione al momento di montare 'ultima
coperta.

Sopra questi, incollare | listelli 132 per formare la quinta coperta e marcare il foro dove montare
Falbero di mezzana. Con questi stessi listelli 132 rivestire I'nterno delle murate, rinforzate previamente
con gli scalmotti 148, e

A prora tagliare gli avanzi delle coste all'altezza della coperta e collocare gli scalmotti 148 per rivestire
I'interno delle murate con i listelli 132. Quindi incollare il rinforzo della parete di prora 167.

Ajuste e cole os vaus de apoio da duneta 43 (dois por apoio) como se fez no passo 26. Nas cavernas
28 ¢ 29 cole 3 vaus de apoio duplos, um em cima do outro e na caverna 31 cole 4 vaus de apoio
duplos, assim conseguiremos uma ligeira inclinagdo quande pusermos a tltima coberta.
Sobre os mesmos cole as ripas 132 para formar a quinta coberta e marque o orificio onde se vai
colocar o mastro de mezena. Com estas mesmas ripas 132 forre o interior das amuras reforgadas
previamente com as pegas da varenga 148.

Na proa, corte 0 que sobra das cavernas & altura da coberta e cologue as pecas da varenga 148 para
forrar o interior das amuras com as ripas 132. Cole o reforco da parede de proa 167,

Plaats en lijm de dekbalken ter ondersteuning van het zonnedek 43 (twee per stut) zoals u al eerder
deed in stap 26. Lijm op spanten 28 en 29 twee dubbele dekbalken ter ondersteuning, de ene boven
de andere en lijm op spant 31 vier dubbele dekbalken ter ondersteuning, zodat er een lichte inclinatie
ontstaat bij het aanbrengen van het laatste dek.

Lijm hierop latten 132 om het vifde dek te bouwen en markeer de opening voor de bezaansmast.
Bekleed met dezelfde latten 132 de binnenkant van de stevenplaat die eerder al werd verstevigd
met de verschansingsteunen 148,

Snijd aan de voorsteven de uitstekende delen van de spanten weg ter hoogte van het dek en plaats
de verschansingsteunen 148 om de binnenzijde van de stevenplaat te bekleden met latten 132. Lijm
de versteviging van de wand aan de vaorsteven 167.
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Colocacion de las tapas de regalay de cintones ¢ Fitting gunwale and rubbing strake covers * Pose des lisses ot des défenses » Anbringen der Dollborddeckel und Scheuerleisten
Montaggio delle coperture del capodibanda e delle cinte » Colocagdo das tampas de alcatrate e das cintas * Plaatsen van de potdeksels en van de berghouten

Cologue y encole las tapas de regala de popa 168, las tapas de regala del alcazar 169,
las tapas de regala del combés 170 y las tapas de regala inferiores de proa 171. En los
pequefios saltos que hay entre las cubiertas (flechas rojas), ajuste y encole también
pequefios trozos de tapas de regala. En todas las cubiertas simule la tablazdn con un lapiz
de la misma forma que se hizo en la segunda y tercera cubiertas de los pasos 8 y 23.
Con el liston 82 encole los dos (ltimos cintones estrechos superiores. Para su colocacion
guiese del plano general, ayudandose en los detalles con las fotos del paso a paso.

Fit and glue the stern gunwale covers 168, the quarterdeck Gunwale covers 169, the waist
gunwale covers 170 and the lower bow gunwale covers 171, In the small gaps between
the decks (red arrows), adapt and also glue small pieces of gunwale covers. On all the
decks, simulate planking with a pencil in the same manner as on the second and third
decks in steps 8 and 23.

With the batten 82, glue the last two upper narrow rubbing strakes. To fit, follow the
general drawing with the help of the step-by-step details in the photos.

Posez et collez les lisses arriére 168, les lisses du gaillard d’arriere 168, les lisses de
I'embelle 170 et les lisses inférieures avant 171. Aux petites saillies qui se trouvent entre
les ponts (fléches rouges), ajustez et collez également de petits morceaux de lisse. Simulez
les planches sur tous les ponts & l'aide d’un crayon et de la méme maniére que dans le
cas du second et du troisieme pont (voir étapes 8 et 23).

Utilisez la baguette 82 pour coller les deux derniéres défenses étroites supérieures. Pour
poser ces demiéres, observez le plan général et aidez-vous des détails des photos des
instructions.

Bringen Sie die Doliborddeckel fiir das Heck 168, die Dollborddeckel fiir das Achterkastell
169, die Dollborddecke! fiir das Halbdeck 170 und die unteren Dollborddeckel fiir den Bug
171 an und kleben Sie alles fest. Passen Sie auch an den kleinen Vorspriingen zwischen
den Decks (rote Pfeile) kleine Stiickchen der Dollborddeckel ein und kleben Sie sie fest.
Simulieren Sie das Plankenwerk mit einem Bleistift auf allen Decks genauso, wie auf dem
sweiten und dritten Deck in den Schritten 8 und 23.

Kleben Sie mit der Leiste 82 die beiden letzten schmalen oberen Scheuerleisten fest.
Richten Sie sich beim Einbau nach dem allgemeinen Plan und entnehmen Sie die
Einzelheiten den Fotos in den Anweisungen Schritt fiir Schritt”.

Montare e incollare e coperture del capodibanda di poppa 168, e coperture del capodibanda
del castello 169, le coperture del capodibanda del ponte di prora 170 e le coperture del
capodibanda inferiori di prora 171. Nei piccoli spazi vuoti tra le coperte (frecce rosse),
inserire ed incollare i piccoli pezzi delle coperture del capodibanda. Su tutte le coperte,
simulare il fasciame con una matita, come gia visto per la seconda e terza coperta nei
passi 8 e 23.

Con il listello 82 incollare le due ultime cinte strette superiori. Per il loro montaggio, guidarsi
con il piano generale aiutandosi con i dettagli delle foto passo per passo.

Coloque e cole as tampas de alcatrate da popa 168, as tampas de alcatrate do castelo
de proa 169, as tampas de alcatrate do convés 170 e as tampas de alcatrate inferiores
de proa 171. Nos pequenos saltos que hd entre as cobertas (setas vermelhas), ajuste e
cole também pequenos pedagos de tampas de alcatrate. Em todas as cobertas imite 0
entabuado com um Idpis, do mesmo modo que fez na segunda e terceira coberta dos
passos 8 e 23.

Com a ripa 82 cole as duas ltimas cintas estreitas superiores. Para colocd-las siga o
plano geral, com a ajuda dos detalhes das fotos do passo a passo.

Plaats en verlijm de potdeksels aan de achtersteven 168, de potdeksels van het achterdek
169, de potdeksels van de vooronder 170 en de onderste potdeksels van de boeg 171.
Plaats en lijm ook kleine stukjes potdeksel in de kleine sprongen tussen de dekien (rode
pijlen). Simuleer de planken vloeren van de dekken met een potlood op dezelfde manier
als u dat deed voor het tweede en derde dek in stappen 8en23.

Verlijm met lat 82 de twee laatste smalle bovenste berghouten. Volg het algemene plan
om ze te plaatsen en let op de details van de foto’s bij elke stap.

Aberturas en tapas de regala y tapas superiores de proa ® Openings in
avant » Offnungen in den Dollborddeckeln und den oberen Bugdeckeln ®
nas tampas de alcatrate e tampas superi

Realice las ocho aberturas en las tapas de regala inferiores de proa 171 y corte el refuerzo del
mamparo de proa 167 para posteriormente encajar los cafiones respectivos. Coloque y encole
en las bases inferiores de las aberturas realizadas, trozos de a tapa de regala 171y en sus
paredes laterales encole el liston 172. Realice la misma operacion para las cuatro aberturas de
as tapas de regala de popa 168.

Para realizar las bitas de a tapa de regala de proa 173 talle por un exiremo como se Ve en la
foto el liston sin cortarle y luego corte dicho liston. Repita esta operacion treinta veces.
?_t;alice o orificios en las tapas de regala superiores de proa 174 para poder introducir las bitas

3.

Make eight openings in the lower bow qunwale covers 171 and cut the bow bulkhead reinforcement
167 then fit in the respective cannons. Fit and glue pieces of gunwale 171 on the lower bases
of the openings made and, in the side walls, fit the batten 172. Repeat the same operation for
the four openings in the stern gunwale covers 168.

To make the bitts for the bow gunwale cover 173, cut out, at one end, the batten withouf cutting
it, as shown in the photo, then cut said batten. Repeat this operation thirfy times. Make the
openings in the upper bow gunwale covers 174 to be able to insert the bitts 173.

Réalisez les huit ouvertures dans les lisses inférieures avant 171 et coupez le renfort de Ia cloison
avant 167 pour ensuite emboiter les canons correspondants. Posez et collez sur les bases
inférieures des ouvertures réalisees des morceaux de la lisse 171 et, sur ses murs latéraux,
collez a baguette 172, Réalisez la méme opération pour les quatre ouvertures des lisses arriere
168.

Pour réaliser les bittes de Ia lisse avant 173, taillez sans la couper une extrémité de la baguette,
de la maniere illustrée sur la photo, puis coupez cette baguette. Réalisez cette opération & trente
Teprises.

Réalisez les orifices des lisses supérieures avant 174 afin de pouvoir y introduire les bittes 173.

Machen Sie acht Gffnungen in den unteren Dollborddeckeln am Bug 171 und schneiden Sie die
Verstérkung fiir das Bugschott 167 aus, um anschiieend die entsprechenden Kanonen einfiigen
zu kdnnen. Kleben Sie Stickchen des Dollborddeckels 171 auf die Unterseiten der gemachten
(ffnungen und die Leiste 172 an die Seitenwande. Fiihren Sie dieselbe Operation an den vier
Gffnungen der Dollborddeckel am Heck 168 durch.

Schnitzen Sie fdr die Poller des Bugdoliborddeckels 173 die Leiste, ofne sie durchzuschneiden,
an einem Ende so zu, wie auf dem Foto zu sehen ist. Schneiden Sie dann diese Leiste durch.
Wiederholen Sie diesen Schritt weitere dreifig Mal.

Machen Sie die Lécher in die oberen Dollborddeckel am Bug 174, um die Poller 173 hineinzustecken.

Preparare le otto aperture nellé coperture del capodibanda inferiori di prora 171 e tagliare il
rinforzo della paratia di prora 167, per poi incastrare i rispettivi cannoni. Montare e incollare nelle
basi inferiori delle aperture realizzate | pezzi della copertura del capodibanda 171 e sulle pareti
laterali incollare il listello 172. Rifare.la stessa operazione per e quattro aperture delle coperture
di capodibanda di poppa 168.

Per realizzare le bitte della copertura del capodibanda di prora 173, intagliare un'estremita del
listello, come nella foto, ma senza tagliarlo e poi tagliare detto listello. Ripetere questa operazione
{renta volte per tutie le bitte. of

Preparare i fori nelle coperture del capodibanda superiori di prora 174 per introdurre le bitte 173.

Faga as oito aberturas nas tampas de alcatrale inferiores da proa 171 e corte o reforco da
antepara dla proa 167 para posteriormente encaixar 0 respectivos canhoes. Coloque e cole nas
bases inferiores das aberturas realizadas pedagos 0a tampa de alcatrate 171 e nas suas paredes
n:?terais cole a ripa 172. Faga 2 mesma operagéo para as quatro aberturas das tampas de alcatrate
i popa 168, et

Para realizar as abitas da tampa de alcalrate da proa 173 talhe por um lado como se Vé na foto
a ripa sem cortd-la e depois corte essa ripa. Repita esta operacdo lrinfa vezes.
Faga os orificios nas tampas de alcatrate superiores da proa 174 para poder enfiar as abitas
173.

Maak acht openingen in de onderste potdeksels aan de boeg 171 en snijd de versteviging van
de voorstevenwand 167 om later de verschillende kannonen in te passen. Plaats en verlijm
stulken van het potdeksel 171 in de onderste basissen van de openingen en lijm op de zijwanden
lat 172. Herhaal hetzelfde voor de vier openingen van de potdeksels aan de achtersteven 168.
Om de betingen van het potdeksel aan de voorsteven 173 te maken, meet u de lat aan een kant,
zkoats u ziet op de foto, zonder ze volledig af te snijden en snijd nadien de lat af. Herhaal dit dertig
eren.

Maak de openingen in de bovenste potdeksels aan de boeg 174 om de betingen te kunnen
aanbrengen 173.

the upper bow gunwale covers * Ouvertures tlans les lisses et lisses supérieures
Aperture nelle coperture del capodibanda e coperture superiori di prora ° Aberturas

ores da proa * Openingen in de potdeksels en hovenste potdeksels aan de hoey
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Acabado de la cubierta de proa * Bow deck finish ¢ Finition du pont avant  Ausfiihrung des Bugdecks ¢ Rifinitura della coperta di prora

Acabamento da coberta de proa * Afwerking van het dek aan de voorsteven

Coloque s tapas e regea superiores de pioa 174 con sus comespondientes bitas 173 realizadas en e paso anteror,Encole I fogonadura del binguete
175, Tall a coron e campana 176y es columas del campanria 177, encole stas ltecho 178y  lus Vaveseios 179, Clavela £010a 2 la campana
180 can los clavos 40, Forme las mesas de fas bavandilas del campanaria 181 con sus soporles 182y encale enire éstas el campanario,cuatr btongs
pequefcs 193 untocon sus bravesaios 194, Encole a base delcabrestante 185 junlo con el cabrestante 120 sus respectivos ses guardainfantes 119,
Realice un hueca centrada en 2 cubieri de pro y alas medidas indicadas en aolo, para monlar o enjeretado 115 con osstones 113, 114y les halas de
caign 121, como s hizo en el aso 8, con estas medidas 22 37 mm. Monteos dosceblerosdel inguetecon s piezas 166, 187 188, Monley aparefe
acho cafiones ¢z 12 Lb e famisma forma que s hizo en el pasn 25, Cooque enlre cada cafnlos sopores falerales 189 con cinco beles 121 cada unoyel
cenlra 190 de nueve balas 121 Entfa fogonadura 175 y el caillro rasera el binqut, coloque bes cdncamos 164, P limo, reaice con el st 191
Egsiis filones de proa previamentz allados por s exrena superiry con un oifico par s extremoferior  péguelos ese en los plnos. Coloaue y pegue
5 dos comamusas 192.

Fit the upper ot qunwalecovers 174 with heir comresponding bt 173 made i e previous sep. Glue the mas hoe foremast 175. Cut ot thecrown of
tnebel 176 and he belfower columns 177, glue hese o e cling 178 and to th beams 179, il the crown fo hebell 160 with s 40 Make e abes
for e bellower als 181 vithits suppors 182 and gluefour smallbifs 183 between them and the belRower near ther beams 184, Glue e base o he
winch 155 along vilh the winch 120 and s respective six whelps 119. Make a gap cenlred on he bow deck and accorcing o the measuremenls indiated n
{1 phoo o motnt the grating 115 vih the hatens 113, 114 and the camnonball 121 2 per st 28, wih the measaremenls 22.x 37 mm. Mount e o
foremast in-ls onto Ui pars 166, 187 and 168, Mountand it outeich 121b,cannons n te same manner asinstep 25.Fi I side supports 89 between
each cannonwith e balls 121 each and the cental cannon 190 with ning blks 121, Beween the mast hole 175 and the rear foremast pin-ai, il e eyebolls
164, Fnely,with the balen 191 make s ow bits previousy carved outonthe upper end and vith one ok on s e end.Then gluethem {seethedravings).
Fitand glue the two cleals 192,

Dispasez s lisses supéreures avanl 174 el leurs it respectves 173 confectionnées los dellape précédente. Collez 'gtambrai du mél de misaine 175.
Taillez a couronne dea coche 176 el les colonnes du clocher 177, callez ces demibres au oft 176 et aus traverses 179. Clauez fa couronne sur a cloche
180 aide de clous 40. Confeckionnez s raverses des garde-cors du clocher 181 avec leurs supports 182, efcollez enfreles garde-corps et clocher
quae pefits bitns 163 ainsique s raverses 184, ollzta base du cabestan 195 etle cabestan 120y sureurs i fasques corespondants 119, Réalisez
1n cretx cenlrdsur e pont avant, aux dimensions indiquées surla pholo, afin 'y monter [ callebotis 115:avec les bagueles 113, 114 etles boulets de canon
121, 2 la méme manidre qu'a 'élape 28, aux dimensions 22 X 37 mm. Montez les deu ritliers du mék de misaine a aid des piéces 166, 167 el 168.
Montezetéquipez it cznons de 12 Lb de laméme manibra u'a  lepe 25. Disposez enlre chaqu canon s supparts atiraur 169:avec ing Doulels 121
chacun el centra 190 avec neuf boulets 121, Disposez ros elets 64 enlre '&tambral 175 el e réllieramiére du mt de misaine, Enfn, utsez 2 baguette
191 paur confectiomne les ixbiftns avant als au préalable sur eur extrémité supérieure et percés pa eur extrémilénfereure, puis collez-fs faidez-
vous des plans). Disposez et collez les laquets 192.

Bringen Se die oberen Bugdoliorddeckel 174 mittven enlsprechenden Pollam 173 an, iz Sie im vorangegangen Schif ergestellt haben. Verlgimen Sie
das Fockmastioch 175, Schnitzen Se e Glockenkeone 176 und de Salen des Glockentums 177 und Keben Sie diese an der Decke 178 und den Quersteben
179/t Nageln e cie Krone mitden Nigel 40 andie Glocke 180. Biden Sie die Gafandertisch des Glockenturms 181 milden Stitzen 162 und lebén Sie
‘wischen diese und den Glockenturm vier eine Poler 183 zusammen mit fren Querstreben 184, Verlzimen Sie den Spiluntergrund 185 usammen mil
dem Syl 120 und den entsprechenden sechs Geschirren 119. Machen Se n das Bugdeck e gut gemiiles Loch nach den Abmessungen auf dem Foto,
um mil den Lelsten 113, 114 e Grafing 115 und i anonenkugeln 121 zu montieren, wie bei Schrit 28, und zviar mitden Abmessungen 22.x 37 mim.
Wonkieran Sie mit den Telen 185, 187 und 188 ie belden Nagelbénke des Fockmass, Monteren S ebensa wie in Schrift 25 acht 2-Priinder Kanonen und
2umen S iefest, Bringen Sie wischen eder Kanone e seflihen Hallerungen 169 it Finf Kugeln 121 und die milere Hallerung 190 mit neun Kugeln
121 an.Bringen Sie drei Augbalzen 164 awischen dem Mastloch 175 und derhinteren Nagelhank des Fockmasts an, Machen Se 2um Schlussmitder Leste
191 diesechs Bugpoller, e Sie2wvor am oberen Ende zugeschitz und am unteren Ence it inem Loch vessehen haben,ferig und Keben Siesie fest fichten
Sieich dabei nach den PYaner). Bringen Si die beiden Kreuzkrampen 192 anund keben S s fest

Montare b coperiure el capodibanda superioi i rora 174 con l cospondentibitt 173 reaizate nel passo anteriore. Incolre fa maslra del inchetlo
175.Inlgiarefa corona deka campana 176 e e coonne del campanaria 177, ncollarla alet 178 e ol 179.Inchiodare a corona all campana 160 con
i chiodi 40, Formare e tavols delle battaglile del campanadio 151 con loro support 182 ¢ ncalfare ra queste e camparario, quatio pagle piccae 163
insieme a oropil 184, Incobare I b def cabestano 185 nsieme al cabestano 1201 ispetivise guardinfante 119, Preparare un forocenlralo nlla
copertadi rora, secondo I misure ndicale nell fot,per monlave i casaboting {15 con fisleli 113, 114 el palle 8 cannone 121, come gfa vista nel passo
20, con e misure 22137 mm, Montare | e cavigier ! binchetlo con pezzi 186, 187 2 188, Montare ¢ amare ot cannoni da 12Lb come g vislonel
pass 25. Montaretra ogni cannone supportiateral 189 concingue palle 121 ognuno e quell centrale 190 con nove palle 121, Trale mastra 175 il cavighera
postrire del inchetto, montare e gofai 164, Per ulimo, prepasare conl fisello 191 T s pagli o rora previamente nfag e all'estremit superiore
conun foroallestemita nferiore ¢ incalare (far rferimentoza iani). Monlare  aftaccare e due comamuse 192.

Coloque as tampas de alcalrale Superires da proa 174 com as stas correspondentes abitas 173 realizadas no passo anterior,Cole a fornalha do traguete
175, Talhe  coroa dosing 176 ¢ 2 colunas do campandio 177, cole s mesmas ao fclo 178 ¢ s raves 179, Pregua coroa 20 o 180 com as regos A0,
Forme as mesas da varanda do campanirio 181 com o5 ets suportes 182 e col enlre amesia ¢  campandvio, quato abilas pequenas 183 unlamente
comas sas aves 164, Calebase docabresanle 15 untamente com o cabrestante 120 e s seus respectivos sisguarda-mancebos 119, Fagaun arfico
centrado na coberta da proa e s medidas ndicadas na folo, ara montar  paneiro 15 com as igas 113, 114 e asbalas e canbo 121, como ez o asso
98, com estas medidas 22 x 37 mm. Mot os doisporla-cavihas do fraquele com as pegas 186, 167 e 168, Monte ¢ aparelhe oito canhdes de 12 Lb da
mesma maneitaque fezno passo 25.Cologue entre cara canhoos suports alerals 180 com cincobelas 121 cadaum & o cenlral 190 de e blas 121,
Entre a fomalhz 175 & 0 porta-cavihas do raquete, coloque rs cavlhas com anel 164, Por ilim, faga coma rpa 19+ as ses pequens aitas d2 poa
arexiaments taladss 0ea sua ponla superior  com um arificio na su pona nerior e cole-2s observe os planos), Cologe  coe s duas comamisas 192,

Plaats e bovenste poldeksels aan de oeg 174 me hun betingen 173 e uin de vorig stap eefi gemaakl, Ljm het mastgat van de okkenmast 175, Snid
de kroon van de scheepsbel 176 en de plasters van de schegpsbeloren 17 en fjm 2¢ aan et lafond 178 en aan de warsbalken 179, Spiker de kroon
vastaan de scheepshel 180 melspiers 40 Maak de fronipleat van het helverk van descheepstelloren 181 mt steunen 182en jmtussen e ronplaat
0 e schezpsbelloren vier eine betingen 163 samen et de dwarshalken 184, Lim het grondlak vande windas 1953 op de windas 120 en de 2esplanken
118, Week cenlrae n hel el z2n de boey een opening volens dz aimetingen aangegeven op de ol om hek atenvooster 115 e maken et laten 113,
114 en kanonsogels 121, 20als u dat deedin stap 28, met afmetingen 22 « 37 mm. Manteer de fwee nagelkampen van de fokkenmast et stukken 185,
187 e 188 Monleer en ustacht kanonnen van 12 L ul zcels 1 ataldeed i stap 25,Plaats tussen el kanon de zjdefingse steunen 188 met elkvif hogels
121 ennegen kogels 121 inde cenirae teun 190, Plaats bussen et masigat 175 en de zjdeingse nagellamp ven de okkenmst dra oogbouten 164, Maak
{ensltte met fa 191 de 25 befingen aan 2 voorsteen die eerstafgesneden werden aan hel borenste uleinde en e pening hebben aan el onderste
uiteinde. Lijm 26 vast (ijk naar de plans). Plaats en jm beice kikkers 192.

m Alcézar (1) * Quarterdeck (1) * Gaillard d’arriére (1) » Achterkastell (1) * Castello (1)

Castelo de proa (1) * Achterdek (1)

('ﬂtoqueehemalem:iurI%ﬂawlasi!laiereslﬂ#detalcﬁzar,tantoah&b«mmaesm.Enmlmarwmemmehhaﬁerawyelpﬁmererﬁarelada
115 cologue cualro cancamas 164y 2 amboslados de éstos realice dos uecas de 10 x10 mm para colocar engima de éstos os dos pequefos enjareladus 115
enmarcaos con el iston 195, Monte el cabilera del palo mayor con fas bitas 196 el iaesafio 197 y las doce cabilas 188, Confas piezes 196, 199, 200y 164
monl a mesa defa bitcora seqi as medidas e/ foloysélela b cubleta con uatro céncamos 122y con el il fno merrn 201 Monte y apejeocho
cafones e 12 Lb d2Ja misma forma que se izoen el paso 29, Caloque enire cada caiion os soportes aterales 189 con as balas de carén 121 Caloque enlre
s enfaretaasy a escollcuatocéncames 164 oo s anils 137, Monte dosescalers de 13 mm de anchoy sl peldaiosdealo consusellanas 20215
marcos longitucinales 203y los ransversales 204, Cologue los candelercs de kas barandillas 205. Realioe lus dos cabileros faterales grandes 206 con sus doce
cabilla 188y los otros dos cabilleros laterales pequefios 207 con superiorde fa cubierta de popa 208,

Fit e loverend piece 193 and the intrior immings 194 of the querlerdeck, bolh on the part and slarboard sides. Behween the cross frame in he cogkpil 147
andthe firstgraling 115, it four eyebalts 164 and,on both sides o these, make wo foles measuring 10 10 mim o it he o smal gratings on topof he same
115 framed by the batten 185, Mount the mainmast pin-ail with th bits 196, he cross beam 197 and the twelve pin-rafs 168, With e parts 198, 199, 200 and
154, mount e compass bl aceording o e measurements i he pholoand atzc o the kv fur eyebolts 122 and withth fnebrow livead 201
Motnt and fiteight 121b. cannons nthe same manner as instep 25, it e side supports 189 ehveen each cannon wilh the cannon Galls 121, it four eyebolls
164 between the ratings and he halch with the rings 17, Mount o 13 mm wide fadders with seven steps high,with el landings 202 the engthwise marks
z%ﬂm%%mmmmpmmmmmwmmmmmﬂrmﬁmmm 166 and the olher beo smeall ide pin-rails 207
with the ypper stem .

Dispose f firifo nfriure 193 el s sculptures ntreures 194 du gallnd  aibe, zussbien & béhod qu' nbord.Ente e e ranersal du poslede
fimonere 147 eI premiercalebotis 115, disposez quabe el 164 o, dachaaye i e ces demiers,ralsez e creux d2 101 10 mm poir poser par-
dessusceui e deo pets cailebos 15 encadiés ave abaguete 195, Monte o rlefer ugrand matainiquelesies 196l averse 197 ells e
cblts 188, Utlis s piéces 196,199, 200 el 164 pour monlr a tblede habtacke seon des dimensions de fa photo et fxez-1a au pan! & [ aide de quatie
celets 122.ef o il n marron 201, Montez el équipez it canons de 12.Lb i améma manidre qu | élape 25, Disposez enbre chegue canun I supparts atrae
169 tles boulets e canon 121 Disposez e les cailebots el coutil quate il 154z les anneau 137, Monlez deur gscaliers de 13 mm de largeur
el sepl maiches de auler ade des palles 202, descadves longudineux 203 e des cadres trensversaux 204, Disposez s chandefiers des qarde-oips
205, Réclisez s dex grands rélelier lérauws 206 avec eurs douze cabilots 188 el les daux aulres pets cabillots fatéraux 207 avec [ partie supérieure du

pantamidre 208,

Bringen Sie den unleren Abschluss 193 und die inneren Verzerungen 194 des Achlerkeslels an, sowoh an Backbard, als auch an Sleverbord.
Bringen Sz v Augtolen 164 wischien dem Qyarahmen der Wanne 147 undde ertenGiing 115 und mahen S el beden Stendeser Augllen
avelLicherin 10 10 mm Grie, m daeuf o pvei e, m der Laste 195 umvahmen Gringe 116 anzubringen, Monferen S e Nageltank des Hauptmasts
it den Pollem 196, dem Querbalken 197 und den 2wl Belegndgeln 185, Montieren Sz it den Telen 196, 199, 200 und 164 den Kompasstandiisch nach den
Abmesstngen aufdem Foto und beesfigen S diesen mil e ver augbelzen 122 und e feven byaunen Gam 201 aufdem Deck. Montieven Sie ebenso wiein
Sorit 25 acht 12-Phinder Kanonen und zuen s fst. Bingen e awischen e Kanonedie eitchen Haleungen 189 mitden Karonenkugeln 121 an
Bringen S il den Ringen 137 vierAugbolee 165 zwschen den Grtingen undder uke an, Monten S vei Teppen mil 13 mm Brete und sieben Sen
Hahe it Treppenabsétzen 202, die L&ngsrahmen 203 und die Querrahmen 204, Bringen S dia Relingsitzen der Geléinder 205 an, Bauen Sie s befden
ﬂmgmﬂenﬂagelbankezﬂﬁmﬂmmﬁ!ﬁeiegn&gm 188 und die beiden anderen seiichen Kleien Nagelbénke 207 mit dem Obertei des Hechdecks

Morlare a temminazione feriore 193 e1bordiintei 104 delcastelo, s a bebordo che a trbordo. Tra Finefaiatur rasversel del porzetto 147 el primo caraioting
IIF;tii mngtﬁa}equam golfai 164 e ad ambo i quest fare due buchi da 10 10 mm per monlarvisaprai due casabottnipiccoll 115, con l lelaio faflo con
Montase fa cavigliea dealhero maesto con e il 196, iao 197, e dodci cavgle 166, Gon i pezzi 196, 109, 200 164 montare chiesuoka in base ale
misure dellafolo  assoggettarta ala coperta o quatio golfar 122 & conil il fine marrona 201, Montare e armare oft cannoni da 12 Lb come gfa visto nel
passo 25, Montare fvaagni cannone  suppor aeral 189 con e pall 2 cannane 121, Montare b carabottin e l boccaport quattr golfar 164 con o anell
137, Mortaredu salet da 13mm i agherzaesele salindf ez coni o ispet i panerelo 202, e ntelaalure longudinal 203 e uellerstersali
204, Montare | due candelieidell batiaglioe 20, Preparare Ie due caviglire aterali grandi 206 con e ispeHive dodiccavigle 168 e e allre due cavigliere
Tateral piccole 207 con il superiore della coperta di poppa 206.

Colaqpewemre:’nlemﬂﬂmsorl.asm!erfmsiwucas!e!ndeﬂmmabambnrdnmnmaeslibnmn.Eﬁmnmiduramsvemaidabammamea
MmmmmJrswoquequamw‘masmmelfﬂeaambasnsiadosdasmesmes!amdoﬁsmmsdﬂﬂuIﬁgummmmmm‘madasmesmas
05 dois pequenos paneiros 115 emoldurados com a ripa 195, Montt o porta-cavilas de mastro principal com as abias 196, a bave 157 e as dozs cavilhas 166,
(Com as pegas 195, 199,200 e 164 monle 8 mesa da itdcula sequndo as medidas da olo e five-a  coberta com quatro cavihas com anel 1226 com o o iy
cas!anhq?ﬂiMmleeaparemaﬂumhﬁasdeIzmmmmmmndcm!ezmpmfaGolmuaenbacaﬁmnhéuusmpmfesfare.rais 189 com as balas
de cantdo 121, Coloque éntie as pangis e escotiha quairocavilas 164 com os anéis 137, Monts duas escadas de 13 mm defirqura e sl degras de altur
om0 seys palamares 202, s molduras ongiucinals 203 @ as ransversas 204, Coloque o balausires dos comimdes 205, Faga osdois pota-cavilas lterais
grandes 206 com as suas doze cavilhas 188 e os oulras dois porta-caihas laterais pequenos 207 com superior da coberta de papa 208,

Plaals 20wl aan bakboord als aan stuurboard, de onderste alwerking 193 en de binnenranden 194 van hel achlerdek. Plaats vier oogbouten 164 fussen de dvwarse:
omljsting van dekuip 147 en het eerste attenroasler 115 en maak langs beide kanlen van d oogbouten fwee openingen van 10X 10 mm om erbovenap de fwee
Hiein lalenroostars 117t plaatse, ngekaderd mef s 195. Monieer de nagellamp van de rootmast met bolders 196, de varsmast 197 en e twealf korvinagels
188, Monleer met slukken 198, 199, 200 en 164 de tafel van de kaartenkamer volgens de malen aangegeven op de foto en maak z¢ vasl aan hel dek mel vier
oogbauten 122 ¢n mel Fjne ruine drazd 201, Monteer e rustachtkancmnen van 12 Lb it zoel udeed instap 25, Paats tussen elk kanon de zjdelingse steunen
189 met kanonskogels 121. Piaals fussen de lalenvoosters en hed ik vier ogbauten 164 metringen 137. Monteer tweg trappen vn 13 mm breed en zeven
Hreden ek overlopen 202, overlangse 207 en dwarse kaders 204, Plaats de berkognen van de refingen 205, Mack de fwee grote zjdelingse nagelklampen 206
met hun twaalf korvijnagels 188 en de andere twee Kleine 2{defingse nagelilampen 207 aan de bovenkant van het dek aan de achiersleven 206,
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Alcazar (2) * Quarterdeck (2) * Gaillard d’arriere (2) » Achterkastell (2) * Castello (2)

Castelo de proa (2) * Achterdek (2)

Realice en la cubierta de popa el orificio de 8 mm de diametro correspondiente al palo mesana
y monte las tres fogonaduras del mesana 209 una encima de otra y péguelas en dicho orificio.
Cologue y encole los dos remates inferiores de fa cubierta de popa 210.

Monte las ocho columnas 211,287 y el pasamanos 212 para formar la barandilla del puente de
popa. Encole las dos columnas 213 previamente talladas por su parte central.

Con el hilo de laton de 0,5 mm de didmetro realice la doble barandilla 214 de las escaleras del
alcazar, introduciendo dicho hilo por los orificios de fos candeleros 205.

On the stern deck, make an 8 mm diameter hole corresponding fo the mizzen mast and mount
the three mizzen mast holes 209, one on top of the other and glue them into said hole.
Fit and ghie the two lower ends on the stem deck 210. . )

Mount the eight columns 211, 287 and the handrail 212 to make the stern bridge rail. Glue the
two columns 213 previously carved out by their central part.

With the 0.5 mm diameter brass thread, make the double rail 214 for the quarterdeck Steps,
inserting the thread through the holes in the stanchions 205.

Réalisez sur le pont arriére I'orifice de 8 mm de diamétre correspondant au mét d'artimon et
montez les trois &tambrais du mat d'artimon 209 les uns par-dessus les autres, puis collez-les
sur cet orifice.

Disposez et collez les deux finitions inférieures du pont arriere 210, Bl

Montez les huit colonnes 211 et 287, ainsi que la main courante 212, de maniere a confectionner
|e garde-corps du pont arriére. Collez les deux colonnes 213 taillées au préalable sur leur partie
centrale.

Utilisez le il en laiton de 0,5 mm de diamétre pour réaliser le double garde-corps 214 des
escaliers du gaillard d’arrire, en introduisant ce fil par les orifices des chandeliers 205.

Machen Sie auf dem Achterdeck das Loch mit 8 mm Durchmesser fiir den Besanmast. Montieren
Sie die drei Besanmastldcher 209, eines auf das andere, und kleben Sie sie auf dieses Loch.
Bringen Sie die zwei unteren Abschitisse des Heckdecks 210 an und kieben Sie sie fest.
Mantieren Sie die acht Séulen 211, 287 und den Handlauf 212 fiir das Geléinder der Heckbriicke.
Kieben Sie die beiden Séulen 213, die Sie zuvor in der Mitte zugeschnitzt haben.
Machen Sie mit dem Messingdraht mit 0,5 mm Durchmesser das doppelte Geldnder 214 der
Achterkastelltreppen, wobei Sie digsen Draht durch die Lacher in den Gelanderstiitzen 205 fiihiren.

Preparare nella coperta di poppa un foro da 8 mm di diametro corrispondente all'albero di
mezzana e montare le tre mastre della mezzana 209, una sopra |'altra e incollarle in detta foro.
Montare e incollare i due rifiniture inferiori della coperta di poppa 210. ) .
Mantare le atto colonne 211, 287 e il passamani 212 per formare |a battagliola del ponte di
poppa. Incollare le due colonne 213 previamente intagliate al centro.

Con il filo di ottone da 0,5 mm di diametro, preparare la battagliola doppia 214 delle scalette del
castello, introducendo il filo attraverso i fori dei candelieri 205.

Faga na coberta de papa o orificio de 8 mm de didmetro correspondente ao mastro mezena e
mante as trés fornalhas do mezena 209 uma em cima da outra e cole-as nesse orificio.
Cologue e cole 0s dois remates inferiores da coberta de popa 210.

Monte as oito colunas 211, 287 e o corrimao 212 para formar varanda da ponfe de popa. Cole
as duas colunas 213 previamente talhadas pela sua parte central.

Com o fio de latdo de 0,5 mm de didmetro faga o corrimao duplo 214 das escadas do castelo
de proa, introduzindo esse fio pelos orificios dos balaustres 205.

Maak op het dek aan de achtersteven een opening met een diameter van 8 mm voor de
bezaansmast en monteer de drie mastgaten van de bezaansmast 209, het ene boven het andere

en lijm ze in de opening.

Plaats en lijm de twee onderste afwerkingen van het dek aan de achtersteven 210.
Monteer de acht pilasters 211,287 en de leuning 212 om de refing van de brug aan de achtersteven
te maken. Lijm de twee pilasters 213 eerder bewerkt in het midden. .

Maak de dubbele reling 214 van de trappen van het achterdek met latoendraad met een diameter
van 0.5 mm en breng de latoendraad door de openingen van de nagelklampen 205.
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Coloque dos cancamos 164 y la cornamusa 192 tanto a babor como a estribor. Realice la abertura
en la cubierta de popa para la lumbrera y cologue los marcos interiores 215 y 216. Coloque los
dieciséis cancamos 164 al lado de las fogonaduras del mesana 209 y monte el cabillero del mesana
con las piezas 217,218 y las ocho cabillas 188. Monte la lumbrera con las piezas 219,220,221
el acetato amarillo 222 y los marcos 223, 224. Monte y apareje los cuatro caiones de la cubierta
de popa de la misma forma que se hizo en el paso 25. Coloque sobre las tapas de regala 168 las
roldanas 225 con las poleas 226 y los clavos 40. Monte las cajas de banderas con las piezas 227,
228 y229 |os enjaretados 230 y los corbatones 231,

Fit two eyebolts 164 and the cleat 192 both to port and to starboard. Make the haole in the stern
deck for the opening and fit the interior frames 215 and 216, Fit the seventeen eyebolts 164 ta the
side of the mizzen mast holes 209 and mount the mizzen pin-rail with the parls 217,218, 221 and
eight pins-rails 188. Mount the opening with the yellow acetate 222 and the frames 223 and 224,
Mount and fit out the four cannens on the stern deck in the same manner as per step 25. Fit the
sheaves 225 on the gunwale covers 168 with the pulleys 226 and the pins 40. Mount the flag boxes

with the parts 227, 228 and 229, the gratings 230 and the collars 231.

Disposez deux oeillets 164 et le taquet 192 aussi bien & bbord qu'a tribord. Réalisez I'ouverture
pour la claire-voie sur le pont arriére et disposez les cadres intérieurs 215 et 216. Disposez les
seize illets 164 2 cAté des dtambrais du mat d’artimon 209 et montez e rételier du mat d'artimon
en vous servant des piéces 217,218 et les huit cabillois 188. Montez la claire-voie en vous servant
des pieces 219,220 et 221, de I'acétate jaune 222 et des cadres 223 et 224, Montez et équipez
les quatre canons du pont arriére de la méme manigre qu'a I'étape 25. Disposez sur les lisses 168
les réas 225 avec les poulies 226 et les clous 40. Montez les coffres a pavillons en vous servant
des piéces 227,228 et 229 |es caillebotis 230 et les courbes 231.

Bringen Sie jeweils zwei Augbolzen 164 und die Krampe 192 auf der Backbord- und auf der
Steverbordseite an. Machen Sie auf dem Heckdeck die Offnung fiir das Oberlicht und bringen Sie
die inneren Rahmen 215 und 216 an. Bringen Sie die sechzehn Augboizen 164 neben den
Besanmastlichern 209 an und montieren Sie die Nagelbank des Besanmasts mit den Teilen 217,
218 und den acht Belegnégeln 188. Montieren Sie das Oberlicht mit den Teilen 219, 220, 221 dem
galben Acetat 222 und den Rahmen 223, 224. Montieren Sie wie bei Schritt 25 die vier Kanonen
des Heckdecks und zurren Sie sie fest, Bringen Sie die Blockscheiben 225 mit den Ladebficken
226 und den Négeln 40 auf den Dollborddeckeln 168 an. Montieren Sie die Flaggenkisten aus den
Teilen 227, 228 und 229, den Gratingen 230 und den Rippen231.

Montare due golfari 164 e la cornamusa 192, sia a babordo che a tribordo. Preparare I'apertura
nella coperta di poppa per il lucernario e mantare le intelaiature interne 215 e 216. Montare i sedici
qolfari 164 al lato delle mastre della mezzana 209 e montare la cavigliera della mezzana con i pezzi
217,218 e le otto caviglie 188, Montare il lucernario con i pezzi 219, 220,221 'acetato giallo 222
e le intelaiature 223, 224. Montare e armare i quattro cannoni della coperta di poppa come gia
visto nel passo 25. Montare sulle coperture del capodibanda 168 le pulegge 225 con ibozzelli 226
g:iﬁ:hiudim. Montare le cassa delle bandiere con i pezzi 227,228 & 229 i carabottini 230 e | montanti

Coloque duas cavilhas com anel 164 e a cornamusa 192 tanto em bomberde como em estibordo.
Faga a abertura na coberta de popa para a lumeeira e cologue as molduras interiores 215 e 216.
Coloque as dezasseis cavilhas com anel 164 ao lado das fomalhas do mezena 209 e monte o porta-
cavilhas do mezena com as pegas 217, 218 e as oito cavilhas 188. Monte a lumeeira com as pegas
219,220,221 o acetato amarelo 222 e as molduras 223, 224. Monte e qggre.'he 0s quatro canhoes
da coberta de popa da mesma maneira que fez no passo 25. Cologue sobre as fampas de alcalrate
168 as roldanas 225 com as poleias 226 e 0s pregos 40. Monte as caixas das bandeiras com as
pegas 227, 228 e 229 os paneiros 230 ¢ as costelas 231.

Plaats twee aogbouten 164 en de kikker 192, zowel aan bakboord als aan stuurboord. Maak in
het dek aan de achtersteven een opening voor het luik en plaats de omlijsting langs de binnenkant

Acabado de Ia cubierta de popa  Stern deck finish ¢ Finition du pont arriére * Ausfiihrung des Heckdecks * Rifinitura della coperta di poppa
Acabamento da coberta de popa  Afwerking van het dek aan de achtersteven

215 en 216. Plaats de zestien oogbouten 164 naast de mastgaten van de bezaansmast 209 en
monteer de nagelklamp van de bezaansmast met stukken 217,218 en de acht korvijnagels 188.
Monteer het luik met stukken 219,220,221 het gele acetaat 222 en de omlijstingen 223, 224.
Monteer en rust de vier kanonnen van het dek aan de achtersteven uit, zoals u dat deed in stap
25, Plaats op de potdeksels 168 de katrolschijven 225 met de katrollen 226 en de nagels 40. Monteer
de kisten voor de viaggen met stukken 227,228 en 229 de lattenroosters 230 en de stutten 231,
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Barandillas de las tapas de regala de popa y del alcazar * Stern and quarterdeck gunwale cover rails * Garde-corps des lisses arriére et du gaillard
d'arriére * Gelénder der Heckdollborddeckel und des Achterkastells » Battagliole delle coperture del capodibanda di poppa e del castello « Varandas

Escaleras de subir a hordo, carrileras y red portahamacas ¢ Climbing aboard ladders, hoisters and hammock net holders « Escaliers d'accés a bord, rails
et filet porte hamacs * Einschifftreppe, Ladebacken und Netze der Hangemattenhalter « Scalette per salire a hordo, rampe e rete porta-amache * Escadas
para suhir a hordo, rodeiras e rede porta-espreguicadeiras * Trappen om aan boord te gaan, wagensporen en net voor het vastmaken van de hangmatten

das tampas de alcatrate de popa e do castelo de proa * Relingen van de potdeksels aan de achtersteven en van het achterdek

Con las piezas 232 y 233 monte el soporte para el palo de la bandera y pegue |as piezas 234 y 192. Monte
los dos cabilleros laterales de popa 235 con sus ocho clavillas 236 cada uno. Coloque entre cada cafion
los soportes laterales 189 con las cinco balas 121 cada uno. Cologue en la cubierta de popa seis baldes
237 con sus respectivas asas 238 y 4telos a la barandilla del puente de popa con el hilo marron 127,
Forme la barandilla del espejo de popa 239 con las siete columnas 240. Monte las barandillas de la
cubierta de popa 241 y del alczar 242 con las columnas 243. En los saltos que hay entre cubiertas
(flechas rajas) doble dichas barandillas 241 y 242, Con los listones 244 y 245 forme los marcos que
simulan las troneras de los cafiones de la cubierta de popa.

With parts 232 and 233, mount the support for the fiag mast and glue the parts 234 and 192, Mount the
two stern side pin-rails 235 with their eight pins 236 each. Fit the side supports between each cannon
189 with five balls 121 each. Fit six buckets on the stern deck 237 with their respective handles 238 and
tie them to the stern bridge rail with the brown thread 127, Form the stern transom rail 239 with the seven
columns 240, Mount the stern deck 241 and quarterdeck rails 242 with the columns 243, In the gaps that
there are betwesn decks (red arrows) fold over said rails 241 and 242. With the battens 244 and 245,
form the frames to simulate the stern deck cannon port doors.

Utilisez les piéces 232 et 233 pour monter le support du mét du pavillon et callez les pigces 234 et 192.
Montez les deux rateliers latéraux arriére 235 avec leurs huit bittons 236 chacun, Disposez entre chague
canon les supports latéraux 189 avec cing boulets 121 chacun. Disposez sur le pont arriére six seaux 237
avec leurs anses correspondantes 238 et attachez-les au garde-corps du pont arriére & I'aide du fil marron
127. Confectionnez le garde-corps du tableau arriére 239 & Iaide des sept colonnes 240. Montez les
garde-corps du pont arriére 241 et du gaillard d’arriére 242 avec les colonnes 243. Sur les saillies qui
se trouvent entre les ponts (fléches rouges), pliez ces garde-corps 241 et 242. Utilisez les baguettes 244
et 245 pour confectionner les cadres chargés de simuler les sabords des canons du pont arrigre.

Montigren Sie mit den Teilen 232 und 233 die Halterung fiir den Fiaggenmast und kleben Sie die Teile
234 und 192 fest. Montieren Sie die beiden seitlichen Nageibdnke 235 fiir das Heck, jeweils mit itren
acht Belegnégeln 236. Bringen Sie zwischen jeder Kanone die seitlichen Halterungen 189 jeweils mit fiinf
Kanonenkugeln 121 an. Bringen Sie auf dem Heckdeck sechs Kiibel 237 mit ifven jeweiligen Henkeln 238
an und binden Sie diese mit dem braunen Garn 127 an das Gelander der Heckbricke. Bilden Sie mit den
sigben Séulen 240 das Gelénder des Heckspiegels 239. Bilden Sie mit den Séulen 243 die Geléinder des
Heckdecks 241 und des Achterkastells 242. Biegen Sie diese Geldnder 241 und 242 an den Vorsprimgen
zwischen den Hecks (rote Pfeile). Bilden Sie mif den Leisten 244 und 245 die Rahmen, mit denen dig
Kanonenluken des Heckdecks simuliert werden.

Con i pezzi 232 & 233 montare il supporto dell'asta della bandiera e attaccare i pezzi 234 e 192. Montare
Ie due cavigliere laterali di poppa 235 con loro otto caviglie 236 ognuna. Montare tra ogni cannone i
supporti laterali 189 con le cinque palle 121 agnuno. Montare sulla coperta di poppa sei secchi 237 con
i rispettivi manici 238 e legarli alla battagliola del ponte di poppa con il filo marrone 127. Formare la
battagliola dello specchio di poppa 239 con le sette colonne 240, Montare le battagliole della coperta di
poppa 241, e del castello 242 con le colonne 243, Negli spazi vuofi tra le coperte (frecce rosse), piegare
dette battagliole 241 e 242. Con i listelli 244 e 245 formare i telai che simulano i sabordi dei cannoni della
coperta di poppa.

Com as pagas 232 e 233 monte o suporte para o mastro da bandeira e cole as pecas 234 e 192, Monte
05 dois porta-cavilhas laterais da popa 235 com as suas oito cavilhas 236 cada um, Coloque entre cada
canhdo os suportes laterais 189 com as cinco balas 121 cada um. Coloque na coberta de popa seis baldes
237 com as suas respectivas asas 238 e ate-0s 4 varanda da ponte de popa com o fio castanho 127.
Forme a varanda do espelho de popa 239 com as sete colunas 240. Monte as varandas da coberta de
popa 241 e do castelo de proa 242 com as colunas 243. Nos saltos que hd entre cobertas (selas vermelhas)
dobre essas varandas 241 e 242. Com as ripas 244 e 245 forme as molduras que imitam as troneiras
dos canhdes da coberta de popa.

Monteer met stukken 232 en 233 de steun voor de vlaggenmast en lijm siu_l_(ken 234 en 192. Monteer
beide zijdelingse nagelklampen 235 aan de achiersteven, elk met acht korvijnagels 236. Plaats tussen

elk kanon de zijdelingse steunen 189, elk met vijf kogels 121. Plaats op het dek aan de achtersteven zes
scheepsemmers 237 met hun oren 238 en maak ze met bruine draad 127 vast aan de reling van de brug
aan de achtersteven. Maak de reling van de spiegel aan de achtersteven 239 met de zeven pilasters 240.
Monteer de relingen van het dek aan de achtersteven 241 en van het achterdek 242 met de pilasters 243.
Plooi de relingen 241 en 242 in de openingen tussen de dekken (rode pijlen). Maak met latten 244 en
245 de omlijstingen die de geschutspoorten van de kanonnen aan het dek van de achtersteven simuleren.
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Monte las barandillas del combés con los listones 246 y 247. Con los listones 248 y 249
cortados en trozos de 13 y 8 mm forme las escaleras de embarque.

Con trozos del liston 250 forme entre los cintones la primera capa de las carrileras de carga y
sobre éstos cologue la segunda capa 251 que las cubra. Realice esta operacion tanto a babor
como a estribor. Pegue el remate superior 252.

Cologue y pegue los candeleros en forma de U 253 en las tapas de regala del combés y pase
a través de los orificios de éstos el hilo de latén 254 para hacer sus pasamanos.
Con el hilo fino negro 256 cosa con la ayuda de un affiler a los candeleros y a sus barandillas,
la red 255. Por dltimo, cologue los cancamos 164.

Mount the waist rail with the baftens 246 and 247. With the battens 248 and 249, cut into
pieces of 13 and 8 mm, make the boarding ladders.

With pieces of batten 250, between the rubbing strakes, make the first layer of load hoisters
and, on these, place the second layer 251 to cover them. Repeat this operation both on the port
and on the starboard sides. Glue the upper end 252.

Fit and glue the stanchions in U-shape 253 on the gunwale covers of the waist and thread the
brass thread through the holes 254 to make the handrails.

With the fine black thread 256, sew the net 255 with a needle onto the stanchians and rails.
Finally, fit on the eyebolls 164.

Montez les garde-corps de I'embelle en vous servant des baguettes 246 et 247 Utilisez les
baguettes 248 et 249 coupées en morceaux de 13 et de 8 mm pour confectionner les escaliers
d'embarquement.

Utilisez des morceaux de la baguette 250 pour créer entre les défenses la premiére couche
des rails de chargement et disposez la seconde couche 251 sur cette derniere de maniére &
Ia couvrir. Réalisez cette opération a babord tout comme 4 tribord. Collez la finition supérieure
252,

Disposez et collez les chandeliers en forme de U 253 sur les lisses de 'embelle et faites passer
a travers les orifices de celles-ci le fil en laiton 254 pour créer leurs mains courantes.
Utilisez le fil fin noir 256, cousez le filet 255 a I'aide d'une épingle sur les chandeliers et sur
les garde-corps. Disposez enfin les ceillets 164.

Bilden Sie mit den Leisten 246 und 247 die Halbdeckgeldnder. Schneiden Sie von den Leisten
248 und 249 Stiicke in 13 und 8 mm Lénge ab und bilden Sie die Einschifftreppe.
Bilden Sie mit Stiicken der Leiste 250 zwischen den Scheuerleisten die erste Schicht der
Ladebacken. Bringen Sie darauf eine zweite Schicht 251 an, um diese abzudecken. Dieser
Schritt wird sowoh! auf der Backbord-, als auch auf der Steuerbordseite vorgenommen. Kleben
Sie den oberen Abschluss 252 fest, .

Kleben Sie die Geldnderstiitzen 253 in U-Form auf die Dollborddeckel des Halbdecks und fiihren
Sie den Messingdraht 254 durch die Osen dieser Stiitzen, um den Handlauf zu bilden.
Néhen Sie mithilfe einer Nadel und dem feinen schwarzen Garn 256.das Netz 255 an die Stiitzen
und das Geldnder. Bringen Sie zum Schluss die Augboizen 164 an.

Montare le battagliole del ponte di prora con i listelli 246 e 247. Con i listelli 248 e 249 tagliati
in pezzi da 13 e 8 mm, formare le scalette d'imbarco.

Con pezzi del listello 250 formare tra le cinte il primo strato delle rampe di carico e sopra di
queste montare il secondo strato 251 che le ricopra. Ripetere 'operazione sia a babordo che
a tribordo. Attaccare il remate superiore 252. 2

Montare e attaccare i candelieri in forma di U 253 sulle coperture del capodibanda del ponte
di prora e far passare attraverso i fori il filo di ottone 254 per fare i rispettivi passamani.
Con il filo fine nero 256, cucire con I"aiuto di un ago la rete 255 ai candelieri e alle battagliole.
Per ultimo, montare i golfari 164.

Monte as varandas do convés com as ripas 246 e 247. Com as ripas 248 e 249 cortadas em
pedagos de 13 e 8 mm forme as escadas de embarque.

Com pedagos da ripa 250 forme entre as cintas a primeira camada das rodeiras de carga e
sobre as mesmas coloque a segunda camada 251 que as tape. Faca esta operagao tanto a
bombordo como a estibordo. Cole o remate superior 252.

Cologue e cole os balaustres em forma de U 253 nas tampas de alcatrate do convés e passe
através dos orificios dos mesmos o fio de latdo 254 para fazer os respectivos corrimgs.
Com o fio fino prefo 256 cosa com a ajuda de uma aguiha aos balaustres e aos seus corrimoes
a rede 255. Por tltimo, cologue as cavilhas com anel 164.

Monteer de relingen van de vooronder met latten 246 en 247. Met de in stukken van 13 en 8
mm gesneden |atten 248 en 249 maakt u de trappen voor het aan boord gaan.
Met stukken van lat 250 maakt u tussen de berghouten de eerste laag van wagensporen voor
het laden en plaats hierboven de tweede laag 251 die de vorige bedekt. Herhaal dit zowel aan
bakboord als aan stuurboord. Lijm de afwerking bovenaan 252 vast.

Plaats en lijm de berkoenen in U-vorm 253 aan de potdeksels van het vooronder en breng door
de openingen de latoendraad 254 om de leuningen te maken.

Naai met fijne zwarte draad 256 met behulp van een naald het net 255 aan de berkoenen en
de relingen. Plaats tenslotte de ooghouten 164.




Refuerzos de los escobenes, de la roda y Mascardn * Strengthenings for the hawseholes, for the stem and Crown * Renforts des écubiers,
de I'étrave et de la figure ¢ Verstarkungen von Kliisen, Vordersteven und Galeonsfigur ¢ Rinforzi degli occhi di cubia, della ruota di prora e
Polena * Reforgos dos escovéns, da roda e Carranca * Versterkingen van de ankernissen, van de voorsteven en het hoegheeld

Cologue los cancamos 164 en las mesas de guarnicion 257, 258, 259y 260. Con los soportes 261y los clavos 40
sitfe |2 mesas e guamicion (ver plano general). En los cancamos ya colocados, ate los cuademales 262 amotonados
con el hilo galvanizado 126 Situar las vigotas 263y 264, amotonadas con el ilo de latdn 265€n las mesas y cubrir
|as ranuras con el liston 266. Con el hilo de laton 265 haremos los cadenotes que uniran el extremo de las wg_u@gs
al casco mediante los estabones 267 clavados con los clavos 40. Por itimo, en cada una de las mesas de guarnicion
cologue el istdn embellecedor 268 previamente pintado en dorado.

Fit the eyebolls 164 an the chainwales 257, 256, 259 and 260, With the supports 261 and nails 40, place the
chainwales (see general drawing). In the previously fitted eyebolts, tie the blocks 262 threaded through with the
galvanized thread 126. Place the deadeyes 263 and 264 threaded through with the brass thread 265 on the tables
and cover the grooves with the batten 266. Wilh the brass thread 265, make the plates fo join the end of the deadeyes
through the links 267 secured with nails 40, Finally, fit the embellishing batten 268 into each of the chainwales
previously painted gofd.,

Disposez les eeilets 164 sur les porte-haubans 257, 258, 250 et 260, Utilisez les supports 261 et les clous 40 pour
mettre en place les porte-haubans (voir plan général). Aux willets déja installés, attachez les poulies 262 équipée
du il galvanisé 126 Situez les caps de mouton 263 el 264, éaquipés 4 'aida du fil en laiton 265, sur les porle-haubans
et couvri les rainures 4 |'aide de Ia baguette 266 Utiisez I fil en laiton 265 pour confectionner les cadgnes appeles
3 unir 'extrémité des caps de mouton a |a coque avec des maillons 267 cloués a 'aide des clous 40. Disposez enfin
sur chacun des porte-haubans la baguette de garniture 268 peinte au préalable en couleur or.

Bringen Sle die Augbolzen 164 an den Beschiagtischen 257, 256, 259 und 260n. Stellen Sie die Beschiaglische
mit den Halterungen 261 und den Nigeln 40 auf (siehe allgemeiner Plan). Binden Sie an den bereils angebrachten
Augbolzen dis aufeinander gehéuften Flaschenziige 262 mit dem Zinkgam 126 fest. Stellen Sfe die Klampbdcke 263
und 264, zusammengefiigt mit dem Messingdraht 265 an den Tischen auf und decken Sie dle Rillen mit der Leiste
266 ab. Mit dem Messingcraht 265 machen wir dis Ketten, dii das Endle der Klampbacke mithilfe der mit den Neigeln
40 festgenagelten Kettenglieder 267 am Schiffsrumpf befestigen. Zum Schiuss wird auf jedem der Beschiagtische
die Zierleiste 268 angebracht, die zuvor mit Goldfarbe gestrichen wurde.

Montare | golfari 164 nei parasarlie 257, 256, 259 e 260. Con | support 261€ i chiodi 40, disporre | parasartie (vedasi
piano generale). Nei golfari gia collocati, legare i bozzelli multipli 262 armati con il filo galvanizzato 126.
Situare le bigotte 263 e 264, armate con il filo df ottone 265 nei pasartie & ricoprire ¢ fessure con il listeflo 266, Con
il filo di ottone 265 fare i catenotti che uniranno Iestremita delle bigotte alo scafo mediante gli anelli 267 inchiodati
con i chiodi 40, Per ultimo, in ognuno dei parasartie, montare il listello di decorazione 268 previamente dipinto dorato.

Coloque as cavilhas com anl 164 nas mesas de quarmigo 257, 256, 259 260. Com 05 suportes 261 e 0s pregos
40silue as mesas de quarnigéo (ver plano gera). Nas cavilhas com anel jé colocadas, ate 05 caemais 262 enfiados
com o fio galvanizado 126 Situar as bigofas 263 e 264, aladas com 0 fio de latdo 265 nas mesas & lapar as ranhuras
com a ripa 266. Com o fio de latéo 265 fazemos as pequenas amarras que Va0 unir a ponta das bigotas ao casco
através dos elos 267 pregados com o3 pregos 40. Por llimo, em cada uma das mesas e guarnigdo coloque a ripa
de adormo 268 previamenle pinfada de dourado.

Plaats de oogbouten 164 in de frontplaten in houtwerk 257, 258, 259 en 260, Plats de frontplaten in houtwerk met
da steunen 261 en de spilkers 40 (zie het algemene plan). Maak de met gegalvaniseerde draad 126 gevormde blokken
2672 vast aan de al geplaatste oogbouten. Plaats de jufferblokken 263 en 264 gevq;md met Iaiﬂendraqd 2650p de
frontplaten en dek de gleuven af met lat 266 Met latoendraad 265 maken we rustijzers waardoor e uiteinden van
de jufferblokken worden verbonden met de scheepsromp doar middel van schakels 267 [r\etsp||kers 40 vastgespijkerd.
Plaals tenslotte op elke frontplaat in houtwerk de sierlat 268 die vooraf in goud geschilderd werd.
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Corte varias rozos, previamente curvados (s¢ humedecen y se les aplica calor), de 60 mm del liston 269 para formar
la primera capa te refuerzos de los escabenes, Seguidamente peque el refuerzo de fa roda 270 y os delfines inferiores
271, Coloque una segunda capa de refuerzo 269y los delfines superiores 272. Encole los escobenes 273 y haga sus
correspondienies agujeros con una braca de 3 mm de diametro. Talle y pegue la continuacion de los delfines 274
#n la roda y los remates 275. Pinte de oro eslas piezas 271, 272, 274y 275. Finalmente cologue el mascaron de ledn
rampante coronado 276.

Cut several pieces previously bent (dampen and apply heal) of 60 mm batten 269 to make thie first ayer of strengtheners
for the hawseholes. Then glug the stem strengthener 270 and the lower dolphins 271, Place @ second layer of
strengthening 269 and the upper dolphins 272. Glue the hawseholes 273 and make the corresponding holes with a
3 mm diameter drill bit, Cut out and glue the continuation of the dolphins 274 on the stem and edges 275. Paint other
pieces 271, 272, 274 and 275 gold. Lastly, piace the crowned rampant llon 276.  *

Coupez plusieurs morceaux recourbés au préalable (les humidifier et leur appliquer de [a chaleur) de 60 mm dela
baguetle 269 pour confectionner Ia premiére couche de renfort des écubiers. Collez ensuite le renfort de I'étrave 270
el le dauphins inférieurs 271, Disposez ung secande couche de renfort 269 et les dauphins supérieurs 272, Collez
les écublers 273 et réalisez leurs orifices comespondants & Vaide d'une méche de 3 mm de diamere. Taillez el collez
le prolongement des dauphing 274 sur 'étrave et les fintions 275, Peignez les pigces 271, 272, 274et 275 en couleur
or. Disposez enfin la figure de lion rampant couronné 276.

Biegen Sie mehrere Stiicke (durch Anfeuchten und Weirmeanwendung) von ca. 60 mm Lange und schneiden Sie digse
aus der Leisle 269 fir die erste Verstirkungsschicht der Kliisen aus. Kleben Sie dann die Vorderstevenverstérkung
270 und die unteren Dollen 271 fest, Bringen Sie die zweite Verstérkungsschicht 269 und die oberen Dollen 272 an.
Kleben Sie Kiiisen 273 fest und machen Sie mit einem Bohrer mif 3 mm Durchmesser die entsprechenden Ldcher.
Schnitzen Sie danach die Fortsetzung der Dollen 274 und Kleben Sie digse auf den Vordersteven und die Abschlussleile
275, Streichen Sie diese Teile 271, 272, 274 und 275 in Goldfarbe. Zum Schluss wird als Galeonsfigur der gekrdnte,
aufgerichtete Lowe 276 angebracht.

Tagliara vari pezzi, previamente curvali (inumidendoli prima e por scaldandoli), di 60 mm del listello 269, per formare
il primo strato di rinforzi degli occhi di cubla. Quindi attaccare il inforzo della ruota di prora 270 & i delfini inferiori
271. Montare un secondo strato di rinforzo 269 e i delfini superiori 272. Incollare glf occhi di cubia 273 ¢ praticare |
corrispondenti fori con una punta da 3 mm di diametro. Intagliare e attaccare la continuazione dei delfini 274 alla
ruota di prora e le rifiniture 275. Dipingere d'oro | pezzi 271, 272, 274 e 275, Infine montare |2 polena con il leone
rampante coronato 276. o

Corte vérios pedagos, previamente encurvados (umedecem-se e aplica-se calor), de 60 mm da ripa 269 para formar
a primeira camada de reforgos dos escovéns. Seguidamente, cole o reforgo da rada 270 ¢ os deffins inferiores 271.
Coloque uma segunda camada de reforgo 269 e os delfing superiores 272, Gole 0s escovéns 273 e faga 0s seus
correspondentes orificios com uma broca de 3 mm de didmelro. Talhe e cole depois 0s delfins 274 na roda e 08
remafgs grg Pinte com dourado estas pegas 271, 272, 274 e 275, Finalments coloque a carranca de ledo rampante
coroado 271

Snijd verschillende stukken die u vooraf heeft gekromd (vochtig maken en warmte aanbrengen) van 60 mm uit lat
269 om de eerste laag versterkingen van de ankernissen te vormen. Lijm vervolgens de versterking van de voorsteven
270 en de onderste slooiknieéin 271, Plaats ¢en tweede laag ter versleviging 269 en de bovenste slooiknieén 272,
Lijm de ankernissen 273 en maak de openingen met een boor et een diameter van 3 mm. Snijd en [ijm de verlenging
van de slooiknieén 274 op de voorsteven en de afwerking 275, Schilder stukken 271, 272, 274 en 275 goudileurig.

Plaats tenslotte het bosgbeeld van een sluipende gekroonde leeuw 276.
o

—




41

Construya los beques con las piezas 277, 278 y 279 segiin se muestra en Ia fotografia. Realice en cada uno
de ellos un orificio de 2 mm de didmetro para poder infroducir los ojos de buey 280. En la pared del jardin
de proa realice a las medidas indicadas los huecos con forma de arco. Cologue los marcos dé las puertas
con el listn 281, Monte las puertas 282 con las bisagras 283 los cancamos pequedios 122y los clavos 40.
Simule el marco de las ventanas marcandole con un l4piz fino y cologue sus cuatro bisagras 284, Coloque
los cintones faterales 285 los centrales 286 y pegue las columnas 287. Talle las dos columnas 288 y coldquelas
junto con el zdcalo 289. Pinte de calor oro dichas piezas. Realice el orificio de 8 mm de didmetro donde iré
colocado el bauprés, Coloque los pescantes de gata 200 y sus soportes 291, 292. Coloque las roldanas de
proa 293 con las poleas pequefias 294 y los clavos 40.

Construct the privies with parts 277, 278 and 279, as shown in the photograph. In each, make a 2 mm
diameter hole to insert the porthole lights 280. In the bow water closet wall, according fo the measurements
indicated, make arch shaped holes. Fit the door frames with the batten 281, Mount the doars 282 with the
hinges 283, the small eyebolts 122 and the nails 40. Simulate the window frame marking 1t with a fine pencil
and fit four hinges 284. Fit the side rubbing strakes 285, the central rubbing strakes 286 and glue the columns
287. Cut out the two columns 268 and fit them along with the bedplate 289. Paint said parts gold. Make an
8 mm diameter hole where the bowsprit is to be fitted. Fit the anchor davits 290 and their supports 291,
292. Fit the bow blocks 293 with the small pulleys 294 and nails 40.

Construisez les veilles en vous servant des piéces 277, 278 et 279 de la maniére illustrée sur la photographie.
Réalisez sur chacune d'entre elles un orifice de 2 mm de diamétre afin de pouvoir y introduire les ogils de
beeuf 280. Sur le mur de la plate-forme de poulaine, réalisez aux dimensions indiquées les creux en forme
d’arc. Disposez les cadres des portes en vous servant de la baguette 281. Montez les portes 262 avec les
charniéres 283, les petits ceillets 122 et les clous 40. Simulez e cadre des fenétres en le fragant & I'aide
d'un crayon fin et disposez ses quatre charniéres 284, Disposez les défenses latérales 285 et les défenses
centrales 286, puis collez les colonnes 287. Taillez les deux colonnes 288 et disposez celles-ci & cdté de la
plinthe 289. Peignez ces piéces en couleur or. Réalisez l'orifice de 8 mm de diamétre ol doit étre introduit
Ie beaupré. Disposez les bossoirs de capon 290 et leurs supports 291 et 292. Disposez les réas avant 293
avec |es petites poulies 294 et les clous 40.

Bauen Sie mit den Teilen 277, 278 und 279, wie auf dem Foto gezeigt, den Schiffsabbort. Machen Sie an
Jedam ein Loch mit 2 mm Durchmesser, um die Bullaugen 280 einzufiigen. Machen Sie die Locher in Bogenform
an der Wand des Buggartens in den angegebenen Abmessungen. Bringen Sie die Lukenrahmen mit den
Leisten 281 an. Montieren Sie die Tiiren 282 mit den Scharnieren 283, den kleinen Augbolzen 122 und den
Négeln 40. Simulieren Sie den Fensterrahimen, indem Sie ifin mit einem feinen Bleistift markieren und die
vier Schamiere 284 anbringen. Bringen Sie die seitlichen und mittleren Scheuerleisten 265 bzw. 286 an und
Kleben Sie die Siulen 287 fest Schnitzen Sie die beiden Séulen 288 und bringen Sie si zusammen mit dem
Sockel 289 an. Streichen Sie diese Teile mit Goldfarbe. Machen Sie dort, wo der Bugspriet angebracht werden
soll, ein Loch mit 8 mm Durchmesser, Bringen Sie die Ankerkréne 290 und ihre Halterungen 291, 292 an,
Bringen Ste die Bugblockscheiben 293 mit den kleinen Ladebldcken 294 und den Négeln 40 an.

Costruire e serpe con i pezzi 277, 278 e 279 come mostrato nella fotografia. Preparare in ognuno di essi
un foro da 2 mm di diametro per inserire gli oblo 280. Nella parete del giardinetto di prora praticare alle
distanze indicate i buchi a forma d’arco, Montare |e intelaiature dei portelli con il listello 281. Montare i portell
282 con le cerniere 283, i golari piccoli 122 e | chiodi 40. Simulare il telaio delle finestre marcandolo con
una matita fine & montare le sue quattro cerniere 284, Montare le cinte laterali 285, quelle centrali 286 e
attaccare le colonne 287. Intagliare le due colonne 288 e montarle sul piedistallo 289. Dipingere di color
0ro questi pezzi. Preparare il foro da 8 mm di diametro per inserire il bompresso. Montare i caponi 290 e i
rispettivi supporti 291, 292. Montare le pulegge di prora 293 con le bozzelli piccoli 294 & i chiodi 40.

Construa os talha-mar com as pegas 277, 278 e 279 sequndo se mostra na fotografia. Faga em cada um
deles um orificio de 2 mm de didmetro para poder introduzir as clarabdias 260. Na parede do jardim faga
s medidas indicadas os espagos com forma de arco. Coloque as molduras das portas com a ripa 281. Monte
as portas 262 com as dobradigas 283, as cavithas com anel pequenas 122 e 05 pregos 40, Imite a moldura
das janelas marcando-ihe com um Iapis fino & coloque as suas quatro dobradicas 284, Cologue s cintas
laterais 285, as centrais 286 e cole as colunas 287, Tallie as duas colunas 288 e coloque-as junfamente
com o rodapé 289, Pinte com dourado essas pegas. Faga o orificlo de 8 mm de didmetro onde se vai colocar
0 bergantim. Coloque as cruzetas de gata 290 e os seus suportes 291, 292. Cologue as roldanas de proa
293 com as poleias pequenas 294 ¢ 0s pregos 40.

Bouw de latrines met stukken 277, 278 en 279 zoals u kunt zien op de foto. Maak in elk stuk een opening
met een diameter van 2 mm om er de patrijspoorten 280 in te brengen. Maak in de wand van de toiletten
aan de boeg de openingen in boogvorm volgens de aangegeven maten. Plaats de deurposten met lat 281,
Monteer de deuren 282 met scharnieren 283 de kleine oogbouten 122 en spijkers 40. Simuleer de
raamkozijnen door ze met een fijn potlood te tekenen en plaats vier scharnieren 284, Plaats de zijdelingse
285 en da centrale berghouten 286, en lijm de pilasters 267, Bewerk beide pilasters 288 en plaats ze samen
met de sokkel 289, Schilder deze stukken goudkleurig. Maak een opening met een diameter van 8 mm waar
de boegspriet wordt aangebracht. Plaats de ankerkranen 290 en hun stutien 291, 292. Plaats de katrolschijven
van de boeg 293 met de kleine katrollen 294 en de spijkers 40.

Jardines de proa (1) y pescantes de anclas » Bow water closets (1) and anchor davits * Plate-forme de poulaine (1) et hossoirs a ancres e Buggérten (1)
und Ankerkrane  Giardinetti di prora (1) e pescanti delle ancore ¢ Jardins de proa (1) e cruzetas de ancoras * Toiletten aan de hoeg (1) en ankerkranen
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Jardines de proa (2) « Bow water closets (2)  Plate-forme de poulaine (2)  Buggdrten (2) * Giardinetti di prora (2)

Jardins de proa (2)  Toiletten aan de hoeg (2)

Enla roda cologue fas gambotas 295, 296 y 297 y el liskin superior de 2 cuarta gambola 294 previamente pntadas de calor uro. Coloque
las curvas de las brazolas superiores 299 y encima de éstas las bitas 300 y los adomos 301, Coloque Ias curvas de las brazolas inferiores
302y las brazolas de fas gambatas 295, Pegue a las curvas de las brazolas tanto superiores 299 coma inferiores 302, el istdn para
adomar dichas curvas 303 previamente doblado. Pinte todas estas piezas de color oro'y | 301 de color oro y negro como muestra la
fotografia. Forme el enjaretado del bauprés con los enjaretados 304 enmarcados con ol listdn 114 y haga los huecos por los que
posteriormente pasarén los hilos y el bauprés. Forme las bitas grandes del bauprés 305 y cologue en elfas los céncamos 164, Cologue
fas bitas pequeiias del bauprés 306 y pegue los dos sapotes laterales de fa 4° gambota 307. Coloque los cuatro cancamos 164 para
colocar el filo negro grueso 308 a que se coserd fa red 255 can el hilo negro fino 256, Peque las orlas 309, 310 y clave [as jimelgas
311 a fas bitas grandes 305, rematadas con los molones 124 amotonados con el hilo 125, Coloque en éstas los cancamos 164, Haga
log retretes 312 y el primer enjaretado con los listanes 313,

Fit the counter timbers 295, 295 and 257 and he upper batten of the fourth counter timber 298 freviausly painted gold. Fit the curves
of the upper coamings 299 and the bitis 300 and embelishments 501 on top of them. Fi the curves of he lower coamings 302 and the
counter timber coamings 256. Glue the batten 303 lo the curves of the upper 299 and lower 302 coamings to embelish said curves
previously folded ver. Pain! il these perts gold and 307 gald and black, as shown in the photograph. Form the bowsprit grating with
the gratings 304 framed! with the batten 114 and make the holes so that the hreads and bowsprit can later be threaded trough. Form
the large bils on the bowsprit 305 and ft the eyeboltsin them 164 Fit the smel bits on the bowsprit 308 and glue the bwo side supprts
of the dih counter timber 307. Fit the four eyebalts 164 to thread in the thick biack thread 300 fo which the net 235 s to be sewn wilh
the fing Mack thread 256. Glue the trimmings 309, 310 and nail the cleats 311 to the large bitts 305, edged with blocks 124 threaded
through with thread 125. Fif the eyebolts inside them 164, Make the loilels 312 and the first graling with the hattens 313,

Sur 'étrave, disposez les jambetles 295, 296 et 297 ainsi que la baguette supérieure de la quatrizme jambette 298 peinte au préaleble
en couleur or. Disposez les courbes des herpes supérieures 290 ef, au-dessus de ces derniéres, les bities 300 et les ornements 301,
Disposez les courbes des herpes inférieures 202 et les herpes des jambetes 28, Sur les courbes des hemes supérieures 299 ef inférieures
302, collez fabaguetie chargée de garnir ces courbes 303, pliée au préalable. Peignez loules ces pikces en couleur or eta piéce 301 et
coutetr or etnoir comme flustré sur la pholographie. Confectionnez le callebolis du beaupré avec les caillebotis 304 encadrés avec la
baguetle 114, et réalise les orifies par lesquels passeront plus tard s fls et e beaupré. Canfectionnez es grandes biftes du beaupré
305 et disposez sur ces dernibres les cellets 162. Disposez les pettes hittes du beaupré 306 et collez les deux supports latéraux de Ja
quairiéme jambetie 307, Disposez les qualre celets 164 pour poser le gros fl noir 308 auquel il faudra coudre e filet 255 & 'aide du fil
nair fin 256, Collez les scufptures 309 et 310, ef clouez les renfarts 311 sur fes grandes bittes 205, dotées des palans 124 équipés du i
125, Disposez sur celles-ci les willets 164, Réalisez les lieux d'aisance 312 et e premier caillebofis avec les baguettes 313,

Bringen Sie die zuvor mit Goldfarbe gestrichenen Bugpfeiler 295, 296 und 297 und die obere Leiste des vierten Bugpfeilers 298 am
Vordersteven an. Bringen Sie s oberen Sillurven 295 und dariber die Poller 300 und die Verzlerungen 307 an. Bringen Sie e unteren
Stillkurven 299 und die Bugpfeiersile 295 an. Keben Sle e 2uvor gebolene Zierlelste 303 an dlis oberen und unleren Silkurven 299
. 302 Streichen Sie alle dise Teile mit Golafarben und Teil 301 mit goldener und schwarzer Farbe, wie auf dem fFofo gezeigt. Biden
Sle dii Bugsprielgréting mit den Grtingen 304, umrahmt mit der Leiste 114, und machen Ste die Licher, durch die spter die Garne
nd das Bugsprit gefihrt werden. Bilden Sie die grofen Bugsprielpoller 305 und bringen Sie daran die Augbolzen 164 an. Bringen Sle
die Kleinen Bugsprielpoller 306 an und kleben Sie dle beiden seitichen Halterungen des 4. Plelers 307 fest Bringen Sle die vier Augbolzen
164 fi das dicke schwarze Gam 308 an, an das dann mit den feingn schwarzen Gam 256 das Netz 255 angenéht wird. Kleben Sfe die
Verzierungen 309 und 310 auf und nageln Sie die Mastschalung 311 an die groBen Poller 305, abgeschiossen mit den Vertaubldcken
124, i mit dem Garn 125 zusammengefiigt werden. Bringen Sie daran dieAugboleen 164 an. Machen Sie die Ablitle 312 und die erste
Gréting mit den Leisten 313, '

Nella ruota diprora montare gl lanci 295, 295 & 297, eilistello superiore del quarto slancio 298 previamente dipint di color ro. Montare
le curve dei braccloli superiori 299 e sopradi queste e bitte 300 e gl adomi 301, Montare e curve dei bracciolinferiori 302 ¢  braccial
degii slanci 298, Attaccare alle curve dei braccioli superiori 299 e inferiori 302, llistello per adomare dette curve 303, previamente
curvato. Dipingere tutt questipezzi i color aro el 301 di color oro & nero come mosirato nella folo. Formare il carabiotiino del bompresso
con i carabottini 304 ¢ i telai fatti con il listello 114 e praticare i fori dove passeranno i fili & il hompresso. Formare le bitte grandi del
bompresso 305 e montarvi sopra | qolfari 164, Montare e btte piccale del bompresso 206 e attaccareHllue support Laterali del 4° slancio
307. Montare i quatiro golfari 164 per collocare il filo nero spesso 308 cui s cuce la rete 255 con filo nero fine 256, Attaccare: bordi
309, 310 e inchiodare e lampazze 311 alle bitte grandi 205, rifinite con i bozzelli 124 armeati con il filo 125, Montare su queste | golfari
164, Preparare le rfirate 312 ¢ l prima carabottino con  fistelli 313,

Na roda coloque as gambolas 295, 296 e 27 e a ripa superior da quarta gambota 298 previamente pintadas com dourado. Cologue as
curvas das barcolas superiores 299 e em cima das mesmas as abifas 300 e os adomos 301, Caloque as curvas das barcolas inferiores
302 e as barcolas das gambolas 295. Cole 4s curvas das barcolas tanto superiores 299 como inferiores 302 a ripa para adomar essas
curvas 303 previamente dobrada. Pinte lodas estas pegas com dourado e a 307 com dourado e preto como moslra a fofografia. Forme
(0 paneifo do bergantim com os paneiras 204 emolduradas com & ripa 114 e faga os orficios pelos quais posteriormente passardo os
fios & o bergantim. Forme s abites grandes do bergantin 305 ¢ coloque nelas as cavilias com anel 164. Cologue as abitas pequenas
do bergantim 306 e cole s dols suportes fatsrais da 4° gambota 307, Coloque as quatro cavilhas com ane 164 para colocar o fo preto
grosso 308 ao qual se coserd & reds 235 com o fi preto fino 256, Cole as arias 309, 310 e preque os reforgos 311 4s abitas grandes
305, rematadas com o moitdes 124 enfiados com o fio 125. Coloque nestas as cavilhas com anel 164, Faga as refretes 312 e o primeiro
paneira com as ripas 313.

Plaals de slapers 205, 296 en 237 op de boeg en de bovenste lat van de vierds slaper 298 die u eerst goudkleurig heeft geschilderd,
Plaats d bochten van d bovensle coamings 209 en erboven de befingen 300 en de versieringen 301, Plaats de bochten van de onderste
coamings 302 en de coamings van de slapers 298, Lijm op de bochten van de bovenste 209 en onderste coamings 302 de lat om de
bochten 303 te versieren. Plooi deze lat alvarens ze aan te brengen. Schilder alle stukken goudkleurig en schilder stuk 301 goud en
2wart zoals u zist op de foto. Maak het rooster van de boegspriet met raosters 304, omlijst met lat 114 en maak de openingen waardoor
vervalgens de draden en de boegspriet worden gebracht. Maak de grote betingen 305 van de boegspriet en plaats de oagbouten 164
erop. Plaats de Kleine betingen 306 van de boegspriet en ljm de fwee zijdelingse steunen van de vierde slaper 307, Plaals de vier
0ogbouten 164 om de dikke zwarte draad 300 erdoor de brengen, waaraan mel fijne zwarte draad 236 het net 255 word! genaaid. Lijm
de lijsten 309, 310 en spilker de verbindingsstangen 311 vast op de grote betingen 305, afgewerkt met de met draad 125 gemaakte
blokken 124, Plaats hierop de oogbouten 164, Maak de lalrines 12 en het eerste rooster met latten 313,




Fanales, pescantes de popa y capiteles * Lanterns, stern davits and chapitels * Fanaux, hossoirs arriére et chapiteaux ¢ Leuchten, Heckankerl_uﬁne
und Kapitelle * Fanali, caponi di poppa e capitelli « Fardis, cruzetas de popa e capitéis « Lantaarns, ankerkranen aan de achtersteven en kapitelen

Pala de timon  Rudder stick * Safran du gouvernail * Ruderblatt « Pala del timone ¢ P4 do leme * Roerblad

Monte los tres fanales pequefios con las piezas 314, 315y 316 y el grande con las piezas 317,
318 y 319, En ambos casos cologue en su interior un trozo de acetato amarillo 320.
Encoie los techos de los jardines de popa 321, 322 y 323, redondee sus cantos exteriores y
pinte los dos primeros de color oro. Cologue en el espejo de popa los pescantes de gata 324
y sus refuerzos 325. Por (iltimo, cologque el capitel bajo del espejo de popa de babor 326 y el
de estribor 327,

Mount the three smail lanterns with the parts 314, 315 and 316 and the large lantsr with the
parts 317, 318 and 319, In both cases, fit inside a piece of yellow acetate 320. Glue the ceilings
in the stern water closels 321, 322 and 323, round off their exterior edges and paint the first
two gold. Fit the anchor davits 324 and their strengtheners 325 on the stern transom. Finally,
fit the low chapitel on the port 326 and starboard 327 stern transom.

Montez les trois petits fanaux en vous servant des piéces 314, 315 et §16 et e grand fanal en
utilisant les piéces 317, 318 et 319. Dans les deux cas, disposez & I'intérieur de ceux-ci un
morceau d'acétate jaune 320, Collez les toits de la plate-forme de poulaine 321, 322 et 323,
arrondissez leurs bords extérieurs et peignez les deux premiers en couleur or. Disposez sur le
tableau arriére les bossoirs de capon 324 et leurs renforts 325, Disposez enfin le chapiteau bas
du tableau arriére de babord 326 et celui de tribord 327,

Montieren Sie aus den Teilen 314, 315 und 316 die drei kleinen Leuchten und‘aus den Teilen
317, 318 und 319 die groBe Leuchte. Bringen Sie in beiden Fallen im Inneren ein Stiick gelbes
Acefat 320 an. Kleben Sie die Decken der Heckgdrten 321, 322 und 323 auf, runden Sie di
AuBenkanten ab und streichen Sie die beiden ersten mit Goldfarbe. Bringen Sie am Heckspiegel
die Ankerkréne 324 und ihre Verstérkungen 325 an. Zum Schluss werden die nigdrigen Kapitelle
des Heckspiegels auf der Backbord- und der Steuerbordseite, 326 bzw. 327, angebracht.

Montare i tre fanali piccoli con | pezzi 314, 315 e 316 e quello grande con i pezzi 317, 318 ¢
319, In entrambi i casi montare all'interno un pezzo di acetato giallo 320. Incollare i getgl dei
glardinetti di poppa 321, 322 e 323, arrotondando gli spigoli superiori e dipingere i primi due
di color oro. Montare nello specchio di poppa i capani 324 e i rispettivi rinforzi 325. Infine
montare il capitello basso dello specchio di poppa di babordo 326 e di quello di tribordo 327

Monte os trés fardis pequenos com as pegas 314, 315 e 316 g o grande com as pegas 317,
318 ¢ 319, Em ambos os casos coloque no seu interior um pedago de acetato amarelo 3?0.
Cole 0s tectos dos jardins de popa 321, 322 e 323, arredonde 0s seus cantos exteriores e pinte
0s dois primeiros com dourado. Cologue no espelho de popa as cruzetas de gata 324 e 0s seus
reforgos 325, Por dltimo, cologue o capitel baixo do espelho de popa de bombordo 326 e o de
estibordo 327,

Monteer de drie kieine lantaarns met stukken 314, 315 en 316 en de grote met stukken 317,
318 en 319, Plaats een stuk geel acetaat 320 In de lantaarns. Lijm de plafonds in de toiletten
aan de achtersteven 321, 322 en 323, rond de buitenhoeken af en schilder de twee eerste
goudkleurig. Plaats de ankerkranen 324 in de spiegel aan de achtersteven en de versterkingen
325, Plaats tenslotte het onderste kapiteel van de spiegel aan de achtersteven langs bakboord
326 en langs stuurboord 327,
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Talle la pala de timon 328, una las medias bisagras 329 mediante los clavos 40 y coloque
los cancamos 164 con las anillas 137. Cologue el refuerzo de la pala del timén 330.
Clave este conjunto al casco del barco mediante los clavos 40.

Coloque en el espejo de popa y en el lateral del casco (tanto a babor como a estribar),
tres cancamos pequefios 122 para colocar la cadena del timon 331,

Cut out the rudder slick 328, one of the mid hinges 329 by the nails 40 and fit the eyebolfs
164 with the rings 137. Fit the rudder stick strengthener 330.

Nail the unit to the ship’s hull with nails 40.

Fit three small eyebolts 122 on the stern transom and on the side of the hull (both to port
and to starboard) in order fo fit the rudder chain 331.

Taillez le safran du gouvernail 328, unissez les demi-charniéres 329 & I'aide des clous
40, et disposez les ceillets 164 avec les anneaux 137. Disposez le renfort du safran du
gouvernail 330.

Clouez cet ensemble sur la coque du bateau & I'aide des clous 40.

Disposez sur le tableau arriére et sur le tableau latéral de la cogue (aussi bien a babord
qu'a tribord), trois petits ceillets 122 pour mettre en place la chaine du gouvernail 331.

Bilden Sie das Ruderblatt 328, fiigen Sie die halben Ruderscharniere 329 mit den Ndgeln
40 zusammen und bringen Sie die Augbolzen 164 mit den Ringen 137 an. Bringen Sie
dig Verstérkung des Ruderblatts 330 an.

Nageln Sie diesen ganzen Komplex mit den Nigeln 40 an den Schiffsrumpf.
Bringen Sie drei kleine Augbolzen 122 am Heckspiegel und an der Seite des Schiffsrumpfes
(sowofil auf Backbord, als auch auf Steuerbord) an, um die Ruderkette 331 anzubringen.

Intagliare la pala del timone 328, una delle cerniere mediane 329 mediante i chiodi 40
e montare i golfari 164 con gli anelli 137. Montare il rinforzo della pala del timone 330.
Inchiodare il tutto allo scafo con i chiodi 40.

Montare nello specchio di poppa e in quello laterale dello scafo (sia a babordo che a
tribordo), tre golfari piccoli 122 per collocare la catena del timone 331.

Talhe a pd do leme 328, una as meias dobradigas 329 com os pregos 40 e cologue as
cavilhas 164 com os anéis 137. Cologue o reforgo da p4 do leme 330.

Pregue este conjunto ao casco do barco com os pregos 40.

Cologue no espelfo de popa e no lateral do casco (tanto a bombordo como a estibordo),
trés cavilhas pequenas 122 para colocar a corrente do leme 331.

Snijd het roerblad 328 uit, verbind de helften van de scharnieren 329 met spijkers 40
en [;lnlaats de oogbouten 164 met de ringen 137, Plaats de versteviging van het roerblad
330.

Spijker dit geheel op de scheepsromp met spijkers 40,

Plaats op de spiegel aan de achtersteven en op de zijkant van de scheepsromp (zowel
langs bakboord als langs stuurboord) drie kleine oogbouten 122 om de roerketting 331
erin te brengen. Y

-
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m Cofas ¢ Bases * Hunes ® Mastkorbe ° Coffe » Mesetas » Marsen

Monte la base de la cofa 332, el primer reborde 333 y el sequndo reborde formado por la pieza 334y el
listén 335. Coloque los refuerzos 336 y 337, Haga los tojinos radiales con el liston 338. Rebordee el
conjunto con el listdn 339, Con el hilo de latdn 340y los listones 335 y 341 haga las barandillas. Coloque
los refuerzos 336 y 342y, por la parte inferior clave los cancamos 164, Este montaje corresponde a la
cofa del palo mayor, las del trinquete y mesana se hacen de la misma forma, pero con sus piezas
correspondientes.

Mount the base of the top 332, the first edge 333 and the second edge formed by the part 334 and the
batten 335, Fit the strengtheners 336 and 337. Make the radial lugs with the batten 338. Edge the whole
unit with the batten 339, With the brass thread 340 and the battens 335 and 341, make the rails. fit the
strengtheners 336 and 342 and, on the lower part, nail the eyebolts 164, This mounting corresponds fo
the top of the main mast. The tops of the foremast and mizzen mast are done in the same manner, but
with the corresponding parts.

Montez la base de la hune 332, le premier bord 333 et le second bord composé de la piéce 334 et de la
baguette 335. Disposez les renforts 336 et 337. Réalisez les cales 4 |'aide de la baguette 338. Bordez
I'ensemble en vous servant de la baguette 339. Utilisez e il en laiton 340 et les baguettes 335 et 341
pour confectionner les garde-corps. Disposez les renforts 336 et 342, puis clouez les willets 164 par la
partie inférieure. Ce montage correspond & la hune du grand mét, celles du mét de misaine et du mét
d’artimon doivent étre réalisées de la méme maniére, mais avec leurs piéces correspondantes,

Montieren Sie die Mastkorbunteriage 332, den ersten Rand 333 und den zweiten Rand bestehend aus
Teil 334 und der Leiste 335. Bringen Sie die Verstérkungen 336 und 337 an. Machen Sie mit der Leiste
338 die speichenfirmigen Reephdlzer. Bringen Sie als Kantenabschluss die Leiste 339 an. Machen Sie
die Reling mit dem Messingdraht 340 und den Leisten 335 und 341, Bringen Sie die Verstérkungen 336
und 342 an und nageln Sie am unteren Teil die Augbolzen 164 fest Dieser Aufbau entspricht dem Mastkorb
des Hauptmasts, die Mastkdirbe des Fock- und des Besanmasts werden genauso gemach, nur eben mit
ihren entsprechenden Teilen.

Montare la base della coffa 332, Ia prima bordatura 333 e la seconda bordatura formata con il pezzo 334
el listello 335, Montare i rinforzi 336 e 337, Fare le gallocce radiali con il listello 338. Bordare il tutto con
il listello 339, Con il filo di ottone 340 e i listelli 335 e 341 fare | battagliole. Montare i rinforzi 336 e 342
e, dalla parte inferiore inchiodare i golfari 164, Questo passo corrisponde al moniaggio della coffa dell'albero
maestro, ripetere la stessa operazione per le coffe del trinchetto e della mezzana, con i pezzi corrispondenti.

Monte a base da meseta 332, o primeiro rebordo 333 e 0 segundo rebordo formado pela pega 334 e a
ripa 335. Coloque s reforcos 336 e 337. Faga os tornos radiais com a ripa 338. Bordeje o conjunto com
aripa 339, Com o fio de fatdo 340 e as ripas 335 e 341 faga os corrimées. Coloque os reforgos 336 e 342
¢, pela parte inferior pregue as cavilhas com anel 164, Fsta montagem corresponde & meseta do mastro
principal, s do traquete e mezena fazem-se da mesma forma, mas com as suas pegas correspondentes,

Monteer de basis van de mars 332, de eerste rand 333 en de tweede rand gemaakt met stuk 334 en lat
335. Plaats versterkingen 336 en 337. Maak de radiale verbindingsstukken met lat 338. Het geheel
afboorden met lat 339. Maak met de latoendraad 340 en latten 335 en 341 de relingen. Plaats versterkingen
336 en 342 en spijker de oogbouten 164 langs de binnenkant. Deze montage is voor de grootmars. De
voormars en de kruismars worden op dezelfde wijze gemonteerd maar met de hiervoor bestemde stukken.

Macho, mastelero y mastelerillo del trinquete (1) * Lower main mast, main mast and small main mast foretop (1) * Bas mat, mat de hune et

m_ail de perroquet du mat de misaine (1) » Fockmastbaum, -stenge und kieine Fockstenge (1) » Maschio, albero di penna e alberetto del
frinchetto (1) » Macho, mastaréu e pequeno mastaréu do traguete (1)  Fokkeondermast, voorsteng en voorbramsteng (1)

En el punto del palo macho 373 que pasa de seccin redonda a cuadrada, encole las cacholas 374, la base de
las capholas 375 y los refuerzos laterales 376 y sobre ellas encole su cofa, Encole el tamborete 377, las quias
Superiores 378 (ver paso 42), e infroduzca el mastelero 379. Cantonee [a parte superior con los listones 380,
encole el mastelerito 381, las guias laterales 382 y las cornamusas 383, Con el hilo 201 haga las falcaceaduras
y sobre estas los refuerzos frontales 384, Para los palos del mayor y mesana, proceda de forma similar, guidndose
por los diferentes planos.

Atthe tip of the main mast 373 that changes from & round to square section, glue the cheeks 375 and the side
strengtheners 376 and on them glue their top. Giue the cap 377, the upper slide guides 378 (see step 42) and
insert the main mast 379. Flange the upper part with the battens 380, glue the small lower main mast 381,
the side quides 382 and the cleals 383, With the thread 201 make the whippings and the frontal strengtheners
384 on them. For the main mast and mizzen mast, proceed in a similar fashion, following the different drawings.

Al'endroit du bas mat 373 qui passe d'une section circulaire  une section carrée, collez les jottereaux 374, la
base des jottereaux 375 et les renforts latéraux 376 et collez leur hune. Collez le chouquet 377, les guides
supérieurs 378 (voir étape 42), et introduisez le mat de hune 379, Bordez la partie supérieure a I'aide des
baguettes 380, collez le mét de perroquet 381, les guides latéraux 382 et les taquets 383. Utilisez le fil 201
pour réaliser les surliures et, sur ces dernires, les renforts frontaux 384. Pour les mats du grand mat et du mat
d'artimon, procédez d'une manire similaire, en vous aidant des différents plans.

Leimen Sie an der Stelle des Mastbaums 373, an der der runde Teil in den quadratischen iibergeht, die
Masthacken 374, die Mastbackenunteriage 375 und die seitlichen Verstérkungen 376 fast und klehen Sie den
Jeweiligen Mastkorb darauf. Kisben Sie die Klampe 377 sowie die oberen Fiihrungen 378 (siehe Schritt 42) fest
und fiihren Sie dle Fockstenge 379 ein. Verkleiden Sie die oberen Kanten mit den Leisten 380 und kleben Sie

die kleine Maststenge 381, die seitlichen Fiihrungen 262 und die Krampen 383 fest. Machen Sie mit dem Garn
201 die Schlingen und bringen Sie darauf die vorderen Verstérkungen 384 an. Gehen Sie fiir den Haupt- und
den Besanmast dhnlich vor, wobei Sie den verschiedenen Plinen folgen.

Nel punto del maschio 373 che passa da sezione arrotondata a quadrata, incollare le maschette 374, la base
delle maschette 375 e i rinforzi laterali 376, e sopra di queste incollare la sua coffa, Incollare Ia testa di moro
377, e guide superiori 378 (vedasi passo 42), e introdurre I'albero di penna 379, Circondare la parte Superiore
con i listelli 380, incollare I'alberetto del maschio 381, le quide laterali 382 e le cornamuse 383. Con il filo 201
fare le trincature e sopra di queste i rinforzi frontali 384. Per 'albero maestro e la mezzana, procedere allo
slesso modo, guidandosi con i rispettivi piani.

No ponto do mastro macho 373 que passa de secgdo redonda para quadrada, cole os reforgos do gurupés 374,
a base dos reforgos do gurupés 375 e os reforgos laterais 376 e sobre eles cole a sua meseta. Cole o tamborete
377, as quias superiores 378 (ver passo 42), e infroduza o mastaréu 379. Folheie a parte superior com as ripas
360, cole 0 pequeno mastaréu 381, as guias lalerais 362 ¢ as comamusas 363. Com o fio 201 faga as falagas
e sobre as mesmas 0s reforgos frontais 384, Para os mastros principal e mezena, siga o mesmo processo,
qguiando-se pelos diversos planos.

Waar de fokkeondermast 373 overgaat van het ronde naar het hoekige gedeelde, lijmt u de steunen van de
mars 374, de voet van de steunen van de mars 375 en de zijdelingse versterkingen 376. Hierop lijmt u de mars.
Lijm het ezelshoofd 377, de bovenste geleidingen 378 (zie stap 42) en breng de voorsteng 379 aan. Zet het
bovenste gedeelte af met latten 380, lijm de voorbramsteng 381, de zijdelingse geleidingen 382 en de kikkers
383. Maak met draad 201 de verbindingen en hierna de versterkingen aan de voorkant 384. Doe helzelide voor
de grootmast en de bezaansmast volgens de plans.
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Macho, mastelero y mastelerillo del trinquete (2) * Mainmast, mast and small main mast foretop (2) * Bas-mét, mat de hune et mat de perroquet du mat de misaine (2)
Fockmastbaum, -stenge und kleine Fockstenge (2) * Maschio, albero di penna e alberetto del trinchetto (2)  Macho, mastaréu e mastaréu do traquete (2) * Fokkeondermast,

Ohenques inferiores y flechastes * Lower rigging and ratlines * Haubans inférieurs et enfléchures ¢ Untere Mastwanten und Stagen » Sartie
inferiori e griselle * Brandais inferiores e enfrechates * Onderste want en weeflijnen

voorsteng en voorbramsteng (2)

Con las piezas 404 y 405 monte la cruceta. )
Con las piezas 406 forme los tojinos del mastelero 379 y con los 407 los del mastelerillo
408, Haga tope en ellos para colocar las crucetas y encaje en ellas los palqs mediante el
tamborete 409, con dos cancamos 164 en su parte delantera. Encole las guias 410y 411.
Al final de cada palo introduzca un trozo de hilo de laton 412y 413 que servira de tope de
los mismos. o .
Para los palos mayor y mesana, se procederd de forma similar siguiendo las indicaciones
de los planos.

With pieces 404 and 405, mount the crosstree. -

With pieces 406, form the main mast foretops 379 and 407 the small main mast forelop
408, Make an end to place the crosstrees and fit the masts in them by a cap 409, with two
eyebolis 164 in their front part. Glue the guides 410 and 411. ]

At the end of each mast, insert a length of brass thread 412 and 413 that will act as the
end of the same. | N el
For the main and mizzen masts, proceed in a similar manner, following the indications in
the plans.

Assembler les piéces 404 et 405 pour former les barres de perroguet.
Assembler les piéces 406 pour confectionner les jottereaux du mat de hune 379 et les
pigces 407 pour confectionner ceux du mat de perroquet 408. Utllllsez-les comme bases
pour soutenir les barres de perroquet et emboitez-y les mats a I'aide du chouquet 409, en
fixant deux ceillets 164 sur la partie avant, Collez les guides 410 et 411,
Au bout de chaque élément du mét, infroduisez un morceau de fil de laiton 412 et 413 pour
bloquer ces derniers. ) ) )
Pracéder de la méme maniére pour les éléments du grand mét et du mat d’artimon, en
suivant les instructions des différents plans.

Bauen Sie mit den Teilen 404 und 405 den Ausleger. ) )

Bilden Sie mit den Teilen 406 die Reephdlzer der Maststenge 379 und mit den Teilen 407
die der kleinen Maststenge 408, Machen Sie darauf einen Anschlag, um die Ausleger
anzubringen und passen Sie darin die Masten mithilfe der Klampe 409 mit zwei Augbolzen
164 am vorderen Teil ein. Leimen Sie die Fiihrungen 410 und 417 fest.
Fiitren Sie am Ende jedes Mastes ein Stiick Messingdraht 412 und 413 ein, das als Anschlag
fiir dieselben dient. ol 3

Gehen Sie beim GroBmast und dem Besanmast &hnlich vor, wobei Sie den Anweisungen
der verschiedenen Pléne folgen.

Con i pezzi 404 e 405 montare la crocetta. ) . )
Con i pezzi 406 formare i barcarizzi dell’albero di penna 379 e con i pezzi 407 quell!
dell'alberetto 408, Fare fermo in essi per collocare le crocette incastrare su queste gli alberi
mediante la testa di moro 409, con due golfari 164 nella loro parte anteriore. Incollare le
guide 410 e 411. e
All'estremita di ogni albero introdurre un pezzo di filo di ottone 412 e 413 che servira da
tope degli stessi. -

Per I'albero maestro e di mezzana, procedere allo stesso modo, guidandosi in base alle
differenti piani.

Com as pegas 404 e 405 monte a cruzeta. .

Com as pegas 406 forme os tornos do mastaréu 379 e com os 407 0s do mastaréu 408.
Faga topo neles para colocar as cruzetas e encaixe nelas os maslros mediante o tamborete
409, com duas cavilhas com anel 164 na sua parte dianteira. Cole as guias 410 e 411.
No fim de cada mastro introduza um pedago de fio de latdo 412 e 413 que servira de topo
dos mesmos. | g™y
Para 0s mastros principal e mezena, siga o mesmo processo de acordo com as indicagoes
dos planos.

Monteer de zaling met stukken 404 en 405,

Vorm met stukken 406 de verbindingsstukken van de voorsteng 379 en met stukken 407
deze van de voorbramsteng 408. 'y

Maak een plafond om de zalingen te plaatsen en breng er de stokken in via het ezelshoofd
409 met twee oogbouten 164 aan de voorkant, Lijm de geleidingen 410 en 411,
Breng op het uiteinde van elke mast een stukje latoendraad 412 en 413 aan, dat als plafond
dient.

Ga op gelijkaardige wijze te werk voor de grootmast en de bezaanmast. Volg de verschillende

plans.
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Encole en sus respectivos orificios los tres palos montados en los pasos anteriores. Coloque en la parte
posterior central de la cofa del mafor un fanal pequeio. Desde las mesas de guarnicion hasta las cofas,
tire los obenques inferiores con el hilo de algoddn negro 308, amarrandolos a fa unitn del macho y el
mastelero. A 40 mm de la base de las cofas encole un flechaste metélico 423, del que partirén los obenques
superiores. Con el hilo de algodén negro 256 realice los flechastes anudandolos de obenque a obenque
a una distancia aproximada de 6 mm para formar las escalas.

Glue the three masts, into their respective holes, mounted in the previous steps. In the posterior central
part of the main top, place a small lantern. From the chainwales to the tops, pull the lower rigging with
the black cotton thread 308, securing them to the join of the main and small main mast.
40 mm from the base of the tops, glue a metal ratfing 423, from which the upper rigging will issue out,
With the black cotton thread 256, make the ratlings, tying them from rigging to rigging approximately 6
mm apart to form the ladders.

Collez dans leurs orifices comespondants les frois méts assemblés au cours des étapes précédentes Disposez
un petit fanal sur la partie postérieure centrale de la grand-hune. Entre les porte-haubans et les hunes,
tendez les haubans inférieurs & |'aide du fil de coton noir 308, en les accrochant  I'nion entre le bas-
mét et le mét de hune. A 40 mm de la base des hunes, collez une enfléchure métallique 423, d'oll partiront
les haubans supérieurs. Utilisez le fil de coton noir 256 pour réaliser les enfléchures, en le nouant de
hauban en hauban & une distance d'environ 6 mm, afin de former les échelons.

Kleben Sie die drej Masten, die Sie in den vorangegangen Schritten montiert haben, in ihre Jjeweiligen
Licher. Bringen Sie am unteren Teil in der Mitte des GroBmastkorbs eine kieine Leuchte an.
Ziehen Sie die unteren Mastwanten mit dem schwarzen Baumwollfaden 308 von den Beschiagtischen bis
zu den Mastkdrben und zurren Sie sie an der Verbindung zwischen Mastbaum und Stenge fest.
Kleben Sie 40 mm vom Mastkorbuntergrund einen Metalldraht 423, von dem die oberen Mastwanlen
ausgehen. Machen Sie mit dem schwarzen Baumwollgarn 256 die Webeleinen, indem Sie sie im Abstand
von ca. 6 mm von Want zu Want festknoten, um die Strickleiter zu bilden.

Incollare nei rispettivi fori i tre alberi montati nei passi anteriori. Collocare nella parte posteriore centrale
della coffa dell’albero maestro un fanale Ficcu!n. Dai parasartie fino alle coffe, tirare le sartie inferiori con
il filo di cotone nero 308, assicurandolo alla giuntura del maschio e Ialbero di penna. A 40 mm della base
delle coffe incollare un grisella metallica 423, dalla quale partiranno le sartie superiori. Con il filo di cotone
nero 256 realizzare le griselle annodandole da sartia a sartia ad una distanza approssimativa di 6 mm
per formare le scale. ~

Cole nos seus respectivos orificios os trés mastros montados nos passos anteriores.
Cologue na parte posterior central da meseta do principal um fanal pequeno. Desde as mesas dg guarmigao
até 4s mesetas, puxe os brandais inferiores com o fio de algodao preto 308, amarrando-os & unido do
macho e do mastaréu. A 40 mm da base das mesetas cole um enfrechate metalico 423, do qual vao partir
0s brandais superiores. Com o fio de algodéo preto 256 realize os enfrechates atando-os de brandal a

brandal a uma distancia aproximada de 6 mm para formar as escadas de corda.

Lijm in de daartoe bestemde openingen de drie masten die u in vorige stappen heeft gemonteerd. Plaats
aan het centrale achtergedeeite van de grootmars een kleine lantaarn. Span het benedenwant met zwarle
katoenen draad 308 van de frontplaten met houtwerk tot de marsen en leg ze vast aan de verbinding
tussen ondermast en grootmarssteng. Lijm een metalen weeflijn 423 op een hoogte van 40 mm van de
voet van de marsen. Vanaf hier vertrakt het bovenwant. Maak de weeflijnen met zwarte katoenen draad
256, Knoop ze vast tussen het want op een afstand van ongeveer 6 mm om zo de trappen te vormen.




m Escalas del mastelero « Main mast ladders « Echelles du mat de hune * Stengenleiter « Scalette dell’albero di penna * Escadas do

mastaréu ¢ Ladders van de stengen

Con el hilo de algodén negro 256 realice las ligaduras en los masteleros del trinquete y
del mayor como se muestra en las fotos (flechas rojas).

Apareje las vigotas inferiores 264 con el hilo 424 e introdizcalas en los agujeros
correspondientes de cada cofa (ver paso 45). Ate los extremos inferiores del hilo 424 a
los flechastes metalicos 423. Una las vigotas inferiores a las superiores 264 con el hilo
125 y tire los obenques con el hilo de algoddn negro 424 desde las vigotas superiores
hasta por encima de las crucetas de los masteleros.

Seguidamente anude los flechastes con el hilo de algodon negro 256 de la misma forma
que se hizo en las escalas inferiores.

Repita esta operacion en los otros dos palos.

With the biack thread 256, make the lashing on the main mast foretop and on the main
sail, as show in the photos (red arrows).

Fit out the lower clump blocks 264 with thread 424 and insert them inlo the corresponding
holes for each top (see step 45). Tie the lower ends of the thread 424 to the metal ratlings
423, Join the lower clump blocks to the upper 264 with the thread 125 and tighten the
rigging 424 from the upper clump blocks to above the main mast crosstrees.
Then tie the ratlings 256 in the same manner as done on the lower ladders.
Repeat this operation in the other two masts.

Utiliser le fil de coton noir 256 pour réaliser les liures sur les mats de hune du mét de
misaine et du grand mét, de la maniére illustrée sur les photographies (fléches rouges).
Montez les caps de mouton inférieurs 264 avec le fil 424 et introduisez-les dans les
orifices correspondants de chaque hune (voir étape 45). Attachez les extrémités inférieures
du fil 424 aux enfléchures métalliques 423. Unissez les caps de mouton inférieurs et
supérieurs 264 a I'aide du fil 125 et tendez les haubans 424 des caps de mouton
supérieurs jusque par-dessus les barres de perroquet des mats de hune.
Nouez ensuite les enfléchures 256 de la méme maniére que pour les échelons inférieurs.
Renouvelez cette opération sur les deux autres méats.

Machen Sie die Vertduung an den Fock- und Hauptmaststengen mif dem schwarzen
Baumwollgarn 256, wie auf den Fotos gezeigt (rote Pfeile).

Vertduen Sie die unteren Klampbdcke 264 mit dem Garn 424 und fiihren Sie sie in die
entsprechenden Ldcher jedes Mastkorbs ein (siehe Schritt 45). Knoten Sie die unteren
Enden des Gamns 424 an die Metallleinen 423, Verbinden Sie die unteren Klampbicke
mit dem Garn 125 mit den oberen 264 und ziehen Sie die Mastwanten 424 von den
oberen Klampbdcken bis tiber die Stengenausleger.

Verknoten Sie danach die Webeleinen 256 genauso, wie bel den unteren Strickleitern.
Wiederholen Sie dieses Verfahren an den anderen beiden Masten.

Con il filo di cotone nero 256, fare le ritorte negli alberi di penna del trinchetto e dell'albero
maestro, come da fotografie (frecce rosse).

Armare le bigotte inferiori 264 con il filo 424 e introdurle nei fori corrispondenti di ogni
coffa (vedasi passo 45). Legare gli estremi inferiori del filo 424 alle griselle metalliche
423. Unire le bigotte inferiori a quelle superiori 264 con |l filo 125 e tirare le sartie 424
dalle le bigotte superiori fino in cima delle crocette degli alberi di penna.
Quindi annodare le griselle 256 come gia visto per le scale inferiori.
Ripetere I'operazione con gli altri due alberi.

Com o fio de algoddo preto 256 faga as ligaduras nos mastaréus do traquete e do principal
como se mostra nas fotos (setas vermelhas).

Aparelhe as bigotas inferiores 264 com o fio 424 e infroduza-as nos orificios correspondentes
de cada meseta (ver passo 45). Ate as pontas inferiores do fio 424 aos enfrechates
meldlicos 423. Una as bigotas inferiores as superiores 264 com o fio 125 e puxe 03
brandais 424 desde as bigotas superiores até acima das cruzetas dos mastareus.
Seguidamente, ate os enfrechates 256 da mesma forma que fez nas escadas de corda
inferiores.

Repita esta operacdo nos outros dois mastros.

Maak met zwarte katoendraad 256 de touwen van de voorsteng en van de grootmarssteng
zoals u ziet op de foto’s (rode pijlen).

Maak de onderste jufferblokken 264 met draad nummer 424 en breng ze in de gaten
van elke mars (zie stap 45). Bind de onderste uiteinden van de draad 424 aan de metalen
weeflijnen 423. Verbind de onderste jufferblokken met de bovenste 264 met draad 125
en trek het want 424 vanaf de bovenste jufferblokken tot boven de zalingen van de
stengen.

Knoop vervalgens de weeflijnen 256 op dezelfde wijze als voor de onderste trappen.
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Escalas de los mastelerillos  Top gallant mast ladders ® Echelles des mats de perroquet » Strickleitern der kleinen Stengen * Scalette degli
alberetti « Escadas dos pequenos mastaréus ¢ Ladders van de stengen

A 25 mm aproximadamente por debajo de las crucetas coloque los flechastes metdlicos 423.
Apareje las vigotas inferiores 264 can el hilo 424 e introdtzcalas en los agujeros correspondientes
de las crucetas (ver paso 47). Ate los extremos inferiores del hilo 424 a los flechastes metélicos
423. Una las vigotas inferiores a las superiores 264 con el hilo 125 y tire los obenquillos con
el hilo de algodan negro 424 desde las vigotas superiores hasta por encima de los tojinos del
mastelerillo 407. Una vez colocados estos obenquillos, anude los flechastes con el hilo negro
256. Anude en la parte superior del mastelerillo el hilo 127 y por encima de las piezas 407,
el hilo 142 para conformar posteriormente los estays.

Repita esta operacion en los otros dos palos.

Approximately 25 mm below the crosstrees, fit the metal ratlines 423. Rig the lower clump
blocks 264 with the thread 424 and insert them into the corresponding holes in the crosstrees
(see step 47). Tie off the lower ends of the thread 424 fo the metal ratlines 423. Join the lower
to the upper clump blocks 264 with the thread 125 and pull the small rigging with the black
cotton thread 424 from the upper clump blocks fo above the lugs of the topgallant mast 407.
When this small rigging is fitted, tie off the ratlines with the black thread 256.
Tie the thread 127 in the upper part of the topgallant and above the parts 407, the thread 142
to then make the staysails.

Repeat this operation on the other two masts.

A environ 25 mm en dessous des barres de perroquet, mettez en place les enfléchures
métalliques 423. Equipez les caps de mouton inférieurs 264 a I'aide du fil 424 et infroduisez-
les dans les orifices correspondants des barres de perroquet (voir étape 47). Nouez les
extrémités inférieures du fil 424 aux enfléchures métalliques 423. Unissez les caps de mouton
inférieurs aux supérieurs 264 a I'aide du fil 125 et tendez les petits haubans avec le fil de
coton noir 424 des caps de mouton supérieurs jusque par-dessous les cales du mét de
perroquet 407. Aprés avoir mis en place ces petits haubans, nouez les enfléchures & I'aide
du fil noir 256. Nouez le fil 127 sur la partie supérieure du mat de perroguet et le fil 142 par-
dessus les piéces 407 de maniére a pouvoir réaliser plus tard les étais.

Recommencez cette opération sur les deux autres mats.

Bringen Sie ca. 25 mm unter den Auslegern die Metallstagen 423 an. Takeln sie die unteren
Klampbdcke 264 mit dem Garn 424 auf und fiihren Sie diese in die entsprechenden Licher
der Ausleger ein (siehe Schritt 47). Knoten Sie die unteren Enden des Garns 424 an die
Metallstagen 423. Verbinden Sie mit dem Garn 125 die unteren mit den aberen Kiampbdcken
264 und ziehen Sie die Wanten mit dem schwarzen Baumwollgarn 424 von den oberen
Klampbdcken bis tiber die Stengenklampen 407, Wenn diese Mastwanten angebracht sind,
knoten Sie die Stagen mit dem schwarzen Garn 256 fest. Verknoten Sie das Garn 127 am
oberen Teil der kleinen Stenge und das Garn 142 (iber den Teilen 407, um dann anschlieBend
die Stage zu bilden. :

Wiederholen Sie dieses Verfahren an den anderen beiden Masten.

A 25 mm circa sotto le crocette, montare |e griselle metalliche 423. Armare le bigotte inferiori
264 con il filo 424 e inserirle nei fori corrispondenti delle crocette (vedasi passo 47). Legare
le estremita inferiori del filo 424 alle griselle metalliche 423. Unire le bigotte inferiori a quelle
superiori 264 con il filo 125 e tirare le sartiole con il filo di cotone nero 424, dalle bigotte
superiori fin sopra le gallocce dell’alberetto 407. Una volta collocate queste sartiole, annodare
le griselle con il filo nero 256. Annodare nella parte superiore dell’alberetto il filo 127, e sopra
i pezzi 407, il filo 142 per formare posteriormente gli stralli.

Ripetere I'operazione sugli altri due alberi.

A 25 mm aproximadamente abaixo das cruzetas coloque os enfrechates metlicos 423.
Aparelhe as bigotas inferiores 264 com o fio 424 e introduza-as nos orificios correspondentes
das cruzetas (ver passe 47). Ate as pontas inferiores do fio 424 aos enfrechates metdlicos
423. Una as bigotas inferiores as superiores 264 com o fio 125 e puxe 0s pequenos brandais
com o fio de algoddo preto 424 desde as bigotas superiores até por cima dos tornos do
pequeno mastaréu 407, Depois de colocar estes pequenos brandais, ate os enfrechates com
o fio preto 256. Ate na parte superior do pequeno mastaréu o fio 127 e por cima das pegas
407, o fio 142 para formar posteriormente o0s estais.

Repita esta operagao nos outros dois mastros.

Plaats de metalen weeflijnen 423 ongeveer 25 mm onder de zalingen. Monteer met draad
424 de onderste jufferblokken 264 en breng ze in de hiertoe bestemde openingen van de
zalingen (zie stap 47). Maak de onderste uiteinden van de draad 424 vast aan de metalen
waeflijnen 423. Verbind de onderste jufferblokken met de bovenste 264 met draad 125 en
haal met de zwarte katoenen draad 424 het want van de bovenste jufferblokken tot boven de
verbindingsstukken van de steng 407. Eens het want werd geplaatst, knoopt u de weeflijnen
vast met de zwarte draad 256. Knoop draad 127 aan de bovenkant van de voorbramsteng en
de draad 142 boven stukken 407 om vervolgens de verstaging aan te passen.

Herhaal dit voor de andere masten.
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Escalas del mastelero » Main mast ladders ¢ Echelles du mat de hune
mastaréu * Ladders van de stengen

Con el hilo de algoddn negro 256 realice las ligaduras en los masteleros del trinquete y F?Is
del mayor como se muestra en las fotos (flechas rojas).

Apareje las vigotas inferiores 264 con el hilo 424 e introdiizcalas en los agujeros
correspondientes de cada cofa (ver paso 45). Ate los extremos inferiores del hilo 424 a
los flechastes metalicos 423. Una las vigotas inferiores a las superiores 264 con el hil-
125 y tire los obenques con el hilo de algoddn negro 424 desde las vigotas superio
hasta por encima de las crucetas de los masteleros.

Seguidamente anude los flechastes con el hilo de algoddn negro 256 de la mism#
que se hizo en las escalas inferiores.

Repita esta operacion en los otros dos palos.

With the black thread 256, make the lashing on the main mast foretop &'
sail, as show in the photos (red arrows).
Fit out the lower clump blocks 264 with thread 424 and insert them ing
holes for each top (see step 45). Tie the lower ends of the thread 42 /
423. Join the lower clump blocks to the upper 264 with the thrg
rigging 424 from the upper clump blocks to above the
Then tie the ratlings 256 in the same manner as doi
Repeat this operation in the other two masts.
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E Lancha del capitén (1) * Captain’s launch (1) * Canot du capitaine (1)  Kapitanshoot (1) * Lancia del capitano (1) » Lancha do
capitao (1) » Boot van de kapitein (1)

Encaje y encole las doce cuadernas 425 a 436 en la falsa quilla 437. Encole los dos
refuerzos de popa 438, 439 y los cuatro refuerzos de proa 440, Con el liston 441 rellene
los huecos de la estructura del entarimado 442 dejando un espacio de separacion entre
cada liston de 1 mm aproximadamente. Encole la estructura 442, la cubierta 443, la
batallola 444 y |a bancada de popa 445. Por tltimo proceda a redondear la estructura
eliminando los angulos vivos de las cuadernas y de los refuerzos de proa y popa para
poder encostillar adecuadamente el casco de la barca.

Fit and glue the twelve frames 425 to 436 onto the vertical keel 437. Glue the two stern
reinforcements 438, 439 and the four bow reinforcements 440, With the batten 441 fill
the gaps in the platform 442, leaving a gap between each batten of approximately 1 mm.
Glue the structure 442, the deck 443, the topgallant bulwark 444 and the stern base
445. Lastly, round off the structure by removing the sharp angles in the frames and stern
and how reinforcements to be able to position the hull at the side of the launch correctly.

Emboitez et collez les douze couples 425 & 436 sur la fausse quille 437. Collez les deux
renforts arriere 438 et 439 et les quatre renforts avant 440, Utilisez la baguette 441 pour
remplir les creux de la structure du plancher 442 en prévoyant une séparation d’environ
1 mm entre chaque baguette. Collez la structure 442, le pont 443, la rambarde 444 et
le banc arriére 445. Enfin, arrondissez la structure de maniére a éliminer les angles vifs
des couples et des renforts avant et arriére, afin de pouvoir donner la forme voulue a la
coque du canot.

Passen Sie die zwdlf Spanten 425 bis 436 im falschen Kiel 437 ein und kleben Sie sie
fest. Kieben Sie die beiden Heckverstarkungen 438, 439 und die vier Bugverstérkungen
440 fest. Fiillen Sie mit der Leiste 441 die Zwischenrdume in der Dielenstruktur 442 aus,
belassen Sie dabei aber zwischen jeder Leiste einen Abstand von ca. 1 mm. Kieben Sie
die Struktur 442, das Deck 443, die Reling 444 und die Heckruderbank 445 fest. Zum
Schluss wird die Struktur abgerundet. Schieifen Sie dazu die scharfen Ecken der Spanten
und der Bug- und Heckverstarkungen ab, um das Gerippe des Bootsrumpfs richiig bilden
zu kdnnen. &

Incastrare e incollare le dodici coste da 425 a 436, nella falsa chiglia 437. incollare i due
rinforzi di poppa 438, 439 e i quattro rinforzi di prora 440. Con il listello 441 riempire gli
spazi vuoti della struttura del tavolato 442, lasciando uno spazio vuoti tra ogni listello
di 1 mm circa. Incollare la struttura 442, la coperta 443, la baitagliola 444 e la bancaccia
di poppa 445. Infine procedere ad arrotondare la struttura, iimaggo gli angoli vivi delle
coste e dei rinforzi di prora e poppa, per poter accostolare adeguatamente lo scafo della
barca.

Encaixe e cole as doze cavernas 425 a 436 na falsa quilha 437. Cole 0s dois reforgos
de popa 438, 439 e 0s quatro reforgos de proa 440. Com a ripa 441 encha os espagos
da estrutura do entabuado 442, deixando um espago de separagao entre cada ripa de
1 mm aproximadamente. Cole a estrutura 442, a coberta 443, a balaustrada 444 e a
bancada de popa 445. Por tiltimo, comece a arredondar a estrutura eliminando as arestas
das cavernas e dos reforgos de proa e popa para poder estear adequadamente o casco
da barca.

Plaats en lijm de twaalf spanten van 425 tot 436 op de valse kiel 437. Lijm de twee
versterkingen van de achtersteven 438, 439 en de vier versterkingen van de voorsteven
440, Vul met lat 441 de openingen op in de structuur van de planken vioer 442 en laat
hierbij ongeveer 1 mm ruimte tussen elke lat. Lijm de structuur 442, het dek 443, de
reling 444 en de banken aan de achtersteven 445. Rond tenslotte de structuur af door
de scherpe hoeken van de spanten en de versterkingen aan voor en achtersteven weg

te werken om de romp van de boot te kunnen aanpassen. k )

4 )




Burdas de los mastelerillos * Topgallant backstays ¢ Galhaubans des méts de perroquet » Pardunen der kleinen Stengen * Paterazzi degli

alberetti » Ovéns dos pequenos mastaréus * Pardoen van de stengen

En las dos fotos pequefias podemos observar la maniobra de las burdas de los mastelerillos por
su parle inferior, que nacen en Ias vigotas pequefias 264 y en los cuadernales 262 de cada mesa
de guarnicion 257, 258, 259 y 260. De alli se uniran a las vigotas y cuadernales superiores con el
hilo 125 y se tiran las burdas de los mastelerillos con el hilo negra 308. En las fotos grandes vemos
la colocacin de las burdas de cada mastelerillo por su parte superior (guiese también por los planos
de maniobras y por el plano general).

In the small photos, we seg how the topgallant backstays are manoeuvred in their lower part, coming
out of the small clump blocks 264 and in the block and tackle 262 on each chainwale 257, 256,
259 and 260. From there they will be joined to the clump blocks and upper block and tackle with
the thread 125 and the topgallant backstays are pulled with the black thread 308.
In the large photos, we see how the backstays on each topgallant, on the upper part, are fitted (also
follow the handling drawings and the general drawing).

Les deux petites photos montrent la manceuvre des galhaubans des méts de perroguet vus par leur
partie inférieure, qui naissent sur les petits caps de mouton 264 et sur les poulies doubles 262 de
chaque porte-haubans 257, 258, 259 et 260. De Ia, unissez-les aux caps de mouton et aux poulies
doubles supérieures 4 'aide du il 125, et tendez les galnaubans des mats de perroguet avec le fil
noir 308, Les grandes photographies montrent la maniére de poser les galhaubans de chaque mat
de pprrﬁquet par leur partie supérieure (servez-vous de méme des plans des manceuvres etdu plan
général).

Auf den beiden kleinen Fotos kinnen Sie das Mandver der Stengenpardunen auf der Unterseite
sehen, dia von den kleinen Klamphdcken 264 und den Flaschenziigen 262 Jjedes Beschlagtischs
257, 258, 259 und 260 ausgehen. Von dort aus werden sie mit dem Garn 125 mit den oberen
Kiampbiicken und Flaschenziigen verbunden und mit dem schwarzen Garmn 308 werden di Pardunen
der Stengen gezogen. Auf den grofien Fotos sieht man, wie die Pardunen Jjedes Stengen auf der
Oberseite angebracht werden (richten Sie sich bitie auch nach den Vorgehensplanen und dem
allgemeinen Plan).

Nelle due fotografie piccole si pud osservare la manovra dei paterazzi degli albereti dalla parte
inferiore, che nascono nelle bigotte piccole 264 & nel bozzelli multipli 262 di ogni parasartie 257,
258, 259 e 260. Da li si uniranno alle bigotte e ai bozzelli multipli superiori con il filo 125 e si tirano
i paterazzi degli alberetti con il filo nero 208, Nelle fotografie grandi si vede il montaggio dei paterazzi
di ogni alberetio dalla parte superiore (aiutarsi anche con i piani defle manovre e il piano generale).

Nas duas fotos pequenas podemos observar a manobra dos ovéns dos pequenos mastaréus pela
parte inferior, que nascem nas bigotas pequenas 264 e nos cadernais 262 de cada mesa de
quarnicao 257, 258, 259 e 260. Dali vio ser unidos ds bigotas e cadernais superiores com o fio
125 ¢ puxam-se 05 ovéns dos pequenos mastaréus com o fio preto 308, Nas fotos grandes vemos
a colocagdo dos ovéns da cada pequeno mastaréu pela parte superior (guig-se também pelos
planos de manobras e pelo plano geral).

Op de twee kleine foto’s kunt u het want van het pardoen van de stengen aan de onderkant zien.
Ze beginnen bij de Kleine jufferblokken 264 en bij de blokken 262 van elke frontplaat met houtwerk
257, 258, 250 en 260. Vanaf hier worden ze met de jufferblokken en de bovenste blokken met draad
125 verbonden en het pardoen van de stengen wordt met zwarte draad 308 getrokken.
Op de grote foto’s ziet u de plaats van het pardoen van elke steng aan de bovenkant (kijk ook naar
de plans van het want en naar het algemene plan).

(

Lancha del capitan (1) * Captain’s launch (1) * Canot du capitaine (1) » Kapitanshoot (1)  Lancia del capitano (1) * Lancha do
capitdo (1) » Boot van de kapitein (1)

Encaje y encole las doce cuadernas 425 a 436 en la falsa quilla 437. Encole los dos
refuerzos de popa 438, 439 y los cuatro refuerzos de proa 440, Con el liston 441 rellene
10s huecos de la estructura del entarimado 442 dejando un espacio de separacion entre
cada liston de 1 mm aproximadamente. Encole la estructura 442, la cubierta 443, la
batallola 444 y la bancada de popa 445. Por tltimo proceda a redondear la estructura
eliminando los 4ngulos vivos de las cuadernas y de los refuerzos de proa y popa para
poder encostillar adecuadamente el casco de la barca.

Fit and glue the twelve frames 425 to 436 onto the vertical keel 437. Glue the two stern
reinforcements 438, 439 and the four bow reinforcements 440. With the batten 44 1fill
the gaps in the platform 442, leaving a gap between each batten of approximately 1 mm.
Glue the structure 442, the deck 443, the topgaliant bulwark 444 and the stern base
445, Lastly, round off the structure by removing the sharp angles in the frames and stern
and bow reinforcements to be able to position the hull at the side of the launch correctly.

Emboitez et collez les douze couples 425 & 436 sur |a fausse quille 437. Collez les deux
renforts arriére 438 et 439 et les quatre renforts avant 440. Utilisez la baguette 441 pour
remplir les creux de la structure du plancher 442 en prévoyant une séparation d’environ
1 mm entre chaque baguette. Collez la structure 442, le pont 443, la rambarde 444 et
le banc arriére 445. Enfin, arrondissez la structure de maniére & éliminer les angles vifs
des couples et des renforts avant et arriére, afin de pouvoir donner la forme voulue & la
cogue du canot.

Passen Sie die zwiilf Spanten 425 bis 436 im falschen Kiel 437 ein und kleben Sie sie
fest. Kleben Sie die beiden Heckverstérkungen 438, 439 und die vier Bugverstérkungen
440 fest. Fiillen Sie mit der Leiste 441 die Zwischenrdume in der Dielenstruktur 442 aus,
belassen Sie dabei aber zwischen jeder Leiste einen Abstand von ca. 1 mm. Kleben Sie
die Struktur 442, das Deck 443, die Reling 444 und die Heckruderbank 445 fest. Zum
Schiuss wird die Struktur abgerundet. Schieifen Sie dazu die scharfen Ecken der Spanten
und der Bug- und Heckverstérkungen ab, um das Gerippe des Bootsrumpfs richtig bilden
zu kdnnen. L

Incastrare e incollare le dodici coste da 425 a 436, nella falsa chiglia 437. Incollare i due
rinforzi di poppa 438, 439 e i quattro rinforzi di prora 440. Con il listello 441 riempire gli
spazi vuoti della struttura del tavolato 442, lasciando uno spazio vuoti tra ogni listello
di 1 mm circa. Incollare la struttura 442, la coperta 443, la battagliola 444 € la bancaccia
di poppa 445, Infine procedere ad arrotondare |a struttura, limando gli angoli vivi delle
coste e dei rinforzi di prora e poppa, per poter accostolare adeguataimente lo scafo della
barca.

Encaixe e cole as doze cavernas 425 a 436 na falsa quiltha 437. Cole os dois reforgos
de popa 438, 439 e 0s quatro reforgos de proa 440, Com a ripa 441 encha os espagos
da estrutura do entabuada 442, deixando um espago de separagdo entre cada ripa de
1 mm aproximadamente. Cole a estrutura 442, a coberta 443, a balaustrada 444 e a
bancada de popa 445. Por tiltimo, comece a arredondar a estrutura eliminando as arestas
das cavernas e dos reforgos de proa e popa para poder estear adequadamente 0 casco
da barca.

Plaats en lijm de twaalf spanten van 425 tot 436 op de valse kiel 437. Lijm de twee
versterkingen van de achtersteven 438, 439 en de vier versterkingen van de voorsieven
440.Vul met lat 441 de openingen op in de structuur van de planken vioer 442 en laat
hierbij ongeveer 1 mm ruimte tussen elke lat. Lijm de structuur 442, het dek 443, de
reling 444 en de banken aan de achtersteven 445, Rond tenslotte de structuur af door
de scherpe hoeken van de spanten en de versterkingen aan voor en achtersteven weg
te werken om de romp van de boot te kunnen aanpassen.




Lancha del capitén (2) « Gaptain’s launch (2) « Canot du capitaine (2) » Kapitinshoot (2) * Lancia del capitano (2) « Lancha do

capitao (2) » Boot van de kapitein (2)

Forre la barca con los listones oscuros 446 forrando la parte superior de la misma con el claro 447, Puede proceder
a un segundo y definitivo forrado para tapar posibles imperfecciones y obtener un mejor acabado con los listones
448 y 448, Encole la roda 450, la quilla 451, el codaste 452 y los cintones 453. Coloque las tapas de regala 454, 455
las bancadas 456 y las fogonaduras 457, 458, Monte Ia pala del timn 459 con las bisagras 460, 461 los cancamos
122 y los clavos 40. Coloque la base 462 los soportes 463, 464 y 465 el torna 466 las quias 467 v lalle la cafia del
fimon 468. Realice en la bancada 456 dos orificios de 1 mm de didmetro para introducir las clavillas 236 y asi poder
realizar la maniobra del timon con el hilo 125. Pegue los baldes 237 con sus asas 238 y las bases 469, 471 con sus
refuerzos 470, 472 en sus respectivos lugares. Con las piezas 473, 474, 475 y 476 monte los cuatro remos y atelos
alas hancadas con el hilo negro 256. Entre cada bancada y sobre las tapas de regala laterales 454 encole los doce
soportes de las chumaceras 477 con sus cabillas 478.

Line the faunch with the dark battens 446, lining the t.;pper part of the same wilh the light battens 447. You may add
asecond and final lining o cover up any possible faults to obiain a better finish with the battens 448 and 449, Glue
the stem 450, the keel 451, the stermpost 452 and the rubbing strakes 453. Fit the gunwale covers 454, 455, the bases
456 and the mast holes 457, 458. Mount the rudder stick 459 with the hinges 460, 461, the eyebolls 122 and the
nails 40. Fit the base 462, the supports 463, 463 and 465, the lug 466, the quides 467 and cut out the liler 468. Make
two 1 mm diameter holes in the base 456 to insert the bolts 236 and thus, to be able to manoeuvre the tiller with the
thread 125, Glue the pails 237 with their handles 238, and the bases 469, 471 with their reinforcements 470, 472
into their respective places. With the parts 473, 474, 475 and 476, mount the four oars and tie them to the bases with
the black thread 256. Between each base and on the side gunwale covers 454, glue the twelve oarlocks supports
477 to their dowels 478.

Recouvrez le canot 4 I'aide des baguettes sombres 446 en revétant |a partie supérieure de celui-ci de baguette claire
447.Vous pouvez maintenant procéder 4 un second recouvrement, définitf, afin de dissimuler les eventuelles
imperfections et d'obienir une meilleure finition, 4 I'aide des baguettes 448 et 449. Collez I'étrave 450, la quille 451,
I'etambot 452 et les défenses 453. Mettez en place les lisses 454 et 455 ainsi que les bancs 456 &t les etambrais
457 et 458. Montez |e safran du gouvernail 459  I'aide des charnigres 460 et 461, des ceillets 122 et des clous 40,
Metez en place la base 462, les supports 463, 464 et 465, le tour 466 et les guides 467, puis taillez la barre du
gouvernail 468, Réalisez sur le banc 456 deux orifices de 1 mm de diametre afin d'y introduire les bitions 236 et ainsi
de pouvoir réaliser la manceuvre du gouvernall & I'aide du fil 125. Collez les seaux 237 avec leurs anses 238 et les
bases 469 et 471 avec leurs renforts 470 et 472 4 leurs emplacements correspondants. Utilisez les pidces 473, 474,
475 et 476 pour monter les quatre rames et attachez-les aux bancs & I'aide du fil noir 256. Entre chaque banc et sur
les lisses latérales 454, collez les douze appuis des supports de rames 477 avec leurs cabillots 478.

Verkleiden Sie das Boot mit den dunklen L eisten 446 und den oberen Teil des Boots mit den hellen Leisten 447. Sie
kiinnen eine zweite und definitive Verkleidungsschicht mit den Leisten 448 und 449 vornehmen, um magliche
Unvolistandigkeiten abzudecken und einen perfekien Abschiuss zu erzielen. Kleben Sie den Vordersteven 450, den
Kiel 451, den Achtersteven 452 und die Scheuerieisten 453 fest. Bringen Sie die Dollborddeckel 454, 455, die Ruderbénke
456 und die Mastidcher 457, 458 an. Monlieren Sie das Ruderblatt 459 mit den Scharnieren 460, 461, den Augbolzen
122 und den Négeln 40. Bringen Sfe den Untergrund 462, die Halterungen 463, 464 und 465, die Ruderwinde 466
und die Fiilirungen 467 an und schnitzen Sie den Ruderschaft 468, Machen Sie an der Ruderbank 456 zwef Licher
mit 1 mm Durchmesser, um die Belegndgel 236 einzufiigen und so mit dem Garn 125 die Ruderbewegung durchfiihren
2u kiinnen. Kleben Sie die Kiibel 237 mit ifren Henkeln 238 und die Unteriagen 469, 471 mit ifiren Verstirkungen
470,472 an ihre entsprechenden Stellen. Montieren Sie mit den Teilen 473, 474, 475 und 476 die vier Ruder und
befestigen Sie sie mit dem schwarzen Gam 256 an den Ruderbénken. Kleben Sie die zwdlf Bootslagerunterlagen 477
mit ihren Belegnageln 478 zwischen jede Ruderbank und auf die seitfichen Dollborddeckel.

Rivestire fa barca con i listelli scuri 446, parte Superiore invece con quello chiaro 447. i pud procedere a un secondo
e definitivo rivestimento per tappare eventuali imperfezioni e oftenere una miglior rifinitura con i listelli 448 e 449,
Incollare Ia ruota di prora 450, la chiglia 451, la ruota di poppa 452 e le cinte 453. Montare le coperture del capodibanda
454, 455 le hancacce 456 ¢ le mastre 457, 458. Montare la pala del timone 459 con le cemiere 460 e 461, i golfari
122 e chiodi 40. Montare |a base 462, i supporti 463, 464 e 465, I'argano 466, le quide 467 e intagliare la barra del
timone 468, Praticare nella bancaccia 456 due fori da 1 mm di diametro per introdurre le caviglie 236 per potere
realizzare la manovra del timone con il filo 125, Incollare i buglioli 237 con i rispettivi manici 236 e le basi 469, 471
conirinforzi 470 e 472 nei rispetfivi posti. Con | pezzi 473, 474, 475 e 476 montare i quattro remi e legarli alle bancacce
con il filo nero 256. Tra ogni bancaccia e sopra le coperiure del capodibanda laterali 454, incollare i dodici supporti
delle portascalmi 477 con le rispettive caviglie 478.

Forre a barca com as ripas escuras 446, forrando a parte superior da mesma com a clara 447. Pode fazer uma segunda
e definitiva forragem para tapar possivels imperfeigdes e obter um melhor acabamento com as ripas 448 & 449, Cole
aroda 450, quilha 451, 0 cadaste 452 e as cintas 453. Coloque as tampas de alcatrate 454, 455 as bancadas 456
e as fornalhas 457, 458. Monle a pa do leme 459 com as dobradigas 460, 461 as cavilhas com anel 122 e 0s pregos
40. Cologue a base 462, 0s suportes 463, 464 e 465, 0 torno 466 as guias 467 e talhie a cana do leme 466. Faga na
bancada 456 dois orificios de 1 mm de didmetro para inlroduzir as cavilhas 236 e assim poder realizar a manobra
do Ieme com o fio 125, Cole os baldes 237 com as suas asas 238 e as bases 469, 471 com os seus reforgos 470,
472 nos seus respectivos lugares. Com as pegas 473, 474, 475 e 476 monte 0s qualro remos e ate-0s 4s bancacas
com o fio preto 256. Enlre cada bancada e sobre as tampas de alcatrate laterais 454 cole os doze suportes das
chumaceiras 477 com as suas cavilhas 476,

Bekleed de boot met de donkere laften 446 en het bovenste gedeelte met de lichtkleurige latten 447. U kunt het gehes!
een tweede en definitieve keer bekleden met latten 448 en 449 om mogelijke gebreken te bedekien en een mooier
resultaat te krijgen. Lijm de voorsteven 450, de kiel 451, de achtersteven 452 en de berghouten 453, Plaats de potdeksels
454, 455, de banken 456 en de mastgaten 457, 458. Monteer het roerblad 459 met scharnieren 460, 461, cagbouten
122 en spijkers 40. Plaats het grondviak 462 de steunen 463, 464 en 465, de draalschilf 466 de geleidingen 467 en
snijd de roerhendel 468. Maak in de banken 456 twee openingen met een diameter van 1 mm om de nageltjes 236
in te brengen en zo het touwwerk van het roer te maken met draad 125. Lijm de emmers 237 met hun oren 238 en
de grondviakken 469, 471 met steunen 470, 472 op hun hiervoor bestemde plaatsen. Monteer met stukken 473, 474,
475 en 476 de vier rogiriemen en maak ze met zwarte draad 256 vast aan de banken. Lijm tussen elke bank en op
de zijdelingse potdeksels 454 de twaalf steunen van de dolhouten 477 met hun korvijnagels 478.
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Realice unos orificios de 1,5 mm de didmetro aproximadamente, en fa cubierla 443 para poder introducir las cabillas
478 junto con los rallos de hilo 479. Corte un trozo de 120 mm y otro de 110 mm para formar el palo mayor 480 y el
trinquete 481 de [a lancha. Realice en cada extremo de cada palo dos orificios de 1 mm y coloque los cuatro tojinos
del mayor 482y los cuatro fofinos del irinquete 483, Corte un trozo de 90 mm y ofro de B0 mm para formar las vergas
484y 485, Con el hilo marron 127 ate los palos y sus vergas a la lancha, Encole sobre los fravesanios de la bafiera
145 |as cunas para la lancha 486 y 487. Ate la lancha con el hilo marrdn 127 a las anillas 137 de la 3 cubierta (paso
27). Con el hilo 125 amotone cuatro cuadernales 262 en los cancamos de las bitas 305, Con la ayuda de los planos,
monte el bauprés 488, los tojinos 489, los refuerzos 490, las gulas superiores 491, las guias inferiores 492, el tamborete
493, Ajuste el botalon 494 con los aros de unidn 495. Por tiltimo, con los listones longitudinales 496 y con los transversales
497 forme el moco del bauprés sujeto con las abrazaderas 498.

Make holes approximately 1.5 mm in diameter, on the deck 443, to be able to insert the dowels 478 along with the
bobbins of thread 479, Cut a length of 120 mm and another of 110 mm, to make the launch’s main mast 480 and the
foremast 481, At each end of each mas, make two 1 mm holes and fit the four main mast lugs 462 and the four foremast
lugs 483. Cut a length of 90 mm and another of 80 mm, fo make the yards 484 and 485, With the brown thread 127,
tie the masts and their yards to the launch. Glue the cradles 486 and 487 for the launch on the cockpif beams 145.
Tie the launch with the brown thread 127 lo the rings 137 on the 3rd deck (step 27). With the thread 125, thread through
four blocks 262 in the bitt eyebolts 305. Following the drawings, mount the bowsprit 488, the lugs 469, the reinforcements
430, the upper guides 491, the lower ggides 492 and the cap 493. Adjust the boom 494 with the joining rings 495,
5!;”3-':;\& wfﬂr;{;g lengthwise battens 496 and with the crosswise battens 497, make the dolphin boom secured with
8 clamps 498,

Realisez des orifices d'environ 1,5 mm de diamétre sur le pont 443, afin de pouvoir y introduire les cabillots 478 ainsi
que les rouleaux de fil 479, Coupez un morceau de 120 mm et un autre de 110 mm pour confectionner le grand mat
480 et le mat de misaine 481 du canot, Percez a chague extrémité de chacun des méts deux orifices de 1 mm et mettez
en place les cales du grand mét 482 et les quatre cales du mét de misaine 483. Coupez un morceau de 90 mm et un
autre de 80 mm pour réaliser les vergues 484 et 485. Utilisez le fil marron 127 pour attacher les méts et leurs vergues
au canot. Collez sur les traverses du poste de timonerie 145 les cales du canot 486 et 487, Attachez le canot & I'aide
du fil marron 127 aux anneaux 137 du troisiéme pont (étape 27). Utilisez le fil 125 pour équiper quatre poulies doubles
262 sur les weillets des bittes 305. En vous servant des plans, montez le beaupré 488, les cales 489, les renforts 490,
les quides supérieurs 491, les guides infeérieurs 492, le chouquet 493. Ajustez e bout-dehors 494  I'aide des anneaux
d'union 485. Enfin, employez les baguettes longitudinales 496 et les bagueties transversales 497 pour monter I'arc-
boutant du beaupré fixé & 'aide des colliers 498.

Machen Sie am Deck 443 Lécher mit ca. 1,5 mm Durchmesser, um die Belegnagel 478 zusammen mit den Garnrollen
479 einzufiigen. Schneiden Sie ein 120 mm und ein 110 mm langes Stiick ab, um den Hauptmast 480 und den Fockmast
481 des Bootes zu bilden. Machen Sie an jedem Ende der beiden Masten zwef 1 mm grofe Lécher und bringen Sie
die vier Klampen des Hauptmasts 482 und die vier Klampen des Fockmasts 483 an, Schneiden Sie ein 90 mm und
ein 80 mm langes Stiick ab, um die Rahen 484 und 485 zu bilden. Binden Sie die Masten und iire Rahen mit dem
braven Garn 127 an das Boot. Kleben Sie die Bootsschlitien 486 und 487 auf die Querbalken der Wanne 145, Binden
Sie das Boot mit dem brauen Garn 127 an die Ringe 137 auf dem 3. Deck (Schritt 27), Stapeln Sie vier Flaschenziige
262 mit dem Gam 125 auf und binden Sie disse an den Augholzen der Poller 205 fest. Montieren Sie mithilfe der Pléne
den Bugspriet 488, die Reephdilzer 489, die Verstérkungen 490, die oberen Fiihrungen 491, die unteren Fiihrungen
492 und die Klampe 493, Passen Sie den Auslegerarm 494 mit den Verbindungsringen 495 an. Bilden Sie zum Abschiuss
mit den Léngsleisten 496 und Querleisten 497 Bugsprietstampfstock, der mit den Zwingen 498 festgehalten wird.

Praticare dei fori da 1,5 mm di diametro circa nella coperta 443, per introdurre le caviglie 478 insieme ai rotolio di
filo 479, Tagliare un pezzo da 120 mm e uno da 110 mm per formare I'albero maesiro 480 e il trinchetto 461 della
lancia. Praticare alle estremita di ogni palo due fori da 1 mm e montare le quattro gallocce dell'albero maestro 482 e
le quattro gallocce del trinchetto 483. Tagliare un pezzo da 90 mm e una da 80 mm per formare i pennoni 484 e 485,
Con il filo marrone 127 legare gli alberi e  rispettivi pennoni alla lancia. Incollare sui pioli del pozzetto 145 le culle per
lalancia 486 e 487, Legare |a lancia con il filo marrone 127 agli anelli 137 della 3°caperta (passo 27). Con il filo 125
armare quatiro bozzelli multipli 262 nei golfari delle bitte 305, Aiutandosi con i piani, montare il bompresso 488, le
gallocce 489, | rinforzi 490, le guide superiori 491, e guide inferiori 492, la testa di moro 493. Aggiustare il buttafuori
494 con gli anelli di unione 495. Per ultimo, con i fistelli longitudinali 496 e con quelli trasversali 497, formare il pennaccino
del bompresso assoggettato con le ghiere 498.

Faga uns orificios de 1,5 mm de didmetro aproximadamente na coberta 443 para poder introduzir as cavilhas 478
Jjuntamente com os rolos de fio 479, Corte um pedago de 120 mm e outro de 110 mm para formar o mastro principal
480e o traquete 481 dalencha, Faga em cada ponta de cada mastro dois orilficios de 1 mm e cologue 0s quatro tormos
do principal 482 & os quatro tornos do traquete 483, Corte um pedago de 90 mm e outro de 80 mm para formar as
vergas 484 e 485. Com o fio castanho 127 ate os maslros e as suas vergas 4 lancha. Cole sobre as traves da banheira
145 as cunhas para a lancha 486 e 487, Ate a lancha com o fio castanho 127 4s argolas 137 da 3° coberta (passo
27). Com o fio 125 ate 0s quatro cadernais 262 nas cavilhas com anel das abitas 305, Com a ajuda dos planos, monie
0 bergantim 488, 0s tornos 489, os reforcos 490, as quias superiores 491, as guias inferiores 492, o lamberele 493,
Ajuste o bolalds 494 com os anéis de unido 495, Por tilfimo, com as ripas longiludinais 496 e com as Iransversais
497 forme 0 pica-peixe do bergantim fixado com as bragadeiras 498,

Maak openingen met een diameter van ongeveer 1,5 mm op het dek 443 om de korvijnagels 478 in te brengen samen
met de draadrolletjes 479. Snijd een stuk van 120 mm en een van 110 mm om de grootmast 480 en de fokkenmast
481 van de boot fe maken. Maak aan elk uiteinde van elke mast twee openingen van 1 mm en plaats de vier
verbindingsstukken van de grootmast 482 en de vier verbindingsstukken van de fokkenmast 483, Snijd een stuk van
90 mm en een van 80 mm om de ra's 484 en 485 te maken. Bind met bruine draad 127 de masten en hun ra’s aan
de boot. Lijm op de dwarsbalken van de kuip 145 de keggen voor de boot 486 en 487. Bind de boot met bruine draad
127 vast aan de ringen 137 van het derde dek {stap 27). Maak met draad 125 vier blokken 262 in de oogbouten van
de betingen 305. Monteer met behulp van de plans de bosgspriet 488, de verbindingsstukken 489, de versterkingen
490, de bovenste geleiders 491, de onderste geleiders 492, het ezelshoofd 493, Breng de kluiverboom 494 met de
ringen ter verbinding 495 op zijn plaats. Maak tenslotte met de overlangse 496 en met de dwarse latten 497 de stampstok
die vast zit met de klampen 498,

Colocacion de la lancha y hauprés (1) ¢ Fitting the launch and bowsprit (1)  Mise en place du canot et du beaupré (1) « Anbringen des Boots
und des Bugspriets (1)  Montaggio della lancia e hompresso (1)  Colocacao da lancha e hergantim (1)  Plaatsen van de boot en boegspriet (1)




Bauprés (2) y estays del hauprés * Bowsprit (2) and bowsprit staysail « Beaupré (2) et étais du beaupré « Bugspriet (2) und Bugsprietstage

Bompresso (2) e stralli del hompresso ¢ Bergantim (2) e estais do bergantim * Boegspriet (2) en verstaging van de boegspriet

Desde la base del bauprés 488 pase los dos estays realizados con los hilos marrones 142 y 201 y aparéjelos
a las vigotas ciegas 502, Abrazando el macho y mastelero del palo mayor y a través de su cofa, pase otros
dos hilos marrones 142 que acabaré igualmente en dos vigotas ciegas 502 uniéndolas a las anteriores
con el hilo 201. Entre los dos estays haga un trenzadillo triangular con el hilo 125, Forme los barbiquejos
con el hilo 142 sujetos por su parte inferior con las grapas 503 y por su parte superior con el hilo 201 una
vez realizadas las ligadas en los extremos de los cabos dando varias vueltas con el hilo 201. Tire los estays
del trinquete desde las vigotas ciegas de fundicion del bauprés 504 unidas a dos vigotas ciegas 502 y
que se unirn a través de los trenzadillos realizados con el hilo 142, Este conjunto asf formado se atara
alrededor del bauprés 488 por medio del hilo 201.

From the base of the bowsprit 486 thread the two staysails with the brown threads 142 y 201 and rig them
[o the deadeyes 502, Secure the main and lower mast on the mainmast and, via its top, thread a further
two brown threads 142 that will also end in two deadeyes 502 joining them to the previous ones with
thread 201. Between the two staysails, make a triangular braiding with the thread 125. Make bobstays
with the thread 142 secured with staples on the underside 503 and on the upper side with thread 201
once the end of the ropes are tied off with various turns of the thread 201, Pull the foretop staysails from
the deadeyes in the bowsprit foundation 504 joined to two deadeyes 502 that are to be joined via the
braidings made with the thread 142, This unit will be tied around the bowsprit 488 by thread 201,

A partir de la base du beaupré 488, faites passer les deux étais confectionnés 2 I'alde des fils marrons
142 8t 201, et équipez-en les caps de mouton 502. En entourant le bas mat et le mét de hune du grand
mét et & travers sa hune, faites passer deux autres fils marrons 142 jusqu’aux deux caps de mouton 502
en les unissant aux précedents & I'aide du fil 201. Réalisez un tressage triangulaire 4 Paide du fil 125 entre
les deux étais. Confectionnez les sous-barbes & I'aide du fil 142 en fixant leur partie inférieure 4 l'aide
des agrafes 503 et leur partie supérieure & I'aide du fil 201, aprés avoir réalisé les liures aux extrémités
des cables en appliquant plusieurs tours de fil 201, Tendez les étais du mat de misaine & partir des caps
de mouton en fonte du beaupré 504 unis aux deux caps de mouton 502, et unigsez-les 4 travers les
tressages réalisés & |'aide du fil 142. Attachez I'ensemble assemblé de cette maniére autour du beaupré
488 al'aide du fil 201,

Fiihren Sie dig zwei mit den braunen Garnen 142 und 201 hergestellten Stage von der Bugsprietbasis
488 und vertiuen Sie sie mit den falschen Klampbicken 502, Fiihren Sie zwel weitere braune Garne 142
um den Hauptmastbaum und die Hauptmaststenge iiber den Mastkorb. Auch diese enden an zwei falschen
Klampbdicken 502 und werden mithilfe des Gams 201 mit den Vorherigen verbunden. Machen Sie zwischen
dgn beiden Stagen mit dem Garn 125 ein dreieckiges Geflecht. Bilden Sie mit dem Garn 142 die Kabel,
dig am unteren Ende mit den Klammern 503 und am oberen Ende mit dem Garn 201 befestigt werden.
Machen Sie zuvor an den Leinenenden die Knoten, indem Sie das Garn 201 mehrere Male herumlegen.
Zlehen Sie die Fackstage von den schmigdegisernen falschen Klampbdcken des Bugspriets 504 und binden
Sle sie an zwei falsche Klampbdcken 502, dig ihrerssils (iber die mit dem Gam 142 hergestellten Geflechten
verbunden werden. Die so gebildete Einheit wird mit dem Gam 201 um das Bugspriet 488 herumgebunden,

Dalla base del bompresso 488 passare i due stralli realizzati con i fili marroni 142 e 201 e armarii alle
bigotte cieche 502. Abbracciando il maschio e I'albero di penna dell'albero maestro e atiraverso la sua
coffa, passare altri due fili marroni 142 che termineranno anche loro in due bigotte cieche 502, unendoli
alle anteriori con il filo 201, Tra | due stralli, fare un intreccio triangolare con il filo 125. Formare le briglie
conil filo 142 assoggettandole dalla parte inferiore con le graffe 503 e dalla parte superiore con l filo 201,
una volta realizzate le bozze alle estremit dei capi dando vari giri con il filo 201, Tirare gli stralli del trinchetto
dalle bigotte cieche di ghisa del bompresso 504, unite a due bigotte cieche 502, unendole per mezzo degli
intrecci realizzati con il filo 142, 1l tutto va legato intorno al bompresso 488 con il filo 201,

Desde a base do bergantim 488 passe os dois estais feitos com os fios castanhos 142 e 201 e aparelfie-
05 s bigotas cegas 502. Abragando o macho e o mastaréu do mastro principal e através da sua meseta,
passe outros dois fios castanhos 142 que acabard igualmente em duas bigotas cegas 502 unindo-as as
anteriores com o fio 201, Entre os dois estais faga um entrangado triangular com o fio 125. Forme 0s
cabrestos do bergantim com o fio 142 fixados pela parte inferior com os grampos 503 e pela parte Superior
com o fio 201, depois de efectuar as ligaduras nas pontas dos cabos dando vérias voltas com fio 201.
Puixe os estais do traquete desde as bigotas cegas de fundigdo do bergantim 504 unidas a duas bigotas
cegas 502 e que se unirdo através dos entrangados feitos com o fio 142, Este conjunto assim formado
vai ser atado 4 volta do bergantim 488 com o fio 201,

Breng beide met bruine draden 142 en 201 gemaakte verstagingen van de basis van de boegspriet 488
naar de blinde jufferblokken 502 en tuig ze op. Breng nog twee bruine 142 draden langs de grootmars
rond de grote ondermast en rond de grootmarssteng, die uitlopen in twee blinde jufferblokken 502 en ze
verbinden met de vorige jufferblokken met draad 201. Maak tussen beide verstagingen een driehoekig
vlechtwerkje met draad 125.

Vorm de waterverstaging met draad 142, aan de onderkant vastgemaakt met nietjes 503 en aan de
bovenkant met draad 201 eens vast gemaakt aan de iteinden van de kabels door draad 201 verschillende
keren rond te draaien. Trek de verstaging van de fokkenmast van de gletijzeren blinde jufferblokken van
de boegspriet 504 verbonden met twee blinde jufferblokken 502 en die samengebracht worden met de
nlecl:jtgg;kjes gemaakt met draad 142. Dit geheel wordt vastgemaakt rond de boegspriet 488 met een

raad 201,

(
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Estays de los palos (1) « Mast staysails (1 is des mts (1) * Maststage (1) * Stralli degli alberi (1) « Estais dos mastros (1)

Verstaging van de masten (1)

Forme los diferentes obenques del bauprés con el hilo marrdn 142 que se ataran por su parte
inferior en los orificios de la roda 54 y por el extremo superior se colocaran los cuadernales
262 unidos entre si por el hilo crudo 125 para terminar de atarlos en el bauprés con el hilo 142.
Tire los estays inferiores del mesana con el hilo 142 atandolos por su parte superior al macho
y mastelero del mesana y por su parte inferior a los cancamos 164 (ver detalles en las fotos).
En la Gltima foto vemos el estay del palo mayor que se realiza con el hilo 142 y que se ata por
su parte superior a la cruceta (foto pequeia) y pasa a través de la vigota ciega 502 y por dentro
de la cofa del frinquete, para terminar en un cancamo 164 (ayddese de los planos de maniobras).

Make the different bowsprit rigging with the brown thread 142 to Ige tied on the lower part in
the stem arifices 54 and an the upper end block and tackle is to be fitted 262 joined together
with raw thread 125 to finish off tying then onto the bowsprit with the thread 142, Pull on the
lower mizzen staysails with the thread 142 tying them on their upper part fo the lower and
mainmast of the mizzen and on its lower part to the eyebolts 164 (see details in the photos).
In the last photo, we see the mainmast staysail made with the thread 142 which is tied on its
upper part to the crosstree (small photo) and goes through the deadeye 502 and inside the
foretap, ending in an eyebolt 164 (refer to the manoeuvring drawings).

Confectionnez les différents haubans du beaupré a I'aide du fil marron 142 et attachez leur
partie inférieure aux orifices de I'étrave 54 et posez a leur extrémité supérieure les poulies
doubles 262 unies entre elles par le fil brut 125 pour terminer en les attachant au beaupré a
I'aide du fil 142. Tendez les étais inférieurs du méat d’artimon a |'aide du fil 142 en les attachant
par leur partie supérieure au bas mat et au mat de hune du mat d'artimon et par leur partie
inférieure aux ceillets 164 (voir détails sur les photographies).

La derniére photographie montre I'étai du grand mat, realisé a I'aide du fil 142 et dont la partie
supérieure s'attache a la barre de perroquet (petite photographie) et passe a travers le cap de
mouton 502 et par 'intérieur de la hune du mat de misaine, pour terminer dans un ceillet 164
(servez-vous des plans des manceuvres).

Bilden Sie mit dem braunen Garn 142 die verschiedenen Bugsprietwanten, die an der unteren
Seite an die Ldcher im Vordersteven 54 gebunden werden. Am oberen Ende werden die
untereinander mit dem rohen Garn 125 verbundenen Flaschenziige 262 angebracht und dann
mit dem Garn 142 am Bugspriet festgebunden. Ziehen Sie mit dem Garn 142 die unteren
Besanstage, binden Sie deren oberes Ende am Besanmast und -stenge und das untere Ende
an den Augbolzen 164 fest (siehe Ausschnitte auf den Fotos).

Auf dem letzten Foto sehen wir das Hauptmaststag, das mit dem Garn 142 hergestellt wird
und am oberen Ende am Ausleger (kleines Foto) angebunden wird. Es verlduft (ber den falschen
Kiampback 502, unter der Fockmars hindurch und endet an einem Augbolzen 164 (zighen Sie
die Manéverpléne zu Hilfg).

Formare le differenti sartie del bompresso con il filo marrone 142, che vanno legate all'estremita
inferiore nei fori della ruota di prora 54 e all'estremita superiore collocare | bozzelli multipli 262,
uniti tra loro con il filo crudo 125, per legarli infine al bompresso con il filo 142, Tirare gli stralli
inferiori della mezzana con il filo 142, legando la parte superiore al maschio e all'albero di penna
della mezzana, ¢ la parte inferiore ai golfari 164 (vedasi dettagli nelle:fito).

Nell'ultima foto si vede lo strallo dell'albero maestro, fatto con il filo 142, che si lega dalla parte
superiore alla cracetta (foto piccola), passando attraverso la bigotta cieca 502 e dentro la coffa
del trinchetto, per terminare in un golfare 164 (far riferimento ai piani delle manovre).

Forme os diferentes brandais do bergantim com o fio castanho 142 que se véo atar pela parte
inferior nos orificios da roda 54 e pela extremidade superior véo ser colocados 0s cadernais
262 unidos entre si pelo fio cru 125 para terminar de ata-los no bergantim com o fio 142, Puxe
0s estais inferiores do mezena com o fio 142, atando-o0s pela parte superior a0 macho e mastaréu
do mezena e pela parte inferior s cavilhas com anel 164 (ver detalhes nas fotos).
Na titima foto vemos o estai do mastro principal que se faz com o fio 142 e que se ata pela
parte superior & cruzeta (foto pequena) e passa através da bigota cega 502 e por dentro da
meseta do traquete, para terminar numa cavilha com anel 164 (consulte os planos de manobras).

Maak met bruine draad 142 het want van de boegspriet. De draad wordt aan de onderkant
vastgeknoopt in de openingen van de voorsteven 54 en aan het bovenste uiteinde worden de
spanten 262 geplaatst die onderling worden verbonden met ecru draad 125 om ze viteindelijk
vast te maken aan de boegspriet met draad 142, Trek de onderste verstaging van de bezaansmast
met draad 142 en maak ze aan de bovenkant vast aan de bezaanondermast en aan de kruissteng
en aan de onderkant aan de oogbouten 164 (zie foto's voor meer detalls).

Op de laatste foto ziet u de verstaging van de grootmast, gemaakt met draad 142 en die langs
de bovenkant wordt vastgemaakt aan de zaling (kleine foto) en loopt langs de blinde jufferblok
502 en door de voormars om te eindigen in een cogbout 164 (volg de plans voor het touwwerk).




En las dos fotos pequefias podemos observar la maniobra de ajuste de estays formada por los
hilos 505, que nacen en el primer cuadernal de cada mesa de guarnicion y que, pasando por
el agujero de las cofas, llegan hasta el motdn 124. De alli bajan al orificio situado en la base
del mastelero para acabar en el cancamo 164 del tamborete (Ver flechas). En la foto grande
vemos la colocacion de los estays superiores y el detalle de las crucetas de los palos trinquete,
mayor y mesana.

In the two small photos, we see the staysail adjustment manoeuvre formed by threads 505, that
start in the first block and tackle of each chainwale and which, as they go through the hole in
the tops, reach as far as the block 124, From there, they go down to the orifice focated in the
hase of the mainmast to end in the eyebolt 164 of the cap (follow the arrows). In the large photo,
we see how the upper staysails are fitted and a detail of the crosstrees on the foretop, main and
mizzen mast.

Les deux petites photographies représentent la manceuvre d’ajustement des étais composée
des fils 505, qui naissent sur la premiére poulie double de chaque porte haubans et qui, en
passant par 'orifice des hunes, parviennent jusqu’au palan 124. De 4, ils descendent vers
{'orifice situé dans la base du mét de hune pour terminer dans I'ceillet 164 du chouguet (voir
flaches). La grande photographie monire la disposition des étais supérieurs et le détail des
barres de perroquet du mét de misaine, du grand mét et du mat d’artimon

Verstaging van de masten (2)

Auf den beiden kleinen Fotos kénnen wir das Anpassungsmandver der Stage sehen, bestehend
aus den Garnen 505, die am ersten Flaschenzug jedes Beschlagtischs beginnen, tiber das
Marsloch fiifiren und bis zum Vertiublock 124 gehen. Von dort fiihren sie hinunter zu dem Loch
an der Stengenbasis und enden am Augbolzen 164 der Klampe (siehe Pfeile). Auf dem grolien
Foto sehen wir, wie die oberen Stage angebracht sind, sowie den Ausschnitt von den Auslegern
des Fock-, Haupt- und Besanmasts.

Nelle due foto piccole si pud osservare la manovra per regolare gli stralli formata dai fili 505,
che nascono nel primo bozzello multiplo d’ogni tavola e che, passando per il buco delle coffe,
arrivano fino al bozzello 124, Da li scendono fino al foro situato nella base dell'albero di penna
per terminare nel golfare 164 del testa di moro (Vedasi frecce).

Nella foto grande si vede il montaggio degli stralli superiori @ i dettagli delle crocette degli alberi
trinchetto, del maestro e la mezzana.

Nas duas fotos pequenas podemos observar a manobra de ajuste dos estais formada pelos fios
505, que nascem no primeiro cadernal de cada mesa de guarnigdo e que, passando pelo orificio
das mesetas, chegam até ao moitdo 124. Dali descem ao orificio situado na base do mastaréu
para acabar na cavilha com anel 164 do tamborete (Ver setas). Na fofo grande vemos a colocagio

dos estais superiores e o detalhe das cruzetas dos mastros traquete, principal e mezena.

Op de twee kleine foto’s ziet u de tuigage om de verstaging op haar plaats te brengen, gevormd
door draden 505, die verirekken van de eerste spant van elke frontplaat in houtwerk en die
langs de opening van de marsen tot blok 124 komen. Van hier uit lopen ze langs de opening in
de basis van de steng om te eindigen in de oogbout 164 van het ezelshoofd (Volg de pijlen). Op
de grote foto ziet u de plaatsing van de hovenste verstaging en in detail de zalingen van de
fokkenmast, de grootmast en de bezaansmast.

Estays de los palos (2) ¢ Mast staysails (2) Etais des mats (2)
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Estays de los palos (3) ® Mast staysails (3)
Verstaging van de masten (3)

£

En la primera foto vemos los estays del palo trinquete realizados con los hilos marrones 142y 127 colocados
en el botaldn 494 y tangdn 499, En la segunda foto se observa el detalle de las diferentes lazadas (flechas
rojas) que se realizan con el hilo crudo 505y que se colocan en los dos estays superiores situados entre [0
palos trinquete y mayor, y en el estay superior situado entre el palo mayor y el mesana. En la foto grande
vemos fa colocacion de los estays situados entre los palos trinquete, mayor y mesana (para su colocacion
aylidese del plano de maniobras).

In the first photo, we see the faremast made with brown threads 142 and 127 fitted on the boom 494 and
swing baom 499. In the second pholo, see the detail of the different lacings (red arrows) made with raw thread
505 that are fitted on the two upper stays located on the two upper staysails between the foremast and
mainmast, and on the upper staysail located between the main and mizzen mast, In the large photo, we see
how tjle staysails are fitted between the foremas!, main and mizzen masts (see manoeuvring drawings for
fitting). .

La premigre photographie montre les étais du mat de misaine réalisés a I'aide des fils marrons 142 et 127
disposés sur le bout dehors 494 et le tangon 499. La seconde photagraphie illustre le détail des différents
liens (fleches rouges) qui se réalisent a l'aide du fil brut 505 et se posent sur les deux étais supérieurs situés
entre e mét de misaine et le grand mat, et sur I'étai supérieur situé entre le grand mat et le mat d'artimon.
Lagrande photographie représente |a disposition des étais situés entre le mat de misaine, le grand mat et le
mét d'artimon (aidez-vous du plan des manceuvres pour les disposer).

Auf dem ersten Foto sehen wir die Stage des Fockmasts aus den braunen Garnen 142 und 127, die am
Auslegerbaurm 495 und dem Schwenkarm 499 angebracht sind. Auf dem zweiten Foto sieht man den Ausschnitt
der verschiedenen Schiingen (rote Pfeile), die mit dem rohen Garn 505 gemacht und an den beiden oberen
Stagen zwischen dem Fock- und dem Haupimast und dem oberen Stag zwischen dem Haupt- und dem
Besanmast angebracht werden. Auf dem groBen Foto sehen wir, wie die Stage angebracht sind, die sich
2wischen dem Fock-, Haupt- und Besanmast befinden (nehmen Sia zum Anbringen den Mandverplan zu Hilfe).

Nella prima foto si vedono gli strall dell’albero di trinchetto realizati con i fili marroni 142 & 127, collocati
nel buttafuori 494 & nel tangone 499, Nella seconda foto, si osserva il dettaglio dei differenti nodi piani (frecce
rosse), da realizzare con il ilo crudo 505, che vanno collocate nei due stralli superiori situati tra "albero di
trinchetto e il maestro, e nello strallo superiore situato tra albero maestro e la mezzana. Nella foto grande
si vede la sistemazione degli stralli situati tra I'albero di trinchetto, il maestro e la mezzana (per il loro
posizionamento, far riferimento al piano delle manovre).

Na primeira foto vemos os estais do mastro traquete realizados com os fios castanhos 142 127 colocados
no botalds 494 e botalds da amura 499, Na segunda foto observa-se 0 detalhe das diversas lagadas (setas
vermelhas) que se fazem com o fio cru 505 e que se colocam nos dois estais superiores situados enire 05
mastros traquete e principal, e no estai superior situado entre 0 mastro principal e o mezena. Na foto grande
vemos a colocagao dos estais situados entre os mastros traquete, principal e mezena (para a colocagao

consulte 0 plano de manobras).

Op de eerste foto ziet u de verstaging van de fokkenmast samengesteld met bruine draad 142 en 127 geplaatst
op de kluiverboom 494 en spriet 499. Op de tweede foto ziet u in detail de verschillende lussen (rode pilen)
gemaakt met de ecru draad 505 en die op de twee bovenste verstagingen worden geplaatst tussen de
fokkenmast en de grootmast en op de bovenste verstaging tussen de grootmast en de bezaansmast. Op de
grote foto ziet u de plaatsing van de verstaging tussen de fokkenmast, grootmast en bezaansmast (volg de
plans van het touwwerk voor de plaatsing).
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E Velas estays (1) » Staysails (1) * Voiles d'étais (1) * Stagsegel (1) * Stralli (1) » Velas estais (1) * Gestagzeilen (1)

En las dos fotos grandes vemos colocadas de babor y de estribor y por este orden, la
vela estay del mayor 513, la vela estay de gavia 514y la vela estay de juanete del mayor
515.

Para la colocacion de las velas, al igual que para las maninbras_, guiese siempre por los
planos de maniobras, ayudandose en los detalles (fotos pequefias), por el paso a paso.

In the two large photos, we see fitted on the port and starboard sides (in this order), the
main staysail 511 main topmast staysail 514 and the main royal staysail 515,
To fit the sails, as in the case of the manoeuvres, always follow the manoeuvre drawings
with the help of the details (small photos) for a step-by-step explanation.

Les deux grandes photographies montrent, disposées a babord et & tribord et dans cet
ordre, la voile d’étai du grand mét 513, la voile d'étai de hunier 514 et la voile d’étai de
perroquet du grand méat 515.

Pour la disposition des voiles, de méme que pour les manceuvres, aidez-vous dans tous
les cas des plans des manceuvres et observez les détails (petites photographies) des
instructions.

Auf den beiden groBen Fotos sehen wir das Stagsegel am Hauptmast 513, das Marsstagsegel
514 und das Bramstagsegel am Hauptmast 515, angebracht an Backbord und an
Steuerbord, und zwar in dieser Reihenfolge.

Beim Anbringen der Segel sollten Sie sich, ebenso wie bei anderen Mandvern, immer
nach den Mandverplénen richten und die Einzelheiten (kleine Fotos) aus dem , Schritt fiir
Schritt" entnehmen.

Nelle due foto grandi si vedono collocate da babordo e da tribordo, in quest'ordine, lo
strallo dell'albero maestro 513, lo strallo di gabbia 514 e lo strallo di velaccio dell’albero
maestro 515.

S e
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Velas estays (2) » Staysails (2) » Voiles d’étai (2) » Stagsegel (2) * Stralli (2)  Velas estais (2)

Stagzeilen (2)

De forma similar a como se hizo en el paso anterior cologue, por este orden, la vela estay
del mesana 519, la vela estay de sobremesana 520 y la vela estay de perico 521.
Las velas para que corran por los estays van sujetas por las anillas 137.

Guiese siempre por los planos de maniobras, ayudandose en los detalles por el paso a paso.

In a similar manner as in the previous step, in this order, fir the mizzen staysail 519, the
mizzen topmast staysail 520 and the mizzen topgallant staysail 521.

So that the sails run on the stays, they are fastened by small rings 137.

Always follow the manoeuvre plans, with the help of the details in the step by step.

D'une maniére similaire a celle de I'étape précédente, disposez dans cet ordre Ia voile d'étai

de misaine 519, la voile d'étai de perroquet de fougue 520 et la voile d'étai de perruche 521.

Pour glisser sur les étais, les voiles sont fixées a 'aide des anneaux 137.

geneituujuurs compte des indications des plans de manceuvres et aidez-vous des instructions
étaillées.

Bringen Sie, dhnlich wie beim letzten Schritt und in dieser Reihenfolge, zuerst das Stagsegel
des Besanmasts 519, dann das Kreuzmarsstagsegel 520 und anschlieBend das
Spargelmarssegel 521 an.

Damit die Segel (iber die Siage laufen kdnnen, werden sie mit den Ringen 137 befestigt.
Richten Sie sich immer nach den Vorgehenspldnen und entnehmen Sie die Einzelheiten den
Anweisungen ,, Schrift fiir Schritt”.

Come gia visto nel passo anteriore collocare nell'ordine, lo strallo della mezzana 519, lo
strallo di contromezzana 520 e lo strallo di belvedere 521.
Le vele affinché scorrano per gli stralli vanno fissate agli anelli 137

Per il posizionamento delle vele, come per le manovre, guidarsi sempre con i piani di Guidarsi sempre i piani di manovra, aiutandosi con i dettagli da seguire passo a passo.

manovre, aiutandosi con i dettagli delle foto piccole, per il montaggio passo a passo.

Do mesmo modo que fez no passo anterior cologue, nesta ordem, a vela estai do mezena
519, a vela estai de sobre-mezena 520 e a vela estai de joanete de mezena 521.
As velas para que corram pelos estais estdo seguras pelas argolas 137,

Guie-se sempre pelos planos de manobras, com a ajuda dos detalhes de passo a passo.

Nas duas fotos grandes vemos colocadas de bombordo e de estibordo e com esta ordem,
a vela estai do principal 513, a vela estai de gdvea 514 e a vela estai de joanete do
principal 515.

Para a colocagéo das velas, assim como para as manobras, consulte sempre 0s planos
de manobras, com a ajuda dos detalhes (fotos pequenas) e do passo a passo.

Plaats op een gelijkaardige manier als in de vorige stap en in deze volgorde het bezaanstagzeil
519, de vlieger 520 en de bovenvlieger 521.

De zeilen worden vastgemaakt door de ringen 137 om langs de stagen te verschuiven.
Volg altijd de plans voor het tuigage en let op de details beschreven in de stap voor stap
handleiding.
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Op de twee grote foto’s ziet u aan bakboord en aan stuurboord en in deze volgorde het
grootstengestagzeil 513, het grootmarszeil 514 en het grootbramstagzeil 515.
Volg altijd de plans van het touwwerk voor het plaatsen van de zeilen en voor het
touwwerk. Let ook op de detailfoto’s (kleine foto's) en volg de instructies stap voor stap.
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m Velas foques * Headsails * Focs ¢ Kliiversegel  Fiocchi » Velas foques ¢ De fokkezeilen

Coloque la vela foque 508, la vela contrafoque 507.

Sujete las velas a los estays correspondientes por medio de las anillas 137.
Guiese siempre por los planos de maniobras, ayudandose en los detalles por las fotografias
del paso a paso.

Fit the headsails 506 and the fore topmast staysail 507.

Fasten the sails to the corresponding stays by the small rings 137.

Always follow the manoeuvre plans, with the help of the details in the photographs in the
step by step.

Disposez le foc 506 et le faux foc 507.
Fixez les voiles aux étais correspondants a |'aide des anneaux 137.

Suivez toujours les indications des plans de manceuvres et observez les détails des
photographies des instructions.

Bringen Sie das Kiiiversegel 506 und das Gegenkliiversegel 507 an.

Befestigen Sie die Segel mit den Ringen 137 an ihren enisprechenden Stagen.
Richten Sie sich immer nach den Vorgehenspidnen und entnehmen Sie die Einzelheiten
den Fotos in den Anweisungen , Schritt fiir Schritt”.

Collocare il fiocco 506, e il controfiocco 507.
Fissare le vele agli stralli corrispondenti per mezzo degli anelli 137.
Seguire sempre i piani di manovra, aiutandosi con i dettagli da seguire passo a passo.

Coloque a velas foque 5086, a vela contra-foque 507.

Segure as velas aos estais correspondentes através das argolas 137.

Guie-se sempre pelos planos de manobras, com a ajuda dos detalhes e das folografias de
passo a passo.

Plaats de buitenkluiver 506 en het voorstengestagzeil 507.
Maak de zeilen aan de overeenkomstige stagen vast met behulp van de ringen 137.
Volg altijd de plans voor het tuigage en let op de foto’s van de stap voor stap handleiding.

Botavara, pico y vela cangreja ¢ Boom, gaff and fore trysail * Bome, corne et brigantine » Ladebaum, Spitze und Gaffelsegel

Boma, picco e vela aurica * Retranca, bico e vela carangueja © Giek, gieknok en gaffelzeil

Pegue en la botavara 526 las bocas de la cangreja 528, los cancamos 164 y la curefia 382,
Encole en &l pico de la cangreja 527 las bocas 529 y el cancamo 164, Cosa la vela 524 al pico
con el hilo 505. Apareje en él los motones 124 y 525, el cuadernal 262 y el cuadernal de tres
agujeros 532. Enjarcie el pico con los hilos 505 y 127, Coloque el soporte 531 en el macho del
mesana y sujete pico y botavara por medio de los vertellos 530 ensartados en el hilo 505.

On the boom glue 526 the boom jaw 528, the deadeyes 164 and carriage 382. Glue jaw 529
on the boom gaff 527 and the deadeye 164. Sew the sail 524 to the gaff with thread 505. Rig
on it the blocks 124 and 525, block and tackle 262 and the three hole block and tackle 532.
Thread the gaff with threads 505 and 127. Place the support 531 in the lower mizzen and secure
the gaff and boom by the trucks 530 in the thread 505.

Collez sur la bdme 526 les becs de la brigantine 528, les cillets 164 et le tendeur 382. Collez

sur la corne de la brigantine 527 les becs 529 et I'weillet 164, Cousez la voile 524 sur la corne
a I'aide du fil 505. Montez-y les palans 124 et 525, la poulie double 262 et la poulie double &
trois orifices 532. Gréez la corne avec les fils 505 et 127. Disposez le support 531 sur le bas-
mat du mat d’artimon et fixez la corne et la bdme a I'aide des pommes de racage 530 enfilées
sur le fil 505,

Kleben Sie an den Ladebaum 526 die Gaffelmiinder 528, die Augbolzen 164 und die Lafette 382,

Leimen Sie an die Lafeftenspitze 527 die Gaffelmiinder 529 und den Augbolzen 164. Nihen Sie
mit dem Garn 505 das Segel 524 an die Spitze. Vertduen Sie daran die Vertiubldcke 124 und
525, den Flaschenzug 262 und den dreiléchrigen Flaschenzug 532. Takeln Sie die Spitze mit
den Garnen 505 und 127 auf, Bringen Sie die Ladebaumhalterung 531 am Besanmastbaum an
und befestigen Sie Spitze und Ladebaum mit den Takelagekigelchen 530, die auf das Garn 505
aufgefédelt wurden.

Attaccare al boma 526 le bocche della vela aurica 528, i golfari 164 e I'affusto 382. Incollare
nel picco della vela aurica 527 le bocche 529 e il golfare 164. Cucire la vela 524 al picco con il
filo 505. Armare su di esso i bozzelli 124 e 525, il bozzello multiplo 262 e il bozzello multiplo
da tre fori 532, Sartiare il picco con i fili 505 e 127. Collocare il supporto 531 nel maschio della
mezzana e fissare picco e boma per mezzo delle bertocce della trozza 530 infilandole nel filo
505.

Cole na retranca 526 as bocas da carangueja 528, as cavithas com anel 164 e a carreta 382.
Cole no bico da carangueja 527 as bocas 529 e a cavilha com anel 164. Cosa a vela 524 ao bico
com o fio 505. Aparelhe nele os moitdes 124 e 525, o cadernal 262 e o cadernal de trés orificios
532, Ate o bico com os fios 505 e 127. Cologue o suporte 531 no macho do mezena e fixe o
bico e retranca através das bolas dos cabos 530 enfiadas no fio 505.

262

Lijm aan de giek 526 de halsklampen van de giek 528, de oogbouten 164 en de steunen 382.
Lijm aan de gieknok 527 de halsklampen 529 van de gieknok en de oogbout 164. Naai het zeil
524 aan de giek met draad 505. Plaats hier de blokken 124 en 525, het blok nummer 262 en
het blok met drie gaatjes 532. Tuig de giek op met de draden 505 en 127. Plaats de giekstut
531 in de bezaanondermast en maak de gieknok en de giek vast met de ringetjes 530 aan een
draad geregen 505.
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Vela sobrecebadera ¢ Fore spritsail » Contre-civadiére « Marssprietsegel ¢ Vela di controcivada
Vela sobre-cevadeira  De huitensprietzeilra :

&

Apareje la verga de la cebadera 534 con los refuerzos
centrales del liston 113, los marchapies de hilo de latdn
265 y los motanes 124 y 525 amotonados con el hilo 505.
Con este mismo hilo cosa la vela cebadera 508 a la verga
ya aparejada, pase un hilo 125 por los marchapies y ate
el conjunto al bauprés con el hilo 127.

Como siempre, al montar las vergas y velas, ayldese de
los planos de maniobra.

Rig the spritsail yard 534 with the central batten
reinforcements 113, the brass thread foot ropes 265 and
the blacks 124 and 525 threaded through with thread 505.
With the same thread, sew the spritsail 508 to the previously
rigged yard, thread 125 through the foot rope and tie the
whole to the bowsprit with thread 127.

As always, when mounting the yards and sails, refer to the
manoeuvre plans for help.

Gréez la vergue de la civadiere 534 avec les renforts
centraux de la baguette 113, les marchepieds en fil de
laiton 265 et les palans 124 et 525 équipés du fil 505.
Utilisez ce méme fil pour coudre la civadiére 508 a la vergue
déja gréée, faites passer un fil 125 par les marchepieds et
attachez I’ensemble au beaupré a I'aide du fil 127.
Pour monter les vergues et les voiles, suivez toujours les
indications des plans de manceuvres.

Vertduen Sie die Sprietrahe 534 mit den mittleren
Verstarkungen der Leiste 113, den FuBpferden aus
Messingdraht 265 und den Vertiubldcken 124 und 525,
die mit dem Garn 505 zusammengefligt sind.
Néhen Sie mit dem gleichen Garn das Sprietsegel 508 an
die bereits vertdute Rahe, fiihren Sie ein Garn 125 durch
die FuBpferde und knoten Sie alles zusammen mit dem

&

Como se hizo en el paso anterior apareje la verga de la
sobrecebadera 535 con los refuerzos centrales del liston
114 y los motones 124 amotonados con el hilo 505.
Cosa la vela sobrecebadera 509 a la verga ya aparejada
con el hilo 505 y ate el conjunto al botaldn con el hilo
127.

Para esta operacion ayldese con las fotografias y los
planos de maniobra.

As in the previous step, rig the spritsail yard 535 with
the central batten reinforcements 114 and the blocks
124 threaded 505.

Sew the spritsail 509 to the yard previously rigged with
thread 505 and tie the whole to the boom 127 with
thread. 1

Refer to the photographs and manoeuvre plans for help
with this operation.

Comme dans le cas de I'étape précédente, gréez la
vergue de la contre-civadiére 535 avec les renforts
centraux de la baguette 114 et les palans 124 équipés
du fil 505.

Cousez la contre-civadiére 509 sur la vergue déja gréée
avec le fil 505 et attachez I'ensemble a la bdme a I'aide
du fil 127.

Tenez compte des photographies et des plans de
manceuvres pour réaliser cette opération.

Vertiduen Sie wie beim letzten Schritt die Marssprietrahe
535 mit den mittleren Verstarkungen der Leiste 114 und
den Vertdublicken 124, die mit dem Garn 505
zusammengefiigt sind.

! Nzhen Sie das Marssprietsegel 509 an die bereits mit
Garn 127 am Bugspriet fest. , dem Garn 505 vertiute Rahe und binden Sie alles
Richten Sie sich, wie immer, be;_(n Montieren der Rahen zusammen mit dem Garn 127 an den Auslegerbaum.
und Segef nach den Vorgehensplanen. Richten Sie sich bei diesem Schritt nach den Fotos und
Armare il pennone della civada 534 con i rinforzi centrali a den Vorgehensplanen.
?gulgtgg?fgé:g:\;cgggg:g ‘"f ']!ﬁ’odégg?ne oo bzl b - = Come v_istu nel passo _anterinr_e, armare il pennone di
Con lo stesso filo cucire la vela di civada 508 al pennone > T controcivada 535 con i rinforzi centrali del listello 114
gia armato, passare un filo 125 per i marciapiedi e legare = A e i bozzelli 124 facendovi passare il filo 505.
il congiunto al bompresso con il filo 127. LS Cucire la vela di controcivada 509 al pennone, gia armato
Come sempre, al montare pennoni e vele, aiutarsi con | con il filo 505 e legare il congiunto al buttafuori con il
piani di manovra, 508 filo 127.
Per questa operazione aiutarsi con le fotografie e i piani
Aparelhe a verga da cevadeira 534 com os reforgos centrais di manovra.
da ripa 113, os guarda-mancebos de fio de latdo 265 e 0s
moitoes 124 e 525 ataviados com o {fﬂ 505. 127 501 Como fez no passo anterior aparelhe a verga da sobre-
Com este mesmo fio cosaa vela cevadeira 508 a verga ja 500 cevadeira 535 com 08 reforgos centrais da ripa 114 €
aparelhada, passe um fio 125 pe.'_as guarda—maqcebos e 08 moites 124 ataviados com o fio 505,
ate o conjunto ao bergantim com o fio 127. Cosa a vela sobre-cevadeira 509 4 verga jd aparelhada
ggrg%iiﬁﬂre, B TR, 5% Vs o Welas, Veya 0 piarias com o fio 505 e ate o conjunto ao botalds com o fio 127.
’ 3 Para esta operagdo veja as fotografias e os planos de
Rust de blindera 534 uit met centrale steunen gemaakt . \ manabra.
van lat 113, rapaarden van latoendraad 265 en blokken ) . ) v
124 en 525 gemaakt met draad 505, Zoals bij de voorgaande stap, rust de buitensprietzeilra
Naai met deze zelfde draad de blindera 508 aan de al o8 535 uit met de centrale steunen van lat 114 en blokken
voorbereide mast, breng een draad 125 door de rapaarden | ol % 124 gemaakt met draad 505.
en maak het geheel vast aan de boegspriet met draad 127. g Naai de buitensprietzeilra 509 met draad 505 aan de al
Volg zoals altijd de tuigage plans bij het monteren van ra's Sy voorbereide mast en maak het geheel met draad 127
en zeilen. *-.\ vast aan de kluiverboom.
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Volg voor de montage de foto’s en de tuigage plans.




m Vela trinqueta (1) * Staysail (1) » Misaine (1) * Focksegel (1) * Vela di trinchetto (1)
Vela traquete (1) * Fok (1)

Prepare la verga mayor del trinquete 536 con los refuerzos centrales 11§ y los topes
537, apareje con el hilo 505 los motones 124 y 525, cologue los marchapies 265 y los
aros 538 para sujetar los botalones de las vergas 539. Cosa con el hilo 505 la vela
trinqueta 510 a la verga y sujétela al palo macho del trinquete. Cologue en los botalones
539 los aros 540 y, a través de los aros 538 sitlielos en los extremos de la verga.

Prepare the main yard of the foresail 536 with the central reinforcements 113 and the
ends 537, rig with thread 505 the blocks 124 and 525, place the foolrope 265 and rings
538 to secure the foreyard booms 539. Sew with thread 505 the staysail 510 to the yard
and secure it to the main mast of the foresail. Place the rings 540 on the foreyard booms
539 and, through the rings 538 place them at the ends of the yard.

Préparez |a vergue de misaine 536 avec les renforts centraux 113 et les butées 537,
équipez du fil 505 les palans 124 et 525, posez les marchepieds 265 et les anneaux
538 de fixation des houts-dehors des vergues 539. A I'aide du fil 505, cousez la misaine
510 2 |a vergue et fixez-la au bas-mét du mét de misaine, Posez les anneaux 540 sur
les bouts-dehors 539 et situez-les aux extrémités de la vergue a travers les anneaux
538,

Bereiten Sie die Hauptrahe des Fockmasts 536 mit den mittleren Verstérkungen 113
und den Anschidgen 537 vor, vertiuen Sie die Vertdubldcke 124 und 525 mit qgm Garn
505, bringen Sie die FuBpferde 265 und die Bigen 538 an, um die Auslegerbéume der
Fockrahe 539 zu befestigen. Nihen Sie mit dem Garn 505 das Focksegel 510 an die

Rahe und befestigen Sie es am Fockmastbaum. Bringen Sie die Bgen 540 an den
Auslegerbéumen 539 an und ziehen Sie diese (ber die Bigen 538 an die Rahenenden.

Armare il pennone di maestra del trinchetto 536 con i rinforzi centrali 113 e i cappellotti
537, armare con il filo 505 i bozzelli 124 e 525, collocare i marciapiedi 265 e gli anelli
538 per fissare i buttafuori dei pennoni 539. Cucire con il filo 505 la vela di frinchetto
510 al pennone e fissarla al maschio del trinchetto. Collocare nei buttafuori 539 gli anelli
540 e, attraverso gli anelli 538 situarli agli estremi del pennone.

Prepare a verga principal do traquete 536 com os reforgos centrais 113 e 08 topos 537,
aparelhe com o fio 505 os moitdes 124 e 525, coloque 0s guarda-mancebos 265 e 0s
aros 538 para segurar os botalds das vergas 539. Cosa com o fio 505 a vela traquete
510 4 verga e segure-a a0 mastro macho do traquete. Coloque nos botalds 539 os aros
540 e, através dos aros 538, situe-os nas extremidades da verga.

Rust de fokkera 536 uit met de centrale steunen 113 en de mastpunten 537, maak met
draad 505 de blokken 124 en 525, plaats de rapaarden 265 en de ringen 538 om de
kluiverbormen van de fokkera 539 te ondersteunen. Naai met draad 505 de fok 510 aan
de mast en maak het zeil vast aan de fokkeondermast Plaats de ringen 540 in de
kluiverbomen 539 en breng ze naar de uiteinden van de mast doormiddel van de ringen
538.
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m Vela trinqueta (2) * Staysail (2) * Misaine (2) * Focksegel (2) * Vela di trinchetto (2)
Vela traquete (2) ¢ Fok (2)

Para sujetar la verga al palo trinquete, observe en el paso anterior el detalle de sujeccion
por la parte de proa con los cuadernales de tres orificios 532. Por popa se utilizaran 24
vertellos 530 y 13 liebres de racamento 541 ensartados en los hilos 127, anudandose
por los topes 537. Pase un hilo 125 por los ojales de los marchapies.

Recoja ligeramente la vela con el hilo 505.

To secure the yard to the staysail boom, note how in the previous step the bow part was
secured with the three hole block and tackle 532. Astern, use 24 trucks 530 and 13 ribs
541 threaded 127, tying them up at the ends 537. Insert a thread 125 through the
footboard holes

Slightly take in the sail with the thread 505. ’

Pour fixer la vergue de misaine, observez & I'étape précédente le détail de la fixation
par la partie avant & I’aide des poulies doubles a trois orifices 532. Du coté avant, on
utilise 24 pommes de racage 530 et 13 bigots de racage 541 enfilés sur les fils 127,
qui se nouent aux extrémités 537. Faites passer un fil 125 & travers les eeillets des
marchepieds.

Relevez légérement la voile a I'aide du fil 505.

Zur Befestigung der Rahe am Fackmast sehen Sie sich den Ausschnitt beim letzten
Schritt an, wie sie von der Bugseite mit den dreildchrigen Flaschenzligen 532 befestigt
ist. Auf der Heckseite werden 24 Tagelagenkiigeichen 530 und 13 Rackringe 541 auf
die Garne 127 gefddelt und an den Anschidgen 537 festgebunden. Fiihren Sie ein Garn
125 durch die Osen der FuBpferde.

Holen Sie das Segel leicht mit dem Garn 505 ein.

Per fissare il pennone all'albero trinchetto, osservare nel passo anteriore il dettaglio per
la fissazione dalla parte di prora con i bozzelli multipli da tre fori 532. A poppa si
utilizzeranno 24 bertocce della trozza 530 e 13 liebres di trozza 541 infilate nei fili 127,
annodandole ai cappellotti 537. Far passare un filo 125 per gli occhielli dei marciapiedi.
Raccogliere leggermente la vela con il filo 505. .

Para segurar a verga ao mastro traquete, observe no passo anterior o detalhe de sujeigdo
pela parte de proa com os cadernais de trés orificios 532. Pela popa utilizaremos 24
bolas dos cabos 530 e 13 lebres de cagoilos 541 ensartados nos fios 127, atando-se
pelos topos 537. Passe um fip 125 pelos olhais dos guarda-mancebos.
Recolha ligeiramente a vela com o fio 505.

Voor het vastmaken van de ra aan de fokkenmast, moet u in de voorgaande stap het
detail van de ondersteuning aan de zijde van de voorsteven met blokken met drie
openingen 532 observeren. Langs de achtersteven worden 24 ringetjes 530 gebruikt
en 13 verbindingsringen 541 op de draden geregen 127, vastgeknoopt aan de mastpunten
537. Rijg een draad 125 door de openingen van de rapaarden.

Plooi het zeil een beetje op en maak vast met de draad 505.
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Voormarszeil

Coloque los refuerzos centrales 114 y los topes 383 en la verga de velacho 543. Apareje los
motones 124 y 525 can el hilo 505. Coloque los aros de los batalones 544, haga los marchapies
265 y apareje el cuadernal central 542 con el hilo 127, Con el hilo 505 cosa la vela de velacho
511 a la verga y coldguela en el mastelero del trinquete. A continuacion pase los botalones 545
através de los aros 544 y 540, situados éstos en los extremos de la verga. Finalmente, pase un

hilo 125 por los ojales de los marchapies.

Place the central reinforcements 114 and the ends 383 on the fore topsail 543. Rig the blocks 124
and 525 with thread 505, Place the small rings on the yard booms 544, make the footropes 265
and rig the central block and tackle 542 with thread 127. With the thread 505, sew the lower
foresail 511 to the yard and place it on the main mast foretop. Then insert the booms 545 through
the rings 544 and 540 located at the ends of the yard, Finally, insert a thread 125 through the holes
in the footropes.

Disposez les renforts centraux 114 et les butées 383 sur a vergue de peit hunier 543, Equipez
les palans 124 et 525 du fil 505. Posez les anneaux des bouts-dehors 544, faites les marchepieds
265 et équipez la poulie double centrale 542 du fil 127. Avec le fil 505, cousez le petit hunier 511
sur la vergue et disposez-la sur le mét de hunier du mét de misaine. Faites ensuite passer les
houts-dehors 545 3 travers les anneaux 544 et 540, ces derniers éta_nt situés aux extrémités de
la vergue. Faites enfin passer un fil 125 dans les willets des marchepieds.

Bringen Sie die mittleren Verstdrkungen 114 und die Anschlége 383 an der Toppsegelrahe 543
an. Vertiuen Sie die Vertiubldcke 124 und 525 mit dem Garn 505. Bringen Sie die Bogen der
Auslegerbéume 544 an, machen Sie die FuBpferde 265 und vertiuen Sie den mittleren Flaschenzug
542 mit dem Garn 127, Nishen Sie mit dem Garn 505 das Toppsege! 511 an die Rahe und befestigen

Vela de velacho ¢ Fore topsail ¢ Petit hunier » Toppsegel ¢ Vela di parrocchetto ¢ Vela de velacho

Sie es an der Fockmaststenge. Fiilven Sie anschiieBend die Auslegerbéume 545 durch die Bigen
544 und 540, die sich an den Rahenenden befinden. Fiihren Sie zum Schhuss ein Garn 125 durch
die Osen der FuBpferde.

Collocare i rinforzi centrali 114 e | cappellotti 383 nel pennone di parrocchetto 543, Armare i
bozzelli 124 e 525 con il filo 505. Collocare gli anelli dei buttafuori 544, fare i marciapiedi 265 e
armare il bozzello multiplo grande centrale 542 con il filo 127. Con il filo 505 cucire la vela di
parrocchetto 511 al pennone e collocarla nell’albero di penna del trinchetto. A continuazione
passare | buttafuori 545 attraverso gli anelli 544 e 540, situati alle estremita del pennone. Infine
passare un filo 125 per gli acchielli dei marciapiedi.

Coloque os reforgos centrais 114 e os topos 383 na verga de velacho 543. Aparelhe os moitdes
124 e 525 com o fio 505. Coloque os aros dos botalds 544, faga os guarda-mancebos 265 e
aparelhe o cadernal central 542 com o fio 127. Com o fio 505 cosa a vela de velacho 511 a verga
¢ coloque-a no mastaréu do traquete. Depois passe os botalds 545 através dos aros 544 540,
situados nas extremidades da verga. Finalmente, passe um fio 125 pelos olhais dos guarda-
mancebos.

Plaats de centrale steunen 114 en de kikkers van de fokkeondermast 383 op de voormarsra 543.
Rust de blokken 124 en 525 vit met draad 505. Plaats de ringen van de kluiverbomen van de ra
544, maak de rapaarden 265 en breng draad 127 aan op het centrale blok 542.
Naai met de draad 505 het voormarszeil 511 aan de ra en plaats het op de voorsteng. Breng
vervolgens de kluiverbomen 545 door de ringen 544 en 540 die zich bevinden aan het einde van
de ra. Breng tenslotte een draad 125 door de openingen van de rapaarden.
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Cologue los refuerzos centrales 114 en la verga juanete del trinquete 546. Apareje con el
hilo 505 los motones 124 y coléquelos en la verga. En la parte central anude un hilo 505
y otro 127. Cosa la vela juanete de proa 512 con el hilo 505 a la verga y cologue el conjunto
en el mastelerillo del trinquete. Recuerde que las indicaciones de Ias fotos son
complementarias de los planos de maniobra, trabaje con ambos elementos para un montaje
perfecto.

Place the central reinforcements 114 on the topgaliant mainsail foretop 546. Rig with
thread 505 the blocks 124 and fit them on the yard. In the central part, tie a thread 505
with another 127, Sew the bow topgallant sail 512 with thread 505 to the yard and place
the whole on the small main mast foretop. Remember that the indigations in the photos
are cagvp!ementary to the manoeuvre plans; work with both elements for a perfect
assembly.

Posez les renforts centraux 114 sur la vergue de petit perroguet du mét de misaine 546.
Equipez du fil 505 les palans 124 et posez-les sur la vergue. Dans la partie centrale, nouez
un fil 505 et un autre 127. Cousez le petit perroquet du mat de misaine 512, a I'aide du
il 505, sur la vergue et disposez I'ensemble sur le mat de perroquet du mét de misaine.
Rappelez-vous que les indications des photos constituent un complément des plans de
manceuvres, travaillez avec ces deux éléments afin de garantir un montage parfait.

Bringen Sie die mittleren Verstérkungen 114 an der Bramsegelrahe des Fockmasts 546
an. Vertduen Sie die Vertdubldcke 124 mit dem Garn 505 und bringen Sie sie an der Rahe
an. Knoten Sie ein Garn 505 und ein Garn 127 in der Mitte fest. Nahen Sie das Bugbramsegel

Vela juanete del trinquete  Topgallant mainsail foretop * Petit perroquet du mat de misaine
Bramsegel des Fockmasts ¢ Vela di velaccio del trinchetto  Vela joanete do traquete * Voorbramzeil

512 mit dem Garn 505 an die Rahe und bringen Sie alles zusammen an der kiginen
Fockmaststenge an. Denken Sie daran, dass die Anweisungen auf den Fofos die
Vorgehenspléne ergénzen. Arbeiten Sie deshalb mit beiden Elementen, um einen perfekten
Aufbau erzielen zu kinnen.

Collocare i rinforzi centrali 114 nel pennone di velaccio del trinchetto 546. Armare con il
filo 505 i bozzelli 124 e collocarli nel pennone. Nella parte centrale annodare un filo 505
e un altro 127. Cucire la vela di velaccio di prora 512 con il filo 505 al pennone e collocare
il congiunto nell’alberetto del trinchetto.

Ricordare che le indicazioni delle foto sono complementari ai piani di manovra, lavorare
con ambedue gli elementi per un montaggio perfetto.

Coloque os reforcos centrais 114 na verga joanete do traquete 546, Aparelhe com o fio
505 os moitdes 124 e cologue-os na verga. Na parte central ate um fio 505 e outro 127.
Cosa a vela joanete de proa 512 com o fio 505 a verga e coloque o conjunto no mastaréu
do traquete. Recorde que as indicagdes das fotos sao complementares dos planos de
manobra, trabalhe com os dois elementos para uma montagem perfeita.

Plaats de centrale steunen 114 op de voorbramra 546. Rust de blokken 124 uit met draad
505 en plaats ze op de ra. Knoop in het centrum ervan een draad 505 en een andere draad
127. Naai met draad 505 het voorbramzeil 512 aan de ra en plaats het geheel op de
voorbramsteng. Hou er rekening mee dat de aanduidingen op de foto’s een aanvulling zijn
op de tuigage plans. Als u een perfecte bouw wil bereiken, zal u beide informatiebronnen
moeten gebruiken.
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@ Vela mayor (1) * Main sail (1) * Grand-voile (1)  GroBsegel (1) * Vela maestra (1) * Vela principal (1)

Het grootzeil (1)

Prepare la verga mayor 547 con los refuerzos centrales 113 y los topes 537. Apareje con el
hilo 505 los motones 124 y 525, cologue los marchapies 265 y los aros de los botalones 538.
Con el hilo 505 cosa la vela 516 a la verga y cologuela al palo macho del mayor de la misma
forma que se hizo con la vela trinqueta (pasos 65 Y 66). Cologue los botalones 548 a fraves
de los aros 538 y 540, tal y como se hizo en el paso 67. Recoja ligeramente la vela mayor
con el hilo 505.

Prepare the main yard 547 with the central reinforcements 113 and ends 537. Rig the blocks
124 and 525 with thread 505, place the footropes 265 and large rings on booms 538, With
the thread 505, sew the sail 516 to the yard and place it on the lower mainmast of the same
(steps 65 and 66). Place the booms 548 through rings 538 and 540, as in step 67. Slightly
take in the main sail with thread 505.

Préparez la vergue de grand-voile 547 avec les renforts centraux 113 et les butées 537.
Equipez du fil 505 les palans 124 et 525, disposez les marchepieds 265 et les anneaux des
bouts-dehars 538. A I'aide du fil 505, cousez la voile 516 sur la vergue et d!sposez-|a sur le
bas-mét du grand mét de la méme maniére que dans le cas de la misaine (tapes 65 et 66).
Faites passer les bouts-dehors 548 & travers les anneaux 538 et 540, de la méme maniére
qu'a 'etape 67. Relevez légérement la grand-voile & I'aide du fil 505.

Bereiten Sie die Hauptrahe 547 mit den mittleren Verstérkungen 113 und den Anschldgen
537 vor, vertiuen Sie die Vertdublicke 124 und 525 mit dem Garn 505, bringen Sie die
FuBpferde 265 und die Lafettenbdgen 538 an. Néhen Sie mit dem Garn 505 das Segel 516
an die Rahe und bringen Sie diese genauso am GroBmastbaum an, wie Sie digs mit dem

Focksegel getan haben (Schritte 65 und 66). Legen Sie die Auslegerbaume 548 durch die
Bégen 538 und 540, genauso wie bei Schritt 67. Holen Sie das Grofisegel leicht mit dem Garn
505 ein.

Preparare il pennone di maestra 547 con i rinforzi centrali 113 e i cappellotti 537. Armare
con il filo 505 i bozzelli 124 e 525, collocare i marciapiedi 265 e gli anelli dei buttafuori 538.
Con il filo 505 cucire la vela 516 al pennone e fissarla al maschio dell’albero maestro come
gia visto per Ia vela di trinchetto (passi 85 e 66). Collocare i buttafuori 548 attraverso gli anelli
538 e 540, come gia visto nel passo 67. Raccogliere leggermente la vela maestra con il filo
505.

Prepare a verga principal 547 com os reforgos centrais 113 e 05 topos 537. Aparelhe com 0
fio 505 0s moitdes 124 e 525, coloque os guarda-mancebos 265 e 0s aros dos botalds 538.
Com o fio 505 cosa a vela 516 4 verga e coloque-a no mastro mache do principal da mesma
forma que fez com a vela traquete (passos 65 e 66). Cologue 0s hotalds 548 através dos aros
538 e 540, tal coma fez no passo 67, Recolha ligeiramente a vela principal com o fio 505.

Breng de grootra 547 in gereedheid met de centrale steunen 113 en de mastpunten 537.
Rust de blokken 124 en 525 uit met draad 505, plaats de rapaarden 265 en de ringen van
de gieken 538. Naai met draad 505 het zeil 516 aan de ra en plaats deze op de ondergrootmast
zoals dat voor de fok is gebeurd (stappen 65 en 66). Plaats de kluiverbomen 548 door de
ringen 538 en 540 zoals U dat gedaan heeft in stap 67.

Plooi het grootzeil een beetje op met draad 505.
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Vela mayor (2) » Main sail (2) » Grand-voile (2) * Groisegel (2) * Vela maestra (2)

Vela principal (2) » Het grootzeil (2)

En las dos fotos pequefias se muestran los detalles de las brazolas de la vela mayor,
hechas con el hilo 505, tanto por la popa como por la proa. La verga se sujeta al palo
con 24 vertellos 530 y 13 liebres de racamento 541 ensartadas en el hilo 127, tal y
como se hizo con la vela trinqueta (paso 66). Pase un hilo 125 a través de los ojales
de los marchapies. Una vez mas, no olvide consultar los planos de maniobras.

See the two small photos for details of the main sail coamings made with thread 505
both on the stern and bow. The yard is secured lo the mast with 24 trucks 530 and 13
ribs 541 in the thread 127, as done with the foresail (step 66). Thread 125 through the
footrope holes. Once again do not forget to consult the manoeuvre plans.

Les deux petites photos illustrent les détails des écoutes de la grand-voile, faites du fil
5085, par I'arrigre tout comme par I'avant. La vergue se fixe au mét par 24 pommes de
racage 530 et 13 bigots de racage 541 enfilés sur le fil 127, tout comme dans le cas
de la misaine (étape 66). Passez un fil 125 a travers les eeillets des marchepieds.
Encore une fois, n'oubliez pas de tenir compte des plans de manceuvres.

Auf den Fotos werden die Finzelheiten der GroBsegeisiillen gezeigt, die mit dem Garn
5(_15 gemacht wurden, sowoh! auf der Heck-, als auch auf der Bugseite.
Die Rahe wird mit 24 Takelagekiigelchen 530 und 13 Rackringen 541, die auf das Garn
1g7 aufgefadelt wurden, am Mast befestigt, genauso wie beim Focksegel (Schritt 66).
Fiihren Sie ein Garn 125 durch die Osen der FuBpferde. Auch hier sollten Sie nicht
vergessen, die Vorgehensplane anzusehen.

Nelle due foto piccole s'illustrano i dettagli dei bracci della vela maestra, fatti con il filo
505, sia per la poppa che per la prora. Il pennone si fissa all’albero con 24 bertocce
della trozza 530 e 13 fermi della frozza 547 infilate nel filo 127, come gia visto per la
vela di trinchetto (passo 66). Passare un filo 125 attraverso gli occhielli dei marciapiedi.
Non dimenticate mai di consultare i piani di manovre. -

Nas duas fotos pequenas mostram-se os detalhes das barcolas da vela principal, feitas
com o fio 505, tanto pela popa como pela proa. A verga segura-se ao mastro com 24
bolas dos cabos 530 e 13 lebres de cacoilos 541 ensartadas no fio 127, tal como se
fez com a vela traquete (passo 66). Passe um fio 125 através dos olhais dos guarda-
mancebos. Mais uma vez, nao se esquega de consultar os planos de manobras.

Op de twee kleine foto’s ziet u de details van de coamings van het grootzeil, gemaakt
van draad 505 zowel aan de achtersteven als aan de boeg. De ra wordt aan de mast
vastgemaakt met 24 ringetjes 530 en 13 verbindingsringen, aan een draad geregen
zoals dat gedaan werd voor de fok (stap 66). Breng een draad 125 door de openingen
van de rapaarden. Vergeet niet de tuigage plannen te volgen.
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72 Vela juanete del mayor ¢« Main topgallant sail * Grand perroquet du grand mat « Bramsegel des GroBmasts
Vela di velaccio dell’albero maestro * Vela joanete do principal * Grootbramzeil

Grootondermarszeil

Vela de gavia * Fore topmast ¢ Grand hunier » Marssegel * Gabbia ¢ Vela de gavea

Prepare la verga de gavia del mayor 549 con los refuerzos centrales 114, los topes 383
y un cuadernal 542 aparejado con el hilo 127. Con el hilo 505 apareje los motones 124
y 525, coloque los aros de de los botalones 544 y los marchapies 265. Con el hilo 505
cosa la vela 517 a la verga y ésta al mastelero del mayor. Pase un hilo 125 de punta a
punta de la verga pasando por los ojales de los marchapies. Cologue los botalones 550
a través de los aros 540 y 544 de forma similar a lo realizado en pasos anteriores.

Prepare the fore topmast of the main sail 549 with the central reinforcements 114, the
ends 383 and a block and tackle 542 rigged with thread 127. With the thread 505, rig the
blocks 124 and 525, place the boom rings 544 and faorrope§ 265.
With the thread 505, sew the sail 517 to the main yard and the latter lo the main mast.
With the thread 125 from one end to the other of the yard going through the footrope
holes. Insert the booms 550 through the rings 540 and 544 in a similar manner as in
previous steps.

Préparez la vergue de grand hunier du grand mét 549 avec les renforts centraux 114, les
butées 383 et une poulie double 542 equipée du fil 127. A I'aide du fil 505, montez les

alans 124 et 525, posez les anneaux des bouts-dehors 544 et les marchepieds 265.
R I'aide du fil 505, cousez la voile 517 sur la vergue et cette derniére sur le mat de hune
du grand mét. Faites passer un fil 125 d'un bout & 'autre de la vergue en I'introduisant
dans les illets des marchepieds. Faites passer les bouts-dehors 550 & travers les anneaux
540 et 544 d’'une maniére similaire aux étapes précédentes.

Bereiten Sie die Marssegelrahe 549 mit den mittleren Verstérkungen 114, den Ansch{égqn
383 und dem Flaschenzug 542 vor, der mit dem Gam 127 vertiut ist. Vertéuen Sie die
Vertdublicke 124 und 525 mit dem Garn 505, bringen Sie die Lafettenbdgen 544 und die

FuBpferde 265 an. Nihen Sie mit dem Garn 505 das Segel 517 an die Rahe und diese
an die GroBmaststenge. Fiitiren Sie ein Garn 125 von einem Ende der Rahe durch die
(Osen der FuBpferde zum anderen Ende. Legen Sie die Auslegerbaume 550 durch die
Bdgen 540 und 544, dhnlich wie bei den vorangegangenen Schritten.

Preparare il pennone di gabbia dell'albero maestro 549 con i rinfqrzi_ centrali 114, i
cappellotti 383 e un bozzello multiplo 542 armato con il filo 127. Con il filo 505 armare |
bozzelli 124 e 525, collocare gli anelli dei buttafuori 544 e i marciapiedi 265. Con il filo
505 cucire la vela 517 al pennone e questa all'albero di penna dell'albero maestro. Passare
un filo 125 da punta a punta del pennone passando per gli occhielli dei maycmmgdt_.
Collocare i buttafuori 550 attraverso gli anelli 540 e 544 come gia visto nei passi anteriori.

Prepare a verga de gavea do principal 549 com os reforcos cenirais 114, os fopos 383
e um cadernal 542 aparelhado com o fio 127. Com o fio 505 aparelhe os moitoes 124 &
525, cologue os aros de dois botalds 544 e os guarda-mancebos 265, Com o fio 505 cosa
a vela 517 & verga e a mesma ao mastaréu do principal. Passe um fio 125 de ponta a
ponta da verga passando pelos olhais dos guarda-mancebos. Cologue 0s botalds 550
através dos aros 540 e 544 do mesmo modo que Nos passos anteriores.

Breng de grootmarsra 549 in gereedheid met de centrale steunen 114, de mastpunten
383 en een blok 542 uitgerust met draad 127. Rust de blokken 124 en 525 uit met draad
505, plaats de ringen van de gieken 544 en de rapaarden 265. Naai met draad 505 het
zeil 517 aan de ra en plaats deze op de grootmarssteng. Breng een draad 125 van het
ene uiteinde naar het andere van de ra door de openingen van de rapaarden. Plaats de
kluiverbomen 550 door de ringen 540 en 544 zoals u dat gedaan heeft in voorgaande
stappen.

A

Prepare la verga de juanete del mayor 551 con los refuerzos
centrales 114, los topes 383 y los motones 124 aparejados
con el hilo 505.

Con este mismo hilo 505 cosa la vela 518 a la verga y ésta

la perfecta colocacion de la jarcia.
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Prepare the main topgallant sail 551 with the central
reinforcements 114, the ends 383 and the blocks 124 rigged
with thread 505.

With the same thread 505, sew the sail 518 to the yard and
this to the topgallant mast of the main mast,

Rig the sail as shown in the photographs and, once again,
remember to have the manoeuvring plans in view to fit the
ropes perfectly.

Préparez la vergue de grand perroquet du grand mat 551
avec les renforts centraux 114, les butées 383 et les palans
124 équipés du fil 505.

I'aide de ce méme fil 505, cousez la voile 518 sur la vergue
et cette derniére sur le mat de perroquet du grand mat.
Gréez la voile de la maniére illustrée par les photographies.
Nous vous rappelons encore une fois qu'il est souhaitable de
tenir compte du plan de manceuvres pour garantir une pose
parfaite du gréement.

Bereiten Sie die Bramrahe des Grofmasts 551 mit den
mittleren Verstérkungen 114, den Anschidgen 383 und den
Vertdublicken 124 vor, die mit dem Garn 505 vertéut wurden.
Néhen Sie mit diesem Garn 505 das Segel 518 an die Rahe
und diese an die kleine GroBmaststenge.

Vert§uen Sie das Segel wie auf den Fotos angegeben und,
vergessen Sie nicht, den Vorgehensplan anzusehen, um die
Takelage perfekt anzubringen.

Preparare il pennone di velaccio dell'albero maestro 551 con
i rinforzi centrali 114, i cappellotti 383 e i bozzelli 124, armati
con il filo 505.

Con lo stesso filo 505 cucire la vela 518 al pennone e questa
all’alberetto dell’albero maestro.

Armare la vela come indicato nelle fotografie e tenere sempre
sott'occhio il piano di manovre per la perfetta collocazione
del sartiame.

Prepare a verga de joanete do principal 551 com os reforcos
cenirais 114, os topos 383 e os moitoes 124 aparelhados
com o fip 505,

Com este mesmo fio 505 cosa a vela 518 a verga e a mesma
a0 mastaréu do principal.

Aparelhe a vela como se indica nas fotografias e, recordamos
mais uma vez, que tenha a vista o plano de manobras para
a perfeita colocagdo da enxdrcia.

Breng de grootbramra 551 in gereedheid met de centrale
steunen 114, de mastpunten 383 en de blokken 124 uitgerust
met draad 505.

Naai met dezelfde draad 505 het zeil 518 aan de ra en het
geheel aan de grootbramsteng.

Breng het zeil aan zoals aangegeven wordt op de foto's en
denk eraan, let op het tuigage plan voor een perfecte
constructie van het want.




Pennone di mezzana * lerga seca ou mezena * Kuirsmarsera of droogra

Verga seca o mesana * Dry or mizzen yard * Vergue barrée ou d’artimon ¢ Besan- oder Kreuzrahe

Prepare la verga seca o de mesana 552 con los refuerzos
113, los topes 383 y un lazo hecho con el hilo 142 en su
parte central.

Apareje los motones 124 y 525 y los cuadernales 262 con
el hilo 505.

Haga los marchapies con el hilo de laton 265 y, a través de
los ojales de éstos, pase un hilo 125 atado a cada extremo
de la verga y a los bordes de los refuerzos centrales 113.

Prepare the dry or mizzen yard 552 with the reinforcements
113, the ends 383 and a lasso made with thread 142 in its
central part.

Rig the blocks 124 and 525 and the block and lackle 262
with thread 505.

Make the footropes with the brass thread 265 and thread
through their holes thread 125 tied to each end of the yard
and to the edges of the central reinforcements 113.

Préparez la vergue barrée ou d’artimon 552 avec les renforts
113, les butées 383 et une boucle faite du fil 142 sur la partie
centrale.

Equipez les palans 124 et 525 et les poulies doubles 262 du
fil 505.

Confectionnez les marchepieds a I'aide du fil de laiton 265
et faites passer un fil 125 a travers les willets de ceux-ci en
I'attachant & chaque extrémité de la vergue et aux bords des
renforts centraux 113.

Bereiten Sie die Besan- oder Kreuzrahe 552 mit den
Verstarkungen 113, den Anschldgen 383 und dem Garn 142
in der Mitte vor.

Vertduen Sie die Vertdublicke 124 und 525 und die
Flaschenziige 262 mit dem Garn 505.

Machen Sie die FuBpferde mit dem Messingdraht 265 und
fiihren Sie ein Garn 125 durch die Osen dieser FuBpferde,
das an jedem Rahenende und an den Réndern der mittleren
Verstérkungen 113 festgebunden wird.

Preparare il pennone di mezzana 552 con i rinforzi 113, i
cappellotti 383 e un laccio fatto con il filo 142, nella sua parte
centrale.

Armare i bozzelli 124 e 525 e i bozzelli multipli 262 con il
filo 505.

Fare i marciapiedi con il filo di ottone 265 e, attraverso gli
occhielli di questi, passare un filo 125 legato ad ogni estremita
del pennone e ai bordi dei rinforzi centrali 113.

Prepare a verga seca ou de mezena 552 com 0s reforgos
113, 0s topos 383 e um lago feito com o fio 142 na sua parte
central.

Aparelhe os moitdes 124 e 525 e os cadernais 262 com o
fio 505.

Faga os guarda-mancebos com o fio de latdo 265 e, através
dos olhais dos mesmos, passe um fio 125 atado a cada
extremidade da verga e aos rebordos dos reforos centrais
113.

Breng de kuismarsera of droogra 552 in gereedheid met de
steunen 113, de mastpunten 383 en een strik gemaakt van
draad 142 aan het centrale gedeelte.

Rust de blokken 124 en 525 en blokken 262 uit met draad
505,

Maal de rapaarden 265 met latoendraad en breng een draad
125 door de openingen ervan en bind het uiteinde ervan vast
aan de ra en aan de kanten van de centrale steunen 113.
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Vela sobremesana * Mizzen topsail * Perroquet de fougue * Kreuzmarssegel * Contromezzana

Vela sobre-mezena * Kruishramzeil

Prepare la verga sobremesana 553 con los refuerzos centrales 114; los topes 383; los
motones 124 y 525 y los cuadernales 262 y los marchapies 265,

Pase un hilo 125 de una punta de la verga al extremo de los refuerzos centrales pasando
por los ojales de los marchapies.

Con el hilo 505 cosa la vela 522 a |a verga y ésta al mastelero del mesana.

Prepare the mizzen topsail yard 553 with the central reinforcements 114; the ends 383;
the blocks 124 and 525 and the block and tackle 262 and the footropes 265.
Feed a thread 125 from one end of the yard to the end of the central reinforcements,
going through the footrope holes.

With the thread 505, sew the sail 522 to the yard and this to the mizzen small mast.

Préparez la vergue de perroquet de fougue 553 avec les renforts centraux 114, les butées
383, les palans 124 et 525 et les poulies doubles 262, ainsi que les marchepieds 265.
Faites passer un fil 125 d’une extrémité de la vergue & I'extrémité des renforts centraux
en l'infroduisant par les ceillets des marchepieds.

ATl'aide du fil 505, cousez la voile 522 sur la vergue et cette derniére sur le mat de hune
du mat d'artimon.

Bereiten Sie die Kreuzmarsrahe 553 mit den mittleren Verstérkungen 114, den Anschidgen
383, den Vertdublicken 124 und 525, den Flaschenziigen 262 und den FuBpferden 265
vor.

Fiihren Sie ein Garn 125 von einem Ende der Rahe durch die Osen der FuBpferde zum
Ende der miftleren Verstérkungen.
Néhen Sie mit dem Garn 505 das Segel 522 an die Rahe und diese an die Besanmaststenge,

Preparare il pennone di contromezzana 553 con i rinforzi centrali 114; i cappellotii 383;
i bozzelli 124 e 525, i bozzelli multipli 262 e i marciapiedi 265.

Far passare un filo 125 da una punta del pennone all’estremita dei rinforzi centrali,
passando per gli occhielli dei marciapiedi.

Con il filo 505 cucire la vela 522 al pennone e questa all'albero di penna della mezzana.

Prepare a verga sobre-mezena 553 com os reforgos centrais 114; os fopos 383; os moitdes
124 e 525 e 0s cadernais 262 e os guarda-mancebos 265,

Passe um fio 125 de uma ponta da verga a extremidade dos reforcos centrais passando
pelos olhais dos guarda-mancebos.

Com o fio 505 cosa a vela 522 a verga e a mesma ao mastaréu do mezena,

Breng de kruishramra 553 in gereedheid met de centrale steunen 114, de masttoppen
383, blokken 124 en 525 en blokken 262 en met de rapaarden 265.

Breng een draad 125 van het uiteinde van de ra tot het uiteinde van de centrale steunen
door de openingen van de rapaarden.

Naai het zeil 522 aan de ra met draad 505 en het geheel aan de kruissteng.
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7 5 Vela de perico » Mizzen topgallant » Perruche ¢ Kieines Besanstengensegel ¢ Vela di belvedere
Vela de joanete de mezena ¢ Grietjeszeil

Como en las anteriores velas prepare la verga de perico 554 con los refuerzos centrales
114, los motones 124 aparejados con el hilo 505. En el centro anude un hilo marrdn
127 y otro crudo 505.

Con el hilo 505 cosa la vela 523 a la verga 554 y ésta al mastelerillo del mesana.
Ayldese con las fotos y los planos para hacer la maniobra correcta.

As in the previous sails, prepare the mizzen topgaliant 554 with the central reinforcements
114, with the blocks 124 rigged with thread 505. In the centre, tie a black thread 127
and another raw cotton thread 505.

With the thread 505, sew the sail 523 to the yard 554 and this to the mizzen small mast.
Refer to the photos and plans to carry out the manoeuvre correctly.

De la méme maniére que dans le cas des voiles précédentes, pn’gparez la vergue de
perruche 554 avec les renforts centraux 114, les palans 124 équipés du fil 505. Nouez
au centre un fil marron 127 et un autre brut 505. i
A I'aide du fil 505, cousez la voile 523 sur la vergue 554 et cette derniére sur le mat
de perroquet du mat d'artimon.

Consultez les photos et les plans pour réaliser la manceuvre correctement.

Bereiten Sie wie bei den vorangegangenen Segeln die Rahe der kleinen Besanstenge
554 mit den mittleren Verstérkungen 114 und den Vertdublicken 124, die mit dem Garn
505 zusammengefiigt sind, vor. Knoten Sie ein braunes Garn 127 und ein rohes Garn
505 In der Mitte fest.

Néhen Sie mit dem Garn 505 das Segel 523 an die Rahe 554 und diese an die kieine
Besanmaststenge. )
Orientieren Sie sich fiir ein korrektes Vorgehen an den Fotos und den Plénen.

Come per le anteriori vele, preparare il,pennone di belvedere 554 con i rinforzi centrali
114 e i bozzelli 124, armati con il filo 505, Nel centro annodare un filo marrone 127 e
un altro crudo 505.

Con il filo 505 cucire la vela 523 al pennone 554 e questa all'alberetto della mezzana.
Aiutarsi con le foto e i piani per fare la manovra corretta.

Como nas anteriores velas, prepare a verga de joanete de mezena 554 com os reforgos
centrais 114, os moitdes 124 aparelhados com o fio 505. No centro ate um fio castanho
127 e outro cru 505,

Com o fio 505 cosa a vela 523 & verga 554 e a mesma ao maslaréu do mezena.
Consulte as folos e os planos para fazer a manobra correcta.

Zoals voor de voorgaande zeilen, breng de grietjesra 554 in gereedheid met de centrale
steunen 114, de blokken 124 uitgerust met draad 505. Knoop in het midden een bruine
draad 127 en een andere ongebleekte katoenen draad 505.

Naai het zeil 523 aan de ra 554 met draad 505 en het geheel aan de bovenkruissteng.
Om het tuigage correct te maken, bekijkt u best de foto's en de tuigage plans.

(

Bolinas y brazas (1) « Bowlines and braces (1) * Boulines et bras (1) « Bulinen und Brassen (1)

Boline e braccia (1) » Bolinas e toesas (1) * Boelijnen en brassen (1)

Para la realizacion de |la maniobra de las bolinas, se utilizara
siempre el hilo 125 y para las brazas el 505.

En las fotos se muestra la direccién a seguir con los hilos
y con la ayuda de los planos de maniobra correspondientes,
puede realizar estas operaciones de una forma sencilla,

To carry out the manoeuvre of the bowlines, always use
thread 125 and for the braces 505.

Follow the direction of the threads, as shown in the photos
and, as always, refer to the corresponding manoeuvring
plans to carry out these operations in a simple manner.

Pour réaliser la manceuvre des boulines, utilisez toujours le
fil 125 et, pour les bras, le fil 505.

Les photos illustrent la direction & suivre par les fils et,
accompagnées des plans de manceuvres correspondants,
permettent de réaliser ces opérations d’une maniére simple.

Fiir die Bulinen wird immer das Garn 125 und fiir die Brassen
das Garn 505 verwendet,

Auf den Fotos sehen Sie die Richtung, in der die Garne
gefiihrt werden miissen und mithilfe der entsprechenden
Vorgehenspldne kdnnen Sie diese Schritte einfach
nachvellziehen.

Per la realizzazione della manovra delle boline, utilizzare
sempre il filo 125 e per le braccia il 505.

Nelle foto si mostra la direzione da seguire con i fili e con
I'aiuto dei piani di manovra corrispondenti, si possono
realizzare queste operazioni maniera semplice.

Para fazer a manobra das bolinas, vamos utilizar sempre
o fio 125 e para as toesas 0 505.

Nas fotos mosira-se a direcgdo que se deve seguir com o0s
fios e com a ajuda dos planos de manobra correspondentes,
pode realizar estas operagdes de uma forma simples.

Voor de tuigage van de boelijnen gebruikt u altijd draad 125
en voor de brassen draad nummer 505.

Op de foto's ziet u de te volgen richting van de draden en
met behulp van de tuigage plans kunt u deze taak op een
eenvoudige wijze opknappen:-

7




Portas de las troneras ¢ Porthole doors * Mantelets des sabords * Lukentiiren Portelli dei sabordi
Portas das troneiras ¢ Luiken van de geschutspoorten

Bolinas y brazas (2) * Bowlines and braces (2) * Boulines et bras (2) ¢ Bulinen und Brassen (4]
Boline e braccia (2) » Bolinas e toesas (2) * Boelijnen en brassen (2)

Del listdn de 2 x 10 % 500 corte 76 frozos de 10 x 10 mm para formar las portas 555, haga 2 agujeros de 01,5
mm en cada porta y coloque 2 bisagras 556 haciendo que coincida un extremo de éstas con los aqujeros y doblando
el otro al grosor de la porta. Pase dos hilos 125 por los agujeros y anddelos por el lada contrario  las bisagras.
Pegue las portas e introduzca los hilos en los agujeros de @ 1,5 mm realizados en el casco.Fijese atentamente
en el plano general pues unas troneras llevan porta y otras no. Por (iltimo, peque en popa la placa con el nombre
del barco 557.

From the 2 x 10 x 500 batten, cut 76 pieces of 10.x 10 mm to form the doors 555, make g 1.5 mm holes in each
door and fit 2 hinges 556, ensuring that they line up with one end of the same with the holes and folding over the
ather to ihe thickness of the door. Feed two threads through 125 the holes and tie them up on the opposite side
o the hinges. Glue the doors and insert the threads into the holes already made in the hull . Pay careful attention
l‘t; the general plan as some portholes have a door and others do not. Finally, glue the ship’s name plate to the
stern 557.

Découpez 76 morceaux de 10 x 10 mm de la baguette de 2 x 10 % 500 pour réaliser les mantelets 555, percez 2
orifices de @ 1,5 mm dans chaque mantelet et posez 2 charniéres 556 en faisant coincider une extrémité de celles-
ci avec les orifices et en repliant I'autre & I'épaisseur du mantelet. Faites passer deux fils 125 par les orifices et
nouez-les parle c6té opposé & celui des charnieres. Collez les mantelets et introduisez les fils dans les orifices
déja percés de fa coque. Soyez trés attentif au plan général, car tous les sabords ne sont pas munis d'un mantelet.
Collez enfin sur I'arriére la plaque portant le nom du bateau 557,

Schneiden Sfe aus der 2 x 10 x 500 Leiste 76 Stiicke mit 10x 10 mm fir die Ttiren 555 aus, machen Sie 2 Liicher
mit@ 1,5 mm an jeder Tiire und bringen Sie 2 Scharniere 556, und zwar so, dass ein Ende der Scharniere mit
den Ldchern bereinstimmt und das andere auf die Dicke der Tiire zurecht gebogen wird. Fiifren Sie zwei Garne
125 durch die Licher und knoten Sie diese auf der anderen Seite an die Scharniere. Leimen Sie die Tiiren fest
und fiihren Sie dlie Garne durch die Lécher, die Sie bereits am Rumpf gemacht haben. Achten Sie sorgféltig auf
den allgermeinen Plan, denn einige Luken haben Tiiren und andere nicht. Kleben Sie zum Schiuss das Namensschild
des Schiffs 557 an das Heck.

Dal listeflo da 2 x 10 x 500 fagliare 76 pezzi da 10 x 10 mm per formare i portelli 555, praticare 2 fori da @ 1,5
mm in ogni portello e collocare 2 cardini 556 facendo coincidere un'estremita di queste con i fori & piegando I'altro
allo spessore del portello. Far passare due fili 125 per i fori e annodarli per il lato contrario ai cardini. Incollare |
portell & introdurre i fili nei fori gia realizzati nello scafo. Guardare attentamente il plano generale, dato che alcuni
sabordi sono dotati i portello e altri no. Per ultima incollare a poppa Ia placca con il nome del vascello 557.

Da ripa de 2 x 10 x 500 corte 76 pedagos de 10 x 10 mm para formar as portas 555, faga 2 buracos de 8 1,5
mm em cada porta e cologue 2 dobradicas 556 fazendo que coincida uma extremidade das mesmas com 0s
buracos e dobrando a outra com a espessura da porta. Passe dois fios 125 pelos buracos e ate-0s pelo lado
contrério das dobradigas. Cole as portas e infroduza os fios nos buracos 4 feitos no casco. Verifique atentamente
0plano geral, pois umas troneiras tém porta e outras néo. Por Liltimo, cole na popa a placa com o nome do barco
557. !

En este paso se contintia la maniobra de las bolinas hechas
con el hilo 125 y de las brazas con el 505.

Siga la direccion de los hilos como se muestra en las fotos
y, como siempre, aytidese de los planos de maniobra
correspondientes para realizar estas operaciones de una
forma sencilla.

At this step, continue with the bowlines manoeuvre made
with thread 125 and the braces manoeuvre with 505.
Follow the direction of the threads, as shown in the phufos
and, as always, refer to the corresponding manoeuvring
plans to carry out these operations in a simple manner.

Cette étape poursuit la manceuvre des boulines faites du fil
125 et des bras faits du fil 505.

Respectez la direction des fils, illustrée sur les photos et,
comme d'habitude, aidez-vous des plans de manceuvres
correspondants pour réaliser ces opérations d'une maniére
simple.

Bei diesem Schritt werden weiterhin die mit dem Garn 125
gefertigten Bulinen und die mit dem Garn 505 gefertigten
Brassen verarbeitet.

Folgen Sie der Richtung, wie auf den Fotos zu sehen ist, und
richten Sie sich nach den entsprechenden Vorgehensplénen,
um diese Schritte einfach nachzuvollziehen.

In questo passo si continua la manovra delle boline fatte con
il filo 125 e delle braccia con il 505.

Seguire la direzione dei fili come mostrato nelle foto e aiutarsi
sempre con i piani di manovra corrispondenti per realizzare
queste operazioni di una forma semplice.

Snijd van een lat van 2 x 10 x 500, 76 stukken van 10 x 10 mm om de luiken 555te maken, boor 2 gaatjes van &
1,5 mmin elic luik en plaats 2 scharnieren 556, zodat het ene uiteinde ervan samenvalt met de gaatjes en plooi
het andere uiteinde volgens de dikie van het luik. Breng twee draden 125 door de gaatjes en knoop ze vast aan
de kant tegenover de scharnieren. Lijm de luiken en breng de draden in de gaatjes die al gemaakt werden in de

Neste passo continuamos com a manobra das bolinas feitas
com o fio 125 e das toesas com o 505.

Siga a direcgdo dos fios como se mostra nas fotos e, como
sempre, consulte os planas de manobra correspondentes
para realizar estas operagoes de uma forma simples.

romp. Let nauwkeurig op het algemene plan want sommige geschutspoorten hebben een luik en andere weer
niet. Lijm uiteindelijk de naamplaat 557 van het schip op de achtersteven.

In deze stap vervolgt u de tuigage van de boelijnen met
draad 125 en van de brassen met draad 505. )

Volg de richting van de draden zoals op de foto’s te zien is
en gebruik, zoals altijd, de tuigage plans om deze taak op
een eenvoudige manier tot een goed einde te brengen.
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Anclas * Anchors ® Ancres * Anker * Ancore * Ancoras  Ankers

Encole los cepos del ancla 558, haga un orificio para que pase el ancla 559 y cologue una anilla 560.
Con el hilo 201 simule los refuerzos de los cepos y anude el hilo 561 en la parte central y en la anilla
para sujetar el ancla al barco. Esta operacian se hard con las cuatro anclas. Cologue las de proa sujetas
de los pescantes de gata por un extremo y & la bita situada al lado de la carronada la central. Desde la
anilla hasta los escobenes de proa introduzca los cabos 562. Las de popa van a [as ofras dos bitas del
puente de proa.

Glue the anchor plates 558, make a hole for the anchor to go through 559 and fit @ ring 560. With thread
201, simulate the plate reinforcements and tie thread 561 on the central part and on the ring to secure
the ship’s anchor. This operation is carried out with the four anchors. Fit the bow anchors fastened fo
the anchor davits on one end and to the bitt located next to the central carronade. From the ring to the
bow hawseholes, insert the runners 562. Stern runners go to the other two bitts on the bow bridge.

Collez le jas de 'ancre 558, percez un arifice pour le passage de I'ancre 559 et posez un anneau 560.
Simulez les renforts du jas a 'aide du fil 201 et nouez le fil 561 & la partie centrale et & 'anneau, pour
fixer I'ancre au bateau. Cette opération doit &tre réalisée pour les quatre ancres. Suspendez les ancres
de I"'avant aux bossoirs de capon par une extrémité et 4 la bitte située & coté de Ia caronade centrale.
Introduisez les cables 562 de 'anneau jusqu’aux écubiers avant. Les ancres de I'avant se fixent aux
deux autres bittes du pont avant.

Leimen Sie den Ankerstock 558 fest, machen Sie ein Loch, um den Anker 559 hindurchzufiihren und
bringen Sie einen Ring 560 an. Simulieren Sie mit dem Garn 201 die Ankerstockverstarkungen und
verknoten Sie das Garn 561 an den Mittelteil und den Ring, um den Anker am Schiff zu befeqﬂgqn.
Dieser Schritt wird mit den vier Ankern vorgenommen. Bringen Sie die Buganker so an, dass sie sich
an einem Ende an den Ankerkrénen und am Ankerpollen neben der mittleren Karronade befinden. Vom
Ring bis zu den Bugkliisen werden die Ankerkabel 562 eingefiirt. Die Heckanker kommen an die
anderen beiden Ankerkréne auf der Bugbriicke.

Incollare | ceppi dell'ancora 558, praticare un foro per cui far passare I'ancora 559 e collocare un anello
560. Con il filo 201 simulare i rinforzi del ceppi e annodare il filo 561 nella parte centrale e all'anello
per fissare I'ancora alla nave. Ripetere questa operazione per le quatiro ancore. Collocare qu’elle di
prora fissate ai caponi da un’estremita e 'altra alla bitta situata al lato della carronata centrale. Dall anc:;llo
fino agli occhi di cubia di prora introdurre le drizze 562. Quelle di poppa vanno fissate alle altre due bitte
del ponte di prora.

Cole 0s cepos da dncora 558, faga um orificio para que passe a &ncora 559 e coloque uma argola 560.
Com o fio 201 imite os reforgos dos cepos e ate o fio 561 na parte central e na argola para sequrar a
ancora ao barco. Esta aperagao deve ser feita com as quatro ancoras. Coloque as de proa fixadas a
duas cruzetas de gata por uma extremidade e 4 abita situada ao lado da caronada & cenlral. Desde a
argola at¢ aos escovéns de proa infroduza as ostagas 562. As de popa véo as outras duas abitas da
ponte de proa.

Lijm de ankerplaten 558, maak een opening om het anker 559 door te laten en piaats een ring 560.
Simuleer met draad 201 de verstevigingen van de ankerplaten en knoop een draad 561 in het centrale
deel en in de ring om het anker vast te maken aan de boot, Deze operatie wordt herhaald voor alle vier
de ankers. Plaats de ankers aan de voorsteven en steun ze met een kant op de ankerkraan en op de
beting naast de centrale kanonnenrij. Breng de ankerkettingen 562 aan van de ring fot de ankernissen
aan de boeg. Deze van de achtersteven gaan naar de twee andere betingen van de brug van de boeg.

m Barcas * Boats * Canots » Boote » Scialuppe * Barcas * Sloepen

Forre el exteriorde s fres barcas de fundicion 563 can ls istones 564. Cologue los cintones 565, a quila 566 y 12 roda 567. inte e interior
de a barca. Coloque s felsas costilas 568, l suska 569 y Ios bancos centrales 570, los de popa 571 ylos de proa 572. Encale sabre 2 borda
Ias tapas de regala 573 y sobre elas fas chumaceras 574. En los encastres de popa encaje el imén 575, Cologue los cancamos 164 en sus
lugares corresgondientes. Para suletarlas barcasa los pescantes de gata de popa 324 anude dos cuademales 262 con el hilo crudo 505, alando
dicho filo alos céncamos d2 o botes. Con este mismo hil 50 st sujetard |a barca ntroduciéndole por s arficos de los pescantes 324 y
{erminandole de atar en los dos cancamos 164. Peque las orlas del éspsjo de papa 76 y 577.

Ling the exterior of the threg foundry buats 563 with the battens 564, Place the rublbing fenders 565, the keel 566 and the stem 567, Saint the
inteiorofthe boat. it the fase ribs 568, flaaring 559 and cenkral benches 570, leim benches 571 and bow benchas 572, Gle he gumwale
Covers on the pianning 573 and the ailocks o them 574, nsert the rcderinlo the stem fitings 575, it te eyebils 164 in heir comespanding
pleces. T secure the boals fo the stem anchor dails 324 tie o blocks 262 wilhthe raw thread 505, ying e thead o the eyebolls on the
oats. Secure the boal with this thread 505 se inserting it hrough the holes In the davils 524 tying offi the o eyebolls 164, Glue the stem
transom edgings 576 and 577,

Couvrez 'extrieur des trofs canots en fonte 563 ade des baquetles 564 Metiez en place les défenses 565, a quill 566 et [ éirave 567.
Peiqnez intérieur du canot. Disposez les fausses nervures 568, le sol 569 et Iss banqusties centrales 570, les banquettes arriére 571 et les
anquettes avant 572. Colez sur e plat-bord es lsses 573 et sur ces demigres, les supports des rames 574, Emboiter e qouvemail 575 dans
les entaills d Iariére. Posez les eillets 164 aux endraits camespondants. Pour fiver les canols aus bossairs de capon ariére 324, nouez
dew poulies doubles 262 & I'aide du fl brut 505, en attachant e fil aux eilets des canals. Utlisez ce méme il 505 pour fixer I canot en
I'introduisant par les orifices des bossoirs 324 et en 'attachant aux deux eillets 164. Collez les ormemants du tableau arriere 576 el 577,

Verkleiden Sie e Aubenssile der drei schmiedeeisermen Baats 563 mit den Lefsten 564. Bringen Sie die Scheuereislen 565, den Kiel 565
und den Vordersteven 567 an. Streichen Sfe das Boot von innen. Bringen Sie i falschen Baotspanten 568, den Boden 569 und dle mittleren
Ruderbanke 570, dii Heckruderbénke 571 und die Bugruderbiinke 572 an. Kleben Sie die Dollborddecke 573 an die Bordwand und daraul
e Boolslager 574. Figen Sie das Ruder 57: indie Rastingen am Heck ein. Bringen Sie die Augbolzen 164 an ihven enisprechenden Slellen
an. Uim die Boole an den Bugdsvis 324 zu befestigen, verknoten Sie zwel Flsschenkréine 262 mit dem rohen Gam 505, indem Sie dieses Gam
anden Augbolzen der Boote anbinden. Das Boot wird mit demselben Gam 505 befestigl, indem dieses durch die Licher der Bootsdavits 324
gefihrt und zum Schuss an den beiden Augbolzen 164 festgeknotet wird. Kleben Sie Verzierungen des Heckspiegels 576 und 577 fest,

Rivestie a parte esterna defle e scialuppe di ghisa 563 conistell 564, Montare le cinle 565, I chigia 566 & I ruota di prora 567. Dipingere
Vinterno dela barca, Montare I false coste 568, suola 569, le bancacce cenlral 570, quelle df poppa 571 & quelle di prara 572. Incollare sul
bordoi capodibanda 573 ¢ sopra questi i portascalmi 574, Negliincastidi pappa inserire il imone 575, Monlare i gofar 164 nef corispondenti
spezi. Per sostenere le scialuppe ai caponi di poppa 324, annodare dug bozzeli multpli 262 con i flo crudo 505, legandolo 2 golfari def canott,
Gon o stessa filo 505 si sostiene I scialuppa, facendolo passare attraverso foridei bighi 324 e assicurandolo nel due golfari 164, ncollare
bordi dello specchio ci poppa 576 8 577. =

Forre o exterior das s barcas de fundigdo 563 com s ripas 564, Coloque as cintas 565, a quilha 566 e a roda 567. Pile o interior da barca.
Cologue a5 falsas costelas 569, 0 chdd 569 e os bancos cenlrais 570, 05 de papa 571 e s de proa 572. Cole sobre a borda as lampas de alealiale
673 ¢ sobre elas as chumaceiras 574. Nos engastes de popa encaive o leme 575, Cologue as cavilhas 164 nas seus lugares comespondentes.
Para ssqurar as barcas s cruzetas de gata de popa 324 afe dois cademais 262 com o fio cru 505, atando esse fio 35 cavilhas das lanchas.
Com sle mesmo fio 505 vai-se sequrar a barca enfiando-se pelos orifiios das cruzetas 324 ¢ terminando-0 de atar nas duas cavilhas com
anel 164. Cole s orfas do espalho de popa 576 577, ’

Bekleed de buitenkant van de drie gietizeren sloepen 563 met latten 564, Plaats de berghouten 565, de Kiel 566 en de voorsteven 567, Schilder
de binnencijde van de sloep. Piaals de valse spanten 568, de vioer 569 en de centrale banken 570, aan achlersteven 571 en aan voorsleven
572.Lijm op de boord de poldeksels 573 en erbovenop de dolhouten 574. Pizals hietroer 575 in de bouw van de achtersteven. Breng de oogboulen
164 op hun plaatsen. Om de sloepen vast e maken aan de ankerkranen aan de achtersteven 324, maakt u met ecru draad 505 twee blokken
262 vast door de draad vast te binden aan de ogbouten van de sloepen, Met deze zelfde draad 505 wordt de sloep vastgemaakt doordat de
draa door d openingen gebracht wordt van de ankerkranen 324 en uiteindefk vaslgelknoopt wordt in beide oogbouten 164. Lijm de versieringen
576 en 577 van de spiegel aan de achlersteven. o
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m Pescantes de las barcas * Boat davits * Porte-manteaux * Bootsdavits ¢ Bighi del canotti

Cruzetas dos botes ¢ Sloepdavitten

Corte cuatro rozos de 60 mm para hacer los pescanles de las barcas 576, Haga dos agujeros de 1 mm Y una ranura entre ellos
para milar las roldanas y,por el otro exiremo haga un rebaje para que pueda introducir fa bisagra de los pescantes 579 mediante
unclavo 40. Del liston 580 corle veinte trozos de 5 mim en forma de cufia para hacer fos tajinos E\BU.lﬁon elfleje delatdn haga‘lns
refuerzos 581, Coloque dos cAncamos 164 y una comamusa 192. Clave fas bisagres al cascoy apareje los pescantes con s hilos
142y 505, Para sujetar 25 dos barcas lalerales & los pescantes de las barcas 578, siga el mismo preedimiento que hemos explicad
en el paso anterior para sujetar la barca situada en popa.

Culfour pisces of 60 mm fo make the boat davits 578, Make two o 1 mm holes and a groave between them to imilate the sheaves
and, on the other end, make a chamfer to make it possible (o insert the davit hinge 579 wilh a nail 0. Fiom the baften 560 cut
tiwenty piaces of wedge shapad 5 mm to make the ugs 580, Make the reinforcements 561 wilh the brass slrapping. Fit wo eyebolls
164 and a cleat 192. Nail the hinges to the huiland rig the davits with threads 142 and 505. To secure the bwo side-mounted boals
to the boat davits 578, follow the same procedure as explained in the previous step to secure the stern-mounted boal,

Découpez quatre morceaus de 60 mm pour confectionner les porie-manteaux des canots 578, Percezde}gxo[iﬁces qa q 1mmet
praliquez une rainure entre ceus-ci pour simuler les réas, Sur Paure extréit, creusez une encoche de maniére & pouvoiry introduire
[a charniére des porte-manieaus 579 en fa fixant 2 'aide d'un clou 40. Découpez 20 morceaux de 5 mm en forme de calle dela
baguetle 580 pour réaliser les cales 580. Confectionnez les renforts 581 & Faide de la feuile de laiton. Disposez deux oeillets 164
ef Un taquet 192. Clouez les chamigres sur | coque et équipez les porle-manteaux des fils 142 et 505. En fixant les deux canos
latirauy aux bossoirs des canots 578, procédez e la méme maniére qu'a étape précédente pour fixer le canot situé a Marriere.

Schaglden Sie vier 60 mm lange Stiicke fiir i Bootsdavits 578 ab. Machen Sie zwei Ldcher mit @ 1 mm und dazwischen eine
Rille, um i Riemenscheiben zu imilieren, Lnd am anderen Ende einen Einschnit, um das Scharmier der Bootsdavits 579 mit einem
Nagel 40 anzubringen. Schneiden Sie von der Leisle 580 zwanzig 5 mm lange Sticke in Keilform fiir die Reephdlzer 560 ab. Machen
Sie mit dem Messingband die Verstérkungen 581, Bringen Sie zwei Augbolzen 164 eine qumpe 12 an. Nageln Sie die Beschlige
auf den Bumpfund vertiuen Sie die Boolsdavils mil den Garnen 142 und 505 Zum Befestigen der beiden seifichen Boote an den
Boatsdavits 576 gehen Sie ebenso vor, wie bei dem varangegangenen Schitt zur Befestigung des Boots auf dem Heck.

Tagliare quatiro pezzi da 60 mm per fare | bighi dei canotti 576. praticare due fori da 1 mm e una scanalatura tra di essi per
imitare le puleqgs e, dallallro esirem fare un solco affinché si possa introdurre il cardine de bighi 579 mediante un chiodo 40.
Dal listello 580 {agliare vent pezzi da 5 mm a forma i culla per fare i barcarizzi 580. Con la reggetta di ottone fare | rinforzi 561
Collocare due qolfari 164 & una comamusa 192. Inchiodare i cardini allo scafo e armare i bighi con i ili 142 & 505. Per sostenere
le due scialuppe laterali ai bighi delle scialuppe 578, seguire lo stess procedimento visto nel passo anteriore per sostenere Ja
scialuppa situataa poppa.

Corte quatro pedagos de 60 mm para fezer as cruzelas dos boles 578, Faga dais buracos de @ 1 mm e uma ranhura enire eles
para imitar as roldanas e, pela outra extremidads, faga um encaie para poder infroduzir a dobradica das cruzetas 579 com um
prego 40. Da ripa 560 corte vinte pedagos de 5 mim en forma de calgo para fazer oS tomos 560, Com 8 mola de latio faga 0s
reforgos 581. Coloque duas cavilhas com anel 164 ¢ uma comamusa 192. Pregue as dobraigas 0 casco aparelhe as crp{eras
comasfios 142 ¢ 505, Para sequrar as duas barcas faterals &5 cruzelas das barcas 576, siga o mesmo procedimento que explicamos
110 passo anterior para sequrar a barca situada na popa.

il vier stukken van 6 mm voor de sloepdavitten 576, Maak twee gaatjes van @ 1 mm en een gleuf ertussen om de katrolscijven
na te bootsen en maak aan de andere kant een uitholsel om het scharnier van de davitten 579 in te brengen met een 40 nagel.
Spijd van lat nummer 580 twintig stukken van 5 mm in e vorm van een wig om de verbindingsslukken 580 te vormen. Maak de
steunen met het bandijzer van latoen 581, Plaats twee ogbouten 164 en een kikker 192. Nagel de scharnieren aan de romp en
rust de davitten uit met de draden 142 en 505, Om de twee sloepen aan de zijkanten vast te maken aan de ankerkranen 576 van
de sloepen, volgt u dezelide werkwijze als u gevolgd heeftin de vorige stap om de sloep aan de achiersteven vast te maken

m Perchas de ahordaje  Boarding spars ¢ Perches d'abhordage * Enterhaken  Forcacci di abboordaggio

Ganchos de abordagem * Enterhaken

Con el hilo de laton haga dos ganchos 582, que introducira en un extremo de las perchas
583. Haga cuatro aros 584 de fleje de laton que seran los refuerzos de las perchas.
Cologue en las mesas de guarnicion del mayor los soportes 585 y 586. Por Ultimo coloque
las perchas como se indica en la foto.

With the brass thread, make two hooks 582 to insert into one end of the spars 583.
Make four rings 584 of brass strapping to reinforce the spars.

Fit supports 585 and 586 on the main mast chainwale. Finally, fit the spars as shown
in the photo.

]

Utilisez le fil de laiton pour confectionner deux crochets 582 que vous devrez ensuite
introduire a une extrémité des perches 583. Confectionnez 4 anneaux 584 en feuille de
laiton pour réaliser les renforts des perches.
Disposez sur les porte-haubans du grand méat les supports 585 et 586. Posez enfin les
perches de la maniére illustrée par la photo.

Machen Sie mit dem Messingdraht zwei Haken 582, die Sie dann an einem Ende der
Enterhaken 583 einfiihren. Machen Sie vier Bogen 584 aus Messingband, die dann die
Verstdrkungen der Enterhaken darstellen.

Bringen Sie die Hallerungen 585 und 586 an den Beschlagtischen des GroBmasts an.
Bringen Sie dann zum Schluss die Enterhaken an, wie auf dem Foto gezeigt.

Con il filo di ottone fare due ganci 582, da introdurre a un'estremita dei forcacci 583.
Fare quattro anelli 584 con la reggetta di ottone per i rinforzi dei forcacci.
Collocare nei parasartie dell'albero maestro i supporti 585 e 586. Per ultimo collocare i
forcacci come indicato nella foto.

Com o fio de latdo faga dois anzdis 582, que introduzird numa extremidade dos ganchos
583. Faga quatro aros 584 de mola de latao que serdo os reforgcos dos ganchos.
Cologue nas mesas de guarnigdo do principal os suportes 585 e 586. Por (lfimo, cologue
0s ganchos como se indica na foto. =

Maak met de latoendraad twee haken 582 die op het uiteinde van de palen 583 worden
aangebracht. Maak vier ringen 584 van latoenen bandijzer die moeten dienen als
verstevigingen van de palen. '

Plaats op de frontplaten met houtwerk van de grootmast de steunen 585 en 586, Plaats
de enterhaken tenslotte zoals op de foto te zien is.




m Bote auxiliar » Auxiliary hoat » Ganot auxiliaire * Beiboot ¢ Canotto au

Encaje y encole fas doce cuadernas 567 a 598 en la falsa quilla 599 y los dos refuerzos de proa 600. Coloque los tres suelos 601, 602, 603
y forra estos conos fistones 604. Farre Ta barca con lo lislones 605, 606, 607 y 608 de 12 misma forma que s@ hizo en el paso 53, Encole
Ia roda 609, la quilla 610, ef codzste 611 y s cintones 612. Con el listGn 613 realice fa bancada de popa y enlre cada cuaderna ajuste as
ocho bancadas centrales 614, Encima de dichas bancadas coloque los dos listones laterales 615 y sobre estos encole las dos fapas de
regala 615a. Coloque el efuerzo da popa 616, los baldes 237 con sus asas 238 y las cabillas 478, realizando previamente los orificios &
1,5 mm para poder introducirtas junto can sus rollos de hilo 479. Realice en la parte superior de los laterales del bote y enlre cada una de
Ias bancada los rebajes de 3 mm 3 2 mm de profundidad. Por itimo, cologue el bote auxiiar encima de a lancha del capilén aténdole a
este can el hlo marron 127, Silo desea fien |2 opcidn de colocar comose hizo en el paso 53 can fa lancha del capitin, e fimdn del bote
617 con sus piezas 618, 619y 620 en las fotos na estén colocados).

Fit and glue the bwelve frames 587 to 598 into the vertical keel 599 and the two bow sirengtheners 600. Fit the fhree floors 601, 602, 603
and fing them with the battens 604 Line the boat with the batiens 605, 606, 607 and 608 in the same way as in step 3. Glue the stem
(09, the keel 610, stempost 611 and rubbing fenders 612, With the batten 613 make the stem base and, befween each frame, it the eight
central bases 14, il e o side battens on top of these bases 613 and on these fue the fwo qunwale covers 615a. Fit the stem strenglhener
516, the bilges 237 with their handles 238 and the dowels 476, first making 1.5 mm holes {o insert them along with the rolls of thread
479.Inthe upper part of the sides of the boal and between each of the bases, sand down 3 mm x 2 mm in deplh. Finally, place the auxiiary
tioat on top of the caplain's faunch, bying itto the same with the brown thread 127, If required, you may fit s per step 53 with the captain's
launch, the boat rudder 617 with its parts 618, 619 and 620 (not shown fited in the photas).

Emboitez et collez les douze couples 587 & 598 surla fausse quille 599 et les deux renforts avant 600. Mefte en place les rois sols 601,
602 et 603, et couvrez ces demiers a I'ade des bagustles 604, Couvrez le canot & Iaide des baguettes 605, 606, 607 et 608 de la méme
maniere qu'a l‘étape 53, Collez 'étrave 609, la quile 610, 'étambot 611 et s defenses 612. Utiisez la baguetle 613 pour réalser la banquette
arrire et, ajustez les huil banquettes centrales 614 enlre chaque couple. Posez par-dessus ces banquettes les deux baquettes laléreles
(515 et collez sur celles-Ci les deus lisses 6152, Metez en place e renfort armiére 616, les seaux 237 avec leurs anses 238 et les cabillols
478, aprés avolr percé au préalabl les orifices de @ 1,5 mm pour pouvair sy nfroduire avee leurs rouleaux de il 479, Sur fa partie supérieure
des cdés du canot et entre chacune des banquettes, réalisez les rainures de 3 mm x 2 mm de profondeur. Enfin, disposez fe canot ausiliaire
au-dassus du canot du capitaine en I'attachant & ce derier & 'aide du fil marron 127. Sivous le souhaitez, i est également possible e le
metire en place de fa maniére décrite & I'élape 53 avec le canot cu capilaing, le gouvernail du canot 617 et ses piéces 618, 619 et 620 (i
ne sont pas en place sur les photographies).

Passen Sie die awdif Spanten 587 bis 598 in den falschen Kiel 599 und die beiden Bugverstarkungen 600 ein und Kieben Sie s fest, Bringen
Sle dlie dref Bodenteile 601, 602, 603 an und verkleiden Sie diise mit den Leisten 604, Verkleiden Sl das Bool mit den Leisten 605, 606,
607 und 608 genauso, wie Sie dies im Schritt 53 gelan haben. Kleben Sie den Vordersteven 609, den Kiel 610, den Achtersteven 611 und
die Schetertgisten 612 fest, Machen Sia mil der Leiste 613 dis Heckruderhank und passen Sie die acht mitileren Ruderbdnke 614 zwischen
(fie Spanten ein. Bringen Sie iber diesen Auderbanken die beiden Seilenleisfen 615 an und Kleben Sie darauf die beiden Dallborddecke!
6152, Bringen Sie die Heckverstirkung 616, dis Kiibel 237 mit ifven Henkeln 238 und die Belegnégel 478 an, wobe Sie zuvor die Licher
mit 1,5 mim machen, um sie 2usammen it hren Gamrollen 479 einfilhven 2u kdnnen. Machen Sie am oberen Teil der beiden Boolsseiten
und mwischen jeder Ruderbank die 3 mm 2 mm tisfen Abfiachungen. Bringen Sle 2um Schiuss das Beiboot auf dem Kapitansboot an und
binden Sie es mit dem braunen Gam 127 darauf fest. Wenn Ste machten, kianen Sie mit den Teilen 616, 619 und 620 das Stguerrad 617
(es Booles anbringen, wie Sie dies in Schritt 53 mit dem Kapitansboo! gemach haben (auf den Fotos sind digse nicht angebrachi).

Incastrare & incollare le doici coste da 567 2 598, nella falsa chigia 539 &  due rinforzi i prora 600. Montare i suoli 601, 602, 603 e rivestii
con i listelli 604, Rivestire la barca con i listelli 605, 606, 607 e 608, come gié visto nel passo 53. Incollare 2 ruota di prora 609, [a chiglia
610, ruota i poppa 611 e le cinte 612, Con i listello 613 fare [a bancaccia di poppa e tra ogni costa inserire [ otto bancacce centrali
614. Sopra queste mantare  due listell laterali 615 e sopra questi ulimi incollare i due capodibanda 615a. Montare il rinforzo di poppa
516, secchi 237 con le rispettive maniglie 238 & le caviglie 478, praticando prima dei fori da @ 1,5 mm per poler inserirle con i foro rotoli
diilo 479, Praticare nella parte superiore dei laterali del canotto & ra ognuna delle bancaccia dei solchi da 3 mm x 2 mm i profondita. Per
ulimo, montare il canotto ausiiare sopra lalancia del capitano,legandolo can il flo marrone 127. Opzionaimente, & possibile montare, come
glavisto nel passo 53 con fa lancia del capitano, il timone del canotto 617 con i refativi pezzi 618, 619 & G20 (nelle foto non sono montat).

Encaire e cole as doze cavemas 587 a 598 nia falsa quilha 599 ¢ os dois reforcos de proa 600. Coloque os trés chios 601, 602, 603 e fore
05 mesmas com as ripas 604. Forre a barca com as ripas 605, 608, 607 & 603 da mesma maneira que fez no passo 53, Cole a roda 609, a
Quitha 610, 0 cadaste 611 e as cintas 612, Com a ripa 613 faga a bancada de popa e enlre cada cavema ajuste s oito bancadas cenlrais
614, Em cima dessas bancadas coloque as duas ripas laterais 615 e Sobre as mesmas colg as duas tampas de alcatrate 615a. Coloque o
reforgo de popa 616, os baldes 237 com as suas asas 238 ¢ as cavilhas 478, realizando previamenle os orificios de £ 1,5 mm para poder
Introduzi-Gas untamente com os seus rolos de fio 479, Realize na parte superior dos aterais da fancha e enire cada uma das bancadas 05
engastes de 3 mm x 2 mm de profundidade. Por illimo, coloque a lancha awilar em cima da fancha do capitéo, atando-a & mesma com o
fio casfanha 127. Se quiser, tem a opgo de colocar como Se fez na passo 53 com a lancha do capitao, 0 leme da fancha 617 com as suas
Degas 618, 619 620 fnas folos ndo estdo colocados).

Plaals en verlijm de twaalf spanten 587 fot 598 op de valse kiel 599 en de twee verslevigingen aan de voorsteven GOO.
Plaats de drig vioeren 601, 602, 603 en bekleed deze met latien 604, Bekleed de sloep et latten 605, 606, 607 en 608 op dezelfde wijze
als in slap 53, Verlijm de voorsteven 609, de kiel 610, de achtersteven 611 én de berghouten 612, Maak met faf 613 de bank aan de
achtersteven en plaats fussen elke spant de acht centrale banken 614. Plaats boven deze banken beide zjdelingse fatien 615 en fjm higrop
(te twee potdeksels 6152, Plaals de versleviging aan de achtersleven 616, de scheapsemmers 237 met hun handvatien 238 en de korviinagels
478, nadat u eerst openingen van @ 1,5 mm gemaakt heeft om ze erin e kunnen brengen samen met de draadrollen 479, Maak aan de
Bovenkant van de zijkanten van de sloep &n fussen elke bank uitsparingen van 3 mm x 2 mm diep. Plaats de hulpsloep tenslotte op de boot
van de kapilein en maak z¢ vast mek bruing draad 127. Indien u dat wenst, kuntu het roer van de sloep 617 et stukken 618, 619 en 620
plaatsen, z0ls u dat eerder gedaan heeft in stap 53 voor de sloep van de kapitein. (op e foto is het roer niet geplaals).

are ® Lancha auxiliar e Hulpsloep
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Banderas ¢ Flags * Pavillons ¢ Flaggen » Bandiere » Bandeiras * Vlaggen

Antes de pegar las dos caras de las banderas coloque el hilo crudo 125 en el centro de las mismas y dos trozos del hilo de
laton 265, para que cuando se unan ambas caras nos queden con una cierta ondulacion (fotos grandes).
Cologue Ia galleta 501 en el extremo el mastil de torrotito y con un motdn 124 aparejado con el hilo 125 coloque la bandera
621. Cologue una galleta 622 en los extremos de cada uno de los mastelerillos de os palos trinquete, mayor y mesana, y
mediante un moton 124, aparejado con el hilo 125, cologue las banderas 623, 624 y los gallardetes 625 y 627. Con otro
moton 124 aparejado con el hilo 125 en el extremo del pico de la botavara coloque la bandera 626.

Prior to gluing the two sides of the flags, insert the raw thread 125 into the centre of the same with two lengths of brass
thread 265 so that when joining both sides, we are left with a waving flag effect (large photos).
Fit the jack 501 on the end of the masthead and with a block and tackle 124 rigged with thread 125, fit the flag 621. Place
ajack 622 on the ends of each of the topgallant, mainmast and mizzen mast and, with a block 124, rigged with thread 125,

place the flags 623, 624 and the pennant 625 and 627 . With another block 124 rigged with thread 125 on the end of the
boom gaff, place the flag 626,

Avant de coller les deux faces des pavillons, disposez le fil brut 125 au centre de ces derniers et deux morceaux du fil en

laiton 265, de maniere a ce que, au moment de I'union des deux faces, on puisse apprécier une certaine ondulation (grandes

photographies). DlSpDSEZ‘ la pomme 501 a I'extrémité de la hampe du pavillon, et mettez en place le pavillon 621 avec une

poulie double 124 équipée du fil 125 disposez une pomme 622 sur les exirémités de chacun des méts de perroguet du

mat de misaine, du grand mét et du mét d'artimon, et utilisez un palan 124, équipé du fil 125, pour disposer les pavillons

5?3, 624 et le fanion 625 et 627, Disposez le pavillon 626 avec un autre palan 124 équipé du fil 125, a I'extrémité de la
ome.

Bevor Sie die beiden Seiten der Flaggen festkleben, bringen Sie das rohe Garn 125 in der Mitte an, ebenso wie zwei Stiicke
des Messingdrahts 265, damit die Flaggen beim Zusammenkieben beider Seiten eine gewisse Wellung bekommen (groBe
Folos). Bringen Sie die Gaffel 501 am Ende des Bugsprietfahnenmasts an und héngen Sie die Fahne 621 mit einem Flaschenzug
124 auf, der mit dem Garn 125 vertdut wird, Bringen Sie eine Gaffel 622 an den Enden jeder der kleinen Fock-, GroB- und
Besanmaststengen an, und hangen Sie mit einem Vertaublock 124, der mit dem Garn 125 vertdut wird, die Fahnen 623,
624 und den Besanmastwimpel 625 und 627 auf. Bringen Sie mit einem weiteren Vertdublock 124, der mit dem Garn 125
vertéut wird, am Ende der Ladebaumspitze den Wimpel 626 an.

Prima di attaccare le due facce delle bandiere, montare il filo crudo 125 al centro delle stesse e due pezzi di filo di ottone
265, affinché quando si uniscono le due facce mantengano una certa ondulazione (vedere foto grandi).
Collocare la formaggetta 501 all'esiremita dell'asta della bandiera di cortesia e con un bozzello multiplo 124, armato con
ilfilo 125, collocare la bandiera 621. Collocare una formaggetta 622 alle estremita di tutti gli alberetti del trinchetto, dell'albero
maestro e della mezzana, e mediante un bozzello 124, armato con il filo 125, collocare le Bandiere 623, 624 e il gagliardetto
625 e 627. Con un altro bozzello 124 armato con il filo 125 all’estremita del picco del boma collocare la bandiera 626.

Antes de colar as duas faces das bandeiras cologue o fio cru 125 no centro das mesmas e dois pedagos do fio de latdo
265, para que quando se unam ambas as faces figuem gom uma certa ondulagdo (fotos grandes).
Coloque a bolacha de embarque 501 na extremidade do mastro de bandeira de talha-mar e com um cademnal 124 aparelhado
com o fio 125 coloque a bandeira 621. Cologue uma bolacha de embarque 622 nas extremidades de cada um dos mastaréus
dos mastros traquete, principal e mezena, e mediante um moito 124, aparelhado com o fio 125, cologue as bandeiras
5%3, %24 e z ggmu!a 625 e627. Com outro moitdo 124 aparethado com o fio 125 na extremidade do bico da retranca coloque
a bandeira 626.

Vioor u beide kanten van de viaggen lijmt, plaatst u ecru draad 125 in het midden van de stukken en twee stukjes latoendraad
265 zodat er een golfbeweging ontstaat, wanneer u beide kanten bij elkaar brengt (zie grote foto’s). Plaats de masttop 501
op het uiteinde van de boegsprietviaggenstok en plaats de vlag 621 door middel van een blok 124 voorzien van een draad
125. Plaats een masttop 622 op de uiteinde van elk van de stengen van de fokkenmast, de grootmast en de bezaanmast
en door middel van een blok 124, voorzien van een draad 125, plaatst u de vlaggen 623, 624 en het bezaansvaan 625 en
627. Met een ander blok 124, uitgerust met een draad 125 plaatst u de vlag op de gieknok 626
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Colocacion del harco en la peana * Fitting the ship on the footboard » Mise en place du hateau sur le socle » Anbringung des Schiffs auf
dem Sockel * Montaggio della nave sulla pedana * Colocacdo do barco na peanha © Plaatsen van het schip op het voetstuk

Coloque y pegue bien centrados los soportes 628 y la placa con el nombre del barco Herzlichen Gliickwunsch, Sie haben eines der schdnsten Schiffe aus der Geschichie
. p : . Ref. Descripcid Cant.  Medidas Material { Ref. Descripcién Cant.  Medig i
629 sobre la peana 630. der spanischen Armada im 18. Jahrhundert fertig gestellt, das bei der Schiacht L el e mm — ) — e i smm Malerl )
. i istori 4 | Falsa quilla (Proa) 1 Pref. 6 ablero orbatones laterales de popa.........coceeeeeerieivenes 2 Pref. 6 Tablero
;Enhqrahuena,_ha terminado uno dfa !os harcos histéricos mas bellos de la armada von Trafalgar am 21. Okiober 1805 dabei war! Vartics) el (Bow) 1 Pref 8 Plywood Side stom coflars. 2  Prei6  Phwoed
espaiiola del Siglo XVIIl y que participo en la Batalla de Trafalgar el 21 de octubre o incollare | . . . Fausse quille (Avant) 1 Préf.6 Confre-plagué Courbes latérales 2  Préf.6 Contre-plaqué
p h ] .
de 1805! ontare e incollare i supporti 628 e la placca con il nome della nave 629, dopo averli 1 Falscher Kiel (Bug) 1 Vorgef.6  Holzplatte 34 Seitiiche Heckrippen 2 Vorgef.6  Holzplatte
a centrati esattamente, sopra la pedana 630 Falsa chiglia (Prora).. 1 Pref. 6 Tavola Montanti laterali di poppa.. 2 Pref. 6 Tavola
Feia 3 : ¢ ix Falsa quilha (Proa). 1 Pref. 6 Tabua Costelas laterais de popa...... 2 Pref. 6 Téabua
Fit and glue supports 628, correctly centred, and the ship’s name plate 629 onto the Congratulazioni, avete terminato una delle navi d'epoca piu belle della flotta Valse kiel (Boeg) 1 Pref.6 Paneel Zijdelingse stutten van de achtersteven. 2 Pref.6  Paneel
footboard 630. 3pagnula1 del Secolo XVIII° e che partecipd nella Battaglia di Trafalgar il 21 ottobre Falsa quila (Centro) 1 Pl Tablero Apést?‘bs ﬁﬁ poga 2 Ere;‘ g Tablero
: s bt ; el 1805! Vertical keel (Centre) 1 Pref.6  Plywood Stern knightheads 2 ref. Plywood
! /! LS 2 H
t'?angratulat_mns. You have completed one of the mas’t iﬂrach;e msrfmcal ships 2 Fausse quille (Centre).. 1 Préf.p Contfre-plagué 35 ﬁpn:(reais_ arriére . g \Fref.fss Colgomﬁ,;%que
u} l;{re fSpamsh Armada from the 1.?th century, a vessel that took part in the Baitle Cologue e cole bem centrados os suportes 628 e a placa com o nome do barco 629 Filﬁg“f.{ﬁi‘;'&”;ﬁﬁl, i 1 VSL.’;?f'sﬁ H$lazvp(|)z|:§e Aggslsoﬁtg;agéa{.) s Z SIS?_ - ngolae
of Trafalgar on 21st October 1805! sobre a peanha 630. Falsa quilha (Centro) 1 Pref.6 Tabua Exhem]os da guia do gurupés de popa... 2 Pref.6 |':,|'a-iibuaI

, Parabéns, terminou um dos barcos histdricos mais belos da armada espanhola Valss kisl (Middsn) 1 Prf.6  Paned R 2 o Fisl6;  Fened
IDlspnse‘; ett) t:tmllezﬁezng les clentra?t gggectement les supports 628 et la plaque portant do Século XVIIl e que participou na Batalha de Trafalgar em 21 de Outubro de l\’/alsa qluiilla (IFEina) } gre;_ g l;l'labler% ,E’{‘”;‘;’a iul:iertabde babor de proa..... 1 ll;’re?. :g P'I'Iablerr:j
e Nom du bateau ur le socle A ertical kee ern).. ref. 00 rst deck stern bow.............. ref. 1. YyWoo!

S it ati < i ietord ) 1805! Fausse quille (Arrié}re).. 1 Préf.6 Oontry:ptaqué Premier pont babord avant 1 Préf. 1,5 Contreplagué
Félicitations ! Vous avez terminé un des plus beaux bateaux historiques de I'armada 3 Falscher Kiel (Heck). 1  Vorgef.6 Holzplatte 36  Erstes Bugdeck Backbordseite 1 Vorgef.1,5 Holzplatte
espagnole du 18e siécle, qui a participé a la bataille de Trafalgar le 21 octobre m : ; : Falsa chiglia (Poppa 1  Pref.6 Tavola Prima coperta di babordo di prora... 1 Pref. 15 Tavola
1835% s Quiap p 4 Plaats en lijm de steunen 628 in het midden en ook de naamplaat 629 van het schip Edlsa qui?ha ((pogg)__) 1 Pref.8 Tabua Primeira coberta de bombordo de proa . 1 Pref.15 Tabua

. op het voetstuk 630. Valse kiel (Achterstev 1  Pref.8 Paneel Eerste dek aan bakboord van de boeg 1 Pref.1,5 Paneel
Gefeliciteerd! U heeft een van de mooiste historische schepen afgewerki van de Refuerzos de union de i Pri bierta d ibor d 1 Pref.1,5 Tabl
; | o 2 proa de la falsa quilla.. 2 Pref. 6 Tablero rimera cubierta de estribor de proa.. ref. 1, ablero
Bringen Sie die Halterungen 628 genau mittig auf dem Sockel 630 an, ebenso wie das 18e eeuwse Spaanse vioot. die deel nam in de Slag bij Trafalgar op 21 Oktober Bow joint reinforcements on vertical keel 2 Pref.6  Plywood First deck starPlywood bow . 1 Pref. 1.5 Plywood
p s a A
Namensschild 629 des Schiffes, und kleben Sie alles fest. . ReEom Renforts d'union avant de la fausse quille 2 Préf. 6 Conlreplaqué 37 Premier pont tribord avant 1 Préf. 1,5 Contre-plagué
h : 1805, 4 Verbindun 4 | : Erstes Bugdeck Steuerbordsei 1 Vorgef.1,5 Hoizplatte
gsverstarkung des falschen Kiels am 2  Vorgef.6  Holzplatte rstes Bugdeck Steuerbordseite. orgef. 1, olzpla
Rinforzi d’unione di prora della falsa chiglia 2 Pref.6  Tavola Prima coperta di tribordo di prora.... 1 Pref. 1,5 Tavola
e ~N Reforgos de uniaodde proa da falsa quilha.. 2 Preff. % Tébual Enmfwg cfbe“a tde %stlb%rda ds p;oa ] l;r:;- 155) gabual
Verbindingen van de boeg van de valse kiel.. 2 Pref. Paneel erste dek aan stuurboord van de boeg... rel. 1, anee
Refuerzos de unién de delafalsaquilla.... 2 Pref. 6 Tablero Primera cubierta de babor de popa.... 1 Pref. 1,5  Tablero
Stern joint reinfol popta rti {1 keel 2 Pref. 6 Plywood First deck port stern 1 Pref. 1.5 Plywood
ern joint reinforcements on vertical keel .. 3 ef. 1. .
Renforts d'union arriére de la fausse quille.... 2 Préf. 6 Confre-plaqué Premier pont babord arriere... 1 Préf. 1,5 Confre-plaqué
5 Verlf)induggsverstéﬂ(ung des falschen KielsamHeck. 2 Vorgef.6 H_lglzplatte 38 Er_sies Heclﬁﬂegkt?lcktéorggelte 5 1 Vgrg}gf.11 .55 H_tlgiazgggue
Rinforzi d’'unione di poppa della falsa chiglia....... 2. Pref.6 avola rima coperta di babordo di poppa.... rer. 1, a
Reforgos de unido de popa da falsa quilha........ 2  Pref. 6 Tabua Primeira coberta de bombordo de popa 1 Pref.15  Tébua
qf
Verbindingen van de achtersteven vande valse kiel... 2 Pref. 6 Paneel Eerste dek aan bakboord van de achtersteven ... 1 Pref. 1,5 Paneel
Encapilladura del palo mayor.... 1 Pref. 6 Tablero Primera cubierta de estribor de popa.... 1 Pref. 1,5 Tablero
Main mast stay ................... 1 Pref.6 Plywood First deck starPlywood stemn... 1 Pref.1.5 Plywood
6 (E;meslantuirg dl;l( grand mat. 1 \f'rel;f 66 Cﬂnl}e;}latcl]ue 29 IEremie’r_| pDE& t;i?(ogi arri%rera... : 1 VPrélfe-f 11,55 Ca'nh'lzepflgqué
rollmastbacke.... ‘orgef. olzplatte rstes Heckdeck Steuerbordseite.. 'orgef. 1, olzplatte
Incappellaggio dell 1 Pref. 6 Tavola Prima coperta di tribordo di poppa..... 1 Pref.1,5 Tavola
Encapeladura do mastro principal 1 Pref. 6 Tabua Primeira coberta de estibordo de popa. 1 Pref.15  Tabua
Grootmastbeslag.................... 1 Pref. 6 Paneel Eerste dek aan stuurboord van de achtersteven ... 1 Pref. 1,5 Paneel
Primera cuaderna de proa . 1 Pref. 6 Tlablero Clavos... .. 6500 §0 mm Iéatén
First frame at bow ... 41 Pref. 6 Plywood Pins... 6500 10 mm rass
Premier couple avant.. 1 Préf. 6 Contre-plaqué Clous., 6500 10 mm Laiton
] Erster Bugspant ... 1 Vomgef6 Holzplatle 40 Néagel. 6500 10 mm Messing
\ / Costa maestra......... 1 Pref.6 Tavola Chiodi 6500 10 mm Ottone
Primeira caverna de pro; 1 Pref. 6 Tabua Pregos 6500 10 mm Latdo
Eerste spant van de boeg . 1 Pref.8¢ Paneel Nagels..... . 6500 10mm  Latoen
Primeras cuadernas de reviro 2 Pref. 6 Tablero Trancaniles interiores de popa de la primeracubleta . 2 5x15x294 Tilo
(_ N\ First winding frames.......... 2 Pref. 6  Plywood Stern interior waterways on first deck ... .. 2 5x15x294 Basswood
Premiers couples dévoyés 2 Pref. 6 Contre-plaqué Bauquiéres arriére du premier pont 2  5x15x294  Tilleul
8  Erste Verwindungsspanten 2  Vorgef.6 Holzplatte 41 Bauquiéres arriére du premier pont 2 5x15x294 Lindenholz
p
Prime coste deviate........... 2 Pref. 6 Tavola Trincarini intemi di poppa della prima coj 2 5x16x294  Tiglio
Primeiras cavernas de reviro 2 Pref. 6 Tabua Alcatrates interiores de popa da primeira cobel 2 5x15x294 Tilia
Eerste kantspantgn ................. 2 Pref. 6 Paneel Wulfen aan de achtersteven van het eerste dek.. 2 5x15x294 Lindehout
Segundas cuadernas de reviro.... 2 Pref. 6 Tablero Trancaniles interiores de proa de la primera cublerta.. 2 5x15x324 Tilo
Second winding frames........ 2 Pref. 6 Plywood Bow interior waterways on first deck.. .. 2 b5x15x324 Basswood
Seconds couples dévoyés 2 Préf. 6 Contre-plaqué Bauquiéres avant du premier pont. 2  5x15x324 Tilleul
9 Zweite Verwindungsspanten 2 Vorgef.6  Holzplatte 42 Innere Bugstringer fiir das erste Deck .. 2 5x15x324 Lindenholz
gssp
Seconde coste deviate......... 2 Pref. 6 Tavola Trincarini interni di prora della prima cop 2  5x15x324  Tiglio
Segundas cavernas de reviro .. 2 Pref. 6 Tabua Alcatrates interiores de proa da primeira coberta. 2 5x15x324  Tilia
Tweede kantspanten 2 Pref. 6 Paneel Waulfen aan de boeg van het eerste dek ... 2 5x15x324 Lindehout
Terceras cuadernas de reviro .. % Sre;. g I;I'Iabiert';vj 105 de las ¢ 0 g% ‘
Third winding frames............. ref, ywoo! |
Troisiémes CgDUplES dévoyés 2 Préf. 6 Contre-plaqué o
10 Dritte Verwindungsspanten 2 Vorget. & Holzlae 43
Terze coste deviate........... ref. avola X12
Terceiras cavernas de reviro 2 Pref. 6 Tabua ; x6x12
Derde kantspanten 2 Pref. 6 Paneel ! . St e ke
Cuartas cuadernas de reviro.... 2 Pref.6  Tablero Segunda cubierta de babor de proa... 1  Pref.1,5 Tablero
Fourth winding frames.......... 2 Pref.6  Plywood Second deck port bow.......... 1 Pref. 1,5 Plywood
1 Quatrigmes couples dévoyés 2 Préf. 6 Confre-plaqué Second pont babord avant... 1 Préf. 1,5 Confreplaqué
Vierte Verwindungsspanten . 2  Vorgef. 6 Holzplatte 44 7weites Bugdeck Backbordseite. 1 Vorgef.1,5 Holzplatte
Quarte coste deviate.......... 2  Pref.6 Tavola Seconda coperta di babordo di prora. 1 Pref.15 Tavola
Quartas cavernas de reviro.. 2  Pref.6 Tabua Segunda coberta de bombordo de proa 1 Pref.15  Tabua
Vierde kantspanten 2 Pref. 6 Paneel Tweede dek aan bakboord van de boeg 1 Pref.15  Paneel
Quintas cuadernas de reviro... 2 Pref. 6 Tablero Segunda cubierta de estribor de proa... 1 Pref. 1,6  Tablero
> Fifth winding frames............. 2  Pref.6 Plywood Second deck starPlywood bow ... 1 Pref.1,5 Plywood
=3 Cinquiémes couples dévoyeés . 2 Préf. 6 Contre-plagué Second pont tribord avant........... 1 Préf. 1,5 Contre-plaqué
12 Funfte Verwindungsspanten 2 Vorgef.6 Holzplatie 45 Zweites Bugdeck Steuerbordseite . 1 Vorgef. 1,5 Holzplatte
Quinte coste deviate ............ 2 Pref, 6 Tavola Seconda coperta di tribordo di prora. 1 Pref.1,5 Tavola
Quintas cavernas de reviro .. 2 Pref. 6 Tabua Segunda coberta de estibordo de proa. 1 Pref.15  Tabua
Vijfde kantspanten 2 Pref. 6 Paneel Tweede dek aan stuurboord van de boeg.... 1 Pref.1,5 Paneel
Cuadernas... 20 Pref. 6 Tablero Segunda cubierta de babor de popa 1 Pref.1,5  Tablero
13 Frames.... 20 Pref.6  Plywood Second deck portstern........... 1 Pref.1,5 Plywood
Couples 20  Pref.6 Contre-plaque Second pont babord arriére 1 Préf. 1,5 Confreplaqué
A Spanten 20 Vorgef.6 Holzplatte 46  Zweites Heckdeck Backbordseite .. 1 Vorgef. 1,5 Holzplatte
Coste 20 Pref. 6 Tavola Seconda coperta di babordo di poppa.. 1  Pref.1,5 Tavola
32 cavemas.. 20 Pref. 6 Tabua Segunda coberta de bombordo de popa.. .1 Pref.1,5  Tabua
Spanten.... 20 Pref. 6 Paneel Tweede dek aan bakboord van de achtersteven........ 1 Pref. 1,5  Paneel
Corbatones centrales de popa 8 Pref. 6 Tablero Segunda cubierta de estribor de popa.. 1 Pref.1,5 Tablero
Central stern collars......... 8 Pref. 6 Plywood Second deck starPlywood stern..... 1 Pref. 1,6 Plywood
Courbes centrales arriére. 8 Préf. 6 Confre-plagué Second pont tribord arriére ........ 1 Préef. 1,5 Confreplaqué
33 wmittlere Heckrippen ....... 8 Vorgef.6 Holzplatte 47 Zweites Heckdeck Steuerbordseite 1 Vorgef1,5 Holzplatte
Montanti centrali di popp 8 Pref. 6 Tavola Seconda coperta di tribordo di poppa.... 1 Pref.1,5 Tavola
Costelas centrais de popa 8 Pref. 6 Tabua Segunda coberta de estibordo de popa... . 1 Pref.1,5 Tébua
pop!
) \ Centrale stutten van de ac 8 Pref. 6 Paneel _/ \ Tweede dek aan stuurboord van de achtersteven...... 1  Pref.1,5 Paneel /
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Material \

ﬁel.

Descripcion

Descripcion

Forro de las cubiertas e interior de las amuras

Deck plating and plating on interior of shiphead..
Revétement des ponts et intérieur de la muraille :
Verkleidung der Decks und Innenseite der Schanzkleider..
Fasciame delle coperte e intemni delle murate ... !
Forro das cobertas e interior das amuras ... ;
Huid van de dekken en binnenzijde van de stevenplaat ...

Tilo

Basswood

Tilleul

Lindenholz

Tiglio
Tilia

Lindehout
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Segundo espejo de popa.....
Second stern transom..
Second tableau arriére.
Zweiter Heckspiegel.....
Secondo specchio di poppa
Segundo espelho de popa......
Tweede spiegel aan de achlersteven .

Préf. 1,5 Contre-plaqué
Vorgef. 1,5 Holzplatte

Primera base lateral del castillo de popa ..
First side base of stern forecastle ..
Premiére base latérale du chateau arriére.
Erster seitlicher Untergrund des Heckkastel
Prima base laterale del castello di poppa ..
Primeira base lateral do castelo de popa... 2,
Eersle zijdelingse basis van het kasleel aan de achlersteven ..

Forro de la obra muerta del casco ..
Plating on the ship's freeboard of the huil.
Revétement des ceuvres mortes de la coque
Verkleidung des toten Werks ........
Fasciame dell'opera morta dello scafo .
Forro da obra morta do casco..
Huiddeel boven de waterlijn

Tilo

Basswood

Tilleu!

Lindenholz

Tiglio
Tilia

Lindehout

63

Tercer espejo de popa.
Third stern transom......
Troisieme tableau arriére
Dritter Heckspiegel.......
Terzo specchio di poppa.
Terceiro espelho de popa ..
Derde spiegel aan de achte

Pref. 1,5 Contre-plaqué
Vorgef. 1,5  Holzplatte

Segunda base lateral del castillo de popa ..
Second side base of stern forecastle ......
Seconde base latérale du chateau arriére ..........
Zweiter seitlicher Untergrund des Heckkastells ..
Seconda base laterale del castello di poppa.......
Segunda base lateral do castelo de popa...........

Tweede zijdelingse basis van hel kasteel aan de achtersteven..

Forro de la obra viva del casco..
Plating on the ship's bottom of the hull ...
Revétement des ceuvres vives de la coque
Verkleidung des lebenden Werksr...
Fasciame dell'opera viva dello scafo .
Forro da obra viva do casco.
Huiddeel van de diepgang ...

Sapelly
Sapelly
Sapelli
Sapeli

Sapelly

Mogno
Sagfsgelly

Marcos de las Troneras de la 1' 2% y 3% cublertas ..

Porthole frames on 1%, 2™ and 37 decks. .
Cadres des sabords du 17, 2°et 3° pont.
Lukenrahmen des 1., 2. und 3, Decks ..
Intelaiature dei sabordi della 13, 2 e 3° coperta
Molduras das Troneiras da 1°, 2% 3% coberta.
Lijsten van de geschutpoorten van de 1%, 2% en 3% dekken..

Sapelly
Sapelt{
Sapell

Sapeli
Sapelly
Mogno
Sapelly

Base inferior del espejo de popa..
Lower base of stern transom.
Base inférieure du tableau arrié
Unterer Untergrund des Heckspieg
Base inferiore dello specchio di poppa ..
Base inferior do espelho de popa
Onderste basis van de spiegel aan de achlersleven

Préf. 1,5 Confre-plagué
Vorgef. 1,5  Holzplatie
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Primer refuerzo interior del castillo de popa.
First interior strengthening of stem forecastle .
Premier renfort intérieur du chateau ariére ...
Erste Innenverstdrkung des Heckkastells.
Primo rinforzo interiore del castello di poppa

Primeiro reforgo interior do castelo de popa.......
Eersle versleviging aan binnenziide van de spiegel aan de achlersteven

Tercera base lateral del castillo de popa
Third side base of stern forecastle
Troisieme base latérale du chateau arriére &
Dritter seitlicher Untergrund des Heckkastells ....
Terza base laterale del caslello di poppa...
Terceira base lateral do castelo de popa...
Derde zijdelingse basis van het kasteel aan de achterst

Vorgef. 4  Lindenholz

Cuarla base lateral del castillo de popa..
Fourlh side base of stern forecastle........
Quatrieme base latérale du chateau arriér 7
Vierter seillicher Untergrund des Heckkastells ...
Quarta base laterale del castello di poppa.
Quarta base lateral do castelo de popa Vs
Vierde zijdelingse basis van het kasteel aan de achlersleven ..

Base de |a peana auxiliar...
Base of the auxiliary footPIywood
Base du socle auxiliaire .

Hilfssockeluntergrund.....
Base della pedana ausiliare ..
Base da peanha auxiliar....
Voet van de hulpvoelplank

Tablero
Plywood

Préf. 6 Contre-plagué

Holzplatte
Tavola
Tabua
Paneel

Segundo refuerzo interior del castillo de popa.....

Second interior strengthening of stem forecastle
Second renfort intérieur du chateau arriére..
Zweite Innenverstarkung des Heckkastells..

Secondo rinforzo interiore del castello di poppa..
Segundo reforgo interior do castelo de popa.......

Tweede versleviging aan binnenzijde van de spiegel aan de achlersteven

Cinton estrecho del 'Enmer puente..........
Narrow rubbing stra

Schmale Scheuerleiste der ¢

Mogetit = Linconnole Cinta stretta del primo ponte .

Rl v st aacsagaalSastasan

e on the first bridge
Défense étroite du premier pont............
rsten Bri.'lcke

Cinta estreita da primeira ponte.
Smal berghout van de eerste brug...

Laterales de la peana auxiliar ........
Sides of the auxiliary footPlywood .
Cotés du socle auxiliaire

Laterali della pedana ausiliare .
Laterais da peanha auxiliar .....
Zijkanten van de hulpvoetplank...

Tablero
Plywood

Préf. 6  Contre-plaqué

Holzplatte
Tavola
Tabua
Paneel
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Lateral inferior de babor del castillo de popa......

Lower side to port of stern forecastle...........
Cété inférieur de babord du chateau arriére

Untere Backbordseite des Heckkastells..............
Laterale inferiore di babordo del castello di poppa.
Lateral inferior de bombordo do castelo de popa
Ondersle zijstuk aan bakboord van het kasteel aan de achlersleven

Préf. 1.5 Conire-plaqué
Vorgef. 1,5  Holzplatte

Cintones o NI S 2
Rubbing strakes ............ccoc.coeeee = e
DEFENSES i, iviviivmasverariurens :

Scheuerleisten
Cinte ..

Cintas
Berghouten

Sapelly
Sapell

Sapel?
Sapeli
Sapelly
Mogno
Sapelly
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Lateral central de babor del castillo de popa ......

Central side to port of stern forecastle..........
Coté central de babord du chateau arriére ..
Mittlere Backbordseile des Heckkastells...
Laterale centrale di babordo del castello di p
Lateral central de bombordo do castelo de popa
Cenbrale zijstuk aan bakboord van het kasteel aan de achtersteven

Préf. 1,5 Conlre-plaqué
Vorgef. 1,5 Holzplatte
f.

Cintén eslrecho'sul:»erior.....
Narrow upper rubbing strak
Défense étroite supérieure..
Obere schmale Scheuerleiste
Cinta stretta superiore .
Cinta estreita superior-.
Smal boven berghout...

BT T e e e e e P O PR .
Keel

Sapelly
Sapell

Sapelli

Sapeli
Sapelly
Mogno
Sapelly
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Lateral superior de babor del castillo de popa....

Upper side to port of stern forecastle
Coteé supérieur de babord du chateau arri

Obere Backbordseite des Heckkastells ..............

Laterale superiore di babordo del castello di poppa

Lateral superior de bombordo do castelo de popa.

Bovensle zijsluk aan bakboord van hel kasteel aan de achlersieven

Préf. 1.5 Conlre-plaqué
Vorgef. 1,5  Holzplatte

Chéo do castelo de popa..

Suelos del castillo de popa ...

Floors of stern forecastle..
Sols du chateau arriére
Bdden des Heckkastells
Impiantito del cassero di p

Bodems van het kasteel op het ac

Sapelly
Sapellr
Sapelli

Sapell
‘Sapelly
Mogno
‘Sapelly
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Lateral inferior de estribor del castillo de popa ...
Lower side to starboard of stern forecastle.........

Colé inférieur de tribord du chateau arriére .
Untere Steuerbordseite des Heckkastells..

Laterale inferiore di tribordo del castello di poppa .

Lateral inferior de estibordo do castelo de popa.

Onderste zijsluk aan bakboord van het kasteel aan de achtersteven

Pref. 1,5 Contre-plaqué
Vorgef. 1,5 Holzplatte

Columnas interiores del castillo de popa ...
Interior columns of stemn forecastle.

Colonnes intérieures du chateau : amare
Innere Saulen des Heckkaslells....

AN 10 ; popa
Binnenste zuilen: van het kasteel aan de achtersteven.

Primera base del castlillo de popa..
First base of the stern forecaslle
Premiére base du chateau arriére..
Erster Untergrund des Heckkastells..
Prima base del cassero di poppa...
Primeira base do castelo de popa
Eerste basis van het kasteel op het achterschip .

Tablero
Plywood

Contre-plagué
Holzplatte

Tavola
Tabua
Paneel

Segunda base del castillo de popa
Second base of the stern forecastle..
Seconde base du chateau arriére
Zweiter Untergrund des Heckkastells ..
Seconda base del cassero di poppa.
Segunda base do castelo de popa....
Tweede basis van het kasteel op het ach

Tablero
Plywood

Contre-plaqué

Holzplatte
Tavola
Tabua
Paneel
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Lateral central de estribor del castillo de popa....

Central side to starboard of stern forecastle
Coté central de fribord du chateau arriére
Mittlere Steuerbordseite des Heckkaslells ...

Laterale centrale di tribordo del castello di poppa :

Lateral central de estibordo do castelo de popa.

Centrale zijstuk aan stuurboord van het kasleel aan de achlersteven

Vorgef. 1,5  Holzplatte
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Lateral superior de estribor del castillo de popa...
Upper side to starboard of stern forecastle..........

Coté supérieur de tribord du chateau arriére ..

Obere Steuerbordseite des Heckkastells............
Laterale superiore di tribordo del castello di poppa..

Lateral superior de estibordo do castelo de popa

Bovenste zijstuk aan stuurboord van het kasteel aan de achtersteven

Liston fino para adomnar el castillo de popa ..
Fine batten to embelish stem forecastie

Listello fine per adomare il castello di poppa
Ripa ﬁna para enfeitar o castelo de pepa

Vorgef. 1,5  Holzplatte

Lfs’tﬂn gruese para adomar el easﬁlla de pﬂ
Thick batten to embellish stem forecastle ...
guetie épaisse pour décorer le chateau i,
rdie Verzierung des Heckiastells ...,
s0 per adomare il castello di poppa......
Rlpagmssa para enfeitar o castelo de popa....

Didaelatmdeva%}mnm & an de acher

Soportes de la segunda base del castillo de popa..
Suppoart for the second base of the stem forecastle
Support de la seconde base du chateau amiére .
Halterung des zweiten Heckkastelluntergrunds...........
Supporto della seconda base del cassero di poppa....
Suporte da segunda base do castelo de popa...

Stut van de tweede basis van het kasteel op het aohlerschip

Tablero
Plywood

Conlre-plaqué
Holzplatte

Tavola
Tabua
Paneel
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Primer techo del castillo de popa....
First roof of the stern forecastle ..
Premier plafond du chateau arriere.
Erstes Heckkastelldach..

Primo tetto del cassero d
Primeiro tecto do castelo de popa
Eerste plafond van het kasteel op het ach

Vorgéf, 4 Lindenholz

Cristales inferiores del espejo de popa...
Lower windows in stern transom.....
Vitres inférieures du tableau arriére
Untere Glaser des Heckspiegels.....
Vetri inferiori dello specchio di poppa
Vidros inferiores do espelho de popa .. 2
Onderste vensters van de spiegel aan de achlersleven

Primer espejo de popa..
First stem transom....
Premier tableau arriére. .
Erster Heckspiegel
Primo specchio di poppa..
Primeiro espelho de popa
Eerste spiegel aan de achterst

Tablero
Plywood

Contre-plaqué
Holzplatte

Tavola
Tabua
Paneel
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Segundo techo del castillo de popa ...
Second roof of the stern forecastle .
Second plafond du chateau arriére.
Zweites Heckkastelldach.............
Secondo tetto del cassero di poppa
Segundo tecto do castelo de popa.....
Tweede plafond van kasteel op het achterschip ..

Préf. 1,5 Contreplaqué
Vorgef. 1,5  Holzplatte

Reforgos de colunas d

Steunen van de zuilen van de tweede basis.

Tercera base del castillo de popa.
Third base of the stern forecastle..
Troisiéme base du chateau arriére ..
Dritter Untergrund des Heckkastells .
Terza base del castello di poppa ..
Terceira base do castelo de popa.... =,
Derde basis van het kasteel aan de achtersteven ....

mvvaaaa|esaaasas | pwwmmmns |aaaasan ] aaaa o R NSRRI ROIIEEEIEEEIT IS s s s naa] Aaa e gg

Tablero
Plywood

Contre-plaqué
Holzplatte

Tavola
Tabua

Paneel j
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Tercer techo del castillo de popa
Third roof of the stern forecastle ..
Troisiéme plafond du chateau arriére
Drittes Heckkastelldach............
Terzo tetto del cassero di poppa ..
Terceiro tecto do caslelo de popa ..
Derde plafond van kasteel op het achier

Préf. 1,5 Contre-plaqué
Vorgef. 1,5 Holzplatte
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k Steunen van de zuilen val

Reforgos de colunas da te
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Cristales interiores del espejo de popa..
Lower windows in stern transom
Vitres intérieures du tableau arriére.
Innere Glaser des Heckspiegels ......
Vetri interiori dello specchio di poppa .
Vidros interiores do espelho de popa...
Binnenste vensters van de spiegel aan de achtersleven

Prof. 1,5 Contre-plaqué
Vorgef. 1,5 Holzplatte

Cristales inferiores de babor y de estribor ...
Lower windows to port and starboard
Vitres inférieures de babord et de tribo
Untere Glaser von Backbord und Steuerb
Vetri inferiori di babordo e di tribordo....
Vidros inferiores de bombordo e de estibordo ..

Onderste vensters aan bakboord en aan stuurboord..

Cristales centrales de babor y de estribor.
Central windows to port and starboard .
Vitres centrales de babord et de tribord.....

Mittlere Gliser von Backbord und Steuerbord
Velri centrali di babordo e di tribordo
Vidros centrais de bombordo e de estibordo .....
Centrale vensters aan bakboord en aan sluurhnord

Cristales superiores de babor y de estribor
Upper windows to port and starboard .......
Vitres supérieures de babord et de tribord...
Obere Glaser von Backbord und Steuerbord ..
Vetri superiori di babordo e di tribordo
Vidros superiores de bombordo e de estibordo....
Bovenste venslers aan bakboord en aan stuurboord
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Columnas dobles del caslillo y de los jardines de popa..
Double columns of forecastle and stern waler closets..
Colonnes doubles du chateau et des plates-formes de poulaine..
Doppelsaulen des Heckkastells und der Heckgérten..
Colonne doppie del castello e dei giardinetti di poppa..
Colunas duplas do caslelo e dos jardins de popa..
Dubbele zuilen van het kasteel en van de lalrines aan achlersteven.,

Barandillas laterales de rasjardlnes de popa.......

Side rails of stem water closets

Garde-corps latéraux des piates: formes de pou[alne
eld

der g
Iloie Iaieraii dei giardinetti di poppa.
Cpmmpes [aterfﬂs dos}ardins de pepa_

Barandll!as de| Ias balonnesdel cashllo cte popa.....
Balcony rails on stem forecastle
‘Garde—corps des balcans du ché
‘Gelander der Heckkastellbalkone .
COBauagliule ga_l balcunclm del castello di poppa

imbes
Hekwerk%ndebalkms\mnhelkastaai

Columnas exleriores del castillo y de los jardines de popa....
Exterior columns of forecastle and stern water closets
extérieures du chalzau of des plates-formes de poulaine
: Aulen des Heckkastells und der Heckgarten 30
Colonne intemne del castello e dei giardinetti di poppa 30
Colunas exteriores do castelo e dos jardins de popa.
Buitenste zullen van het kasteel van de lalrines aan de achtersteven

gg“’ RPN PO N | s B B b

Refuerzo exterior del castillo de popa
Exterior strengthening of stern forecastle ..
Renfort extérieur du chateau arriere...
Auflenverstarkung des Heckkastells

Rinforzo interno del castello di poppa.
Reforgo exterior do caslelo de popa...

Buitenste versterking van het kasteel aan de achtersleven

Portas cerradas de las Troneras...
Closed openrngs‘ef portholes....
Mantelets fermes sabord

rdi -
Pﬂr!as oarradas das Tronelra:
Luiken van de geschutpoorten..

Falsos cafones de 36 Lb..,

False cannons weighing 361b..
Faux canons de 36 Lb
Falsche 36-Pfiinder Kancnen
Falsi cannoni da 36 Libbre...
Falsos canhdes de 36 Lb.
Valse kanonnen 36 Lb

Laterales de las curefas de los cafiones
Sides of carronade mounts ...
Cﬁté‘s des afflts des canon
seiten der Kanonen
egli affusti dei cannoni
das carretas dos canhé

ntes _l:grdnde der Kanonen

ca’ :
Basissen van de onderstellen van de kanons.....




/ Rel. Descripcidn Cat Medidasmm  Material £ Ref. Descripcidn Cant. Medidssmm  Material )
Ruedas grandes de las curefias y separadores del eje del tmén.... 175 @ 5mm Laton Costados del lado derecho de las escaleras ...... 2] Pref. Tilo
Large carriage mount wheels and rudder shaft separators 175 @ 5mm Brass Right hand sides of steps......... w9 Pref. Basswood
Grandes roues des affllls et séparateurs de larbre du gowemail. 176 @ 5mm Laiton Cétés de droite des escaliers g Pref. Tilleul
103  Grole Rader der Lafelten und Trennteile der Ruderachse 175 @ 5mm  Messing 117 Rechte Treppenseiten... 9  Vorgef. Lindenholz
Ruote grandi degli affusti & separatori dell'asse del timone 175 @ 5mm Ottone Fiancate del lato destro delle scalette. 9 Pref. Tiglio
Rodas grandes das carrelas e separadores do eixo do leme.... 175 & 5mm Latao Costados do lado direito das escadas .. e Pref. Tilia
Grole wielen van de onderstellen en schelders van de as van hetroer 175 @ 5mm Latoen Zijstukken van de rechter kant van de trappen e Pref. Lindehout
Ruedas pequefias de las curefias.... 172 @ 4mm Latén Peidarios de las escaleras .. 15  1x5x100 Tilo
Small carriage mount wheels.... 172 @ 4mm Brass Step beams.............. 15  1x5x100 Basswood
Petites roues des affits... 172 @ 4mm Laiton Traverses des escaliers . 15 1x5x100  Tilleul
104 Kieine Rader der Lafetten Ruderachse .. @4mm  Messing 118 Treppenstufen.......... 15 1x5x100 Lindenholz
Ruote piccole degli affusti......... @ 4mm Ottone Pioli delle scalette ... 15 1x5x100 Tiglio
Rodas pequenas das carretas... @ 4mm Latao Travessas das escadas .. 15 1x5x100  Tilia
Kleine wielen van de onderstellen. @4mm  Latcen Dwarsbalken van de trappen ... 156 1x5x100 Lindehout
Zunchos de los canones y abrazadera del palo de la bandera 173 Pref. Latén Gyardainfanlea de los: cabrestanles 12 Prel 10. Manzonia
Cannon hoops and flagpole clamp.... 173 Pref. Brass h stans ) : Mansonia
Cercles des canons et collier du mat du pawllon 173 Préf. Laiton ] P ref, 1 Mansonia
105 Kanonenzwingen und Zwinge des Fahnenmastes.. 173  Vorgef  Messing Pref, 10 Mansonia
Collari dei cannoni e ghiera dell'albero della bandiera 173 Pref. Ottone Pref. 10. Mansonia
Bragadeiras dos canhdes e bragadeira do mastio da bandeira 173 Pref. Latdo i rda-mancebos dos cabrestants Pref, 10 Manzonia
Klampen van de kanons en klamp van de vlaggenmast 173 Pref. Latoen Planken van de windassen Pref. 10 Manzonia
Mufiones y ejes de las curefias de los cafiones 172 @ 1x15 Laton Cuerposde los cabrestantes ... 2 Pref014 Bj
Trunnions and axles for carronade mounts......... 172 @ 1x15 Brass Bodies ofthe capstans.... 2 Pefl@14 Boxwood
Tourillons et essieux des affits des canons........ 172 @ 1x15 Laiton des cabestars. ... 2 Pref@14 Bis
106 Lafettenzapfen und —achsen der Kanonen 172 @ 1x15 Messing 120 Flscherelgeschlrfkurpe 2 \oggf@ 14 Budsbam
Orecchioni e assi degli affusti dei cannoni. @ 1x15 Ottone | |  Compidelcabestani,...... 2 Pel@14 Bosso
Cotos e eixos das carretas dos canhdes = 2 1x15 Latao Corpos dos catxwtanlm 2 Pei@14 Buo
Tappen en assen van de onderslellen van de kanons... 172 @ 1x15 Latoen Hoofdstuk van de windassen ... 2 Pefl@14 Bulshout
86 Balas de caién ... 490 Pref.2 Acero
L Cannon balls ..... 490 Pref 2 Steel
. Col Boulets de canon .. 490 Préf. 2 Acier
107 | 121 Kanonenkugeln. 490 Vorgef.2  Stahl
Palle di cannone 490 Pref. 2 Acciaio
Balas de canhédo 490  Pref. 2 Aco
1) n de kanons < Kanonskogels ... 490 Pref. 2 staal
Cana de los cafiones de 24 Ib, 30 Pref. Laton Cancamos pequenos. 300 Pref. @ 0,5x8 Latén
Stem for 24 Ib. cannons .. 30 Pref. Brass Small eyebolts .. 300 Pref. @ 0.5x8 Brass
Corps des canons de 24 livres.. 30 Préf. Laiton Petits oeillets .. 300 Préf. @ 0,6x8 Laiton
108 Kanonenschaft der 24 Pfiinder . 30 Vorgef Messing 122 Kleine Augbolzen. 300 Vorgef. @ 0,5x8 Messing
Canna dei cannoni da 24 libbre 30 Pref. Ottone Golfari piccoli... 300 Pref. @ 0,5%x8 Ottone
Cano dos canhdes de 24 |b. ..... 30 Pref. Latdo Cavilhas com anel pe 300 Pref. @ 0,5x8 Latao
Lade van de kanons van 24 pond 30 Pref. Latoen Kleine oogbouten..... 300 Pref. @ 0,5x8 Latoen
Tercera cubierta de babor de popa 1 Pref1,5  Tablero Cana de los canones de 12 Ib 56 Pref. Latén
Third port stern deck . 1 Pref15  Plywood Stem for 12 Ib cannons........... 56 Pref, Brass
Troisieme pont de babord arriere.. 1  Préf1,5 Contreplaqué Corps des canons de 12 livres 56 Préf. Laiton
109 Backbordseite des dritten Heckdecks. 1 Vorgef1,5 Holzplatte 123 Kancnenschaft der 12-Pfiinder . 56  Vorgef.  Messing
Terza coperta di babordo di poppa .. 1 Pref15 Tavola Canna dei cannoni da 12 Ib. 56 Pref. Ottone
Terceira coberta de bombordo de poj 1 Pref1,5 Tabua Cano dos canhges de 12 [b. . 56 Pref. Latdo
Derde dek aan bakboord achtersteven 1  Pref1,5 Paneel Voorhout van kanons van 12 pi 56 Pref. Latoen
Tercera cubierta de estribor de popa 1 Pref15 Tablero Motones pequeﬁos.... 300 Pref. 4 Boj
Third starboard stern deck ........ 1 Pref15 Plywood Small blocks... 300 Pref.4  Boxwood
Troisiéme pont de tribord arriére 1 Préf1,5 Confreplaqué Petits palans. 300 Pref. 4 Buis
110 steuerbordseite des dritten Hecl 1 Vorgef1,5 Holzplatte 124 Kieine Vertau 300 Vorgef. 4 Buchsbaum
Terza coperta di tribordo di poppa... 1 Pref1,5 Tavola Bozzelli piccoli.... 300 Pref. 4 Bosso
Terceira coberta de estibordo de pop 1  Pref1,5 Tébua Moitdes pequenos . 300 Pref. 4 Buxo
Derde dek aan stuurboord achtersteve 1  Pref1,5 Paneel Kleine schijven.......... 300 Pref.4 Bukshout
Tercera cubierta de babor de proa... 1 Pref15 Tablero Hilo crudo fino 1 ®@0,15x130000 Algodon
Third port bow deck.................... 1 Pref15 Plywood Fine raw thread 1 @o01sx130000 Cotton
Troisieme pont de babord avant ... 1 Préf1,5 Contreplaqué Fil brut fin ............ 1 @o0,15x130000 Coton
111 Backbordseite des dritten Bugdecks. 1 Vorgef1,5 Holzplatte 125 Diinnes rohes Gam 1 @0,15x130000 Baumwolle
Terza coperta di babordo di prora..... 1 Pref1,5 Tavola Filo crudo fine.. 1 @o,15x130000 Cotones
Terceira coberta de bombordo de proa 1 Pref1,5 Tébua Fio cru fino ...... 1 @0,15x130000 Algodéo
Derde dek aan bakboord boeg... 1 Pref15 Paneel Fijne draad ecru .. 1 m@o15x130000 Katoen
Tercera cubierta de estribor de proa... 1 Pref.1,5 Tablero Hilo galvanizado 1 ©0,25%3000 Acero galvanizado
Third starboard bow deck.............. 1 Pref.1.5 Plywood Galvanized thread . 1 @ 0.25x3000 Gavanized stecl
Troisiéme pont de tribord avant ..., 1 Préf1,5 Contreplaqué Fil galvanisé ... 1  ©0,25x3000 Acier galvanisé
112 Steuerbordseite des dritten Bugdecks 1 Vorgef1,5 Holzplate 126 Zzinkdraht... 1  ©0,25%3000 Verzinkier Stahl
Terza coperta di tribordo di prora..... 1  Pref1,5 Tavola Filo crudo _ﬁne 1 ©0,25x3000 Acciaio galvanizzato
Terceira coberta de estibordo de proa 1 Pref.1,5 Tabua Fio galvanizado...... 1 0.25x3000 Ago galvanizado
Derde dek aan stuurboord boeg 1 Pref1,5 Paneel Gegalvaniseerde draad... 1  ©0,25%x3000 Gegalvaniseerd stast
6 2 Marzonia Hilo marrén medio 1 @050x31000 Algodén
6 24E0 Mansonia Medium brown thread 1 @050x31000  Cotton
B poLr ks cadres de 6 AE00 Marsonia Fil marron moyen.......... 1 @o50x31000  Coton
Leiste fiir die Gratingrahmen / Rahenversiﬁrkungen 6 2480  Maeomia 127 Braunes mittelstarkes Garn. 1 @050x31000 Baumwolle
o per e Inekaiatire el Aini/finfozi pennoni....... . 6 Meangonia Filo marrone medio ... 1 @050x31000 Cotones
Ripe pera as moldres dos paneits /e : 6 Marzoria Fio castanho medlp... 1 @os50x31000 Algodéo
L&t voor de fisien van bienvoosters /i Vi 6 24810 Mareore Bruine draad, gemiddelde dikte 1 @o5031000 Katoen
Lm\mmksmwhsmlmﬁmwgm 4 2080  Mawona Puerta pequea del espejo de popa 1 Pref.1,5  Tablero
ane frames/ 4 DRG0 Mansonia Small door of Sleg} transém ....... 1 Pref15 Cg}ywolod
r@'mj" dres des cailebotis / ) 4 2600 Mansonia Petite porte du tableau arriére. 1 Préf.1,5 nire-plaqué
114 l..aﬁls' rdie Gratingrahmen / Rahenverstrkun 4 2060 Masona 128 Kieine Tir des Heckspiegels... 1 Vorgef1,5 Holzplatte
Lﬂﬂbﬁmwbiﬂ!ﬁhakﬂadawabe&nl!mmzpmm 4 2080  Mensona Portello piceolo dello specchlo di poppa.. 1 Pref1,5 Tavola
Ripa kaIUras m[mm 4 2600 Marzonia Porta pequena do espelho de popa 1 Pref1,5 Tabua
) . 4 2080 Marzonia Kleine deur van de spiegel aan de achtersteven 1 Pref.1,5 Paneel
215 Pref Bj Puerta grande del espejo de popa.. 1 Pref1,5 Tablero
215 Pref, Baxwood Large door of stem transom ....... 1 Pref1s  Plywood
215 Preéf. Bis Grande porte du tableau arriére .. 1 Préf.1,5 Contre-plaqué
25 Vo Buheam 129 Grofe Tir des Heckspiegels ..... 1 Vorgef1,5 Holzplatte
215 Pref, Bosso Portello grande dello specchio di poppa 1  Pref1,56 Tavola
215 Pref, Buo Porta grande do espelho de popa.. 1  Pref1,6 Tabua
215 Pref Buikshout Grote deur van de spiegel aan de achtersteven. 1 Pref.1 5 Paneel
Costados del |lado izquierdo de las escaleras..... 9 Pref Tilo Cristal de la puerta pequeiia... 1 Pref.  Acetato amarillo
Left hand sides of steps 9 Pref. Basswood Window in small door... 1 Pref.  Yellow acetate
Cotés de gauche des escaliers.. 9 Préf Tilleul Vitre de la petite porte 1 Préf.  Acélatejaune
116 Linke Treppenseiten... 9  Vorgef. Lindenholz 130 Glas fiir die kleine Tiir.. 1 Gelbes Acetat
Fiancale del lato sinistro delle scalette 9 Pref Tiglio Vetro del portello piccolo .. 1 Pref.  Acetato giallo
Costados do lado esquerdo das escadas ] Pref. Tilia Vidro da porta pequena... 1 Pref.  Acelato amarelo
& Zijstukken van de linker kant van de trappen...... 9 Pref. Lindehout ) \ Venster van de kleine deu 1 Pref.  Geel Acetaflt/
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ﬁef, Descripcion Cant. Medidas mm Material \ ﬂ!_el. Descripcion Cant. Medidas mm Material \\
Cristal de la puerta grande ... 1 Pref.  Acetato amarillo Trsvssanas de la banera 16
Window in large door..... 1 Pref.  Yellow acetate 16
Vitre de la grande porte... £ K| Préf. Acétate jaune Wan 16
131 Glas fiir die grone Tiir... .1 Vogef GelbesAcetat Treppen ol:e uerb 16
Vetro del portello grande AN | Pref.  Acetato giallo Pioli del mazze (o} 16
Vidro da porta grande ... = Pref.  Acetato amarelo Travessas da banhslrﬂ 16
Venster van de grote deur . e Pref.  Geel Acetaat Dmmbalken van de kuip 16
Tracas de cuarla y quinia cubierta e interiorde las amuras.... 50 2x6x500 Tio [ 2 6 ;Manzanla
Pilates for fourth and fith deck and interior of shiphead =gy 2x5x500 Ba_I&_Elguolod 3 rlsunia
Vm.n-adequamémeem uidme Etmléneurdei’arrnure 20 i 2
132 L ) mmaoo Lindenholz 146 [ o
Corsidiquarla e quinta coperta e inteme delle murate .. 0 2ExE00 Tiglio | | 2
Caneiras de quarta e quinta coberta e interor das amuras . . 5 26xE00 Tilia Me]duras lungl udinais da banhejra 2
Stroken van viewde en vifde dek en binnenzide van de stevenplaat............. 50 2600  Lindehout Qverlangseli;ﬁen van de kLllp 2
B 5x1! 'I Marcos transversale i 2 1x3x93
fer % S Ma s i e chie o B ; }*g;gg Ma h}
; 22 2x6x lansonia U poste de timene 2 X ansonia
133 Que 22 2x6x15 Mansonia 147 Q uerrahmen der Wanne-..... 2  1x3x93 Mansonia
22 2x5x i il I
22 2 3x93
TLY 2 1x3x93 Manzonla
o) 2 - Manzonia. Barraganetes interiores de las amuras 50 3x3x15 Tilo
o insonia: Interior stanchions of shipheads .. 50 3x3x15 Basswood
2 2x5x210 manaﬂnfﬂ Allonges intérieures de I'armure 50 3x3x15 Tilleul
134 2 2x5x210 Mansonia 148 Innere Schanzkleidstiitzen , 50 3x3x15 Lindenholz
2  2x5x210 Mansonia Scalmotti interni delle murate. 50 3x3x15 Tiglio
12 10 Manzonia Pecas da varenga interiores da st RSN RN ) Tilia
i EXS 210 Manzania Verschansingsteunen van de steunplaat......... 50 3x3x15 Lindehout
‘ 2 Marcos de las troneras de la. cuarta cubierta.. 56 1,5x1 0x10  Sapelly
2 Porthole frames on fourth dec 56 1.5x10x10 Sapelly
Bag ( er le poste de liman: 2 Cadres des sabords du quat; 56 1,5%x10x10 Sapelli
135 ¢ te Wannenrahmen 2 149 Lukenrahmen des vierten De 56 1,5x10x10  Sapeli
] i longitudinali per weiaialura dal nzz 2 Intelaiature dei sabordi della qua pi 56 1,5x10x10 Sapelly
Ripas longitudinais para urz t 2. Molduras das troneiras da quarta coberta ......... 56 1,5x10x10 Mogno
Overlangse latten voor de lijsten van de ki 2 Lujszen voar d&‘gls’chutspanrten van hetvierde dek 56 1,5x10x10  Sapelly
Listones lransversales para enmarcar la bafiera, 2 -_2 ‘Manzonia
Transversal battens to demarcate cockp . % m::gﬂg{a
3 ales pour enca 2 ) z onia
136 - Ll 150 ia Mansonia
lli trasversali per Inta!aiatur 3 2! : 2 Mansonia
Ripas transversais pi 2] 2 Manzor
Dwarse [atten vo P 9x 2
Anillas pequenias.. 130 Pref. Qi 2 Hilo de laton 2 1,5x4x33
Small rings ...... 130 Pref. @2  Brass wire 2 1.5x4x33
Petits anneaux . 130 Préf. @2 Fildelaiton ] 5x4x33
137 Kieine Ringe . 130 Vorgef. @2 Messingdraht 151 2 4l T
Anelli piccoli... 130 Pref. @2 Filo di ottone 7 Mansonia
Argolas pequenas 130 Pref. @2 Fio de latao 2 Manzonia
Kleine ringen............ Voorg &2 Latoendraad o 33 Manzonia
Columnas de la baiiera 16  Pref. 18 Boj 1o
Cockpit columns.... 16 Pref. 18 Boxwood 1
Colonnes du pos 16  Préf.18 Buis 152 1
138 Wannenszulen ... 16 Vorgef. 18 Buchsbaum 1
Colonne del pozz: 16  Pref. 18 Bosso il
Colunas da banheira, 16 Pref. 18 Buxo il i
Pilasters van de kuip. 16  Pref. 18 Bukshout k 1 1,5x1,5x21 Manzonia
Z «sm«zao Manzonia 4 2x2x3  Manzonia
2 4 M a 4 2x2x3  Manzonia
2 Mal : 4 2x2x3  Manzonia
139 2 30 M ia 158 Le 4 2x2x3  Manzonia
2 ~4x 30 Mansonia tura le angs 0 4 Manzonia
onves 2 4xdx230 Manzonia Ripa natar os canios da escofilh Lk Manzonia
La mrunderslafunang van daraﬂenmuskerqun devooronder 2 4x4x230 Manzonia Lat voor de afwerking van de hoeken van het luik 4 2% Manzonia
Palancas del cabrestante .. 6 @ 1x24 Hilo de latén Columnas barandilla de la escotilla del puente de bitacora 10 Pref. 9 Boj
Levers of capstan......... 6 @ 1x24  Brass wire Rail columns for hatch on compass deck.......... (0] Pref. 9 Boj
Leviers du cabestan . 6 @ 1x24  Filde laiton Colonnes garde-corps de lécoutille du pont de I'habitacle 10 Pref. 9 Boj
140 Spillhebel............... 6 @ 1x24 Messingdraht 154 Gelsndersaule der Luke auf der Kompasstandbriicke 10 Pref. 9 Boj
Leve del cabestano... 6 @ 1x24 Filo di ottone Colonne baﬂagllola del boecaporto del ponte dicomando 10 Pref. 9 Boj
Alavancas do cabrestante 6 @ 1x24 Fio de latao Colunas comimao da escotilha da ponte de bitacula.. 10 Pref. 9 Boj
Hendels van de windas....... 6 @ 1x24 Latoendraad Pllasters van het hekwerk van het luik van de brug van de kaartenkamer 10 Pref. 9 Boj
Cancamos grandes.. 4 Pref.15 Hilo de latén Sogques del gj ruedas de timén. 2 Pref.  Manzonia
Large eyebolts...... 4  Pref.15 Brass wire der wheel she 5 ) 2 Pref. Mansonia
Grands ceillets .. 4  Préf.15  Filde laiton ) upports de I'axe b 2 Préf.  Mansonia
141 GroRe Augbolzen. 4 Vorgef.15 Messingdraht i Ac enhalterungen der 2 Vorgef. Mansonia
Golfari grandi............ 4 Pref.15 Filo di ottone Suppg i dell'as e dell 2 Pref. M
Cavilhas com anel grandes 4  Pref.15 Fio de latao s di 3 em 2 Pref. M lia
Grote oogbouten 4  Pref.15 Latoendraad de as van. da wielen van he! 2 Pref.  Manzonia
Hilo marrén grueso.... 1 @o08xi4000  Algodon Ruedas del timén .. 2 Pref. Boj
Thick brown thread 1  ©@08x14000 Cotton Rudder wheels.... 2 Pref Boxwood
Fil marron épais ... 1 ©@08x14000 Coton Barres du gouvernail . D, Pref. Buis
142 Braunes dickes Garn. 1 @osxi4000  Baumwolle 156 Steuerrader......... 2 Vorgef. Buchsbaum
Filo marrone spesso.. 1 @osxiqo00 Cotone Ruote del timone. 2 Pref, Bosso
Fio castanho gresso.. 1 0,8x14000 Algodao Rodas do leme ... 2 Pref. Buxo
Dikke bruine draad.... 1 o@o08x14000 Katoen Wielen van het roer... 2 Pref. Bukshout
Bitas de las escaleras del tercer puente 2  5x5x17 Manzonia Eje de las ruedas de timén... 1 21515 Hiodelaton
Step bitts on third bridge 2 5x5x17 Mansonia Rudder wheel shatt............ 1 ©@15x15  Brass wire
Bi 2 5x5x17 N i Axe des barres de gouvernai 1 @1,5x15  Fildelaiton
143 2 X5x M nia 157 Raderachse des Ruders ...... 1 ©1,5x15  Messingdraht
te 7 Mansonia Asse delle ruote del timone.. 1 @1,5x15 Filo di ottone
a terceira ponte .. o Manzonia Eixo das rodas do leme........ 1 @15x15 Fio de latao
ppen van de ds:ﬂe bru 3 Manzania As van de wielen van het roer.. 1 @15x15 Latoendraad
1 Mamparo trasero de la cabina ... il Pref.1,5 Tablero
1 Rear bulkhead of the cabin .. 1 Pref.1.5 Plywood
= Cloison arriére de la cabine.. 1 Préf.1,5 tre-f\laque
1 158  Paratia posteriore della cabina 1 Vorgef1,5 Holzplatte
1 Terza coperta di tribordo di prora 1 Pref15 Tavola
1 Antepara traseira da cabina 1  Pref1,5 Tabua
1 k Achterschot van de hut..... 1  Pref1,5 Paneel )
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ﬁef, Descripcion Cant. Medidas mm Material \ ﬁef. Descripcion Cant. Medidas mm Malerial \ ﬁEf Descripcion Cant. Medidas mm Material \ Gﬂf. Descripcion Cant.  Medidas mm Material \
Mamparos laterales de la cabina .. 2 Pref.1,5 Tablero Bitas de |a tapa de regala de proa 30 3x3x10 Manzonia Mesas de los cabilleros centrales del trinquete ... 2 3x3x46  Manzonia Hilo Marmon fino ........ooveeerenioiireessieeceen s 1 @0,15x 38000 Algodon
Side Ft))ulkheads of the cabin ....... 2 Pref.1.5 Plywood Bitls of bow gunwale cover . 30 3x3x10 Mansonia Tables of central pin-rails.. 2 3x3x46 Manson!a Flne brown cotton thread . 1 015 x 38000 ch)ttcn
Cloisons latérales de la cabine 2 Préf. 1,5 Contre-plaqué Poller der Bugdollborddeckel . 30 3x3x10 Mansonia Traverses des rateliers centraux 2  3x3x46 Mansonia Fil fin de coton marron. 1 ©0,15x 38000 Coton
159  Seitliche Kajitenschotts....... 2 \orgef 1,5 Holzplatte 173 Treppenpollerquerbalken der 3. .. 30 3x3x10 Mansonia 187 Platte der mittleren Nagelb#nke 2 3x3x46  Mansonia 201 Feines, braunes Baumwol 1 @0,15x 38000 Baumwolle |
Paratie laterali della cabina. 2 Pref. 1,5 Tavola Bitle della copertura del r;apodlbanda di p a.. 30 3x3x10 Mansonia Tavole delle cavigliere centrali... 2 3x3x46  Mansonia Filo fine di cotone marrone . 1 @015%38000 Cotone i
Anteparas laterais da cabina.. 2 Pref.15  Tabua Abitas da 1amga de alcatrate de proa...... .. 30 3x3x10 Manzonia Mesas dos porta-cavilhas centra 2  3x3x46  Manzonia Fio fino de algod&o castanh 1 @015x38000 Algodao :
Zijschotten van de hut 2 Pref.15 Paneel Betingen van het potdeksel van de boeg. 30 3x3x10  Manzonia Frontplaten van de centrale nagelk 2  3x3x46  Manzonia Fijne draad van bruine katoen 1 @0,15%x38000 Katoen !
Mamparos frontales de la cabina.. 2  Pref.1,5 Tablero Tapas de regala superiores de proa .. 3  2x6x150 Manzonia Cabillas ... 70 Pref. Fundicion Bases de las escaleras del alcazar ... 6 2x5x22 Tilo i
Front bulkheads of the cabin...... 2  Pref.1.5 Plywood Upper side gunwale on bow... 3 2x6x150 Mansonia Dowels . 70 Pref, Castin metal Bases of quarter deck steps.......... 6 2x5%22 Basswood
Cloisons frontales de la cabine .. 2 Préf. 1,5 Contre—plaque Lisses supérieures avant .. 3  2x6x150 Mansonia Cabillots .. 70 Préf. Fonte Bases des escaliers du gaillard d'arriére., 6 2x5x22 Tilleul ﬁ
160  Vordere Kajiitenschotts....... 2 Vorgef 1,6 Holzplatte 174 Obere Bugdollborddeckel... .. 3 2x6x150 Mansonia 188 Belegnagel .. 70 Vorgef. Gussteile Treppenuntergriinde des Achterkastells . 6  2x5x22  Lindenholz #
Paratie frontali della cabina. 2 Pref.1,5 Tavola Coperture superiori del capodlbanda di prora 3 2x6x150 Mansonia Caviglie. .. 70 Pref. Ghisa Basi delle scalette del castello...... 6 2x5x22 Tiglio i
Anteparas frontais da cabina.. 2 Pref.15 Tabua Tampas de alcatrate superiores de proa 3  2x6x150 Manzonia Cavilhas .. 70 Pref. Fundigao Bases das escadas do alcacer 6 2x5x22 Tilia ‘44
Voorschotten van de hut 2 Pref. 15 Paneel Bovenste potdeksels van de boeg ... .. 3 2x6x160 Manzonia Korvijnagels.... 70 Pref. Gietijzer Basis voor de trappen van het achterdek..... 6 2x5x22 Lindehout {
Cristales de la cabina... 50x14 Acetato amarillo Fogonaduras de los palos trinquete y mayor..... 2 Pref. 3 Manzonia Soportes laterales de las balas de carion .. 16 2x5x25 Tilo Marcos longitudinales de las bases del alcdzar.. 4 2x5x22  Manzonia Ik
Cabin windows ....... 50x14 Yellow acetate ast holes foremast and mainmast .. IR Pr@f, 3 Mansonia Side supports for cannonballs 16 2x5x25 Basswood Lengitudinal frames of bases of quarter deck..... 4 2x5x22  Mansonia 1‘
Vitres de la cabine.. 50x14  Acétate jaune tambrais du mat de misaine et du grand mat.. 2 Préf.3  Mansonia Supports latéraux des boulets de canon.. 16  2x5x25 Tilleul Cadres longitudinaux des bases du gaillard d' arrlere 4 2x5%22  Mansonia 4
161  Kajutenglaser ..... 50x14 Gelbes Acetat 175 Mastiocher fiir Fock- und GroRmast................. 2 Vorgef. 3 Mansonia 189 Seitiiche Halterungen firr die Kanonenkuge n. 16 2x5x25 Lindenholz 203 Langsrahmen der Achterkastelluntergriinde. . 4  2x5%22  Mansonia J
Vet della ki 50x14 Acetato giallo Fogonatura/mastra degli alberi frinchefio e maestro 2 Pref. 3 Mansonia Supporti laterali delle palle di cannone.. 16 2x5x25 Tiglio Intelg iature longitudinali delle basi del castello . 4 2x5x22  Mansenia
Vidros da cabina .... 50x14 Acetato amarelo Fornalhas dos mastros traquete e principal....... 2 Pref. 3  Manzonia Suportes laterais das balas de canhao... . 16 2x5x25 Tilia Molduras longitudinais das bases do alcacer ..... 4 2x5x22  Manzonia
Vensters van de hut ., 50x14 Geel Acetaat Mastgaten van de fokkenmast en de grote mast 2 Pref. 3. Manzonia Zijdelingse steunen van de kanonskogels .......... 16 2x5x25 Lindehout Qverlangse ljsten van de basis van hetachlerdek 4 2x5x22  Manzania
= T Corona de la campana 1 2x5x8  Manzonia Soporte central de las balas de cafion ...... 1 2x5x40 Tilo Marcos transversales de las bases del alcazar, 2 1x4x12  Manzonia |
I;carl{‘% gaed]?:?artr::;gfatrr?: g:bII?l Eavbln_a. gg :;354 mﬁg:gg}.a GioWh of He bEllCatohne dd f clach 1 245%8  Mansonia Central support for cannonballs ........ 1 2x5x40 Basswood Transversal frames of bases of quarter deck...... 2 1x4x12  Mansonia {
Revétement des cloisans de la cabine 68 1x3x24 Mansonia Glockenkrone ... i 1 2x5x8  Mansonia 90 Support central des boulets de canon.. 1 2x5x40  Tilleul Cadres {ransversaux des bases du gaillard d'ariere. 2 1x4x12  Mansonia i
162 Verkleidung der Kajiitenschotls 68 1x3x24  Mansonia 176 Corona della campana 1 2y5¥8  Mansonia 1 Mittlere Halterung fiir die Kanonenkugeln 1 2x5x40  Lindenholz 204 Querrahmen der Achterkastelluntergrinde......... 2 1x4x12  Mansonia
Fasciame delle paratie della b 68 1x3x24  Mansonia Coroa do sino.... 1 2x5x8  Mansonia Supporto centrale delle palle di cannone 1 2x5x40 Tiglio Intelaiature trasversall delle basi del castelio... 2 1x4x12  Mansonia ‘
Forro dos antepara da cabina.... 68 1x3x24 Manzonia Moldura superior da banhEIra 1 2x5x8  Manzonia Suporte central das balas de canhéo....... 1 2x5x40  Tilia Molduras transversais das bases do alcacer... 2 1x4x12  Manzonia |
Huid van de schotten van de hut 68 1x3x24  Manzonia Kroon van de scheepsbel.... 1 2x5x8  Manzonia Centrale steun van de kanonskogels... 1 2x5x40  Lindehout Dwarse lijsten van de basis van het achterdek... 2 1x4x12  Manzonia ‘
Columnas y resaltes de los mamparos de la cablna 14 1x4x20 Manzonia Columnas del campanario .. 4  3x3x16 Manzonia Bifones ... 6  4x4x13  Manzonia Candeleros de las barandillas de las escaleras de popa ..... 8 Pref. Latén |
Columns and ribs 14  1x4x20 Mansonia Columns of bell tower... 4 3x3x16  Mansonia Bitls ... 6  4x4x13  Mansonia Stanchions for rails on stern steps ... : 8 Pref. Brass |
Colonnes et bordures des cloisons de lacabine 14 1x4x20 Mansonia Colonnes du clocher .... 4  3x3x16  Mansonia Blﬂqns 6  4x4x13  Mansonia Chandeliers des garde-comps des escaliers arriére 8 Préf. Laiton |
163 saulen und Vorspriinge der Kajiitenschotts...... 14  1x4x20 Mansonia 177 saulen des Glackenturms 4 3x3x16  Mansonia 191 Schiffspoller 6 4xdx13  Mansonia 205 Gelanderstiitzen der Hecktreppen .. 8  Vorgef.  Messing I
Colonne e salienli delle paratie della cabina..... 14  1x4x20 Mansonia Colonne del campanario .. 4 3x3x16  Mansonia Paglie ......... 6  4x4x13  Mansonia Candelieri delle battaglicle delle scalefle dipoppa. 8 Pref. Ottone It
Colunas e saliéncias das anteparas da cabina. 14  1x4x20 Manzonia Colunas do campanario .. 4  3x3x16  Manzonia Pequenas abitas 6  4x4x13  Manzonia Balaustres dos corrim&os das escadas de popa.... 8 Pref. Latdo |
Pilasters en uitsteeksels van de schotten van de hut 14 1x4x20 Manzonia Pilasters van de scheepsbeltoren 4 3x3x16  Manzonia Bolders 6 4x4x13  Manzonia Berkoenen van de pilasters van de frappen aan de S 8 Pref, Latoen
Cancamos de 10 mm... Pref. 10 Latén Techo del campanario...... 1 Pref. Fundicién Cornamusas. ... 9 Pref. Fundicion Cabilleros laterales grandes del alcazar.. 2 2x5x33  Manzonia
10 mm eyebolts..... Pref. 10 Brass Roof of bell fower .. 1 Pref.  Castin metal Cleats .. 9  Pref. Castinmelal Large side pin-rails of quarter deck.... .. 2  2x5%x33 Mansonia
Oeillets de 10 mm . Pref. 10 Laiton Toit du clocher........... 1 Préf. Fonte Taquets... 9 Préf. Fonte Grands rateliers latéraux du gaillard darriere...... 2  2x6x33 Mansonia
164  Augbolzen 10 mm. Vorgef. 10 Messing 178 Dach des Glockenturms 1 Vorgef.  Gusslelle 192 Krampen... 9 Vorgef. Gussteile 206 Grofie seitliche Nagelbanke des Achlerkastells.. 2 2x5x33  Mansonia
Golfari da 10 mm....... Pref. 10 Ottone Tetto del campanario. .. 1 Pref. Ghisa Cornamuse.. 9 Pref. Ghisa Cavigliere laterali grandi del castello.........croene. 2 2x5x33  Mansonia
Cavilhas com anel de 10 mm . Pref. 10 Latdo Teclo do campanario ...... 1 Pref. Fundicao Cornamusas 9 Pref. Fundigdo Porla-cavilhas laterais grandes do alcacer . 2 2x5%x33  Manzonia |
Ocgbouten van 10 mm.........covee Pref. 10 Latoen Plafond van de scheepsbeltoren.... 1 Pref. Gietijzer Kikkers 9 Pref. Gietijzer Grote zijdelingse nagelklampen van het achlerdek 2 2x5x33  Manzonia |
‘avesafios de |a cabina 2  4x4xB0  Manzonia Soportes de la campana ..... 2 2%2x9  Manzonia Remates inferiores del alcazar .. 2 1,5x1,5x215 Manzonia Cabilleros laterales pequerios del alcazar.. 2  2x5%23 Manzonia
érabiﬁ bear?ﬂg ...... ¢ 2 4x4x60  Mansonia Beﬁ| tower supports.? ...... 2 2x2x9  Mansonia Lower edgings of quarter deck 2 1.6x1.5x215 Mansonia Small side pin-rails of quarter deck ... 2 2x5x23  Mansonia
Traverses de |a 2 4x4x60  Mansonia Supports de la cloche 2 2x2x9  Mansonia Finitions inferieures du gaillard d'arriére .. 2 1,5x1,5x215 Mansonia Petits rateliers latéraux du gaillard d'arriére 2 2x5x23 Mansonia
165 Kajitenquerbalken 2 4x4x60 Mansonia 179 Glockenhalterungen.. 2 2x2x9  Mansonia 193 Untere Abschliisse des Achterkastel[s 2 15x1,5x216 Mansonia 207 Kleine seilliche Nagelbanke des Achierkastells.. 2 2x5x23  Mansonia
Pioli della cabina .. 2  4x4x60 Mansonia Supporti della campana 2 2x2x9  Mansonia Rifiniture inferiori del castello. . 2 1,5x1,5x215 Mansonia Cavigliere |aterali piccoli del castello,. 2 2x5x23  Mansonia
Travessas da cabin 2 4x4x60  Manzonia Suportes do sino.. 2 2x2x9 Manzonia Remates infenurgs do alcacer . 215K 5x215 Manzonia Porta-cavilhas laterais Fequenos doa 2 2%5x23  Manzonia
Dwarsbalken van de 2  4x4x60 Manzonia Steunen van de scheapsbe. 2  2x2x9  Manzonia Onderste afwerking aan de boeg....... 2 1,5x1,5x215 Manzonia Kleine zijdelingse nagelklampen van het achterd 2  2x5x23 Manzonia
Liston para rematar la cabina. 1  2x5x106 Manzonia Campana..... 1 Pref. Latén Orlas interiores del alcazar .......... 2 1,5x1,5x225 Manzonia Marco superior de la cubierta de popa ... 1 2x5x100 Manzonia
Batten to edge cabin .. 1 2x5x106 Mansonia Bell tower . 1 Pref. Brass Lower trimmings of quarter deck........... 2 1.5x1.5x225 Mansonia Upper frame of stern deck............ 1 2x5x100 Mansonia
Baguette de finition de. 1  2x5x106 Mansonia Cloche... 1 Préf. Laiton Sculptures interieures du gaillard d'arriére .. 2 1,5x1,5x226 Mansonia Cadre supérieur du pont arriére 1 2x5x100 Mansonia
166  Leiste fiir den Abschluss der Ka 1 2x5x106 Mansonia 180 Glocke 1 Vorgef.  Messing 194 Innere Verzierungen des Achterkastells 2 1,5x1,5x225 Mansonia 208 Oberer Rahmen des Heckdecks .. 1 2x5x100  Mansonia
Listello per rifinitura la cabina. 1 2x5x106° Mansonia Campan 1 Pref. Ottone Bordi interiori del castello. 2 1,5%1,5x225 Mansonia Intelaiatura superlore della coperta 1 2x5%100  Mansonia
Ripa para rematar a cabina ... 1  2x5x106 Manzonia Sino ... 1 Pref. Latdo Orlas interiores do alcacer 2 1,5x1,5x225 Manzonia Moldura superior da coberta de popa & 1 2x5x100  Manzonia
Lat voor de afwerking van de hut..... 1 2x5x106 Manzonia Scheepsbel ..... 1 Pref. Latoen Binnenramen van de boeg 2 1,5x1,5%225 Manzonia Bovenste lijst van het dek aan de achtersteve 2 1 2xbx100  Manzonia
Refuerzo del mamparo de proa......... 1 4x4x105 Tilo Mesas de |a barandilla del campanario 2  Pref2 Manzonia Liston para enmarcar los pequenios enjaretados 8  2x4x12  Manzonia Fogonaduras del mesana . 3 Pref.3  Manzonia
Strengthening of bgw bulkhpead.. 1  4x4x105 Basswood Rail tables for bell tower.. 2  Pref.2 Mansonia Batten to demarcate small grating ... .o 8 2x4x12  Mansonia Mizzen mast holes .. o Pref. 3 Mansonia
Renfort du mur avant .. o 1 4x4x105  Tilleul Traverses du garde-corps ¢ . 2  Préf.2  Mansonia 195 Baguetle d'encadrement des pelits Dalllebeﬂs 8 2xd4xi2  Mansonia 209 tambrais du mat d'artimon . 3 Préf. 3 Mansonia |
167 Verstarkung des Bugschotts 1 4x4x105 Lindenholz 181 Platte des Glockenturmgelanders....... 2  Vorgef.2 Mansonia Leiste fiir den Rahmen der kleinen Grétinge . 8  2x4x12  Mansonia Besanmastlocher ... 3 Vo]'gef 3 Mansonia
Rinfarzo della paratia di prora 1 dxdx105 Tiglio Tavole della battagliola del campanario 2 Pref 2 Mansonia Listello per intelaiatura i carabaottini piccoll... 8 2x4x12 Mansonia Fogunaturafmaslra ‘della mezzan 3 Pref.3  Mansonia b
Reforgo da antepara de proa...... 1 4xdx105 Tilia Mesas da varanda do campanario 2 Pref. 2  Manzonia Ripa para emoldurar os pequenos panelros B R 7 ) Manzonia Fornalhas do mezena . 3 Pref. 3  Manzonia |
Versteviging van de voorstevenwand ...... 1 4x4x105 Lindehout Frontplaat van hel hekwerk van de scheepsbeltoren 2 Pref.2  Manzonia Lat voor de omlijsting van de kleine lattenroosters. 8  2x4x12  Manzonia Mastgaten van de bezaan: 3 Pref.3  Manzonia |
2 2%11x220 Manzonia Soportes de la barandilla del campanario 8 Pref.2  Manzonia Bitas del cabillero del palo mayol 2 5515 Manzonia Remales inferiores de la cubierta de popa . 2  1,5x1,5x180 Manzonia |
g?é’,ﬁsg‘ffn{f ﬂg'i;{gr‘?"a % 2 2x11x220 Mansonia Sugpons for bell tower rail .. i 8 Pref.2  Mansonia Main mast pin rail bitis ..... 2  bxbx1s  Mansonia Lower edgings of stern deck............ i 2  1.5x1.5x180 Mansonia |
Lisses arriére 2 2x11x220 Mansonia Supports du garde-corps du 8 Préf.2  Mansonia 196 Bittes du ratelier du gran 2R SN X Mansonia Finitions inferieures du pont arriere 2 1,5x1,5x180 Mansonia |
168  Heckdollborddeckel.......... 2  2%11x220 Mansonia 182 Halterungen des Glockenturmgeland 8 Vorgef.2 Mansonia Nagelbankpoller des Groilmasts 2 5x5x15 Manscnia 210 Unlere Abschliisse des Heckdecks..... 2 1,5x1,5x180 Manscnia ‘i
Capodibanda di poppa . 2 2x11x220 Mansonia Supporti della battagliola del campanario 8 Pref.2  Mansonia Bitie della cavigliera dell'albero 2 5%x5x15  Mansonia Rifiniture inferiori della coperta di poppa 2 1,5x1,5x180 Mansonia {
Tampas de alcatrate de popa 2 2x11x220 Manzonia Supories da varanda do campanario ... 8  Pref.2  Manzonia Abitas do porta-cavilhas do mastro prin 2 5x5x15  Manzonia Remates inferiores da coberta de popa 2 1,5x1,5x180 Manzonia |
Potdeksels aan de achtersteven ... 2  2x11x220 Manzonia Stulten van de pilasters van het hekwerk van desdleepsballomn 8 Pref.2  Manzonia Betingen van de nagelklamp van de grote | mast. 2 5xbx15  Mapzonia Onderste afwerking van het dek aan de achterste i 1:5x1.5%180  Manzonia }‘
2 2x11x145 Manzonia Bitones pequenos de la bafiera en proa 4 4x4x12  Manzonia Travesano del cabillero del palo mayar 1 3x3x48 Manzonia Soportes de la barandilla cubierta popa. 8 3x3x5 Manzonia i
B?Jg?egadéigagign‘ﬁ;gﬁz\grs 2 2x11x145 Mansonia Smallbits for cockpit o bow. ... 4  4dxi2  Mansonia Maimast pin rail bearr .. 15 3k A assMansoni Supporsor slem deck rall,. Siae g Mansana |
Lisses arriere du gaillard darriere. 2 2x11x145 Mansonia Petits bittons du poste de timonerie.. 4 4x4x12  Mansonia 197 Traverse du ratelier dudq 1 3x3x48 Mansonia 211 Supports du garde-corps du p 8 3x3x5 Mansonia |
169  Dollborddeckel des Achterkastells 2 2x11x145 Mansonia 183 Kieine Schifispolier der Bugwanne... 4  4xax12  Mansonia 97 Nagelbankquerbalken des Grofim 1 3x3x48 Mansonia Halterungen des Heckdeckgeldnders . . B 335  Mansonia |
 Capodibanda del castello.... 2 2x11x145 Mansonia Paglie piccole del pozzetto en prora. 4 4xdx12  Mansonia Piolo della cavigliera dell'albero maest 1 3x3x48 Mansonia Supporti della battagliola della coperta ppa. 8 3x3x5  Mansonia |
Tampas de alcatrate do alcacer 2 2x11x145 Manzonia Abitas pequenas da banheira em proa. 4 4x4x12  Manzonia Travessa do porla-cavilhas do mastro principal.... 1 3x3x48 Manzonia Suportes da varanda da coberta popa... 8 3x3x5  Manzonia |
Potdeksels van het achterdek 2 2x11x145 Manzonia Kleine bolders van de kuip aan de boeg . 4 4x4x12  Manzonia Dwarsbalk van de nagelklamp van de grote mast. 1 3x3x48 Manzonia Steunen van de reling van et dek asn de achiersteven: B 3x3x6  Manzonia 1
|
Tapas de regala del combés .... 2 2x11x190 Manzonia Travesanos pequerios de la bariera enproa ... 2 4x4x5  Manzonia Chimenea de la mesa de la bitacora 1 Pref. Fundicion Pasamanos doble de la barandilla cubierta popa T 1x6x77  Manzonia
Waist gunwale covers ........ 2  2x11x190 Mansonia Small beams for cockpit on bow .. 2 4x4x5  Mansonia Chimney of compass table... 1 Pref.  Castin metal Double handrail for stern deck rail..........ccccoii 2 1x5x77  Mansonia
Lisses arriere de l'embelle . 2  2x11x190 Mansonia Pelites traverses du poste de timonerie & Tavant 2 4x4x5  Mansonia Cheminée de la table de I'habilacle ...... 1 Préf. Fonte Main courante double du garde-corps du pnnlarrlere. 2 1x6x77  Mansonia [
170  Dollborddeckel des Halbdecks .. 2  2x11x190 Mansonia 184 Kieine Querbalken der Bugwanne ... 2 4x4x5  Mansonia 198 Fithrungsbuchse der Kompasstandplaite 1 Vorgef. Gussteile 212 Doppelter Handlauf des Heckdeckgelanders........ 2 1x6x77  Mansonia ]
Capodibanda del ponte di prora 2 2x11x190 Mansonia Pioli piccoli del pozzetio en prora..... 2 4x4x5  Mansonia Caminetto della chiesuola. . 1 Pref. Ghisa Passamani dﬂpFi della battagliola della coperta di poppa 2 1x6x77  Mansonia |
Tampas de alcatrate do conves 2 2x11x190 Manzonia Travessas pequenas da banheira em proa........ 2 4xdxs  Manzonia Chaminé da mesa da bitacula,.. A Pref, Fundigéo Corrimao duplo da varanda da coberta popa... 2 1x5x77  Manzonia |
Potdeksels van de voorender 2  2x11x190 Manzonia Kleine dwarsbalken van de kuip aan de boeg.... 2 4x4x5 Manzonia Schoorsteen van de tafel van de kaartenkamer., 1 Pref. Gietijzer Dubbele leuning van de reling van hel dek san de achlersteven 2 1x5x77  Manzonia *
Tapas de regala inferiores de proa ... 3 2x11x150 Manzonia Base del cabrestante del castillo de proa .. 1 Pref.2  Manzonia Encimera de la mesa de la bitacora .. 1 15x6x17 Manzonia Columnas de las escaleras del alcaza 2 3x3x13  Manzonia
Bow lower gunwale covers.. 3 2x11x150 Mansonia Base of capslan on bow forecastle....... 1 Pref.2  Mansonia Top of compass table... 1 1.5x6x17 Mansonia Stairs columns for quarier deck....... 2 3x3x13  Mansonla
Lisses arriere inferieures de Tavant . 3 2x11x150 Mansonia Base du cabestan du chateau arriére 1 Préf. 2 Mansonia Partie supérieure de la table de I'habitacle .. 1 1,5x6x17  Mansonia Colonnes des escaliers du gaillard d'arriere. 2 3x3x13  Mansonia
171  Untere Bugdollborddeckel...... 3  2x11x150 Mansonia 185  spilluntergrund des Bugkastells........ 1  Vorgel.2 Mansonia 199 Abdeckplatte Kompasstand ... Y 1 15x6x17 Mansonia 213 Treppensaulen des Achterkastells..... 2  3@x13  Mansonia
Capodibanda inferiori di prora 3 2x11x150 Mansonia Base del cabestano del castello di prora 1 Pref.2  Mansonia Copertura della chiesuola ... 1 15x6x17 Mansonia Colonne delle scalette del castello.... 2 3x3x13  Mansonia
Tampas de alcatrale inferiores de proa 3 2x11x150 Manzonia Base do cabrestante do castelo de proa... 1 Pref.2  Manzonia Bancada da mesa da bitacula. 1 1,5x6x17  Manzonia Colunas das escadas do alcacer. 2 3x3x13  Manzonia
Onderste potdeksels aan de boeg ... 3 2x11x150 Manzonia Basis van de windas van het kasteel aan de voorsteven 1 Pref.2  Manzonia Werkblad van de tafel van de kaartenkamer-... 1 1,5x6x17 Manzonia Pijlers van de trappen op het achterdek................ 2 3x3x13  Manzonia
Listén para los huecos faterales de las tapas de regala... 24 1xbx11  Manzonia Bitones de |os cabilleros centrales del frinquete.. 4 5x5x15  Manzonia Liston para el cuerpo de la mesa de bitdcora... 1 1,5x3x500 Manzonia Pasamanos doble de las escaleras del alcazar... 8 @0,5%60 Hilo de laton
Batten for the side gaps in gunwale covers ...... 24 1x5x11  Manzonia Bitts of central pin-rails . 4  5xbx15  Mansonia Batten for body of compass table... 1 1.5x3x500 Mansonia Double handrail for stairs of quarter deck ........... 8 @05x60 Brass wire
Baguette pour les arifices latéraux des lisses... 24 1x5x11  Manzonia Bittons des rateliers centraux. 4  5x5x15 Mansonia Bagustte pour e corps de la table de | habltacla 1 15x3x600 Mansonia Main courante double des escaliers du gaillard d'amiere 8 @ 0,5x60  Fil de laiton |
172  Leiste firr die seillichen Lécher der Dollborddeckel. 24  1x5x11  Manzonia 186 Sschiffspoller der mittleren Nagelbanke 4  5x5x15 Mansonia 200 Leiste fir den Kompasstandtisch... 1 15x3x500 Mansonia 214 Doppelter Handlauf der Achterkastelltreppe........ 8 @0,5%60 Messingdraht |
Listello per i fori laterali del capodibanda......... 24 1x5x11  Manzonia Paglie delle cavigliere centrali .. 4 5x6x15  Mansonia Listello per il corpo della chiesuola . 1 1,5x3x500 Mansonia Passamani doppi delle scalette del castello........ 8 @ 0,5x60 Filo di ottone ‘
Ripa para os espacos lalerais das lampas de alcatrate. 24 1x5x11  Manzonia Pequenas abitas dos porta-cawlhas central 4 5x5x15  Manzonia Ripa para o corpo da mesa de bitacula .. .. 1 1,5x3x500 Manzonia Corrimao duplo das escadas do alcacer 8 @05x60 Fiode latdo
k Lat voor de ziidelingse opaningen van de potdeksels 24  1x5x11  Manzonia ) & Bolders van de centrale nagelklampen .. 4 bxbx15  Manzonia ) k Lal vaor het hoofdgedeelie van de tafel van de kaarisnkamer .~ 1 1.5x3x500  Manzonia ) \ Dubbel trapleuning aan het achterdek 8 @05x60 Latoendraad ) |
|
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ﬁel. Descripcion Cant. Medidas mm Material \ ﬁ;at Descripcian Cant. Medidas mm Material \ @L Descripcion Cant.  Medidas mm Material ‘\ ((Ref. Descripcion Cant.  Medidas mm Material \
Mareos |ongitudinales del interior de la lumbrera... 2 2x5x35  Manzonia Encimeras de las cajas de las banderas 2 Pref.1,5  Tablero Columnas barandillas de popa y alcazar. 22 3x3x9  Manzonia Mesas de guarnicion del trinquete D,
Longtludin'fl frames for interior of opening............. 2  2x5x35 Mansonia Tops of flag lockers ... 2 Pref1.5 Plywood Rail columns of stern and quarter deck ... 22 3x3%9  Mansonia Py ghalnware i 5 52?,3 “b:"l:::grr:;:
Cadres longitudinaux de l'intérieur de la claire-voie 2 2x5x36  Mansonia Parties supérieures des coffres des pBVIIIO 2 Pref.1,5 Contre-plaqué Colonnes garde-corps arriére et gaillard d mere 22 3x3x9 Mansonia Porte-haubans du mat de mlsalne 2 Préf. 3
215 Langsrahmen an der Innenseite des Oberlichts..... 2 2x5x35  Mansonia 229 Deckel der Flaggenkisten.... . 2 Vorgef1,5 Holzplatte 243 Gelandersaulen am Bug und Heckkastell... 22 3x3x9  Mansonia 257 Beschlagtische des Fockmasts 9 Morgef.3 :
Intelaiature longitudinali inteme del lucemano....... 2 2x5x35  Mansonia Coperture delle casse delle bandiere.. 2 Pref.1,5 Tavola Colonne batlagliole di poppa e castello 22 Mansonia Parasartie del trinchetlo........... 2 PrrgT Mansi;nia
Molduras |gng|mdma,5 do interior da vigia.............. 2 2x5x35  Manzonia Bancadas das caixas das bandeiras.. 2 Pref1,5  Téabua Colunas corrimdes de popa e alcacer .. 22 ‘Manzonia Mesas de guarnigao do traguete.. 2 Pref. 3 Manzonia
Overlangse lijsten van de binnenzijde van de patrijspoort 2 2x5x35  Manzonia Deksels van de kisten voor de vlaggen 2 Pref.1,5  Paneel Pilaren van de leuning van de achtersteven en hel acﬂiemﬂk 22 Manzonia ‘Frontplaten in houtwerk van de fokkenmast ...... 2 Pref. 3 Manzonia
Marcos transyersales del interior de la lumbrera.. 2 2x5x25  Manzonia Enjaretados de las cajas de las banderas.... 10 Pref Boj Marcos laterales de las troneras cublerta de popa, 8 Manzonia Mesas de guarnicion del mayor ... 2 Pref.3  Manzonia
Transversal frames for interior of opening.............. 2 2x5x25  Mansonia CGratings of flag lockers ................c........ 10 Pref. Boxwood Side frames of slern deck portholes ... 8 Mansonia Main mast chainwale............. 2 Pref. 3  Mansonia
Cadres lransversaux de l'intérieur de la claire-voie.. 2 2x5%25  Mansonia Caillebotis des coffres des pavillons .. 10 Pref. Buis Cadres latéraux des sabords du pont amér 8 Mansonia Porte-haubans du grand mat 2 Préf. 3 Mansonia
216 Querrahmen an der Innenseite des Oberlichts...... 2 2x5x25 Mansonia 230 Gratinge der Flaggenkisten................ 10  Vorgef  Buchsbaum 44 Seiliche Lukenrahmen des Heckdecks... 8 Mensonia 258 Beschlagtische des GroRmasts 2 Vorgef3  Mansonia
Intelaiature trasversali interne del lucernario.. 2 2x5x25  Mansonia Carabottini delle casse delle bandiere 10 Pref. Bosso Intelaiature laterali dei sabordi della mpena di poppa 8 Mansonia Parasartie dell'albero maestro . 5 Pref. 3 Mahsania
Molduras transversais do interior da vigia... 2 2x5x25 Manzonia Paneiros das caixas das bandeiras .. ... 10 Pref. Buxo Mnldums |a[gra|sdas troneiras coberta de popa ...... '8 Manzania ‘Mesas de guamig&o do principal . 2 Pref. 3 Manzonia
Dwarse lijsten van de binnenzijde van de patrijspoort.. 2 2x5x25  Manzonia Roosters van de kisten voor de viaggen... 10 Pref. Bukshout fisten van ftspaorien aan hel dek van 8 Manzonia Frontplaten in houtwerk van de grootmast.... 2 Pref. 3 Manzonia
‘Bitones del cabillero del mesana ... 2 Pref.3  Manzonia Corbatones del espejo de popa.. 4 Pref. 3  Manzonia Marcos superiores de Ias troneras cubierta de popa 4 Manzonia Mesas de guarnicion del mesana 2 Pref. 3 Manzania
Bitts of mizzen pin rail ................... 2 Pref. 3 Mansonia Stern transom collars ........ 4 Pref. 3 Mansonia Upper frames of stem deck portholes...... 4 Mansonia ‘Mizzen chainwale. 2 Pref.3  Mansonia
ittons du ratelier du mat d'artimon ........ 2 Préf. 3 M ansonia Courbes du tableau arriére .. 4 Préf. 3 Mansonia Cadres supérieurs des sabords du pont arrie 4 Mansonia Porte-haubans du mat d' ‘artimon... 2 Préf.3  Mansonia
217 schiffspoller der Besanmastnagelbank 2  Vorgef.3 Mansonia 231 Heckspiegelrippen 4 Vorgel.3 Mansonia 245 Obere Lukenrahmen des Heckdecks........ 4 Mansonia 259 Beschlaglische des Besanmasts 2 Vorgef 3 Mansonia
Paglie della cavigliera della mezzana . 2 Pref. 3 ansania Fagonatura/mastra della mezzana . 4 Pref. 3 Mansonia Intelaiature superiori dei sabordi della coperta di poppa 4 Mansaonia Ps e della mezzana......... 2 Prel Mansonia
Pequenas abitas do porta-cavilhas do mezena, 2 Pref, 3 Manzonia Costelas do espelho de Fopa 4 Pref. 3 Manzonia Molduras superiores das troneiras coberia de. popa... 4 Manzonia Mesa guamu;,ﬁﬁ ‘do mezena s Pref 3 Manzonia
‘Bolders van de nagelklamp van de bezaansmast 2 Pref. 3  Manzonia Hekstut van de bovenspieg 4 Pref. 3  Manzonia Hovenste ljsten van d het dek van de ach n 4 Manzonia Fwntplaten in houtwerk van de bezaansmast St Pref, 3 Manzonia
Mesa del cabillero del mesana 1 2x3x40.  Manzania Soporte del mastil de la bandera ........c.cccocccee. 1 2x3x12  Manzonia Pasamanos de la barandilla del combés.. SR Manzonia 4  Pref.3  Manzonia
Mizzen pin rail table ............ 1 2x3x40  Mansonia Support for flag mast 1 2x3x12  Mansonia Waist rail handrails ... b Mansonia 4 Pref.3  Mansonia
Traverse du ratelier du mat d'artimon 1 2x3x40  Mansonia Support de la hampe du pavillon. 1 2x3x12  Mansonia Main courante du garde-mrps da fembalie o Mansonia 4 Préf. 3 Mansonia
218 Nagelbankplatte des Besanmasts.. 1 2x3x40  Mansonia 232 Halterung des Flaggenmasts... 1 2x3x¥12  Mansonia 246 Handlaufe des Halbdeckgelanders. .......... 2 Mansonia 4  Vorgef.3 Mansonia
Tavola della cavigliera della mezzana . 1 2x3x40  Mansonia Supporto dell'asta della bandiera 1  2¢3x12  Mansonia Passamani dellz battagliola del ponte di prora 2 Mansonia 4  Pref.3  Mansonia
Mesa do porta-cavilhas da mezena .. 1 2x3x40  Manzonia Suporte do mastro da bandeira 1 2x3x12  Manzonia Cormimé&o da varanda do convés.... 2 i 4  Pref.3  Manzonia
Frontplaat van de nagelklamp van de hezaansmest 1 2x3x40  Manzonia Steun voor de vlaggenstok 1 2x3x12  Manzonia Leuning van de reling van de vmmnd 2 2x4x175 1 4 Pref. 3 Manzonia
Techo de la lumbrera... 1 Pref. Fundicién Abrazadera del palo de la bandera 1 2x15  Fleje de Laton Columnas de la barandilla del combés. - 18 1,5x1,5x12  Manzonia Soportes de las mesas de guarnicion . 26 Pref. @15 Latén
Roof of opening..... 1 Pref.  Castin metal Flagpole clamp......... o 1 2x15  Brass strapping Waist handrail columns . 18 1.5x1,5x12 ia Chainwale supports... 26  Pref. @15 Brass
Toit de la claire-voie.. 1 Préf. Fonte Collier du mat du pavillon. 1 2x15  Fedille de laiton Colonnes du garde-corps de l'embelle. 8 1,5x1,5x12 Mansonia Supports des porte-haubans. 26 Préf. @1,5 Laiton
219 Oberlichtdecke....... 1  Vorgef.  Gussteie 233 Zwinge des Fahnenmastes. 1 2x15  Messingband 247 Gelandersélen des Halbdcks. ...  1,5%1,5x12  Mansonia 261 Beschlagtischhalterungen.. 26 Vorgef. @1,5 Messing
Tetto del lucernario 1 Pref. Ghisa Ghiera dell'albero della bandeira 1 2x15  Reggela diottone Colonne della battagliala del ponte di prora. 18 1,5x1,5x12 Mansonia. Supporti delle Parasartie 26 Pref. @1,5 Ottone
Teclo da vigia........ 1 Pref Fundigao Bracadeira do mastro de bandeir: 1 2x15  Mola de latdo Colunas do corrimao do convés.... 18 1,5x1,5x12 Manzonia Suportes das mesas de gu; 26 Pref. @1,5 Latao
Plafond van het luik... 1 Pref. Gietijzer Klamp van de viaggenmast .. 1 2x15  Bandijzer van latoen Pilaren van de reling van de voorander, . 18 15x15x12 Manzonia Stutten van de frontplaten in hou 26  Pref. @1,5 Latoen
Laterales cortos de |a lumbrera.. 2 Pref Fundicion Escota de |la maniobra de la botavara 1 ©1x16  Hilodelaton ; Cuadernales de 5 mm.... 92  Pref.5 Boj
Short sides of the opening ...... o Pref Cast in metal Boom manoeuvring sheet ......... e 1 @ 1x16 Brass wire Eé\,ﬂ%ges Eﬁlgfnggrﬁ‘ Shﬁf,"g'g{,?,’;g’“ embargue gg 5 mm block and tackle 92 Pref. 5 Boxwood
Cétés courts de la claire-voie.. 2 Préf Fonte coute de la manceuvre de la bome 1 @1x16  Fildelaiton Marches basses des échelles d'e 50 Poulie double 5 mm 92  Préf. 5 Buis
220 Kurze Oberlichtseiten... 2  Vorgef. Gussteile 234 Maneuverschott des Ladebaums. 1 @1x16 Messingdraht 248 N eril ge Stufen der Ernncmquagge 50 262 Flaschenzug 5 mm.. 92 Vorgef. 5 Buchsbaum
Laterali corti del lucer: 7 Pref. Ghisa Scotta di manovra del boma..... 1 @ 1x16 Filo diottone int bGSSI delle scalette d'imf 50 Bozzello multiplo 5 m 92  Pref. 5 Bosso
Laterais curtos da vigia 2 Pref. Fundiggo Escota da manobra da retranca 1 @ 1x16 Fiode latdo ?aegersat‘rjesde%xv%snd esnf-gbﬂdﬂs derem ar rd g Cadernal 5 mm. 92  Pref. 5 Buxo
Korte zijstukken van het 2 Pref.  Giefijzer Hals van de tuigage van de giek..... 1 @1x16 Latoendraad g TG E e e LS Blok 5 mm 92 Pref.5 Bukshout
Laterales largos d : 2 Pref. Fundicién Cabilleros laterales de popa... 2 1,530 Manzonia Escalonies allos de [as escaleras de embarque.. 50 1,6x3x13 Manzonia Vigotas grandes Pref. @5  Boj
Lon 5|de|s 0% tﬁe gplgmg;ra 2 Pref. Castin metal Side pin-rails on stern .. 2 1.5x4x30 Mansonia High steps on embarkation ladders................... 50 1.5x3x13 Mansonia Lagrge clgmp blocks . 112  Pref @5 Eloxw&J:od
Cf,tgs longs de la claire-vol 5 Pref. Fonl Rateliers latéraux arriere 2 15x4x30 Mansonia Marches hautes des echelles d'embarquement.. 50 1,5x3x13  Mansonia Grands caps de mou 112 Préf @5  Buis
221 Lange Oberlichtssiten.......... 2  Vorgef. Gussteile 235 Seiliche Hecknagelbanke. 2 15x4x30 Mansonia 249 Niedrige Stufen der Treppe zum Einschiffen ... 50 1,5x3x18 Mansonia 263 Groke Klamphocke Vorgef. @ 5 Buchsbaum
Laterali lunghi del lucernario 2 Pref. Ghisa Cavigliere laterali di poppa... 2 1,5x4x30 Mansonia Scalini alti delle scalette dimbarco ... G0 =1 5x3x'[3 Mansonia Bigotte grandi... 3 Pref @5 Bosso
Laterais compridos da vigia 2 Pref. Fundigéo Porta-cavilhas |aterais de popa 2 15%4x30 Manzonia Degraus allos das escadas de embarque 50 1,5x3x13  Manzonia Bigolas grandes .. Pisf. 35 Bixo
Lange zijstukken van hef luik... 2 Pref. Gietijzer Zijdelingse nagelklampen van de achterstev: 2  1,5%4x30 Manzonia Hoge treden van de trappen voor aan boord 50 1,5@3 anzonia Grote jufferblokken.. Pref. @5 Bukshout
Cristales de la lumbrera 5  Varias Acelato amarillo Clavillas 20 Pref. 8 Boj Primera capa de carrileras de carga.. 30 2x2x18 Manzonia Vigolas pequefias Pref. @ 4 Boj
Dormer windows ... 6 Various Yellow acetate ins.... 20  Pref.8  Boxwood First layer of load hoisters.................. 30 2x2x18  Mansonia Small clump blocks . 140  Pref. @4 Boxwood
Vitres de la claire-vi 5 Divers  Acetatejaune 9 Bittons . 20  Pref. 8 Buis Premiére couche de rails de chargement 30 2x2x18  Mansonia Pelits caps de mouton 140 Préf. @4  Buis
222 Oberlichiglser...... 5 Mehrere Gelbes Acetat 36 Belegnag 20 Vorgef.8  Buchsbaum 250 Erste Schicht der Ladebacken........ 30 2x2x18  Mansonia 264 Kleine Klampbécke . 140 Vorgef. @ 4 Buchsbaum
Vetri della lucerna . 5 Varie  Acetato giallo Caviglie 20 Pref. 8 Bosso Primo strato delle rampe di carico.. 30 2x2x18 isonia Bigotte piccole ..... 140 Pref. @4 Bosso
Vidros da lumeeira..... 5  Varias Acetato amarelo Cavilhas..... 20 Pref. 8 Buxo Primeira c:arrrada de rodeiras de carga. 30 2x2x18 Manzenia‘ Bigolas pequenas 140 Pref @4 Buxo
Vensters van het dakraampje . ... 5 Verscheidene Geel Acetaat Korvijnagels.. 20  Prel.8  Bukshout Eersle |aag van de wagensporen. 30 2x2x18  Manzonia Kleine jufferblokken..... 140  Pref. @4 Bukshout
Marcos longitudinales del exterior de la Iumbrera 2 5x1 5x38 Manzonia Baldes........ 10 Pref. @8 Boj Segunda capa de carrileras de carga .. 10 2x2x85  Manzonia Hilo de latén para amatonar bigotas y hacer cadenotes y marchapies 1 @ 0,5%x7700  Hilo de laton
Longitudinal frames for exterior of opening............ 2 Mansonia Buckets . 10 Pref. @8 Boxwood Second layer of load hoisters................ 10 2x2x85 Mansonia Brass thread through hales and make chains of plats and fontropes .~ 1 @ 0.5x7700  Brass wire
Cadres longitudinaux de I'extérieur de la claire-voie.. 2 1, 5:( 5)(38 Mansonia Seaux. 10 Préf. @8 Buis Seconde couche de rails de chargement, 10 2x2x85 Mansonia - Fidelaton pour équiperfes caps do movlon tfae des cadines o des macchepieds 1 @ 0,5%7700  Fil de Jaiton
223 |angsrahmen an der Aufenseite des Oberlichls... 2  1,5x1,5x38 Mansonia 237 Kibel.. 10 \Vorgef. @8 Buchsbaum 2571 Zweite Schicht der Ladebacken . 10 2x2x85  Mansonia 265 s Reacal v et um Bicin von Ketten e Futptegen 1 @ 0,5%7700 Messingdraht
Intelaiature longitudinali interne del lucernario 2 1,5x1,5x38 Mansonia Secchi 10 Pref. & 8 Bosso Secondo strato di rampe di carico 10 2x2xB85 Mansonia Filo di oitane da far passare per e bigotle & fare catenotti e marciapiedi 1 @ 0,5x7700  Filo di ottone
Molduras longitudinais do exterior da vigia.. 2  1,5x15x38 Manzonia Baldes.... 10 Pref. @8 Buxo Segunda camada de rodeiras de carga 10 2x2x85  Manzonia Fia de latdo para enfisr bigolas s fazer paquenas amarras & guardamanceos 1 @ 0,5X7700  Fio de latao
‘Overlangse lijsten van de buitenzijde van de palrijspoort 2 1 5x1,5x38 Manzonia Scheepsemmers ... 10  Pref. @8 Bukshout Tweede laag van de wagensporen 10 2x2x85  Manzonia " e - 1 @0,5x7700 Latoendraad
Marcos transversales del exterlor de la lumbrera.. 2  1,5x1,5x28 Manzonia Asas de los baldes 10 @ 1x12  Hilodelatén Remate superior de las carrileras de carga ....... 10 2x2x10  Manzonia Listén para cantear las mesas de guarnicion...... 1 1x3x500 Manzonia
Transversal frames for exterior of opening............. 2 15x15:28 Mansonia Bucket handles.... 10 @1x12  Brass wire Upper edging of load hoiSters .................. 10 2x2x10  Mansonia Balten to edge chainwale...............cco...... . 1 1x3x500 Mansonia
Cadres transversaux de llexiérieur de la claire-voie.. 2  1,5x1,5x28 Mansonia Anses des seaux. 10 @ 1x12  Fil de laiton Finition supérieure des rails de chargement 10 2x2x10  Mansonia Baguette pour les bords des porte-haubans....... 1 1x3x 500 Mansonia
224 Querrahmen an der AuRenseile des Oberlichts..... 2 1,5x1,5x28 Mansonia 238 Kiibelhenkel..... 10 @ 1x12  Messinadraht 252 Oberer Abschluss der Ladebacken.......... 10 2x2x10  Mansonia 266 Leiste for die Kantenverklsidung der Beschlagﬁsche 1 1x3x500 Mansonia
Intelaiature trasversali interne del lucernario . 2 15x15x28 Mansonia Manici dei secchi. 100 @ 1x12  Filodiotlone Rifinitura superiore delle rampe di carico. 10  2x2x10 Mansenia Listello per squadrare il parasartie. 1 1x3x 500 Mansonia
Molduras transversais do exterior da vigia.. 2 1,5x1,5x28 Manzonia Asas dos baldes..... 10 @1x12  Fiodelaldo Remate superior das rodeiras de carga... 10 2x2x10  Manzonia Ripa para forrar as mesas de guarnigao. 1  1x3x 500 Manzonia
Dwarse lijsten van de buitenzijde van de patrijspoort.. 2  1,5x1,5x28 Manzonia Oren van de scheepsemmers.. 10 @ 1x12 Laloendraad Bovenste afwerking van de wagensporen 10  2x2x10 Manzonia Lat voor afboorden van de frontplaten in houtwerk 1 1x3x 500  Manzonia
Roldanas del espejo de popa 2 Pref. Fundicion Barandilla del espejo de papa 1 15x4x85 Manzonia Candeleros con forma de U ... 14 Pref Latén Eslabones de los cadenotes . 76 Pref. Latén
Stern transom sheaves .. 2 Pref.  Cast in metal Rail of stern transem... 1 15x4x85 Mansonia "Ur-shaped stanchions........ 14 Pref Brass Links in chains of plate.... 76 Pref. Brass
Reéas du tableau arriére.. 2, Pref. Fonte Garde-corps du tableau arriere 1  1,5x4x85 Mansonia Chandeliers en forme de U 14 Préf Laiton Maillons des cadénes., 76 Préf. Laiton
225 Riemenscheiben des Hecksplegels 2 Vorgef.  Gusslelle 239 Gelander des. Heckspiegels......... 1 1,5x4x85 Mansonia 253 U-formige Stiitzen............. 14 Vorgef. Messing Kettenglieder........ 76 Vorgef. Messing
Pulegge dello specchio di oA 2 Pref. Ghisa Battagliola dello specchio di poppa 1 15x4x85 Mansonia Candelieri a forma di U, 14 Pref. Ottone Anelli dei catenotti.... 76 Pref. Ottone
Roldanas do espelho de popa .. 2 Pref. Fundiggo Corrim&o do espelho de popa... 1 15x4x85 Manzonia Balaustres em forma de U 14  Pref. Latéo Elos das pequenas amarras . 76 Pref. Latdo
Katrolschijven van de spiegel 2 Pref. Gietijzer Launmg van de spiegel aan de achtersteven... 1  15%4x85 Manzonia Berkoenen in U-vorm .. 14 Pref. Latoen Schakels voor rustijzers ... 76 Pref. Latoen
Poleas grandes para las roldanas de popa......... 2 25 Latén Columnas de la barandilla del espejo de papa 7  3x3x7  Manzonia Pasamanos de los candeleros .. 4 @0,5x120 Hiodslalén Listén para embellecer Ias mesas de 2 1,5x1,6x600 Manzonia
Pulleys for sheaves il @5 Brass Rail columns of stern transom . 7 337  Mansonia Stanchion handrails... A 4 (@05x120 Brass wire Batten to embellish chainwales. 2 1.5x1.5x500 Mansonia
Poulies para las réas. 2 a5 Laiton Colonnes du garde-corps du tableau arrigre ...... 7 3x3xT Mansonia Main courante des chandeliers... 4 @0,5x120 Fil de laiton Baguette de garniture des porte-hauban 2 1,5%1,5x500 Mansonia
226 Laderiemenscheiben. 2 @5 Messing 240 Gelandersiulen des Heckspiegels ................. 7  3x3x/  Mansonia 254 Handldufe der Gelanderstitzen.. 4 @05x120 Messingdraht 268 Zietleiste fiir die Beschlaglische ... 2 15x1,5x500 Mansonia
Bozzelli per le pulegge. . 2 25 Ottone Colonne della battagliola dello specchio dipoppa 7 3x3x7  Mansonia Passamani dei candelieri.. 4 @0,5x120 Filo diottone Listello per abbellire | parasartie 2 15x1,5x500 Mansonia
Poleias para as roldanas... ) a5 Latao Colunas do corrimao do espelho de popa.......... 7 337 Manzonia Corrimdes dos balaustres ..., 4 @0,5x120  Fio de latdo Ripa para enfeitar as mesas de guarnigao 2l Sx‘! 5x5ﬂ0 Manzania
Katrolblokken voor de katrolschs;ven.... 2 g5 Latoen Pilaren van de leuning van de spiegel aan de achtersteven 7 3x3x7 Manzonia Leuningen van de berkoenen .. 4  @0,5x120 Laicendraad Lijst voor afwerking van de frontplaten in houtwerk 2 1,5%1 ,5x500 Manzonia
Bases de las cajas de las banderas.. 2 Pref.1,5 Tablero Barandillas laterales de la cubierta de popa........ 2  1,5x4x237 Manzonia Red de los candeleros y de los jardines de proa. 1 Pref. Tela Refuerzos de los escobenes 12 2x5x60 Manzonia
Bases for the flag lockers........... 2 Pref. 1.5  Plywood Side rails of stern deck S L i 5)(4)(23?r Mansonia Network of stanchions and bow water closets .. 1 Pref. Cloth Reinforcements on hawsehofes 12 2x5x60 Mansonia
Bases des coffres des pavillons. 2 Préf. 1,6 Contre-plaqué Garde-corps latéraux du pon rricre. 2 1,5x4x237 Mansonia Filet des chandeliers et des plates-formes de pnulalne 1 Préf. Tissu Renforls des écublers... 12 2x5x60 Mansonia
227 Untergriinde der Flaggenkisten.. 2 \Vorgef 1,5 Holzplatte 247 seltliches Gelander des Heckdecks... 2  15x4x237 Mansonia 255 Netz der Gelanderstiitzen und der Buggérien..... 1  Vorgef Stoff 269 Klﬁaenverstﬁrkunﬁ . 12 2x5x60  Mansonia
Basi delle casse delle bandiere.. 2 Pref. 1,5 Tavola Battagliole |aterali della coperta di poppa.. 2 1,5x4%237 Mansonia Rete dei candelieri e dei giardinetti di prora. 1 Pref Tela Rinforzi degli occhi di cubia .. 12 2x5x60 Mansonia
Bases das caixas das bandeiras.... 2 Pref. 15 Tabua Corrimdes laterais da coberta de popa.. 2 1,5x4x237 Manzonia Rede dos balaustres e dos jardins de proa... 1 Pref. Tecido Reforgos dos brandais .. 12 2x5x60 Manzonia
Grondvlakken van de kisten voor de vlaggen ..... 2 Pref.1,5  Paneel Zijdelingse leuning van het dek aan de achiersteven 2 1.5x4x237 Manzonia Net van de berkoenen en van de latrines aan de voorsieven 1 Pref. Stof Versterkingen van de ankernlssen 12 2x5x60 Manzonia
Laterales de las cajas de las banderas.... 4 Pref. 1,5  Tablero Barandillas laterales del alcazar . 2 1,5x4x185 Manzonia Hilo negro fino . 1 @ 0,15x60000 Algodon Refuerzos de la rada 2 Pref, 2 Manzonia
Flag locker Sides..................cccoevrenne. 4 Pref. 1.5 Plywood Side rails of quarter deck ......... 2 1.5x4x185 Mansonia Fine black cotton thread. 1 @0.15x60000 Cotton Reinforcements on stem . Pref. 2 Mansonia
Cétés des coffres de pavillons 4 Préf. 1,5 Confre-plaqué Garde-corps latéraux du galllard da 2 15x4x185 Mansonia Fil de coton noir fin... 1 @0,15x60000 Coton Renforts de |'étrave.......... 2  Préf2 Mansonia
228 seiten der Flaggenkisten ........ 4 Vorgef. 1,5 Holzplatte 242 Seilliches Gelander des Achterkastells.. 2 15x4x185 Mansonia 256 Feines schwarzes Baumwoligarn . 1 @0.15x60000 Baumwolle 270 Vorderstevenverstarkungen 2  Vorgef.2  Mansonia
Laterali delle casse delle bandiere 4  Pref. 1,5 Tavola Baltagliole laterali del Gastel!n 2 1,5x4x185 Mansonia Filo di cotone nero fino........ 1 @0,15x60000 Cotone Rinforzi della ruota di prora 2 Pref. 2 Manscnia
Laterais das caixas das bandeiras.... 4 Pref. 1,5 Tabua ‘Corrimaes laterais do alcacel 2 1,5x4x185 Manzonia Fio de algod3o preto fino. 1 @ 0,15x60000 Algodao Reforgos da roda..... 2 Pref. 2 Manzonia
\ Zijkanten van de kisten voor de vlaggen.. 4 Pref. 1,5 Paneel ) \‘ Zijdelingse leuning van het : achterdek ¥ 2 1,5x4x185 Manzonia ) \ Fijne zwarte katoenen draad 1 @0,15x60000 Katoen _/ \ Versterkingen van de 5 Pref. 2 Rlansofla _/
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Material \

ﬁel.

£ Tet. Descripclén Cant, Medidasmm  Materiel N /e, Descripeion Cant. Medidasmm  Meteria  \
Delfines inferiores de proa 2 Manzonia Cintones laterales de los jardines de proa 2 Pref.2  Manzonia
Lower bow dalphins...... 2 Mansonia Side rubbing strakes for hjow water clgsets.. 2  Pref.2  Mansonia
1 Dauphins inférieurs avan.., 2 Mansonia Défenses lalérales des plates-formes de poulalne 2  Préf.2  Mansonia
27" Untere Bugdollen . 2 Mansonia 285 Seilliche Scheuerleisten der Buggérten ... 2 Vorgef.2 Mansonia
Delfini inferiori di prol 2 Mansonia Listelli laterali dei giardinetti di prora.. 2  Pref.2  Mansonia
Galfinhos inferiores de proa 2 Manzonia Cintas laterais dos jardins de proa..... 2 Pref.2  Manzonia
Onderste slooiknieén van de boeg 2 Manzonia Zijdelinase barghouten van de lalfines aan de worsteven 2 Pref.2  Manzonia
Delfines superiores de proa 2 Manzonia ‘Cintones centrales de los jardines de proa... 2 1x3x82  Manzonia
Upper bow dalphins........ 2 Mansonia Central rubbing strakes for bow water clasets 2 1x3x82  Mansonia
Dauphins supérieurs avan 2 Mansonia Défenses cenlrales des plates-formes de pnulalne 2 1x3x82 Mansonia
272 Obere Bugdallen . 2 Mansonia 286 Mittlere Scheuerleisten der Buggarten.. .. 2 1x3x82  Mansonia
Delfini superiori di p 2 Mansonia Listelli centrali dei giardinetti di prara. . 2 1x3x82  Mansonia
Golfinhos superiores de proa. 2 Manzonia Cintas centrais dos jardins de proa e ] 1x3x82  Manzonia
Bovenste slooiknieén van de boeg 2 Manzonia Cenlrale berghouten van de latrines aan de voorsteven.. 2 1x3x82 Manzenia
Escobenes...... 2 Manzonia Columnas para barandilla de popa y los jardines de proa 48 Pref. 6 Boj
Hawseholes... 2 Mansonia Columns for stern handrail and bow water closets 48  Pref. 6  Boxwood
cubiem 2 Mansonia Colonnes pour garde-corps arriére et plates-formes de poulaine 48 Pref. 6 Buis
273 Kiuse ; 2 Mansania 287 Gelandersaulen am Heck und den Buggérten.... 48 Vorgef. 6 Buchsbaum
Occhi di cubia, 2 Mansonia Colonne per battagliola di poppa e i giardinettidi prora 48  Pref. 6 Bosso
Brandais 2 Manzania Colunas para corrimao de popa e dos jardins de proa 48 Pref. 6 Buxo
e R et L AR N ORI A e Manzonia Pilaren voor de raling aan da = voar de latrines ssn de 48 Pref. 6  Bukshout
Continuacién de los delfines de proa.. 4 Manzonia Columnas talladas de los jardines de proa. 2 3x3x18  Manzonia
Continuation of bow dolphins..... 4 Mansonia Carved columns for bow water closets .. 2 3x3x18  Mansonia
Prolongation des dauphins: avant. 4 Mansenia Colonnes taillées des plates-formes de poulaine 2 3x3x18  Mansonia
274 Foriselzung der Bugdollen. 4 Mansonia 288 Geschnilzte Saulen der Buggarten ... 2  3x3x18  Mansonia
Continuazione dei delfini di p! 4 Mansonia Colonne intagliate dei giardinetti di prora 2 3x3x18  Mansonia
Continuagao dos golfinhes de proa 4 Manzonia Colunas talhadas dos jardins de proa... 2 3x3x18  Manzonia
Vervolgstuk van de slooiknieén van de boeg 4 Manzonia Gehouwen pilaren van de lalrines aan de vaorsteven 2 3x3x18  Manzonia
Remates de los delfines de proa..... e Manzonia - Zocalo de los jardines de proa... .1 15%x1,5%x72 Manzonia
End of bow dolphins..... : 4 Mansonia Wainscot for bow water closets ... .1 1.5x1.5x72 Mansonia
‘Garniture des dauphins avant 4 Manscnia = Plinthe des glates—furmes de poulalne il 1,561,572 Mansonia
275 Abschiuss der Bugdollen....... 4 Mansonia 289 Sockel der Buggarten, 1 15x1,5%72 Mansonia
Terminazione dej delfini di prora 4 Mansonia Zoccolo dei giardinstti 1 1,6x1,5%72 Mansonia
Remate dos golfinhos de proa. 4 Manzonia Rodapé dos jardins de proa. 1 1.5x1.5x72 Manzonia
‘Afwerking van de slooiknieén van de boeg 4 Manzonia Voetstuk van de latrines aan de voorstevel 1 1.5x15%72 Manzonia
Mascardn del Leon rampante coronado .. 1 Fundicién Pescantes de gata de las anclas 2  6x6x32  Manzonia
Crowned rampant Lion figurehead... 1 Cast in metal Anchor davit de las anclas ...... 2  6x6x32 Mansonia
Figure du lion rampant couronné .. 1 Fonte Bossoirs de capon de las anclas 2 6x6x32  Mansonia
276 Gekronter, aufgerichteter Lowe als Galeonsﬁgur 1 Gussteile 290 Ankerkréne de las anclas..... 2  6x6x32  Mansonia
Polena con il Leone rampante coronato 1 Ghisa Caponi de las anclas 2  6w6x32 Mansonia
Carranca do Ledo rampante coroado .. 1 Fundiggo Criizetas de gata de las anclas 2  6x6x32  Manzonia
Boegbeeld van een sluipende gekroond 1 Gietijzer ANKErKIaan. ..ot i . 2 6x6x32  Manzonia
Clsrno delos beques. 2 @12x26 Tilo Cados laterales de refuerzo de os pescantes de gata. 2 Pref. 3 Manzo’nfa_"
Bodypofprivies..??... 2 @ 12x26 Basswood Side strengthening gussets for anchor davits.. 2 Pref. 3  Mansonia
Corps des poulaines 2 @12x26 Tilleul Coudes latéraux de renfort des bossoirs de capon ...... 2 Pref. 3 Mansonia
277 Schiffsabbort........ 2 @12x26 Lindenholz 291 seitliche Verstirkungsgelenke der Ankerkrane 2 Vorgef. 3 Mansenia
Corpo delle serpe. 2 @12x26  Tiglio Raccordi laterali di rinforzo dej caponi........ 2 Pref.3  Mansonia
Corpo dos talha-mar 2 @12x26  Tilia Cotavalos laterais de reforgo das cruzelas de gal 2 Pref.3  Manzonia
Hoofddeel van de latrines . 2 ©@12x26 Lindehout Zijknie&n voor versterking van de ankerkranen 2 Pref.3  Manzonia
Forro de los beques 10  2x5x26 Tilo Codos inferiores de refuerzo de los pescantes de gata 2 Pref. 3 Manzonia
Plating on privies..... 10 2x5x26 Basswood Lower strengthamng gussels for anchor davits... 2 Pref. 3 Mansonia
Revétement des veilles.. 10 2x5x26  Tilleul Coudes inférieurs de renfort des bossolrs de. capon 2  Préf.3  Mansonia
278 Schiffsabbortverkleidung 10 2x5x26 Lindenholz 792 Untere Verstarkungsgelenke der Ankerkréne..... 2  Vorgef. 3 Mansonia
Fasciame delle serpe. 10 2x5x26 Tiglio Raccordi inferiori dg i rinforzo dei caponi... 2 Pref. 3 Mansonia
Forro dos talha-mar.... 10 2x5x26  Tilia Cotovelos inferiores de reforco das cruzetas de gata 2 Pref.3  Manzonia
Bekleding van de latrines.. 10 2x5x26 Lindehout Binnenknie#n van versterking van de ankerkranen 2 Pref. 3 Manzonia
Techo de los beques.. 2 Prel.2 Manzonia Roldanas de proa.... 2 Pref. Fundicion
Roof of privies 2 Pref.2  Mansonia Bow pulley blocks. 2 Pref. Cast in metal
Toit des veilles ... 2 Pref.2  Mansonia Réas avant........ 2 Préf Fonte
279 Schiffsabboridach 2 Pref2  Mansonia 293 Bugriemenscheiben 2  Vorgef.  Gusstelle
Tetto delle serpe .. 2 Pref.2 Mansonia Pulegge di prora. .. 2 Pref. Ghisa
Tecto dos talha-mar 9. Pref?2 Manzonia Roldanas de proa.... 2 Pref. Fundigao
Dak van de latrines 2 Pref.2  Manzonia Katrolscijven van de boeg. 2 Pref. Gietijzer
Ojos de buey. 2 Pref. Laton Poleas pequefas para las roldanas de proa...... 2 @35 Laton
Bull's eye....... 2 Pref. Brass Small pulleys for bow blocks... 2 @35 Brass
Oeils de boeuf .. 2 Préf. Laiton Petites poulies pour les réas avant. 2 @35 Laiton
280 Bullaugen .. 2  Vorgef. Messing 294 Kleine Scheiben fir die Bugladebléc 2 @35 Messing
Oble........ 2 Pref. Ottone Bozzelli piccoli per le pulegge di prora...... -, @35 Ottone
Clarabodias. 2 Pref. Latao Poleias pequenas para as roldanas de proa....... 2 235 Latao
Patrijspoorten... 2 Pref. Latoen Kleine katrollen voor de katrolschijven aan de voorsteven. 2 35 Latoen
Liston para los marcos de las puertas de prua . 8 1x2x12  Manzonia Primera gambota de proa .. 1 Pref, Manzonia
Batten for frames of bow doars................ 8 1x2x12  Mansonia First bow counter timber... 1 Pref. Mansonia
Baguielte pour les cadres des portes avant. 8 1x2x12  Mansonia Premiére jambette avant.. 1 Pref. Mansonia
281 Leiste fiir die Rahmen an den Bugtiiren 8 1x2x12  Mansonia 295 Erster Bugpfeiler ... 1 Vorgef.  Mansonia
Listello per le intelaiature dei portelli di 8 1x2x12  Mansonia Primo slancio di prora 1 Pref. Mansonia
Ripa para as molduras das portas de proa.... 8 1x2x12 Manzonia Primeira gambota de proa 1 Pref. MEHZOEDEB
Lat voor de listern van de deuren van de voorsteven. 8 1x2x12  Manzonia Eerste slaper van de boeg . 1 Pref. Manzonia
Puertas en arco de los jardines de proa. 2 Pref.2  Manzonia Segunda gambota de proa.. 1 Pref. Manzonia
Arched daor for bow water closets....... 2 Pref.2  Mansonia Second bow counter timber 1 Pref. Mansonia
Pories en arc des plates-formes de peu : 2 Pref.2  Mansonia Seconde jambette avan 1 Pref. Mansonia
282 Tiiren in Bogenform der Buggarten..... 2 Pref.2  Mansonia 296 Zweiter Bugpfeiler .. 1 Vorgef.  Mansonia
Portelli ad arco dei giardinetti di prora.. 2 Pref.2  Mansonia Secondo slancio di pri 1 Pref. Mansenia
Portas em arco dos jardins de proa .... 2 Pref.2  Manzonia Segunda gambota de proa.. 1 Pref. Manzonia
Gebogen deuren van de latrines aan de vanmteven 25 lPref-2 Manzonia Tweede sfaper van de boeg... 1 Pref, Manzonia
Bisagras de las puertas de proa . 2 Pref. Laton Tercera gambota de proa... 1 Pref. Manzonia
Hinges on bow windows.......... 2 Pref. Brass Third bow counter timber 1 Pref, Mansonia
Charniéres des fenétres avant 2 Préf. Laiton ) Troisiéme jambette avant 1 Pref. Mansania
283 Bugfensterscharniere.... 2 Vorgef. Messing 297 Dritter Bugpfeiler 1  Vorgef.  Mansonia
Cardini/cerniere delle fin : 2 Pref. Ottone Terzo dello slancio di prora. 1 Pref, Mansonia
Dobradigas das janelas de proa........... 2 Pref Latdo Terceira gambota de proa 1 Pref, Manzonia
Scharnieren van de ramen van de voors 2 Pref. Latoen Derde slaper van de boeg... 1 Pref. Manzonia
Bisagras de las ventanas de proa. 4 Pref. Laton Liston de I%AI‘ ‘gambota y brazolas de las gambcﬂas 5  3x3x60 Manzonia
Hinges on bow windows............. 4 Pref. Brass Baften for 4! counfer timber and counter (imber coamings 5 3x3x60  Mansonia
Charniéres des fenétres avant 4 Préf Laiton Baguette de [a 4% jambette et herpes des jambeties 5 3x3x60 Mansonia
284 Bugfensterscharniere................ 4 Vorgef. Messing 298 Leiste fir den 4. Pfeiler und Pfeilersiillen....... . 5 3x3x60  Mansonia
Cardini/cerniere delle finestre di prora. 4 Pref. Ottone Listello del 4° slancio e braccioli degli slangi....... 5  3x3x60 Mansonia
Dobradigas das janelas de proa... . 4 Pref. Latéo Ripa da 4% gambota e barcolas das gambotas... 5 3x3x60  Manzonia
Scharniéren van de ramen van de voorsteven ... 4 Pref. Latoen j k Lat van de 4e slaper en coaming van de slapets 5  3x3x60 Manzonia )
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Rel. Descripcidn Cant.  Medidas mm Descripcion Cant.  Medidas mm Malerial
Curvas brazolas superiores del bauprés.. 2 bl g
Upper curved bowspnl coamings... : 2 gg”? F.’I;?fwgrgd E{ggéﬂ:ﬂ#&g{%ﬁ%ﬁ&ig?mms }g %ﬁﬁg manzoma
Courbes herpes supé'eQrieures du beaupre 2 Préf.1,5 Contre-plaqué Premier caillebotis du heaupré 18 2x2x15 gonn
299 Obere Stllkurven des Bugspriets.. 2 Vorgef1,5 Holzplatte 313 Erste Bugsprielgrating.. 2 18 2:2;15 Mansnma
Curve dei braccioli superiori del bompres 2 Pref.1.5 Tavola Primo carabottino del b 18 SXo1e Mansaniia
Cur\rr]as barcolas superiores do bergantim .. 2 Pref1,5  Tabua Primeira paneiro do bergantim.. 18 2x2x15 M32§321§
Bochten bovenste slapers van de boegsprie 2 Pref.1,6  Paneel Eerste rooster van de boegspriet. 18  2x2x15  Manzonia
g}giff-’:ﬁzﬁg&ﬁ:&gﬂtﬂ ~- % g@% M:R:ggilaa ggnlibre;rete de"I?s ftanales pequenios . g Ererf_. Latén
------- 2 : ; RSOk ade for small lanterns ........ ref. Brass
300 g:?tseﬁ?rsagggﬁg:rs de capon, 5 2 Mansonia Chapeaux des petits fanaux... 3 Préf. Laiton
Bitta dei caponi. Ll uEs Mansonia 314 Windkappe der kleinen Leuchten. 3 Vorgef. Messing
Abita das cr!:lze!as deg : % '33(32(12 M:@gﬁgg Tettuccio delle lanterne piccole. 3 Pref. Ottone
Batitig Vani e ankerkraan = Sos | bansena Chapelinho dos fanais pequenos. 3 Pref. Latdo
nzon Kap van de kleine lantaarns......... 3 Pref. Latoen
Adornos de las brazolas superiores del bauprés. 2 Pref1,5  Tablero Bases de los fanales pequefios... 3 Pref. Laton
Embellishments on upper coamings of bowsprit. 2 Pref.1.5 Plywood Base of small lanterns..... 3 Prof. Brass
301 Garnitures des herpes supérieures du beaupre 2 Préf.1,5 Confre-plaqué Bases des pelits fanaux.. 3 Préf. Laiton
Verzierungen der oberen Bugsprietstillen... 2 Vorgef1,5 Holzplatie 315 Unterteile der kleinen Leuchten 3  Vorgef Messing
Adorni dei braccioli superiori del bompresso oEE ) Pref.1,5 Tavola Basi delle lanterne piccole . 3 Pref. Otione
Adornos das barcolas superiores do bergamlm 2 Pref.1,5 Tabua Bases dos fanais pequenos 3 Pref. Latao
Versieringen van de bovenste slapers van de boegspriet 2 Pref.1,5 Paneel Voetsiukken van de kleine | 3 Pref. Latoen
Curvas brazolas inferiores del bauprés.. 2 Pref.1,5  Tablero Cuerpos de los fanales pequerios.... 3 Pref. Laton
Lower curved coamings of bowsprit... 2 Pref.1.5 Plywood Bodies of small lanterns.. 3 Pref. Brass
Courbes herpes inférieures du beaupre 2 Préf.1,5 Contre-plaqué Corps des petits fanaux .. 3 Pref. Laiton
302 Untere Suillkurven des Bugspriels ......... 2 Vorgef1,5 Holzplatte 316 Kleine Leuchtenkdrper ... 3 Vorgef. Messing
Curve dei braccioli inferiori del bompresso .. 2 Pref1,5 Tavola Corpi delle lanterne piccole 3 Pref. Ottone
Curvas barcolas inferiores do bergantim . 2 Pref15 Tébua Corpos dos fanais pequenos ... 3 Pref. Latdo
Bochten onderste slapers van de boegspriet....... 2  Pref1,5 Paneel Lichamen van de kleine lantaarns.... 3 Pref. Latoen
Liston para adomar las curvas de las brazolas... 1 1,5x1,5x500 Manzonia Somb d ¢
Batten to embellish curves on coamings............. 1 1.5%1.5x500 Mansonia Sgglié%?lgrgi: Tglqselr%r.,aﬁde" ]I Ii:;g é_raatgz
Baguette de garniture des courbes des herpes 1 1,5%1,5x500 Mansonia Chapeau du grand fanal 1 Préf. Laiton
303 Zierleiste fiir die SUIKURVEN........ororvverre. .1 1,5%1,5x500 Mansonia 317 Windkappe der groRen Leuchte 1 Vorgef.  Messin
Listello per adornare le curve dei bracciol 1. 1,5x1,5x500 Mansonia Tettuccio della lanterna grande 1 Prgf - Ottoneg
Ripa para enfeitar as curvas das barcolas.. 1 1,6x1,5x500 Manzonia Chapelinho do fanal grande ... ; 1 Pref. Latdo
Lat vaor versiering van de bochlen van de cuamlngs 1 1,5x1,5x500 Manzonia Kap van de grole lantaarn.. 1 Pref. Latoen
Enjaretados del bauprés .. 12 Pref. Boj Base del fanal de .
Bowsprit grating ......... 12 Pref, Boijood Base fc?r I:r?;z I%I;?tgrr? ] E:g; E?égg
Caillebotis du beaupré .. 12 Pref, Buis Base du grand fanal..... i1 Praf. Laiton
304 Bugsprietgratinge........... 12 Vorgef. Buchsbaum 318 Unterteil der groften Leuchte ., 1 Vorgef Messing
Carabottini del bompresso 12 Pref. Bosso Base della lanterna grande 1 Pref. Ottone
Paneiros do bergantim......... 12 Pref. Buxo Base do fanal grande......... 1 Pref. Latdo
Lattenroosters van de boegsprief 12 Pref. Bukshout Voetstuk van de grote lantaarn .... 1 Pref. Latoen
Bitas grandes del bauprés ... 2 5x5x30  Manzonia
Large bowsprit bitts ... p‘ 5 2 5%5x30  Mansonia gﬁ,‘ﬁ;“gf ?:rl f: T:,ﬁ&r,?,“de" 1 Sm;' Iéatﬁn
Grandes bittes du beaupré 2 5x5x30  Mansonia Corps du g?and fanal.... 1 pigf' L r;ss
305 Grofe Bugsprietpoller.... 2 B5x5x30 Mansonia 319 Grofer Leuchtenkarper 1 “omer' Nsck
Bitte grandi del bompresso .. 2 5x5x30  Mansonia Corpo della ;amemapg,a'};de 1 8‘9? i Oeﬂs o
Abitas grandes do bergantim . 2 5x5x30  Manzonia Corpo do fanal grande ....... 1 P:gf' Lat[;)ir;:e
Grole bolders van de bUEQS(DHEt 2 5x5%3  Manzonia Lichaam van de grote lantaarn.. 1 Pref. Latoen
glta%%equenats dfil, bauprés. 2 jxiﬂz Rﬂﬂanmma ICrlisl_:ales Iimer}c:rels cie los fanales. 4 Variable Acelato amarilio
mall bowsprit bi o x4x12 ansonia nterior glass for lanterns......... 4 Variable Yell tal
Pelites bm&g du beaup Gi 4x4x12 Mansonia Vitres intérieures des fanaux 4 Variable Aie?;:?:u::
306 Kleine Bugsprietpoller ... 3 4xdx12  Mansonia 320 Innenglas der Leuchten ... 4 Variable aus gelhem Acetat
Eg{&pmcaie del bgmgres % 4,(4,(12 Mﬂﬂsﬂnﬁi gfadtm ]n;'.er_no geller lanterne . i Variabile Acetato giallo
s peguenas do ergantlm : 4xdx12 anzonia idro interior dos fanais.... Variavel Acelato amarelo
Kleine golders van de boegsprief 2 4x4x12  Manzonia Binnenglas van de lantaarns... 4 Gevarieerd Geel acelaat
Soportes laterales de |a cuarta gambota ... 2  Pref.3  Manzonia Cuarto techo del castillo de popa 28 Prei=d Tilo
_s; e supports for fourth counter timbers.. 2 Pref. 3 Mansonia Fourth roof of the stern forecastle . 2 Pref.4  Basswood
: F ports latéraux de la quatriame Jambeﬁe 2 Pref. 3 Mansonia Quatriéme plafond du chéateau arriére.. 2 Pref. 4 Tilleul
307 Seitliche Halterungen des vierten Pfeilers .. 2 Pref. 3 M};ngon'ia 321 Viertes Heckkastelldach............... 2 Vorgef. 4  Lindenholz
‘Supporti laterali del quarto slancio... 2  Pref.3  Mansonia Quarto tetto del cassero di poppa 2 Pref 4 Tiglio
‘Suportes laterais da-quarta'ga'mbuta 2 Pref. 3 Manzonia Quarto tecto do castelo de popa..... 2 Pref. 4 Tilia
Zijdelingse steunen van de vierde slap: 2 Pref. 3 Manzonia Vierde plafond van kasteel op het achterschip... 2 Pref. 4 Lindehout
Hilo negro grueso... 1 @0,8x46000 Algodén Quinto techo del castillo de popa... 2 Pref. 4 Tilo
Thick black cotton thread . 1 (0.8x46000 Cotton Fifth celling of stern forecastle..... 2  Pref.4  Basswood
Fil de coton noir épais.. 1 (9 0,8x46000 Coton Cinquiéme toit du chateau arriere 2 Preéf. 4 Tilleul
308 Dickes schwarzes Baumwallgarn.. 1 @0,8x46000 Baumwolls 322 Fiinftes Dach des Heckkastells... 2  Vomgef 4 Lindenholz
Filo di cotone nero spesso .. 1 @0,8x46000 Cotone Quinto tetto del castello di poppa 2 Pref. 4 Tiglio
Fio de algodéo preto grosso 1 @ 0,8x46000 Algoddo Quinto tecto do castelo de popa .. 2 Pref.4 Tilia
Dikke zwarte katoenen draad. 1 (9 0.8x46000 Katoen Vijfde dak van het kasteel aan de achtersteven.. 2 Pref. 4  Lindehout
S 1SR el e o e e e 2 L 2 RRE S e
Sculpture inférieure de babord de I'étrave .......... 1 Préf. Fonte - Toil de fermeture latérale du ehate%.a. 7 Prrgf:-z M:gggg::
309 Innere Verzierung der Backbordvordersteven ... 1 Vorgef. Gussteile 323 Seilliches Abschlussdach des Heskkas!ells 2 Vorgef.2 Mansonia
golrdc ;nferloée IIZI)I bago&?o éiella Junta di prora.... :II gref. FthilsE ;ettocﬂ chiusura laterale del castello di poppa 2 Pref.2  Mansonia
rla inferior de bombordo da roda ref. undigéo ‘eclo de fecho lateral do castelo 2  Pref.2  Manzonia
Benedenlijst aan bakboord van de voorsteven . 1 Pref. Gietijzer Dak van zijdelingse suiting van het kasteal aan de ach lslaven 2 Pref.2 Manzonia
Orla inferior de estribor de la roda 1 Pref. Fundicion Pescantes de gata del espejo de popa w2 4x4x50  Manzonia
Starboard lower trimming of stem. 1 Pref. Cast in metal Anchor davits on stern transom...... 2  4x4x50 Mansonia
Sculpture inférieure de tribord de I'étrave ......... 1 Préf. Fonte Bossoirs de capon du tableau arrlére : 2 4x4x50 Mansonia
310 Innere Verzierung der Steuerbordvordersteven.. 1  Vorgef. Gussteile 324 Ankerkrane des Heckspiegels.... 2 4x4x50 Mansonia
Bordo inferiore di tribordo della ruota di prora..... 1 Pref. Ghisa Caponi dello specchio di puppa 2  4x4x50 Mansonia
Orla inferior de eslibordo da roda....................... 1° = Pref. Fundigdo Cruzetas de gata do Bspelhu de popa 2 4x4x50 Manzonia
Benedenlijst aan stuurboord van de voorsteven 1 Pref. Gietijzer Laadbomen van de spiegel ... e 20 4xdx80. . Manzonia
Jimelgas del bauprés 2 @4x100 M_a’n:_{nnia Refuerzos de los pescanles de gata de popa y de las anclas 2 2x20 Fleje de Latén
Bowsprit cleats ... 2 @4x100 Mansania Strenglhenings for stern anchor davits and de las anclas 2 2x20 Brass strapping
3 Renforts du beaup 2 @4x100 Mansonia & Renforts des bossoirs de capon arriére et de las andlas... 2 2x20 Feuille de laiton
11 Mastschalung des Bugsprle S 2 @4x100  Mansonia 325 Verstarkungen der Heckankerkrane und de las ancla 2 2x20  Messingband
Lampazze del bampresso 2 @4x100 ‘Ma_r;zqn!‘a Rinforzi dei Caponi di poppa e de las anclas....... 2 2%20  Reggettadiottone
Reforgos do bergantim... 2 @4x100 ‘Manzonia Reforgos das cruzetas de gata de popa e de las anclas 2 2%x20  Mola de latdo
Vetbindmgsstangen van de boegsprie 2  @4x100 Manzonia 1 van de laadbomen van de boeg en de las anclas 2x20 Bandizer van latoen
Retretes descubiertos 2 1,5x6x16 Manzonia Capitel bajo de babor del espejo de popa. 1 Pref. Fundicion
Open-air toilets ...o.c.... 2 15x6x16  Mansonia Low chapitel port stern transom................ 1 Pref.  Castin metal
1 Latrines découverws 2 1,5x6x16 :-Manse_nr_a Chapiteau bas de babord du tableau arriére 1 Préf. Fonte
312 Offene Abtritte..... 2 1,5x6x16 'Mﬂﬂscln]a 326 Niederes Kapitell auf der Backbordssile des Heckspiegels ..... 1 Vorgef.  Gussteile
Iﬁamne sc;;per(e i 2 1,_5_xSxftﬁ Mansonia Capitello basso di babordo dello specchio di poppa. 1 Pref. Ghisa
Oeggl[s;ﬂ E:;Elpa as. g 1,2@”}2 -Manzum._a Capitel b@lxo de bombordo do espelho de popa. 1 Pref. Fundigdo
\_ p n 12X ; anzonly \_ Laag kapiteel van de spiegel langs bakboord..... 1 Pref. Gietijzer /
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/et Descripeitn Cant Medidasmm  Material /e, Descrpron Cant Medidasmm  Material ) / Rel. Descripcidn /e [— k. i e\
Capitel bajo de estribor del espejo de popa....... 3| Pref.  Fundicién Listén superior para las barandillas de las tres cofas 3 2x2x85 Sapelly Listén para reborde cofa del mesana y base de (a barandilla.... Mastelerito del macho de la cofa del mayor........ 1 @ 3x65 Til
Low chapitel starboard stern transom...... 1 Pref. Cast in metal Upper batten for rails of three bird’s nests .......... 3 2x2x85 Sapelly ‘Batten for edge mizzen top and base of rail. Small lower mainmast.........oooiiiiiine. 1 @ 3x65 Bassm?uod
Chapiteau bas de tribord du tableau arriére-...... 1 Preéf. Fonte Baguelle supérieure pour les garde-carps des irois hunes. ... 3  2x2x856 Sapelli Bag! sord dé 1a hune d' i Tige du bas-mat de la grand-hune....... 1 @ 365 Tilleul
327 Niederes Kapitell auf der Steverbordseite des Heckspiegels.. 1 Vorgef.  Gussieile 341 Obere Leiste fiir die Gelznder der drei Mastkérbe 3 2x2x85 Sapeli 35511 den| ot 369 Grootbramsteng van de grote ondermars... 1  @3x65 Lindenholz
Capitello basso di tribordo dello specchio di poppa 1 Pref. Ghisa Listello superiore per la battagliole delle tre coffe 3 2x2x85 Sapelly Listello per b «coffa della mezzana e base Alberetto del maschio della coffa dell'albero maestro 1 @ 3x65 Tiglio
Capitel baixo de estibordo do espelho de popa. 1 Pref. Fundig@o Ripa superior para as varandas das irés mesetas 3 2x2x85 Mogno Ripa para rebordo mesela do mezena e bas a Mastaréu do macho da meseta do principal....... 1 @ 3x65 Tﬂla
Laag kapiteel van de spiegel langs stuurboord.. 1 Pref. Gietijzer Bovenlat voor de relingen van de drie marsen.... 3  2x2x85  Sapelly Lat voor boord van kruismars en voet van reling Grootbramsteng van de grote ondermars.......... 1  @3x65 Lindehout
Pala del timén .. 1 Pref. 6 Sapell Tapes unin de refuerzos interiores de |a cofa del mayor 2 Pref. 3  Manzonia : ‘Manzonia Guias laterales del macho del may :
Rudder blade..... 1 Pref. 6 Sapellz Ends joining of interior g.tr'englhenlngs of mainfop 2 Pref. 3  Mansonia Mansonia Side guides efllgw'e_r hs’?ﬁhﬁie aya %
Safran de gouvernail 1 Préf.6 Sapelii 342 Butées union de renforts intérieurs de la grand-hune 2 Préf. 3 Mansonia Mansonia Guides latéraux du bas-mat du g - 2
328 Ruderblatt,.. 1 Vorgef.6  Sapeli v ngsanschiage der lnneren ingen am 2 Vorgef. 3 Mansonia ‘Mansania 370 gﬁﬂliﬁheﬂ"ﬂh | Grofimastbaums. 2
Pala del timol 1  Pref.6 Sapelly Cappellolli unione dirinforz! Interni della coffa dell'albero maestro 2 Pref. 3 Mansonia Rinf Mansonia Guide laterall di ) dell'albero mae: 2
Pa do leme 1 Pref. 6 Mogno Topos unido de reforgos interiores da meseta do principal 2 Pref. 3  Manzonia Reforgos longi Manzonia Guias laterais do macho do principal....... 5
Roerblad..... 1 Pref.6 Sapelly Uiteinden van de binnenverbindingen van de grootmars.. 2 Pref. 3  Manzonia .Oyeﬂan_gggibjn Manzonia Zildelingse geleidingen van: de grote ond 5
Medias bisagras del timon .. 14 Pref. Latén Base de la cofa del trinquete. 1 Pref.2  Manzonia ~ Manzonia s del macho del | 2
Half hinges of rudder........... 14 Pref Brass Base Of fOretop. ... 1 Pref. 2 Mansonia MAcEonia ﬁ{gmasr;ﬁli;:adal maﬂ?hﬁ del mayal: %
Demi-charniéres du gouvernail .. 14 Pref. Laiton Base de la hune de misaine. 1 Préf. 2 Mansonia Mansenia Taquéts:du bas mat du gr i 2
329 Halbe Rudergelenke ........... 14 Vorgef.  Messing 343 Mastkorbunterlage des Fockmas 1 Vorgef,2 Mansania 381 Mansonia 371 Krampen des Hauptmastbaums 50
Mezze cerniere del timone.. 14 Pref. Ottone Base della coffa del trinchetlo.. 1 Pref. 2 Mansonia Mansonia Gornamuse del maschio del m 2
Meias dobradigas do leme..... 14 Pref. Latdo Base da meseta do traquete 1 Pref. 2 Manzonia Manzonia Cornamusas do macho do principal 2
Halve scharnieren van het roer.. 14 Pref. Latoen Voet van de voormars 1 Pref.2  Manzonia Manzonia Kikkers van de grote ondermast ...... 7
Refuerzo de la pala del imon..........coceermeeeeenees 1 2x112 Fleje de Latén Borde de la cofa del trinquete 1 Pref.2  Manzonia Listén para los tojinos de la cofa del mesana..... 1 2x5x500 Tilo Refuerzos frontales del macho del mayor.. ;
Strengthening for rudder stick 1 2x112 Brass sirapping Edge of foretop.........oo-... 1 Pref.2  Mansonia Batten for lugs of mizzen to .. 1 2x5x500 Basswood Front strengthenings of mgﬁqmasx _______ yor 1 %;‘gﬂ gg BasTsl\l,?ood
Renfort du safran du gouvern 1 2x112 Feuille de laiton Bord de |a hune de misain 1 Préf. 2 Mansonia Baguette pour les cales de |a hune d'artimon..... 1 2x5x500  Tilleul Renforts frontaux du bas-matdu grand mat....... 1 2x5x185  Tilleul
330 Verstarkung des Ruderblatts.. 1 2x112 Messingband 344 Mastkorbrand des Fockmasts. 1 Vorgef. 2 Mansonia 358 Leiste fur die Reepholzer des Besanmastkorbs.. 1 2x5x500 Lindenholz 372 Vordere Verstarkungen des GroBmastbaums ... 1 2x5x185  Lindenholz
Rinforzo della pala del timone 1 2x112 Reggetiadictione Bordo/mastra della coffa del trinchetto.. 1 Pref.2  Mansonia Listello per le gallocce della coffa di mezzana... 1 2x6x500  Tiglio Rinforzi frontali del maschio dell'albero maestro. 1 2x5x185 Tiglio
Reforgo da pa do leme........... 1 2x112 Molade latéo Rebordo da meseta do traquete 1 Pref. 2 Manzonia Ripa para os tornos da meseta do mezena........ 1 2x5x500 Tilia Reforgos frontais do macho do principal............. 1 2x5x185 Tilia
Versteviging van het roerblad 1 2x112 Bandizervan latoen Rand van de voormars............... iessd Pref. 2  Manzonia Lat voor de verbindingsstukken van de kruismars 1 2x5x500  Lindehout Voorverbindingen van de grote ondermast......... 1 2x5x185 Lindehout
Cadena del timon. 2 1x200 Laton Reborde frontal superior de la cofa del frinquete 1 Pref.2  Manzonia Listén para cantear la cofa del mesana i Manzonia Palo macho del trinquete ;
Rudder chain........ 2 1x200 Brass Upper front edge of foretop ...t 1 Pref. 2 Mansonia ‘Batten to edge mizzen fop (ifanrit 1 Mansonia ] LSWJJ.‘“L‘?G??L;“J;EE y Sy .1|
Chaine du gouvern 2 1x200 Laiton Rebord frontal supérieur de |a hune de misaine. 1 Préf. 2 Mansonia Baguette pour les bords d 1 Mansonia ‘Bas-mat du mat de misaine 1
331 Ruderkette............ 2 1x200 Messing 345 Oberer Vorderrand des Fockmastkorbs.............. 1  Vorgef.2 Mansonia 359 Leiste fiir die Kantenverkleidung des s 1 Mansonia 373 Fockmastbaum..... 1 &10x38 :
Catena del timone 2 1x200 Ottone Bordatura frontale superiore della coffa del trinchetio 1 Pref2  Mansonia Listello per squadrare a coffa della me: 1 Mansonia Maschio del frinchetto ........ 1 @10x380 Mansonia
Amarra do leme 2 1x200 Latédo Rebordo frontal superior da meseta do traquete 1 Pref. 2 Manzonia Ripa para forrar a meseta do mezena . A=t Manzonia Mastro macho do traquete 1 @10x380 Manzonia
Roerketting........... 2 1x200 Latoen Bovenste voorrand van de VOOImars ... 1 Pref.2 Manzonia Lat voor afboorden van de kruismars 1 Manzonia Fokkeondermast ............... 1 @10x380 Manzonia
Base de la cofa del mayor.. 1 Pref.2 Manzonia Listén para el reborde cofa del trinquete y base de |a barandilla 1 2x3x500  Manzonia pes unidn de refusrzos intariores de [a a = Manzonia Caghalas BRLHG G . o E— - =
Base of Main top .. i 1 Pref2 Mansonia Batten for edge foretop and base of ral............. 2x3x500  Mansonia E ing of interior strengthenings of mizzen top 2 Mansonia Cheeks of foresai (i ;i _ g ;r'g; g mggggg}:
Base de la grand-hune 1 Préf.2  Mansonia Baguetle pour e rebord de Ia hine de misaine stbase dugarde-corps. 1 2x3x500. Mansonia 360 ‘Butées union de renforts intérieurs de ia hune d'artimon. 2 Mansonia Jottereaux du mat de misaine............. e 2 Préf.3  Mansonia
332 Mastkorbunterlage des Grofimasts. 1 Vorgef.2 Mansonia 346 Leiste fur den Rand des Fockmastkorbs und deruntergrund 1 2x3x500  Mansonia Veitindungsan ingen b 2 Mansenia 374 Fo s i : ™" % Vorgef.3 Mansonia
Base della coffa dell'albero maestro 1 Pref.2 Mansonia Listello perla della coffa del ebasedellabatiagion 1 2x3x500  Mansonia C alla caffa ¢ 2 Mansonia daschette del trinchetto......... 2 Pref.3 Mansonia
Base da meseta do principal.... i1 Pref.2  Manzonia Ripa para o rebordo meseta do traguele & base da varanda ... 1 2x3x500 Manzonia Topc e reforgo s da mese 2 Manzonia ‘Reforgos do g &5 do traguets R Al
Voet van de grootmars 1 Pref.2  Manzonia Lat voor boord van voormars en voetvanreling. 1 2x3x500  Manzonia Uitsinden van de binnenverbindingen van de 2 Manzonia Steunen van de mars van de fokkenmast. 2 Pref.3 Manzonia
Borde de la cofa del mayor .. 1 Pref.2 Manzonia Refuerzas longitudinales inferiores de la cofa del frinquete. 2 Pref. 3  Manzonia 'alo macho del Mayor .......wwoeseiemeiens eS| ) Manzonia Ba ‘ ;
Edge of main top.... y 1 Pref.2  Mansonia Interior longitudinal strengthenings of foretop..... 2 Pref. 3 Mansonia Lower mainmast...... ! 1 Mansenia Bagz g?f?rse::ifgﬁft:kgel e 5 %f(?r);%% Basmsogd
Bord de la grand-hune .. ! Préf. 2  Mansonia Renforts longitudinaux intérieurs de la hune de misaine 2 Préf. 3 Mansonia Bag:m‘ﬁt.du grand mal 1 ia Base des jottereaux du mat de misaine 2  3x7x28 Tilleul
333 Masikororand des Groimasts..... 1 Vorgef.2 Mansonia 347 Innere Langsverstarkungen des Fockmastkorbs 2 Vorgef. 3 Mansonia 361 Gro aum ] 1 0 Mansonia 375 Mastbackenunterlage des Fockmasts.... 5 o nue ol
Bordo della coffa dell'albero maestro. 1 Pref. 2 Mansonia Rinforzi longitudinali interni della coffa del trinchetto. 2 Pref.3  Mansonia Maschio dell'albero maesir 1 ) Mansonia Base delle maschefie del trinchetto 5 ax7xo8 Tialio
Rebordo da meseta do principal . 1 Pref.2 Manzonia Reforgos longitudinais interiores da meseta do traquete 2 Pref. 3  Manzonia Mastro macho do principz g ‘Manzonia Base dos reforcos do gurupés do aquete. .. 2  3x7x28 Thia
Rand van de grootmars 1 Pref.2 Manzonia Overlangse binnenverbindingen van de voormars 2 Pref.3  Manzonia Grote ondermast........... 1 Manzonia Vot van de slatnan vards mars van da fokkenmast. 2 3x7x28 Lindahout
Reborde frontal superior de la cofa del mayor.... 1 Pref.2 Manzenia Refuerzos | 2reales int de la cofa del trinquete 2 Pref.3  Manzonia gf Refuerzos laterales del trinquete 5 2x6x98 Tio
Front upper edge of Main top.......cccoonniiiins 7 1 Pref.2 Mansonia Interior transversal strengthenings of foretop ..... 2 Pref. 3 Mansonia C S| o W Side strengthenings of foresail....... 2 2x6x98 Basswood
Rebord frontal supérieur de la grand-hune .. 1 Préf.2  Mansonia Renforls ransversauy intérieurs de la hune de misaine.. 2 Préf.3  Mansonia 262 & 2 Renforts latéraux du mat de misaine . 2 2x6x98 Tilleul
334 Oberer Vorderrand der Grofimastkorbs... 1 Vorgef.2 Mansonia 348 Innere Querverstirkungen des Fockmastkorbs.. 2 Vorgef, 3 Mansonia ) ; 2 376 seitliche Verstarkungen des Fockmasts 2  2x6x98 Lindenholz
Bordalura frontale superiore della coffa dellalbero maestro ... 1 Pref. 2  Mansonia Rinforzi trasversali interni della coffa del trinchetto 2 Pref. 3 Mansonia \ tte d ero maestro 2 Rinforzi laterali del trinchetto....... 2  2x6x98 Tiglio
Rebordo frontal superior da meseta do principal 1 Pref.2  Manzonia Reforgos lransversais interiores da meseta do traquete2  Pref. 3 Manzonia Reforgos do gurupés do princi 2 Reforgos laterais do traguete....... 5 5y6x98 Tiia
Bovenste voorrand van de grootmars ............... 1 Pref.2 Manzonia Dwarse binnenverbindingen van de voormars ... 2 Pref. 3  Manzonia - Steunen van de mars van de grootm 2 Zijverbindingen van de fokkenmast.... 2 2x6x98 Lindehout
Liston para ol reborda cofa del mayor y base da |a barandila 1 2x3x500  Manzonia Listén para los tojinos de la cofa del trinquete.... 2 2x5x500 Tilo Base de las cacholas del mayor 2 =t 3 S
Batten for edge main top and base of rail .. .1 2x3x500 Mansonia Batten for Iugs of foretop ... e eriiiiseericine 2  2x5x500 Basswood Base of cheeks of mainmast, 2 Basswood 1
Baguette pour le rebord de la grand-hune et base du ga mps 1 2x3x500 Mansonia Baguette pour les cales de la hune de misaine .. 2 2x5x500 Tilleul Base des jottereaux du grand 2 Tilleul 1
335 Leiste fur den GroRmastt d und Gefanderuntergrund 1 2x3x500  Mansania 349 Leiste fiir die Reephéizer des Fockmastkorbs.... 2  2x5x500  Lindenholz 363 Mastbackenunterlage des GroRm: 2 Lindenholz e
Ustello per bordalura coffa delfalbero masstro @ base defla batigiola 1 2x3x500 Mansonia Listello per le gallocce della coffa del trinchetto.. 2 2x5x500 Tiglio Base delle maschette dell'albero maestro . 2 Tiglio il
Ripa para rebordo mesela do principal e base da varanda..... 1 2x3x600 Manzonia Ripa para os tornos da meseta do traquete...... 2 2x5x500 Tilia Base das reforgos do gurupés do principal......... 2 Tilia 1
Lat voor boord van groetmars en voet van reling..... 1 2x3x500 Manzonia Lat voor de verbindingsstukken van de voormars 2 2x5x500 Lindehout Voet van de steunen van de mars van de grootmast 2 3x7x30  Lindehout 1
Refuerzos longitudinales interiores de |a cofa del mayor 2 Pref.3 Manzonia Liston para cantear la cofa del tringuete..... 1 2x5x500 Manzonia Refuerzos laterales del mayor ..... 2  2x6x110 Tilo A
Interior longitudinal strengthenings of maintop .~ 2 Pref. 3 Mansonia Batten to edge foretop . 1 2x5x500 Mansonia Side strengthenings for mainmast 2 2x6x110 Basswood 3
Renforts longitudinaux intérieurs de la grand-hune 2 Préf. 3 Mansonia Baguette pour les bords de la hune de misaine.. 1 2x5x500 Mansonia Renforts |latéraux du grand mat....... 2 2x6x110  Tilleul 3
336 Innere Langsverstarkungen des Gromastkorbs 2 Vorgef. 3 Mansonia 350 Leiste fir die Kantenverkleidung des Fockmastkorbs 1 2x5x500  Mansonia 364 seitliche Verstérkungen des Grofim 2 2x6x110 Lindenholz 3
Rinforz! longiludinali interni della coffa delialbero masstio 2 Pref. 3 Mansonia Listello per squadrare |a coffa del trinchetto ....... 1 2x5x500 Mansonia Rinforzi laterali dell'albero maestro..... 2  2x6x110 Tiglio 3
Reforcos longitudinais interiores da meseta do principal.. 2 Pref3 Manzonia Ripa para forrar 2 meseta do traquete... .. 1 2x5x500 Manzonia Reforgos laterais do principal........ 2  2x6x110 Tilia 3
Overlangse binnenverbindingen van de grootmars 2 Pref. 3 Manzonia Lat voor afboorden van de voormars .. 1 2x5x500 Manzonia Zijverbindingen van de grootmast... 2  2x6x110 Lindehout ; Prof.
Refuerzos fransversales interiores de lacofamayer 2 Pref. 3 Manzonia Topes union da reluerzos inleriores de [a cofa del frinquete.... 2 Pref. 3  Manzonia a1 P e et
Rt rlorinas of anlab... « 2 Prato Nfansonla Ends joining of interior strengthenings of foretop...... 2 Pref.3  Mansonia 1 0 -g: gx’%‘%?g “ﬁ.ﬁ:ﬁ%ﬁ
Renforts transversaux intérieurs de la grand-hune 2 Préf.3 — Mansonia Buiées union de renfarts intérleurs da la hune de misaine 2 Préf. 3 Mansonia 1 1 @8x240 Mansonia
337 Innere Querverstarkungen des Grofmastkorbs.. 2 Vorgef, 3 Mansonia 351 ve sanse ¢inneren Verstarkungen am Besanim 2 Vorgef.3  Mansonia 1 1 Goodg wMans
Rinforzi trasversali interni della coffa albero maestro 2 Pref.3 Mansonia Cappellotti unicne di rinforzl interni della coffa def trinchetto 2 Pref. 3 Mansonia 1 4 < Xﬂ#ﬁ e
Reforgos transversais interiores da meseta principal 5 Ppref3  Manzonia Topos uniao de reforgos interiores da meseta do traquete 2  Pref. 3 Manzonia 4 1 d g' 4640 Manzonia
Dwarse binnenverbindingen van de grootmars... 2  Pref3  Manzonia Uiteinden van de binnenverbindingen van de voormars .. 2 Pref. 3 Manzonia 9 iR 1 @8%240 Manzonia
Sssiisusres | 40 |
Liston para los tojinos de la cofa del mayor....... 2 2x5x500 Tilo Base de la cofa del mesana 10 et 2: Manzonia '3 Listén para cantonear el macho del trinquete..... Ti
Baguette pour les cales de la grand-hune .. . 2 2x5x500 Basswood Base of mizzen top........ A Bref2 Mansonia 3 Balten‘:o edge lower small foresail lrlnq ............ g g:%:gg Bassl\lft')ﬂod
Batten for lugs of Main top ........oovereseeecn .2 2x5x500 Tilleul Base de la hune d'artimon ... 1 Praf.2 Mansonia : Baguette pour les bords du bas-mét du mat de misaine 8  2x2x60 Tilleul
338 Leiste fur die Reephélzer des Grofmastkorbs.... 2 2x5x500 Lindenholz a5z Mastkorbunterlage des Bes 1 Vorgef.2  Mansonia 380 Leiste fiir die Kantenverkleidung des Fockmastbaums 8  2x2x60 Lindenholz
Listello per le gallocce della coffa dell'albero maestro 2 2x5x500 Tiglio Base della coffa della mezzana .. 1  Pref. 2 Mansonia Listello per squadrare il maschio del trinchetto... 8  2x2x60 Tiglio
Ripa para os tornos da meseta do principal........ 2 2x5x500 Tilia Base da meseta do mezena 1 Pref.2  Manzonia 3 Ripa para forrar o macho do traguete 8  2x2x60 Tilia
Lat voor de verbindingsstukken van de grootmars 2 2x5x500 _ Lindehout Voet van de kruismars 1 Pref.2  Manzonia o] Lat voor afboorden van de fokkeondermast........ 8 2x2x60 Lindehout
Liston para cantear la cofa del mayor 1 2x5x500 Manzonia Borde de la cofa del mesana .. 1 Pref.2 Manzonia 1 Mastelerito del macho de la cofa del trinqu Tilo
Batten to edge main top.........cociueeene .1 2x5x500 Mansonia Edge of mizzen 1op ......... 1 iPref.2 Mansonia / 1 A ﬁ__?te"" ] g §§ 23 Basswood
‘Bagustte pour les bords de la grand-hune.......... 1 2x5x500 Mansonia Bord de la hune d'artimon 1 Pref.2 Mansonia _ Mat 4 Tige du bas-mat de la hune de misaine.. 1 @3x60 Tilleul
339 Leiste fur die Kantenverkleidung des Grofimastiorbs 1 2x5x500  Mansonia 353 Mastkorbrand des Besanmasts... 1 Vorgel.2  Mansonia 367 Grohs 1 381 Kleine Maststenge des Fockmastkorbs ...... " 1 @3x60 Lindenholz
Listello per squadrare la coffa dell'albero maestro 1 2x5x500  Mansonia Bordo/masira della coffa della mezzana 1 Pref.2  Mansonia 1 Alberetto del maschio della coffa del trinchetto... 1 @3x60  Tiglio
Ripa para forrar a meseta do principal.... 1 2x5x500 Manzonia Rebordo da meseta do mezena.. 1 Pref.2  Manzonia \ éu d | Mastaréu do macho da meseta do traquete ....... 1 @ 3x60 Tilia
Lat voor afboorden van de greotmars 1 2x6x500 Manzonia Rand van de kruismars .. 1 Pref2  Manzonia  Grootmarssteng ... oy 1 Voorbramsteng van de VOOImars ............... 1 @3x60 Lindehoul
Columnas de las barandillas de las cofas.. 14 @1x13 Latén " Reborde frontal superior de la cofa del mesana. 1 Pref. 2 Manzonia Listén para cantonear el macho del mayor.. 8 : n A Manzonia
Rail columns for main tops.... 14 @ 1x13 Brass Upper front edge of mizzen fop................. S ndon 1 Prefi2 Mansonia Batten to edge lower mainmast Soug Basswood 3
Colonnes des garde-corps de 14 @ 1x13 Laiton Rebord frontal supérieur de la hune d'arimon.... 1 Préf. 2 Mansonia Baguette pour les bords de bas-mét du grand mat 8 Tilleul i
340 Saulen des Marsgeldnders ............. 14 @ 1x13 Messing 354 Oberer Vorderrand des Besanmastkorbs ........... 1 Vorgef.2  Mansonia 368 Leiste fir die Kantenverkleidung des GroRmastbaums 8 Lindenholz i
Colonne delle battagliole delle coffe 14 @1x13 Ottone Bordatura frontale superiore della coffa della mezzana 1 Pref. 2 Mansonia Listello per squadrare il maschio dellalbero maestro 8 Tiglio 3
Colunas dos corrimoes das mesetas.. 14 @1x13 Latao Rebordo frontal superior da meseta do mezena. 1  Pref.2 Manzonia Ripa para forrar o macho do principal................ 8 _ Tilia 3!
k Pilaren van de relingen van de marsen.. 14 @1x13 Latoen Y, \ Bovenste voorrand van de krulsmars............... 1  Pref.2 Manzon‘iy Lat voor afboorden van de grote ondermast....... 8 Llndehuu(j 3
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Descripcion

Cant.

Medidas mm

Material

(et

f’ﬁal_ Descripcion Cant. Medidas mm Material \ ﬁe_f Descripcion Cant. Medidas mm
Cornamusas del macho trinquete 2  Pref.2 Manzonia Tojinos del mastelerilio del mayor.. . 8 2x3x16 Manzonia
Foresail Cleats .. 3 2  Pref.2 Mansonia Lugs of topgallant mast... . 8 2x3x16 Mansonia
Taquets du bas-| 2 Préf, 2 Mansonia Cales du mat de qumqu  gran 8 2x3x16  Mansonia

383 Krampen des Fockmastbaums ... 2 \Vorgef.2 Mansonia 397 Reephélzer der kleinen Grofmaststenge 8 2x3x16 Mansonia
‘Cornamuse del maschio trinchetto.. 2 Pref.2 Mansonia Gallocee dell'alberetto di maestra........ 8 2x3x16  Mansonia
Cornamusas do macho traguete.. 2  Pref.2 Manzonia Tornos do mastaréu do principal.... B 2x3x16 Manzonia
Kikkers van de folkkeondermast.. 2 Pref.2  Manzonia Verbindingsstukken van de grootbramsteng....... B 2x3x16  Manzonia
Refuerzos frontales del macho del trinquete...... 1 2x5x175 Tilo 1 @6x215 Manzonia
Front strengthenings of small foresail ... 1 2x5x175 Basswood ‘opgalla ast of main mast, 1 @6x215 Mansonia
Renforts frontaux du bas-mat du matde misaine 1 2x5x175 Tilleul Mat de perroquet du grand ma 1 @6x215 Mansonia

384 Vordere Verstarkungen des Fockmastbaums..... 1 2x5x175 Lindenholz 398 Kleine GroBmaststenge ....... 1 @6x215 Mansonia
Rinforzi frontali del maschio del trinchetto .......... 1 2x5x175 Tiglio Alberetto dell'albero maestro .. 1 @6x215 Mansonia
Reforgos frontais do macho do traguete.. 1 2x5x175 Tilia Mastaréu do principal. 1 @6x215 Manzonia
Voorverbindingen van de fokkeondermast.. 1 2x5x175 Lindehout Grootbramsteng ..... 1 @6x216 Manzonia
Palo macho del mesana. 1 @8x355 Manzonia Tamborete del mastelero del mayor . 1 Pref.5  Manzonia
wermast of mizzen ..... 1 @8x365 Mansania Main Mast Cap......cweminrasersinnss i 1 Pref.5 Mansonia
Bas-mat du mat d'artimen.. 1 @8x355 Mansonia Chouguet du mat de hune du grand mal 1 Préft.5 Mansonia
Besanmastbaum 1 @8x355 Mansonia 399 Klampe der GroRStenge.....c...co....c.c.. 1 Vorgef.5 Mansonia
Maschio della mezzana. 1 @8x355 Mansonia Testa di moro dell'albero di penna maestro... 1 Pref5 Mansonia
Mastro macho do mezena. 1 @8x3556 Manzonia Tamborete do mastaréu do principal ... 1 Pref.5  Manzonia
Bezaanondermast.. : & 1 @B8x355 Manzonia Ezelshoofd van de grootmarssteng...... 1 Pref.d Manzonia
Cacholas del mesana. 2 Pref. 3  Manzonia Gulas laterales del mastelero del mayor.... 2  Pref. 3 Manzonia
Cheeks of mizzen... 2 Pref. 3  Mansonia Side guides on main mast crosstree........ 2 Pref.3 Mansonia
Jottereaux du mat d'artimon. 2 Pref. 3 Mansonia Guides latéraux du mat de hune du grand mat. 2 Préf3 Mansonia
Besanmastbacken...........- 2 Vorgef. 3 Mansonia 400 Sseitliche Fuhrungen der Grofistenge.......... 2 Vorgef. 3 Mansonia
Maschette della mezzana ... 2 Pref. 3  Mansonia Guide laterali dell'albero di penna maestro 2 Pref.3 Mansonia
Reforgos do gurupés do mezena 2 Pref. 3  Manzonia Guias laterais do mastaréu do principal.............. 2 Pref.3 Manzonia
Steunen van de mars van de bezaanmast.. 2 Pref. 3 Manzonia Zijdelingse geleidingen van de grootmarssteng.. 2 Pref. 3  Manzonia
Base de las cacholas del mesana. 2 3x7x20 Tilo Cunas de asentamiento de los obenques del mayor 2 Pref, 83 Manzonia
Base of mizzen cheeks ................ 2 3x7x20  Basswood Cradle for rigging seating w2 U Prefcd Mansonia
Base des jottereaux du méat d'artimon.. 2 3x7x20 Tilleul Berceau de logement des hauba 2 Pref.3 Mansonia

387 Mastbackenunterlage des Besanmasts.. 2  3x7x20 Lindenholz 1 Wantenuntergrund .............. 2 Vorgef. 3 Mansonia
Base delle maschette delia mezzana... 2 3x7x20 Tiglio Cuna di insediamento delle sartie 20 el Mansenia
Base dos reforcos do gurupés do mezena ........ 2 3x7x20 Tilia Cunha de assentamento dos branda 2 Pref.3  Manzonia
Vst van de steunen van de mars van de bezaanmast 2 3x7x20  Lindehout Keg voor montage van het want . 2 Pref.3  Manzonia
Refuerzos laterales del mesana 2 2x6x85 Tilo Tope de la base del mastelero del mayor. 1  @1,5x12 Hilo delaton
Side strengthenings of mizzen 2 2x6x85  Basswood End of base of Main Mast ..............cememeeeee. 1 @ 1.5x12 Brass wire
Renforts latéraux du méat d'artimon... 2 2x6x85 Tilleul Butée de la base du mat de hune du grand mat. 1 @ 1,5x12  Fil de laiton

388 seitliche Verstarkungen des Besanmasts.. 2 2x6x85 Lindenholz 402 Anschlag am Untergrund der Grofistenge ... 1 @ 1,5x12 Messingdraht
Rinforzi laterali della mezzana .. 2 2x6x85 Tiglio Fermo della base dell'albero di penna maestro.. 1 @ 1,5x12 Filo di ottone
Reforgos laterais do mezena ... 2 2x6x85 Tilia Topo da base do mastaréu do principal.............. @ 1,5x12 Fio de latdo
Zijverbindingen van de bezaanmast ... 2 2x6x85  Lindehout Uiteinden van het grondviak van de grootmarssteng 1 @ 1,5x12 Latoendraad

; san Wil 5  Manzonia Tope de la base del mastelerillo del mayor.. 1 @ 1,5x10 Hilo de laton
{ﬁ;"-;;ﬁ'ﬁ;%de' AEERE masana :‘1 Egs Maﬁﬁgﬂ;'a End of base of Main Mast .........cccciummmsonns 1 81610 Brass wire
Chouquet du bas-mat du mat dartimon 1 Préf. 5 Mansonia Butée de la base du mat de perroquetdugrandmat 1 @ 1,5x10  Fil de laiton

389 Klampe des Besanmastbaums ........ 1 Vorgef.5 Mansonia 403 Anschlag am Untergrund der kleinen GroRmaststenge 1 @ 1,5x10 Messingdraht
Testa di moro del maschia della me 1 Pref. 5  Mansonia Fermo della base dell'alberetto di maestra........ 1 @ 1,5x10 Filodiotlone
Tamborete do macho do mezena... 1  Pref.5 Manzonia Topo da base do mastaréu do principal... " 1 @15x10 Fiode latdo
Ezelshoofd van de bezaanondermast. 1 Pref. 5  Manzonia Uiteinde van het grondvlak van de grootmarssteng 1 @ 1,5x10 Latoendraad
Guias superiores del mesana 2  Pref.3 Manzonia Guias transversales de |a cruceta del trinquete.. 3 Pref. 3  Manzonia

Upper guides of mizzen ........ 2 Pref, 3  Mansonia Transversal guides of foretap crossiree......... .. 3 Pref.3 Mansonia
Guides supérieurs du mat d'artimon .. 2  Préf.3  Mansonia Giiides Iransversaux des barres de perroquel du mét de misaine 3 Préf. 3 Mansonia

390 Obere Fuhrungen Teile des Besanma 2 Vorgef.3 Mansonia 404 Querfiihrungen des Fockmastauslegers......... 3 Vorgef. 3 Mansonia

Guide superiori della mezzana.......... 2  Pref.3 Mansonia Guide trasversali della crocetta del frinchetto..... 3 Pref.3  Mansonia
Guias superiores do mezena... 2 Pref. 3  Manzonia Guias transversais da cruzeta do traquete ........ 3 Pref3 Manzonia
Bovenste geleidingen van de bezaanmast ......... 2  Pref.3 Manzonia Dwarse geleiders van de zaling van de fokkenmast. 3 Pref. 3  Manzonia
Mastelero del 1 @6x200 Manzonia Guias longitudinales de la cruceta del trinquete.. 2 Prefi3 Manzonia
Mizzen small mast. M) . 1 @6x200 Mansonia Longitudinal guides of foretop crosstree ... 2 Pref. 3 Mansonia
Mat de hune du mat d’artimon . . 1 @6x200 Mansonia Guides lngiludinaux des barres de perroquet du mat de misaine 2 Préf. 3 Mansonia
3971 Besanstenge ... . 1 @6x200 Mansonia 405 Usingsfihrungen des Fockmastauslegers ... 2 Vorgef.3 Mansonia
Albero di penna della mezzana . 1 @6x200 Mansonia Guide longitudinali della crocetta del trinchetto... 2 Pref. Mansonia
Mastaréu do mezena . . 1 @6x200 Manzonia Guias longitudinais da cruzeta do traquete......... 2 Pref.3  Manzonia
Kruissteng .....ocovoveeeees 1 @6x200 Manzonia Overlangse geleiders van de zaling van de fokkenmast.. 2 Pref. 3 Manzonia
Liston para cantonear el macho del mesana...... 8 2x%2x50 Tilo Tojinos del mastelero del frinquete .. 8 2x3x20  Manzonia
Batten for edging loWer MIZZen.........cooeewuievcenees 8 2x2x50 Basswood Lugs of main mast foretop 8 2x3x20 Mansonia
Baguette pour les bords du bas-mat du mat d'artimon 8  2x2x50 Tilleul Cales du mat de hune du 8 2x3x20  Mansonia
392 Leiste fur die Kantenverkleidung des Besanmastbaums 8 2x2x50 Lindenholz 406 Reepholzer der Fockstenge ... ... vcwcoeovyo: 8 2x3x20  Mansonia
Listello per squadrare il maschio della mezzana 8 2x2x50 Tiglio Gallocee dell'albero di penna di trinchetto . 8 2x3x20  Mansonia
Ripa para forrar o macho do mezena ............... 8  2x2x50 Tilia Tornos do mastaréu do traquete......... 8 2x3x20 Manzonia
Lat voor afboorden van de bezaanonderma 8  2x2x50 Lindehout Verbindingsstukken van de voorsteng 8 2x3x20  Manzonia
Mastelerito del macho de la cofa del mesana 1 @ 3x50 Tilo Tojinos del mastelerillo del trinquete 8 2x3x14  Manzonia
Small lower mainmast of mizzen top.... 1 @3x50 Basswood Lugs of small foretop cap .............. e 8 2¢3x14  Mansonia
Tige du bas-mat de la hune d'artimon.. 1 @ 3x50 Tilleul Cales du mat de perroquet du mat de misaine.. 8 2x3x14  Mansonia
393 Marsstenge des Besanmastbaums...... . 1 @3x50 Lindenholz 407 Resphoizer der kisinen Fockmasistenge......... 8 2x3x14  Mansonia
Alberetto del maschio della coffa della mezzana 1 @ 3x50 Tiglio Gallocee dell'alberetto di trinchetto .. 8 2x3x14 Mansonia
Mastaréus do macho da meseta do mezena..... 1~ @3x50 Tilia Tomos do mastaréu do traguete............ 8 2x3x14  Manzonia
GrOOLSIENGEMASL. vvvesrrresrrnsrensssssmeerereiiissssisionns 1 0 3x50  Lindehout Verbindingsstukken van de voorbramsteng... 8 2x3x14  Manzonia
Gulas transversales de la cruceta del mayor...... 3 Pref.3  Manzonia Mastelerillo del tringuete .. 1 @6x195  Manzonia
Transversal guides on main mast crosstree ... 3 Pref. 3  Mansonia Small main mast foretop .......c....... 1 @6x195  Mansonia
Guides transversaux des barres de perroquetdugrand mat 3 Préf. 3 Mansonia Mat de perroquet du mat de misaine 1 @6x195 Mansonia
394 Querfuhrungen des GroBmastauslegers. ........... 3 Vorgef. 3 Mansonia 408 Kieine Fockmaststenge 1 @6x195 Mansonia
Guide traversali della crocetta del’albero maesfro 3 Pref. 3  Mansonia Alberetto del trinchetto . 1 @6x195  Mansonia
Guias transversais da cruzeta do principal........ SEIRS Pref.3  Manzonia Mastaréu do traquete 1 @6x195 Manzonia
Dwarse geleidingen van de zaling van de greotmast 3 Pref. 3  Manzenia Voorbramsteng............. 1 @6x195 Manzonia
Guias longitudinales de la cruceta del mayor.... 2 Pref. 3 Manzonia Tamborete del mastelero del trinquete .. 1 Pref. 5§  Manzonia
Longitudinal guides on main mast. . 2 Pref.3 Mansonia ST e S B 1 Pref.5  Mansonia
Guides longitudinaux des barres de perrog .grand mat 2 Pref, 3 Mansonia Chouquet du mat de hune du mat de misaine . 1 Préf. 5 Mansenia
395 Langsfihrungen des GroBmastauslegers........... 2 Vorgef.3 Mansonia 409 Kiampe der Kleinen Fockmastslenge ............ 1 Vorgef.5  Mansonia
Guide longitudinall della crocetia dellalbero maestro 2 Pref. 3  Mansonia Testa di moro dellalbero di penna del trinchetto 1 Pref. 5  Mansonia
Gulas longitudinais da cruzeta do principal......... 2 Pref. 3  Manzonia Tamborete do mastaréu do traquete.. v A Prefild Manzonia
Overlangse geleidingen van de zaling van de grootmast. 2 Pref. 3 Manzonia Ezelshoofd van de voorsteng ... 1 Pref 5  Manzonia
‘olinos del mastelero del mayor .. 8 2x3x20  Manzonia Gufas laterales del mastelero del trinquete ....... 2  Pref.3 Manzonia
TI‘I\-Ma};n mast |||:[ngsy 8 2x3x20 Mansonia Side guides of fretop Gap w2 Pref.3  Mansonia
Cales du mat de hune du grand mat.. 8 2x3x20  Mansonia Guides latéraux du mat de hune du mat de misaine2  Préf. 3 Mansonia
396 Reephdlzer der GroRstenge. ..o..c.. 8 2x3x20  Mansonia 410 seitliche Fihrungen der Fackstenge ................ . 2 Vorgef.3 Mansonia
Gallocce dellalbero di penna maestio 8 2x3x20  Mansonia Guide laterali dell'albero di penna del frinchetto 2 Pref.3  Mansonia
Tornos do mastaréu principal......... 8 2x3x20  Manzonia Guilas laterais do masareu do traquete . S 2 Bret SRR anzania

L Verbindingsstukien van de grootmars: 8 2x3x20  Manzonia / \_ Zijdelingse geleidingen van de voorsteng Z i Preleaie i Manzania 7
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Descripcion Cant. Medidas mm Material
Cunas de asentamiento de los ebenques del frinquete .. 2 Pref. 3 Manzonia Primera cuaderna de la lancha del capitan . 1 Pref. 3 Tilo
Seating cradles of foretop fgging w2  Pref. 3 Mansonia First frame of captain’s launch......... 1 Pref.3 Basswood
Berceauy de logement des haubans du matde misaine.. 2 Préf. 3 Mansonia Premier couple du canot du capitaine. 1 Préf.3 Tilleul
411 Wantenuntergrund des Fockmasts ... 2 Vorgef. 3. Mansonia 425 Erster Spant des Kapitansbools... 1 Vorgef.d Lindenholz
Gulle di insediamento delle sartie del frinchetto.. 2 Pref, 3  Mansonia Prima costa della lancia del capitano 1 Pref.3 Tiglio
‘Cunhas de assentamento dos brandals do traquete, 2 Pref. 3 Manzonia Primeira cavemna da lancha do capitéo.. 1  Pref.3 Tﬁia
Keg voor montage van het want van de fokkenmast 2 Pref. 3 Manzonia Eerste spant van de boot van de kapitein. 1 Pref. 3  Lindehout
Tope de la base del mastelero del trinquete........ 1 ©@1,5x12 Hilo de latén Segunda cuaderna de la lancha del capitan... 1 Pref. 3 Tilo
End of base of foretop cap ... 1 @15x12 Brass wire Second frame of captain's launch.... 1 Pref.3  Basswood
Butée de la base du mat de hune du mat de misain 1 @1,5x12 Fil de laiton Second couple du canot du capitaine .. 1 Préf. 3 Tilleul
412 Anschiag am Untergrund der Fockstenge......... 1 @ 1,5x12 Messingdraht 426 Zweiter Spant des Kapiténsboots.... 1 Vorgef.3 Lindenholz
Fermo della base dellalbero di penna del trinchetto. 1 @ 1,6x12 Filo di oftone Seconda costa della lancia del capitano . 1 Pref.3 Tiglio
Topo da base do mastaréu do traguete.... 1 @1,5x12 Fiode latdo Segunda cavermna da lancha do capit&o.. 1 Pref. 3 Tilia
Uiteinde van de vloer van de voorsteng.... 1 @1,5%12 Latoendraad Tweede spant van de boot van de kapitein.. 1 Pref. 3  Lindehout
Tope de la base del mastelerillo del trinquete..... 1 @1,5%10 Hilo de latén Tercera cuaderna de la lancha del capitan. 1 Pref. 3 Tilo
End of base of small foretop cap .. 1 @1.5x10 Brass wire Third frame of captain’s launch....... 1 Pref. 3  Basswood
Butée de la base du mat de perroquet du mat de misains 1 @1,5x10 Fil de laiton Troisieme couple du canot du capitaine... il Préf. 3 Tilleul
413 Anschlag am Untergrund der kleinen Fockmaststenge 1 @ 1,5x10 Messingdraht A2T Dritter Spant des Kapiténsboots... 1 Vorgef.3 Lindenholz
Fermo della base dell’alberetto del trinchetto ..... 1 @1,5x10 Filodiottone Terza costa della lancia del capita il Pref. 3 Tiglio
Topo da base do mastaréu do fraquete 1 @1,5x10 Fio de latdo Terceira cavema da lancha do capital 1 Pref. 3 Tilia
Uiteinde van de vioer van de voorbramsteng...... 1 @ 1,5x10 Latoendraad Derde spant van de boot van de kapite 1 Pref. 3 Lindehout
Gulas transversales de la cruceta del mesana... 3 Pref. 3 Manzonia Cuarta cuaderna de la lancha del capitan .. 1 Pref. 3 Tilo
‘Transversal guides of mizzen crosstree............. 3 Pref. 3  Mansonia Fourth frame of captain’s launch........ 1 Pref. 3  Basswood
Guides trans desb e perroquet dumatdaimon 3 Préef. 3 Mansonia Quatriéme couple du canot du capitaine 1 Préf. 3 Tilleul
414 Querfiihrungen des Besanmastauslegers........ 3 Vorgef,3 Mansonia 428 Vierter Spant des Kapitansbools........ 1 Vorgef.3 Lindenholz
Guide trasversali della crocetta della mezzana... 3 ref, 3  Mansonia Quarta costa della lancia del capitano 1 Pref.3 Tiglio
Guias transversais da cruzeta do mezena.......... 3 Pref. 3 Manzonia Quarta caverna da lancha do capitéo.... 1 Pref. 3 Tilia
Dwarse geleiders van de zaling van de bezaans ast 3 Pref. 3 Manzonia Vierde spant van de boot van de kapitein .. 1 Pref. 3  Lindehout
Guias Ioggilud)nales de la cruceta del mesana.. 2 Pref. 3 Manzonia Quinta cuaderna de la lancha del capitan... 1 Pref. 3 Tilo
Longitudinal guides of mizzen crosstree 2 Pref. 3 Mansonia Fifth frame of captain’s launch........... 1 Pref. 3  Basswood
Guides longiludinaux des harres de perroquel du mal d'arlimon 2 Pref. 3 Mansonia Cinquiéme couple du canot du capitaine 1 Préf. 3 Tilleul
415 Langsfihrungen des Besanmastauslegers......... 2 Vorgef. 3 Mansonia 429 Finfter Spant des Kapitansboots........ 1 Vorgef.3 Lindenholz
Guide longitudinali della crocetta della mezzana 2 Pref. 3 Mansonia Quinta costa della lancia del capitano. 1 Pref. 3 Tiglio
Guias longitudinais da cruzeta do mezena........ 2 Pref. 3 Mansonia Quinta cavema da lancha do capitdo ... 1 Pref.3 Tilia
Overlangse geleiders van de zaling van de bezaansmast 2 Pref. 3 Manzonia Viifde spant van de boot van de kapitein ... 1 Pref. 3 Lindehout
Tojinos del mastelero del mesana . 8 2x3x18 Manzonia Sexla cuaderna de la lancha del capitan 1 Pref. 3 Tilo
Lu?s._of mizzen small mast......... 8 2x3x18  Mansonia Sixth frame of captain’s launch... 1 Pref. 3  Basswood
Cales du mat de hune du mat d'artimor 8 2x3x18 Mansonia Sixieme couple du canot du capilaine. 1 Préf. 3 Tilleul
416 Reephélzer der Besanstenge................. 8 2x3x18  Mansonia 430 Sechster Spant des Kapiténsboots 1  Vorgef.3 Lindenhalz
Gallocce dell'albero di penna di mezzana. 8 2x3x18 Mansonia Sesta costa della lancia del capitano . 1 Pref. 3 Tiglio
Tornos do mastaréu do mezena... 8 2x3x18 Manzonia Sexta cavemna da lancha do capitéo.. 1 Pref. 3 Tilia
Verbindingsstukken van de kruisst 8 2x3x18 Manzonia Zesde spant van de boot van de kapitein 1 Pref. 3  Lindehout
Tajinos del mastelerillo del mesana 8 2x3x15  Manzonia Séptima cuaderna de |a lancha del capitan... i s Tilo
Lu_?s of small mast of mizzen..... 8 2x3x156 Mansonia Seventh frame of captain’s launch..... 1 Pref. 3  Basswood
a1 Cales du mat de perroguet du mat d'artimon. 8 2x3x15  Mansonia Septieme couple du canot du capitaine . 1 Pref. 3 Tilleul
7 Reephélzer der kleinen Besanmaststenge ..., 8 2x3x15  Mansonia 431 Siebter Spant des Kapitansboots....... 1 Vorgef.3 Lindenholz
Gallocce dell'alberetto di mezzana : 8 2x3x15 Mansonia Settima costa della lancia del capilano .. 1 Pref. 3 Tiglio
Tornos da mastaréu do mezena... 8 2x3x15  Manzonia Sétima cavemna da lancha do capitéo.... IS B e Tilia
Verbindingsstukken van de bovenkruissteng..... 8 2x3x15  Manzonia Zevende spant van de boot van de kapitein ........ 1 Pref.3 Lindehout
Mastelerillo del mesana .. 1 @5x170 Manzonia Octava cuaderna de la lancha del capitan.... 1 Pref. 3 Tilo
Small mast of mizzen.... .. 1 @5x170 Mansonia Eighth frame of captain’s launch....... 1 Pref. 3  Basswood
Mat de perroguet du mat d'artimon . 1 @5x170 Mansonia Huitieme couple du canot du capitaine . 1 Préf. 3 Tilleul
418 Kleine Besanmaststenge . . 1 @5x170 Mansonia 432 Achter Spant des Kapiténsbools 1 Vorgef.3 Lindenholz
Alberetto della mezzana . 1 @5x170  Mansonia Ottava costa della lancia del capi 1 Pref. 3 Tiglio
Mastaréu do mezena . 1 @5x170 Manzonia Qitava caverna da lancha do capitdo.... 1 Pref. 3 Tilia
Bovenkruissteng...... .. 1 @5x170 Manzonia Achtste spant van de boot van de kapitein . 1 Pref.3 Lindehout
Tamborete del mastelero del mesana..... 1 Pref.5  Manzonia Novena cuaderna de la lancha del capitan 1 Pref.3 Tilo
“Mizzen small mast cap............... REIER 1 Pref. 5 Mansonia Ninth frame of captain's launch..... 1 Pref. 3 Basswood
Chouguet du mat de hune du mal JEil Pref. 5 Mansenia Neuvieme couple du canot du capitaine .. 1 Préf. 3 Tilleul
419 Klampe der kleinen Besanmasfstenge............. 1 Vorgef. 5 Mansonia 433 Neunter Spant des Kapitansboots.... 1  Vorgef.3 Lindenholz
Testa di moro dell'albero di penna della mezzana 1 Pref. 5 Mansonia Nona costa della lancia del capitano. 1 Pref. 3 Tiglio
Tamborete do mastaréu do mezena et Pref. 5 Manzonia Nona caverna da lancha do capitéo . Tl | Pref. 3 Tilia
Ezelshoofd van de kruissteng....... 1 Pref. 5  Manzonia Negende spant van de boot van de kapitein ....... 1 Pref.3  Lindehout
Cunas de asentamiento de los obenques del mesana 2  Pref. 3 Manzonia Décima cuaderna de la lancha del capitan.. 1 Pref. 3 Tilo
Sealing cradles of mizzen 1igging .....cococonwieree 2 Pref. 3 Mansonia Tenth frame of captain’s launch....... 1 Pref. 3  Basswood
Berceau de logement des haubans du matd'atimon 2 Préf. 3 Mansonia Dixigme couple du canot du capitaine . 1  Préf. 3 Tilleul
420 Wantenuntergrund des Besanmasts...... ... 2 Vorgef. 3 Mansonia 434 Zehnter Spant des Kapitansboots..... 1 Vorgef.3 Lindenholz
Culla di insediamento delle sartie della mezzana 2  Pref. 3  Mansonia Decima costa della lancia del capitano 1 Pref.3 Tiglio
Cunha de assentamento dos brandais do mezena 2  Pref. 3 Manzonia Décima cavema da lancha do capitéo. 1 Pref.3 Tilia
Keg voor montage van het want van de bezaansmast 2 Pref. 3 Manzonia Tiende spant van de boot van de ka 1 Pref. 3  Lindehout
Tope de la base del mastelero del mesana........ 1 @1,5x10 Hilo de latén Onceava cuadema de la lancha del capitan 1 Pref.3 Tilo
End of base of mast .1 @15x10 Brass wire Eleventh frame of captain’s launch ... 1 Pref.3  Basswood
Butée de la base du mat de hune du mat d'arimon.. 1 @ 1,6x10  Fil de laiton Onziéme couple du canot du capitaine 1 Préef. 3 Tilleul
421 Anschlag am Untergrund der Besanstenge ........ 1 @1,5x10 Messingdrant 435 Elfter Spant des Kapitinsbools........... 1 Vorgef.3 Lindenholz
Eermo della base dell'albero di penna dellamezzana 1 @ 1,5x10  Filo di ottone Undicesima costa della lancia del capitano 1. Pref.3 Tiglio
Topo da base do mastaréu do mezena . 1 @15%10 Fio de latdo Décimo-primeira caverna da lancha do capitdo. 1 Pref.3 Tilia
Uiteinde van de voet van de kruissteng . 1 @15%x10 Latoendraad Elfde spant van de boot van de kapitein 1 Pref.3 Lindehout
Tope de la base del mastelerillo del mesana 1 @1,5x9 Hilodelaton Doceava cuaderna de |a lancha del capitan.... 1 Pref.3 Tilo
End of base of small mast of mizzen ... 1 @15x9  Brasswire Twelfth frame of captain's launch........... 1 Pref.3 Basswood
Butée base du mat de perroquet du mat 1  @1,5x9 Fildelaiton Douzieme couple du canot du capitaine . 1 Préf. 3 Tilleul
422 Anschiag am Untergrund der Kleinen Besanmaststenge.. 1 @ 1,69 Messingdraht 436 Zwslfter Spant des Kapitansbools........ 1 Vomgef.3 Lindenholz
Fermo della base dell'alberetto della mezzana... 1 @ 15x9  Filodiottans Dodicesima costa della lancia del capitano 1 Pref.3 Tiglio
Topo base do mastaréu do mezena......... e 1 ©@15x9 Fiode laldo Décimo-segunda cavemna da lancha do capitdo....... 1 Pref. 3 Tilia
Uiteinde van de voet van de bovenkruissteng.... 1 @ 1,5x9 Latoendraad Twaalfde spant van de boot van de kapitein....... 1 Pref. 3  Lindehout
Flechastes metalicos... 12 @15x30m510  Hilo de latén Falsa quilla de la lancha del capitan.. 1 Pref. 3 Tilo
Metal ratline............... 12 @15x30ns/10  Brass wire Vertical keel on captain’s launch .. 1 Pref. 3  Basswood
Enfléchures métalliques . 12 @1sxaonsio  Fil de laiton Fausse quille du canot du capitaine. 1 Pref. 3 Tilleul
423 Metallstagleitern ... 12 @15a0isin0  Messingdraht 437 Falscher Kiel des Kapitansboots..... 1 Vorgef.3 Lindenholz
Griselle metalliche. 12 @15x3onsMo Filo di ottone Falsa chiglia della lancia del capitano . 1 Pref. 3 Tiglio
Frechastes metalicos .. 12 @15aonsio  Fio de latdo Falsa quilha da lancha do capitéo ... 1 Pref. 3 Tilia
Metalen weeflijnen ... 12 @15xaoiso  Latoendraad Valse kiel van de boot van de kapitein 1 Pref.3 Lindehout
Hilo negro medic.. 1 @ 0,5x30000 Algodon Primer refuerzo de popa de la lancha del capitan.. 1 Pref. 3 Tilo
Medium black cotto A 1 @ 0.5x30000 Cotton First stem strengthening of captain’s launch . 1 Pref.3 Basswood
Fil de coton noir moyen......... 1 @0,5%30000 Coton Premier renfort arriére du canot du capitaine. 1 Pref. 3 Tilleul
424 Mittleres schwarzes Baumwollgarn. 1 @0,5x30000 Baumwalle 438 Erste Heckverstarkung des Kapiténsboots.... 1 Vorgef.3 Lindenholz
Filo di cotone nero medio...... 1 @ 0,5x30000 Cotone Primo rinforzo di poppa della lancia del capitano ...... 1 Pref. 3 Tiglio
Fio de algodao preto medio .. 1 @ 0,5x30000 Algodao Primeiro reforgo de popa da lancha do capit&o......... 1 Pref. 3 Tilia
k Middeldikke zwarte katoenen draad... 1 @0,5x30000 Katoen j K Eerste steun van de achtersteven van de bootvan de kapitein 1 Pref.3  Lindehout /
113
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449

Descripeion

Segundo refuerzo de popa de la lancha del capitan
Second stem strengthening of captain's launch
Second renfort arriere du canot du capitains
Zweite Heckverstérkung des Kapiténsboots.
Secondo rinforzo di poppa della lancia del capitano
ndo reforgo de popa da lancha do capitéo .
Tweede steun van de achtersteven van de boot van de kapitein

Refuerzos de proa de la lancha del capitan

Bow strengthening of captain’s launch
Renforts avant du canot du capitaine
Bugverstarkungen des Kapitansbeots
Rinforzi di prora della lancia del capitan
Reforgos de proa da lancha do capitdo .
Steunen van de voorsteven van de boot van de kap

Estructura del entarimado de la lancha

Grating structure of launch .

Structure du plancher du canot..

Dielenstruktur des Boots....

Struttura del tavolato della lancia

Estrutura do entabuado da lancha

Structuur van de planken vioeren van de boot....

Cubierta de la lancha del capita
Deck of captain’s launch .

Pont du canot du capitaine.

Deck des Kapitédnsboots .
Cogerta della lancia del capitano.
Coberta da lancha do capitdo
Dek van de boot van de kapitein

Listones del segundo forro claro para la lanch:
Clear second lining battens for launch

Baguettes du second revétement clair pour le canot.
Leisten far die zwelte helle Verkleidung des Kapitdnsboots
Listelii del secondo fasciame chiaro per a lancia......
Ripas do segundo forro claro para a lancha.............
Latten voor de tweede bleke bekleding voor de boof

Cant. Medidas mm Material

SN N S N LS TS TS TSN

i ki [ b i sk

Pref. 3 Tilo
Pref. 3  Basswood
Préf. 3 Tilleul
Vorgef.3  Lindenholz
Pref. 3 Tiglio
Pref. 3 Tilia
Pref. 3  Lindehout

Pref.3  Tilo
Pref.3  Basswood
Préf.3  Tilleul
Vorgef.3  Lindenholz
Pref. 3 Tiglio
Pref. 3 Tilia
Pref.3  Lindehout

Pref. 1,5 Tablero
Pref. 1.5 Plywood
Préf. 1,5 Contre-plaqué
Vorgef 1,5  Holzplatte
Pref. 1,5 Tavola
Pref. 1,5 Tabua
Pref. 1,5 Panee

Pref. 1,5 Tablero
Pref. 1.5 Plywood
Préf. 1,5 Contreplaqué
Holzplatte
Tavola
Téabua
Panee

1x5x200 Tilo
1x5x200 Basswood
X Tilleul
Lindenholz
Tiglio
b Tilia
1x5x200  Lindehout

0,6x3x200 Tilo
0.6x3x200 Basswood
0,6x3x200  Tilleul
0,6x3x200 Lindenholz
0,6x3x200  Tiglio
0,6x3x200 Tilia
0,6x3x200 Lindehout

Tapas de regala laterales de la lancha del capitan

Side gunwale covers for captain’s launch

Lisses latérales du canot du capitaine ..
Seitliche Dollborddeckel des Kapitédnsboots
Capodibanda laterali della lancia del capitano
Tampas de alcatrate laterais da lancha do capitdo
Zijdelingse potdeksels van de boot van de kapitein ..

Tapas de regala de popa de la lancha del capitan
Stern gunwale covers for captain’s launch
Lisses arriére du canot du capitaine ,
Heckdollborddeckel des Kapiténsboolts .
Capodibanda di poppa della lancia del capitano,
Tampas de alcatrate de popa da lancha do capitéo .
Paotdeksels aan de achtersteven van de boot van de kapilein.

Cant. Medidas mm Material

Pref. 2
Pref. 2
\‘I:’réf.t__zz
lorgef.
Pref. 2
Pref. 2
Pref. 2

Tilo
Basswood
Tilleul
Llndier:!hatz

Lindehout

Basswood
Tilleul
Lindenholz
Tiglio
Tilia
Lindehout

gras pequefias de la pala del timén de la lancha
Small hinges of rudder stick of launch
Petites charniéres du safran du gouvern :
Kleine Scharniere flr das Ruderblatt des Kapiténsboots
Cardini piccoli della pala del timone della lancia..
Dobradig.'as peguenas da pa do leme da lancha..
Kleine schamieren van het roerblad van de boot........

Bisagras grandes de la pala del timén de la lancha
Large hinges of rudder stick of launch

-Grandes charniéres du safran du gouvern: t

‘GroRe Scharniere fiir das Ruderblatt des Kapiténsbools
Cardini grandi della pala del timone della lancia..
Dobradigas grandes da pa do leme da lancha,

Grote scharnieren van het roerblad van de boot..

2x12
2

Fleje de Latén
Brass strapping
Feuille de laiton

nggaﬁa di ottone
Mola de latao
Bandjjzer van latoen

Fleje de Laton
Brass strapping
Feuille de Iii‘tjon

Reggetta di otione
Mola de latao
Bandijzer van laloe

Soportes metalicos del timén de la lancha
Metal supports for rudder of launch
Supports métalliques du gouvernail du canol
Metallhalterungen fiir das Ruder des Kapita
Supporti metallici del timone della lanci
Suportes metdlicos do leme da lancha.
Metalen steunen van het roer van de boof

Tomo del timon de la lancha del capita

Rudder lug of captain’s launch.....

Tour du gouvemnail du canot du capitaine
Ruderwinde des Kapiténsbools...

Ruota del timone della lancia del capitano ..

Tomo do leme da lancha do capitao

Draaischijf van het roer van de boot van de kapitein

1x10
1x10.
@ 1x10
@ 1x10
@ 1x10
@ 1x10
@ 1x10

Hile de latén
Brass wire
Fil de laiton
Messingdraht
Filo di ottone
Fio de latdo
Latoendraad

Tilo
Basswood
Tilleul

Lindehout
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473 Belegnégel fir die Ruder des Kapit

Cabillas de los remos de la lancha del capitan...

Dowels for oars of captain's launch ..

Cabillots des rames du canot du cagita
nsboot

Caviglie dei remi della lancia del capitano

Cavilhas dos remos da lancha do capitdo .

Korvijnagels van de roeiriemen van de boot van de kapitein

Guiones de los remos de la lancha del capita
Guides for oars of captain's launch
Manches des rames du canot du ca

474 Fuhrungen fiir die Ruder des Kapitansboot

478

479

Gironi del remi della lancia del capitano.
Guias dos remos da lancha do capitéo
Geleidingen van de roeir in de boot van de kapitein

Cabillas de la lancha del capitan y del bote auxiliar..
Dowels for captain’s launch and for auxiliary boat
Cabillots du canol du capitaine et du canot auxiliaire
Belegnégel des Kapitansboots und des Beiboots
‘Caviglie della lancia del capitano e del canotlo di salvataggio
Cavilhas da lancha do capitdo e do bote auxiliar
Korvijnagels van de boot van de kapitein en van de hulpsloep

Rollos de hilo de las cabillas
Rolls of thread for dowels.
Rouleaux de fil des cabillots.
Garnrolle fiir die Belegnagel
Rotoli di filo delle caviglie.
Rolos de fio das cavilha
Draadrellen van de korvijnagel:

30
30
30
30
30

30

S [N N NN SO N

Medidas mm

2x2x13

©0,25x200
0.25x200
@ 0,25x200
@ 0,25x200
@ 0,25x200
2 0,25x200
2 0,25x200

Hilo de laton
Brass wire
Fil de laiton
Messingdraht
Filo di ottone
Fio de latdo
Latoendraad

Tilo
Basswood
Tilleul
Lindenholz

Boj

Buchsbaum
Bosso
~_ Buxo
Bukshout

Cotones
Algodao
Katoen

Cant. Medidas mm

Material
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f Ref. Descripcion Cant. Medidasmm  Material \ ﬁeﬁ Descripeidn Cant. Medidasmm  Material \ / Ref. Descripcion Cant Medidasmm  Malerial ) Descripeion Cant. Medidasmm  Material
Aros de unién de botalon y tangén 2 Pref,  Fundicion Vela sobrecebadera... 1 Pref. Tela | Vela de perico del mesana. 1 Pref. Tela g0
Boom and swing boom joining fing 2 Pref. Cast in metal Fore spritsail........ 1 Pref. Cloth | Mizzen topgallant sail...... 1 Pref, Cloth
__ Anneaux d'union du bout-dehors et d 2 Preéf. Fonte Contre-civadiere 1 Pref. Tissu Perruche du mat d'artimon. 1 Pref, Tissu
495 Verbindungsringe des Ausiegerbaums und des Schwenkausiegers 2 Vorgef.  Gusstelle 509 Marssprictsegel 1 Vorgef.  Stoff ‘ 523 Besanstengensegel............... 1 Vorgef.  Sloff
Anelli di unione di buttafuori e tangone S, Pref. Ghisa Controcivada....... 1 Pref. Tela Vela di belvedere de la mezzana.. 1 Pref. Tela
Argolas de uniao do botalos e do botald do 7 Pref. Fundfcée Vela sobre-cevadeira . 1 Pref. Tecido Vela de joanete de mezena do me 1 Pref. Tecido
Verbindingsringen tussen kluiverboom en spnet L Pref. Gietijze Bovenblinde ............oeee. 1 Pref. Stof Grietjeszeil ..... 1 Pref. Stof
Vela trinqueta... il Pref. Tela Vela cangreja de mesana .. 1 Pref. Tela
Staysalil...... 1 Pref. Cloth Mizzen fore trysail ... 1 Pref. Cloth
Misaine.. 1 Préf, Tissu Brigantine... 1 Pref. Tissu
510 Focksegel.. 1 Vorgef. Stoff 524 Gaffelsegel ‘dos Besanmasts . 1 Vorgef. Stoff
Vela di trinchetto . 1 Pref. Tela Vela aurica di mezzana...... 1 Pref, Tela
Vela traquete... 1 Pref. Tecido Vela carangueja de mezena .. ] Pref. Tecido
| Fok 1 Pref. Stof Bezaan 1 Pref. Stof
Vela velacho del trinquete... 1 Pref. Tela Motones grandes ... T
‘ Lower foresail .. 1 Pref. Cloth Large blo%k 40 g Bu)lzﬂjgd
‘ Pelit hunier du mat de misaine. 1 Préf. Tissu Grand palan . 40 5 Buis
| 511 Toppsegel des Fockmasts ... 1 Vorgef. Stoff 525 GroRer Vertaublock. 40 5 Buchsbaum
Vela di parrocchetto del trinchetto.. 1 Pref. Tela Bozzello grande 40 5 Bosso
| Vela velacho do traquete 1 Pref. Tecido Moitdo grande-...... { 5 Buxo
Voormarszeil .. R 1 Pref. Stof Graot blok.... 5 Bukshout
} Abrazaderas del palo moco al baupres @1x15  Hilo de laton Vela juanete de proa 1 Pref. Tela Fundi
Dolphin boom mast clamps... @ 1x15 Brass wire Fore topgallant sail.... 1 Pref. Cloth Cast in metal
Anneaux de I'arc-boutant du beaupré . @ 1x16  Fil de laiton Petit perroquet du mal de misaine . 1 Préf. Tissu Fonte
Stabzwingen des Stampfstocks ... @1x15  Messingdraht 512 Bugbramsegel........ 1 Vorgef. Stoff Gussteile
[t Anelli del pennaccino del bompress ; © 1x15  Filo di attone Vela di velaccio o p 1 Pref. Tela Ghisa
| Bragadeiras do mastro pica-peixe ao bergantim. @ 1x15  Fio de latao Vela joanete de proa ..... 3] Pref. Tecido Pre Fundigao |
‘ Klampen van de stampstok aan de bosgspriei @ 1x15  Latoendraad Voorbramzeil.. 1 Pref. Stof Blat 'Glotiizer i
1 Vela estay del mayor. 1 Pref. Tela ¢
Main staysail ............ 1 Pref. Cloth 36 S:g; Dggtrﬁ?rg{ai
Voile d’étai du grand méat . 1 Préf. Tissu 36 Pref. Fonte
613 Stagsegel des GroRmasts 1 Vorgef. Stoff 36 Vorgef. Gusstelle
Strallo di maestra......... 1 Pref. Tela i i 36 Pref. hisa
Vela estai do principal.. 1 Pref. Tecido Lebres de Cagoilo 36 Pref. ‘Fundig&o
Grootstengestagzeil ..... 1 Pref. Stof Verbindingsringen 36 Pref. Gietijzer
:\ﬁﬁ-n :;:stay d? gtawa dlel mayor 1 Ere;_ gleltah Euadet;?ales gr%nds-; : 10  Pref. 7 Boj
opmast staysai S ref. o arge blocks and tackle 0 ref.
Voile d'étai du hunier du grand mat .. 1 Pref. Tissu | Grandes poulies doubles . 1(] g:ef ; Bné‘g'léod
514 Marsstagsegel des GroRmasts ..... 1 Vorgef. Stoff 542 GroRe Flaschenziige....... 10 Vorgef. 7 Buchsbaum
Strallo di gabbia dell'albero maestro. 1 Pref. Tela Bozzelli multipli grandi 10  Pref. 7 Bosso
Vela estai de gévea do prlrlclpal 1 Pref. Tecido ‘Cadernais grandes. 10 Pref. 7 Buxo
| . Grootmarszeil... A 1 Pref. Stof Grote blokken 10  Pref. 7 Bukshout '
Galleta del torrofito del bauprés.. 1 Boj Vela estay de juanete del mayor... 1 Pref. Tela I
Masthead truck of bowsprit jack.. 1 Boxwood Main royal staysail.... 1 Pref. Cloth
Poe de la hampe du drapeau du beaupré. 1 Préef. @3 ~ Buis Voile d'étai du perroquet du grand mi 1 Préef. Tissu |
501 Gaffel der Bugsprietflagge ... . 1 Vorgef. @3 Buchsbaum 515 Bramstagsegel des Grobmasts........ 1 Vorgef. Stoff
Formaggetta della bandiera di co Ibompressa... 1 Pref.@3 Bosso Strallo di velaccio dell'albero maestro.. 1 Pref. Tela 1
Balacha de embarque do bandeira de talha-mar do herganhm 1 Pref. @3 Buxo Vela estai de joanete do prmclpal 1 Pref. Tecido ]
Masttop van de boegsprietvlaggenstok . 1 Pref. @3 Bukshout Grootbramstagzeil... i 1 Pref. Stof l
Vigotas ciegas.... 12 Pref. @8 Boj Vela mayor 1 Pref. Tela : : Cristal equefios de los botalunes de las vergas .. Pr C |
Deadeye 12 Pref. @8 Boxwood Mainsail ... 1 Pref. Cloth 180 Bref; Glass | rings of d booms.. 3
Cap de rnoutan 12 Pref. @8 Buis Grand-voile. 1 Pref. Tissu Poes de racage 100 Préf. Cristal |
502 Falscher Klampbock.. 12 Vorgef. @ 8 Buchsbaum 516 Groksegel .. 1 Vorgef. Stoff 530 Takelagektigelchen 100 Vorgef. Clas '
Bigotta cieca.............. 12 Pref. @8  Bosso Vela maestra. 1 Pref. Tela | Bertocce della trozza. 100  Pref. Cristallo I
Bigota cega . . 12 Ppref. @8 Buxo Vela principal. 1 Pref. Tecido Bolas dos cabo ! Vidro '
B||nde jufferblok ....... iy . 12 Pref. @8 Bukshout Grootzeil........ 1 Pref. Stof Ringetjes .. '
Grapas de los barbiquejos .. 4 Pref. Laton Vela de gavia del mayor. 1 Pref. Tela d |
Staples for bobstays.... 4 Pref. Brass Topsail... 1 Pref. Cloth '
Agrafes des sous- -barbes 4 Préf. Laiton Grand hunier du grand mat 1 Préf. Tissu ?
503 Kabelklammern .. : 4 \orgef. Messing 517 Marssegel des GroBmasts .. 1 Vorgef. Stoff :
Graffe delle brigiie ..... Pref. Ottone Vela di Gabbia dell'albero maestro. 1 Pref. Tela !
Grampos dos cabrest .4 Pref. Latao Vela de gavea do principal.... 1 Pref. Tecido '
Nietjes van de waterverstaging..... 4 Pref. Latoen Grootondermarszeil 1 Pref. Stof I 1 1
Vigotas ciegas del bauprés. 2 Pref. Fundicion Vela juanete del mayor .. 1 Pref, Tela Cuademal de tres orificios Boj |
BUWSpﬂt deadeyes.... 2 Pref.  Castin metal Topgallant mainsail ........ 1 Pref. Cloth Three hole block and tackle . / ‘Boxwood
rs de mouton du E:eaupr i 2 Préf. Fonte Grand perroquet du grand mat.. 1 Préf. Tissu 532 Poulie double a trois orifices ’ Buis
504 Falsche Klabtcke des Bugspriets. 2 Vorgef. Gussteile 518 Bramsegel des Grofimasts .. 1 Vorgef. Stoff Flaschenzug mit drei Léchern. / ! Buchsbaum
Bigotte cieche del bompresso 2 Pref. Ghisa Gran velaccio .. 1 Pref. Tela tiplo a tre orifi 5 Bosso
Bigotas cegas do bergantim... 2  Pref Fundigdo Vela joanete do principal 1 Pref. Tecido Cadernal de trés orificio 4 Buxo
Blinde jufferblokken van de bosgspriet 2  Pref. Gietijzer Grootbramzeil 1 Pref. Stof Blok met drie opening # Bukshout
Hilo crudo medio ... 1 ©0.25x146000 Hilo de algodén Vela estay del mesana.. 1 Pref. Tela : i
Raw cotton thread 1 ©0.25¢146000  Colton thread Mizzen staysail.... 1 Pref. Cloth
Fil de coton brut ...... 1 ©0.25¢146000  Fil de colon Voile d'étai du mat d'artimon 1 Préf. Tissu
505 Rohes Baumwollgarn . 1 2025146000  Baumwollgam 519 sStagsegel des Besanmasts.. 1 Vorgef. Stoff
Filo di cotone crudo . 1 20,25x146000  Filo di cotone Strallo di mezzana...... 1 Pref. Tela
Fio de algodao cru ..... 1 ©0,25%146000  Fio de algodao J Vela estai do mezena. 1 Pref. Tecido
Ongebleekte katoenen draa 1 ©0,25x146000 Katoenen draad Bezaanstagzeil.... 1 Pref. Stof
Vela foque .. 1 Pref. Tela Vela estay del schremesana 1 Pref Tela ]
Headsail . 1 Pref. Cloth Mizzen topmast staysail........... 1 Pref. Cloth g
Foc.. 1 Préf. Tissu Voile d'étai de perroquet de fougue 1 Préf. Tissu
506 Kiiversegel 1 Vorgef. Stoff 520 Kreuzmarsstagsegel ........ 1 Vorgef. Stoff :
Fiocco..... 1 Pref. Tela Strallo di contromezzana 1 Pref. Tela i
Vela foque .. 1 Pref. Tecido Vela estai do sobre-mez 1 Pref. Tecido
Buitenkluiver.. 1 Pref. Stof Viieger .......... 1 Pref. Stof |
Vela contra-foque........ 1 Pref. Tela Vela estay de perico..... 1 Pref. Tela :
Fore topmast staysail . 1 Pref. Cloth Mizzen topgallant stays 1 Pref. Cloth \
FauX foC u.ve-oeosnenceer 1 Preéf. Tissu Voile d'étai de perruche 1 Préf. Tissu !
507 Gegenkliversegel 1 Vorgef. Stoff 521 Spargelmarssegel ... 1 Vorgef. Stoff |
Controfiocco ......... 1 Pref. Tela Stralio di belvedere ... 1 Pref. Tela i
Vela contra-foque. 1 Pref, Tecido Vela estai de joanete 1 Pref. Tecido
Voorstengestagzeil.. 1 Pref. Stof Bovenvlieger ......... 1 Pref. Stof
Vela cebadera 1 Pref. Tela Vela sobremesana 1 Pref. Tela
Spritsail ... 1 Pref. Cloth Mizzen topsail ... 1 Pref. Cloth
Civadiere 1 Pref. Tissu Perroquet de foug 1 Préf. Tissu
508 sprietsegel 1 Vorgef. Stoff 522 Kreuzmarssegel . 1 Vorgef. Stoff
Civada....... 1 Pref. Tela Contromezzana.. 1 Pref. Tela
Vela cevadeira . 1 Pref. Tecido Vela sobre-mezena 1 Pref. Tecido
\ Blindezeil... 1 Pref. Stof J k Kruisbramzeil ........... 1 Pref. Stof J |
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Material ﬁ\

Cant. Medidas mm Material \ Descripcidn Cant. Medidas mm
[ M Cintones de las barcas.. 2x2x120 Manzonia
Rubbing fender for boats. 2x2x120  Mansonia
Defenses des canots.... Mansonia

2x2x120

‘Mansonia
‘Mansonia
Manzonia
Manzonia

Quilla y codaste de las barcas
Keel and stem for boats......

Manzonia
‘Mansonia
Viansonia
Mansonia
Mansonia
Manzonia
Manzonia

Manzonia

rico.
lla

Aaaaaaal aaaasaal s s maal sy

SoorE| wLLeee |2maaaas| coaooos

Manzonia

Sapelly

I

Descripcidn

Cant. Medidas mm

Material \

(T

Descripcidn

Cant.  Medidas mm

Matedal \

Pref.

Latén

21 1,5x1,5x70
21 1.5x1.5x70 Sapellf_;
21 1,5x1,5x70  Sapelli
21 1,5%1,6x70  Sapeli
21 1,5%x1,5x70  Sapelly
rias. anzonia. 21 1,5x1,56x70  Mogno
Luiken voor de open g tspoo Manizonia 21 1,5x1,5x70  Sapelly
Bisagras de las portas de las troneras... 152 Pref. Latén 18 1-@;{1;;26 %anmﬁ_!:
Hinges gun port door..........cccccoveeees 152 Pref. Brass Ce 1& 4l ; M_gﬂggﬂ:
Charniéres des mantelets des sabords.. 1520 Pref Laiton . Ban 18  1,5x3x26 m_gngq_a
556 Scharniere fir die Lukentiren............ 152 Vorgef. Messing 570 Mittlere 18 1.5x3x26 Mansﬂnia
Cardini/cerniere del portello dei sabordi. 152 Pref. Ottone _ Bancacce centr 18  1,5x3x26 A anscmla
Dobradigas da porta das troneiras..... Pref. Latdo ‘Bancadas centra 18 1,5x3x26 Manzonia
Scharnieren van de geschutspoort .... Pref. Latoen Middenbanken val 18 1,5x3x26 Manzonia
6 9 1,5x6x17 Manzonia
Placa de popa con el nombre del barco.... 1 Pref. Latén £ 112X0X viarnzonia
Stern plate with ship's name.............. 1 Pref. Brass g 1.5x5x17 m:g:mg
Plague arriére portant le nom du bateau 1 Préf. Laltqn 9 oane a:
557 Heckschild mit dem Nlamen dgss"Schiffs. 1 Vg:gff. %Gt?gvgég g al 2
Placca di poppa con il nome della nave. ; or 9 Mansonie
Placa de popa com o nome do barco el Pref. Lat&o g ¢ _ﬁ:gumg
Plaat aan de achtersteven met de naam van de boot 1 Pref. Latoen ) Vianzonia
[ ; roy 8 ref, ¢ ! [ ia
Cepos delas anclas. ..........coc.oomenees 8  Pref.3  Manzonia 9 Manzon
%Er?grie ]assa_‘ i : Sy , 8  Pref. Mansonia 9 -Mapsnn:_g
. Jas des ancres..... i 8 M ia 9 Mansn.nia
558 Ankerslocke e B Ve ‘Mansenia 9 Mansonia
Ceppi delle ancore......... . 8  Pref.3  Mansonia g i "nignla
Cepos d ras ... 8  Pref.3  Manzonia i Moeana
Ankerstokken............... 8  Pref.3  Manzonia 9 anzonia
4 Pref. Fundicién 3 Manzonia
gﬂglr'laosrs. 4 Pref.  Castin metal 3 _.Mansoniia
Ancres 4 Pref. Fonte C 3 Mansonia
559 anker. 4  Vorgef. Gussteile kel 3 Ma_nsgn}ga_
Ancore 4 Pref. Ghisa Coperture del capodibs { 3 Mansenia
Ancora 4 Pref. Fundigdo ‘Tampas de alcalrate das barcas 3 Manzonia
Ankers... 4 Pref. Gietijzer Potdeksel van de sloepen 8 Manzonia
i 4 Pref. @6 Latén Chumaceras de las barcas . 60 Hilo de latén
Qﬂgﬁoﬁill-lags ek 4 Pref. @6 Brass Oarlocks for boats.................. 60 Brass wire
Anneau des ¢ 4 Pref. @6 Laiton Supports des rames des canots, 60 Fil de laiton
560 Ankerringe ... 4 Vorgef. @6 Messing 574 Bootslager... 60 Messingdraht
Anelli delle an % 4 Pref. @6 Ottone Portascalmi 60 Filo di atione
Argola das ancoras. 4 Pref. @6 Latdo Chumaceiras das barcas 60 Fio de latao
Ankerring ... 4 Pref. @6  Latoen Dolhout van de sloepen ...... 60 Latoendraad
i . ueso 1 1,5x2000  Algodén Pala de timon de las barcas 3 Fundicién
Cg?ynt]rﬁgfgrmﬁ ?r:read s 1 1.5x2000 Cotton Rudder stick for boqts............ 3 Cast in metal
Fil marron trés épais ...... 1 1,5x2000 Coton Safran du gouvernail des canol 5 . Fonte_I
561 sehr dickes braunes Gar 1 1,5x2000 Baumwolle 575 Ruderblatt der Boote.............., 2 Vorgef. Gussteile
Filo marrone molto spesso 1 1,5x2000 Cotone Pala di timone delle scialuppe 3 Pref. Ghisa
Fio castanho muito grosso 1 1,5x2000 Algodao Pa do leme das barcas ....... 3 Pref. Fundigéo
Hele dikke bruine draad 1 1,5x2000 Katoen Roerbladen van de sloepen ... 3 Pref. Gietijzer
2x1000 Algodon Orla de |a figura de babor del espejo de popa 1 Pref. Fundicion
gggi?grdrg .. 1 @ 2x1000 Cgotton Base edging of port figure stern transom ) Pref.  Castin metal
Cordes des ancres.. 1 @2x1000 Colon Ornement de base de la figure de babord du tabl rrigre 1 Préf. Fonte
562 Ankerleinen i 1  @2x1000 Baumwolle 576 Grundverzierungen fir die dfigur des Hi Is 1 Vorgef. Gussteile
Cavi delle ancore., 1 @2x1000 Cofone Bordo base della figura di babordo dello specchio di poppa 1 Pref. Ghisa
Cabos das ancoras 1 @2x1000 Algodao Orla base da figura de bombordo do espelho de popa.... 1 Pref. Fundigéo
Ankertouwen . 1 @2x1000 Katoen Rand van het grondviak van de figuur van de spiegel langs bakboord. 1 Pref. Gietijzer
ici Orla de la figura de estribor del espejo de popa...... 1 Pref. Fundicién
DArLHS.., g EE; Czéﬂﬂ'%%r}m Base edging of starboard figure stern transom... 1 Pref.  Castin metal
P 3 Praf. Fonte Ornement de base de la figure de tribord du tableau arrigre.... 1 Pref. Fonte
563 ga"f’ R 3 Vgrge'f Gussteile 577 cr i fir die jur des Heckspiegels.. 1 Vaorgef, Gussteile
B 3 Pref. Ghisa Bordo base della figura di lribordo dello specchio di poppa..... 1 Pref. Ghisa
pallnpe 3 Pref. Fundigao Orla base da figura de estibordo do espelho de popa 1 Pref. Fundiggo
gﬁ;ﬁggﬁ' 4 3 Pref. Gietijzer Rand van het grondviak van de figuur van de spiegel langs stuurboord 1 Pref, Gietijzer
o) 215 escantes de las 3x3x60  Manzenia
Forro exterior las barcas ... 90 0,6x2x150 Sapelly Pescantes de las barcas 3X3%6
Em';riur plating ;n boats ... 90 0.6x2x150 Sapelly (5151 s TR R IS e 2 i o gxg):(gg m:g:gg%g
Revétement extérieur des canots 90 0,6x2x150  Sapelli 578 Porte-manteaux.... ax 3:'80 it
564 Aukenverkleidung der Boote.... 90 0,6x2x150  Sapeli Bootsdavils....... Q;stu Nonsona
'Fasciame esterno le scialuppe. 90 0,6x2x150 Sapelly Bighi dei canofti i
Forro exterior das barcas....... 90 0,6x2x150 Mogno Cruzetas dos botes ; g f 3:3)@ Mieanl
\___ Buitenhuid van de sloepen... 90 0:6x2x150 Sapelly J  \_  SI0BDUEVIEN ..ot anzonia

118

Pies de los pescantes de los botes... 4 Séplima cuaderna del bote auxiliar .......... 1 Pref. 3 Tilo
Boat davit feet..................... 4 Pref. Brass Seventh auxiliary boat frame ....... 1 Pref. 3  Basswood
Pieds des porte-manteausx .. 4 Préf. Laiton Seplieme couple du canot auxiliaire , 1 Préf. 3 Tilleul
579 Beschlage der Bootsdavits.. 4  Vorgef.  Messing 593 Ssiebter Spant des Beiboas.......... 1 Vorgef.3 Lindenholz
Piedi dei bighi dei canotti .... 4 Pref. Ottone Seltima costa del canotto di salvatag, 1 Pref. 3 Tiglio
Pés das cruzetas dos botes 4 Pref. Latéo Sétima cavema do bote auxiliar........ 1 Pref. 3 Tilia
Voeten van de sloepdavitten.. 4 Pref. Latoen Zevende spant van de hulpsloep . 1 Pref.3  Lindehout
Tojinos de los pescantes de los botes . 20  2x2x5 Manzonia Octava cuadema del bote auxiliar.. 1 Pref. 3 Tilo
Boat davit lugs.............. ] 20  2x2x5 Mansonia Eighth auxiliary boat frame .......... 1 Pref. 3  Basswood
des | 2 20 Mansenia Huitiéme couple du canot auxiliaire . 1 Préf. 3 Tilleul
20 2x2x5 Mansonia 594 Achter Spant des Beiboots... 1 Vomef.3 Lindenholz
20  2x2 Mansonia Ottava costa del canotto di sal 1  Pref.3 Tiglio
20  2x2x5 Manzonia Qitava caverna do bote auxiliar........ 1 Pref. 3 Tilia
20  2x2x5 Manzonia Achtste spant van de hulpsloep 1 Pref. 3 Lindehout
Refuerzos de los pescantes de las barcas, o T 2x16  Fleje de Laton Novena cuadema del bote auxiliar 1 Pref, 3 Tilo
Strengtheners of davits for boalts........... o 2x16 Brass strapping Ninth auxiliary boat frame....... 1 Pref.3  Basswood
Renforts des perte manteaux des canots. . 4 2x16 Feuille de laiton Neuvieme couple du canot al 1 Pref, 3 Tilleul
581 Verstarkungen der Bootsdavils...... ! 2x16  Messingband 595 Neunter Spant des Beibools............ 1  Vorgef.3 Lindenholz
Rinforzi dei caponi delle scialuppe, . 4 2x16  Reggetla di ottone Nona costa del canotto di salvataggio . 1 Pref. 3 Tiglio
Reforgos das cruzetas das barcas. 4 2x16  Mola de latdo Nona cavema do bote auxiliar ......... 1 Pref. 3 Tilia
Verstevigingen van de sloepdavitten 4 2x16 Bandizer van latoen Negende spant van de hulpsloep 1 Pref. 3  Lindehout
Ganchos de las perchas de abordaje... 2 @ 1x12 Hilo de Laton Décima cuadema del bote auxiliar ... 1 Pref. 3 Tilo
Hooks for boarding spars ............... . 2 @1x12 Brass wire Tenth auxliary boat frame............. 1 Pref. 3  Basswood
Crochets des perches d'abordage.. 2 @ 1x12 Fil de Laiton Dixiéme couple du canot auxiliaire 1 Préf. 3 Tilleul
582 Enterhaken ............coooorsrsrermrorns 2  @1x12 Messingdraht 596 Zehnter Spant des Beiboots............. 1 Vorgef.3 Lindenholz
Ganci dei forcacci d'abbordaggio 2 @ 1x12 Filo diottone Decima costa del canotto di salvataggio .. 1 Pref. 3 Tiglio
Ganchos das fateixas de abordage 2 @ 1x12  Filo Latdo Décima cavema do bote auxiliar...... 1 Pref. 3 Tilia
Haakpennen van de enterhaken ..., 2 @ 1x12 Latoendraad Tiende spant van de hulpsloep .. 1 Pref. 3 Lindehout
2  @3x160 Manzonia Onceava cuadema del bote ausxiliar... 1 Pref. 3 Tilo
( 5 2 ©3x160 Mansonia Eleventh auxiliary boat frame........ 1 Pref. 3  Basswood
: Perches d'abordag 2  @3x160 Mansonia Onziéme couple du canot auxiliaire 1 Pref. 3 Tilleul
583 Enterhaken .. 2 @3x160 soni 597 Elfter Spant des Beibools................ 1 Vorgef.3 Lindenholz
Forcacci di al 2  @3x160 Undicesima costa del canotto di salvataggi 1 Pref. 3 Tiglio
‘Ganchos de ab 2 @3x160 ! Décimo-primeira caverna do bote auxiliar, 1 Pref. 3 Tilia
Enterhaken ; : 2 @3x160 Manzonia Elfde spant van de hulpsloep 1 Pref. 3  Lindehout
Aros de refuerzos de las perchas de abordaj 8 2x10 Fleje de Latén Doceava cuaderna del bote auxiliar ... 1 Bref. 3 Tilo
Strengthening rings for boarding spars.. 8 2x10 Brass strapping Twelfth auxiliary boat frame............ 1 Pref. 3 Basswood
Anneaux de renfort des perches d'abordag 8 2x10 Feuille de laiton Douziéeme couple du canot auxiliaire 1 Pref. 3 Tilleul
584 Verstarkungsbogen der Enterhaken.......... 8 2x10  Messingband 598 Zwilfter Spant des Belboots................ 1 Vorgef.3 Lindenholz
Anelli di rinforzo dei forcacci d’abbordaggio, . B 2x10  Reggetta di ottone Dodicesima costa del canotto di salvataggio 1 Pref. 3 Tiglio
Anilhas de reforcas das fateixas de abordagem... 8 2x10  Mola de latdo Décimo-segunda cavema do bote auxiliar ... il Pref. 3 Tilia
Ringen ter versteviging van de enterhaken............ 8 2x10  Bandijzer van latoen Twelfth auxiliary boat frame.............c.ccovvee.... 1 Pref. 3 Lindehout
Abrazaderas de proa en mesa de guamicion para las perchas 2 Pref. Fundicion Falsa quilla del bote auxiliar 1 Pref. 3 Tilo
Bow clamps on chainwale for spars.................... 2 Pref. Castin metal Vertical keel for auxiliary boat, 1 Pref. 3 Basswood
Colliers avant sur porte-haubans pour les perches 2 Pref. Fonte Fausse quille du canot auxiliaire 1 Pref. 3 Tilleul
Bugzwingen am Beschlagtisch fiir die Spiere...... 2  Vorgef, Gussteile 599 Falscher Kiel des Beiboots........... 1 Vorgef.3 Lindenholz
Ghiere di prora nelle tavole per i forcaci............ 2 Pref. Ghisa Falsa chiglia del canotto di salvataggio. 1 Pref. 3 Tiglio
Bragadeiras de proa em mesa de guarnicdo para os ganchos 2 Pref, Fundigdo Falsa quilha do bote auxiliar ...... 1 Pref. 3 Tilia
Klampen van de boeg op de frontplaat met houtwerk voor de staven 2 Prefis Gietijzer Valse kiel van de hulpsloep 1 Pref. 3  Lindehout
Abrazadera de popa en mesas de guamicion para las perchas 2 Pref. Fundicién Refuerzos de proa del bote auxiliar ..... 2 Pref, 3 Tilo
Stern clamp on channel for spars ...................... 2 Pref. Castin metal Bow strengtheners for auxiliary boat 2 Pref, 3  Basswood
Collier arriére sur les porte-haubans pour les perches 2 Pref, Fonte Renforts avant du canot auxiliaire. 2 Préf. 3 Tilleul
586 Heckzwinge am Beschlagtisch fiir die Spiere..... 2  Vorgef. Gussteile 600 Bugverstarkungen des Beiboots ,..... 2  Vomgef3 Lindenholz
Ghiera di poppa in parasartie per i forcacgi ........ 2 Pref. Ghisa Rinforzi di prora del canotto di salvataggio . 2 Pref. 3 Tiglio
Bragadeira de popa em mesas de guamigdo para os ganchos 2 Pref. Fundigao Reforgos de proa do bote auxiliar....................... 2 Pref, 3 Tilia
Klampen van ds achiersteyan op de frontplaat mel houtwark voor de staven 2 Pref. Gietijzer Verstevigingen aan de voorsteven van de hulpslosp.. 2 Pref. 3 Lindehout
Primera cuaderna del bote auxiliar ... 1 Pref. 3 Tilo Suelo de proa del bote auxiliar...... 1 Pref, 2 Tilo
First auxiliary boat frame............. 1 Pref. 3  Basswood Bow flooring for auxiliary boat 1 Pref. 2  Basswood
Premier couple du canot auxiliaire. 1 Pref. 3 Tilleul Sol avant du canot auxiliaire .. 1 Pref, 2 Tilleul
587 Erster Spant des Beiboots............ 1 Vorgef. 3  Lindenholz 601 Bugboden des Beiboots......... 1 Vorgef.2 Lindenholz
Prima costa del canotto di salvataggio 1 Pref. 3 Tiglio Suolo di prora del canotto di salvataggio 1 Pref. 2 Tiglio
Primeira caverna do bote auxiliar ... 1 Pref. 3 Tilia Chao de proa do bote auxiliar ................. o i) Pref. 2 Tilia
Eerste spant van de hulpsloep 1 Pref. 3  Lindehout Vloer van de voorsteven van de hulpsloep.......... 1 Pref.2  Lindehout
Segunda cuaderna del bote auxiliar.. 1 Pref, 3 Tilo Suelo central del bote auxiliar....... 1 Pref. 2 Tilo
Second auxiliary boat frame.......... 1 Pref.3 Basswood Central flooring for auxiliary boat .. 1 Pref. 2 Basswood
Second couple du canot auxiliaire 1 Préf. 3 Tilleul Sol central du canot auxiliaire ... 1 Préf. 2 Tilleul
588 Zweiter Spant des Beiboots..........., 1 Vorgef.3 Lindenholz 602 Boden im Mittelteil des Beiboots... ; il Vorgef.2  Lindenholz
Seconda costa del canotto di salvataggio 1 Pref. 3 Tiglio Suolo centrale del canotto di salvataggio. 1 Pref. 2 Tiglio
Segunda caverna do bote auxiliar.... 1 Pref. 3 Tilia Chéo central do bote auxiliar......... 1 Pref. 2 Tilia
Tweede spant van de hulpsloep .. 1 Pref. 3  Lindehout Centrale vicer van de hulpsloep.... 1 Pref. 2 Lindehout
Tercera cuaderna del bote auxiliar.... 1 Pref. 3 Tilo Suelo de popa del bote auxiliar..... 1 Pref. 2 Tilo
Third auxiliary boat frame.............. 1 Pref. 3 Basswood Stern flooring for auxiliary boat .. 1 Pref. 2  Basswood
Troisieme couple du canot auxiliaire. 1 Pref. 3 Tilleul Sol arriere du canot auxiliaire. 1 Pref. 2 Tilleul
589 Dritter Spant des Beiboos............... 1 Vogef.3 Lindenholz 603 Heckboden des Beiboots........ 1 Vorgef.2 Lindenholz
Terza costa del canotto di salvataggio. 1 Pref. 3 Tiglio Suolo di poppa del canotto di salvataggio 1 Pref. 2 Tiglio
Terceira cavema do bote auxiliar ..... 1 Pref. 3 _ Tilia Chéao de popa do bote auxiliar... 1 Pref. 2 Tilia
Derde spant van de hulpsloep 1 Pref. 3 Lindehout Vloer van de achtersteven van 1 Pref. 2  Lindehout
Cuarta cuaderna del bote auxilia 1 Pref. 3 Tilo nes para fo el f
Fourth auxiliary boat frame........... 1 Pref. 3  Basswood
Quatriéme couple du canot auxiliaire 1 Préf. 3 Tilleul
590 Vierter Spant des Beiboots............. 1 Vogef.3 Lindenholz 604
Quarta costa del canotio di salvatagg 1 Pref. 3 Tiglio :
Quarta cavema do bote auxiliar ... 1 Pref. 3 Tilia
Vierde spant van de hulpsloep.. 1 Pref. 3 Lindehout 3x16(
Quinta cuaderna del bote auxiliar... 1 Pref. 3 Tilo 22 3%
Fifth auxiliary boat frame.............. 1 Pref. 3  Basswood 22 3%
Cinquiéme couple du canot auxiliaire 1 Préf. 3 Tilleul 20 x3x1
591 Funfter Spant des Beiboots........... 1 Vorgef.3 Lindenholz 605 Leisten fi . 22 1x3x17
Quinta costa de! canotto di salvatagg 1 Pref. 3 Tiglio Listelli di fasclam 0o 22 1x3x1] Sape
Quinta cavema do bote auxiliar..... 1 Pref. 3 Tilia Ripas de forro pa . 22 1x3x17 Magno
Vijfde spant van de hulpsloep ..., 1 Pref. 3 Lindehout Lalten voor de donkere bel ) 22 1x3x170 Sapelly
Sexta cuademna del bote auxiliar. 1 Pref. 3 Tilo Listones de forro claro para el bote auxiliar 2 1x5x170 Tilo
Sixth auxiliary boat frame .......... 1 Pref. 3  Basswood Lightlining battens for auxiliary boat 2  1x5x170  Basswood
Sixieme couple du canot auxiliaire 1 Préf. 3 Tilleul Baguettes de revétement clair pour le canot auxiliaire 2 1x5x170 Tilleul
592 Sechster Spant des Belbools ....... 1 Vorgef 3 Lindenholz 606 Leisten fir die helle Verkleidung des Beiboots ......... 2 1x5x170 Lindenholz
Sesta costa del canotto di salvataggio 1 Pref. 3 Tiglio Listelli di fasciame chiaro per il canotio di salvataggin 2 1x5x170 Tiglio
Sexta cavema do bote auxiliar. .. 1 Pref. 3 Tilia Ripas de forro claro para o bote auxiliar. ................. 2 1x5x170 Tilia
\\ Zesde spant van de hulpsloep............cc.coevvvea.... 1 Pref. 3  Lindehout & Latten voor de bleke bekleding voor de hulpsloep 2 1x5x170 Lindehou:}}
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graluitamente de nuestras novedades y proyectos, envienos el cupdn adjunto

debidamente cumplimentado y le obsequiaremos con nuestro catdlogo,
ARTESANIA LATINA, S.A. |

|
\
i
Si desea tener contacto directo con ARTESANIA LATINA, S.A. y estar informado

- : Todos los datos que Vid. nos facilte pemitén adecuar nuestras ofertas a sus inlereses.
/e Descripcidn Camt. Medigasmm  Material N\ (Rl Descripeidn Canl. Meddasmm  Material ) st i s el i
: : = : S T = - : a inica 5/1992, de 29 de octuby
Listones del segundo forro oscuro del bote auxiliar .. 24 0,6x3x170  Sapelly Guias de timén del bote auxiliar 2 Piefd = Manzonia : Les ofrece su Garantia de satisfaccion total hesiege "
Dark second lining battens for auxiliary boat ... 24 0.6x3x170  Sapelly Rudder guides for auxiliary boal 2k Mansonia o ) - , ! , |
Baguetles du second revétement foncé du canol auxiliaie. 24 0,6x3x170  Sapeli ; Guides du gouve U canot a 2 Mansonia * Cualquier pieza que pueda necesitar ¢ Cualquier duda que necesite resolver | If you want to make direct contact with ARTESANIA LATINA, S.A. and fo be ‘
607 Leisten fur die zweite dunkle Verkleidung des Beibeots 24 0,6x3x170  Sapeli 620 Ruderfiihrungen des Beib 2 [ Mansonla * Cualquier consejo que pueda requerir * Cualquier informacitn que le interese || informed, free of charge, of our new models and projects, send us the atlached |
Listell del secondo fasciame souro del canolio di salvataggio 24  0,6x3x170  Sapelly Guide del timane del canotlo di salvatagg 2l B ansonia o Crialiiice & tasi e o formul coupan. dulv filed out. a d we will make a gift of tal
Ripas do segundo forro escuro do bote auxiliar... %4 g-g"g"g _.glﬁgl}r Guias de leme do bd_'ﬂﬁau_xi]i_ar......ﬁ ...... % me g mﬂ":zzg:}: valquier comentario o sugerencia que desee formularnos I upon, auly filled out, and we will maie & gl of our catalogue. |
Latten voor de tweede donkere bekleding voor de hulpsloep. 24 0,6x3x SRaily; Geleidingen van het roer van de hulps : Vil GhicllES Any dala that you can provide us with will help us to adjust our offers to your interets |
Listones del segundo forro claro del bote auxiliar ....... 4 06x3x170 _ Tilo Bandera del torrotito... 1 Pref. Telaadhesiva We offer you our Guarantee of full satisfaction ol i ML o 0 S okl e
I-s o fo iliary boat 4 06x3x170 Basswood Jack pennant.............. 1 Pref.  Adhesive cloth | ) . ' , (Orgaric aw 571982, of October)
‘é'ghl zgcgsd "“";grba.?:;:m‘f,a?r“;ﬁ e 4 06x3xi70  Tilleul Pavillon de la hampe du beaupri 1 Préf.  Bande adhésive * Any part that you might need * Any doubt you might wish to clarify
aguettes secona revel ¥ % elbstklebender Stof | » P s - = it . % ath H il | - o " N 5
608 Lai%han fiir die zweite helle Verkleidung des Beiboots 4 0,6x3x170  Lindenholz 621 guggglgrg;ed.‘.e.I.I.é._t.).a.l.r.1 b :ll Vglr'g?f. sfl_ gl‘; ; dde S_‘s‘; aﬂ I Any advice that you might require ) Any lmform‘a[lcm that might interest you Si vous désirez un contact direct avec ARTESANIA LATINA, S.A, et élre (ratuite-
gliyh S e U T B Ll L j g’g,’(‘g,’fgg TT'ﬁ,‘;:’ Bandeira do bandeira de talha-mar 1 Pref. Tecido autocolante * Any comments or suggestions that you might wish to pass on to us ment informé de nous noveautés et projets, envoyez-nous le coupon ci-oint dd-
Ripas do segundo forro claro do bote auxiliar..... ; Lindehout BOEGSPHEVIAg ......ovvvevvrerereseenrnienes 1 Pref.  Klevende stof ment rempli, et nous vous offrirans notre catalogue,
Latten voor de tweede bleke bekleding voor de hulpsloep 4 Indenou g ff r . ied 4 f " I 4
A ar 7 Manzania Galletas de los mastiles ... 3 Pref @5 Boj 4 | Vous offre sa Garantie de satisfaction totale i Toutes les coordonnés que vous nous communiquées nous pemmetirons d'adapter nos ofres & vosiilerds,
& Joat %aﬂﬁﬁh%g ot ‘.522",?15}; ----- : gg;: g g | * Toute piece dont vous puissiez avoir besoin  * Toute questions que vous ayez 4 resoudre | miﬁéﬁmiﬁg’ g?m’ elttiornlscas ek
M E 622 Mastgaffeln.......... 3 Vorgef. @ 5Buchsbaum * Tout conseil que vous ayez 4 demander * Toute information vous intéressant ¢
v 3 Pref. @5 Bosso . , : tiGhs o o ) o
Sglr;%%géeét: g;IIIJZ ra:qsLtlg g SLEEEE n | Tout commentaires ou suggestions que vous souhaitiez nous faire Wnschen Sie, mit ARTESANIA LATINA, S.A. direkt Kontakt autzunehmen und kostenlos
MESHOPPEN .eoeveveseresserreeseneessrenensre 3 Pref. @5 Bukshout . ) . » Uber unsere Neuheiten und Projekte informiert werden, schicken Sie uns den beigefiiglen
: | Wir bieten Thnen Garantie zu Ihrer vollsten Zufriedenheit Abschnitt ausgefilt zu und wir schicken lhnen kostenlos unseren Katalog zu
Bandera del trinquete. 1 Pref.  Tela adhesiva i i . - . 4 | 0g 2u.
Foresail pennant......... j] F‘F‘rgaff- ;dzes'\f;hgf{lh * Alle Teile die Sie benétigen * Beratung bei allen Thren Fragen - R i O biting !
de mat de misaine .. ref. ande adhesive in jeder 14 W % i | von urs von nfen 2ur Verfkgung gestellen Angaben emdgfichen es uns, Lnser Angebat an ihre anzupassen.
623 ?Sé'f!mﬁﬁa"gée ............. 1 Vorgef. ssisisbender Sist { ° Beratung in jeder Lage Alle Information Sie haben rechmlfig Zugrt auf diess daten und kGrnen sie jederzeil berchtigen bzw, ischen, |
Bandiera del trinchetto .. 1 Pref. Tela adesiva | * Alle Ihre Anmerkungen oder Anregungen (Gesetz 51892 Okiober) |
Bandeira do traquete.. 1 Preg. Tecido au(l’ccalar;le |
Bezaansviag U VT Vi offre la sua Garanzia di soddisfazione totale S ' informat |
e volete un contatio diretio con la ARTESANIA LATINA, S.A. ed essere informati
Bandera del mayor 1 Pref.  Tela adhesiva ‘ - . A . - . ; ot grafuitamente delle nastre novita & progetti, inviateci i ta Iia’ndo allegato debitamente |
Main sail pennant... 1 Pref.  Adhesive cloth * Qualsiasi pezzo di cui abbiate bisogno * Qualsiasi dubbio che vogliate chiarire ialo e 1 B .PFIOQ [' il Y ega
Pavillon du grand mat 1 Préf.  Bande adhésive '~ * Qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno ¢ Qualsisi informazione di vostro interesse compllato & riceverete in omagglo il nostro catalogo. 1
624 GroRmastflagge............ 1 Vorgef. sebsietander stor | * Qualsiasi commento o suggerimento che vogliate formularci Tult al che:ci fomirele i pemneterano i adeguare 2 noste offerte & vost interess. |
i f. Tela adesiva &8 5 i
gangle_ra gell albero :naeslro 1 E;gf- = :iédi :Mm!ame | = .(f\LveIe dirtto di angﬁssq ogn'eijme eég re)oemmqueslein!umazium. i
andeira do principal .... . = ' e egge organica 51992, de 29 di ottobre)
Grootmastvlag 100 Rrok S Kisvendestof Oferece a Garantia de satisfacciio total
Gintones del bote auxlia Gallardete del mesana.. 1 fiiera e ahesha » Qualquer peca que possa necessitar ¢ Qualquer diivida que deseje esclarecer | Se desefa ter um contaclo directo com a ARTESANIA LATINA, S.A. e ser infor-
‘Défenses du canot auxiliaire... E‘;ﬁ;’]‘ gﬁ’:{]‘g‘"l‘j;;r% ok q BEAE i * Qualquer conselho que precisar  * Qualquer infromagio que desejar mado gratuitamente sobre as nossas novidades e projectos, envie-nos o cupéo
612 8 T e ok 625 Besanmastwimpel......... 1 - Vorger, sstesemns ser * Qualquer comentdrio ou sugestio que deseje fazer anexo devidamente presenchido receberd o nosso catdlogo.
> i q siva | ' ) . - :
15 ﬁgﬂﬁfsgﬁ%xﬁfﬁna 3 :]] E:g; TI.:‘IE aaulnemlama I " Todos as informagdes que nos proporeione serdo uiizads para adequar as nossas oferlzs 205 seus inleresses.
{ x170  Manzonia Bezaansvaan ......... 1 Pref.  Klevende stof " ‘éﬁg&;g?&emwngw shuanretsiibma.
Bancadas d del bote auxiliar. 2x5x30 Tilo Bandera del pico de la botavara . 1 Pref.  Tela adhesiva
S?g::a baassees%g?z;uiﬂiary boat 2x5x30  Basswood Boom gaff pennant.... 1 Pref.  Adhesive cloth
Banquettes arriére du canot au 2x5x30  Tilleul Pavillon de la corne d ) 1 Préf.  Bande adhésive P - — — — —
613 Heckruderbanke des Belboots......... 2x5x30  Lindenholz 626 Wimpel fir die Ladebaumspitze.. 1 Vorgef. sebsisbender sion
Bancacce di poppa del canotto di salvatagg 2x30  Tiglo Bandiera del picco del boma... 1 Pref.  Telaadesiva e e e e
Bancadas de popa do bote auxiliar..................... 2x5x30  Tilia Bandeira do bico da retranca.. 1 Pref.  Tecido a"‘““"la';‘e Nombre * First Name(s) * Prénom » Name * Nome * Nome Apellidog.» Sumame(s)  Nom * Nachnamen + Cognome * Apelidos
Banken aan de achtersteven van de hulpsloep .. 2x5x30  Lindehout Vlag van de gieknok...... 1 Pref.  Klevende stof :
T i 1 Pref. Tela adhesiva
Bancadas centrales del bote auxiliar .. 2x5x45 Tilo Ga!lardete del mayor. T eSSt L e e T TR e ot e s R R, Bocrm e s sy o e s e e e
Central bases for auxiliary boat... %;gxig Ba-?—ﬁrm?d y:;?orgitgg:&amﬁ ’ ] S:;‘f - Ag:l::l:’d:::}h Direccion » Address « Adresse * Anschirift * Indirizzo * Morada Poblacidn « Town/city » Ville * Ort * Cittd » Localidade Provincia * County * Province * Provinz * Provincia * Provincia
les du canot au X eu I § -
614 I?A?i%gl::t;eifdg?l;‘g:kzsdeg %E:aibuots........_ 2x5x45  Lindenholz 627 grol%'mecl‘stt\tmn;pﬁ‘l e 1 Vg:gfef. peb oy
. i 2x5x45 Tiglio agliardetto dell'albero : : e . s s ~ P
gancagce oen{ralll d;; Ei?gi?lsilli:?ivatagg 2x5:45 Tﬁia Galhardete do principal.... 1 Pref.  Tecido autocolante Cadigo postal * Post Code « Code postal * Postleitzahl * Codice postale * Cddigo postal Teléfono * Telephone * Téléphone « Telefon * Telefono * Telefone E-mail * E-mail » E-mail * E-mail « E-mail » E-mail
Ctae‘:!?;l: i;ﬁlr(]err?l\fan de hulpsloep 2x5x45  Lindehout Vaandel van de grootm 1 Pref.  Klevende stof i
- = %0%150 Tilo Soportes de la peana... 2 Pref.  Fundicién
g’%g"ﬁ:@f’;ﬁ';'ﬁ,ﬁ‘ﬂ:ﬁ':;”gﬂﬁ" 2x2x150 Basswood Fogtboard supsforls % El'zg- Cas't:"'l 1rneta| Fecha de nacimiento * Daie of birlh * Dale de naissance * Gebaurisdatum * Data di nascita * Data de nascimenlo Profesidn * Profession * Profession « Beruf « Professione * Proffissio
b : .
ttes latérales du canot au 2x2x150  Tilleul Supports du socle . réf. onte.
615 ggﬁ;ﬁle?sstei e ot 2x2x150  Lindenholz 628 Anschlussschienen % Vgrg?f- Gé?_l?égﬂe ¢Como le ha resullado el montaje de este barco? » How did you find the assembly of this model ship? » Comment s'est dérouls le montage e ce bateau?
Listelli laterali del canotto di salvataggio 2x2x150 Tiglio Supporti della pedﬁna 5 P?:;f. Fundicio Wie kamen Sie mit dem Bau dieses Schiies zurech? * Come ha trovato il montagio di questa barca? * Como foi processo de montagem deste barco?
Ripas laterais do bote auxiliar............ 2x2x150  Tilia 322??:&21%2?1“ 2 2 Pref. Gietijzer I:I Facil * Easy » Facile Dificil = Difficult » Difficlle |:| Regular » Average * Normal |
Zijdelingse latten van de hulpsloep.... 2x2x150  Lindehout PIRNESINEIE e Leicht » Facile * Facil Schwierig * Difficile = Dificil Durchschnitlich « Regolare * Regular !
= ] Pref. Fundicion - - 5 : - - = - J
Tapas de regala del bote auxiliar-... Pref. 2 Tilo Placa con el nombre del barco... 1 ; ¢Gdmo le han parecido las instrucciones de mantaje? « Whal did you think of the assembly istructions? « Comment vous ont pani les instructions de monlage?
G_u%wale CO\?BFS for auxiliary boat Erg;. % Baﬁ}gﬂfd g;mfep(li?}eng:nbgsiﬁé—fégﬁm 1 E::; Caslt:g:_l{getal Wie fanden Sie die Bauanleitung? « Come le sono sembrate le istruzioni di montaggio? « O que achou das instrugdes de montagem? (
Lisses du canot auxiliaire...... Vo:ge-f. 2  Lindenholz 629 Nimensschild des Schifs. 1 Vorgef. Gussteile 2 Claras * Clear+ Claires Complicadas = Complicated * Compliquées Deficientes » Deficient » Défectueuses 1
615A Dollborddeckel des Beiboots. T 1 Pref. Ghisa Klar = Chiare » Claras Kompliziert « Complicate « Complicadas Mangelhaft = Deficienti  Deficientes
Capodibanda del canotto di salvataggio Pref. 2 Tlg_llo Placca del nome dF;IIa nave 2 Praf' Fundigtio
Tampas de alcatrate do bote auxiliar . Pref. 2 ] gllla ; Elaca d|0 ntorne ﬁot :rﬁio 1 Pref. Glefijzer 4Le gustaria montar otro barco de ARTESANIA LATINA? « Would you like to assemble another ARTESANIA LATINA ship? = Aimeriez-vous monter un autre bateau de ARTESANIA LATINA?
Potdeksels van de hulpsloep ................. Pref.2  Lindehou aamplaat van het schip ithoss Mchten Sie ein waileres Schiff von ARTESANIA LATINA bauen? * Le piacerebbe montare un altra barca della ARTESANIA LATINA? » Gostaria de monlar outra barco da ARTESANIA LATINA? i
- T r 1 Pref. Sapelly 1
Refuerzo de popa del bote auxiliar....... 2x5%31 Tilo Peana : Brot aonel
ing for auxiliary boat 2x5x31 Basswood Footboard Tel. Jels
gl v e 26531 Tilleu] ST foe iy gggg‘:f """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
616 Heckverstarkungen des Beiboots ... 2x5x31  Lindenholz 630 Anschlussschiene . _lgrg S| En caso afirmalivo: 4 Qué modalo o modelos? » If the answer is yes, which model or madels? « En cas de reponse affirmative: Quel modéle ou modales?
Rinforzo di poppa del canotto di salvataggio .. 2x5x%31 Tiglio l;edﬂga...x 1 F'Jr:f- Mc?gng Falls ja: welches oder welche? * In caso affermativa: quale modello o modelli? =« Em caso afirmativo: que modelo ou modefos? “J
fi d a do bote auxiliar................... 2x5x31 Tilia eanha. J > |
\Fpszfcs);g;igﬁ\g?rgn d[:e achtersteven van de hulpsloep 2x5x31  Lindehout \_  Voetplank 1 Pref. Sapelly |
- — = = st e e “
1 I[‘B £Qué ofro barco 0 maqueta le gustaria que esluviese en nuestro catalogo? = Which olher ship or model would you like to see in our catalogue? » Quel autre bateau ou maguette aimeriez-vous trover dans nolre catalogue? !
Mansonia Welches weitere Schiff oder Modell wiirden Sie gem in inserem Katalog sehen? * Quale altra barca o modellino le piacerebbe trovare nel nostro catalogo? = Que barco ou maquete desejaria que estivesse no nosso calalogo?
Mansonia 1
nia i
i) cmeemaas e R e A e P T g e R L ‘!
Valore los kits de ARTESANIA LATINA. (A=Bueno, B=Regular, C=Malo) * Please assess the kils from ARTESANIA LATINA. (A=Goed, B=Average, C-Bad) * Donnez votre avis sur les kits d ARTESANIA LATINA, (A=Bon, B=Moyen, C=Mauvais)
Beurteilen Sie von A-C (A=Sehr gul, C=Mangelhatt) die Baukaesten von ARTESANIA LATINA « Valuti i kits di ARTESANIA LATINA. (A=Buono, B=Regolare, C=Cattivo) * Avalie os conjuntos de ARTESANIA LATINA. (A=Bom, B=Normal, C=Mau)
Presentacién Envase Instrucciones Planos Calidad de las piezas prefabricadas Calidad de las maderas Servicio post-venla
A Presentation A Packaging A Instructions A Plans Quality of the prefabricated paris A Quality of the wood A After-sales service
E Présenlation E Conditionnement E Instructions E Plans E Qualité des pigces préfabriquées E Qualité des bois E Service aprés-vente
Praesentation Verpackung Anleitungen Plaene Qualitaet der vorgefertigen Teile Qualitaet der Hoelzer Service nach Verkauf
C | Presentazione [~ Confeziona C | Istruzioni | Piani C | Qualita dei pezzi prefabbricati Qualta dellegno Senvizio post-vendila {
Ap Gdo Embalagem Instruges Planos Qualidade das pegas pré-fabricadas Qualidade das madeiras Servigo pos-venda :
#Qué ms}oras anadiria al modelo que Vd. acaba de montar? « What improvements would you add to the model that you have just assembled? = Comment amélioreriez-vous le modéle que vous venez de monter ? !
? Welche Verbesserungsvorschlaege haben Sie fuer das von lhnen montiere? » Che miglioramenti aggiungerebbe al modello que ha appena montato? » Que melhoramentos acresceria a0 modelo que acaba de montar? |

Moechten Sie per e-mail Informationen von ARTESANIA LATINA erhalten? = ; Desidera ricevere notizie di ARTESANIA LATINA per e-mail? » Quer receber nolicias de ARTESANIA LATINA por E-mail?
Si* Yes = Oui No = No * Non
JaeSi=Si No=No=No

8 ¢Desea recibir noticias de ARTESANIA LATINA por e-mail? =« Would you like to receive news from ARTESANIA LATINA by e-mail? = Souhaitez-vous recevair les nouvelles dARTESANIA LATINA par e-mail ?
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